Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego
w Zarnowcu

ul. Krakowska 25,
42-439 Zarnowiec

Tytut projektu: Instalacja fotowoltaiczna o mocy: 26,50 kWp

Twoj systenfotowoltaiczny

Adres instalacji

ul. Krakowska 25,
42-439 Zarnowiec

Opis projektu:

Modut: 56 sztuk

12 lat gwarancji na produkt. 25 lat gwarancji na spadek mocy,
Inwerter : 1 sztuka

Optymalizator mocy: 28 sztuk x P1200,

12-25 lat gwarancji.

Monitoring produkcji.

Konstrukcja, System mocowan,

Okablowanie strony AC/DC,

Zabezpieczenia po stronie AC/DC,

Zgtoszenie do Zaktadu Energetycznego i PSP

Uwaga: na etapie montazowym mozliwe jest inne rozmieszczenie modutdéw niz zaprezentowane na
wizualizacji.

Zmiana nie bedzie wptywac na uzyski mocy z instalacji fotowoltaiczne;.




Instalacja fotowoltaiczna o mocy: 26,50 kWp

Przeghd projektu

-
Ilustracja: Obraz przeglad, Projektowanie 3D

Instalacja PV

3D, Podtaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne Katowice/Pyrzowice, POL (1996 -
2015)

Zrédto wartosci Meteonorm 8.1

Moc generatora PV 26,6 kWp

Powierzchnia generatora PV 120,8 m?

Liczba modutéw PV 56

Liczba falownikéw 1
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Instalacja fotowoltaiczna o mocy: 26,50 kWp

Wolna powierzhnia (Wydnek mapy)-Powierzhnia Poiudnie

)

Wolna powierahnia (Wydnek mapy)-Powierahnia Potudnie

(1) (1)

L=genda

kKWh

Sie¢ AC
(230 v,
wso = 1)

Mazwa nhamri moduki Obszar moduls z optymallzatorem mogy

Wolna pewierzdinia (Wydnek mepy) Powierzchnia Poludnie
28 Moduty PV, 13,3 WNp
Orientada 2709, Nadhylenie 62

‘Wolna powierzdhnia (Wydnek mepy)-Powierzchnia Poludnie
28 Moduly PV, 13,3 WVp
Orientaga 90°, Nadeniz 6%

(i) Modut PV

j (1) V), 43 Wp

() Falownk e—

(1) 25 kw

(i) Dotymalztor mocy
m 51200 Worlkdwide, 1200 v

lignk energii zashnia

Prognoza uzysku

Prognoza uzysku

llustracja: Schemat instalacji

Moc generatora PV

Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)

Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia

Energia oddana do sieci

Energia oddana do sieci w pierwszym roku (tgcznie z degradacja

modutu)
Pobdr w trybie czuwania (Falownik)

Emisja CO,, ktorej dato sie uniknaé:

26,60 kWp
930,93 kWh/kWp
89,63 %

9,6 %

24 780 kWh/Rok
24780 kWh/Rok

18 kWh/Rok

11 639 kg /rok

Strona 3 od 10



Instalacja fotowoltaiczna o mocy: 26,50 kWp

Struktura instalacji
Przeghd

Dane instalacji
Rodzaj instalacji 3D, Podtaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne

Lokalizacja Katowice/Pyrzowice, POL (1996 - 2015)
Zrédto wartosci Meteonorm 8.1
Rozdzielczos¢ danych 1h
Zastosowane modele symulacji:
- Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej Hofmann
- Nastonecznienie powierzchni nachylonej Hay & Davies
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Instalacja fotowoltaiczna o mocy: 26,50 kWp

Powierzchnie modutéw

1. Powierzchng modutu - Wolna powierzchnia (Wycinek mapy)-
PowierzchniaPotudnie

Generator PV, 1. Powierzchnie modutu - Wolna powierzchnia (Wycinek mapy)-Powierzchnia Potudnie

Nazwa Wolna powierzchnia (Wycinek
mapy)-Powierzchnia Potudnie
Moduty PV 28( V)
(v1)
Nachylenie 6 °
Orientacja Zachdd 270 °
Rodzaj montazu Wolnostojgcy na gruncie
Powierzchnia generatora PV 60,4 m?

;

llustracja: 1. Powierzchnie modutu - Wolna powierzchnia (Wycinek mapy)-Powierzchnia Potudnie
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Instalacja fotowoltaiczna o mocy: 26,50 kWp

2. Powierzchng modutu - Wolna powierzchnia (Wycinek mapy)-
PowierzchniaPotudnie

Generator PV, 2. Powierzchnie modutu - Wolna powierzchnia (Wycinek mapy)-Powierzchnia Potudnie

Nazwa Wolna powierzchnia (Wycinek
mapy)-Powierzchnia Potudnie
Moduty PV 28 (V)
(v1)
Nachylenie 6 °
Orientacja Wschéd 90 °
Rodzaj montazu Wolnostojgcy na gruncie
Powierzchnia generatora PV 60,4 m?

Ilustracja: 2. Powierzchnie modutu - Wolna powierzchnia (Wycinek mapy)-Powierzchnia Potudnie

Konfiguracg falownika
Konfiguracja 1
Powierzchnie modutéw Wolna powierzchnia (Wycinek mapy)-Powierzchnia
Potudnie + Wolna powierzchnia (Wycinek mapy)-
Powierzchnia Potudnie
Falownik 1
Liczba 1
Wspodtczynnik wymiarowania 106,4 %
Konfiguracja MPP 1:
1x140[1x2] || 1x1400[1x2]
Optymalizator mocy 28,51200 WorldWide (v1)
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Instalacja fotowoltaiczna o mocy: 26,50 kWp

Sie¢ AC

Sie¢ AC

Liczba faz 3
Napiecie sieciowe pomiedzy przewodem fazowym a zerowym 230 V
Wspotczynnik mocy (cos phi) +/-1
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Instalacja fotowoltaiczna o mocy: 26,50 kWp

Wyniki symulacji
Wyniki Cala instalacja

Instalacja PV

Moc generatora PV

Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)

Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia

Energia oddana do sieci
Energia oddana do sieci w pierwszym roku (tgcznie z degradacja
modutu)

Pobdr w trybie czuwania (Falownik)

Emisja CO,, ktérej dato sie uniknac:

26,60 kWp

930,93 kWh/kWp
89,63 %
9,6 %

24 780 kWh/Rok
24780 kWh/Rok

18 kWh/Rok

11 639 kg /rok

Schemat przeptywu energii
Projekt: Instalacja fotowoltaiczna o mocy: 26,50 kWp

an D

v

Pobdr w trybie czuwania (Falownik): 18
Reguacja w falowniku: 0

Wszystkie wartosci w kWh

llustracja: Przeptyw energii
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Instalacja fotowoltaiczna o mocy: 26,50 kWp

Prognoza uzysku
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Miesiac

ol Energia wyprodukowana przez
system PV (siec AC)

Ilustracja: Prognoza uzysku
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Instalacja fotowoltaiczna o mocy: 26,50 kWp

Zrzuty ekranu, Projektowanie 3D
Otoczenie

llustracja: Zrzut ekranu01

Konfiguracja

llustracja: Zrzut ekranu02
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