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DOKLADNY POZIOM POSADOWIENIA STaP I LAW USTALIE PO 1. Rozpatrywa¢ tqcznie z opisem technicznym projektu, ktéry stanowi
B B integralnqg czes¢ opracowania
WYKONANIU WYKOP6V. POZIOM POSADOWIENIA AW 1 ST&P 2. Schemat wytyczeniowy osi wg PB Architektury.
POWINIEN ZNAJDOWAC SIE NA POZIOMIE POSADOWIENIA 3. Rozpatrywae tqcznie z PB Architektury i projektami branzowymi
ISTNIEJACYCH FUNDAEMNTAW. 4. Fundamenty posadowi¢ na podktadzie betonowym C8/10 (B10),
& < & grubos¢ warstwy min. 10 cm
SCIANA OPORO ~~ A “ ZDLUZ SCIANY ~~ OSI 1 5. Wszystkie grunty stabonosne (nasypy, glebe, humus) nalezy
bezwzglednie wybra¢ i zastqpi¢ pospdtkq piaskowo —  zwirowq
stabilizowanq cementem w ilosci 50 kg/ 1 m> pospétki, zageszczong
do Is = 0,98
6. Wszystkie powierzchnie betonowe majqce kontakt z  gruntem
zaizolowa¢ zgodnie z opisem technicznym.
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| Dostawa i montaz bednarki lezy po stronie firmy budowlanej IM. DR J. BILIKIEWICZA W GDANSKU
| ol wykonujqcej fundamenty. "BUDOWA BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA ODDZIALY POBYTU
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£ 1456 + . warunki techniczne producentdw i dostawcdw materialdw budowlano
instalacyjnych SPR. inz. Roman Szyc upr. 268/70
12. W przypadku wykrycia rozbieznosci lub bteddw nalezy ten fakt zgtosi¢
projektantowi bez zbednej zwtoki SKALA
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