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D/62/2023                                                                                                                         Załącznik nr 1.4
należy złożyć wraz z ofertą

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / UMOWY

część nr 4, pn.: Zakup strzykawki szklanej gazoszczelnej z igłą oraz elektrody szklanej na potrzeby Instytutu Nauk o Zdrowiu 

	Lp.
	Opis
	Szczegóły
	Producent: ………………
(należy wypełnić)

	1.
	Przedmiot zamówienia
	Strzykawka 
– ilość: 1 sztuka
	Model/typ: ………………
(należy wypełnić)

	2.
	Parametry wymagane
	[bookmark: _Hlk105254249]Parametry oferowane
przez Wykonawcę
(należy wypełnić odpowiednie pola lub zaznaczyć TAK/NIE)

	3
	Szklana, gazoszczelna, do dozowania objętości w zakresie 1 do 5 ml
	☐ TAK*   ☐ NIE*

	4.
	Strzykawka do dozowania zarówno gazów jak i cieczy
	☐ TAK*   ☐ NIE*

	5.
	Posiada tłok ze stali nierdzewnej zakończony uszczelką (najlepiej PTFE)
	☐ TAK*, uszczelka (rodzaj) ……… (należy wypełnić)
☐ NIE*

	6.
	Strzykawka kompatybilna ze sprzętem PEAQ-ITC
	☐ TAK*   ☐ NIE*

	7.
	Strzykawka posiada wyraźną podziałkę
	☐ TAK*   ☐ NIE*

	8.
	Strzykawka posiada w komplecie igłę z płaską (tępą) końcówką osłonięta przeźroczystą osłonką 
	☐ TAK*   ☐ NIE*



	Lp.
	Opis
	Szczegóły
	Producent: ………………
(należy wypełnić)

	1.
	Przedmiot zamówienia
	Elektroda szklana – ilość: 1 sztuka
	Model/typ: ………………
(należy wypełnić)

	2.
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane
przez Wykonawcę
(należy wypełnić odpowiednie pola lub zaznaczyć TAK/NIE)

	3
	Zintegrowana elektroda pH półmikro ze szklanym korpusem i wkręcaną głowicą S7
	☐ TAK*   ☐ NIE*

	4.
	Elektroda przeznaczona do próbek o małej objętości (musi się mieścić w probówce na 1,5 ml)
	☐ TAK*   ☐ NIE*

	5.
	Elektroda posiada zakres pomiarowy: pH 0 – 12 
	☐ TAK*, uszczelka (rodzaj) ……… (należy wypełnić)
☐ NIE*

	6.
	Elektroda posiada zakres temperatur: 0°C – 100°C 
	☐ TAK*   ☐ NIE*

	7.
	Elektroda posiada typ skrzynki: złącze otwarte 
	☐ TAK*   ☐ NIE*

	8.
	Materiał trzonu elektrody: Szkło 
	[bookmark: _GoBack]☐ TAK*   ☐ NIE*

	9.
	Rodzaj czujnika: Łączona elektroda 
	☐ TAK*   ☐ NIE*

	10.
	Długość trzonu elektrody: 100 mm
	☐ TAK*   ☐ NIE*

	11.
	Elektroda  jest kompatybilna z pHmetrem METTLER TOLEDO
	☐ TAK*   ☐ NIE*



Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w/w załącznik poprzez podanie m.in. szczegółowych parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia (odnoszących się do wymagań Zamawiającego) w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ. 
Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje wartości minimalne, maksymalne lub zakres, Wykonawca jest zobowiązany podać konkretne wartości oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza wpisania tylko wyrazu „TAK” lub nieokreślenia jednoznacznych, konkretnych parametrów.
[bookmark: _Hlk99352741]
UWAGA: W przypadku, jeżeli danego parametru nie można opisać za pomocą jednoznacznych, konkretnych wartości / parametrów, z uwagi na specyfikę tego parametru, Zamawiający dopuszcza wpisanie zakresu / przedziału / wartości granicznych w takim parametrze.

*Zaznaczyć właściwe lub Skreślić niewłaściwe                                                                          








W związku z realizacją niniejszego zamówienia, nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r., poz. 2240 ze zm.).
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