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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane:
oswiadczam, ze ,,Projekt techniczny dla zadania pn:” Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kroscienku
nad Dunajcem w zakresie kanalizacji deszczowej na cmentarzu $w. Kingi w Kroscienku nad Dunajcem”.

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1. Projektant:
mgr inz. Karina Wader-Domin

2. Sprawdzajacy:
mgr inz. Anna Terentjew



1. Podstawa opracowania
— umowa z Inwestorem,

— uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,
podktady architektoniczno-budowlane,
uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych (realizowanych réwnolegle)
obowigzujgce normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji wod-kan,

wtasne pomiary oraz wizja w terenie

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej na potrzeby zadania

projektowego pn.: ,ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM”.

Zakres opracowania obejmuje

zewnetrzng kanalizacje deszczowg

podtaczenie odwodnienia liniowego

podtgczenie wpustéw ulicznych

zabudowe separatora

3. Opis stanu istniejgcego

3.1 stan prawny

Projektowana inwestycja obejmuje dziatki nalezgce do Gminy Kroscienko
Inwestorem niniejszego zamierzenia jest:

Gmina Kroscienko nad Dunajcem

Rynek 35, 34-450 Kroscienko nad Dunajcem

4. Bilans sciekow
4.1 Bilans sciekow deszczowych

llos¢ Sciekoéw deszczowych wyznaczono w oparciu o norme PN-B-1707:1992 na podstawie wzoru:

R
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BILANS WOD OPADOWYCH

POW. NATEZENIE | WSP. |, A';?‘I'("(')WE ILOSC WOD
DZIALKA LP.| RODZAJ POWIERZCHNI (i) | CZASTKOWE | DESZCZU | SPLYWU ZRED. OPADOWYCH
Fi[m? |Fi[ha] | qs[dm%¥sha] | i [ Fir [ha] Qqi [dm?/s]
1 Drogi dojazdowe + chodnik | 1939,60 | 0,19 136,00 0,9 0,17 23,74
2 Dachy 65,70 0,01 136,00 0,9 0,01 0,80
3 _Terenzielony - pow. | 495450 | 019 | 136,00 0,15 0,03 3,78
biologicznie czynna 100%
4 powierzchnia grzebalna 753,80 | 0,08 136,00 0,5 0,04 5,13
Catkowita ilo§¢ wod opadowych z terenu zlewni | Qg [dm¥/s] 33,45
Catkowite pole powierzchni zlewni F [ha] 0,46
Catkowite pole powierzchni zlewni zredukowane;j F. [ha] 0,25

Obliczenia wykonano na podstawie wyznaczonego miarodajnego natezenia deszczu 1=136 [*s/ha dla
czestotliwosci wystepowania deszczu ¢=5 (raz na 5 lat) przy czasie trwania t=15min. llo$¢ Sciekdw

deszczowych ktére beda odprowadzane do kanalizacji wynosi: 33,45 I/s

5. Obliczenia

5.1 przewody uktadane w gruncie — rury z tworzywa sztucznego

Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowych przewoddéw uktadanych w gruncie wykonano
W oparciu o :
— metode obliczen statyczno-wytrzymatosciowa dla rur z tworzyw sztucznych podang w instrukcji
wydanej przez producenta
nomogramy i programy komputerowe do obliczen hydraulicznych

obowigzujgce przepisy i normy

6. Projektowane rozwigzania — uzbrojenie liniowe

6.1 Kanalizacja deszczowa

Na rozpatrywanym terenie przewiduje sie odprowadzanie wod deszczowych z alejek cmentarza,
utwardzonych placéw oraz parkingu przy cmentarzu. Wody opadowe z utwardzonych nawierzchni
beda kierowane za pomocga projektowanych wpustow ulicznych i odwodnieni liniowych kierowane
poprzez separator koalescencyjny do istniejgcej w drodze kanalizacji deszczowej Dn400.

Projektowana zewnetrzna kanalizacja deszczowa bedzie wykonana z rur z PVC SN8 SDR34 , litych” o
Srednicy Dz160-Dz315 tgczonych na uszczelke gumowa. Na trasie projektowanej zewnetrznej instalacji
kanalizacji deszczowej nalezy zabudowac studzienki betonowe Dn1000mm przykryte pokrywami

zeliwnymi. Wtazy do studzienek projektuje sie w klasie obcigzenia B125 (w terenie nienajezdnym) oraz



D400 w (terenie najezdnym) z wentylacjg, samoblokujace.

Lokalizacja studzienek zgodnie z planem sytuacyjnym.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ ze spadkiem w kierunku projektowanego zbiornika,
ewentualnie wylotu do rowu.

W celu utrzymania jakos¢ i sktadu sciekéw wprowadzanych do istniejgcej kanalizacji deszczowej
zaprojektowano separator  substancji ropopochodnych. Woda bedzie odpowiada¢ typowym
wartosciom sSciekdow deszczowych. Dopuszczalne wartosci wskaznikdw zanieczyszczen w Sciekach nie

zostang przekroczone.

6.2 Odwodhnienie liniowe

W celu odwodnienia terendéw utwardzonych, ciggéw pieszo-jezdnych projektuje sie odwodnienie
liniowe o tacznej dtugosci 35,80m. Odwodnienie nalezy uktadaé za pomocg systemow do odwodnien
liniowych, odptywy realizowac¢ za pomocg skrzynek odptywowych V150. Odwodnienie liniowe, zgodne
z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obcigzenia E600 zgodnie z normg PN-EN
1433:2005+A1:2007. Nalezy stosowac korytka otwarte z rusztem. Korytko powinno byé wykonane
z betonu polimerowego o mrozoodpornosé nie mniejsza niz F1000 zgodnie z normg PN-88/B-06250.
Zastosowanie takiego materiatu zapewni ich nienasigkliwos¢ i odporno$¢ na korozje wywotanag
stosowaniem substancji do odmrazania nawierzchni (m.in. chlorek sodu). Zastosowane korytka
powinny mie¢ przekrdj poprzeczny w ksztatcie litery V, szeroko$¢ w $wietle 15,0cm, dtugos¢ 100,0cm.
Korytka powinny posiadac pionowe zebra wzmacniajgce $cianki i poziome zebra kotwigce kanat w
czasie montazu. Odprowadzenie wody deszczowej z odwodnienia realizowac¢ za pomocg skrzynek
odptywowych z wyztobieniem do bocznego podtaczenia kanatu o srednicy Dz160PVC-U lite. Otwér do
szczelnego podtgczenia kanalizacji powinien by¢ wyposazony w uszczelke wargowo-labiryntows.
Nalezy stosowac skrzynki z koszami osadczymi. Korytka odptywowe zamkng¢ rusztami mocowanymi
bezsrubowo, ryglami wykonanymi z termoplastycznego pouliretanu (2 rygle na kazdy 0,5m odcinek
rusztu).

6.3 Wpust uliczny

Wody sptywajgce z powierzchni utwardzonych parkingéw bedg odprowadzane przewodami do
projektowanych studzienek kanalizacyjnych poprzez typowe wpusty DN500 betonowe z osadnikiem
(zasyfonowane). Jako zwieniczenie wpustu nalezy stosowac wpusty zeliwne. Krata wpustu powinna by¢

zamontowana na zawiasie co ogranicza mozliwos¢ kradziezy.



7. Materiatly i armatura
7.1 Materiat
Rury kanalizacyjne

Kanalizacje deszczowgq zaprojektowano z rur kielichowych PVC ,lite” (SN-8 ; SDR34) o srednicy Dz160,
Dz200, Dz315 zgodnie z PN-EN 1401.

Studnie kanalizacyjne betonowe

Projektuje sie studzienki kanalizacyjne o s$rednicy Dn1000mm z prefabrykowanych kregéw
betonowych, z zastosowaniem jako materiatu betonu odpowiadajgcego klasie wytrzymatosci nie
nizszej niz B-45 (C35/45 — wg PN-EN-206-1), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw do 5%)
i mrozoodpornego (F-150). Elementy studni nalezy taczy¢ z zastosowaniem uszczelek.

Czesci denne studni nalezy wykona¢ jako monolityczne. W przypadku lokalizacji studni bezposrednio
przy krawezniku do budowy studni nalezy zastosowaé zwezke zelbetowa. Studnie przykry¢ ptyta
zelbetowgq pokrywowg oraz zabudowac¢ wtaz kanatowy Dn600 wg PN-EN-124:2000:

- klasy B125 kN — w chodnikach

- klasy D400 kN- w drogach

W przypadku lokalizacji studni w jezdni nalezy zastosowac krag odcigzajgcy. Wtazy kanalizacyjne
posadowic zlicowane z poziomem ulic i chodnikéw, w trawnikach wtaz posadowi¢ min. 8 cm powyzej
terenu.

Przejscia rur przez Sciany studzienek rewizyjnych wykonaé jako szczelne z zastosowaniem tulei
ochronnej. Zwraca sie uwage na dokfadne obsypanie studni rewizyjnych piaskiem z doktadnym
zageszczeniem przy pomocy ubijakéw mechanicznych

Doktadng lokalizacje i typ studzienek wg. czesci rysunkowej i profili.

Separator substancji ropopochodnych

Na podstawie obliczen i wytycznych producenta dobrano separator koalescencyjny z by-passem
osadnikiem typu ESK-BH 11 20/200/ 2000/315

- $rednica doptywu max 315[mm] (proj.Dz315)

- $rednica odptywu max 315 [mm] (proj Dz315)

-Qnom =20 [l/s]

- przeptyw max 200 [I/s]

- $Srednica zewnetrzna separatora 1800[mm]

- pojemnos¢ czesci osadowej 2000 [I]

- pojemnos¢ oleju 500 [I]

Zaprojektowano separator przeznaczony do instalacji w terenie najezdnym.



7.2 Uktadanie przewodoéw

Podczas prowadzenia robdét na sieciach kanalizacyjnej nalezy zabezpieczyé $ciany wykopu przed
osunieciem. Rury uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm, z podbiciem na catej dtugosci i
zasypywac piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi by¢ wolna od bryt i
kamieni. Zageszczanie poszczegdlnych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji producenta. Przy
zageszczaniu pierwszych warstw uzywac sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki do 200kG. Wspotczynniki

zageszczenia winny wykazywac wartosci zgodne z normg PN-74/B-02380.

7.3 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wdéd z wykopu. Wykonawca powinien wykonac
urzadzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robodt
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologie

odwodnienia wykopow opracuje Wykonawca.

7.4 Proba szczelnosci

Po zakoniczeniu uktadania rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wykonanych instalacji. Préobe
wykona¢ przy odstonietych ztgczach i wlotach do studzienek. Dla kanatéw bezcisnieniowych zgodnie
z PN-EN 1610:2002 wykonaé probe wodng poddajgc rurocigg dziataniu cisnienia 3 m stupa wody przez
czas 15 minut. Préba jest pozytywna gdy na ztgczach nie pojawig sie kropelki wody i dopetniana ilos¢
wody nie przekroczy w czasie préby 0,02 I/m? powierzchni rury. Po prébach i odbiorze rurociagi zasypaé

zgodnie z punktem 7.

7.5 Ptukanie kanalizacji
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewdd przeptukac¢ uzywajgc do tego
wody wodociggowej. Predko$¢ przeptywu w odcinku ptukanym powinna umozliwi¢ usuniecie

wszystkich zanieczyszczern mechanicznych wystepujgcych w przewodzie.

7.6 SkrzyZzowanie z istniejgcym uzbrojeniem
Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, nalezy zawiadomi¢ o tym
zainteresowang instytucje i zabezpieczy¢ przewody wg ich wymogdw. Nadzér nad pracami nalezy

zleci¢ przedstawicielom wtasciciela sieci



Istniejgce kable teletechniczne, energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng z PE lub PVC badz
rurami Arota. Powyzsze prace nalezy wykona¢ pod nadzorem ich wiasciciela,

W przypadku naruszenia istniejgcego uzbrojenia, koszty zwigzane z odszkodowaniem i naprawa
ponosi Wykonawca

W miejscach istn. uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej

ostroznosci pod nadzorem wtasciciela sieci

7.7 Zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

8. Sposob zabezpieczenia wykopow

Dla budowy sieci nalezy wykona¢ wykopy wasko przestrzenne, o Scianach pionowych zabezpieczonych
wypraskami zaktadanymi poziomo z rozporami.

W obszarze wykonywania wykopdw moga wystepowac wody gruntowe.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno prowadzone w bezpiecznej odlegtosci.

Bezpieczng odlegtosé wykonywania robodt, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg
jednostkg, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robot nalezy
oznakowacd napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokoét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej
niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop
nalezy szczelnie przykry¢, w sposdb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét
powinien zapewnic staty jego dozér.

Niedopuszczalne jest uzywanie elementow obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

W czasie wykonywania koparka wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe
wyltgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowang, z uzyciem

wczesniej przewidzianych urzagdzen mechanicznych.



Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie)
do wykopu.

Odlegtosc¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzgdzeniami
stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem urobku, wykop
przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowac od dna wykopu
i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczad sie do tworzenia sie nawisow gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowad.

Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac:
Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych

— Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Ministerstwo
Budownictwa i PMB

— Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

— BN-62/8836-02 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.

Warunki techniczne wykonania

9. Ochrona srodowiska

Projektowane zagospodarowanie terenu, jak tez projektowane rurociagi nie wptyng negatywnie na

istniejgce warunki srodowiskowe.

10. Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 zdnia

06.02.2003 r. (,,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot budowlanych”).
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11. Uwagi koricowe
Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami

— Przy wykonywaniu robét korzystaé¢ z ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw
z tworzyw sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G.i K

— Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzega¢ przepisébw BHP — Dziennik Ustaw nr 47
z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robdét budowlano-
montazowych”)

— Dobdr wszystkich urzadzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza sie zmiane producenta i
materiatéw po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.
Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg miec¢ odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie na terenie Unii Europejskiej
Projekt rozpatrywaé z aktualnym planem zagospodarowania i pozostatymi branzami
Potaczenia i uktadanie w gruncie wykonac zgodnie z instrukcjg montazowg rurociggéw z PE/PVC
Wykonanie sieci podlega inwentaryzacji geodezyjnej po wykonawczej
Na trasie projektowanych ciggdw kanalizacyjnych nie nasadzaé drzew ani krzewdw

— Wiazy istniejgcych studni kanalizacyjnych wchodzgcych w zakres opracowania przeznacza sie do
regulacji

— W miejscu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonac przekopy kontrolne dla sprawdzenia rzednej

posadowienia danego uzbrojenia

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACII PROJEKTANTA.

REALIZACIA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA

PROJEKTOWANY | REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.

WSZYSTKIE ZAPROJEKTOWANE URZADZENIA NALEZY EKSPLOATOWAC | KONSERWOWAC ZGODNIE

Z DTR PRODUCENTOW | OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI BHP.
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