WIENIEC / MURLATA STANOWIACA ZWIENCZENIE KONSTRUKCJI
GLOWNEJ BUDYNKU (4 SLUPOW) - WYKONANA Z PROFILI
STALOWYCH ZAMKNIETYCH (RUR KWADRATOWYCH O WYMIARACH:
200 x 200 x 4mm) | WYPEENIONYCH PIANKA POLIURETANOWA

KONSTRUKCJA DACHU - St UPKI PODKROKWIOWE (MURLATY)
WYKONANE Z PROFILI STALOWYCH ZAMKNIETYCH (RUR

8,, 85 8,, 154 L,
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KWADRATOWYCH O WYMIARACH: 80 x 80 x 4mm)

KONSTRUKCJA DACHU - PLATWIE OKALAJACE DACH KOPERTOWY
WYKONANE Z PROFILI STALOWYCH ZAMKNIETYCH (RUR
KWADRATOWYCH O WYMIARACH: 80 x 80 x 4mm)
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KONSTRUKCJA DACHU - KROKWIE WYKONANE Z PROFILI
STALOWYCH ZAMKNIETYCH (RUR KWADRATOWYCH O WYMIARACH:
80 x 80 x 4mm)

PROFIL ZAMYKAJACY OKAP - WYKONANY Z PROFILI STALOWYCH
ZAMKNIETYCH (RUR KWADRATOWYCH O WYMIARACH: 40 x 80 x 4mm)

KONSTRUKCJA DACHU - 4 SLUPKI WYKONANE Z PROFILI
STALOWYCH ZAMKNIETYCH (RUR KWADRATOWYCH O WYMIARACH:
80 x 80 x 4mm)

KONSTRUKCJA DACHU - 2 BELKI STROPOWE STANOWIACE OPARCIE
DLA 4 SLUPKOW ; WYKONANE Z PROFILI STALOWYCH ZAMKNIETYCH
(RUR KWADRATOWYCH O WYMIARACH: 80 x 200 x 4mm)

RZUT WIEZBY DACHOWEJ

A

KONSTRUKCJA DACHU - 2 BELKI STROPOWE STANOWIACE OPARCIE
DLA SUFITU PODWIESZANEGO ; WYKONANE Z PROFILI STALOWYCH
ZAMKNIETYCH (RUR KWADRATOWYCH O WYMIARACH: 80 x 80 x 4mm)

WIENIEC / MURLATA STANOWIACA ZWIENCZENIE KONSTRUKCJI
GLOWNEJ BUDYNKU (4 SLUPOW) - WYKONANA Z PROFILI
STALOWYCH ZAMKNIETYCH (RUR KWADRATOWYCH O WYMIARACH:
200 x 200 x 4mm) | WYPE£NIONYCH PIANKA POLIURETANOWA
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RZUT STROPU PODWIESZANEGO
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POKRYCIE DACHU - BLACHA ALUMINIOWA GR. 0,55mm KOLOR
GRAFIT RAL 7021, POKRYCIE NA RABEK STOJACY

~ 27st st 27st -

418
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POKRYCIE DACHU POD OZDOBNYM ZWIENCZENIEM (POD KOPULA) -
WYKONAC MIN. 1% NACHYLENIA POLACI DACHU W CELU
ZAPEWNIENIA SPLYWU EWENTUALNYCH WOD OPADOWYCH

27 st

PELNE DESKOWANIE POLACI DACHU - DESKI SOSNOWE GR.25mm

OZDOBNE ZWIENCZENIE DACHU (KOPULA Z DEKORACYJNYMI £ UKAMI
(POKRYCIE KOPULY NA INDYWIDUALNE ZAMOWIENIE WEDLUG
RYSUNKOW MONTAZOWYCH JEJ WYKONAWCY):

- WYKONANA NA 4 SLUPKACH Z PROFILI STALOWYCH ZAMKNIETYCH (RUR
KWADRATOWYCH O WYMIARACH: 80 x 80 x 4mm , wysoko$¢ 200mm) |
ZWIENCZONYCH WIENCEM Z ELEMENTOW Z PROFILI STALOWYCH
ZAMKNIETYCH O WYMIARACH: 40 x 80 x 4mm

RZUT DACHU

UWAGA:

ELEMENTY STALOWE KONSTRUKCJI BUDYNKU | DACHU - SPAWANE NA

MIEJSCU BUDOWY LUB SKRECANE ELEMENTAMI LtACZNIKOWYMI -

WEDLUG USTALEN Z INWESTOREM | WYKONAWCA OBIEKTU

ul. Stowianska 19/12 , 85-163 Bydgoszcz

Pracownia Architektoniczna STUDIO PL Piotr Lewinski

OBIEKT: PROJEKTANT (architektura i zagospodarowanie terenu): PODPIS:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY mar inz.arch. PIOTR LEWINSKI
INWESTYCJI P.T.: BUDOWA KWIACIARNI NA PLACU upr. do projektowania w spe. architektonicznej
WOLNOSCI W BYDGOSZCZY bez ograniczen; nr upr.: ABIT-1-7131-56/2001
ADRES: . . .
nr ewid.dziatki: 27; obreb 26/21
jednostka ewidencyjna: 046101_1 m. Bydgoszcz
ul. Gdanska - Plac Wolnosci , Bydgoszcz
INWESTOR:

TYTUL RYSUNKU:

RZUT DACHU | WIEZBY DACHOWEJ

DATA: SKALA: NR RYS.:
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