PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja Placu Wolnosci.

Lokalizacja: dz. nr ew.: 27, 26/24 obr. 0130, ul. Gdanska/Plac Wolnosci w Bydgoszczy.

Inwestor: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1

Nazwy i kody CPV:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45212600-2 - Roboty budowlane w zakresie pawilonéw

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Program funkcjonalno-uzytkowy zawiera:
I. Opis przedmiotu zaméwienia.

1.
2.

3.
4.
5.

Ogdlny opis przedmiotu zamdwienia

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ zamdwienia/zakres
budowlanych

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Opis wymaganh Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Il. Czesc¢ informacyjna
. Zatgczniki

Program opracowata: Kamila Sobi$
Data opracowania: pazdziernik 2023 r.
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I. Opis przedmiotu zamdéwienia.

1.

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

Ogdélny opis przedmiotu zamdwienia:

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robo6t budowlanych
zwigzanych z budowg 5 szt. pawilonéw kwiatowych na Placu Wolnosci, na podstawie
Projektu architektoniczno-budowlanego pn. ,Budowa kwiaciarni na Placu Wolnosci”

w tym:

sporzgdzenie dokumentacji technicznej (w tym warsztatowej) wszelkich niezbednych
elementéw pawilonow w tym m.in. koputy, blacharki budowlanej, wewnetrznych instalacji
(wod-kan, elektr., klimatyzacji) — uzgodnionej z uzytkownikami pawilonéw oraz
Zamawiajgcym (wersja papierowa: 6 egz. na nosniku elektronicznym/ptyta CD-R: 1 egz.
z tym, ze do odczytu — z rozszerzeniem PDF; do edycji — pliki rysunkéw w formacie dxf),
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWOIR) (wersja
papierowa: 2 egz., na nosniku elektronicznym/ptyta CD-R: 1 egz.),

kosztoryséw robot budowlanych wraz z przedmiarami (wersja papierowa: 2 egz., na
nosniku elektronicznym/ptyta CD-R: 1 egz. z tym, Ze do odczytu — z rozszerzeniem PDF
oraz w wersji wspotpracujgcych z programem RODOS 2010 — w rozszerzeniu ath),
sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg rob6t budowlanych wynikajgcych z
opracowanej przez wykonawce dokumentac;ji projektowej;

wykonanie na podstawie ww. dokumentow robét budowlanych polegajgcych na budowie
pawilonéw kwiatowych,

wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej /lkompletu
dokumentéw niezbednych do uzyskania zgody na uzytkowanie przedmiotu zaméwienia/,
w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej oraz dokumentdéw stanowigcych
dowdd nalezytego wykonania przedmiotu umowy (atesty, aprobaty techniczne, protokoty
badan, prob i sprawdzen, karty gwarancyjne, $wiadectwa jakoSci, instrukcje uzytkowania
i konserwaciji, itp.) — 2 kpl.

dostarczenie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw niezbednych do
zgtoszenia o zakonczeniu robo6t budowlanych, zgodnie z ustawg prawo budowlane.

UWAGA: przy realizacji rob6t budowalnych nalezy skoordynowaé¢ harmonogram
prac oraz posadowienie pawilonow kwiatowych z projektem pn. Remont

i przebudowa istniejacego Placu Wolnosci wraz z infrastrukturg w ramach zadania
miasta pn. Rewitalizacja Placu Wolnosci. Fundamenty pod pawilony wraz

z instalacjami zewn. wykonane zostang w ramach Rewitalizacji Placu Wolnosci.

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ zamdwienia/zakres robot
budowlanych:

Inwestycja polega na wybudowaniu na czesci istniejgcego Placu Wolnosci 5 szt.
pawilonéw kwiatowych na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego pn.
,Budowa kwiaciarni na Placu Wolnosci” w lokalizacji przedstawionej na projekcie
zagospodarowania terenu Rewitalizacji Placu Wolnosci.

Nalezy doprojektowac i wyposazy¢ pawilony w instalacje w branzach: elektryczne;j i
sanitarnej (wod-kan, klimatyzacja) wraz z urzgdzeniami.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia



Pawilony majg zosta¢ wybudowane na dziatkach o nr ew. 27 (3 szt.), 26/24 (2 szt.) obr.
0130. Dziatki stanowig wtasnos¢ Gminy Miasto Bydgoszczy, a uzytkownikiem pawilonéw
beda okresleni dzierzawcy.

Teren planowanej inwestycji jest terenem publicznym Placu Wolnosci, na ktérym

w najblizszym czasie planowana jest rewitalizacja, na podstawie projektu pn. Remont

i przebudowa istniejacego Placu Wolnos$ci wraz z infrastrukturg w ramach zadania miasta pn.
Rewitalizacja Placu Wolnosci. Teren po rewitalizacji bedzie sie charakteryzowat wysokimi
walorami estetycznymi, sgsiaduje z zabytkowym kosciotem pw. sw. Apostotow Piotra

i Pawta.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustalono w obowigzujgcym miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego ,Srédmiescie-Plac Wolnosci” — przyjety Uchwatg
nr XXXI1/743/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2020 r., w ktorej istnieje wymaog
m.in. realizacji obiektéw o wysokich walorach estetycznych i jednolitej formie
architektoniczne.

Projekt architektoniczno-budowlany pn. ,Budowa kwiaciarni na Placu Wolnosci” zostat
pozytywnie uzgodniony przez Plastyka Miasta.

4. 0Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Celem zadania jest wybudowanie 5 szt. stylizowanych pawilonéw handlowych o wysokich
walorach estetycznych i jednolitej formie architektonicznej, okreslonym w projekcie ,Budowa
kwiaciarni na Placu Wolnosci”, przeznaczonych do sprzedazy kwiatow.

5. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1) Przygotowanie terenu budowy
Teren budowy winien zosta¢ wydzielony ogrodzeniem o wysokosci min. 2m,
odpowiednio oznakowany i zabezpieczony na czas prowadzenia robot.

2) Zagospodarowanie terenu
W ramach umowy nalezy wybudowa¢ pawilony kwiatowe wraz z wewnetrznymi
instalacjami, a takze z roletami zewnetrznymi antywtamaniowymi. Na etapie
projektowania oraz realizacji nalezy $cisle wspotpracowacé z Plastykiem Miejskim oraz
Uzytkownikami.
Fundamenty pawilonéw oraz instalacje zewnetrzne (wod-kan, kabel
elektroenergetyczny) zostang wykonane do obiektéw w ramach rewitalizacji Placu
Wolnosci (poza przedmiotem niniejszego zamdwienia). Lokalizacja pawilondw zostata
wskazana na projekcie zagospodarowania terenu rewitalizacji Placu Wolnosci.
Ostateczna forma pawilondéw okreslona jest w projekcie architektoniczno-budowlanym
pn. ,Budowa kwiaciarni na Placu Wolnosci”.
Obowigzuje zakaz umieszczania elementéw reklamowych i danych teleadresowych
Wykonawcy na budowlach i obiektach matej architektury.

3) Architektura i konstrukcja
3.1. Dane liczbowe projektowanego obiektu:
- dlugosé budynku 3,34 m
- szerokosc¢ budynku 3,34 m



- wysokos$¢ budynku 4,17 m

- powierzchnia zabudowy 10,06 m?
- powierzchnia uzytkowa 9,24 m?
- kubatura 39,20 m3
- liczba kondygnaciji 1

Dopuszcza sie zmiany ponizszych parametréw konstrukcyjnych, ktére wynikaé
beda z obliczen konstrukcyjnych, przy zachowaniu powyzszych wymiarow
Pawilonow +/- 2%, formy architektonicznej oraz dekoracyjne;j.

3.2. Fundamenty.
Planuje sie fundament pod kwiaciarnie w postaci ptyty fundamentowej zelbetowe;j
o wymiarach 357 x 357cm i grubosci 21cm. Plyta zbrojona krzyzowo z pretow $r. 8mm
0 oczkach o wymiarach 28,6 x 28,6cm , gorg i dotem w odlegtosci 3cm od spodu
i wierzchu fundamentu. Goérna i dolna siatka fgczone ze sobg pretami $r. 8mm
w rozstawie ok. 60cm.
Beton B30 (C25/30).

3.3. Elementy konstrukcyjne.

Dopuszcza sie zmiany ponizszych parametréw konstrukcyjnych, ktére wynikaé
beda z obliczen konstrukcyjnych, przy zachowaniu powyzszych wymiaréw
Pawilonow +/- 2%, formy architektonicznej oraz dekoracyjnej.

Projekt zaktada, iz konstrukcja kwiaciarni sktada sie z 4 naroznych stupow ze stali
ocynkowanej wykonanych z profili zamknigtych kwadratowych o wymiarach 150 x 150
mm i grubosci 4mm. Stupy te sg spiete gorg wiencem stalowym stanowigcym
jednoczesnie murtate dla krokwi stalowych konstrukcji dachu. Wieniec (murtata)
powinien by¢ wykonany z profili zamknietych kwadratowych o wymiarach 200 x 200 mm
i grubosci 4mm (ze stali ocynkowanej).

Mocowanie stupow naroznych do fundamentu kwiaciarni za pomocg kotew
wklejanych poprzez uprzednio przyspawany do stupa fundament z blachy stalowej o
wymiarach 380 x 380 x 16mm. Przyjeto kotwy HVZ wklejane @ 16mm (kotwy HA5-TZ
8.8) , dlugosé kotwy 181Tmm.

Bazy stupéw planowane sg do wykonania:

— cze$¢ | —wys. 210mm wykonana z 2 kgtownikow stalowych przyspawanych do
stupa, wymiary katownika: 160/155 x 210 x 5mm

— czesc Il — wys. 150mm wykonana jako obudowa 3 zewnetrznych kotew stupa z
blachy stalowej gr. 0,55mm o gtebokosci obudowy 5cm ; mocowanie blacharskie
wedtug wykonawcy.

3.4. Sciany kwiaciarni.

Dopuszcza sie zmiane nizej wymienionych materiatléw budowlanych (np. stal,
na aluminium i odwrotnie).

Planowane sg sciany kwiaciarni jako lekkie o konstrukcji stalowej. Trzy Sciany
(frontowa i dwie boczne) sg Scianami catkowicie szklanymi, przez co zwigksza sie
miejsce na ekspozycje kwietne. W dwdch scianach bocznych (jak réwniez catg Sciane
tylng) planuje sie jako jedng z 4 kwater jako wykonang z paneli z izotermy grubosci
60mm. Kolor grafitowy RAL 7021.



Kazda z trzech oszklonych scian posiada podziat na 4 czesci. W podstawie oszklenia
obiektu znajdujg sie trzy podziaty o jednakowych wymiarach: (930/940mm x 1600mm
wys.), natomiast gérne oszklenie znajdujgce sie nad belkg oddzielajgca je od
tréjdzielnego oszklenia ma wymiary: (2920 x 520mm wys.).Sciane gtéwna ($ciana
frontowa zachodnia) wyposazono w okno podawcze rozwierane.

Sciane tylng (wschodnig) wykonang w cato$ci z izotermy wyposazono w drzwi
otwierane na zewnatrz (drzwi prawe) o szerokosci w swietle przejscia 94cm.

Zaprojektowac okna trzyszybowe ze szkfa hartowanego. Poniewaz pawilony bedg
stuzy¢ do sprzedazy kwiatow przyjgc¢ rozwigzania dla tej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej tj. niski wspotczynnik przenikania ciepta oraz przepuszczalno$ci
promieniowania oraz wysoki wspotczynnik przepuszczalnosci $wiatta. Dlatego przyjeto
szyby o wspoifczynniku ok. g<35%, Ug=0,5; Lt=74%

Szczegdbty na zestawieniu Slusarki otworowej.

3.5. Dach kwiaciarni.

Zgodnie z projektem architektonicznym planuje sie dach kopertowy (4 spadkowy),
kryty dodatkowo koputg z dekoracyjnymi tukami.
Dopuszcza sie zmiany ponizszych parametréw konstrukcyjnych, ktéore wynikaé
beda z obliczen konstrukcyjnych, przy zachowaniu powyzszych wymiaréw
Pawilonow +/- 2%, formy architektonicznej oraz dekoracyjne;j.

Konstrukcje dachu stanowig:
— 8 krokwi z profili zamknietych kwadratowych o wymiarach 80 x 80 x 4mm
— 4 krokwie narozne z profili zamknietych kwadratowych o wymiarach 80 x 80 x
4mm
— 4 pfatwie spinajgce konstrukcje dachu (od géry) stanowigce podbudowe dla
zamykajgcej koputy z dekoracyjnymi tukami ; wykonane z profili zamknietych
kwadratowych o wymiarach 80 x 80 x 4mm
— 2 belki stropowe wykonane z profili zamknietych prostokgtnych o wymiarach 200
x 80 x 4mm mocowane do wienca (murtaty) budynku (patrz opis pkt.9.2) ,
stanowigce jednoczesnie oparcie dla konstrukcji dachu (dla 4 stupéw dla ptatwi
spinajacych konstrukcje dachu o wymiarach 80 x 80 x 4mm wys. 72cm) i oparcie
dla projektowanego klimatyzatora i sufitu podwieszanego
Koputa z dekoracyjnymi tukami mocowana do 4 ptatwi, wykonana na 4 stupkach
z profili zamknietych kwadratowych o wymiarach 80 x 80 x 4mm o wysokos$ci 20cm i
zwienczonych koputg krytg blachg aluminiowg. W obszarze dachu pod koputg wykonac
pochylenie fragmentu tego dachu 1% spadku w celu umozliwienia odptywu
ewentualnych wod opadowych.

Koputa na indywidualne zamoéwienie wedtug rysunkdw montazowych jej wykonawcy.
W przestrzeni dekoracyjno — wentylacyjnej koputy ozdobionej drobnymi tfukami na
wzor tukdw w elewacji, zamontowac siatke stalowg drobnowymiarowg dla ochrony przed

ptakami i owadami.

Uktad krokwi — zgodnie z rysunkiem rzutu dachu.

Pokrycie dachu — blacha aluminiowa w kolorze grafit RAL 7021 o grubosci 0,55mm
uktadana na petnym deskowaniu sosnowym gr. 25mm.

Obradbki blacharskie, mocowanie elementéw koputy itd. — wedtug wykonawcy obiektu.
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Termoizolacja dachu — w postaci ptyt z pianki z polistyrenu ekstradowanego grubosci
8cm uktadana wewnatrz miedzy krokwiami i klejona do petnego deskowania dachu.
Wykonczenie dachu od wewnatrz — ptyta cementowo - wibknowa gr.12,5mm.

3.6. Sufit podwieszany.

Planuje sie sufit podwieszany w postaci sufitu z siatki cieto — ciggnionej lub sufit
kasetonowy. Mocowanie sufitu do belek stropowych konstrukcji dachu i (200 x 80mm) i
do belek poprzecznych (80 x 80mm).

3.7. Klimatyzacja.

W obiekcie przewidziano funkcjonowanie klimatyzacji w postaci 1 klimatyzatora o
mocy chtodniczej/grzewczej ok. 4,5kW typu split sktadajgcego sie z jednostki
wewnetrznej, instalowanej w pawilonie oraz zewnetrznej, montowanej w przestrzeni
dachowej/ na zewnatrz budynku nad drzwiami wejsciowymi lub nisko nad ziemig (w tym
przypadku nalezy przewidzieé stylizowang ostone jednostki zewnetrznej). Jednostka
zewnetrzna Scienna/sufitowa w kolorze elewacji pawilonu - kolor grafitowy RAL 7021.
Zamawiajgcy nie dopuszcza montazu klimatyzatoréw przenosnych/mobilnych.

3.8. Posadzki.

Nalezy wykona¢ warstwe wykonczeniowg wierzchniej posadzki kwiaciarni — wylanie
warstwy z preparatu epoksydowego do zastosowan zewnetrznych (2x) lub utozenie
ptytek gres antyposlizgowych o wysokiej odpornosci na scieranie na kleju.

3.9. Elementy dekoracyjne zewnetrzne.

Elewacyjne aluminiowe tuki ozdobne — wykonane z profili aluminiowych zamknietych
prostokgtnych o wymiarach 60 x 30mm. tuki nawigzujgce do sgsiedniej architektury
neogotyckiej wykona¢ w sposob umozliwiajgcy zdjecie tych tukoéw do umycia okien.
Montaz tukow — za pomocg zwornikéw dekoracyjnych tgczgcych tuki z profilem
pionowym (montaz obu czesci tuku za pomoca $ruby umiejscowionej posrodku
zwornika) ; analogiczne rozwigzanie w przypadku fgczenia tuku do gtdéwnej konstrukcji
obiektu (do stupa 150 x 150mm) — za pomocg zwornika/sruby.

Obiekt wyposazy¢ w elewacyjne rolety antywtamaniowe montowane od zewnatrz do
wiehca/murtaty, dtugosc rolety 3200mm, kolor kwarcowy szary.

Obrébka blacharska - wykonanie okapu z blachy aluminiowej gr. 0,55mm w kolorze
grafit RAL 7021 ; mocowane do profilu okapowego 80 x 40mm wedtug wykonawcy.

Zamawiajgcy nie narzuca sposobu montazu i tgczenia elementow (spawanie,
skrecanie) — wedtug ustalen miedzy inwestorem a wykonawcg robét budowlanych.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi
przepisami. Wszystkie zastosowane i wbudowane materiaty powinny posiada¢ aktualne
atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie — ITB oraz PZH oraz byc¢
oznaczone znakiem CE.

4) Instalacje

Pawilony muszg zosta¢ wyposazone w wewnetrzne instalacje: elektryczng, wodociggowa
(woda ciepta, zimna), kanalizacyjng (odprowadzajgca wody szare ze zlewu/umywalki oraz
skropliny z klimatyzatora) oraz klimatyzacje.



Instalacje wodng wykonacé z rur wielowarstwowych PEX, do wody cieptej przewidzie¢
elektryczny podgrzewacz przeptywowy wody ze zbiornikiem 51 lub 10l podumywalkowy.
Instalacje kanalizacyjng wykonac¢ z rur PP a skropliny z rur klejonych PVC.

Wytyczne do instalacji elektrycznych:

O NO O, OWON -

. Instalacje w pawilonach projektowa¢ w korytkach ochronnych,

. przewidzie¢ montaz urzgdzenia klimatyzacyjno-grzewczego,

. rolety zewnetrzne, antywtamaniowe sterowane elektrycznie,

. przewidzie¢ minimum 2 gniazda elektryczne podwdjne,

. przewidzie¢ elektryczny podgrzewacz wody,

. oSwietlenie ogdlne energooszczedne LED,

. instalacje wyposazy¢ w rozigcznik gtéwny zlokalizowany wewnatrz pawilonu,

. w strefie podsufitowej w dwoch naroznikach zaprojektowac rozetki do rozbudowy instalacji

oswietleniowej. Obwdd zasilany z osobnego wytgcznika,

9.

przewidzie¢ instalacje alarmowa,

10. wykonac bilans zapotrzebowania na energie elektryczng pojedynczego pawilonu,
11. stosownie do wyliczeh zapotrzebowania na moc elektryczng obliczy¢ przekrdj przewodu
zasilajgcego pawilon.

Osprzet elektryczny i wod-kan w kolorze grafitowym.

Il
1.
2.

Czes¢ informacyjna

Inwestycja realizowana jest w ramach zadania Miasta pn. ,Rewitalizacja Placu Wolnosci”.
Realizacja inwestycji na dziatce nr ewid. 27, 26/24 obr, 0130 — stanowigcej wtasnosé
Gminy Miasto Bydgoszcz. Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania tg
nieruchomoscig na cele budowlane.

. Na przedmiotowym terenie prowadzone bedg prace w zwigzku z rewitalizacjg Placu

Wolnosci.

. Na wskazanym terenie obowigzujg ustalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego ,Srédmiescie-Plac Wolnoéci” —Uchwata nr XXXI1/743/20 Rady Miasta
Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2020 r.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia projektow technicznych (w tym

warsztatowych) i uzgodni¢ je odpowiednio z uzytkownikami, Plastykiem Miasta oraz
Zamawiajgcym.

. Obowigzuje zakaz umieszczania elementéw reklamowych i danych teleadresowych

Wykonawcy na urzadzeniach i obiektach matej architektury przy inwestycjach
realizowanych przez Urzad Miasta Bydgoszczy.

. Wszystkie prace/roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

pod nadzorem oséb uprawnionych. Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadaé
wymagane atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp., oraz muszg byc¢
zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi przez producentow.

lll. Zataczniki:

1.
2.

PFU (pdf)
Projekt budowlany

Zatgcznik nr 1 - Rzut fundamentu (pdf)
Zatgcznik nr 2 - Elewacje (pdf)



Zatgcznik nr 3 - Przekréj A-A (pdf)

Zatgcznik nr 4 - Rzut dachu i wiezby dachowej (pdf)
Zatgcznik nr 5 - Rzut przyziemia (pdf)

Zatgcznik nr 6 - Zestawienie slusarki otworowej (pdf)
Zatacznik nr 7 - PB Opis (pdf)

Zatgcznik nr 8 - Z02 Projekt zagospodarowania terenu - plan sytuacyjny (pdf)
3. Inne dokumenty

Zatgcznik nr 9 - Pawilony wizualizacje (pdf)

Zatgcznik nr 10 - S01 Przytgcza (pdf)

Zatgcznik nr 11 - S02 Profil przytgcza wod. (pdf)
Zatgcznik nr 12 - SO3 Profil przytgcza kan. sanit. (pdf)
Zatgcznik nr 13 - S05 Siec - sytuacja (pdf)

Zatgcznik nr 14 - S06 Profile podtuzne (pdf)
Zatgcznik nr 15 - S07 Profile podtuzne (pdf)
Zatgcznik nr 16 - E01.1 Oswietlenie (pdf)

Zatgcznik nr 17 - EO4 Uktad sieci (pdf)

Zatgcznik nr 18 - Wizualizacja Plac (jpg)



