OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
INWESTYCJI P.T.: BUDOWA KWIACIARNI NA PLACU WOLNOSCI
W BYDGOSZCZY

1, PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE OPRACOWANIA,

1.1. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

1.2.Uchwala nr XXXI1/743/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 16.12.2020 r. w
sprawie miejscowego planu zagopospodarowania przestrzennego ,,Srddmiescie

— Plac Wolnoéci” w Bydgoszczy.

1.3.Uzgodnienia z Inwestorem.

1.4 Normy i przepisy prawa budowlanego zwigzane przedmiotowo z niniejszg
inwestycja.

2. INWESTOR 1 UZYTKOWNIK.

oSS . NS |, EIEAR By
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3. ADRES INWESTYCJI.
Gdaniska - Plac Wolnosci , dziatka nr 3 i 88 , obr¢b: GHEEM | jednostka ewidencyjna:

046101 1 m. Bydgoszcz.

4, PRZEDMIOT INWESTYCIL

Budowa @ kwiaciarni wzdhuz elewacji zachodniej kosciota pw. §w. Apostoléw Piotra i
Pawla zamiast istniejgcych @ kwiaciarni zlokalizowanych naprzeciw elewacji kosciola, a
przeznaczonych do rozbidrki.

Inwestycja bedzie realizowana jednoetapowo.

5. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA.

' Celem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany @ obiektéw
ustugowych (kwiaciarni) bedacy podstawa do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe
wyzej wymienionej inwestycji. .

6. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

6.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren, na ktérym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja, polozony jest w centrum
Bydgoszczy, przy ulicy Gdafiskiej na Placu Wolnosci w bezposrednim sasiedztwie
zabytkowego kosciota pw. $w. Apostotéw Piotra i Pawla.

Uksztattowanie terenu przyleglego zaréwno do istniejacych kwiaciarni przeznaczonych
do rozbidrki jak i terenu lokalizacji kwiaciarni projektowanych jest ptaskie, jest to teren Placu
Wolnosci pokryty kostka betonowa. Brak roslinnosci niskiej i wysokiej na terenie objetym
niniejszg inwestycjg.

Obstuga komunikacyjna odbywa si¢ bezpoérednio z Placu Wolnosci / ulicy Gdanskiej.

Istniejgce sieci uzbrojenia terenu:

- elektroenergetyczna

- wodociggowa

- kanalizacji sanitarnej

6.2. Bilans powierzchni zagospodarowania terenu wg stanu istniejgcego.
- powierzchnia fragmentu dziatki nr @ i @ objetego opracowaniem — 1.503,15 m
(100%)
- pow. zabudowy zajeta przez kwiaciarnie: (13,40 x 6) = 80,40 m?2
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6.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Niniejsza inwestycja przewiduje podniesienie estetyki Placu Wolnosci poprzez
wyburzenie istniejgcych kwiaciarni szpecgcych swym wygladem zabudowe zabytkowego
migjsca i budowe nowych kwiaciarni (obicktéw uslugowych) dostosowanych swoim
wygladem do zabytkowego charakteru Placu Wolno$ci.

Nowe kwiaciarnie zlokalizowane beda wzdluz elewacji rzachodniej kosciola $w.
Apostoléw Piotra i Pawla a swym wygladem nawigzywa¢ beda do gotyckiej architektury
$wigtyni.

Obstuga komunikacyjna kwiaciarni bedzie odbywa¢ si¢ bezposrednio z Placu Wolnosci.

Uksztaltowanie terenu pozostanie bez zmian.

Odlegtoéci projektowanych kwiaciarni od granic dziatki:
- od granicy pdinocnej — 32,92 m

- od granicy zachodniej — 3,31 m

- od granicy poludniowej — 4,60 m

- od granicy wschodniej — brak danych

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanych dachéw bezposrednio do gruntu.
Nowoprojektowane sieci uzbrojenia terenu:

- przylacze kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci w ulicy Gdanskiej

- przylacze wodociagowe do istniejgcej sieci w ulicy Gdanskiej

- elektroenergetyczna w zakresie obstugi projektowanego obiektu

Szczegélowe dane dotyczace projektowanych sieci wedlug projektéw branzowych
instalacji sanitarnych i elektrycznych.

6.4. Bilans powierzchni zagospodarowania terenu wg stanu projektowanego.

- powierzchnia dziatki — 1.503,15m? (100%)

- powierzchnia zabudowy — 73,50 m? (12,25 m? x 6)
- powierzchnia terenu utwardzonego - 1.429,65 m?

- powierzchnia terenu biologicznie czynnego - brak

6.5. Przeciwpozarowe zewngtrzne zaopatrzenie wodne.
Z istniejacej sieci hydrantowej p.poz. zlokalizowanej w ulicy Gdanskiej.

6.6. Drogi ewakuacyjne.
Kwiaciarnie projektuje si¢ na Plac Wolnosci (ulica Gdanska).

6.7. Strefy zagrozenia wybuchem - nie wystepuja.

6.8. Uksztaltowanie terenu i zieleni.
Projektowane uksztattowanie terenu bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

(uksztaltowanie plaskie), pokrycie kostka betonowsg lub granitowa.
Niniejsza inwestycja nie obejmuje zieleni.

6.9. Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne oraz higieng i zdrowie uzytkownikow.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz szczegolowych
uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigeia do sporzgdzenia raportu o
oddzialywaniu na s$rodowisko (Dz.U. Nr 213, Poz. 1397 ze zm.), przedsigwziecie w
planowanym zakresie nie jest kwalifikowane jako mogace znaczgco oddzialywaé na
srodowisko,



Nie przewiduje si¢ wykorzystania urzadzen ani technologii, ktére moglyby powodowaé
ponadnormatywne oddziatywanie na srodowisko.

Niewielkich emisji zanieczyszczen, hatasu i drgan mozna spodziewaé si¢ tylko w czasie
realizacji przedsigwzigcia. W fazie eksploatacji przedsiewziecia nie przewiduje sie wzrostu
ucigzliwodei zwigzanych z emisjg halasu i drgan w stosunku do stanu obecnego.

Przedsiewzigcie nie bedzie oddziatywaé na chronione gatunki i siedliska.

6.10. Usuwanie odpadéw stalych.
Odpady beda gromadzone w pojemnikach wewnatrz kwiaciarni, a nastepnie wywozone
transportem kolowym na miejsce gromadzenia odpadéw stalych przez shuzby komunalne.

6.11. Dane o wpisie do rejestru zabytkéw - brak.
6.12. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej - brak.
6.13. Dane o stopnin skomplikowania obiektu lub robét.
Projektowane kwiaciarnie s obiektami o prostej konstrukcji, beda realizowane

jednoetapowo.

7. DANE LICZBOWE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU,

- dtugosé budynku 3,34m

- szeroko$¢ budynku 3,34m

- wysoko$¢ budynku 4,17m

- powierzchnia zabudowy 10,06 m?
- powierzchnia uzytkowa 9,24 m?
- kubatura 39,20 m’
- liczba kondygnacji 1

8. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN BUDOWLANYCH.

8.1. Fundamenty.
Zaprojektowano fundament pod kwiaciarni¢ w postaci ptyty fundamentowej zelbetowej
o wymiarach 357 x 357cm i grubosci 21cm. Plyta zbrojona krzyzowo z pretow $r. 8mm o
oczkach o wymiarach 28,6 x 28,6cm , gorg i dotem w odlegloéci 3cm od spodu i wierzchu
fundamentu. Gérna i dolna siatka taczone ze sobg pretami §r. 8mm w rozstawie ok. 60cm.
Beton B30 (C25/30).
Plyte fundamentowa wykonaé na uprzednio wykonanych warstwach:
— wykonanie wykopu o glebokosci 50em pod poziomem posadzki placu (357 x
357cm)
— ulozenie warstwy piasku zaggszczonymi warstwami , gr. 12cm
— wykonanie podkiadu betonowego gr. 10cm z betonu B10 (C8/10)
— wykonanie warstwy izolacji przeciwwilgociowej z 1x papy Sy SR
@R OER” na zagruntowanym uprzednio podkladzie betonowym preparatem
— wykonanie izolacji termicznej posadzki kwiaciarni w postaci ulozenia plyt z
pianki z polistyrenu ekstradowanego ,, TSN ;rubosci 10cm
— ulozenie 1 warstwy folii technicznej jako zabezpieczenie izolacji termicznej
przed wylaniem plyty fundamentowej oraz w celu dobrego wiazania betonu w
plycie fundamentowe;j
~ wykonanie wlasciwego fundamentu (plyty fundamentowej opisanej powyiej)
— wykonanie warstwy wykonczeniowej wierzchniej posadzki kwiaciami —
wylanie warstwy z preparatu epoksydowego JENEEEEE 2R dJdo
zastosowan zewngtrznych (2x) lub ulozenie plytek gres antyposlizgowych o
wysokiej odporno$ci na $cieranie na kleju



8.2. Elementy konstrukeyjne.
Konstrukcja kwiaciarni sklada si¢ z 4 naroznych slupéw ze stali ocynkowanej
wykonanych z profili zamknigtych kwadratowych o wymiarach 150 x 150 mm i grubosci 4mm.
Shupy te sq spigte gorg wieficem stalowym stanowigcym jednoczesnie murlate dla
krokwi stalowych konstrukcji dachu. Wieniec (murfata) wykonany jest z profili zamknigtych
kwadratowych o wymiarach 200 x 200 mm i grubosci 4mm (ze stali ocynkowanej).
Mocowanie stupéw naroznych do fundamentu kwiaciarni za pomocg kotew wklejanych
poprzez uprzednio przyspawany do stupa fundament z blachy stalowej o wymiarach 380 x 380
x lémm. Przyjeto kotwy MEME wkiejane @ 16mm (kotwy GNENSNNNEE) , dlugosé kotwy
181mm.
Bazy stupéw wykonaé zgodnie z rysunkiem:
czgs$¢ I — wys. 210mm wykonana z 2 katownikéw stalowych przyspawanych do
shupa, wymiary katownika: 160/155 x 210 x Smm
czes¢ 1T — wys. 150mm wykonana jako obudowa 3 zewnetrznych kotew shupa z
blachy stalowej gr. 0,55mm o gigbokosci obudowy Scm ; mocowanie blacharskie
wedlug wykonawcy

8.3. Sciany kwiaciarni.

Zaprojektowano $ciany kwiaciarni jako lekkie o konstrukcji stalowej. Trzy $ciany
(frontowa i dwie boczne) sa $cianami calkowicic szklanymi, przez co zwigksza sie miejsce na
ekspozycje kwietne. W dwéch $cianach bocznych (jak réwniez cata Sciang tylna)
zaprojektowano jedna z 4 kwater jako wykonang z paneli z izotermy grubosci 60mm. Kolor
grafitowy RAL 7021.

Kazda z trzech oszklonych $cian posiada podzial na 4 czesci. W podstawie oszklenia
obicktu znajdujg si¢ trzy podzialy o jednakowych wymiarach: (930/940mm x 1600mm wys.),
natomiast gorne oszklenie znajdujace si¢ nad belkg oddzielajacg je od tréjdzielnego oszklenia
ma wymiary: (2920 x 520mm wys.).

$cian¢ glowng (Sciana frontowa zachodnia) wyposazono w okno podawcze rozwierane.
Sciang tylng (wschodnig) wykonana w'calo§ci z izotermy wyposazono w drzwi
otwierane na zewnatrz (drzwi prawe) o szerokosci w $wietle przejscia 94cm.

Szczegbly na zestawieniu §lusarki otworowe;.

8.4. Dach kwiaciarni.
Zaprojektowano dach kopertowy (4 spadkowy) o nachyleniu 27 stopni, kryty
dodatkowo kopulg z dekoracyjnymi tukami.
Konstrukcje dachu stanowia:
— 8 krokwi z profili zamknietych kwadratowych o wymiarach 80 x 80 x 4mm
— 4 krokwie naroine z profili zamknigtych kwadratowych o wymiarach 80 x 80 x
4mm
— 4 platwie spinajace konstrukcj¢ dachu (od goéry) stanowigce podbudowe dla
zamykajacej kopuly z dekoracyjnymi tukami ; wykonane z profili zamknietych
kwadratowych o wymiarach 80 x 80 x 4mm
— 2 belki stropowe wykonane z profili zamknigtych prostokgtnych o wymiarach 200 x
80 x 4mm mocowane do wiefica (murlaty) budynku (patrz opis pkt.9.2) , stanowiace
jednoczesnie oparcie dla konstruckcji dachu (dla 4 stupéw dla platwi spinajacych
konstrukcj¢ dachu o wymiarach 80 x 80 x 4mm wys. 72cm) i oparcie dla
projektowanego klimatyzatora i sufitu podwieszanego
Kopula z dekoracyjnymi hukami mocowana do 4 platwi , wykonana na 4 stupkach z
profli zamknigtych kwadratowych o wymiarach 80 x 80 x 4mm o wysokosci 20cm i
zwieficzonych kopulg kryta blacha aluminiowa. W obszarze dachu pod kopuls wykonaé
pochylenie fragmentu tego dachu 1% spadku w celu umozliwienia odpltywu ewentualnych wéd
opadowych.



Koputa na indywidualne zaméwnienie wedtug rysunkéw montazowych jej wykonawcy.

Koputa musi by¢ otwierana za pomocg zawiaséw wewnetrznych wyposazonych w
blokade zabezpieczajgcg kopule przed samoczynnym otwieraniem np. w czasie silnego wiatru.

W przestrzeni dekoracyjno — wentylacyjnej kopuly ozdobionej drobnymi lukami na
wzor tukdw w elewacji, zamontowaé siatke stalowa drobnowymiarows dla ochrony przed
ptakami i owadami.

Uktad krokwi — zgodnie z rysunkiem rzutu dachu.

Pokrycie dachu — blacha aluminiowa w kolorze grafit RAL 7021 o grubosci 0,55mm
ukiadana na pelnym deskowaniu sosnowym gr. 25mm.

Obrébki blacharskie, mocowanie elementéw kopuly itd. — wedtug wykonawey obiektu.

Termoizolacja dachu — w postaci plyt z pianki z polistyrenu ekstradowanego ,
SR oruboici Scm ukladana wewnatrz migdzy krokwiami i kiejona do pelnego
deskowania dachu. Wykoriczenie dachu od wewnatrz — plyta cementowo - widknowa typu

N or.12,5mm.

8.5. Sufit podwieszany.

Zaprojektowano sufit podwieszany stanowigcy optyczna obudowe klimatyzatora w
postaci sufitu z siatki cigto — ciggnione] il (MIEINEDREEENESNN) — kasctony WIS
@®. Mocowanie sufitu do belek stropowych konstrukcji dachu i (200 x 80mm) i do belek
poprzecznych (80 x 80mm).

8.6. Klimatyzacja.

W obiekcie zaprojektowano funkcjonowanie klimatyzacji w postaci 1 klimatyzatora
wewngtrznego umiejscowionego w przestrzeni dachowej. Mocowanie klimatyzatora za pomoca
zaprojektowanej do tego celu konstrukcji sufitu podwieszanego stanowigcego jednoczesnie
element konstrukcji dachu.

Dobér typu klimatyzatora wediug odrgbnego opracowania

8.7. 1zolacje przeciwwilgociowe.
(Patrz — opis pkt. 9.1. Fundamenty.)

8.8. Posadzki.
(Patrz — opis pkt. 9.1. Fundamenty.)

8.9. Elementy dekoracyjne zewnegtrzne.

Elewacyjne aluminiowe tuki ozdobne — wykonane z profili aluminiowych zamknietych
prostokgtnych o wymiarach 60 x 30mm. Luki nawigzujace do sasiedniej architektury
neogotyckiej wykona¢ w spos6b umozliwiajacy zdjecie tych tukéw do umycia okien. Montaz
tukéw — za pomocg zwornikéw dekoracyjnych faczacych tuki z profilem pionowym (montaz
obu cze¢sci fuku za pomoca $ruby umiejscowionej posrodku zwornika) ; analogiczne
rozwigzanie w przypadku lgczenia luku do gléwnej konstrukeji obiektu (do stupa 150 x
150mm) — za pomocg zwornika/sruby.

Obiekt wyposazyé w elewacyjne rolety antywlamaniowe montowane od zewngtrz do
wiefica/murlaty. NGNS MR, weh sl W, dlugosé rolety 3200mm, kolor
kwarcowy szary.

Obrobka blacharska - wykonanie okapu z blachy aluminiowej gr. 0,55mm w kolorze
grafit RAL 7021 ; mocowane do profila okapowego 80 x 40mm wedlug wykonawcy.

UWAGA:

Wszystkie elementy stalowe konstrukcji budynku i dachu — spawane na miejscu
budowy lub skrecane elementami Ilgcznikowymi — wedlug ustaler miedzy inwestorem a
wykonawcq robdt budowlanych.



9. UWAGI KONCOWE.
Prace budowlane prowadzié zgodnie ze sztukg budowlana i obowigzujgcymi

przepisami. Wszystkie zastosowane i wbudowane materiaty powinny posiadaé aktualne atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie — ITB oraz PZH oraz by¢ oznaczone znakiem

CE.




