Przedsiebiorstwo Wodociaggow i Kanalizacji Spétka z o.o.
62-800 Kalisz, ul. Nowy Swiat 2a
Centrala: tel: 62 760 8O 00
Sekretariat: 16l:62 76080 11

fax; 54 78C 80 49

Pogotowie wod-kan.
e-mail: sekretarist@wododiagi-kalisz pl
ki ».'odocmgs kalisz.pl tel: 994

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA

Budowa sieci wodociggowej

BUDOWLANEGO:

BRANZA: Sanitarna

ADRES: 62 -800 Kalisz ul. Stawiszynska
KATEGORIA: Wodocigg Dz 125 mm — kategoria XXVI

NR EWIDENCYIJNY DZIALEK:

306101_1. 0001.231;

INWESTOR:

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
Sp.z 0.0 z/sw Kaliszu
ul. Nowy Swiat 2 a 62 - 800 Kalisz

Petniona funkcja projektowa/zakres
opracowania

Data opracowania/
Podpis i pieczeé

Imie i Nazwisko/
Nr uprawnien/specjalnosc

PROJEKTANT/ mgr inz. Matgorzata Lisiecka Grudzieri 2024 r
BRANZA SANITARNA WKP/0091/PWOS/05

Projektowanie w specjalnosci

Instalacyjno-inzynieryjnej
SPRAWDZAIACY/ inz. Stefan Nawrotkiewicz Grudzieri 2024 r. )‘\)
BRANZA SANITARNA WKP/15/3474/01

Projektowanie w specjalnosci

Instalacyjno-inzynieryjnej ~\
OPRACOWAL/ mgr inz. Katarzyna Plucienniczak | Grudzien|2024r."

BRANZA SANITARNA




Projekt architektoniczno — budowlany budowy sieci wodociggowej
w ul. Stawiszyriskiej dz.nr 231 (obreb 001 Majkéw )

Spis zawartosci projektu architektoniczno — budowlanego

BT AT U Y |
= T T L o Lo T O |

CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania.....................
2. Zakres i przedmiot opracowania......
3. Warunki gruntowo — wodne...
4. Roboty ziemne i montazowe...
5. Opis projektowanych rozwigzan dla sieci wodocrqgowej

5. 1. Trasa projektowanej sieci wodociggowej

Lot b b b

5.2. Sie¢ wodociggowa.... . o
6. Proba szczelnosci i dezynfekc;a zmontowanych przewodow w5
7. Odbidr robdt i przekazanie obiektu............... .5
8. Oddziatywanie na $rodowisko Naturalne.........ccooooceeeeeeceevveeereesnnnn, -
9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosa o] drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymMi.. oo 6
10. UWAET KOACOWE.......ocivvecererecereeereenseesaans s sescesesssas s esss s eeees e eeeeeseeeeenseesses s eeseseeeeeees oo eeees e eee e eons B
CZESC GRAFICZNA

Profil podiuzny sieci wodociggowej (A-B) -rys.nr2
Schemat wezta -rys.nr3
Schemat posadowienia sieci wodociggowej -rys.nr 4




Projekt architektoniczno — budowlany budowy sieci wodociggowej
w ul. Stawiszynskiej dz.nr 231 (obreb 001 Majkéw )

OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno — budowlanego budowy sieci wodociggowej
w ul. Stawiszyriskiej na dziatce nr 231 obreb 001 Majkow

1. Podstawa opracowania
Zlecenie wewnetrzne
e  Wizja lokalna w terenie
® Obowigzujace normy i przepisy
e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500
®  Opinia z narady koordynacyjnej
e Pismaiuzgodnienia formalno — prawne

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje wykonanie nowego odcinka (,A"—,B") sieci wodociaggowej z rur PE100RCSDR17 (rura
dwuwarstwowa) Dz 125 x 7,4 mm o dtugoéci | = 16,00 mb przebiegajacej w ul. Stawiszyriskiej w Kaliszu.
Projektowany odcinek sieci wodociagowej potaczy¢ z istniejgcym wodociggiem w ul. Stawiszyriskiej - zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu.

Projektowana sie¢ wodociagowa zlokalizowana jest na terenie ponizszych dziatek oznaczonych numerami
ewidencyjnymi:

Kategoria obiektu budowlanego — XxvI.

L.p Jednostka ewidencyjna Obreb Nr dziatki Potozenie

1 306101_1 M.Kalisz 001 Majkow 231 droga — Stawiszyniska

Na w/w dziatke zostata wydana decyzja nr 30/24 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
WBUA.6733.0027.2024 2 dnia 19.08.2024 r.

3. Warunki gruntowo — wodne

W miejscu projektowanej sieci wodociggowej wystepuijg proste warunki geotechniczne.

Dla wyznaczonych warunkéw gruntowych i wodnych oraz przebiegu rurociggéw w pasach drég przyjeto dla celéw
projektowych grunty Hll kategorii rabét.

4. Roboty ziemne i montazowe

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zglosi¢ zajecie pasa drogowego na okres prowadzonych
robét oraz dokonac wszelkich formalnoéci wymaganych przez ZDM w Kaliszu zgodnie z zatgczong decyzjg. W trakcie
prowadzenia rob6t montazowych wodociggu nalezy wykop odwodnié.
W przypadku wystgpienia wéd gruntowych, odwodnienie wykopu prowadzi¢ przy uzyciu igtofiltrow. W celu
odwodnienia wykopu zastosowaé igtofiltry w ostonie z geowtckniny. Wody pochodzace z odwodnien muszg by¢
oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszcze. W przypadku naptywu wéd gruntowych do wykopu w trakcie
trwania robot nalezy zastosowac igtofiltry wptukiwane w grunt w rozstawie min. co 2,0 m z odptywem wod
gruntowych do miejskiej kanalizacji deszczowej. Zakres rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych
warunkéw gruntowo — wodnych w trakcie wykonywania prac ziemnych.
Roboty ziemne prowadzi¢c mechanicznie i recznie ze szczegolng  ostroznoscia  w miejscu  zblizen
do istniejacego uzbrojenia podziemnego (zgodnie z uzgodnieniem z narady koordynacyjnej). Wykopy liniowe
i obiektowe wykonywane beda mechanicznie 80%z wyjatkiem zblizen do skrzyzowari z uzbrojeniem
podziemnym 20 %.
Projektuje sig wykopy waskoprzestrzenne o szeroko$ci wykopu 0,9 m z odeskowaniem azurowym lub w szalunkach
stalowych prefabrykowanych przestawnych. Szczegotowe przeprowadzenie robét ziemnych oraz zabezpieczenie
wykopu wykona¢ zgodnie znormag branzowa PN-B-10736 ~Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
Na czas prowadzonych prac wykopy zabezpieczy¢ tasma ostrzegawcza lub barierkami a w porze nocnej o$wietleniem
ostrzegawczym.
Przed utozeniem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ czy nie s3 one uszkodzone. Utozone rury musza scisle przylegac
do podtoza na catej dtugosci.
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Wodociag uktadac na gtebokosci 1,60 m p.p.t na podsypce piaskowej o grubosci, co najmniej 10 cm i zageszczonej
do stopnia Is 0,95 wg. standardowego Proctora. zgodnie z profilami. Materiat do podsypki powinien mie¢ czastki
0 wymiarach powyzej 20 mm. Materiat nie moze byé zamrozany i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni.

Z uwagi na posadowienie wodociggu ponad 1,0 m ponizej p.t. wymagane jest prowadzenie prac w wykopie
umocnionym. Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci 0,90 m o $cianach umocnionych np. za pomoca
szalunkéw stalowych prefabrykowanych przestawnych z odeskowaniem azurowym — dla |l kategorii gruntu.
Wybrang ziemie nalezy odktadaé co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopu.

Zamontowany wodocigg po prébie szczelnosci nalezy przykry¢ recznie piaskiem lub zwirem pozbawionym kamieni na
wysokos¢ 30cm ponad rure. Po zageszczeniu nalezy przystapi¢ do dalszego zasypu wezesniej wydobytym urobkiem.
Zaggszczenie strefy wokot rurociggu nalezy wykona¢ do wskaznika 0,95 w skali Proctora. Kazda warstwe zageszczad
przez ubijanie ubijakami mechanicznymi.

Zasypke wykonaé zgodnie z wymaganym zageszczeniem wg PN-5-02205-Drogi Samochodowe. Roboty Ziemne.
Naruszony grunt zagesci¢ do wymaganego przez ZDM w Kaliszu wspétczynnika zageszczenia réwnego Is = 0,98 - 1,0.
Roboty prowadzi¢ etapowo w sposéb najmniej utrudniajacy dostep wiascicieli posesji do swoich nieruchomoéci.
Po zakoriczeniu robot ulice przywréci¢ do stanu pierwotnego, umozliwiajgcego odbiér przez Zarzad Drég Miejskich
w Kaliszu.

Podczas zasypywania wodociggu, na gtebokosci 60 cm od poziomu terenu nad przewodem wodociggowym utozy¢
polietylenowj tasme ostrzegawcza w kolorze niebieskim z wktadka z folii aluminiowej.

Przewody wodociggowe wraz z armaturg montowac zgodnie z instrukcjg montazowg producentéw rur i armatury.
Prace winny by¢ wykonywane pod petnym nadzorem PWiK Sp. z 0.0. w Kaliszu.

Wigczenie do istniejgcej sieci w ul. Stawiszyniskiej wykonuje wytacznie PWiK Sp. z 0. o w Kaliszu.

Wykonanie prac budowy sieci wodociggowej przewidzie¢ w technologii przewiertu sterowanego na calym odcinku
zadania z wytgczeniem punktow weztdéw odcinajacych i przytaczeniowych.

W przypadku rury przewodowej o $rednicy Dz 125 x 7,4 mm do przewiertu zastosowaé stalowg rure o $rednicy
Dz 273,0 x 7,1 mm lub odpowiednio rure ostonowg PE Dz 250 x 14,8 mm;

Przejscie poprzeczne sieci wodociggowej pod jezdnig ulicy Stawiszyniskiej nalezy wykonaé bez naruszenia konstrukgji
nawierzchni jezdni metoda bezwykopowa w stalowej rurze ostonowej (Dz 273 x 7,1 mm). Do wykonania przewiertu
dla sieci wodociggowej nalezy wykona¢ komore nadawczg o wymiarach minimum 2,5 x 5,0 x h oraz odbiorcza
o wymiarach minimalnych 2,0 x 2,0 x h m, gdzie h jest gtebokoscig dna komory nadawczej lub odbiorczej wynikajacej
z zastosowanej technologii przewiertowej i gtebokosci posadowienia rury ttocznej. W rurze przewodowej zastosowad
ptozy typu ,BR” o wysoko$ci 15 mm Firmy Integra Gliwice oraz manszety typu ,N” Plozy montowaé
w odlegtosci co 1,5 m. Korice rur ochronnych wypetni¢ piankg poliuretanowa na gtebokoéé min 0,3 m lub zastosowaé
manszety gumowe firmy Integra.

W miejscu zataman rurociggu wodociggowego zaprojektowano tuki segmentowe PEHD Dz 125 mm fgczone z rura za
pomocg muf elektrooporowych. Na kolanach nie stosuje sie blokéw oporowych, lecz wymagana jest stabilizacja
gruntu zdylatowanego od ksztaftek. Projektuje sie (poza metoda bezwykopows) wykopy waskoprzestrzenne
0 szerokosci 0,90 m o $cianach umocnionych np. za pomoca szalunkéw zinwentaryzowanych przestawnych.
Wiaczenie projektowanego odcinka sieci wodociggowej zaprojektowano do istniejgcych wodociagéw
(pkt “A” i “B”). Wiaczenia wykonac za pomoca tréjnika i zasuw firmy Hawle (materiat dostarcza PWiK Sp. z 0.0.) —
zgodnie ze schematem wezta.

Kazda zasuwa powinna posiada¢c obudowe zakoriczong w skrzynce zeliwnej ulicznej do zasuw a obudowy
teleskopowe i skrzynki rodzaju B. Oznakowaé pofozenie kazdej zasuwy i hydrantu tabliczkg na stupku lub ogrodzeniu
posesji, zgodnie z przepisami.

Przed rozpoczeciem robét zapoznal sie i przestrzegaé zapiséw zawartych w_odpisie protokotu z narady
koordynacyinej (WGK.6630.297.2024 7 dnia 21.08.2024r.).

5. Opis projektowanych rozwigzan dla sieci wodociagowe;j.

5. 1. Trasa projektowanej sieci wodociggowe;j.

Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno — budowlany budowy odcinka sieci wodociggowej przebiegajacej
w ul. Stawiszynskiej.

W _trakcie budowy moze wystapi¢ koniecznosé wniesienia korekty do projektowanego zagtebienia uwzgledniajgc
faktyczne potoZenie istniejgcych przewoddw oraz inne warunki stwierdzone przekopami inwentaryzacyinymi
na trasie budowanego przewodu. Wszelkie zmiany wykonywaé po wczesniejszych uzgodnieniach z PWIK Sp. z o.0.
w Kaliszu.

5. 2. Sie¢ wodociggowa
Zaprojektowano wodociag z rur cisnieniowych typu PE10ORC SDR17 (rura dwuwarstwowa) Dz 125 x 13,4 mm
o dtugosci 1=16,00 mb taczonych za pomoca zgrzewania doczotowego i za pomoca ksztattek do zgrzewania
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elektrooporowego. Potgczenia w weztach sieci wodociggowej zaprojektowano z ksztaftek i armatury zeliwnej
kotnierzowej taczonej za pomoca $rub stalowych nierdzewnych.

Projektowany odcinek sieci wodociaggowej pofaczy¢ z istniejaca siecig wodociggowa zgodnie z trasg pokazang
na rysunku nr 1.

W wezfach pofgczeniowych W zastosowad armature odcinajgcy — firmy np. Hawle z mozliwoscig zastapienia
zamiennie armatura rownorzedng pod warunkiem zachowania parametrdw technicznych nie gorszych niz
przytoczona w opracowaniu, po uzgodnieniu z PWiK Sp. z 0.0.

6. Proba szczelnosci i dezynfekcja zmontowanych przewoddow.

Przed wigczeniem projektowanego wodociggu nalezy podda¢ go prébie ciénienia na ciénienie réwne 1,5 razy
cidnienia roboczego w sieci, czyli na 0,9 MPa. Wszystkie ztgcza do czasu zakoAczenia préby hydraulicznej musza
pozostac odkryte. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby ci$nieniowej rurociag przeptukaé czystg wodg oraz
poddac dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu o zawartosci co najmniej 50 mg Cl 2 /dm?®przy czasie kontaktu 24 h.
Odbiér préby szczelnosci winien dokonaé inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentujacy inwestora. Po pomysinej
prébie szczelnosci dokonaé dezynfekcji przewoddw.

Dezynfekcje przeprowadza sie przy powolnym napetnianiu rurociagu woda dozujac roztwér érodka dezynfekujacego.
Rurociag napefniony roztworem pozostawic na okres 1 doby, nastepnie przeptukac i zleci¢ wykonanie bakteriologii.
Wigczenie do istniejgcych czynnych sieci wykonuje wytacznie PWIK po otrzymaniu pozytywnego wyniku
bakteriologicznego. Maksymalna dtugos¢ odcinka poddawana probie cisnieniowej wynosi 300 m. Prébe ciénieniowa
wodociggu przeprowadzi¢ w obecnosci PWiK Sp. z 0.0. w Kaliszu.

7. Odbidr robét i przekazanie obiekiu

Po zakoriczeniu inwestycji zgtosi¢ i poddac odbiorowi wykonang sie¢ wodociaggowa do PWiK

Sp. z 0. o w Kaliszu. Przekaza¢ inwestorowi:

- dokumentacje geodezyjng powykonawcza

- atesty i aprobaty techniczne materiatdéw rur i uzbrojenia

- protokoty odbiorowe i wyniki bakteriologiczne

Zgtosic¢ i poddaé odbiorowi w Zarzadzie Drég Miejskich w Kaliszu odbudowang nawierzchnie drogowa.

8. Oddziatywanie na $rodowisko naturalne.
8.1 Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspdtczesnej.

a. Prowadzenie prac nie bedzie powodowac zalewania i podsigkania terendw sasiednich;

b. Po wybudowaniu sieci wodociggowe] nawierzchnia zostanie odtworzona i nie ulegnie zmianie kierunek
i natezenie odptywu wod opadowych i roztopowych ani kierunek wéd ze #rédet ze szkoda dla gruntéw
sgsiednich;

¢.  Nie ulegnie zmianie kierunek sptywu wod opadowych i roztopowych ze szkodg dla gruntéw sasiednich.
Wody opadowe i roztopowe nie bedg odprowadzane na sasiednie dziatki;

d. Teren po robotach nie zmieni uksztattowania terenu sprzed realizacji inwestycji. Realizacja inwestycji
nie wptynie na zmiane konfiguracji terenu w tym zmian kierunkow sptywu wéd opadowych;

e. Organizacja robét nie bedzie stwarza¢ nadmiernego hatasu dla otoczenia. Brak realizacji robét w porze
nocnej.

f. Prowadzi¢ selektywng gospodarke odpadami powstajacymi w trakcie realizacji inwestycji oraz
odpadami socjalno — bytowymi przez pracownikéw realizujgcych zadanie. Wytwdrcg odpaddw jest
wykonawca realizujgcy inwestycje. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ ewidencje odpaddw
zgodnie z wymaganiami BDO;

g. W trakcie trwania inwestycji przestrzega¢ wymogow Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zahytkow.

h. Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw;

i. W trakcie trwania inwestycji przestrzega¢ wymogéw Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkow.

J- W trakcie trwania inwestycji przestrzega¢ wymogow Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

k. W trakcie trwania inwestycji przestrzega¢ wymogéw Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

l. W trakcie trwania inwestycji przestrzega¢ wymogéw Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw. W trakcie trwania inwestycji przestrzega¢ aktualnych przepiséw prawa;
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m. W trakcie trwania inwestycji przestrzega¢ wymogéw Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw. O ewentualnych odnalezionych przedmiotach o wartoéci archeologicznej zostanie
bezzwtocznie zawiadomiony Wielkopolski Wojew6dzki Konserwator Zabytkdw;

® przewidziane materiaty jak i technologie zapewniaja szczelnos$¢ systemu, uniemozliwiajg przenikanie
zanieczyszczen do gruntu, celem ochrony przed szkodliwym oddziatywaniem na $rodowisko;

¢ zastosowane wyroby budowlane posiadajg aprobatg techniczng wiasciwej jednostki aprobujacej
stwierdzajgcej o dopuszczeniu ich do obrotu i stosowania;

® nalezy zachowac odpowiednie odlegtosci od przewodéw gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych

itp.;
9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.
Projektowany odcinek sieci wodociggowej stanowi wycinek catoéci zamierzenia budowlanego, na ktéry ze
wzgledu na lokalizacje w drodze krajowej konieczne jest uzyskanie pozwolenie na budowe Wojewody
Wielkopolskiego. Hydranty p.poz zlokalizowane sg na istniejacej sieci wodociggowej w ul. Warszawskiej.
10. Uwagi koncowe
* w trakcie prowadzenia prac budowlano — montazowych moze zaistnieé mozliwosé kolizji
Z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym, ktéra nalezy rozwigzac na biezaco przy udziale PWiK
Sp. z 0. 0i projektantow.
* wykopy zabezpieczy¢ barierkami lub tasma ostrzegawcza
® przed przystgpieniem do robdt zgtosié ten fakt do PWiK w Kaliszu.
® w trakcie wykonywania sieci bezwzglednie zgtaszaé je w otwartym wykopie do odbioru w PWiK Sp. z 0.0.
w Kaliszu.
¢ po wykonaniu sieci wodociggowe] zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie pomiardw geodezyjnych
powykonawczych
e przed przystgpieniem do robdt nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Drég Miejskich w Kaliszu zajecie pasa
drogowego na okres prowadzonych robdt.
e nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepiséw BHP podczas prowadzenia prac ziemnych
e wykopy w pasie drogowym zabezpieczy¢ nalezy barierkami oraz pozostawione w porze nocnej nalezy
dodatkowo uzbroi¢ w o$wietlenie ostrzegawcze
° zasuwy oznaczy¢ w widocznym miejscu za pomocy tabliczek informacyjnych.
® Przyjete materialy i urzadzenia dla wykonania sieci wodociggowej spetniajg warunki okreélone
w Rozparzadzeniu Rady Ministrow z dnia 28.12.1994 r w sprawie stosowania preferencji krajowych przy
udzielaniu zamowier publicznych i opublikowane w Dzienniku Ustaw z 1994 r nr 140 poz. 776.
* Zgodnie z Dz.U. nr 126 poz. 839 projektowana sie¢ wodociggowa nalezg do Il kategorii geotechnicznej.
Uzyte materialy oraz sposob wykonania powinny odpowiadad przepisom i normom zawartym w zeszycie
nr 3 pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych” serii wydawniczej Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL.
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