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OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU

1. Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowe zgodnie z opinig geotechniczng opracowang przez
GEORECORD Wojciech Majewski w sierpniu 2024.

Do gtebokosci 4,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody
gruntowe;.

Do poziomu ok. 0,8-0,9 wystepujg nienosne nasypy niekontrolowane.
Ponizej stwierdzono wystepowanie gruntow rodzimych:

- a1 piaski pylaste, mato wilgotne, 1d=0,37
- a2 piaski pylaste i drobne, mato wilgotne, 1d=0,73
- b1 piaski srednie, mato wilgotne, 1d=0,51
- b2 piaski srednie, mato wilgotne, 1d=0,70

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych wystepujgce warunki
gruntowe nalezy uznacC za proste, a obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwsze;j
kategorii geotechnicznej.

2. Opis rozwigzan konstrukcyjnych
2.1. Fundamenty

Zaprojektowano tawy fundamentowe z betonu C25/30 o wymiarach 70x40,
60x40 oraz 50x40 cm zbrojone stalg klasy A-IlIN(BS00SP). Nalezy zapewni¢
ciggtos¢ zbrojenia w narozach i potgczeniach taw. Wymiary i usytuowanie
fundamentow wg rys. nr K1.

Pod szybem windowym zaprojektowano ptyte fundamentowg PFO01 o
grubosci 40 cm.

Poziom posadowienia fundamentéw ustalono na -1,55 (0,95m ponizej
terenu). Pod fundamentami nalezy wykonaé¢ warstwe betonu podktadowego
klasy C8/10 gr. min. 5 cm.

Uwaga projektowane fundamenty wystepuja w_sgsiedztwie istniejgcego
budynku. Poziom posadowienia jest dopasowany do istniejacych




fundamentéw na podstawie wykonanej odkrywki fundamentowej, nalezy to
jednak zweryfikowaé na budowie przed rozpoczeciem prac.

2.2. Sciany zewnetrzne

Zaprojektowano sciany zewnetrzne z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm na
zaprawie zwyktej. Dopuszczalne jest wykonanie $cian zewnetrznych z
bloczkow silikatowych na zaprawie zwykte;.

Zaprojektowano sciany fundamentowe z bloczkow betonowych gr. 25 cm.
2.3. Trzpienie zelbetowe
Zaprojektowano trzpienie zelbetowe T01 i TO2 z betonu klasy C25/30 o
wymiarach 25x25 cm oraz 62x25 cm zbrojone stalg A-llIN. Zbrojenie wg.
wyciggu z obliczen. Trzpienie nalezy tgczy¢ ze Scianami na strzepia.
2.4. Nadproza zelbetowe
Zaprojektowano nadproza zelbetowe NO1 z betonu klasy C25/30 o
wymiarach 25x30 cm zbrojone stalg A-IlIN. Zbrojenie wg. wyciggu z
obliczen.
W Scianie oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci pozarowej REI120
zaprojektowano nadproza zelbetowe NO2 z betonu klasy C25/30 o
wymiarach 25x30 cm zbrojone stalg A-IIIN.
2.5. Podciagi zelbetowe
Zaprojektowano podciggi zelbetowe P01 z betonu klasy C25/30 o
wymiarach 25x35 cm zbrojone stalg A-llIN. Zbrojenie wg. wyciggu z
obliczen.
2.6. Wience zelbetowe
Zaprojektowano wience zelbetowe WO01-W03 z betonu klasy C25/30 o

wymiarach wg rys. K3 oraz K5, zbrojone stalg A-IlIN. Zbrojenie wg. wyciggu
z obliczen.



2.7. Nadproza prefabrykowane

Zaprojektowano nadproza prefabrykowane:

- 2xL19 w s$cianach oddzielania pozarowego REI60 oraz w jednej ze $cian
zewnetrznych,

- strunobetonowe NSB w pozostatych $cianach.

2.8. Strop oraz stropodach
Zaprojektowano strop nad parterem oraz stropodach z kanatowych ptyt
sprezonych o grubosci 20 cm. Szczegodty konstrukcyjne takie jak lokalizacja
zamkow bocznych, wymagane dozbrojenia itd. wg projektu warsztatowego,
opracowano przez dostawce stropu.

2.9. Schody zelbetowe

Zaprojektowano schody zelbetowe monolityczne o grubosci ptyty 16 cm z
betonu klasy C25/30 o zbrojone stalg A-IIIN.



3. Wykaz norm

Obliczenia wykonano zgodnie z normami:

PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogélne -
obcigzenie sniegiem.

PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow.

PN-EN 1992-1-2 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdine.
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

PN-EN 1996-1-1 Projektowanie konstrukcji murowych. Reguty ogdine dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogolne.

4. Zestawienie obcigzen
4.1. Obciazenia state

Stropodach
OBC. CHARAKT.
NR WARSTWA [kN/m2] WSP.
1 warstwy wykonczeniowe 2,00 1,35
2 strop typu SPK gr. 20 cm 2,40 1,35
suma 4,40
suma ponad c. wlasny 2,00
Strop nad parterem
OBC. CHARAKT.
NR WARSTWA [KN/m2] WSP.
1 warstwy wykonczeniowe 2,00 1,35
2 strop typu SPK gr. 20 cm 2,40 1,35
suma 4,40
suma ponad c. wlasny 2,00

Sciana zewnetrzna

OBC. CHARAKT.
NR WARSTWA [kN/m2] WSP.
1 styropian gr. 20 cm 0,15 1,35
pustaki ceramiczne gr. 25 cm 3,00 1,35
3 tynk cem.-wap. gr. 1,5 cm 0,30 1,35

suma 3,45




Sciana wewnetrzna

NR WARSTWA 2,00 GG AR WSP.
[KN/m2]
1 tynk cem.-wap. gr. 1,5 cm 0,30 1,35
pustaki ceramiczne gr. 25 cm 3,00 1,35
3 tynk cem.-wap. gr. 1,5 cm 0,30 1,35
suma 3,60

Sciana dzialowa

NR WARSTWA DI (G2 A WSP.
[KN/m2]
1 tynk cem.-wap. gr. 1,5 cm 0,30 1,35
2 pustaki ceramiczne gr. 12 cm 1,40 1,35
3 tynk cem.-wap. gr. 1,5 cm 0,30 1,35
suma 2,00

x wysokos¢ sciany = 2,70 m 5,40 kN/m

4.2. Obciazenia klimatyczne — $nieg

Strefa obcigzenia $niegiem: Il

Charakterystyczne obc. Sniegiem gruntu 0,9
Wspoétczynnik ksztattu dachu p1 0,8
Wspoétczynnik termiczny 1,0
Wspoétczynnik ekspozyciji 1,0

Maksymalna warto$¢ obcigzenia dachu: sk*u1*Ce*Ct = 0,72 kN/m2

4.3 Obcigzenia uzytkowe

1) Strop nad parterem — przyjeto powierzchnie kat. C3, czyli powierzchnie bez przeszkéd
utrudniajgcych poruszanie sie ludzi:
Q=5,00 kN/m?

Obcigzenie scianami dziatowymi wg zebrania obcigzen oraz rys. nr K3.
2) Stropodach — przyjeto powierzchnie kat. H, czyli dachy bez dostepu z wyjgtkiem

zwyktego utrzymania i napraw:
Q=0,40 kN/m?



5. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe
5.1. Strop nad parterem

Zatozenia:

- przyjety ukfad — jednoprzestowy, wolnopodparty,

- maksymalna rozpietos¢ stropu w Swietle 7,03 m.

Obcigzenie ponad c. wtasny, kombinacja charakterystyczna: q«=2,00+5,00=7,00 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe ponad c. wiasny: qq4=1,35x2,00+1,50x5,00=10,20 kN/m2

Dobdr stropu i sprawdzenie nosnosci wg projektu warsztatowego dla wybranego systemu

stropowego.

5.2. Stropodach

Zatozenia:

- przyjety uktad — jednoprzestowy, wolnopodparty,
- maksymalna rozpietos¢ stropu w swietle 7,03 m.

Obcigzenie ponad c. wiasny, kombinacja charakterystyczna: q=2,00+0,72=2,72 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe ponad c. wkasny: q4=1,35x2,00+1,50x0,72=3,78 kN/m2

Dobdr stropu i sprawdzenie nosnosci wg projektu warsztatowego dla wybranego systemu

stropowego.

5.3. Wience zelbetowe W01-W03

- przyjete przekroje:
- wieniec W01 — 18x20 cm,
- wieniec W02 — 11x20 cm,
- wieniec W03 — 25x20 cm,
- beton C25/30, otulina 2,5 cm
- przyjete zbrojenie:
- podtuzne: 4912 lub 2912
- poprzeczne: strzemiona ®8 co 25 cm

5.4. Trzpienie zelbetowe T01-T02

1) Trzpien TO1
- przyjety przekréj: 25x25 cm
- beton C25/30, otulina 2,5 cm
- przyjete zbrojenie:
- podtuzne: 4912
- poprzeczne: strzemiona ®8 co 25 cm (na dtugosci zaktadow 15 cm)

2) Trzpien T02
- przyjety przekroj: 62x25 cm
- beton C25/30, otulina 2,5 cm
- przyjete zbrojenie:
- podiuzne: 8912
- poprzeczne: strzemiona ®8 co 25 cm (na diugosci zaktadéw 15 cm)



5.5. Podciag zelbetowy P01

- schemat statyczny: belka swobodnie podparta
- rozpietos¢ belki w swietle podpor: 1,89 m

- obcigzenie:
5,30x(1,35x4,40+1,5x5,00) = 71,90 kKN/m

- przyjety przekrdj 25x35 cm, beton C25/30, otulina 2,5 cm
- przyjete zbrojenie:

- podiuzne: dotem 3916, gorg 2d12

- poprzeczne: strzemiona ®8 co 20 cm
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5.6. Nadproze zelbetowe N0O1

- schemat statyczny: belka ciggta 3-przestowa
- rozpietos¢ belki w swietle podpdr: 1,20+2,40+1,20 m

- obcigzenie fragmentem Sciany:
1,00x1,35x3,45 = 4,65 kKN/m

- przyjety przekréj 25x30 cm, beton C25/30, otulina 2,5 cm
- przyjete zbrojenie:

- podtuzne: dotem 3®12, gérg 3P12

- poprzeczne: strzemiona ®8 co 20 cm

5.7. Nadproze zelbetowe N02

- schemat statyczny: belka swobodnie podparta
- rozpietos¢ belki w swietle podpor: 1,50 m
- wymagana klasa odpornosci ogniowej: R120

Wymagania dla belki R120:
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Wymagana odlegtos¢ osiowa zbrojenia: 60 mm

60 mm — 6 mm (®12/2) — 8 mm (®8) = 46 mm ~ 50 mm
- obcigzenie:

1,65x(1,35x4,40+1,5x5,00) = 22,20 kN/m



- przyjety przekréj 25x30 cm, beton C25/30, otulina 5,0 cm
- przyjete zbrojenie:

- podiuzne: dotem 2912, gérg 2912

- poprzeczne: strzemiona ®8 co 20 cm

5.8. Nadproze prefabrykowane NSB
- schemat statyczny: belka swobodnie podparta
Najbardziej obcigzona belka nadprozowa:
- rozpietos¢ w swietle podpor: 1,20 m

- obcigzenie: 3,80x(1,35x4,40+1,5x5,00)+1,00x1,35x3,45 = 55,75 kN/m

Uwaga: powyzsze obcigzenie przypada na dwie belki NSB, stanowigce jedno
nadproze, zgodnie z czescig rysunkowg opracowania

Dobdr stropu i sprawdzenie nosnosci nadproza wg tablic publikowanych przez
producenta wybranych nadprozy prefabrykowanych.

5.9. Schody zelbetowe SCHO01
- przyjeta grubos¢ ptyty 16 cm, beton C25/30, otulina 2,5 cm
- obcigzenie state:

- nadlane stopnie schodowe: 0,07x25 = 1,75 kN/m2
- warstwy wykonhczeniowe na biegach: 0,02x21 = 0,42 kN/m2

Model obliczeniowy schodow zelbetowych z obcigzeniem uzytkowym



Wymagany przekréj poprzeczny gtéwnego zbrojenia dolnego

- przyjete zbrojenie:
- podtuzne: ®10 co 15 cm
- rozdzielcze: ®8 co 20 cm

5.10. Lawy fundamentowe LF01, LFO01’

- przyjety przekréj 60x40 cm, beton C25/30,
- otulina dolna 5,0 cm, otuliny boczne i gérna 3,0 cm,

3. Obliczenie no$nosci podtoza
Metoda wymiarowania 2: {A1 "+" M1 "+" R2}(Decydujaca)
Podpora: PL 1
Podpora liniowa 1
3.1. Obliczeniowe wartosci obcigzen na wierzchu fundamentu - Sily wewn. podpor liniowych
Przypadek obeigzenia: [1,35*ST1] {0.7*1.5*EKS} (Al(a))
L, =0kN f. = =126 kN m_= 0kNm

Obcigzenie pionowe: v=—f. = — (= 126) =126 kN (| )

3.2. Obliczeniowa warto$é obciazen w podstawie fundamentu
h,=f =0kN
v, = 140kN (|}
e, = 0m

Efektywne pole powierzchni fundamentu:  A'=B"-L'=0,6-1=0,6 m*

Nosnosé¢ podloza:
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d

1 spelniony

- przyjete zbrojenie:
- podtuzne: 4912
- poprzeczne: prety poprzeczne ®12 co 25 cm + strzemiona ®8 co 25 cm

Element zaprojektowany poprawnie



5.11. Lawy fundamentowe LF02

- przyjety przekréj 70x40 cm, beton C25/30,
- otulina dolna 5,0 cm, otuliny boczne i gérna 3,0 cm,

3. Obliczenie nosnosci podtoza
Metoda wymiarowania 2: {A1 "+" M1 "+" R2}(Decydujaca)
Podpora: PL 2
Podpora liniowa 2
3.1. Obliczeniowe wartosci obciazen na wierzchu fundamentu - Sily wewn. podpor liniowych
Przypadek obecigzenia: [1,35*ST1] {0.7*1.5*EKS} (Al(a))
f, =O0KN f. = —161kN m_= 0kNm

Obeigzenie pionowe:  v=—f = — (= 161) =161 kN (]}
3.2. Obliczeniowa wartos¢ obcigzen w podstawie fundamentu

h,=f =0kN
vy = 178kN ()
e, =0m

Efektywne pole powierzchmi fundamentu:  A'=B~L'=07-1=0,7 m*

Nosnosé podloza:
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- przyjete zbrojenie:
- podiuzne: 4912

- poprzeczne: prety poprzeczne ®12 co 25 cm + strzemiona ®8 co 25 cm

Element zaprojektowany poprawnie

5.12. Lawy fundamentowe LF03, LF03’

- przyjety przekroj 50x40 cm, beton C25/30,
- otulina dolna 5,0 cm, otuliny boczne i gérna 3,0 cm,

3. Obliczenie nosnosci podioza
Metoda wymiarowania 2: {A1 "+" M1 "+" R2}(Decydujaca)
Podpora: PL 3
Podpora liniowa 3
3.1. Obliczeniowe wartosci obcigzen na wierzchu fundamentu - Sily wewn. podpér lintowych
Przypadek obcigzemia: [1,35*ST1] (Al(a))
S, =0KN [ = —422kN m = 0kNm
Obciazenie pionowe: v = —f=-(-422)=422 KEN(])
3.2. Obliczeniowa wartos¢ obciazeri w podstawie fundamentu
hy=f =0KkN
vy, = 532KN(])
e, =0m
Efektywne pole powierzchm fundamentu:  A'=B“L'=05-1=05m*

Nosnosé podloza:
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- przyjete zbrojenie:
- podtuzne: 4912
- poprzeczne: strzemiona ®8 co 25 cm

Element zaprojektowany poprawnie



