1286

1) Rzedne osadzenia nadprozy wg. architektury.
2) Szczegoly konstrukcji szybu windowego, w tym wysoko$¢ nadszybia, gtebokos¢ podszybia,
rzedne osadzenia nadprozy, otwory wentylacyjne itd. do opracowania na etapie wykonawstwa
na podstawie dokumentacji technicznej wybranego modelu dzwigu osobowego.
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BETON C25/30

ZESTAWIENIE NADPROZY
L.P. typ nadproza réovﬁ);ﬁteofcémv; dtugosc [cm] | sztuk
1 NSB 90 120 3
2 NSB 101 -120 150 23
3 NSB 158 210 2
4 L19 131 150 2
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7777 Sciany projektowane | MATERIALY:

STAL ZBROJENIOWA A-11IN (B500SP)

OTULINA: 25 mm

TEMAT ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA W RAMACH
ZADANIA "MALUCH+"
LOKALIZACJA |ul. Armii Krajowej 5A, SLUPCA, dz. nr 3041
INWESTOR GMINA MIEJSKA SLUPCA
PROJEKTANT | mgr inz. Mateusz Gotanczyk RYS.NR
KONSTRUKCUI| mweiozstipooks oo | K2
PODPIS SKALA
s . 1:75
mgr inz. Mieczystaw Krolak
SPRAWDZH’_ upr. budowl. w spec;j. konstrukcyjno-budowlanej WRZESIER
nr G.P.250/7346/11/53/91 S 2024
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