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1.SST B-003.01 ROBOTY WODNO-KANALIZACYJNE

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Ninigjsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
wodociggowe;j 1 kanalizacji sanitarnej w budynku w dla inwestycji pn. ,,Rozbudowa budynku
przedszkola w ramach zadania , MALUCH+"w m. Stupca, ul. Armii Krajowej Sa, dz. nr 3041.

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi

odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST -Wymagania ogdlne.

1.3. Materialy
Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o
gwarantowanej spawalnosci. Obrobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementow
powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca
sie uwagg na to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaly uszkodzen
powierzchni roboczych ani nie obnizyly wiasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych
materiatow.
Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych ubytkow.
Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,
swiadectw jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych,
rysunkéw montazowych itp.
Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace zrdédla wytwarzania i wydobywania materialdbw oraz odpowiednie
swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:

—  rury wielowarstwowe

— laczniki gwintowane wykonane z zeliwa ciggliwego, ocynkowane $rednicy 15-65

mm, dla ci$nienia hydraulicznego 1,0 MPa,
— zawor kulowy odcinajagcy ZM PN10 o potaczeniach mufowych gwintowanych
srednicy 15-65 mm,

—  zawor czerpalny mosi¢zny o potaczeniach mufowych gwintowanych w $rednicy 15



mma

—  zawor katowy mosi¢zny o potaczeniach mufowych gwintowanych $rednicy 15 mm
wraz z podigczeniem elastycznym w oplocie metalowym - do sptuczek ustepowych,

—  zawOr mieszajacy

—  zasobnik cieplej wody o poj. 171 litréw,

—  zawOr termostatyczny regulacyjny typ TVC ér. 15 mm,

—  bateria umywalkowa do wody zmieszanej

—  zestaw natryskowy do wody zmieszane;j,

— otuliny izolacyjne Thermaflex FRZ gr. 9 mm dla $rednic 15-32 mm,

— otuliny izolacyjne Thermaflex FRZ gr. 20 mm dla srednic 40-50 mm,

— uchwyty do rur — r6zne,

Instalacja kanalizacji sanitarnej:
— rury kanalizacyjne z PVC kl. N $rednicy 50 mm,
— rury kanalizacyjne z PVC kl. N $rednicy 110 mm,
— rury kanalizacyjne z PVC kl. N $rednicy 160 mm,
— rury przepustowe z PVC $rednicy 75-140 mm,
—  ksztaltki kanalizacyjne z PVC kl. N $rednicy 50-160 mm,
—  czyszczaki kanalizacyjne z PVC $rednicy 110 mm,
— rury wywiewne z PVC $rednicy 110/160 mm,
—  zawor powietrza Z50,
—  zawor powietrza 2100,
—  syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego, $rednica 32 mm,
—  wpusty podtogowe z PVC $rednicy 50 mm,
— umywalki porcelanowe z postumentem,
—  brodzik prostokatny z syfonem PVC,
— ustgpy kompletne typu ,.kompakt",
—  pisuar kompletny z syfonem i zaworem sptukujacym,
—  brodzik (basenik) do mycia nég, z syfonem PVC,
— uchwyty 1 wsporniki do rurociggdw i przyborow — rozne,

— uszczelki gumowe do rur PVC $rednicy 50-160 mm.



Rury sktadowa¢ na placu budowy na regatach w zamknietych pomieszczeniach lub wiatach.

Ksztattki, ztgczki 1 inne materialy powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany w

pojemnikach.

Wyroby z tworzyw sztucznych podatne na uszkodzenia mechaniczne:

)

2)

3)

4

5)

6)

7)

8)

9)

Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktéorym sa
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych
urzadzen i metod przetadunku.

Rury w prostych odcinkach, skladowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na
podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2
metrow. Nie przekracza¢ sktadowania wysokosci ok. 1 m.

Rury w krggach sktadowa¢ na ptasko na réwnym podlozu na podktadach
drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni skltadowania. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m.

Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wigkszych srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac
sie na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.
Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwagg na zakonczenia rur i zabezpieczac je korkami.
Nie dopuszcza¢ do skltadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢
odksztatcenia - w miar¢ mozliwosci przechowywac opakowaniach fabrycznych.
Nie dopuszczaé do zrzucania i ,,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek po podtozu.
Zachowaé szczeg6Olng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewngtrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.

Ksztattki, zlaczki 1 inne materialy powinny by¢ sktadowane w sposob

uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

10) Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i

promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

11) dhugotrwatg ekspozycja stoneczna,

12) nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepla.

13) przybory sanitarne niezaleznie od materialu z jakiego je wykonano sktadowac

mozliwie w opakowaniach fabrycznych w pomieszczeniach zamknigtych lub

wiatach na regatach lub paletach

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych

materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.



1.4. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na $rodowisko 1 jako$¢ wykonywanych robot. Na zadanie, wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Do wykonywania rob6t Wykonawca powinien
dysponowac nastepujacym sprzetem:

— podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,

— komplet elektronarzedzi,

— komplet narzedzi Stusarskich,

— komplet narzedzi monterskich robot instalacyjnych.

1.5. Transport
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie
$rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

1.6. Wymagania dotyczace wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej

Instalacja wodociagowa

Instalacje wykona¢ z rur wielowarstwowych i stalowych. Przewody bedg prowadzone na
Scianach oraz w bruzdach pod tynkiem, w przestrzeni montazowej $cian oraz w suficie
podwieszanym. Jako armatura odcinajgca zamontowane zostang kulowe zawory przelotowe.
Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane 1 naniesione w dokumentacji
powykonawcze;.
Przewody prowadzone po $cianach lub pod stropami powinny spoczywaé na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

— rurociggi montowane pionowo - 2,0 m,

— rurociagi montowanych poziomo - 1,5 m.
Podejscia doptywowe do armatury czerpalnej nalezy mocowac przy punktach poboru wody.
Przewody mocowa¢ do elementow konstrukcji za pomocg uchwytéw stalowych.
Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna
zapewni¢ swobodne przesuwanie si¢ rur. Przy przejSciu przewodu przez przegrode
budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne. Tuleja powinna by¢ w sposob trwaty osadzona
w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od
srednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm, przy przej$ciu przez przegrode
pionowa. Tuleja ochronna powinna by¢ dhuzsza niz grubosci przegrody pionowej o ok. 2 cm

z kazdej strony.



Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypelniona materialem trwale
plastycznym niedziatajagcym korozyjnie na rurg, umozliwiajagcym jej wzdhuzne przemieszczanie
sie 1 utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych. W tulei ochronnej nie powinno
znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu. Przy prowadzeniu rurociggéw w bruzdach pod
tynkiem do zamurowania bruzd uzywa¢ tylko zaprawy nie zawierajacej wapna. Do montazu
mozna uzy¢ jedynie elementow, ktdre w zaden sposob nie zostaly uszkodzone podczas transportu i
magazynowania. Rury i ksztaltki chroni¢ przed uderzeniami, czy innymi przyczynami
uszkodzen mechanicznych. Do zamknigcia kolanek §ciennych (np. podczas proby cisnieniowej)
zalecane jest wykorzystanie korka plastikowego. Zawory przelotowe odcinajace montowaé w
miejscach oznaczonych na rysunkach. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach fatwo
dostepnych. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom
pracy (cisnienie i temperatura) danej instalacji. Jezeli w projekcie nie sg podane specjalne
wymagania, 0§ armatury czerpalnej $ciennej powinna pokrywac si¢ z osig symetrii przyboru. Za
zestawem wodomierzowym i na wylewkach zaworow czerpalnych z koncéwka do weza
zainstalowa¢ zawory antyskazeniowe zgodnie z PN EN 1717. Przed przystapieniem do whasciwych
czynno$ci zwigzanych z regulacjg instalacji nalezy urzadzenie kilkakrotnie przeptukac czystag woda
(najlepiej woda pitng), az do stwierdzenia wyptywu wody czystej. Urzadzenie instalacji
wodociggowej wody pitnej uwaza si¢ za wyregulowane, jezeli woda wyplywa z najwyzej
potoznych punktow czerpalnych, a czas napehiania zbiomikéw splukujacych nie przekracza 2
minuty.

Przed przystapieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowaé prace zrodta
ciepta. Urzadzenie cieplej wody mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu ptynie
woda o temperaturze + 55°C do + 60°C. Pomiaru temperatury nalezy dokona¢ po 3 minutach od
otwarcia zaworu czerpalnego. Pomiar temperatury cieplej wody nalezy dokona¢ termometrem
rteciowym z podziatka 1°C.

Instalacje wodociaggowa po zakonczeniu montazu nalezy podda¢ badaniom na szczelnosc.
Mozna dokona¢ prob szczelnosci poszczegolnych odgalezien. Badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0°C. Badania wykona¢ przed zakryciem bruzd i
obudow 1 wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba
czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.
Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym rownym 1,5 krotnej warto$ci cisnienia roboczego, lecz
nie mniejszym niz 1,0 MPa nie powinna wykazywac przecieckow na przewodach, armaturze
przelotowo-regulacyjnej 1 polaczeniach. Instalacje uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20
minut nie wykazuje spadku cisnienia. Badania instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz
napehiajgc instalacje woda zimng, drugi raz wodg o temperatwrze +55 °C. Czynnosci przy
wykonywaniu proby szczelno$ci:



— napelnienie instalacji woda zimna,

— podlaczenie pompy wytworzenia cisnienia i utrzymania go przez 15 minut,
— sprawdzenie szczelnosci wszystkich polaczen i dtawic,

—  spuszczenie wody,

— badanie szczelnosci instalacji przez 72 godziny,

— uszczehienie armatury,

— regulacja cisnien odbiorczych.

Instalacja kanalizacji sanitarme]
Rure kanalizacyjng z PVC, ktdra jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczysci€, a potem

wyznaczy¢ miejsce jej przecigcia. Podczas ciecia nalezy korzystac z pity o drobnych zgbach, a przede
wszystkim nalezy pamieta¢ o zachowaniu kata prostego. Aby zachowac kat prosty nalezy korzysta¢ ze
skrzynki uciosowej lub owina¢ rure kartka papieru. Przed wykonaniem polaczenia przyciety bosy
koniec nalezy oczysci¢ z zadziorow 1 zukosowaé pod katem 15° za pomoca pilnika. Nie nalezy
przycinac ksztaltek. Aby wykonac polaczenie, nalezy posmarowac bosy koniec $rodkiem poslizgowym
na bazie silikonu, a nastgpnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem
rure na krawedzi kielicha i wysuna¢ ja na odleglo$¢ okoto 10 mm. Koncowki ksztattek mozna
catkowicie wsuna¢ do kielichow.
Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 ,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze." Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukladane
kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow. Przewody kanalizacyjne w budynku nie
powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, centralnego ogrzewania oraz gotymi
przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewodow z PVC od przewodow cieplnych
powinna wynosi¢ 0,1 m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odleglo$¢ ta jest mniejsza,
nalezy zastosowac izolacje termiczng. Izolacje termiczng nalezy wykonac réwniez wtedy, gdy dzialanie
dowolnego zrodta ciepta mogloby spowodowac podwyzszenie temperatury $cianki przewodu powyzej
+45°C.
Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach lub kanatach pod
warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego swobodne wydtuzanie przewodow. W
miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez Sciany lub stropy, pomiedzy Scianka
rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen
wypehiona materialem utrzymujacym stale stan plastyczny. Przy ukladaniu rur na dnie wykopu z
uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

—  wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu

— wykona¢ zlacza przestizegajac, by rura kielichowa byla wezesniej obsypana byla warstwa

ochronng ziemi 30 cm ponad wierzch z wytaczeniem odcinkéw potaczen kielichowych
— zadba¢, by osie Iaczonych odcinkéw rur znajdowaly si¢ na jednej prostej regulujac to



odpowiednimi podktadkami pod odcinkami weiskowymi
— rury z PVC faczy¢ za pomocg kielichowych polaczen weiskowych uszezelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym

Spadki podejs¢ odptywowych z przyborow sanitamych wynikajg z zastosowanych trdjnikéw
faczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu
przewodow; powinny wynosi¢ minimum 2 %. Przewody prowadzone w gruncie pod podtoga
pomieszczen, w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢ ulozone na takiej
glebokosci, aby odlegltos¢ liczona od poziomu podtogi do powierzchni rury wynosita 0,5 m. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie mniejszych glebokosci pod warunkiem
zabezpieczenia przewoddéw przed uszkodzeniem. Przewody nalezy mocowaé do konstrukcji
budynku za pomocg uchwytow lub obejm. Powinny one mocowa¢ przewody pod kielichami.
Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie. Syfony
odptywowe mozna faczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomoca ztaczek kolanowych 1 ztgczek
przejsciowych. W kielich ztaczki kolanowej/przejsciowej nalezy wlozy¢ manszete (w zaleznosci
od $rednicy zewnetrznej rury odptywowej syfonu mozna wykorzysta¢ manszety o $rednicy
wewngetrznej 32, 40 lub 50 mm).
Nastgpnie po posmarowaniu wewngtrznej czesci manszety $rodkiem poslizgowym
wsung¢ w $rodek rure odptywowa syfonu. Istnieje réwniez mozliwo$¢ alternatywnego
potaczenia instalacji z rurg odptywowa syfonu: z kielicha kolana lub trdjnika o $rednicy
40 lub 50 mm nalezy wyja¢ uszczelke wargowa, a w to miejsce nalezy wtozy¢ jedng z
manszet. Piony kanalizacyjne powinny by¢ wyprowadzone jako rura wentylacyjna do
wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad dach i zakonczony rurg wywiewng. Podejscia do
przyboréw w miejscach wskazanych na projekcie zakonczy¢ automatycznymi zaworami
napowietrzajacymi.
W pomieszczeniach, w ktorych zamontowany jest wpust podtogowy, zawor powietrzny
nalezy umiesci¢ co najmniej 35 cm ponad powierzchnig podiogi tak, aby nie dopusci¢ do
jego zabrudzenia i zapobiec wyplywaniu przez niego $ciekoOw. Zawory nalezy zawsze
montowac pionowo.
Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanalow, w ktoérych
prowadzona jest kanalizacja wewngtrzna:

— podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,

— poziomy odptywowe sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napetnieniu wodg
instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem.



Roboty ziemne pod rury w budynku

Wykopy pod kanalizacje sanitarng wykona¢ nalezy ze Scianami pionowymi lub ze
skarpami rgcznie. Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowa¢ wzdluz krawedzi
wykopu. Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 2-5 cm. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonad
bezposrednio przed utozeniem podsypki. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje. Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekraczaé¢
3,0 cm. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi Scm. Grubos¢ warstwy podsypki
powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m. Wzmocnienie podloza pod ztgczami rur wykonad
nalezy po dokonaniu proby szczelnosci.
Nie wolno wyréwnywac podloza ziemig z urobku lub przez podkiadanie kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, by rura spoczywata na nim 25%
swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi podloza wzmocnionego od ustalonego kierunku
osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm. Dopuszcza si¢ zmniejszenie grubosci podtoza
w stosunku do projektowanego o 10 %, a odchylenie rzgdnej od projektowanej nie moze
przekracza¢ 1,0 cm. Sposob zasypywania wykopu i uzyty materiat nie powinny spowodowac
uszkodzenia przewodu i zabudowanych na nim obiektow. Grubos¢ warstwy zasypki ponad
wierzch rur z PVC powinna wynosi¢ 30 cm. Zasypywanie wykopu prowadzi¢ w trzech
etapach:

— wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wylaczeniem zlaczy,

— wykonanie po probie szczelnosci warstwy ochronnej w miejscach zigczy

Zasypanie wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem recznym.

1.7. Kontrola, badani i odbior robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatlow, sprzetu i Srodkow
transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrolg jakos$ci robdt, materialdw 1 urzadzen. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki

posiadajace odpowiednie uprawnienia.



1.8. Obmiar robot
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja
akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
w m? mierzy sie:
powierzchni¢ podsypki,
powierzchnig termoizolacji,
— w mb mierzy sig¢:
dhugosci poszczegdlnych przewoddw instalacyjnych,
— wm’ mierzy sig:
objetos¢ wykopow,
—  w kpl. lub szt. mierzy sig:

urzadzenia i armature.

1.9. Odbiory robot
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Odbior instalacji wodociagowe]

Przy odbiorze koncowym instalacji wody nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow
czesciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejagcego z
dokumentacja techniczng oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczegoblnosci nalezy skontrolowac :

— uzycie wlasciwych materiatow,

— prawidlowo$¢ wykonania potagczen,

— jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

—  wielkos$¢ spadkow przewodow,

— odleglosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,

— prawidlowo$¢ wykonania podpdr przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,

— prawidlowo$¢ ustawienia wydhluzek i armatury,

— prawidlowo$¢ wykonania izolacji,

— zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

Podczas odbioru koncowego izolacji nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ z projektem w zakresie
rodzaju materiatu zastosowanego na ptaszcz ostonowy, zamocowania elementoéw ptaszcza
oraz ogolnego wygladu zewnetrznego zaizolowanego rurociagu.

Odbidr koncowy powinien by¢ potwierdzony protokotem odbioru izolacji, sporzadzonym
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



Odbiodr kanalizacii sanitarnej

Odbiory miedzyoperacyjne polegaja na sprawdzeniu:

przebiegu tras kanalizacyjnych,
szczelnosci potaczen kanalizacyjnych,
sposobow prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

elementow kompensacji, lokalizacji przyboréw sanitarnych.

Odbiorowi cze¢sciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikajg w

wyniku postepu robot. Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoly odbiorow
czesciowych, badan szczelno$ci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z
dokumentacja techniczna.

Ponadto nalezy skontrolowac:

uzycie wlasciwych materialow,

odlegtosci przewodow kanalizacji wewnetrznej od przewodow cieplnych,
prawidlowos$¢ wykonania potgczen,

prawidlowos$¢ wykonania mocowan punktow przesuwnych,

wielkosci spadkow przewodow,

prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych.

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznac

za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da

wynik ujemny, catos$¢ robdt lub ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami

norm. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest dokona¢ poprawek i przedstawi¢

je do ponownego odbioru.

1.10. Dokumenty i odniesienia

)
2)
3)
4
5)
6)

7)

8)

9)

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej, Wymagania.
PN-B-01706:1992/Az1 : 1999 - Instalacie wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu.

PN-85/B-02421 - Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociaggdw
armatury i urzadzen. Wymagania i badania.

PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania  badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

PN-ISO 7-1:1995 - Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancja i oznaczenia.

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.



10) PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania.
11) PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury.
12) PN-83/H-02650 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

13) PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania 1
badania.

14)PN-EN 671-1:2002 - State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czg$¢ 1:
Hydranty

15)PN-92/B-01707 -  Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

16) PN-817B-10800/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

17)PN-EN 877:2002(U) - ,, Rury i ksztaltki z zeliwa, zlacza i elementy wyposazenia
instalacji odprowadzenia wod z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie
jakosci".

18) PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar obj¢tosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania.

19) PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociggowe. Zbiomiki cisnieniowe. Wymagania i
badania.

20)PN-85/M-75002 - Armatura przeplywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania.

21)PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

22)PN-77/B-75700.00 - Urzadzenia splukujace do misek ustepowych i1 pisuardw.
Wspdlne wymagania i badania

23)PN-C-73 001:1996 - Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania

24)PN-85/M-75178.00 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania. Zmiany 1 Bl 13/93 poz. 75.

25)PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastgpione.
czegsciowo, przez PN-85/M-75002 w czgéci dotyczacej armatury przeptywowe;;

26) PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odptywowej;

27)PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

28) PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi - Cisnienia i temperatury

29) BN-76/8860-01 Elementy mocujace rurociagi.

30)O0/PN-92/B-1073 5 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze.

31)PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastifikowanego polichlorku winylu.

32) PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastifikowanego polichlorku winylu.

33) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, cz. II,

34) Ustawa z dnia 7.07.1994r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U, z2003r. Nr 207,
p0z2016, z pdzniejszymi zmianami),

35)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
pdz. 690, z pdzniejszymi zmianami),

36)Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem
polskim.



2.SST B-003.02 INSTALACJA CO. i WENTYLACJA

2.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych budowy instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w budynku dla inwestycji pn.
,,Rozbudowa budynku przedszkola w ramach zadania , MALUCH+" w m. Stupca, ul. Armii
Krajowej 5a, dz. nr 3041.

2.2 Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1. 1

2.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania 1 wentylacji w budowanym budynku przedszkola
zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:
— montaz gruntowej pompy ciepta wraz z kompletnym osprzetem oraz wykonaniem
odwiertow,
— montaz grzejnikow powierzchniowych ogrzewania podiogowego oraz grzejnika
elektrycznego,
—  montaz rurociggdéw PEX
—  montaz armatury odcinajacej, regulacyjnej 1 odpowietrzajacej i pomiarowe;,
—  zabezpieczenie antykorozyjne rurociggow,
—  montaz izolacji termicznej rurociggow,
— montaz centrali wentylacyjnej z zintegrowang czerpnig i wyrzutnia,
—  montaz przewodow wentylacyjnych,
—  montaz wywietrzakow dachowych,
—  montaz wentylatoréw sufitowych (kanatowych),

—  montaz anemostatow.

2.4 OkreSlenia podstawowe
— Instalacja centralnego ogrzewania wodna, systemu zamknigtego - instalacja, ktorej
przestrizen wodna nie ma swobodnego polaczenia z atmosferg 1 jest zabezpieczona
zgodnie z PN-B-02414,
—  Cisnienie probne - cisnienie proby hydraulicznej, jakiemu poddaje si¢ armature, elementy
przewodow, urzadzenia w celu sprawdzenia szczelnosceli,



—  Cisnienie robocze czynnika grzejnego - ustalona przez projektanta najwyzsza wartos¢
nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas jego przeplywu,

—  Czynnik grzejny - plyn (woda) przenoszacy cieplo; roztwor substancji zapobiegajacych
korozji lub obnizajacych temperature zamarzania wody,

— Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiomik cisnieniowy z elastyczng przepong
oddzielajaca przestrzen wodng od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiane objetosci
wody w ztadzie spowodowane zmianami jej temperatury,

—  Pompa obiegowa - pompa wymuszajaca krazenie wody w instalacji c.o.,

—  Kompensacja naturalna - umozliwienie kazdemu odcinkowi rur rozszerzanie si¢ bez
ograniczen w wyniku zmiany kierunku prowadzenia i wasciwe rozmieszczenie punktow
statych,

—  punkt staly - uchwyty mocujace ustalajace nieprzesuwne potozenie przewodu.

2.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne".

2.6 Materialy

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST ,,Wymagania ogolne". Moga by¢ stosowane
wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje

Inwestora.

2.6.1. Rury i Iaczniki
—  rury wielowarstwowe Srednicy 15-65 mm,
—  ksztaltki zaprasowywane i gwintowane Srednicy 15-65 mm,

2.6.2. Armatura odcinajaca, regulacyjna i grzejnikowa
—  zawory na instalacjach zgodnie z projektem technicznym,
—  rozdzielacze do ogrzewania podiogowego zgodnie z projektem technicznym.

2.6.3. Grzejniki
—  grzejniki ogrzewania podtogowego —uktad wezownicy slimakowy —zgodnie z projektem
technicznym.
—  grzejniki elektryczne — zgodnie z projektem technicznym.

2.6.4. Odpowietrzniki
—  odpowietrznik automatyczny wbudowany fabrycznie w uktad.



2.6.5. Izolacje termiczne rurociagow

otuliny z welny mineralnej Flexorok o grubosci 20 mm Rokwoll dla rurociggow w
zakresie $rednic 15-50 mm,

otuliny z welny mineralnej Flexorok o grubosci 25 mm Rokwoll dla rurociggéw o
Srednicy 65 mm,

otuliny poliuretanowe o grubosci 20 mm dla rurociggéw o $rednicy 15 mm,

otuliny izolacyjne powinny posiada¢ $wiadectwo oceny higienicznej,

otuliny izolacyjne powinny posiada¢ trwate oznakowanie zawierajace: znak producenta,
rodzaj surowca, podstawowe wymiary, dat¢ produkcji,

otuliny izolacyjne powinny by¢ odpome na dziatanie maksymalnej temperatury
eksploatacyjnej (80°C) 1 posiada¢ trwalo$¢ nie krotsza niz trwalo$¢ izolowanego
rurociagu,

otuliny izolacyjne powinny by¢ chemicznie obojetne w stosunku do izolowanego
rurociggu; nietoksyczne; odporme na chemiczne dziatanie wody,

otuliny izolacyjne powinny spehia¢ wymagania p.-poz.,

2.6.7. Elementy wentylacji

centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta, filtrami powietrza, zintegrowang czerpnig i
wyrzutnig oraz nagrzewnicg elektryczng o mocy 3,5 kW

wentylator kanatowy,

wentylator fazienkowy z timerem 1 higrostatem,

kratka nawiewna z przepustnicg wieloplaszczyznowa o wymiarach wg projektu,

kanaly wentylacyjne typ okragly, stalowy, ocynkowany wg KB1-37.5./9/-70,
przepustnice,

anemostaty nawiewne i wywiewne,



2.7. Sprzet

Warunki ogdlne stosowania sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania og6lne".

2.8. Transport
Warunki ogdlne stosowania transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne" pkt. 4.0

2.8.1. Rury stalowe

Rury w wiazkach 1 pojedynczych pretach musza by¢ transportowane samochodami o
odpowiedniej dhugosci.

Zaladunek 1 wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z
plaskimi widetkami lub dzwignig z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na
wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub fancuchow.

Przewdz rur moze odbywac si¢ tylko samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi.
Wysokos¢ tadunku na samochodzie nie moze przekracza¢ 1,0 m.

Rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej
lub desek pod fancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodowe;.

Przy zatadunku 1 roztadunku rur nie wolno ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochyni.

Przy dhugo$ciach wiekszych niz dhugo$¢ pojazdu wielko$¢ zwisu nie moze przekracza¢
L,0m.

Ksztattki i taczniki przewozi¢ nalezy w pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla

rur.

2.8.2. Armatura odcinajaca, regulacyjna, grzejnikowa i odpowietrzajaca

Armatura zaworowa przewozona moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu w
pojemnikach zabezpieczajacych ja przed uszkodzeniem i zabrudzeniem

2.8.3. Izolacje termiczne rurociagow

Otuliny izolacyjne przewozi¢ mozna w pozycji poziomej samochodami dostawczymi lub
skrzyniowymi w kartonach lub rekawach foliowych,

Do transportu uzywac tylko samochodow krytych,

Otuliny nie moga wystawa¢ poza obrys pojazdu i nalezy zabezpieczy¢ je przed
przemieszczaniem,

Wysokos¢ fadunku na samochodzie nie moze powodowac jego odksztatcen i uszkodzen,
W czasie transportu otuliny chroni¢ przed kontaktem ze smarami, paliwami, olejami i
rozpuszczalnikami organicznymi,

Zaladunku 1 roztadunku dokonywaé recznie dbajac, by nie doszta do powstania
uszkodzen,



2.8.4. Elementy wentylacyjne

— Centrala wentylacyjna fabrycznie zabezpieczona, kanaly 1 ksztaltki, uzbrojenie i
urzadzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,

—  Materialy nalezy ustawi¢ rownomiemie na catej powierzchni tadunku, obok siebie 1
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu,

—  Kanaly powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhiz $rodka transportu,

—  Wyladunek materialtéow powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw
ostroznos$ci uniemozliwiajacych ich uszkodzenie,

—  Materiatéw nie wolno zrzuca¢ ze $rodkéw transportowych,

—  Transport materiatéw powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci,
tak by wolne konce wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byly dhuzsze niz I metr,

—  Wyroby z tworzyw sztucznych podatne na uszkodzenia mechaniczne chroni¢ przed
uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktdrym sg sktadowane lub przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku,

—  Nie dopuszcza¢ do zrzucania i ,,wleczenia" kanatow i ksztaltek po podiozu,

—  Wentylatory i nawietrzaki itp. przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wiasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzglgdem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco,
na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy,

2.9. Wykonanie robét

2.9.1 Wymagania ogolne

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne". Wykonawca
przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja centralnego

ogrzewania i wentylacja.

2.9.2. Montaz pompy ciepla

Gruntowa pompa ciepta z wbudowanym zasobnikiem cieplej wody uzytkowej jest
urzadzeniem przeznaczonym do ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej o
mocy 11 kW — 3-fazowa.

Jednostka pompy ciepta

Jednostke pompy nalezy zainstalowa¢ w miejscu wskazanym w czesci rysunkowe;
projektu technicznego. Nie moze znajdowac sig ona w poblizu zadnego zrodta ciepta



ani pary wodnej, z dala od przejsé i ciagéw komunikacyjnych. Wokoét jednostki nalezy
zostawié 30 cm wolnej przestrzeni z kazdej strony. Zalecana wysokosé jednostki
wewnetrznej nad podloga wynosi min. 800 mm. Jednostka moze by¢ mocowana
wylacznie do scian pionowych. Wejscie i wyjscie wody w jednostce wewngtrznej stuzg
do podtaczenia do zamknietego obiegu wody — musi on spelnia¢ wymagania normy PN-
EN 61770. Przed przekfadaniem rury przez $ciang budynku nalezy ja zaslepi¢. Na
doptywie wody do kotla nalezy zamontowac filtr zewnetrzny o powierzchni oczka nie
wiekszej niz 0,5 mm?. Przed i za filtrem nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace.

Dodatkowo nalezy zamontowac¢ zbiornik buforowy o pojemnosci 100 1 oraz armaturg
zabezpieczajaca.

2.9.3. Montaz rurociggow

Instalacje ogrzewania podtogowego nalezy wykonac¢ z rur PE-X/AL/PE podtaczanych do
rozdzielaczy. Petle ogrzewania podlogowego nalezy uktadac na styropianowych ptytach
systemowych gr. 3 cm przeznaczonych do uktadania ogrzewania ptaszczyznowego. Nie
mozna mocowac rur ogrzewania podlogowego do styropianu warstwy docieplenia
podtogi. Rury mocowa¢ do plyt dedykowanymi zapinkami. Przy montazu ogrzewania
podtogowego $cisle przestrzegac¢ instrukcji montazu producenta montowanego systemu.
Utozone ogrzewanie podtogowe zala¢ wylewka cementowa z dodatkami do jastrychu.

Rozdzielacze montowa¢ w szatkach natynkowych lub podtynkowych.

2.9.4. Montaz armatury i osprze¢tu

—  Narurociggach w migjscach wskazanych w projekcie montowac odcinajace kulowe,

— W najwyzszych punktach instalacji (na pionach) zainstalowa¢ odpowietrzniki
automatyczne z zaworem stopowym; przed odpowietrznikami zamontowaé zawory
przelotowe kulowe,

— W miejscach wskazanych na projekcie instalowa¢ przyrzady kontrolno-pomiarowe.

2.9.5. Montaz izolacji termicznej rurociagow

—  Montaz izolacji rozpocza¢ po uprzednim zmontowaniu instalacji, po przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci powyzszych robot
protokotem odbioru,

—  Grubos¢ izolacji powinna by¢ zgodna z podang w projekcie; dopuszceza si¢ odstepstwo nie
wigksze niz 5,0 %,

—  Otuliny 1 ksztaltki izolacyjne powinny by¢ doktadnie dopasowane do izolowanych
elementow,

—  Krawedzie stykow wzdluznych 1 czotowych otulin i ksztaltek powinny zapewniac



optymalne ztozenie potdwek otuliny na styku wzdhiznym oraz sgsiednich otulin na
stykach czotowych,

Styki wzdhizne sgsiednich otulin musza by¢ przesuniete wzgledem siebie - nie mogg by¢
usytuowane w jednej linii,

Luki izolowa¢ prefabrykowanymi ksztaltkami lub segmentami, klinami o wymiarach
odpowiednich do kata giecia tuku wycinanymi z prostego odcinka otuliny,

Izolacje mocowac na rurociggach za pomoca opasek z tasm tworzywowych z zapinkami,
taSm tworzywowych z klejem, lub innym sposobem zgodnym z wymaganiami
producenta; stosowac taka ilos¢ opasek, ktdra zapewni trwato$¢ zamocowania izolacji na
czas trwania eksploatacji instalacji,

Styki wzdhizne 1 czotowe elementow izolacyjnych doszczelni¢ odpowiedniej szerokosci
taSmami tworzywowymi lub za pomocg klejenia,

Zakonczenia izolacji zabezpieczy¢ za pomocg rozet, mankietow z blachy ocynkowanej

lub aluminiowej mocowanymi opaskami z taSmy aluminiowej lub tworzywowe;.

2.9.6. Montaz elementow wentylacyjnych

Instalacje nawiewng oraz wywiewng nalezy rozprowadzi¢ przewodami okraglymi z
blachy ocynkowanej o wymiarach wskazanych w czgéci rysunkowej projektu
technicznego. Calo$¢ instalacji umiejscowiona zostanie w przestrzeni miedzy stropowej
(nad sufitem podwieszanym). Instalacje montowa¢ na wspomikach i zawiesiach
przeznaczonych do tego typu instalacji z uwzglednieniem wszystkich warunkow
technicznych wykonania robot.

Urzadzenia wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w elementy zamykajace, pozwalajace na
skuteczne odciecie doplywu powietrza zewngtrznego,

Urzadzenia mechaniczne, ktorych dziatanie moze zagraza¢ zdrowiu lub spowodowac
uszkodzenie ciata obshugi eksploatacyjnej, powinny mie¢ obudowe badz ostone
zabezpieczajaca,

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przeciwdzwickowo,

Mechanizmy nastawcze nawietrzakow 1 wywietrzakow powinny by¢ fatwo dostepne i tak
wykonane, aby topatki kierujace i regulujace prowadnice, talerze, stozki itp. mozna byto
ustawi¢ w dowolnym punkcie w zakresie potozen granicznych. Elementy regulacyjne
powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi,

Urzadzenia mechaniczne, ktorych dziatanie moze zagraza¢ zdrowiu lub spowodowac
uszkodzenie ciata obshugi eksploatacyjnej, powinny mie¢ obudowe badz ostone
zabezpieczajaca,

Zespoty majace silniki elektryczne nalezy uziemic,

Kanaly wentylacyjne powinny by¢ szczelne.



Kanaly wentylacyjne nalezy mocowac na podwieszeniach ub podporach. Rozstawienie
ich powinno by¢ takie, aby ugiecie kanalu pomigdzy sasiednimi podporami nie
przekraczato 2,0 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywaé
obcigzenie min. 3-krotnemu cig¢zarowi przypadajacego na nig odcinka kanatu wraz z
osprzetem i izolacja,
Kanaly wentylacyjne przechodzace przez przegrody budowlane powinny by¢ obtozone
podktadkami amortyzacyjnymi z welny mineralnej lub innego materiatu o podobnych
wlasciwosciach na grubosci przegrody budowlane,
Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych, ktore nie maja okreSlonych w
dokumentacji technicznej tolerancji wymiarowych nalezy wykonywac:

e wymiary swobodne w 14 klasie doktadnosci

e wymiary elementéw polaczen z innymi elementami w 10 klasie dokladnosci,
Obudowa centrali wykonana jest z paneli dwustronnie krytych blachg stalowa o grubosci
1,0 mm, wypelionych izolacjag z wely mineralnej o grubosci 25 mm. Blacha
zabezpieczona galwanicznie - powtoka AluCynk (AZ185). Dostep serwisowy ulatwiajg
duze drzwi z klamkami zamykanymi na kluczyk oraz z roztaczanymi zawiasami. W
przypadku podwieszenia central drzwiami do dolu mozna zastosowac opcjonalny zestaw
SDF umozliwiajacy rownolegle przesuwanie drzwi.



2.9.7. Proba szczelno$ci na zimno i plukanie instalacji c.o.

Proby szczelno$ci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
nizszej od 0°C,

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ nalezy przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termiczne,

Przed przystgpieniem do proby szczelnoscei instalacje dwukrotnie wyptuka¢ wodg przez
napuszczeni i spuszczenie,

Phukania dokona¢ przy maksymalnych nastawach wstepnych na zaworach regulacyjnych
1 grzejnikowych,

Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania instalacje napelni¢ wodg uzdatniona,

Na 24 godziny przed planowang proba szczelnosci instalacja powinna by¢ napehiona
woda i doktadnie odpowietrzona; w tym okresie dokona¢ starannego przegladu instalacji,
Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do proby szczelnosci nalezy odtaczy¢ naczynie
wzbiorcze 1 za pomocg recznej pompy ttokowej podiaczonej w najnizszym punkcie
instalacji podnies¢ cisnienie do wartosci 0,3 MPa,

Wiynik proby szczelnosei nalezy uznac za pozytywny jezeli w ciggu 20 minut manometr
nie wykaze spadku ci$nienia; na potaczeniach szwach i1 dtawicach nie stwierdzono
przeciekow ani roszenia,

Po pozytywnie dokonanej probie szczelnosci instalacje pozostawic zalang woda.

2.9.8. Badanie szczelnosci i dzialania instalacji c.o. w stanie goracym

Przed przystapieniem do badania dzialania instalacji nalezy na zaworach regulacyjnych i
grzejnikowych dokona¢ nastaw wstepnych zgodnie z projektem,

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji w stanie gorgcym dokona¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno, po usunigciu ewentualnych usterek
oraz po pozytywnym wyniku badan zabezpieczen instalacji,

Probe szczelnosci ziadu na goraco przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta przy
maksymalnych parametrach obliczeniowych,

Przed przystapieniem do proby na goraco budynek powinien by¢ ogrzewany przez min.
72 godziny,

Podczas proby nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien i diawic;
wszystkie zauwazone nieszczelnosci 1 usterki nalezy usunac,

Sprawdzi¢ przy pomocy termometru elektronicznego parametry powietrza w

poszczegdlnych pomieszczeniach; powinny by¢ nie nizsze niz podane w projekcie.



2.10. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne". Kontrola zwigzana

z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie

wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami ,,Warunkéw technicznych wykonawstwa i
odbioru robot budowlano-montazowych cz. II" ; PN-91/B-20414; PN-91/B-02420; PN-B-
02421:2000; PN-64/B-10400; PN-93/C-04607; PN-90/M-75003; PN-90/M-75009; BN-
75/8864-13. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie

wymagania danej fazy robdt zostaly spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione nalezy dang fazg¢ robot uznaé za

niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Kontrola jakos$ci robot powinna obejmowac nastepujace badania:

Zgodnosci z dokumentacja projektowa: wielkosci 1 lokalizacji  grzejnikow
powierzchniowych i elementoéw wentylacyjnych (wentylator, wywietrzaki, nawietrzaki);
Srednic, tras 1 spadkow rurociggdw; poprawnosci montazu i rodzaju armatury; szczelnoscei
instalacji; wykonania nastaw wstepnych na zaworach; wykonania izolacji termicznej,
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robot Z projektem oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow,

Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji
nastepuje przez porownanie ich cech z wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej 1 ST, w tym: na podstawie dokumentdw okreslajacych jakos¢ wbudowanych
materialow 1 porownanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow
lub warunkami okreslonymi w SST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne,

Badania w zakresie grzejnikdw, armatury, rurociggdw 1 izolacji termicznej i
wentylatorow, wywietrzakow 1 nawietrzakéw wentylacyjnych obejmuja czynnosci
wstepne sprowadzajace sie¢ do pomiaru ilosci, dhugodei (z dokladnoscig do 10 cm) i
Srednicy; badanie wlozenia i mocowania przewodéw 1 grzejnikow do przegrod
budowlanych, badanie polaczen rur i armatury. Sprawdzenie powyzsze przeprowadzi¢
nalezy przez ogledziny zewnetrzne,

Badania szczelno$ci instalacji obejmuja: badanie stanu rurociggéw wraz z armaturg i
grzejnikow; napehienie wodg i odpowietrzenie instalacji; sprawdzenie ubytku wody
poprzez dokonanie proby szczelnosci na zimno. Podczas proby szczelnosci nalezy
prowadzi¢ kontrole szczelno$ci ztaczy. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci
nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody

i przerwac badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.



2.11. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa rurociggow jest 1 metr dla kazdego rodzaju $rednicy.

Jednostkg obmiarowa pompy ciepla, wymiennika cwu., armatury i elementéw wentylacyjnych jest
1 kpl.
Jednostkg obmiarows izolacji termicznej jest 1 m?.

2.12. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne'" pkt. 8.0.

2.12.1. Odbior czesciowy
Odbior robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
—  jakosci wbudowanych materialow oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji
projektowej i SST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
— ulozenia 1 mocowania rurociggéw oraz wentylatorow, nawietrzakow i wywietrzakow
wentylacyjnych,
—  sposob wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane,
—  sposob wykonania punktow statych,
—  dhugos¢ i $rednica rurociggdw oraz sposob wykonania polaczen,
—  szczeno$¢ przewodow,
—  1izolacji rurociggow.
Odbidr czesciowy polega na sprawdzaniu zgodnosci z dokumentacija projektowa i SST, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelno$ci oraz innymi wymaganiami
okreslonymi w pkt. 6.0
Wiyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika
budowy.

2.12.2. Odbior techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
—  protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
—  protokoét z proby szezelnosei na zimno calej instalaci,
—  protokot z uruchomienia i regulacji instalacji c.o.,
—  protokot z uruchomienia i regulacji wentylacji,
Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materialow przy odbiorze koncowym nalezy
sprawdzi¢:
—  zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;,
— protokoty z odbioréw czesciowych 1 realizacjg postanowien dotyczacych usuniecia



usterek,

— aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej; czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupehienia,
—  protokoty badan szczelnosci catej instalacji.

2.13. Przepisy zwiazane

PN-89/H-02650
BN-76/8860-01
PB-84/B-01400
PN-90/B-01430

EN 133/20-CuDHP

EN 1254
PN-92/H-87025
PN-91/H-87026
PN-91/B-02020
PNEN442
PN-82/B-02402
PN-82/B-02403
PN-91/B-02414

PN-91/B-02419

PN-91/B-02420

PN-B-02421:2000

PN-64/B-10400
PN-93/C-04607

PN-90/H-83131
PN-90/M-75003
PN-91/M-75009

PN-90/M-75010
BN-75/8864-13

PN-EN20225:1994

PN-78/B-10440

PN-B-76001:1996

Armatura i rurociaggi. Cisnienia i temperatury.

Elementy mocujace rurociagi.

Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

Ogrzewnictwo. Instalacje c.o. Terminologia

Rury miedziane

¥ aczniki miedziane do lutowania kapilamego

¥ aczniki gwintowane z mosigdzu

L aczniki gwintowane z brazu

Ochrona ciepna budynkow. Wymagania i obliczenia

Grzejniki stalowe ptytowe

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen.

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Badania

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania.

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogdlne wymagania 1 badania.

Ammatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i
badania.

Ammatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

Centralne ogrzewanie. Odstgpy grzejnikow od elementéw budowlanych.
Wymiary.

Czesci ztaczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie

Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania 1 badania
techniczne przy odbiorze
Wentylacja. Przewody wentylacyijne. Szczelno$¢. Wymagania 1 badania.



PN-B-76002:1996  Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodéw 1 ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-B-03410:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego

PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne.

PN -78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania badania
przy odbiorze

PN-83/B-03430:  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-73/B-03431  Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw armatury i
urzadzen. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il

Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych - wytyczne
stosowania i projektowania - COB-RI , Instal"

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, pdz. 690, z pdzniejszymi
zmianami)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



