Rodzaj robét (branza):
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Kody CPV:

Inwestor:

Sporzadzit:
Data opracowania:

Przedmiar robot

Sanitarna

Rozbudowa budynku przedszkola w ramach zadania "Maluch+"
Obiekt: Budynek przedszkola
Roboty branzy sanitarnej

ul. Armii Krajowej 5A, dz.nr 3041
62-400 Stupca

45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych

Gmina Miejska Stupca
ul. Putaskiego 21
62-400 Stupca

12-11-2024 r.

Inwestor

Wykonawca
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Przedmiar

. llosci Liczba /
Lp Kod Opis IM | sktadowe | llosé
1 2 3 4 5 6
11100 PRZYtACZE WODOCIAGOWE m 6,50
6,50 m 6,50
1.1]lKNR 2-31 0815-  |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowe;j m2 1,05
0100
ANALOGIA
1,50*0,70 m2 1,05
1.2lKNR 2-31 0813-  |Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce m 2,00
0300 cementowo-piaskowej
2,00 m 2,00
1.3|KNR-SEK 6-01 Mechaniczne ciecie w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, gtebokos¢ | 100 4,60
0106-0300 ciecia 5 cm m
2*2,00+0,60 100 4,60
m
1.4/KNR 2-31 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2 1,20
0300 grubosci 3 cm
2,00*0,60 m2 1,20
1.5|KNR 2-31 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych. m2 1,20
0400 Dodatek za kazdy dalszy 1 cm. Krotnos¢ 4
1,20 m2 1,20
1.6|KNNR 1 0210- Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o m3 4,88
0100 pojemnosci tyzki 0,15 m3, gtebokos$¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii |-l
6,50*0,50*1,50 m3 4,88
1.7/KNNR 1 0212- Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci | m3 19,08
0100 tyzki 0,15 m3, gtebokos¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii -1
3,14*1,50%1,50*2,70 m3 19,08
1.8|KNNR 1 0608- Podsypka filtracyjna (tawa piaskowo-zwirowa) gr. 10 cm w gotowym wykopie. m3 0,33
0101 Wykonanie podsypki z przygotowaniem kruszywa
6,50*0,50*0,10 m3 0,33
1.9/KNNR 1 0408- Zageszczanie podsypki zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-11 m3 0,33
0300
0,33 m3 0,33
1.10]KNNR 1 0608- Zasypka gr. 30 cm nad rure w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego| m3 0,97
0201 kruszywa - z piasku $rednioziarnistego
Analogia
6,50*0,50*0,30 m3 0,97
1.11|KNNR 1 0408- Zageszczanie zasypki zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-11 m3 0,97
0300
0,97 m3 0,97
1.12]Kal. ind. Zakup i dostarczenie kruszywa do podsypki i zasypki. Transport z odl. 10 km m3 1,30
0,33+0,97 m3 1,30
1.13]KNNR 4 1413- Studnie wodomierzowe z kregéw betonowych srednicy 2000 mm o gtebokosci 3 | szt. 1,00
0500 m z wtazem zeliwym, w gotowym wykopie
1,00 szt. 1,00
1.14|KNNR 4 1413- Dodatek za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci studni wodomierzowych z kregéw 0.5 - 1,00
0600 betonowych $rednicy 2000 mm o gtebokosci 3 m, w gotowym wykopie m
-1,00 0.5 - 1,00
m
1.15|KNNR 4 1413- Betonowa podstawa studni wodomierzowej z kregéw betonowych w gotowym m3 0,57
0800 wykopie
3,14*1,10%1,10*0,15 m3 0,57
1.16|KNNR 4 1704- Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PE o $rednicy zewnetrznej 63 mm| szt. 1,00
0100
1,00 szt. 1,00
1.17)JKNNR 4 1009- Rurociagi z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 63 mm m 6,50
0100
6,50 m 6,50
1.18|KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych, m3 4,88
0200 rowdéw spycharkami 55kW. Zageszczanie spycharkami warstwy luznej grubosci
30 cm. Grunt kat. Ill-IV
4,88 m3 4,88
1.19|KNR 2-31 0103-  |Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 3,25
0400 nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV
6,50*0,50 m2 3,25
1.20|[KNNR 6 0113- Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego frakcji 0/63 mm, grubos$¢ warstwy | m2 3,25
0100 po zageszczeniu 15 cm
3,25 m2 3,25
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. llosci Liczba /
Lp Kod Opis IM | sktadowe | llosé
1 2 3 4 5 6
1.21|KNR 2-31 0109-  |Podbudowy betonowe C8/10 bez dylatacji. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12| m2 529,72
0300 cm
529,72 m2 529,72
1.22]KNR 2-31 0402- |Lawy betonowe C12/15 z oporem pod krawezniki m3 0,06
0400
1,00*0,20*0,30 m3 0,06
1.23]KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m 1,00
0300 cementowo-piaskowe;j
1,00 m 1,00
1.24]KNR-I 0-11 0316- |Nawierzchnie z kostki betonowej prostokatnej szarej, grubosci 80 mm, na m2 0,90
0100 podsypce cementowo-piaskowej grubosci z wypetnieniem spoin piaskiem
1,50*0,60 m2 0,90
1.25|KNNR 6 0309- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa $cieralna, grubosé m2 1,20
0301 warstwy po zageszczeniu 8 cm. Transport mieszanki samochodem
samowyftadowczym 5-10 t
2,00*0,60 m2 1,20
1.26|KNNR 4 1708- Naktady materiatéw (ksztattki, uszczelki) na jedno przytgcze wodociggowe z rur 1 1,00
0101 ci$nieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania czotowego. Rurociag o $rednicy | przyt
zewnetrznej 63mm .
1,00 1 1,00
przyt
1.27)JKNNR 4 0140- Wodomierze o $rednicy nominalnej 32 mm z nadajnikiem do zdalnego odczytu kpl. 1,00
0400
1,00 kpl. 1,00
1.28|KNNR 4 0123- Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych, w | kpl. 2,00
0111 rurociggach z polipropylenu o $rednicy nominalnej 32 mm
2,00 kpl. 2,00
1.29|KNNR 4 0132- Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 50 mm, instalacji wodociagowych z rur z szt. 3,00
0612 polietylenu
3,00 szt. 3,00
1.30|Kal. ind. Zawor antyskazeniowy typ BA DN50 kpl. 1,00
1,00 kpl. 1,00
2]200 INSTALACJA WODOCIAGOWA m 232,30
232,30 m 232,30
2.1|KNNR 1 0210- Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o m3 2,14
0100 pojemnosci tyzki 0,15 m3, gtebokos$é wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii I-1ll
2,85*0,50*1,50 m3 2,14
2.2JKNNR 1 0608- Podsypka filtracyjna (tawa piaskowo-zwirowa) gr. 10 cm w gotowym wykopie. m3 0,14
0101 Wykonanie podsypki z przygotowaniem kruszywa
2,85*0,50*0,10 m3 0,14
2.3]JKNNR 1 0408- Zageszczanie podsypki zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-11 m3 0,14
0300
0,14 m3 0,14
2.4/KNNR 1 0608- Zasypka gr. 30 cm nad rure w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego| m3 0,43
0201 kruszywa - z piasku $rednioziarnistego
Analogia
2,85*0,50*0,30 m3 0,43
2.5|KNNR 1 0408- Zageszczanie zasypki zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-11 m3 0,43
0300
0,43 m3 0,43
2.6|Kal. ind. Zakup i dostarczenie kruszywa do podsypki i zasypki. Transport z odl. 10 km m3 0,57
0,14+0,43 m3 0,57
2.7)JKNNR 4 1009- Rurociagi z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 63 mm m 1,80
0100
1,80 m 1,80
2.8|KNNR 4 0101- Rurociggi o $rednicy 50 mm zeliwne wodociggowe, kielichowe, na konstrukcjach. | m 2,50
0100 Kielichy uszczelniane folig aluminiowag
2,50 m 2,50
2.9|/KNNR 4 0132- Zawory pierwszenstwa o $rednicy nominalnej DN50, instalacji wodociggowych szt. 1,00
0522
ANALOGIA
1,00 szt. 1,00
2.10|[KNNR 4 0132- Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 50 mm, instalacji wodociagowych szt. 2,00
0512
2,00 szt. 2,00
2.11|KNR-I 0-31 0209- |Montaz filtrow siatkowych, $rednica nominalna armatury DN50 szt. 1,00
0900
1,00 szt. 1,00
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. llosci Liczba /
Lp Kod Opis IM | sktadowe | llosé
1 2 3 4 5 6
2.12l[KNNR 4 0116- Dodatki w rurociggach z tworzyw sztucznych za podejscia doptywowe do szt. 1,00
0504 zawordw o potgczeniu sztywnym o $rednicy zewnetrznej 50 mm klejonym
1,00 szt. 1,00
2.13|KNR-I 0-13 0128- |Rurociagi z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT taczone metodg mechaniczng| m 3,00
0500 w budynkach niemieszkalnych. Rurociagi o $rednicy 50x4,5 mm
3,00 m 3,00
2.14{KNR-I 0-13 0128- |Rurociagi z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT taczone metodg mechaniczng| m 16,00
0400 w budynkach niemieszkalnych. Rurociagi o $rednicy 40x4,0 mm
16,00 m 16,00
2.15|KNR-I 0-13 0128- |Rurociagi z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT taczone metodg mechaniczng| m 4,00
0300 w budynkach niemieszkalnych. Rurociagi o $rednicy 32x3,0 mm
4,00 m 4,00
2.16|KNR-I 0-13 0128- |Rurociagi z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT taczone metodg mechaniczng| m 40,00
0200 w budynkach niemieszkalnych. Rurociagi o $rednicy 25x2.5 mm
ANALOGIA
40,00 m 40,00
2.17)|KNR-I 0-13 0128- |Rurociagi z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT taczone metodg mechaniczng| m 17,00
0100 w budynkach niemieszkalnych. Rurociagi o $rednicy 20x2.0 mm
ANALOGIA
17,00 m 17,00
2.18|KNR-I 0-13 0128- |Rurociagi z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT taczone metodg mechaniczng| m 148,00
0100 w budynkach niemieszkalnych. Rurociagi o $rednicy 16x2.0 mm
ANALOGIA
148,00 m 148,00
2.19|[KNR-I 0-31 0113- |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem wzdtuznym, grubosé¢ | m 165,00
0700 otuliny 13 mm, $rednica nominalna rurociggu 16 i 20 mm
148,00+17,00 m 165,00
2.20|[KNR-I 0-31 0113- |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem wzdtuznym, grubosé¢ | m 44,00
0800 otuliny 13 mm, $rednica nominalna rurociggu 25 i 32 mm
40,00+4,00 m 44,00
2.21|KNR-I 0-31 0113- |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem wzdtuznym, grubosé¢ | m 19,00
0800 otuliny 13 mm, $rednica nominalna rurociggu 40 i 50 mm
ANALOGIA
16,00+3,00 m 19,00
2.22]KNR-I 0-31 0209- |Montaz termostatycznych zaworéw regulacyjnych, $srednica nominalna armatury | szt. 2,00
0100 15 mm
2,00 szt. 2,00
2.23][KNNR 4 0127- Proba szczelnosci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociagowych z rur z prob 3,00
0101 polipropylenu a
3,00 préb 3,00
a
2.24{KNNR 4 0137- Baterie umywalkowe jednouchwytowe z 2 zaworami o $rednicy nominalnej 15 szt. 7,00
0300 mm
7,00 szt. 7,00
2.25|KNNR 4 0137- Baterie zmywakowe stojace o $rednicy nominalnej 15 mm szt. 3,00
0200
3,00 szt. 3,00
2.26|[KNNR 4 0137- Baterie natryskowe z natryskiem recznym o $rednicy nominalnej 15 mm szt. 4,00
0900
4,00 szt. 4,00
2.27|KNNR 4 0136- Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o $rednicy 15 mm szt. 1,00
0100
1,00 szt. 1,00
3]300 INSTALACJA HYDRANTOWA m 28,00
28,00 m 28,00
3.1|KNR 2-18 0111- | Trojnik zeliwny ci$nieniowy kielichowy T50/32 uszczelniane folig aluminiowg szt. 1,00
0100
1,00 szt. 1,00
3.2JKNNR 4 0130- Zawory odcinajgce o $rednicy nominalnej 32 mm instalacji wodociggowych z rur | szt. 2,00
0400 stalowych
2,00 szt. 2,00
3.3]KNR-I 0-31 0209- [Montaz filtréw siatkowych, srednica nominalna armatury DN32 szt. 1,00
0900
1,00 szt. 1,00
3.4]Kal. ind. Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA DN32 kpl. 1,00
1,00 kpl. 1,00
3.5|Kal. ind. Ksztattki przejsciowe szt. 1,00
1,00 szt. 1,00
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. llosci Liczba /
Lp Kod Opis IM | sktadowe | llosé
1 2 3 4 5 6
3.6|KNNR 4 0106- Rurociggi o $rednicy nominalnej 32 mm stalowe ocynkowane o potgczeniach m 16,00
0400 gwintowanych, na $cianach budynkach niemieszkalnych
16,00 m 16,00
3.7)]KNNR 4 0106- Rurociggi o $rednicy nominalnej 25 mm stalowe ocynkowane o potgczeniach m 12,00
0300 gwintowanych, na $cianach budynkach niemieszkalnych
12,00 m 12,00
3.8|KNR-I 0-31 0113- [Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem wzdtuznym, grubos¢ | m 28,00
0800 otuliny 13 mm, $rednica nominalna rurociggu 25 i 32 mm
16,00+12,00 m 28,00
3.9|Kal. ind. Hydrant wewnetrzny z wezem poétsztywnym o $rednicy nominalnej 25 mm, kpl. 2,00
dtugosci 30 m
2,00 kpl. 2,00
3.10|KNNR 4 1606- Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, prob 2,00
0100 PEHD, rurocigg o $rednicy do 110 mm a
2,00 préb 2,00
a
3.11KNNR 4 1611- Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej do 150 mm | 200 1,33
0100 m
(6,50+232,30+28,00)/200 200 1,33
m
3.12lKNNR 4 1612- Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, rurociagi o $rednicy nominalnej do 150 200 1,31
0100 mm m
1,31 200 1,31
m
3.13]KNNR 4 0142- Szafka hydrantowa nascienna kpl. 2,00
0100
2,00 kpl. 2,00
3.14/KNNR 4 0126- Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych lub stalowych o m 28,00
0400 $rednicy do 65 mm, w budynkach niemieszkalnych
28,00 m 28,00
400 INSTALACJE KANALIZACYJNE m 99,71
99,71 m 99,71
4.1/KNNR 1 0210- Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o m3 6,87
0301 pojemnosci tyzki 0,60 m3, gtebokos¢ wykopu do 3,00 m - wykop pod studzienke i
przytacze kanalizacyjne. Grunt kategorii IlI-IV
10,80*0,60%1,00+3,14*0,25*0,25*2,00 m3 6,87
4.2]KNNR 6 0109- Podbudowy betonowe C8/10, pielegnacja podbudowy piaskiem i woda, grubo$¢ | m2 0,20
0100 warstwy po zageszczeniu 10 cm
3,14*0,25*0,25 m2 0,20
4.3lKNNR 1 0608- Podsypka filtracyjna (tawa piaskowo-zwirowa) gr. 10 cm w gotowym wykopie. m3 0,65
0101 Wykonanie podsypki z przygotowaniem kruszywa
10,80*0,60%0,10 m3 0,65
4 4KNNR 1 0408- Zageszczanie podsypki zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-11 m3 0,65
0300
0,65 m3 0,65
4 .5|KNNR 1 0608- Zasypka gr. 30 cm nad rure w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego| m3 1,62
0201 kruszywa - z piasku $rednioziarnistego
Analogia
10,80*0,50%0,30 m3 1,62
4.6|KNNR 1 0408- Zageszczanie zasypki zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-11 m3 1,62
0300
1,62 m3 1,62
4.7|Kal. ind. Zakup i dostarczenie kruszywa do podsypki i zasypki. Transport z odl. 10 km m3 2,27
0,65+1,62 m3 2,27
4.8lKNNR 4 1417- Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 315 - 425 mm. Zamkniecie szt. 1,00
0110 stozkiem betonowym z pokrywg zeliwng na stozek betonowy, kineta studzienki z
PE
1,00 szt. 1,00
4.9IKNNR 4 1308- Kanaly z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy zewnetrznej 160 mm, tgczone na m 10,80
0200 wcisk
10,80 m 10,80
4.10|[KNNR 4 0211- Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o $rednicy szt. 1,00
0300 160 mm o potaczeniach wciskowych
1,00 szt. 1,00
4.11|KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych, m3 4,21
0500 rowow spycharkami 55 kW. Zageszczanie ubijakami warstwy luznej grubosci 25
cm. Grunt kat. llI-IV
6,87-2,27-0,39 m3 4,21
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. llosci Liczba /
Lp Kod Opis IM | sktadowe | llosé
1 2 3 4 5 6
4.12|KNNR 4 0203- Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 160 mm o potgczeniach wciskowychw | m 24,49
0400 gotowych wykopach, wewnagtrz budynkoéw
16,05+6,86+1,58 m 24,49
4.13][KNNR 4 0203-03 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz m 27,51
budynkoéw o potgczeniach wciskowych
3,32+2,10+1,00+1,78+2,35+5,61+4,18+1,06+3,91+1,70+0,50 m 27,51
4.14/KNR 2-15 0205-  [Rurociag z rur PVC kanalizacyjnych, potaczenie metodg wciskowsg, srednica rur m 20,48
0400 110 mm
1,78+1,78+14,00+2,42+0,50 m 20,48
4.15|KNR 2-15 0208- |Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW o $rednicy 110 mm szt. 5,00
0500
5,00 szt. 5,00
4.16|KNNR 4 0222- Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o $rednicy 110 mm o potgczeniach wciskowych | szt. 2,00
0200
2,00 szt. 2,00
4 17)[KNR 2-17 0152-  |Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $rednicy do 200 mm, systemowe szt. 2,00
0200 dostosowane do montazu na papie termozgrzewalnej, ocieplane
2,00 szt. 2,00
4.18{KNR 2-15 0205- |Rurociag z rur PVC kanalizacyjnych, potgczenie metoda wciskowa, srednica rur m 16,43
0200 50 mm
2,60+4,83+1,46+1,32+1,32+3,50+1,40 m 16,43
4.19|KNR 2-15 0208- |Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW o $rednicy 50 mm szt. 16,00
0300
16,00 szt. 16,00
4.20|[KNNR 4 0218- Whpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o srednicy 50 mm szt. 1,00
0100
1,00 szt. 1,00
4.21|KNNR 4 0230- Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego, kpl. 6,00
0201 gruszkowym
6,00 kpl. 6,00
4.22|KNNR 4 0230- Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem mosieznym gruszkowym, kpl. 1,00
0200 nablatowa, na szafce
1,00 kpl. 1,00
4.23|[KNNR 4 0230- Postument porcelanowy do umywalek kpl. 6,00
0500
6,00 kpl. 6,00
4.24|KNNR 4 0232- Wanienka porzadkowa blaszana kpl. 1,00
0201
1,00 kpl. 1,00
4.25|KNNR 4 0229- Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce szt. 3,00
0501
3,00 szt. 3,00
4.26|KNNR 4 0232- Brodzik natryskowy blaszany z kabing z tworzywa, dwuscienng kpl. 4,00
0201
ANALOGIA
4,00 kpl. 4,00
4.27)|KNNR 4 0233- Ustep z ptuczkg ustepows typu "kompakt" kpl. 4,00
0300
4,00 kpl. 4,00
4.28/KNNR 4 0233- Ustep z ptuczka ustepowsg typu "kompakt" dla oséb niepetnosprawnych kpl. 1,00
0300
1,00 kpl. 1,00
4.29|Kal. ind. Zestaw urzgdzen wspomagajgcych do WC dla niepetnosprawnych - barierki ze kpl. 1,00
stali nierdzewnej przy ubikacji i umywalce
1,00 kpl. 1,00
5]500 KOTLOWNIA | INTALACJA C.O. m2 300,43
300,43 m2 300,43
5.1|Kal. ind. Zestaw gruntowej pompy ciepta glikol - woda o mocy 11 kW ze zbiornikiem kpl. 1,00
buforowym 100 |. Zestaw Vaillant flexoCOMPACT VWF 118/4 + VRC720 MI +
VPSR100 lub réwnowazny
1,00 kpl. 1,00
5.2]Kal. ind. Grupa bezpieczenstwa dla maks. ci$nienia zasilania 10 baréw kpl. 1,00
1,00 kpl. 1,00
5.3|Kal. ind. Ztgczki przytgczeniowe dla pompy ciepta, proste kpl. 1,00
1,00 kpl. 1,00
5.4]Kal. ind. Naczynie kompensacyjne do uktadéw dolnego zrédta o pojemnosci 25 litrow kpl. 1,00
1,00 kpl. 1,00
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. llosci Liczba /
Lp Kod Opis IM | sktadowe | llosé
1 2 3 4 5 6
5.5|Kal. ind. Separator powietrza z izolacjg R11/2 GW, mosigzny, maks. przeptyw 4,8 m3/h, kpl. 1,00
maks. temperatura 110 C, maks. ci$nienia 10 baréw, Kvs 40 m3/h
1,00 kpl. 1,00
5.6|Kal. ind. Modut sterowania VR71 3 mieszaczami do regulatora multiMATIC VRC700 lub kpl. 1,00
rébwnowazny
1,00 kpl. 1,00
5.7]KNNR 1 0210- Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o m3 7,50
0100 pojemnosci tyzki 0,15 m3, gtebokos¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii I-1l
15,00%0,50%1,00 m3 7,50
5.8|KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych, m3 7,50
0500 rowdéw spycharkami 55 kW. Zageszczanie ubijakami warstwy luznej grubosci 25
cm. Grunt kat. llI-IV
7,50 m3 7,50
5.9|Kal. ind. Wykonanie odwiertéw pionowych o gtebokosci 70 m z montazem sond kpl. 5,00
pionowych PE 40 mm jako dolnego zrédta pompy ciepta. Wypetnienie sond i
rurociggow glikolem polipropylenowym. Opracowanie dokumentacji geologicznej
z uzyskaniem odpowiednich pozwolen
5,00 kpl. 5,00
5.10|KNNR 4 1009- Rurociggi rozprowadzajace z rur polietylenowych HDPE100 PN10 o $rednicy m 120,00
0100 zewnetrznej 40 mm
ANALOGIA
120,00 m 120,00
5.11|KNNR 4 1009- Rurocigg dobiegowy z rur polietylenowych HDPE100 PN10 o $rednicy m 30,00
0100 zewnetrznej 50 mm, z przytagczeniem do pompy. Wypetnienie rurociggéw glikolem
polipropylenowym
30,00 m 30,00
5.12|Kal. ind. Komora z rozdzielaczem dla rurociggdw PE 40 mm, z przeptywomierzami do kpl. 1,00
regulacji przeptywu kazdej sondy oraz kompletem zaworéw odcinajgcych i
odpowietrzajgcych
1,00 kpl. 1,00
5.13|KNNR 4 0404- Rurociggi c.o. z rur wielowarstwowych o $rednicy zewnetrznej 32 mm o m 12,00
0301 potaczeniach zgrzewanych
ANALOGIA
12,00 m 12,00
5.14/KNNR 4 0404- Rurociagi z rur z wielowarstwowych o $rednicy zewnetrznej 40 mm o m 5,00
0401 potaczeniach zgrzewanych
ANALOGIA
5,00 m 5,00
5.15|KNR-I 0-31 0114- |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folig, grubos¢ otuliny m 17,00
1200 20 mm
17,00 m 17,00
5.16|Kal. ind. Termostat przylgowy do ogrzewania podtogowego kpl. 12,00
12,00 kpl. 12,00
5.17|KNR-1 0-31 0301- |Montaz ogrzewania podtogowego, uklad wezownicy Slimakowy - czesé m2 261,11
0100 instalacyjna, woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 st.C, rurociagi o
$rednicy nominalnej 16 mm, rozstaw rur w wezownicy 75 mm
261,11 m2 261,11
5.18/KNNR 2 0602- Podktad poziomy - ptyta trasowana XPS z aluminiowym dyfuzorem do m2 261,11
0300 ogrzewania podtogowego
ANALOGIA
261,11 m2 261,11
5.19|KNR-I1 0-31 0306- |Montaz rozdzielaczy HP06/16 do ogrzewania podtogowego o ilosci obwodow 21 | kpl. 2,00
0500 (10+11), o $rednicy nominalnej przytaczy 3/4"/16
2,00 kpl. 2,00
5.20[N.Z. 2-15U 0009- [Montaz szafki do rozdzielaczy SWP-2, SWN-2 szt. 2,00
0200
2,00 szt. 2,00
5.21|KNR-I1 0-31 0307- |Montaz zaworéw mieszajgcych 3-drogowych z sitownikiem elektrycznym 24 V, kpl. 21,00
0200 $rednica nominalna gniazd zaworéw 20 mm
21,00 kpl. 21,00
5.22|Kal. ind. Modut sterowania mieszaczami kpl. 2,00
2,00 kpl. 2,00
5.23|Kal. ind. Czyszczenie i ptukanie rur c.o. m 1791,00
1791,00 m 1791,00
5.24|KNR-I1 0-31 0308- |Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego, rurociagi o $rednicy nominalnej 16 i| m2 261,11
0100 20 mm bez wzgledu na rodzaj uktadu wezownicy rozstaw rur w wezownicy 75
mm
261,11 m2 261,11
600 WENTYLACJA m2 53,45
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. llosci Liczba /
Lp Kod Opis IM | skiadowe | _llosé
1 2 3 4 5 6
53,45 m2 53,45
6.1|KNR 2-17 0113-  |Przewody wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy | m2 13,68
0100 do 100 mm przy udziale ksztattek do 35%
13,68 m2 13,68
6.2JKNR 2-17 0113-  |Przewody wentylacyjne kotowe typ B/1 z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy [ m2 26,65
0200 do 200 mm przy udziale ksztattek do 35%
26,65 m2 26,65
6.3]KNR 2-17 0113-  |Przewody wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy | m2 13,12
0300 do 315 mm przy udziale ksztattek do 35%
13,12 m2 13,12
6.4]KNR 2-16 0306- [lzolacja jednowarstwowa otulinami z wetny mineralnej rurociggéw o $rednicy m2 13,68
0600 zewnetrznej do 100 mm przy grubosci izolacji 40 mm
13,68 m2 13,68
6.5|KNR 2-16 0306- [lzolacja jednowarstwowa otulinami z wetny mineralnej rurociggéw o $rednicy m2 26,65
0700 zewnetrznej do 200 mm przy grubosci izolacji 40 mm
26,65 m2 26,65
6.6|KNR 2-16 0306- [lzolacja jednowarstwowa otulinami z wetny mineralnej rurociggéw o $rednicy m2 13,12
0800 zewnetrznej do 315 mm przy grubosci izolacji 40 mm
13,12 m2 13,12
6.7]JKNR 2-16 0605- |Ptaszcz z blachy aluminiowej o grubosci 0,5 mm powierzchni ptaskich bez m2 98,88
0500 wzgledu na wielko$é
98,88 m2 98,88
6.8]KNR 2-17 0133-  [Przepustnice jednoptaszczyznowe typ E winidurowe kotowe o $rednicy do 200 szt. 30,00
0200 mm
30,00 szt. 30,00
6.9|JKNR 2-17 0155-  |Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy do 315 mm, dtugosci 1 m szt. 2,00
0300
2,00 szt. 2,00
6.10|Kal. ind. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, z wymiennikiem krzyzowym kpl. 1,00
przeciwpradowym, z integrowang czerpnig i wyrzutnig o wydajnosci Vn/W =
110/760 m3/h i sprzezu 150 Pa, kompletna z podkonstrukcjg, montazem i
podtgczeniem
1,00 kpl. 1,00
6.11|Kal. ind. Wentylatory osiowe na kanatach wentylacyjnych szt. 2,00
2,00 szt. 2,00
6.12lKNR 2-17 0136- |Klapa przeciwpozarowa stalowa kotowa o $rednicy 100 mm, z sitownikiem 230 V | szt. 2,00
0100
ANALOGIA
2,00 szt. 2,00
6.13][KNR 2-17 0140- |Anemostaty kotowe typ D o $rednicy do 160 mm szt. 5,00
0100
5,00 szt. 5,00
6.14/KNR 2-17 0138-  |Kratki wentylacyjne typ N do przewodéw stalowych i aluminiowych o obwodzie do| szt. 20,00
0101 800 mm
20,00 szt. 20,00
6.15|KNR 2-17 0145-  |Wyrzutnie dachowe kotowe typ D o $rednicy do 200 mm z pionowym wylotem szt. 2,00
0100 powietrza
2,00 szt. 2,00
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