
Nadproże żelb. N01 25x30 cm
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Schody żelb.
SCH01, gr. 16 cm

1091
12,5 338 213 12,5

257032531325
751206224062120413

15
89

12
,5

31
7

31
6

32
6

12
,5

25
89

7
25

29
1

25
30

1
25

43
7

12
0

19
8

12
0

18
2

16
9

12
0

12
5

29
5

31
0

15
89

12
,5

68
2

24
0

47
7

16
5

12
,5

1286
12,5 98 305 208 553 12,5

25 195 25 280 25 183 25 528 25
300 120 130 158 578

70 101 24
0

18
9

49 101

6090

25
65

7
25

21
5

25
45

2
25

14
0

25

302 213

25
10

1

25
13

1

15
0

R
EI

12
0

R
EI

60

A A

98

Szyb
 

windy

12
0

Istniejące nadproże
żelbetowe

Trzpień żelb. T02
62x25 cm

Trzpień żelb. T02
62x25 cm

Trzpień żelb. T01
25x25 cm

Trzpień żelb. T01
25x25 cm

Hydrant
- nadproże NSB

Dylatacja 2 cm

Trzpień żelb. T01
25x25 cm

OZNACZENIA: 

Ściany istniejące

Ściany projektowane

Projektowane 
zamurowania

UWAGA: 
1) Rzędne osadzenia nadproży wg. architektury. 
2) Szczegóły konstrukcji szybu windowego, w tym wysokość nadszybia, głębokość podszybia,
rzędne osadzenia nadproży, otwory wentylacyjne itd. do opracowania na etapie wykonawstwa 
na podstawie dokumentacji technicznej wybranego modelu dźwigu osobowego. 
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ZESTAWIENIE NADPROŻY
L.P. typ nadproża rozpiętość w 

świetle [cm] długość [cm] sztuk

1 NSB 90 120 3
2 NSB 101 - 120 150 23
3 NSB 158 210 2
4 L19 131 150 2

PROJEKTANT
KONSTRUKCJI

INWESTOR
LOKALIZACJA

TEMAT

ul. Armii Krajowej 5A, SŁUPCA, dz. nr 3041
GMINA MIEJSKA SŁUPCA

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA W RAMACH 
ZADANIA "MALUCH+"

..........................
PODPIS

WRZESIEŃ
2024

SKALA

RYS. NRmgr inż. Mateusz Gołańczyk
upr. budowl. w specj. konstrukcyjno-budowlanej
nr WKP/0261/POOK/23

..........................
PODPIS

SPRAWDZIŁ
mgr inż. Mieczysław Królak
upr. budowl. w specj. konstrukcyjno-budowlanej
nr G.P.250/7346/II/53/91

K2

1:75

RZUT PARTERU

MATERIAŁY:
BETON C25/30
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (B500SP)
OTULINA: 25 mm
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