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OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego instalacji elektrycznej wewnetrznej ROZBUDOWY
BUDYNKU PRZEDSZKOLA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
1.1. Zlecenie Inwestora.
1.2. Uzgodnienia z Inwestorem
1.3. Podktady architektoniczno- budowlane
1.4. Opinie i umowy dotyczgce zaopatrzenia planowanej inwestycji w energie elektryczna.
1.5. Obowigzujace przepisy i hormy prawa budowlanego.

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU: )
Projektowana rozbudowa budynku przedszkola MIS realizowany bedzie w migejscowosci
Stupca na dziatce oznaczonej numerem geodezyjnym 3041. Wewnetrzng instalacje
elektryczng projektuje sie jako podtynkowg z osprzetem przystosowanym do montazu w
puszkach instalacyjnych podtynkowych.
Projektowany budynek zasilany bedzie z istniejgcego przytacza energetycznego, z sieci
ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu poprzez istniejgce ztgcze kablowe usytuowane
przy wejsciu do budynku od strony drogi dojazdowe;j.

3. ZAKRES OPRACOWANIA:

Niniejsze opracowanie stanowi czeS¢ branzowg projektu technicznego rozbudowy budynku
przedszkolna w ramach zadania MALUCH + w msc. Stupca ul. Armii Krajowej 5a, w zakresie
obejmujgcym instalacje elektryczne wewnetrzne w budynku oraz instalacje o$wietlenia terenu:

- zasilanie w energie elektryczna,

- instalacje o$wietlenia i gniazd wtyczkowych,
- ochrone od porazen pradem elektrycznym,
- potgczenia wyréwnawcze,

- ochrone przeciwprzepieciowg,

- instalacje teleinformatyczna,

- instalacje odgromowa.

3. ZASILANIE I ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

3.1 Zasilanie budynku

Projektowany budynek wiejskiego domu kultury z funkcja edukacyjng i zapleczem
rekreacyjno-sportowym zasilany bedzie w energie elektryczna z istniejgcego przytacza
energetycznego poprzez ztgcze kablowe usytuowane przy wejsciu do budynku od strony
drogi dojazdowej, zgodnie z warunkami technicznymi przylgczenia do sieci
elektroenergetycznej. Z istniejgcego ztgcza pomiarowego zasilana jest rozdzielnia gtdwna.
W rozdzielni gtéwnej nalezy zabudowaé roztgcznik bezpiecznikowy FR 40A, poprzez ktdry
nalezy zasilic projektowang tablice rozdzielcza TR1 przeznaczong do wyprowadzenia
obwoddéw zasilajgcych instalacje elektryczng w projektowanym budynku. Zasilanie tablicy
TR1 wykona¢ przewodem YKY 4x16 mm? do projektowanej tablicy rozdzielczej w
pomieszczeniu komunikacji. Dodatkowo na zewnatrz budynku nalezy zabudowaé
uziemienie ochronne o wartosci R<30 Q. Bednarke uziemienia ochronnego Fe/Zn 25x4
prowadzi¢ w wykopie na gtebokosci 0.6 m dobijajac pilony stalowe @ 16

o dtugosci 1,5 m w zaleznosci od wartosci uziemienia. Od zacisku kontrolnego
poprowadzi¢ przewdd DY 16 mm2 w rurce typu RVS 13 w $cianie i przytaczy¢ do szyny PE
tablicy rozdzielczej TR.



Z projektowanej tablicy rozdzielczej TR nalezy wyprowadzi¢ zasilanie do tablicy

rozdzielczej TK zasilajgcej obwody w pracowni komputerowe;j.

3.2 Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej dla projektowanego budynku pozostawi¢ bez zmian.

3.3 Tablica rozdzielcza

Tablice rozdzielcza TR1 zaprojektowano jako typowa

rozdzielnice podtynkowa

przystosowana do montazu osprzetu instalacyjnego na szynie TH-35.

Zestaw tablicy rozdzielczej TR1 wykonac zgodnie Z NORMA N SEP-E-002 Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Zasilanie tablicy rozdzielczej TR wykonaé

w systemie sieci TN-C, w tablicy dokonac rozdziatu przewodu ochronno — neutralnego PEN
na przewody ochronny PE i neutralny N. Instalacje wewnetrzng wykonac

w uktadzie sieci TN-S.

W tablicy rozdzielczej TR zabudowac gtdwny wytacznik. W celu ochrony od porazen
zabudowac¢ wylfaczniki instalacyjne typu R301 i R303 o charakterystyce B dla zabezpieczenia
obwoddw elektrycznych wyprowadzonych z rozdzielnicy. Wyodrebni¢ nalezy nastepujace

obwody:

- obwdd zasilania centrali wentylacyjnej na dachu,,

- obwdd zasilania gn.
- obwdd zasilania gn.
- obwdd zasilania gn.
- obwdd zasilania gn.
- obwdd zasilania gn.
- obwdd zasilania gn.
- obwdd zasilania gn.
- obwdd zasilania gn.
- obwdd zasilania gn.
- obwdd zasilania gn.
- obwdd zasilania gn.
- obwdd zasilania gn.
- obwdd zasilania gn.
- obwdd zasilania gn.
- obwdd zasilania gn.
- obwdd zasilania gn.
- obwdd zasilania gn.
- obwdd zasilania gn.

230V korytarz,
230V tacznik z przedszkolem,

230V pomieszczenie porzadkowe,

230V kuchnia,

230V zmywalnia,

230V szatnia parter,

230V WC parter,

230V tazienka parter,

230V sala parter str. Lewa,
230V sala parter str. Prawa,
230V klatka chodowa,
230V gabinet pietro,

230V gabinet pielegniarki,
230V szatnia pietro,

230V tazienka pietro,

230V pom. Porzadkowe pietro,
230V sala pietro str. Lewa,
230V sala pietro str. Prawa,

- o$wietlenie pietro sala + gabinety,

- o$wietlenie fazienka, komunikacja,

- o$wietlenie parter fazienka , szatnia, komunikacja,

- o$wietlenie sala parter, pom. porzagdkowe



W tablicy rozdzielczej zabudowac wytgczniki ochronne réznicowoprgdowy w celu zapewnienia
wiasciwej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

3.4 Instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych

Instalacje os$wietlenia podstawowego zaprojektowano przewodami YDYt 3x2,5 mm? i YDYt
3x1,5 mm? utozonymi w tynku. Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunkach EO1 i E02
. W pomieszczeniach, ktérych zostang wykonane sufity podwieszane nalezy zamontowac
oprawy przystosowane do montazu we wnekach sufitow podwieszanych. W pomieszczeniach
o zwiekszonej wilgotnosci zamontowaé oprawy o$wietleniowe

o zwiekszonej odpornosci na wnikanie pary oraz wilgoci. Wytgczniki oSwietleni instalowac na
wysokosci 1,5 m. od powierzchni posadzki.

W pomieszczeniach sanitarnych zastosowac o$wietlenie gérne z mozliwoscig zapalania
zrodet Swiatta poprzez zastosowanie tgcznikow z czujnikiem ruchu. Zastosowac oprawy
oswietleniowe z energooszczednymi zrédtami Swiatta.

W ciggach komunikacyjnych budynku nalezy zabudowac¢ oprawy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego. Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziataé przez przynajmniej 1 godzine po
zaniku o$wietlenia podstawowego i zapewnia¢ minimalne natezenie o$wietlenia 1 Ix (na
szerokosci 1m) na poziomie podtogi. Oprawy o$wietleniowe nalezy rozmiesci¢ w taki sposob
aby zapewni¢ minimalny poziom natezenia o$wietlenia.

Oswietlenie zewnetrzne budynku nalezy zrealizowac przy uzyciu naswietlaczy LED o mocy 20
W i strumien Swiatta skierowac w strone doswietlanych czesci terenu przylegajacych do
budynku. Os$wietlenie boiska zrealizowac poprze montaz opraw o$wietleniowych na stupach
przy terenie boiska.

Instalacje gniazd wtykowych 230V wykonaé¢ przewodami wtynkowymi YDYt 3x2,5 mm?.
Gniazda wtykowe nalezy instalowac na wysokosci przynajmniej 1,5 m. od powierzchni
posadzki. Na jednym obwodzie gniazd wtykowych zastosowac nie wiecej niz 10 gniazd.

W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci (sanitariaty, zmywalnia, kuchnia) nalezy
zastosowac osprzet o stopniu IP przynajmniej 44.

W pomieszczeniu klatki schodowej przewidziano montaz elektrycznego konwekcyjnego
grzejnika o mocy 750 W. Zasilanie grzejnika wykonac¢ z obwodu zasilnia gniazd na klatce
schodowej.

W pomieszczeniach tazienki na parterze i pietrze przewidziano montaz grzejnika
elektrycznego drabinkowego o mocy 200 W. Zasilanie grzejnika wykona¢ z obwodu zasilania
gniazd w tazienkach.

Zasilanie obwoddw gniazd 400 V w kuchni oraz na zewnetrz budynku (zasilanie centrali
wentylacyjnej, oraz zewnetrzne gniazdo) wykonac przewodami YDY 5x6mm?.

Przy instalacji urzadzen wentylacyjnych nalezy zabudowac zgodny z dokumentacja
dostarczong przez wytwdrce system sterowania urzadzen pozwalajgcy na ich wtasciwg
wspotprace.

Z tablicy TR nalezy zasili¢ obwody gniazd 230 V przewodem YDYp 3x2,5 mm? obwod gniazda
400 V przewodem YDY 5x4 mm? oraz obwody o$wietleniowe przewodem YDYp 3x1,5 mm?
Do zasilania kottowni wyprowadzi¢ odrebny obwdd przewodem YDYp3x205 mm? z tablicy TR.

Z tablicy rozdzielczej TR wyprowadzi¢ zasilanie dzwigu osobowego wedtug zalecen dostawcy
dzwigu (dokumentacja DTR) Z uwagi na mozliwo$¢ instalacji dzwigu osobowego



przewidziano mozliwosc¢ zasilania czesci obiektu poprzez zewnetrzny generator pradu,
przytgczony przez przetacznik agregat — siec.

Z rozdzielni TK przewidzianej w pomieszczeniu pracowni komputerowej nalezy zasili¢ zestawy
gniazd w listwach podtogowych przeznaczone do zasilania stanowisk komputerowych w
pracowni.

3.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako podstawowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej w instalacji zastosowac izolacje
podstawowa.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z
dnia 08 pazdziernika 1990r. (Dz. U. nr 81 z dn. 26 listopada 1990 r.) oraz zgodnie z norma
PN-91/E-05009 zrealizowana przy uzyciu wytgcznikdw przeciwporazeniowych o dziataniu
bezposrednim i pradzie wyzwalania 30mA.

Styki ochronne gniazd wtykowych potaczy¢ przewodem ochronnym PE.

Wykona¢ gtdwne potaczenie wyréwnawcze z bednarki FeZn 25x4, do ktorego przytaczyc
metalowe czesci wyposazenia instalacyjnego i potaczy¢ z uziomem ochronnym oraz listwg
ochronng tablicy rozdzielczej.

W pomieszczeniach nalezy wykonac lokalne pofgczenia wyréwnawcze, taczac metalowe
czesci wyposazenia z metalowymi rurami i armaturg tazienkowg ze sobg oraz przewodami
ochronnymi PE.

UWAGA: W przypadku wykonania instalacji wod. — kan, c.o. i c.w.u z rur PCV nie nalezy
przytacza¢ elementdw tej instalacji do potaczen wréwnawczych.
Przed przystgpieniem do eksploatacji obiektu nalezy wykonac pomiary skutecznosci ochrony
od porazen pragdem elektrycznym i potwierdzic je stosownymi protokotami.

3.6 Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu prawidtowej ochrony przepieciowej projektowanego obiektu zastosowano
dwustopniowy uktad ochrony przed przepieciami w tablicy rozdzielczej TR, w postaci
ogranicznikdw przepie¢. Ograniczniki przepie¢ typu instalowane sg na szynie 35 mm.

3.7 Instalacja teleinformatyczna
e Obiekt wyposazony jest w instalacje teleinformatyczna.

o \Wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne sg tego
samego producenta okablowania i pochodzg z jednolitej oferty, reprezentujgce;j
kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do
uzyskania gwarancji.

e Aby zagwarantowa¢ powtarzalne parametry minimum kategorii 6 oraz potwierdzi¢
zgodnos¢ parametrow elektrycznych proponowanych modutéw gniazd
z obowigzujgcymi normami wymagane jest na etapie montazu przedstawienie
odpowiednich certyfikatéw wydanych przez niezalezne laboratoria .



W projektowanych pomieszczenia przewidziano montaz accespointéw sieci Wi-Fi na
parterze i pietrze budynku.

e Wydajnosc¢ systemu ma mie¢ minimalne mozliwosci transmisyjne zgodnie
z obowigzujgcymi wymaganiami Kat.6,.

¢ Okablowanie ma by¢ wykonane kablem F/FTP kat.6A 4x2xAWG23 500MHz LSOH.

o Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest $rodowiskiem biurowym,
zostato ono sklasyfikowane jako MiliCiE: (tagodne) wg. specyfikacji $rodowiska
instalacji okablowania (MICE) — zgodnie z PN-EN 50173-1:2009.

Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spetnia¢ najwyzsze
wymagania jakosciowe potwierdzone nastepujgcymi programami i certyfikatami: ISO 9001.

Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujacych norm wg.: ISO/IEC 11801:2002, EN-50173-1:2002, PN-EN 50173-1:2004,
IEC 61156-5:2002, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1.

3.7.1 Opis struktury i systemu okablowania.

Prowadzenie okablowania poziomego

Ze wzgledu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie
rozprowadzone.

Przy prowadzeniu tras kablowych zachowa¢ bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W
przypadku traktéw, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem i
rownolegle do siebie na przestrzeni dtuzszej niz 35m, nalezy zachowac odlegtos¢ (rozdziat)
miedzy instalacjami (szczegdlnie zasilajacg i logiczng), co najmniej 10mm lub stosowac
metalowe przegrody.

UWAGI KONCOWE

1. Rozdzielenia funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd ochronny PE i
przewdd neutralny N dokona¢ w tablicy rozdzielczej. Listwe ochronng uziemié.

2. Izolacja przewodu neutralnego winna byC koloru niebieskiego, natomiast przewodu
ochronnego zielono-z6tta.

3. Wszystkie potgczenia przewodu ochronnego nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajgcy
dobry styk.

Przed przystgpieniem do eksploatacji instalacji elektrycznej budynku nalezy wykonac¢ pomiary

rezystancji izolacji przewoddw, pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz

pomiar rezystancji uziemienia. Instalacje

i pomiary powinna wykonac¢ osoba posiadajgca odpowiednie kwalifikacje zawodowe

potwierdzone odpowiednim $wiadectwem kwalifikacyjnym eksploatacji ,,E”. Ocene wynikdw

pomiardw oraz stanu technicznego instalacji winna wykonac osoba posiadajgca odpowiednie

$wiadectwo kwalifikacyjne dozoru ,D”

Konfiguracja punktu logicznego



