ISTNIEJACE PRZEDSZKOLE

@@ 100

wentylator kanatowy
o wydajnosci 50m*/h rz.osi: +6,8m
/
wyrzutnia dachowa /\
50 m*/h
czerpnia i wyrzutnia zinfegrowana 100 _,
Vwyrzut =760m’/h :
wymiary:300x300mm
v = 3,9m/s

Vczerp = 1010m’/h
wymiary:400x500mm

v = 2,33m/s i o

centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna
zewnetfrzna stojaca
Vn/w= 1010/760m*/h
sprez:150 Pa
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ttumik o dt.im
$250
rz.osi: +6,8m
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rz.osi: +6,8m
200 m*/h

AN

/
© — tnia dach
P N Wyrzurnia dachowa

wentylator kanatowy
o wydajnosci 200m*/h

ttumik o dt.im

o

®315

rz.osi: +6,8m

Kanaty na zewnatrz budynku prowadzit
w izolacji min 100mm pod ptaszczem z
blachy.

Kanaty izolowat zgodnie z Warunkami
technicznymi, Zatacznik 2.
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)

—————|

- OPIS PIONU NAWIEWU

- OPIS PIONU WYWIEWU

- KANAL NAWIEWNY

—_— - KANAL WYWIEWNY

- TLUMIK KANAtOWY

& - TRANSFER POWIETRZA
\ /LO m’/h

/°\ o - NAWIEWNIK

\ 7

/o A WYWIEWNIK

- PRZEPUSTNICA REGULACYNA

MALUCH+"

z. nr 3041 obreb M. StUPC

ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

W RAMACH ZADANIA ”~
UL. ARMII KRAJOWEJ SA , 62-400 SLUPCA

inz. Przemystaw Zurawicki

upr. nr KUP/0070/PWOS/09

spec. sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentyl.,
gazowych, wod. i kanalizacyjnych

Imig | nazwisko Nr_uprawniefi Podpis
GMINA MIEJSKA StLUPCA 06.2024
Data
OBIEKT BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
STADIUM PROJEKT TECHNICZNY PT
BRANZA
1:100 |RZUT DACHU — INST. WENTYLACJI IWO 3
Skala Nazwa rysunku Symbol




