SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

dla zadania pn.

ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
W RAMACH ZADANIA PN. ,, UTWORZENIE PIERWSZEGO MIEJSKIEGO ZLOBKA W
SLUPCY”



1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z zadaniem pn.
ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W RAMACH ZADANIA PN.

» UTWORZENIE PIERWSZEGO MIEJSKIEGO Zt OBKA W SLUPCY”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako
dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI.

Teren inwestycji potozony jest w m. Stupca na dziatce nr 3041 obreb m. Stupca. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét zwigzanych rozbudowa budynku
przedszkola w ramach zadania pn. ,, Utworzenie pierwszego miejskiego ztobka w Stupcy”

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Aprobata Techniczna - obowigzujgca na wszystkie materiaty produkciji
krajowej i importowane wbudowywane na trwate do konstrukcji. Zgodnie z
rozporzgdzeniem wykonawczym do ustawy "Prawo budowlane" wydanym
przez Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych jednostkg
upowazniong do ich wydawania jest Instytuty Badawcze

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/decm?® wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Cegly i pustaki budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych.
Przedmiar Robot — rozbicie robot na czynnosci podstawowe konieczne do
wykonania, okreslajgce ich ilo$¢, zestawione w porzadku technologicznym
Strony procesu inwestycyjnego — wszystkie strony uczestniczgce w procesie
inwestycyjnym majgce wplyw na przebieg realizacji robot w zakresie
rozumienia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pozniejszymi
zmianami. Uczestnikami procesu Inwestycyjnego zgodnie z Ustawg jw. sg
Inwestor, Generalny Wykonawca, Inspektor Nadzoru Budowlanego,
Kierownik Budowy lub Robat.

Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu
pojazdow zwigzanych z dostepem do placu budowy lub wykorzystywana jako
droga transportowa, usuwana na zakonczenie robot.

Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez
Wykonawce na placu budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym
{Dziennik Budowy].

Inspektor (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) - osoba wyznaczona przez
Inwestora do nadzoru nad prawidlowym przebiegiem procesu
inwestycyjnego.

Izolacja akustyczna - warstwa materiatu 0 duzym oporze akustycznym
zapobiegajgca rozprzestrzenianiu sie hatasu



Izolacja termiczna - warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym
zapobiegajgca nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku

Kruszywo drobne — piasek, zwir

Kruszywo grube — kruszywo tamane

Ksigzka obmiarow - oznacza dziennik, w ktorym wszystkie obmiary robot sg
zapisane, fgcznie z objasnieniami innymi zwigzanymi danymi.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem
betonu

Podtoze - grunt rodzimy Ilub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do
gtebokosci przemarzania.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub
zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Projektant - osoba lub firma bedgca autorem dokumentaciji projektowe;.
Rusztowania — pomocnicze budowle czasowe, stuzgce do wykonania
projektowanego obiektu

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien
uwzglednia¢ ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami
Inspektora.

1.6. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
Dokumentacja Projektowa , Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig czesé
Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;i.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca ich waznos¢:

1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

2) Dokumentacja projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora , ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane
za wartosci docelowe , od ktérych dopuszcza sie odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywacC zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczaC¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo
obie te wartosci , to roboty winny byé prowadzone w taki sposdb aby, cechy tych
materiatow lub elementow budowli znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu
wartosci granicznych.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub specyfikacjg techniczng , ale osiggnietg zostanie mozliwa do
zaakceptowania jakos¢ elementu budowli , to Inspektor moze zaakceptowac takie
roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie , jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia
ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi kontraktu.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne 2z dokumentacjg
projektowg lub specyfikacjg techniczng , i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢



elementu budowli , to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi , a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. RYSUNKI WYKONAWCY

Jezeli podczas wykonywania Robot okaze sie konieczne wykonanie
dodatkowych Rysunkéw, Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc
Inspektorowi brakujgce Rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych
kosztow.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwiocznie wykona¢  poprawki
dokumentacji i rysunkow otrzymanych od Inspektora zgodnie z
modyfikacjami wykonanymi podczas Robdét. Wykonawca powinien
dostarczy¢ Inspektorowi Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiatej
formie w trzech kopiach dla kazdej zamknietej sekcji Robot, przekazanej do
uzytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami,
nie pozniej niz 14 dni przed ostatecznym odbiorem.

1.8. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY .

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi , lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych oraz
reperow , dziennik budowy , oraz dokumentacje projektowg i specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robot .Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé
za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.9. ZABEZPIECZENIA PLACU BUDOWY.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
W czasie wykonywania rob6ét Wykonawca dostarczy ,zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. ,zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne
Srodki niezbedne dla ochrony robo6t , bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow , dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa .
Wszystkie znaki , zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inspektora.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie , w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora tablic informacyjnych , ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i

przyjmuje sie , ze jest wigczony w Cene Kontraktowg

1.10. ORGANIZACJA RUCHU.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, w okresie
trwania realizacji robot az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia wewnetrznego terenu



placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.11. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na placu i wokét placu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osoéb lub wtasnosci spotecznej i innych , a
wynikajgcych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania . Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca zapewni
spetnienie nastepujgcych warunkow:

a) Miejsca na bazy , magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe

zostang wybrane tak, aby nie powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym

b) Plac budowy i wykopy bedg utrzymywane bez wody stojgce;j

c) Zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych ptynami , paliwami,
olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach  dotyczgcych ochrony srodowiska , obcigzajg
Wykonawce.

1.12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich" Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty , ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia , nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia , wydawane przez
uprawniona jednostke , jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatébw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robot , a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika ( np. materiaty pylaste)
mogg by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania . Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymacC zgode na uzycie tych materiatdbw od wiasciwych organdéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami , a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenia srodowiska ,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.14. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.



Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtasnosci publicznej i prywatne.

Jezeli w zwigzku z zaniechaniem , nie wiasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci prywatnej lub publicznej , to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzgadzen uzbrojenia terenu
takich jak: przewody , rurociggi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen  potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie  doktadnego
potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu tych urzagdzen , badz ich przetozenia,
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wtascicieli urzgdzen i Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wtasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.15. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomiC Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego
dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.16. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na
0s przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych
wagowo lub gabarytowo fadunkéw (estakada) i w sposéb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot, zgodnie z poleceniami Inspektora.



1.17. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
Robat.

1.18. ZGODNOSC Z WYMAGANIAMI ZEZWOLEN

W ciggu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien
przedstawiC¢ Inspektorowi liste wszystkich pozwolen wymaganych do
rozpoczecia i zakonczenia rob6t zgodnie z Programem.

Wykonawca powinien stosowac sie do wymagan tych zezwolen i powinien
umozliwi¢ instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia Roboét. Ponadto,
powinien on umozliwic instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i
kontroli, ktore jednak nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci
zwigzanych z Umowag

1.19. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,

aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce , socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie

i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.20. Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do roboét od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru
konncowego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie

powinno by¢ prowadzone w taki sposob , aby budowla lub jej elementy byty w

zadowalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru koncowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania , to na polecenie

Inspektora powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po

otrzymaniu tego polecenia.



ST-B.01 ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV -45111000-8

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych zwigzanych z zadaniem pn. rozbudowa budynku przedszkola w ramach
zadania pn. ,, Utworzenie pierwszego miejskiego ztobka w Stupcy”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem rozbidrek wystepujgcych w obiekcie.

W ZAKRES TYCH ROBOT WCHODZA:

Rozbiérka tarasu zewnetrznego
Wykucie bruzd dla belek stalowych,
Wykucie otworéw w Scianach z cegiet,

itp.

N .

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz za ich

zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz
zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
Dla robot wg ST-O materiaty nie wystepuja.



3. SPRZET
DO ROZBIORKI MOZE BYC UZYTY DOWOLNY SPRZET.

4. TRANSPORT

Transport materiatow z rozbiorki dowolnymi Srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
-zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje
teletechniczng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
(1) Elementy stolarki i Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez
wiasciciela obiektu do odzysku, wyku¢ z otwordw, oczyscic i skladowad.
(2) Pomieszczenia oczysci¢ z resztek materiatow.
Odpady powstate podczas rozbiorki przetransportowa¢ do poszczegolnych
zaktaddw zajmujgcych sie sktadowaniem i utylizacjag.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robét rozbiorkowych podano w punktach 5.1.i 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg: Rozbidrki obiektow - [1szt]

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete ST-B.01 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w
punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w
punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1. Materialy uzyskane 2z rozbiérek do ponownego wbudowania
zakwalifikowuje Inzynier.

llosci robdt rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji
Inzyniera.



ST-B.02 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT. I-IV
CVP 45111200-0

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t ziemnych w gruntach | - IV kategorii podczas robot

budowlanych zwigzanych z zadaniem pn. rozbudowa budynku przedszkola w ramach
zadania pn. ,, Utworzenie pierwszego miejskiego ztobka w Stupcy”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych
w czasie budowy obiektow budowlanych, drog, placow i sieci urzgdzen podziemnych
w ramach robét budowlanych zwigzanych z zadaniem pn. rozbudowa budynku
przedszkola w ramach zadania pn. ,, Utworzenie pierwszego miejskiego ztobka
w Stupcy”.

-wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. | - 1ll) z selekcjg czesci

gruntéw do wykorzystania na nasypy,

-zasypywanie i zageszczenie wykopow,

-zatadunek i wywo6z nadwyzki gruntu.

llosci robot podano w Przedmiarach Robot

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST "Wymagania ogélne"

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. ISTNIEJACA SYTUACJA GRUNTOWO —WODNA
1. W podtozu wystepuje:
- hasyp niebudowlany (gleba)
- pospotka i zwir, szg. i zg.
2. Woda gruntowa



- nie wystepuje

2.2 ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow, ktére spetniajg warunki
przydatnosci do wykorzystania przy zasypce wykopdéw lub budowie nasypow,
powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu.
Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdéw i zasypki wykopow,
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce i utylizowane. Miejsce wywozu
uzgodni¢ z Inwestorem. W przypadku wystgpienia gruntow przydatnych do
ponownego uzycia odnosng sytuacje Wykonawca zgtosi Inspektorowi
nadzoru, ktéry podejmie stosowng decyzje

2.3 MATERIALY UZYWANE DO BUDOWY NASYPOW | WYKONANIA
WYKOPOW

Piasek, zwir, pospotka, kruszywo naturalne lub materiat rodzimy pochodzacy
z wczesniej wykonanych wykopow. Materiaty te powinny zagwarantowac
prawidtowe zageszczenie sie i wodoprzepuszczalnosC¢ nie mniejszg niz
8m/dobe.

3. SPRZET

3.1. WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE SPRZETU.
Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu zgodnie z ST ,Wymagania ogdine”

3.2. SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

-odspajania i wydobywania gruntow (urzgdzenia mechaniczne: koparki,
tadowarki, itp.),

-jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki,
zgarniarki, rowniarki, itp.),transportu mas ziemnych (samochody wywrotki,
samochody skrzyniowe, itp.),

-sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Wybor Srodkow transportowych oraz metod transportu powinien byc
dostosowany do kategorii gruntu (materiatu): jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku. Transport na odlegtos¢ 10 km. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze
byé podstawg roszczeh Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za
transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pismie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYKOPY

5.1.1. Wykopy na odktad
Sposodb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w



catym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z
nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty o
réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypoéw byly odspajane oddzielnie,
w sposob uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny byc¢
bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na sktadowisko. O ile
Inspektor dopusci czasowe sktadowanie

odspojonych gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac¢ go do gtebokosci okoto 0,5
metra powyzej projektowanych rzednych robot ziemnych.

Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢
warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza
niz 0,3 metra. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna
wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te
czynnos¢ budowlang. Moze odbywacC sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdow, ktore nie spowodujg uszkodzeh powierzchni korpusu. Naprawa
uszkodzen powierzchni robdot ziemnych wynikajgcych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

W obrebie budynkdw, przy istniejgcych sieciach instalacyjnych roboty nalezy
prowadzi¢ recznie.

5.1.2. Wykopy z transportem urobku

Jezeli grunt pochodzgcy z wykopu nie nadaje sie do ponownego
wbudowania, lub jego wykorzystanie jest niemozliwe, nalezy wywiez¢ go
srodkami transportu poza teren budowy. Miejsce sktadowania urobku musi
by¢ zaakceptowane przez Inwestora.

5.1.3. Doktadnosé wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi
projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz £10 cm. Rd6znica w stosunku do
projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekraczac + 1 cmi - 3
cm.

Szerokos¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz: + 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman
w planie.

Pochylenie skarp nie powinno roznic sie od projektowanego o wiecej niz 10%
jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokosc¢
nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowg albo powinny by¢ spetnione inne wymagania
dotyczgce rownosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.1.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaC jego prawidiowe
odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopow
powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i



nadac przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z
wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz
termindw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczgcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Z uwagi na charakterystyke gruntow (wysoki poziom wody gruntowej) oraz z
uwagi na mozliwos¢ okresowego zawieszania sie wod opadowych na
powierzchni gruntow stabiej przepuszczalnych, wystgpi koniecznos¢
wykonywania odwodnienia wykopdéw kanalizacji deszczowej poprzez
zastosowanie igtofiltrow z pompami.

5.1.5. Kontrola wykonania wykopoéw

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji
projektowej

W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrdéci¢ na:

a) odspajanie gruntéw w sposoéb nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie 'wykopow w czasie '‘wykonywania robo6t i po ich zakohczeniu,
d) doktadnos¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

podczas robot budowlanych zwigzanych wykonaniem elewacji
budynku Sgdu Okregowego w Biatymstoku.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia



ST-B. 03 ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z ZAGESZCZENIEM
CVP 45111200-0

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robot
budowlanych zwigzanych z zadaniem rozbudowa budynku przedszkola w ramach
zadania pn. ,, Utworzenie pierwszego miejskiego ztobka w Stupcy”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy
zasypywaniu wykopow przy obiektach kubaturowych oraz zageszczenie
gruntu nasypowego (posadzki na gruncie).

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko§¢ charakteryzujgca stan
zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru;
Pd
Wz = ——
Pds
Gdzie :Pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu
[Mg/m?3]

Pds- maksymalna gestoS¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy
wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej, prébie Proctora, zgodnie z
PN-88/B-04481,stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badania zgodnie z normg BN-77/8931-12[Mg/m?]

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien zawiera¢ sie w granicach:

0,95 dla warstw zalegajgcych do gtebokosci 1,2 m ponizej powierzchni
terenu

0,90 dla warstw zalegajgcych ponizej 1,2 m

Stopien zageszczenia gruntu — wielkos¢ porowatosci piasku w stanie

naturalnym
Wskaznik réznorodnosci - wielkoS¢ charakteryzujgca zageszczalnosé
gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:
deo
U= ——
di0
gdzie;

d60- Srednica oczek sita , przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm]
d10 - $rednica oczek sita , przez ktore przechodzi 10% gruntu [mm]
Pozostate okresSlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg ST B "Wymagania Ogdlne"



1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ oraz za zgodnos¢ z
Rysunkami, ze Specyfikacjami i poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania podano w Specyfikacji ST "Wymagania Ogolne"
Wymagania techniczne.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Rysunkami i Specyfikacja.

2. MATERIALY

Piasek, zwir, pospotka, kruszywo naturalne lub materiat rodzimy pochodzgcy
z wczesniej wykonanych wykopdéw. Materiaty te powinny zagwarantowac
prawidtowe zageszczenie sie i wodoprzepuszczalnos¢ nie mniejszg niz
8m/dobe.

3. SPRZET

Do zageszczania nalezy uzywac:
walcow wibracyjnych,
zageszczarek ptytowych,

stopy zageszczajgce

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw do zasypywania
wykopdéw powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 ZASYPYWANIE WYKOPOW

Zasypywanie wykopow, obsypywanie obiektéw kubaturowych powinno byc¢
przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych
elementéw obiektu i okreslonych robot. Przed rozpoczeciem zasypania
wykopdéw ich dno powinno by¢ oczyszczone z zanieczyszczen obcych i
odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowac sie bedzie pod wodg, niezbedne
bedzie stwierdzenie czystosci dna. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt
niespoisty, niezamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu,
darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatow).

5.2. ZAGESZCZANIE GRUNTU ZASYPOWEGO

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubos$¢
zageszczanych warstw winna wynosic:

a)przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami
mechanicznymi - max 0.4 m,

W okolicach urzgdzen lub warstw odwadniajgcych grunt powinien by¢
zageszczany recznie.

Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli
laboratoryjnej, do naturalnego stopnia zageszczenia gruntu.

Przy zageszczaniu gruntow zasypowych, dla uzyskania réwnomiernego
wskaznika nalezy:

rozscietaC grunt warstwami poziomymi o rownej grubosci, sposobem
recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym,

warstwe nasypanego gruntu zageszczaC na catej szerokosci, przy
jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu zageszczajgcego,

Wykopy przy scianach obiektéw kubaturowych zageszczaé warstwami co 20
cm stosujgc zageszczarki zaakceptowane przez Inspektora. Wymagany



stopien zageszczenia gruntu wykopu 98% w skali Proctora .
Wymagany stopien zageszczenia podsypki pod posadzki na gruncie 99% w
skali Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowa¢ jego
zageszczenie.

Wymagany stopien zageszczenia gruntu:

- wykop (obsypka obiektow) 98% w skali Proctora

- podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora

- przy fundamentach stopien zageszczenia gruntu powinien bycC taki jak
gruntu rodzimego

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) zasypanych i
zageszczanych wykopow.
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) zageszczonego gruntu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena wykonania 1 m3 zasypania wykopow obejmuje:
roboty przygotowawcze
zasypanie wykopow
zageszczenie wykopow
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
Cena wykonania 1 m?® zageszczenia podsypki pod posadzki na gruncie
obejmuje:
roboty przygotowawcze
zasypanie wykopow
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY DOTYCZACE ROBOT ZIEMNYCH

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.



PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

ST-B.04 PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA
CPV 45262310-7

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania roboét z
wykonaniem zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji .

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z:
e przygotowaniem zbrojenia

e montazem zbrojenia

e kontrola jakosci rob6t i materiatéw

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy
do 40 mm.

Zbrojenie niesprezyste — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej
naprezen w sposob czynny.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét
oraz za ich zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w Specyfikaciji ST-B-03.00.00.

2. MATERIALY

2.1. STAL ZBROJENIOWA

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-
91/S-10042.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.

2.1.1. ASORTYMENT STALI

Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowa¢ nastepujgce klasy i gatunki stali oraz
srednice pretéw :

stal A-1l11(34GS), A-1 (ST3S) oraz A-0 (St3S)

Srednice od $6+¢p16 mm

2.2. Siatka Rabitza
Montaz siatki Rabitza na stopkach belek oraz w innym wykorzystaniu zgodnie z
dokumentacjg techniczna,



3. SPRZET

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzgdzeniami stanowigcymi wyposazenie
zbrojarni.
Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania zbrojenia powinny
odbywaé sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Materialy nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogélne w stosunku do prowadzonych robét zgodnie z ST wymagania ogdlne pkt
5

5.2. PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA.

5.2.1. CZYSZCZENIE PRETOW

W  przypadku skorodowania pretdw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajgcym wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie.
Rozumie sie ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyjecia stali na budowie do jej
wbudowania.Prety zatluszczone Ilub zabrudzone farbami nalezy czy$ci¢ preparatami
rozpuszczajgcymi tluszcz. Stal narazona na chocéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy
zmy¢ wodg stodka. Stal pokrytg tuszczacy sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami
drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna zmyc¢
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora.

5.2.2. PROSTOWANIE PRETOW

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna
przekracza¢ 4 mm.

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkéw, prostowarek i wciggarek.

5.2.3.CIECIE PRETOW ZBROJENIOWYCH

Ciecie pretéw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1.0 cm. Ciecia
przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy ucinaé prety krotsze od dtugosci
podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci i iloci odgiec.

5.2.4. ODGIECIA PRETOW | HAKI

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine
wynosi 10 d, gdzie d - oznacza $rednice preta

Na zimno, na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw srednicy d < 12 mm. Prety o
Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewnetrzna $rednica odgiecia pretéw zbrojenia gtéwnego, poza odgieciem w obrebie haka,
powinna by¢ nie mniejsza niz :

5d dla stali klasy A-0 i A-l

10ddla stali klasy A - llI

W miejscach zagie¢ i zalaman elementéw konstrukcji w ktérych zagiecia ulegajg
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac Srednice zagiecia
réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki
podane dla hakéw.

Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgie€) pretdw na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.



5.3. MONTAZ ZBROJENIA

5.3.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wymaga sie nastepujacej klasy stali : A-0, A-l1i A - 1ll, (PN-91/S-10041, PN-90/B-03200, PN-
77/B-06200), dla zbrojenia betonu.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdéw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy.
Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej stali ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej
wody.

Stan powierzchni wkfadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajgcy bezposrednio przed
betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretédw o innej Srednicy niz przewidziane w projekcie
oraz zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te wymagajg zgody pisemnej Projektanta i
Inspektora.

Beton jest zbrojony pretami zebrowanymi o srednicy nie wiekszej niz 32 mm.

Koncéwki drutow wigzatkowych muszg by¢ odgiete do srodka betonowanego elementu.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:

Cmin>0 jezeli dg<32 mm

Cmin>0+5 jezeli dg>32 mm

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inspektora i odbiér wpisany do
dziennika budowy.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokosé
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatbw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

5.3.2. MONTOWANIE ZBROJENIA

5.3.2.1.LACZENIE PRETOW ZA POMOCA SPAWANIA

Dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potgczen pretow:
e czotowe, elektryczne, oporowe,

¢ nakfadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

¢ nakfadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

¢ zaktadkowe spoiny jednostronne - fukiem elektrycznym,

e zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

5.3.2.2.LACZENIE POJEDYNCZYCH PRETOW NA ZAKLAD BEZ SPAWANIA
Dopuszcza sie tgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych.

5.3.2.3.SKRZYZOWANIA PRETOW

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub fgczyé tzw.
stupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretéw o Srednicy do
12 mm. Przy $rednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1.5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy fgczyé wszystkie skrzyzowania pretéw
naroznych ze strzemionami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST ,Wymagania Ogdlne”.

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia
podaje tabela nr 3.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg nastepujgce wytyczne:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia giéwnego nie powinno
przekracza¢ 3%

réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ 3mm



dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczaé 25 mm
liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna
przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych
skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym precie,
réznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w siatce nie powinny przekracza¢ 5 cm
réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé¢ 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. OBMIAR ROBOT ZIEMNYCH

- Jednostka obmiarowg jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zaktadéw i pretéw montazowych

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostarczenie materiatu,

- czyszczenie, przygotowanie i montaz zbrojenia
- testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci

PN-89/H-84023/01. Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215. Walcdéwka prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-84/H-9300 Walcowka prety i ksztattowniki walcowane na gorgco ze stali weglowych
zwyktej jakosci i niskostopowych o podwyZzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.
PN-80.H-04310. Préba statyczna rozciggania metali.

PN-78/H-04408. Technologiczna préba zginania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

10.2.INNE DOKUMENTY

[1] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591.
Stal zbrojeniowa zebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana
z CiSFR. IBDIM Warszawa 1992.

[2] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891.
Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GS o uzebrowaniu wedtug normy
DIN488. ITB. Warszawa 1992.

ST-B.05 PODKLADY BETONOWE Z BETONU B-10
CVP 45262300-4

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACIJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z
wykonaniem "chudego betonu” z betonu klasy B10
Niniejsze Specyfikacje dotyczgce betonu, jego sktadnikéw: cementu, kruszywa, wody oraz



domieszek i dodatkdw sg zgodne z normg PN-88/B-06250.
Pozostate uwagi jak w punkcie ST-B.05.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Beton podktadowy pod fundamenty i posadzki

2. MATERIALY

Jak w punkcie Specyfikacji ST-B.05 z uwagami:

- do pkt 2.3. Kruszywo grube

Do betonu klasy < B25 mozna stosowaé zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 63,0 mm.
Zwir powinien spetnia¢ wymagania PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu” dla
marki minimum 20 w zakresie cech fizycznych i chemicznych (skat osadowych — weglowe,
piaskowce, krzemionkowe). W kruszywie grubym tj. w grysach i zwirach dopuszcza sie
grudki gliny w ilosci 0.5 %.

- do punktu 2.5. Uziarnienie kruszywa

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 0 + 63 mm.

Bok oczka sita (mm) przechodzi przez sito %
0.25 1+8
0,50 8+20
1,0 13 +28
2,0 19 + 38
4,0 25 +45
8,0 30 + 55
16,0 40 + 67
315 60 + 80
63,0 100

- do punktu 2.7. Dodatki i domieszki do betonu
Do betonu niekonstrukcyjnego nie stosuje sie dodatkéw i domieszek.

3. SPRZET
Jak w punkcie 3 Specyfikacji ST-B.05

4. TRANSPORT
Jak w punkcie 4 Specyfikacji ST-B.05.

5. WYKONANIE ROBOT

Jak w punkcie 5 Specyfikacji ST-B.05. do punktu 5.1. Wytwarzanie betonu. zawarto$¢ piasku
w stosie okruchowym nie powinien przekracza¢ 32% minimalna ilos¢ cementu powinna
wynosi¢ 230 kg/m3 mrozoodpornos¢ betonu niekonstrukcyjnego < B25 powinna by¢ nie
mniejsza od F 50 do punktu 5.4.1. Zalecenia ogdlne dopuszcza sie reczne zageszczenie
betonu do punktu 5.4.2. Zalecenia dotyczace betonowania elementéw. nie dotyczy betonu
niekonstrukcyjnego do punktu 5.5. Pielegnacja i warunki rozformowania betonu
dojrzewajgcego normalnie. przy pielegnacji betonu nanoszenie bton nieprzepuszczalnych
wode jest niedopuszczalne rozformowanie konstrukcji — boczne deskowanie moze nastgpic
po 3 dniach do punktu 5.7. Usterki wykonania dopuszcza sie rysy na powierzchni betonu do
0,5 mm dopuszczalne odchyiki wymiarowe od projektu wynosza:

wymiary w planie £ 5 cm

rzedne wierzchu betonu + 2 cm

ptaszczyzny i krawedzie — odchylenie od pionu + 2 cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jak w punkcie 6 ST- ST-B.05. z uwagami:

do pkt 6.2.1. Zalecenia do projektowania betondéw wysokiej wytrzymatosci.

do betonu stosowac zwir, piasek gruboziarnisty kruszywo marki 20 mozliwie bez frakcji 0 do
0,25 mm. llo$¢ cementu na 1m3 betonu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg.

do pkt 6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton



beton nie musi by¢ sprawdzany na przepuszczalno$é wody ( wskaznik ciSnienia przyjeto
ponizej 0.5 — W2).

do pkt 6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych.

do betonu niekonstrukcyjnego dotyczy tylko pkt 6.4.1. pozycja 1.

7. OBMIAR ROBOT
Jak w punkcie 7 Specyfikacji ST-B.05.

8. PODSTAWA ODBIORU
Jak w punkcie 8 Specyfikacji ST-B.05 oraz pkt 6

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Jak w punkcie 9 Specyfikacji ST-B.05

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w punkcie 10 Specyfikacji ST-B.05

ST-B.06 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE |
BETONOWE CVP 45262210-6

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z wykonaniem elementow zelbetowych zbrojonych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych
punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu elementow
zelbetowych i betonowych jak; fundamenty, stropy, podciggi, wience, nadproza, tarasy i
balkony, itp.

Zakres robét objetych przez Specyfikacje:

Przygotowanie mieszanki betonowej

Montaz deskowan

Betonowanie i zageszczanie

Pielegnacja betonu

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Beton zwykly-beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu

Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

Beton kompozytowy - zbrojony widknem stalowym dozowanym bezposrednio do betonu.
Mozna wykorzysta¢ widkna stalowe powlekane {miedziowane, cynowane lub ocynkowane}
lub niepowlekane.

Keramzytobeton - beton na bazie keramzytu wystepujacy w dwéch sortymentach : IF —
jednofrakcyjny

WF - wielofrakcyjny

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét
oraz za ich zgodnos$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.



2. MATERIALY

2.1 DREWNO

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiadac
wymaganiom PN-67/D-95017

Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinno odpowiadaé wymaganiom PN-63/B-06251 i
PN-75/D-96000

2.2. CEMENT

Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiadaé nastepujace
wiasciwosci:

e wysokg wytrzymatosc,

e maly skurcz, szczegdlnie w okresie poczatkowym,

e wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu.

Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wiec
odpornego na dziatanie agresywnego s$rodowiska, do konstrukcji mostowych nalezy
stosowa¢ wylgcznie cement portlandzki (bez dodatkéw), o podwyzszonej odpornosci na
wptywy chemiczne.

Do betonu klasy B25 zaleca sie cement marki 35, a dla betonu klasy B30 zaleca sie cement
marki B45. Wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:
ezawartos¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,

ezawartos¢ glinianu tréjwapniowego C3A, mozliwie niska, do 7 %,

ezawartos¢ alkaliow do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %.
Ponadto zaleca sie, aby zawartos¢ C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzacy z kazdej
dostawy musi spetnia¢é wymagania zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza sie
wystepowania w cemencie grudek nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach. Wykonawca
powinien dokonywaé kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki
betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzedowym
laboratorium do badann materiatowych i przekazywac Inspektorowi , kopie wszystkich
swiadectw tych prob, dokonujgc jednoczesnie odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy.
Obowigzkiem Inspektora jest zgdanie powtdrzenia badan tej samej partii cementu, jesli
istnieje podejrzenie obnizenia jakosci cementu spowodowane jakgkolwiek przyczyng.
Kontrola cementu winna obejmowac:

eOZNaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300,

e0znaczenie zmiany objeto$ci wg PN-88/B-04300,

esprawdzenie zawartosci grudek (zbryleh) cementu nie dajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i
nie rozpadajgcych sie w wodzie.

Cement nalezy przechowywa¢ w sposéb zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.3. KRUSZYWO

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla
kruszyw do betonow klasy powyzej B25). Powinno skfada¢ sie z elementéw niewrazliwych
na przemarzanie, nie zawiera¢ skfadnikéw tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej,
gipsu ani rozpuszczalnych siarczandéw, pirytéw, pirytdw gliniastych i sktadnikow
organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w oparciu o
wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form krzemionki (opal, chalcedon,
trydymit,) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliéw zawartych w
cemencie, wykonujgc niezbedne badania laboratoryjne.

Kruszywo keramzytowe powinno odpowiada¢ wymogom BN-76/6722-04. Marki jakie mozna
uzyskac z betonu keramzytowego— od 3- 25 Mpa. Beton o strukturze zwartej , zawierajgcy
co najmniej 300 kg/m3 cementu uwaza sie za odporny na dziatanie mrozu.

2.3.1.KRUSZYWO GRUBE

Do betonéw klas B30 nalezy stosowaé wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe o
maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopusci¢
mozna pod warunkiem zbadania ich w placowce badawczej wskazanej przez Inspektora i
uzyskania wynikéw spetniajgcych podane nizej wymagania.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

ezawarto$¢ pytdw mineralnych do 1%

ezawarto$¢ ziaren nieforemnych (wydtuzonych i ptaskich) do 20%,

ewskaznik rozkruszenia:



- dla gryséw granitowych do 16%,

- dla gryséw bazaltowych i innych do 8%,

enasigkliwos¢ do 1.2%

emrozoodpornos¢ wg metody bezposredniej do 2%,

emrozoodporno$é wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg BN-84/6774-02 ) do
10%,

ereaktywnosé alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujgca
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0.1%,

ezawarto$¢ zwigzkdow siarki do 0.1%,

ezawarto$¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,

ezawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

Zwir powinien spetniaé wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla

marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza sie do 10%

mrozoodpornosé zwiru badang zmodyfikowang metodg bezposrednig. W kruszywie grubym,

tj. w grysach i zwirach nie dopuszcza sie grudek gliny. Zaleca sie, aby zawartos¢ podziarna

nie przekraczata 5%, a nadziarna 10%.

Kruszywo pochodzgce z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepetnym

obejmujgcym:

eoznaczenie skfadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

e0znaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

e0znaczenie zawartosci pytdbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13, -

e0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

e0znaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczac jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowigzaé dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikdéw badan

petnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkaliczne;.

2.3.2. KRUSZYWO DROBNE

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosi¢:

do 0.25 mm 14 do 19%

do 0.5 mm 33 do 48%,

do 1 mm 57 do 76%

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :

ezawarto$¢ pytéw mineralnych do 1.5%

e reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujgca
zwiekszenia wymiardéw liniowych ponad 0.1%,

ezawarto$¢ zwigzkow siarki do 0.2%,

ezawarto$¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,

ezawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy
musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym :

e0znaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

e0znaczenie zawartosci pytdbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

e0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

e0znaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczac jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).
Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikéw badan
petnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkaliczne;.

2.3.3. UZIARNIENIE KRUSZYWA

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny
utworzyé statg kompozycje granulometryczng, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych
wilasciwosci zaréwno swiezego betonu (konsystencja, jednorodnosé, urabialnosé, zawartosé
powietrza) jak i stwardniatego (wytrzymatosé, przepuszczalnosé, modut sprezystosci,
skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelnosci
betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na
uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego.
Kruszywo powinno sktada¢ sie z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostatosc
na sicie o boku oczka 4 mm nie moze by¢ wieksza niz 5%. Poszczegdlne frakcje nie mogag
zawiera¢ uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w ilosci przewyzszajgcej 15% i
uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej w ilosci przekraczajgcej 10% catego sktadu



frakcji. Zaleca sie betony klasy B35 i wyzej wykonywa¢ z kruszywem o uziarnieniu ustalo-
nym doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej. Do betonu klasy
B30 nalezy stosowacC kruszywo o tgcznym uziarnieniu mieszczagcym sie w granicach
podanych na wykresach i wedtug tabeli podanych ponizej

Tablica Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa

Bok Przechodzi przez sito [%]

oczka kruszywo do kruszywo do

sita : 16 mm 31,5mm

[mm]

0.25 3 do 8 2 do 8

0.50 7 do 20 5 do 18

1.0 12 do 32 8 do 28

2.0 21 do 42 14 do 37

4.0 36 do 56 23 do 47

8.0 60 do 76 38 do 62

16.0 100 62 do 80

31.5 100
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Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypetnienie mieszankg kazdej
czesci konstrukcji przy uwzglednieniu urabialnosci mieszanki, ilosci zbrojenia i grubosci
otuliny.

2.4. WobpA

Woda zarobowa do betonu powinna spetniaé wszystkie wymagania PN-88/B-32250
"Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw." Powinna pochodzi¢ ze zrdédet nie
budzacych zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu nie
wymaga badan. Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w
stosunku do zatozonej wytrzymatos$ci i stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorgc pod
uwage rowniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposob pozwalajgcy na zachowanie
mozliwie matego stosunku w/c nie wiekszego niz 0,50.



2.5. DODATKI | DOMIESZKI DO BETONU

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajacym i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposéb stosowania
powinny by¢ zaopiniowane przez Instytut Badawczy Droég i Mostéw . Zaleca sie
doswiadczalne sprawdzenie skutecznosci domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki
betonowe;j.

W celu uzyskana betonéw w duzym stopniu nieprzepuszczalnych i trwaltych o niskim
stosunku w/c i wysokiej urabialnosci, zaleca sie stosowac plastyfikatory oraz $rodki
napowietrzajgce.

Rodzaj domieszki nalezy uzgodni¢ z Inspektorem na etapie zatwierdzania recepty na beton.
Warunkiem zastosowania okreslonej domieszki jest aktualna Deklaracja Zgodnoéci IBDIM
Domieszki nalezy stosowaé do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu
cementow portlandzkich marki 35 i wyzszych.

.Dodatek w postaci widkna stalowego powinien posiada¢ aprobate techniczng zaleznosci od
rodzaju wtdkien produkowane sg jako proste posiadajgce haczykowate zakonczenia oraz z
ttoczeniami na powierzchni drutu-ryflowane. Dozowanie bezposrednio do mieszanki w
ilosciach 20-90 kg/m3 betonu.

2.5.1. DODATKI UPLASTYCZNIAJACE - PLASTYFIKATORY

Stosowanie plastyfikatorow pozwala na zmiane konsystenciji mieszanki o 1 stopien w dét bez
zmiany sktadu betonu i przy zatozonej wytrzymatosci. Zmniejszenie ilosci wody zarobowej dla
uzyskania tej samej konsystencji co bez stosowania plastyfikatoréw wynosi 10 do 20%,
zageszczenie i szczelnosé betonu sg wieksze. Ulega podwyzszeniu odporno$¢ na korozje
siarczanows.

2.5.2. DODATKI USZCZELNIAJACE

Sposob dziatania to zageszczanie struktury betonu, przez co nastepuje podwyzszenie
wodoszczelnosci.
Optymalna ilos¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzajgce

zwiekszajg urabialno$é, plastycznos¢, jednorodnosé, i wodoszczelnos¢ mieszanki
betonowe;.
3. SPRZET

3.1. DESKOWANIA

Roboty ciesielskie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora, przeznaczonego dla realizacji robot
zgodnie z zatozong technologig.

3.2. MIESZANKA BETONOWA

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢é poddane
ogledzinom Inspektora. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego Ilub
potautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkow.

Silosy na cement muszg mie¢ zapewniong doskonatg szczelnos¢ z uwagi na wilgo¢
atmosferyczna.

Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na dwa miesigce i
rektyfikowane na rozpoczecie produkcji, a nastepnie przynajmniej raz na rok.

Urzagdzenia dozujgce wode powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesigc.

Mieszanie sktadnikdw powinno odbywa¢ sie wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Objetos¢ mieszalnikéw
betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikéw wazonych bez
wyrzucania na zewnatrz.

4. TRANSPORT

4.1. DESKOWANIA

Zastosowane materialy mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora.



Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposéb zatadowania i umocowania
na $rodki transportu powinien zapewniac¢ ich statecznos$¢ i ochrone przed przesunigciem sie
tadunku podczas transportu.

Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i
zdeformowaniem.

4.2. MIESZANKA BETONOWA

Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich srodkéw w celu unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikéw i zniszczenia
betonu.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a
czas transportu nie powinien by¢ diuzszy niz:

«90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

*70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

«30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do
miejsca wbudowania za pomoca specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie
pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie srodki
celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza sie takze
przenosniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg od
10 m. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki
samochodowej jej jednorodnos¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roziadunku.
Obowigzkiem Inspektora jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym
wyzej wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYTWARZANIE BETONU

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspotpracy
z niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora.

Wytwarzanie betonu powinno odbywac sie w wytwoérni. Dozowanie kruszywa powinno byc¢
wykonywane z doktadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej
wadze, o wiekszej doktadnosci.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie objetoSciowe. Dozowanie wody
winno by¢ dokonywane z dokfadnoscig 2%.

Czas i predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowaé mieszanke
odpowiadajgcg warunkom jednorodnosci, o ktérych byta mowa powyzej. Zaréb powinien byé
jednorodny. Urabialnos¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej
szczelnosci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
Urabialno$¢ nie moze byC osiggana przy wigkszym zuzyciu wody niz przewidziano w
recepturze mieszanki. Inspektor moze zezwoli¢ na stosowanie srodkéw napowietrzajgcych,
plastyfikatoréw, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie bylo przewidziane w projekcie.
Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie
ponizej 0st.C, za wyjgtkiem sytuacji szczegdlnych, lecz wtedy Inspektor wyda kazdorazowo
dyspozycje na piSmie z podaniem warunkéw betonowania. Sktad mieszanki betonowej
powinien zapewni¢ szczelno$¢ utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie
i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (przy sredniej temperaturze dobowej > 10st.C),
Srednie wymagane wytrzymatosci na sciskanie betonu poszczegdinych klas przyjmuje sie
réwne wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania
betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej
temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych czynnikbw na wytrzymatos¢ i inne cechy
betonu. Warto$¢ stosunku c/w nie moze by¢ mniejsza niz 2 (Wartos¢ stosunku w/c nie
wieksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana
aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym
wylgcznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubego
ustalony doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamisto$ci. Zawartos¢ powietrza
w mieszance betonowej nie powinien przekraczaé wartosci podanych w odpowiednim
punkcie.

Przy doswiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad :



estosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki
jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci,

ezawarto$¢ piasku zapewnia¢ niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie
oraz nie powinien przekraczac¢ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie
grubym do 31.5 mm.

Wartos¢  wspéitczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W,
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy wyznaczaé¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik
ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymato$ci betonéw z mieszanek o réznych
wartosciach wskaznika C/W - mniejszym i wiekszym od warto$ci przewidywanej teoretycznie
- wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dgzy¢
do jak najmniejszej ilosci cementu.

Dopuszcza sie maksymalne iloéci cementu, zaleznie od klasy betonu:

¢400 kg/m3 dla B30,

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodg
Inspektora.

Beton zbrojony widknem stalowym- do betonu mozna wykorzystywa¢ widkna stalowe
powlekane np. miedziowane, cynkowane lub ocynowane, lub niepowlekane. Widkna te
stosuje sie do wykonania zbrojenia rozproszonego, dozowane bezposrednio do mieszanki
betonowej w ilosci 20-90 kg/m3 betonu. Beton zbrojony widknem stalowym wykonaé zgodnie
z Deklaracjg Zgodnosci IBDiM nr AT/2000-04-0845.

5.2. WYKONCZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH

5.2.1. POWIERZCHNIE UFORMOWANE

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczgcych powierzchni, ktére nie beda odkryte po
ukonczeniu robot.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng fakture i
wyglad. Deskowanie nie powinno pozostawia¢é zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak
zmontowane i zamocowane, aby nie powstawaty w betonie zadne skazy. Dla danego
obiektu deskowanie powinno by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrddia.
Wykonawca powinien zlikwidowac jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami
Inspektora. Nie sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania i osadzone elementy metalowe.
Wykonczenie winno byé zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.

Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie potgczenia deskowania dla widocznych
powierzchni betonowych po wykonczeniu powinny mie¢ regularny wzér zaakceptowany
przez Inspektora, sktadajgcy sie z poziomych i pionowych linii ciggtych biegngcych przez
caly obiekt, natomiast wszystkie potgczenia konstrukcyjne powinny wystepowac w miejscach
przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

5.2.2. WYKONCZENIE NIEUFORMOWANYCH POWIERZCHNI
BETONOWYCH

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktére nie bedg widoczne po zakohczeniu robét nalezy jednorodnie wyréwnac i
wygtadzié, aby otrzymaé gtadkg powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie sg wymagane,
jezeli powierzchnie te nie stuzg jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykonczeniowych
opisanych ponize;j.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng fakture i
wyglad. Deskowanie nie powinno pozostawiaé zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak
zmontowane i zamocowane, aby nie powstawaty w betonie zadne skazy. Dla danego
obiektu deskowanie powinno by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrddia.
Wykonawca powinien zlikwidowac jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami
Inspektora. Nie sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania i osadzone elementy metalowe.
Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.
Wszystkie potgczenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykonczeniu
powinny mie¢ regularny wzor zaakceptowany przez Inspektora, sktadajgcy sie z poziomych i
pionowych linii ciggtych biegngcych przez caly obiekt, natomiast wszystkie potgczenia
konstrukcyjne powinny wystepowa¢ w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub
poziomych).



5.3. MONTAZ SZALUNKOW

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg
konstrukcji pod wptywem ciezaru utozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos¢ uktadu
oraz bezpieczenhstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt
ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych
warunkom PN/B-03200.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej
masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkos$ci
betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja
deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia.
Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy
Z masy betonowe;.

Mozna stosowac szalunki metalowe i podlegajg one wymaganiom jak drewniane. Blachy
uzyte do tych szalunkéw winny mieé¢ grubos¢ zapewniajgcg im nieodksztatcalnosc¢. tby srub
i nitdw powinny by¢ zagtebione.

Klamry lub inne urzadzenia fgczace powinny zapewni¢ potgczenie szalunkdéw i mozliwos¢ ich
usuniecia bez zniszczen betonu.

Sruby, prety, $ciagi w szalunkach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposdb, aby ich
czes¢ pozostajgca w betonie byta odlegta od zewnetrznej powierzchni co najmniej 0 25 mm.
Otwory po sciggach nalezy wypetni¢é zaprawg cementowg 1:2. Podczas betonowania z
konstrukcji nalezy usuwaé wszelkie rozpoérki i zastrzaty z drewna lub metal ( te ostatnie do
25 mm od zewnetrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ Sciete pod katem 45 stopni za pomocyg listwy
trojkatnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te nastepnie muszg by¢ usuwane z wykonane;j
konstrukcji.

Deskowania o rozpietosci ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg
skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielko$¢ tej strzatki nie moze
by¢é mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu
catkowitym.

Deskowania powinny by¢ wykonane scisle wedtug Rysunkéw, przed wypetnieniem masg
betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub
odchylen w wymiarach betonowej konstrukciji.

Prawidtowos$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora.

Whnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie
zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykonaé¢ po zakohczeniu
budowy deskowan, lecz przed utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno
ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek srodkiem.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie
zlewane woda.

5.4. UKLADANIE MIESZANKI BETONOWEJ (BETONOWANIE)

5.4.1. ZALECENIA OGOLNE

Betonowanie powinno by¢é wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez
wykonawce i akceptacji przez Inspektora dokumentacji technologicznej, obejmujgcej takze
betonowanie. Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu szalunkéw i zbrojenia
przez Inspektora i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji nalezy zachowac¢ nastepujace warunki:

edeskowanie nalezy starannie oczysci¢ przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.
eprzed ulozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ s$rodkiem anty-adhezyjnym
dopuszczonym do stosowania w budownictwie, ktéry powoduje ufatwienie przy
rozszalowaniu konstrukcji i poprawienie wyglgdu powierzchni betonowych

e przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé¢ rzednych z
Rysunkami, czystos¢ deskowania oraz obecnhos¢ wkiladek dystansowych,
zapewniajagcych wymagana grubosé¢ otuliny,

ebetonowanie konstrukcji wykonywaé wytgcznie w temperaturach >+5st.C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym
zamarznieciem. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze
do -5st.C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20st.C w chwili jej uktadania zabezpieczenia uformowanego elementu przed



utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny by¢ prowadzone
wowczas pod bezposrednim nadzorem Inspektora,

emieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci > 0.75m od powierzchni, na ktérg
spada; w przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg
rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m),
swibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan/min z butawami o $rednicy <
0.65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

epodczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora,

epodczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przetrzymywaé butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

ekolejne miejsca zagtebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R (R promien
skutecznego dziatania wibratora), odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

ebelki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu piyt
pomostéw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

eczas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosic¢ od 30 do 60 sek.,

ezasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1.0 do 1.5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy
ustala¢ doswiadczalnie, aby nie powstawaty martwe pola, a mocowanie powinno by¢ trwate i
sztywne.

Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca
zobowigzany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ uktadany w
deskowaniu w ten sposéb, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty,
jednorodny bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny byé
usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ dokladnie naprawione
zaprawg cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia
te sg w granicach, ktére Inspektor uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element
podlega rozbiérce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sg
wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne tgczniki stalowe (drut, sruby, itp.), ktdre
spetnialy funkcje stezeh deskowan lub inng i wychodzg z betonu po rozdeskowaniu, powinny
by¢ obciete przynajmniej 1.0 cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny
by¢ wypetnione zaprawg cementowg. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania
powinny by¢ zastabilizowane w dokfadnej pozycji przy zastosowaniu pretow stalowych
wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostajg w betonie).
Wyladunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastepowaé z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci celem unikniecia rozsegregowania sktadnikow. Oprzyrzadowanie,
czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora.
Zabrania sie wyladunku mieszanki w jedng halde i rozprowadzenie jej przy pomocy
wibratoréw. Kolejne betonowania nie mogg tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani réznic
wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu
i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inspektor moze, jesli uzna to za celowe,
zadecydowa¢ o koniecznosci betonowania ciggtego celem uniknigcia przerw. W tym
przypadku praca winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni Swigteczne.

5.4.2.ZALECENIA DOTYCZACE BETONOWANIA ELEMENTOW

Przy wykonywaniu elementéw konstrukciji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

eprzy wykonywaniu belek, mieszanke betonowg ukfada¢ warstwami o grubosci do 40cm
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszczaé
wibratorami wgtebnymi,

ew plytach, mieszanke betonowg uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W
ptytach o grubosci >12cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowaé wibratory wgtebne. Do
wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowaé belki (taty wibracyjne). Celem
ograniczenia wptywow skurczu i petzania, betonowanie ptyty winno by¢ prowadzone catg jej
szerokoscig, na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed
betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie.



5.5. PIELEGNACJA | WARUNKI ROZFORMOWYWANIA BETONU
DOJRZEWAJACEGO NORMALNIE

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i inng wodg. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pdzniej
niz po 12 godzinach od zakonhczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg
betonu i prowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do
polewania betonu powinna spetniaé wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie
konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania
(konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymatosci manipulacyjnej
(prefabrykaty).

Preparat do pielegnacji powierzchni betonu: np. Antisol E lub poréwnywalny, -cechy:
zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajac powstawanie rys skurczowych (
zwieksza odpornos¢ na dziatanie soli odladzajgcych, podwyzsza mrozoodpornosc i
wodoszczelnos¢). Przed stosowaniem preparat nalezy doktadnie wymieszaé. Ptyn
natryskuje sie rownomiernie cienkg warstwg na powierzchnie betonu ok. 0,5-2 godz. po jego
utozeniu.

Beton z keramzytu oraz beton zbrojony widknem stalowym nie wymaga specjalnej
pielegnaciji , postepowac tak jak z betonem zwyktym.

5.6. WYKONYWANIE OTWOROW, NISZ, ZAGLEBIEN ITP.

Wykonawca ma obowigzek $cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami,
uwzgledniajgc ewentualne korekty wprowadzane przez nadzoér autorski lub Inspektora.
Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zagtebien w konstrukcjach
betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajgce z braku lub nieprawidtowosci tych
elementoéw obcigzajg catkowicie wykonawce zaréwno jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i
ewentualne opdznienia w wykonaniu prac wtasnych i towarzyszgcych (wykonywanych przez
innych wykonawcow).

5.7. USTERKI WYKONANIA

Pekniecia elementéw konstrukcyjnych - niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane
1cm otulenia zbrojenia betonu a dtugosci rys nie przekraczaja:

epodwajnej szerokosci belek i 1.0m dla rys podtuznych,

epotowy szerokosci belki i 1.0m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze otulenie zbrojenia betonu jest
nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia, na ktorej wystepujg jest nie wieksza niz 0.5%
powierzchni odpowiedniej $ciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji ST ,Wymagania ogoéine”

6.1 DESKOWANIA | SZALUNKI

Wymagania szczegotowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowac¢ wg PN-63/B-06251
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg $cisle zwigzane z
odchytkami wymiarowymi wykonywanych elementéw zelbetowych i betonowych. Odchyiki te
podane sg w rozdziale dotyczgcym wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Deskowanie drobnowymiarowe do formowania $cian betonowych

Deskowanie tworzg ptyty szalunkowe o konstrukcji ramowej, zamki ptaskie, zamki narozne,
zamki katowe, $ciggi dystansowe, zawieszany pomost roboczy oraz podpory stabilizujgce o
dtugosci regulowanej srubg rzymska. Zamki kgtowe wyposazone sg w dwa ramiona tgczone
przez tuleje sprzegtowe o uzebionej powierzchni czotowej. Wymagane potozenie kgtowe
ustalane jest Srubg zaciskowg. Na kazdym z ramion wbudowana jest wychylnie szczeka
ruchoma napedzana srubg. Podpory wykonane sg w dwdch wymiarach diugosci, z ktérych
podpora diluga ma wymiar odpowiadajgcy wspétpracy z ptytg szalunkowg posadowiong na
ptycie warstwy dolnej i ktéra potgczona jest z nig zlgczami na poziomej powierzchni
przylegania.



6.2. WYMAGANE WLASCIWOSCI BETONU

6.2.1. JAKOSC BETONOW

Przed rozpoczeciem betonowania wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢ materiatow i
mieszanek betonowych przedktadajac do oceny Inspektorowi:

a)probki materiatéw, ktére ma zamiar stosowac wskazujgc ich pochodzenie, typ i jakosé,
b)propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa,

c)rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkéw i
domieszek, ktére zamierza stosowaé, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki
betonowej i przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub
metody Ve-Be [s],

d)sposéb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,

e)wyniki prébnych badan wytrzymatosci na sciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach
w ksztalcie szescianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,

fokreslenie trwatosci betonu na podstawie prob opisanych w dalszej czesci,

g)projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inspektor wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i
zatwierdzeniu dokumentow stwierdzajagcych jako$¢ materiatdbw i mieszanek
betonowych i po wykonaniu niezaleznie od przedsiebiorstwa betonowych mieszanek
probnych i ich zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny byé wykonane na
probkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach
a,b,c,d.

Laboratorium badawcze, ilo$¢ probek i sposéb wykonania badan zostang podane przez
Inspektora, ktéry wykonywaé bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem
sprawdzenia zgodno$ci wtasciwosci materiatdbw i mieszanek betonowych zastosowanych z
wczesniej przedtozonymi.

6.2.2.Wytrzymatosé i trwatosé betonéw

Celem okres$lenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatosci na $ciskanie, powinny
by¢ pobrane 2 serie probek w ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Prébki powinny
by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na
rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie segmentu piyty
pomostu. Prébki powinny byé pobierane komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inspektora
ze spisaniem protokétu pobrania podpisanego przez obie strony. Probki oznakowane
kolejnymi numerami zgodnie z protokétem pobrania winny byé wyposazone w tabliczki z
podpisami Inspektora i kierownika robot, gwarantujgcymi ich autentycznos¢. Prébki powinny
by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inspektora przez jedng dobe w
formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3.

Pierwsza seria probek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inspektora w
obecnosci przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajace;j
réznym okresom twardnienia, wedtug dyspozycji podanych przez Inspektora.

Wyniki prob zgniatania pierwszej serii probek mogg byé przyjete jako poprawne pod
warunkiem, ze wartos¢ wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego
obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg.6.3.4. bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej
niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakze celem
potwierdzenia otrzymanych wynikéw powinny byé poddane badaniom w Laboratorium
Urzedowym probki drugiej serii w ilosciach wskazanych dla kazdego z nizej wymienionych
rodzajow betonu:

ebetony nie zbrojone Ilub stabo zbrojone do wartosci maks.30kg stali/m3® betonu-
przynajmniej 10% probek,

ebetony zwykte zbrojone - przynajmniej 20% probek.

W przypadku gdy wytrzymatos¢ na Sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju
betonu w wyniku zgnieceh pierwszej serii probek byta nizsza od wytrzymatosci
odpowiadajacej klasie betonu przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach
projektu, nalezy podda¢ badaniom w Laboratorium Urzedowym wszystkie prébki drugiej
serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne
wyniki badan Inspektor moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzyma¢ betonowanie, a
wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z
badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma sie wartosé
wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajgcg klasie betonu nie
nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety
do rozliczenia roboét. Jesli jednak z tych badan otrzyma sie warto$¢ wytrzymatosci na



Sciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg od wytrzymato$ci odpowiadajgcej klasie betonu
wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca bedzie zobowigzany na
swoj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych
zabiegéw, ktére zaproponowane przez wykonawce muszg by¢ przed wprowadzeniem
formalnie zatwierdzone przez Inspektora (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg wykonawce. Trwato$¢ betondw okreslona
jest statoscig okreslonych wlasciwosci w obecnosci czynnikdw wywotujgcych degradacje.
Préba trwatosci jest wykonywana przez poddanie probek 100 cykli zamrazania i
rozmrazania. Zmiany wiasciwosci w wyniku tej proby powinny znalez¢ sie w podanych nizej
granicach :

ezmniejszenie modutu sprezystosci 20%

eutrata masy 2%

erozszerzalnos¢ liniowa 2%

swspotczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,

8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.

Wykonanie proby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo kitopotliwe z uwagi na
przewidziang ilos¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej proby i
innych préb do uznania Inspektora pozostawia sie jej wykonywanie i zakres tego
wykonywania.

6.3. KONTROLA JAKOSCI MIESZANKI BETONOWEJ | BETONU

6.3.1. ZAKRES KONTROLI

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymatosci betonu, Inspektor
ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek
materiatow lub betonéw celem poddania badaniom badz probom laboratoryjnym.

Kontroli podlegajg nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-
88/B-06250

ekonsystencja mieszanki betonowej,

ezawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

swytrzymato$¢ betonu na sciskanie,

enasigkliwosc¢ betonu,

eodpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

eprzepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego
m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegodtowe
okreslenie liczebnosci i termindw pobierania prébek do kontroli mieszanki i betonu. Inspektor
moze zazgda¢ wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomocg metod
nieniszczacych, jako préba sklerometryczna, préba za pomoca ultradzwiekéw, pomiaru
opornosci itp.

6.3.2.SPRAWDZENIE KONSYSTENCJI MIESZANKI BETONOWEJ

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania skladu mieszanki
betonowej i nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej
zmiany roboczej. Réznice pomiedzy przyjetg a kontrolowang konsystencjg mieszanki nie
powinny przekroczy¢ :

o+ 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,

o+ 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie przez zmiane
zawartosci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku cementowo -
wodnego, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

6.3.3. SPRAWDZENIE ZAWARTOSCI POWIETRZA W MIESZANCE
BETONOWEJ

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg
cidnieniowg podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek
napowietrzajgcych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg PN-88/B-
06250 nie powinna przekraczac:

*2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych,

eprzedziatbw wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek



napowietrzajgcych:

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5
Zawartos¢ Beton narazony na 3.5do5.5
; L 3do5
powietrza czynniki atmosferyczne
Beton narazony na staty 3.5do 6.5
[%0] dostep wody przed 4do6
zamarzaniem

6.3.4. SPRAWDZENIE WYTRZYMALOSCI BETONU NA SCISKANIE (KLASY
BETONU)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobraé prébki
o liczbie okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 prébke na 100 zarobdw, 1
probke na 50 m3, 1 probke na zmiane roboczg oraz 3 prébki na partie betonu. Probki pobiera
sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki
badania prébek pobranych z partii. Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy,
jesli wytrzymatos¢ okreslona na probkach kontrolnych 150150150 mm spetnia nastepujace
warunki:

1.Przy liczbie kontrolowanych prébek n < 15

Rimin = a- RbG(l)
gdzie : Rjnin - N@jmniejsza wartos¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z "n" probek,
Ry - wytrzymatosé gwarantowana,
wspotczynnik zalezny od liczby prébek wg tabeli

Liczba

probek-n A
1.1

od3do4 5
1.1

od5do 8 0

od9do 14 é'o

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spetiony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajgcy
danej klasie, jesli spetnione sg nastepujgce warunki (2) i (3) :
Rimin> Roc ( 2 )
oraz
R >12#Rpc(3)

gdzie - srednia warto$¢ wytrzymatosci badanej serii prébek, obliczona wg wzoru (4):
— 1
R= H Z Ri (4)

i=1

w ktérym R; - wytrzymatosé poszczegdlnych probek.

2.Przy liczbie kontrolowanych probek n > 15 zamiast warunku (1) lub potgczonych warunkéw
(2) i (3) obowigzuje warunek (5)

Ri —1.64-5> Ryg (5)
w ktorym :
R - $rednia warto$¢ wg wzoru (4),
s - odchylenie standardowe wytrzymatosci dla serii n prébek obliczone wg wzoru:

_ |- SR _R2
s—Jn_lz(R. R)?(6)

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s, wedlug wzoru (6) jest wieksze
od 0.2 R wg wzoru (4), zaleca sie ustalenie i usuniecie przyczyn powodujgcych zbyt duzy
rozrzut wytrzymatosci. W przypadku gdy warunki (1) lub (2) nie sg spetnione, kontrolowang
partie betonu nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych
przypadkach, za zgodg kierownika, przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymatos$ci
betonu na prébkach wycietych z konstrukcji lub elementu, albo badania nieniszczgce
wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan




dodatkowych bedg pozytywne, to nadzér moze uznaé beton za odpowiadajgcy wymaganej
klasie.

6.3.5.SPRAWDZENIE NASIAKLIWOSCI BETONU

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na
5000m? betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukcii.
Oznaczanie to przeprowadza sie co najmniej na 5 prébkach pobranych z wybranych losowo
réznych miejsc.

6.3.6.SPRAWDZANIE ODPORNOSCI BETONU NA DZIALANIE MROZU

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na prébkach
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej
oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m?
betonu. Zaleca sie badanie na prébkach wycietych z konstrukgiji.

Do sprawdzenia stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach jezdni i innych
konstrukcjach szczegdlnie narazonych na stycznos¢ ze srodkami odmrazajacymi,
zaleca sie stosowanie metody przyspieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany stopien
mrozoodpornosci betonu F 150 jest osiagniety jesli po wymaganej (150) liczbie cykli
zamrazania-odmrazania probek spetnione sg ponizsze warunki:

1.Po badaniu metodg zwykta, wg PN-88/B-06250, -

eprobka nie wykazuje peknie¢,

elgczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie przekracza 5% masy prébek nie zamrazanych,

eobnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie jest
wigksze niz 20%.

2.Po badaniu metodg przyspieszong, wg PN-88/B-06250,

- probka nie wykazuje pekniec,

o- ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkdéw i odpryskdw, nie przekracza w
zadnej prébce wartosci 0.05 cm3/cm? powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.3.7.SPRAWDZENIE PRZEPUSZCZALNOSCI WODY PRZEZ BETON

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej
jednak niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W 8 jest
osiggniety, jesli pod cisnieniem wody 0.8 MPa w czterech na szes¢ probek badanych
zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza sie oznak przesigkania wody.

6.3.8.Dokumentacja badan

Na wykonawcy robét spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wiasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6.4. BADANIA | ODBIORY KONSTRUKCJI BETONOWYCH

6.4.1. BADANIA W CZASIE BUDOWY

Badania konstrukcji betonowych i Zelbetowych w czasie wykonywania robét polegajg na
sprawdzeniu na biezgco, w miare postepu robét, jakosci uzywanych materiatdow i zgodno$ci
wykonywanych robét z Rysunkami i obowigzujgcymi normami. Badania powinny objgé
wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze
nie beda widoczne, a jakosc¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan
oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

1.Sprawdzenie materiatdw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg
przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy sg zgodne ze swiadectwami jakosci i
protokétami odbiorczymi.

2.Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, pionem,
niwelatorem i poréwnanie z Rysunkami.

Badania polegajg na stwierdzeniu :



zgodnosci podstawowych wymiaroéw z Rysunkami,

zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,

zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nosnych,

wielkosci podniesienia wykonawczego,

prawidtowosci i doktadnosci potagczen miedzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne potgczen i przez kontrole
dociggniecia wszystkich srub w konstrukcji.

3.Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, poziomicg, tatg i
poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

4.Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, poziomica,
suwmiarkg i poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

5.Sprawdzenie robot betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

6. Badania powierzchni betonu pod katem rys, peknie¢ i rakow.

6.4.2.BADANIA PO ZAKONCZENIU BUDOWY

1.Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadzac¢ przez wykonanie
pomiaréw na zgodno$¢ z Rysunkami w zakresie:

espodstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do dojazdéw,
srozpietosci poszczegodlnych przeset i dlugosci catego obiektu.

2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole formalng
dokumentow z badan prowadzonych w czasie budowy.

6.4.3.BADANIA DODATKOWE

Badania dodatkowe wykonuje sie gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie
budowy lub po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. OBMIAR ROBOT BETONOWYCH
Jednostka obmiarowg jest m® (metr szes$cienny) konstrukcji betonowej lub zelbetowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub zelbetowej obejmuje:
- proby przygotowawcze

- projektowanie mieszanki betonowej

przygotowanie mieszanki betonowej

- transport mieszanki betonowej

- deskowanie,

- uktadanie mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu,

- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY DOTYCZACE DESKOWAN

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia
PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia
PN-59/M-82010 Podkfadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym



PN-85/M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym
BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i kwadratowym

10.2. NORMY DOTYCZACE BETONU

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie probek.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badan.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczenh
obcych.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych.

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia.

PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowa.

PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymato$ci na
miazdzenie.

PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren stabych.
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne famane do nawierzchni
drogowych.

PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na sciskanie.
BN-78/6736-02 Beton zwykty. Beton towarowy.

BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania sktadnikow betonu.

BN-76/6722-04 Kruszywo z keramzytu

10.3. NORMY DOTYCZACE KONSTRUKCJI BETONOWYCH

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-77/S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.
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SST BO1

SST B 01.00.00 - ROBOTY KONSTRUKCYJNE
2.1. SST B 01.01.00 - ROBOTY FUNDAMENTOWE

2.1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t fundamentowych zwigzanymi z realizacjg inwestycji pn. rozbudowa budynku
przedszkola w ramach zadania pn. ,, Utworzenie pierwszego miejskiego ztobka w
Stupcy

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce robot
zwigzanych z fundamentami, a w szczegdlnosci z wykonaniem:

— podkiaddéw z materiatéw sypkich,

— podkfaddw betonowych,

—  izolacji przeciwwilgociowych,

— &cian fundamentowych i podwalin,

— stép fundamentowych.

2.1.3. Materialy

— beton wg PN-88-06250,

— cement do wykonywania rob6t - PN-B-19701,
— kruszywo - PN-88/B-06712,

— woda - PN-88/B-32250,

— pielegnacja betonu - PN-63/B-06251.

2.1.4. Sprzet

Sprzet musi spetniac wymagania podane w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogdlne.
Nalezy stosowac nastepujacy rodzaj sprzetu:
—  betoniarki,
— poziomice,
— wibratory (zageszczarki) powierzchniowe i wgtebne.



2.1.5. Transport

zatadunek i transport wewnatrz budynku — reczny,

—  wywoz samochodami samowytadowczymi.

— 2.1.6. Wykonanie robét

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7)
8)

9)

Przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzi¢ rodzaj gruntu i jego zgodnos¢ z zatozeniami w
projekcie technicznym,

Wykopy pod fundamenty powinny by¢é wykonane w taki sposob by nie narusza¢ naturainej
struktury gruntu ponizej wystepowania fundamentu. W przypadku naruszenia warstwy gruntu pod
fundamentem nalezy wykona¢ podsypke piaskowg z piasku sredniego, grubego lub pospotki
zageszczajac jg mechanicznie warstwami co 10 cm. Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ min. 10
cm. W przypadku koniecznosci wykonania cienszej warstwy nalezy jg zastapic warstwg chudego
betonu,

Roboty fundamentowe nalezy wykonywaé bezposrednio po wykonaniu  wykopow
fundamentowych,

Przed przystgpieniem do wykonania fundamentéw nalezy wykonac warstwe chudego betonu z
betonu B10 o gr. 10cm,

Sciany fundamentowe nalezy wykonaé z pustakéw betonowych gr. 25cm na zaprawie
cementowej marki M10MPa

tawy fundamentowe wykonac¢ z betonu B20 zbrojonego stalg gatunku A-I, A- I,
na warstwie chudego betonu B10 o grubosci min. 10cm. Z faw fundamentowych
wyprowadzono trzpienie zelbetowe. Zbrojenie gérne taw 2 $14, dolne 2 $14 lub 4
¢14, strzemiona ¢$8 co 25cm, zbrojenie poprzeczne $8 co 15cm.

Zbrojenie nalezy uktada¢ w gotowym deskowaniu przy zachowaniu minimalnego otulenia
betonem 2,5 cm (od spodu fundamentu 5 cm),

Prety podiuzne zbrojenia nalezy spawa¢ ze sobg na diugosci celem zapewnienia cigglosci
uziomu elektrycznego,

Betonowanie fundamentu przeprowadzi¢ po sprawdzeniu ustawienia deskowan i zbrojenia,
oczyszczeniu deskowan ze Smieci i brudu, zwilzeniu deskowania bezposrednio przed
uktadaniem mieszanki,

10) W trakcie betonowania nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie sie deskowan,
11) W trakcie upatdw i nastonecznienia nalezy niezwtocznie zabezpieczy¢ utozong mieszanke przed

nadmiema utratg wody,

12) Masa betonowa winna by¢ zageszczana wibratorami wglebnymi. Zageszczanie w trakcie

betonowania nie powinno powodowaC rozwarstwienia betonu i wyplywania mleczka
cementowego na wierzch,

13) Zapewni¢ utrzymanie odpowiednich warunkow wilgotnosciowych w trakcie dojrzewania betonu,

w szczegolnosci w okresie pierwszych 7 dni od zakonczenia betonowania,

14) Polewanie betonu rozpocza¢ po 24 godz. od zabetonowania,
15) W temperaturze ponizej + 5° betonu nie nalezy podiewac.

2.1.7. Kontrola robot

Sprawdzeniu podlega kompletnos¢ wykonanych robét i jakos¢ ich wykonania, a w szczegdlnosci:

wykonanie wykopdéw fundamentowych ze szczegdinym zwrdceniem uwagi na odbior podioza
pod fundamentami i jego zgodnosci z warunkami gruntowo-wodnymi z dokumentaci,

rodzaj zastosowanego betonu wraz z probkami pobranymi w trakcie betonowania,
sprawdzenie geometrii fundamentow,



— sprawdzenie maksymalnych odchytek wykonania fundamentu, w szczegoinosci odchyiki
pionowej w wys.5 mm.



2.1.8. Obmiar robét
Obmiar robét jak w przedmiarze robét ;..

—  podkiady z mat. sypkich i betonowe - m3,
—  warstwy wyréwnawcze - m?,

— fundamenty - m2,

izolacje - m.

2.1.9. Odbiér robot
Roboty podlegajg odbiorowi robot zanikajgcych.
Sprawdzeniu podlega:

— ilos¢ wykonanych robdt,
— badania probek betonu,
— atesty dla zastosowanych materiatéw,
— jako$¢ wykonania robot

STH-B.04.03.00 sciany z cegty
1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru muréw z materiatdw ceramicznych przy realizacji projektu pn.rozbudowa
budynku przedszkola w ramach zadania pn. ,, Utworzenie pierwszego miejskiego
ztobka w Stupcy

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie murow zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

STH-B.04.00.00 Sciany

STH-B.04.03.00 Sciany z cegly peinej.

- Sciany zewnetrzne murowane z pustakéw ceramicznych Porotherm 25 klasy 10 na
zaprawie marki

- Sciany j.w. lecz o grubosci 11,5 cm

1.4. Okreslenie podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST-H sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢



z dokumentacjg projektowg, SST-H i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.Materialy.

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne.

- Pustaki ceramiczne Porotherm.
Pustaki ceramiczne Porotherm 25 klasy 10.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5

- Przygotowanie zaprawy do robét murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie
wczesnie

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzlu lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego , ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.



Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznur, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,

wyskokow
i otwordow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci

ponizej
1 cegty nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtownych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu

potgczenia
murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim nalezy cegty przed utozeniem
w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C.

g) w przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po

dtuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich

warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.4. Sciany warstwowe.
5.4.1. Wewnetrzne czesci scian warstwowych wykona¢ wg zasad podanych w
punkcie
5.1. z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych za stali zbrojeniowe;j
0 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.
Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne pomalowanie
lakierem
bitumiczno-epoksydowym.
5.4.2. Zewnetrzne czesci scian warstwowych przeznaczone do otynkowania
wykonywac
zgodnie z wymaganiami jak dla czesci wewnetrznych.
5.4.3. Zewnetrzne czesci Scian warstwowych przeznaczonych do spoinowania
wykonywac ze szczegdlng starannoscig, tak aby lico miato prawidtowe wigzanie

spoiny o jednakowej grubosci. Licéwke uktadac z zastosowaniem listewek

poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocg pionu, powinny
wykazywac

doktadnie krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakosci.

6.1.Materialy ceramiczne.
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:



* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornosc¢ na uderzenia,
- przetomu ze zwrdoceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazng nalezy jg poddacé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jaj
marke

i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatdw
i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyitki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

Dopuszczalne odchytki mm
Lp. Rodzaj odchytek

mury spoinowe mury
niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
1. | - na 1 metrze dlugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu:

- na wysokosci 1 m 3

2. | - na wys. kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30

Odchylenie kazdej warstwy

3. |od
poziomu: 1 2
- na 1 m diugosci 15 30

-na catej dtugosci
Odchylenie goérnej warstwy od
4. | poziomu:

- na 1 m diugosci 1 2

- na catej dtugosci 10 20

Odchylenie wymiaréw

otworow

w Swietle o wymiarach: +6, -3 +6, -3

5. | do 100 cm szerokosc¢ +15, -1 +15, -10

wysokosc¢ +10, -5 +10, -5

ponad 100 cm szerokosc¢ +15, -10 +15, -10
wysokos$¢

7. Obmiar roboét.
Jednostkg obmiarowi robot jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych



przez Inzyniera i sprawdzone w naturze.
8. Odbior robét.

8.1. Odbiér robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
rob6t wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokét odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajgcych,

e) protokét odbioru materiatow i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete STH-B.04.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét
zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10. Przepisy zwigzane.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu
powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement murarski 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komorkowy.



. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonywania i montazu stropdw gestozebrowych dla inwestycji pt. rozbudowa budynku
przedszkola w ramach zadania pn. ,, Utworzenie pierwszego miejskiego ztobka w
Stupcy

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i montaz stropow gestozebrowych typu Teriva 6.

1.4. Okreslenie podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialnych za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materialy.
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale
oznakowane.
Poszczegodlne partie elementéw tego samego typu powinny posiadaé swiadectwo jakosci
(atest).
2.1. Strop gestozebrowy Teriva 6
2.2. Wience monolityczne z betonu zwirowego B-25 zbrojonego stalg zbrojeniowg A-Ill
(34GS).
2.4. Nadproza strunobetonowe NBS140
2.5. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o
Srednicy ponad 14 do 20 mm.
2.6. J.w. lecz pretami okragtymi gtadkimi o $rednicy do 14 mm.
2.7. Deskowanie i betonowanie w deskowaniu, belek podciggdéw i wiencéw betonem
zwirowym B-15 oraz zbrojenie stalg A-lll (34GS).
a) wymagania:
Stropy oraz nadproza muszg posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B”
oraz no$nos¢ wg. oznaczen na rysunkach konstrukcyjnych.
Nie dopuszcza sie rys i pekniecia betonu.

b) badania belek obejmujg sprawdzenie:
* ksztattu i wymiaréw,
* dopuszczalnych wad i uszkodzen,
* zbrojenia belek,
* masy,
* wytrzymatosci na Sciskanie betonu w stopce belki.
c) sktadowanie
Belki nalezy sktadowaé na réwnym podtozu, na dwéch podkfadkach o
grubosci
co najmniej 80 mm i szerokosci 100 mm utozonych poziomo w odlegtosci 1/5



dtugosci belki od jej koncow (pod weztami dolnego pasa kratownicy).
Nastepne
warstwy nalezy uktada¢ nad podktadkami warstwy dolnej, ale weztach pasa
gornego kratownicy. Liczba warstw belek nie wieksza niz 5. Belki o dtugosci
wiekszej od 6,0 m powinny by¢ uktadane w ten sam sposob lecz na trzech
podktadkach.
d) transport
Belki kratownicowe mogg by¢ przewozone, gdy wytrzymatos¢ na sciskanie
betonu w stopce bedzie nie mniejsza niz 14 MPa. Na srodkach transportu belki powinny
by¢ uktadane stopkg betonowg do dotu i rownolegle do kierunku jazdy.
Transport powinien odbywac¢ sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
3. Sprzet.
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechaniczne.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport — w opisie materiatow.

5. Wykonanie roboét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram robot uwzgledniajgcych wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty montazowe.

5.1. Montaz stropow gestozebrowych.
5.1.1. Warunki przystgpienia do robot:
* zgodnos¢ wykonania podpdr stropu z dokumentacjg techniczng
* wypoziomowanie podpor.
5.1.2. Uktadanie i podpieranie belek:
* belki nalezy ukfada¢ w rozstawie zaleznym od typu,
* najmniejsza dtugo$c¢ oparcia belek na podporze powinna wynosi¢ 10 cm,
* nalezy stosowac podpory montazowe w ilosci:
- przy rozpietoécido 3,6 m -1
- przy rozpietosci od 4,2 - 6,0 m - 2
- przy rozpietosci od 6,6, - 7,8 m - 3
* przy rozpietosci stropu powyzej 6,0 m zaleca sie montowac belki z ujemng
strzatkg ugiecia do 2 cm,
5.1.3. Uktadanie pustakow.
Uktadanie pustakéw nalezy prowadzi¢ z pomostow roboczych umieszczonych
na
poziomie 60 cm ponizej dolnej powierzchni belek. Pustaki nalezy uktada¢ w
jednym kierunku, prostopadtym do belek. Powierzchnie czotowe pustakow
przylegajgce do wiehcow, podciggdéw i belek powinny by¢ zamkniete.
5.1.4. Wience stropowe — wykonac zgodnie z projektem. Betonowac rownoczesnie ze
stropem.
5.1.5. Zebra rozdzielcze — wykonaé zgodnie z projektem. Zbrojenie nie mniejsze niz 2
prety o 16 mm, strzemiona o $rednicy 6 mm co 45 cm
5.1.6. Betonowanie stropu.
* Przed betonowaniem nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia belek i
pustakéw
stropu a takze zbrojenia elementéw monolitycznych stropu takich jak zebra,
podciagi i wience.
* Przed betonowaniem nalezy usung¢ wszelkie zanieczyszczenia i wszystkie
elementy obficie pola¢ woda.



* Betonowanie betonem B15 nalezy wykonywac na catej rozpietosci posuwajgc
sie
w kierunku prostopadtym do belek.
* Poziomy transport betonu po stropie moze sie odbywac taczkami o pojemnosci
najwyzszej 0,075 m?

6. Kontrola jakosci.

Po sprawdzeniu elementdw stropu przed zabetonowaniem wg wymagan zawartych w
punkcie 5.1, po zabetonowaniu nalezy sprawdzi¢:

- wyglad zewnetrzny stropu w zakresie doktadnosci wykonania dolnej ptaszczyzny stropu,
- poziomos$¢ wykonania stropu za pomoca taty i poziomnicy,

7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowi jest 1 m? zamontowanego stropu.

8. Odbiér robét.

- Obejmuje odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

- Odbidr koncowy.

- Odbidr poszczegdlnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikaciji.

9. Podstawa ptatnosci.
Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 m? zamontowanego i zabetonowanego stropu.

10. Przepisy zwigzane.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne
i projektowanie.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

dla zadania pn.

ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
W RAMACH ZADANIA PN. ,, UTWORZENIE PIERWSZEGO MIEJSKIEGO ZLOBKA W
SLUPCY”

SST B02

SST B 02.00.00 - ROBOTY WYKONCZENIOWE



2.1. SSTB 02.01.00 - PODKLADY | WARSTWY POD POSADZKI

2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z posadzkami dla inwestycji pn. rozbudowa budynku
przedszkola w ramach zadania pn. ,, Utworzenie pierwszego miejskiego ztobka w
Stupcy

2.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia i wymagania zawarte w ninigjszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robét
Zwigzanych z nastepujgcymi elementami:
—  podkfaddw z materiatow sypkich,
—  podkfaddw betonowych,
—  izolacji przeciwwilgociowych,
— posadzek cementowych,

2.1.3. Materiaty

—  beton wg PN-88-06250,

— cement do wykonywania robot - PN-B-19701,
—  kruszywo - PN-88/B-06712,

— woda - PN-88/B-32250,

— pielegnacja betonu - PN-63/B-06251.

2.1.4. Sprzet
Sprzet musi spetniaC wymagania podane w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogdine.

Nalezy stosowaé nastepujgcy rodzaj sprzetu:

—  betoniarki,

— poziomice,

—  wibratory (zageszczarki) powierzchniowe,

—  walkki kolczaste do masy samopoziomuijgcej,

— repery przenosne.

2.1.5.Transport
— zaladunek i transportowe wewnatrz budynku — reczny,
—  wywoz samochodami samowyladowczymi.



2.1.6. Wykonanie robot

Wykona¢ warstwe podioza z piasku zageszczonego mechanicznie. Zageszczanie wykonywac
warstwami co 15 cm. Podtoza wyla¢ z betonu klasy B10. Nastepnie wykona¢ izolacje wodoszczelne
zgodnie z projektem technicznym. Warstwy wyréwnawcze wykonac z zaprawy cementowej m. min 80 i
gr. 5 cm . Przed wykonaniem warstwy wyrownawczej podioze oczysci¢ z kurzu i gruzu, ustawi¢
przenosne repery.

Warstwe wyrownawczg nalezy odpowietrzyé za pomocg kolczastych watkow do masy
samopoziomujgcej. Rodzaj posadzki nalezy utozy¢ zgodnie z projektem.

2.1.7. Kontrola robot

Sprawdzeniu podlega kompletnos¢ wykonanych robét i jakosé ich wykonania.

2.1.8. Obmiar robét

Obmiar robét jak w przedmiarze robét ..

— podkiady z mat. sypkich i betonowe —m?,
—  warstwy wyréwnawcze —nv,
— izolacje —

2.1.9. Odbior robot

Roboty podlegajg odbiorowi robét zanikajgeych. Sprawdzeniu podlega:
— ilos¢ wykonanych robat,
— badanie stopnia zageszczenia podkiadu z piasku,
— badania prébek betonu,
— atesty dla zastosowanych materiatow,
—  jakos¢ wykonania robét.

2.2. SST B 02.02.00 - IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

2.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych w tzw. pomieszczeniach
mokrych dla inwestycji pn. rozbudowa budynku przedszkola w ramach zadania pn. ,,
Utworzenie pierwszego miejskiego ztobka w Stupcy

2.2.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce robot
szazanych Z nastepujgcymi elementami:
poziomych i pionowych izolacji przeciwwodnych z elastycznej powtoki uszczelniajace).
2.2.3. Materialy
— elastyczna powloka uszczelniajgca np. Atlas Woder lub odpowiednik,
— tadmy uszczelniajgce do narozy,

— pierscienie uszczelniajgce do wpustow podiogowych, baterii Sciennych, zawordw.

2.2.4. Sprzet



Nalezy stosowac nastepujacy rodzaj sprzetu:
—  pedzle,
—  watki malarskie,
— szpachle,
- noze,
— drabiny.

2.2.5.Transport

— zafadunek i transport wewnatrz budynku — reczny.

2.2.6. Wykonanie robot

Przewiduje sie wykonanie izolacji z elastycznej folii uszczelniajgcej w pomieszczeniach mokrych tj.
lazienkach, WC. Izolacje wykonujemy po wyprowadzeniu wszystkich instalacji i zamontowaniu
wpustow podiogowych. Cato$¢ Scian nalezy zabezpieczy¢ preparatem gruntujgcym (np. Atlas Uni-
grunt) a nastepnie catos¢ plyt (do wysokosci plytek ceramicznych) nalezy zabezpieczy¢ folig
elastyczng nakladajgc jg w zaleznosci od konsystencji szpachlg lub pedzlem czy watkiem.
Jednoczesnie na przejsciach przez sciany wszelkich instalacji, zawordw, baterii nalezy zamontowac
kotnierze uszczelniajgce. Analogicznie nalezy zabezpieczy¢ podtogi .

2.2.7. Kontrola robét
Sprawdzeniu podlega kompletnos¢ wykonanych robét i jakos¢ ich wykonania .
2.2.8. Obmiar robé6t
Obmiar robot jak w przedmiarze robét tj. m2.
2.2.9. Odbioér robét
Roboty podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych. Sprawdzeniu podlega:
— poprawnosc i ciggtos¢ wykonania izolacji,

poprawnos¢ i szczelno$¢ zamontowania kotnierzy uszczelniajgcych.

2.3. SST B 02.03.00 - IZOLACJE TERMICZNE SCIAN | ELEWACJA BUDYNKU

2.3.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem docieplenia i elewacji budynku dla inwestycii
pn.rozbudowa budynku przedszkola w ramach zadania pn. ,, Utworzenie pierwszego
miejskiego ztobka w Stupcy

2.3.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robét
Zwigzanych z nastepujgcymi elementami:
— docieplenia $cian zewnetrznych metodg lekkg mokrg przy zastosowaniu styropianu gr. 20 cm.



2.3.3. Materiaty

piyty styropianowe odmiany samogasngcej FS20, ryflowane (i. z systemem drenazu
odwadniajgcego od strony wewnetrznej), frezowane (1j. z systemem pidro-wpust); wymiary piyt
600 x 1000 mm, sezonowanie min. 8 tygodni, wspdiczynnik przewodnosci 0,040 W/m? K,

tkanina (siatka) z widkna szklanego - wymiary oczek 3-5 mm,

masa podktadowa Atlas Cerplast lub analogiczna z innego systemu,

masa klejgca Atlas Stopter K-20 lub analogiczna z innego systemu,

zaprawa tynkarska Atlas Cermit lub analogiczna z innego systemu,

tgczniki plastikowe (tzw. talerzyki) z wkretem do drewna dt. min 130 mm zabezpieczonym przed
korozjg przez ocynkowanie - do mocowania mechanicznego styropianu do ptyty widrowej
Uwaga: Nie nalezy mieszac¢ elementdw réznych systeméw docieplenia !

2.3.4. Sprzet

Nalezy stosowac nastepujacy rodzaj sprzetu:

wkretarki elektryczne z regulowanym momentem dokrecania (do mocowania wkretéw
w fgcznikach do styropianu),

mieszadia mechaniczne,

zszywacze mechaniczne do mocowania na zszywki folii wiatrochronnej do ptyty OSB,

poziomice 2 m,

packi metalowe i styropianowe, pace zgbkowane o wys. zgbkéw 5-12 mm do rozprowadzanie
kleju,

pity reczne do docinania styropianu,

pace z papierem sciemym do szlifowania styropianu,

rusztowania warszawskie,

folie i tasmy ochronne.

2.3.5. Transport

zatadunek i transport wewnagtrz budynku — reczny.

2.3.6. Wykonanie robét

Kolejnos¢ wykonania robot:

prace przygotowawcze,

montaz listew prowadzgcych — cokotowych,

montaz folii wiatrochronnej na zszywki,

montaz plyt styropianowych za pomocg tgcznikdw mechanicznych,
wklejenie siatki z wibkna sztucznego,

wykonanie podktadu tynkarskiego,

wykonanie obrobek blacharskich,

wykonanie wyprawy tynkarskiej.

Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy zmontowac rusztowania, przygotowac sprzet, sprawdzi¢
jakos¢ materiatow przeznaczonych do wbudowania. Zabezpieczyc folig wszystkie okna i drzwi.

Montaz listwy cokolowej

Listwe cokotlowg mocujemy za pomocg ocynkowanych wkretéw do drewna, tak by dolna krawedz
listwy licowata z krawedzig plyty OSB. Listwe montujemy na wyprowadzong spod $ciany na plyte
OSB folig izolacyjna.

Montaz folii wiatrochronnej

Folie wiatrochronng montujemy za pomocg zszywacza i zszywek odpowiedniej diugosci (ok. 15 mm).



Montaz rozpoczynamy od dotu, poziomymi pasami, wzdtuz listwy cokotowej uktadajgc jg na
wyprowadzonej folii izolacyjnej. Dolna krawedz foli musi by¢ wprowadzona do listwy cokotowe;.
Kolejne pasy folii uktadamy na zaktad, na wierzch poprzedniej. Zaktad musi wynosi¢ min. 10 cm.
Folie wiatrochronng wyprowadzamy na wszystkie oscieza okienne i drzwiowe pamietajgc o
wiasciwym uszczelnieniu naroznikdw.

Montaz styropianu

Styropian do docieplenia musi byé od spodniej strony ryflowany tj. posiadajgcy rowki
umozliwiajgce wentylacje i odprowadzenie wilgoci z przegrody. Styropian montujemy od dotu
wprowadzajgc go do listwy cokolowej. Styropian montujemy z przesunieciem kolejnych warstw ,w
cegietke”, przy czym rowki nizszej ptyty muszg pokrywac sie z rowkami wyzszej, tak aby na catej
wysokosci byly jednolite i drozne. Najlepszym rozwigzaniem jest montaz piyt styropianowych na
catej wysokosci. Montujemy go za pomocg talerzykéw z tworzywa przykrecanych ocynkowanymi
wkretami. Do mocowania styropianu nie stosujemy kleju! Na jedng piyte styropianu o wym.
500(600) x 1000 mm stosujemy 7 talerzykdw mocujgcych przy czym tgczniki na krawedziach sg
wspolne dla sgsiednich ptyt. Lgczniki rozmieszczamy na kazdym narozniku (4 szt.), na $rodku
diuzszych krawedzi (2 szt.) oraz | szt. w $rodku plyty. taczniki nalezy tak przykrecic by nie
wystawaly od plaszczyzny styropianu. CatoS¢ styropianu nalezy przeszlifowa¢ papierem $Sciemym
wyrownujgc  wszelkie nierownosci i prostujgc wszelkie krawedzie. W naroznikach budynku
poszczegodlne warstwy styropianu muszg zachowac ukifad mijankowy z ,przewigzaniem” kolejnych
warstw.

Wklejanie siatki z tworzywa sztucznego

Przyklejanie siatki mozna wykonywac przy bezdeszczowej pogodzie i temp. powietrza. +5° do + 25°
unikajgc silnego nastonecznienia elewacji. Przygotowang mase klejacg (zgodnie z zaleceniami
producenta) rozciggamy rownomiernie na powierzeni styropianu za pomocg pacy zebatej. W
pierwszej kolejnosci nalezy wklei¢ siatke zbrojgcg we wszystkich naroznikach okiennych i
drzwiowych wklejajac pod katem 45° pasy siatki 0 szer. 20 cm i dt. 50 cm. Klejenie rozpoczynamy od
gory pasami o szeroko$ci siatki zbrojgcej. Natychmiast po natozeniu masy wklejamy siatke
rozwijajac ja stopniowo w miare przyklejania i wciskajgc w mase klejgca. Siatka musi by¢ napieta,
bez zataman i catkowicie pogragzona w kleju. Mase klejowg wygtadzamy za pomocg pacy metalowej
tak by cafa siatka byla pogrgzona w masie klejowej i przykryta warstwg min. 5 mm.

Kolejng warstwe siatki ukladamy z zaktadem 10 cm. W czesci parterowej do wysokosci 1,6 m nalezy
zastosowaC dwie warstwy siatki zbrojgcej. Drugg warstwe siatki mozna wklejaé dopiero po
stwardnieniu pierwszej warstwy. W naroznikach budynku siatke nalezy wywing¢ na sasiednig Sciane
pasem o szer. min. 15 cm. Wszelkie naroza budynku i otwory okienne i drzwiowe nalezy wzmocni¢
systemowymi aluminiowymi kgtownikami.

Wykonanie podktadu tynkarskiego
Catos¢ elewacji nalezy  zagruntowa¢ Srodkiem podkladowym zabezpieczajgcym przed
przebarwieniami, wzmacniajgcym i chronigcym podtoze. Podkiad nanosimy pedzlem lub watkiem.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Wyprawe tynkarskg mozna wykonywaé nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania podktadu
tynkarskiego. Materiat nalezy naklada¢ metodg ,mokre na mokre” nie dopuszczajgc do zaschniecia
warstwy natozonej wczesniej. Przerwy technologiczne nalezy planowac tak by tgczenia ukryé w
detalach architektonicznych (naroznikach, wystepach itd.). Materiat nakladamy pacg zebatg, a
nastepnie po czesciowym wyschnieciu masy zacieramy jg za pomocg pacy styropianowej. W
zaleznosci od wymaganej struktury tynku mase zacieramy ruchami kotowymi lub podtuznymi.

2.3.7. Kontrola robot

Sprawdzeniu podlega kompletnos¢ wykonanych robdt i jakos¢ ich wykonania.



2.3.8. Obmiar robot
Obmiar robét jak w przedmiarze robét tj. m?2.

2.3.9. Odbior robot

Roboty podlegajg odbiorowi robdt zanikajgeych. Sprawdzeniu podlega:
— ilos¢ wykonanych robat,
— zamontowanie folii wiatrochronnej,
— zamontowanie siatki,
— wykonanie warstwy elewacyjnej,
— wykonanie obrébek blacharskich,
— atesty dla zastosowanych materiatow,
—  jakos¢ wykonania robot

24. SST B 02.04.00 - ROBOTY MALARSKIE
2.4.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sgwymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t malarskich dla inwestycji pn. rozbudowa budynku przedszkola w
ramach zadania pn. ,, Utworzenie pierwszego miejskiego ztobka w Stupcy

2.4.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce robot
zwigzanych z nastepujacymi elementami:
— malowaniu farbami emulsyjnymi Scian i sufitow,

2.4.3. Materiaty
— farba emulsyjna.
2.4.4.Sprzet
Nalezy stosowaé nastepujgcy rodzaj sprzetu:
— pedzle,
— watki malarskie,
— szpachle,
— noze,
— drabiny.
2.4.5Transport
— zafadunek i transport wewnatrz budynku — reczny.
2.4.6. Wykonanie robét
Podtoze do malowania farbami emulsyjnymi nalezy oczysci¢ z kurzu i zwilzy¢ do wilgotnosci
ponad 6 %. Sufity i Sciany malowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjng. Powloki z farb emulsyjnych winny

byC aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk, jednolitej barwy, bez smug, plam,
przeswitdw podioza, sladow pedzla.



2.4.7. Kontrola robot

Sprawdzeniu podlega kompletnos¢ wykonanych robét i jakosc ich wykonania.

2.4.8. Obmiar robét

Obmiar robot jak w przedmiarze robét tj. m2.

2.4.9. Odbior robot

Roboty podlegajg odbiorowi koncowemu robot.
25. SST B 02.05.00 - POKRYWANIE PODLOG | SCIAN PLYTKAMI CERAMICZNYMI 2.6.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych posadzkami i oktadzinami scian z ptytek ceramicznych pomieszczen
sanitamych i podtdg zaplecza sali gimnastycznej dla inwestycji pn. rozbudowa budynku
przedszkola w ramach zadania pn. ,, Utworzenie pierwszego miejskiego ztobka w
Stupcy

2.5.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce
robét zwigzanych z nastepujgcymi elementami:

— posadzek z ptytek gresowych i terakotowych,
— okiadzin scian ptytkami ceramicznymi.

2.5.3. Materiaty

Wszelkie materiaty muszg posiada¢ aprobaty dopuszczajgce dany materiat do stosowania w
budownictwie.
— plytki ceramiczne gat. | - zgodnie z wymogami PN-EN 176, 177, 178, 159
— materiaty pomocnicze - listwy wykonczeniowe, dylatacyjne, srodki do ochrony ptytek, srodki
do czyszczenia ptytek
— kompozycje klejgce i zaprawy spoinujgce - wg PN-EN 12004 lub odpowiednich aprobat
technicznych

2.5.4. Sprzet

Sprzet musi spetniaC wymagania podane w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogdlne.
Nalezy stosowac nastepujgcy rodzaj sprzetu:

— mieszadia elektryczne, koszyczkowe,

— poziomice i faty,

— szpachle metalowe i pace zgbkowane o wysokosci zgbkéw 5-12 mm do rozprowadzania
kleju,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

2.5.5.Transport

— zatadunek i transport wewnatrz budynku — reczny,



—  wywoz samochodami samowytadowczymi.2.5.6. Wykonanie roboét

2.5.6.1. Wykonanie posadzek

Wszelkie spadki, szczeliny dylatacyjne winny by¢ wykonane na podkifadach podiogowych. Zabrania
sie profilowania spadkow za pomocg warstwy klejgcej. Dozwolone odchytki powierzchni podktadu od
ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczaC 5 mm na catej diugosci 2,0 m taty kontrolnej. Pola
dylatacyjne wewnatrz budynku winny mie¢ wymiary max 5 x 6 m, pola dylatacyjne na zewnatrz
budynku nie powinna przekracza¢ 10 m? a diugos¢ boku nie wieksza niz 3,5 m. Przed
przystgpieniem do robdt nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia, sprzet.
Posegregowac ptytki wg wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek
uwzgledniajgc ich wielkoSC i szerokos¢ spoin. Plytki winny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a
skrajne winny mie¢ jednakowg szerokosc. Zaleca sie by skrajne ptytki miaty szerokos$¢ wigkszg niz
pofowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga uktadanie ptytek w okreslone wzory
lub ukladanie z plytek o roznej wielkosci. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej
eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejgcg naktada
sie na podtoze pacg a nastepnie "przeczesuje" zebatg krawedzig ustawiong pod katem ok. 50°. Klej
musi by¢ natozony rownomiemie i pokrywac catg pow. podtoza. Wielkos¢ zebdw winna by¢ dobrana
do wielkosci piytek. Prawidlowo dobrane wielkosci zebdw i konsystencja kleju sprawiaja, ze klej nie
wyplywa z pod ptytek i pokrywa min. 65% powierzchni piytki. Przykladowe wielkosci zebéw w
zaleznosci od wielkosci plytki: 20 x 20 cm — 6 mm , 30 x 30 cm — 10 mm, 40 x 40 cm — 12 mm .
Powierzchnia pokryta warstwg kleju winna mie¢ okolo 1 m? i pozwala¢ na utoZenie ptytek w ciggu
okoto 10-15 min. Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungC po podtozu, ustawi¢ w
zgdane] pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju. Kolejne plytki doktadamy do
poprzednich, dociskamy i mikroruchami ustawiamy na szerokos¢ spoin. Wigeksze ptytki zaleca sie
dobija¢ gumowym mtotkiem. W przypadku ptytek ukladanych na zewnatrz warstwa kleju winna by¢
pod catg powierzchnig ptytek. Do uktadania ptytek stosuje sie krzyzyki dystansowe. Zaleca sie
szerokosci spoin w zaleznosci od wielkosci ptytek np. ptytki o dtugosci boku 10-20 cm — 3 mm, 20-40
cm — 4 mm, 40-60 cm 5-15 mm. Przed catkowitym stwardnieniem kleju nalezy usung¢ ze spoin
nadmiar kleju i krzyzyki dystansowe. Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po
24 godz. od utozenia, w przypadku gdy krawedzie plytek sg nasigkliwe nalezy je przed
spoinowaniem zwilzy¢ wodg. Spoinowanie wykonuje sie za pomocg pacy gumowej, wciskajac
spoine w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i skosnymi do krawedzi ptytek.
Nadmiar spoiny zbiera sie wilgotng ggbkg. Aby uzyska¢ wklesta spoine mozna dodatkowo spoiny
wygfadzi¢ zaokraglonym narzedziem. W przypadku wysokiej temperatury w pomieszczeniu spoiny
nalezy zwilza¢ ggbka z wodg przeciwdziatajgc szybkiemu wysychaniu.

2.5.6.2. Wykonanie oktadzin sciennych

Podioze pod oktadziny z piytek ceramicznych w systemie suchej zabudowy nalezy wykonac z dwdéch
warstw piyty gipsowo-kartonowej impregnowanej gr. 12,5 mm. Ptyty w pomieszczeniach mokrych
nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie izolacji wodoszczelnej z elastycznej powloki uszczelniajgcej
(S.S.T. B 02.02.00). W przypadku robdt w wysokich temperaturach przy duzej nasigkliwosci ptyt
nalezy przed przystagpieniem do robét zagruntowac podtoze preparatem gruntujgcym redukujagcym
ich nasigkliwos¢. Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ czynnosci przygotowawcze i
wstepne jak dla posadzek (pkt. 1.6.1.). Ukiadanie piytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym
narozniku jezeli z rozplanowania wynika, ze powinna sie tam znalez¢ cata plytka. Jesli pierwsza
ptytka ma by¢ docinana uktadanie nalezy zacza¢ od drugiej, catej ptytki w odpowiednim migjscu.
Pierwszy, dolny rzad ptytek uklada sie po utozeniu posadzki. Pozostate zalecenia w stosunku do
losci kleju, sposobu uktadania, spoinowania, wielkosci spoin itd. jak w pkt. | .6. I.



2.5.7. Kontrola robét

Sprawdzeniu podlega kompletnoS¢ wykonanych robdt i jakosc ich wykonania w szczegolnosci:

—  prawidlowos¢ przygotowania podioza,

— jakos¢ zastosowanych materiatow (ze szczegolnym uwzglednieniem termindw przydatnosci
materiatéw klejgcych i spoinujgcych ),

— jakos¢ wykonania posadzek i oktadzin Sciennych ze sprawdzeniem odchylenia od
ptaszczyzny za pomocg taty o dt. 2,0 m przyktadanej w roznych kierunkach. Odchylenie
(przeswit) moze wynosic dla posadzek max 3 mm na dt. taty lecz nie wiecej niz 5 mm na catej
dt. posadzki, dla okladzin sciennych — 2 mm na dtugosci faty. Odchylenie krawedzi od
kierunku pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na dt.2,0 m. Dopuszczalne odchylenie
spoin od linii prostej dla posadzek winno wynosi¢ max 2 mm na dt. 1,0 m i 3 mm na catej
diugosci lub szerokosci posadzki. Dla oktadzin sciennych odchylenie spoin od linii prostej nie
powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dt. 1,0 m i nie wiecej niz 3 mm na catej diugosci
oktadziny.

2.5.8. Obmiar robot

Obmiar robét jak w przedmiarze robét tj.
— posadzki z ptytek — m?,
— okladziny $cienne — m?.

2.5.9. Odbior robot

Roboty podlegajg odbiorowi robot zanikajgcych (podtoza) i korncowemu . Sprawdzeniu podlega:
ilos¢ wykonanych robot,
— odchyiki od ptaszczyzn,
— odchyiki dla spoin,
— atesty dla zastosowanych materiatow,
—  jakos¢ wykonania robot.

2.7. SST B 02.07.00 - POKRYCIE DACH PAPA TERMOZGRZEWALNA

2.7.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng na budynku dla inwestycji pn.
rozbudowa budynku przedszkola w ramach zadania pn. ,, Utworzenie pierwszego
miejskiego ztobka w Stupcy

2.7.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce
robét zwigzanych z nastepujgcymi elementami:
— montaz pokrycia dachowego z papy termozgrzewalne;.

2.7.3. Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t muszg spetnia¢ wymagania stawiane w PN a
w szczegolnosci w zakresie pokry¢ z papy PN-B-27620,21, w zakresie rynien i rur spustowych
PN-EN 607, 612, 146 oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych materiat do stosowania w budownictwie i posiadaé certyfikat na znak
bezpieczenstwa B.



2.74. Sprzet

Nalezy stosowac nastepujgcy rodzaj sprzetu:
— specjalistyczne narzedzia w tym palniki na propan butan, watki prowadzace,
— szpachle metalowe,
— noze.

2.7.5. Transport

— zafadunek i transport wewnatrz budynku — reczny,
— transport pionowy za pomocg wciggarek elektrycznych przysciennych.

2.7.6. Wykonanie robot

Podtoze pod pape stanowig warstwy wetny mineralnej twardej specjalnego przeznaczenia
do ocieplania dachéw. Na strop jako warstwe paroizolacyjng nalezy utozyC luzem folie
paroszczelng. Poszczegdlne warstwy wetny mineralnej nalezy uktada¢ mijankowo (spoiny
wierzchniej warstwy ocieplenia nie mogg pokrywaC sie ze spoinami warstwy dolnej. Do tak
przygotowanego podtoza zgrzewana jest warstwa papy podktadowej. Po zgrzaniu warstwy
podkiadowej, mechanicznie mocujemy wszystkie warstwy izolacyjne do podioza z blachy trapezowej za
pomocg tgcznikéw samowkrecajgcych z grzybkiem plastikowym w ilosci 4 szt. na 1 m2. W obrebie sit
krawedziowych na dachu tj. przy okapie, wiatrownicy i kalenicy - ilos¢ tgcznikow mechanicznych
nalezy zwiekszy¢ do 8 szt. na 1 m?. Krawedzie, naroza oraz styki z pionowymi ptaszczyznami
elementéw dachowych tj. kominy, wywietrzaki itp. nalezy zaokragli¢ za pomocg klinéw wykonanych z
welny mineralnej. Od strony kalenicy nalezy wykona¢ odboje o gémej krawedzi nachylonej przeciwnie
do spadku potaci dachowej. Na warstwie papy podktadowej nalezy utozyé warstwe papy
termozgrzewalnej wierzchniego krycia.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasadach:

przy przyklejaniu warstwy podktadowej palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob

by nie ogrzewat podioza z ptyt wetny mineralnej,

— przy przyklejaniu papy wierzchniego krycia palnik musi jednoczesnie ogrzewac i
warstwe podktadowsg i wierzchniego krycia,

— dziatanie ptomienia winno by¢ krotkotrwate tak by nie zniszczy¢ papy a ptomien palnika
winien byc ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy bitumiczne;j,

— niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy prowadzgce do nadmiernego
sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

— fragment wstegi papy z nadtopiong powlokg asfaltowg nalezy docisng¢ do podioza za
pomocg watka o szerokosci rownej szerokosci pasma papy.

2.7.7. Kontrola robot

Sprawdzeniu podlega kompletnos¢ wykonanych robét i jakos¢ ich wykonania i zgodnosé¢ z
wymaganiami stawianymi w specyfikacji, aprobatach technicznych i PN-987B-10240

2.7.8. Obmiar robot

Obmiar robot jak w przedmiarze robot tj. m?.

2.7.9. Odbior robot

Roboty podlegajg odbiorom robo6t zanikajgcych (mocowanie mechaniczne ptyt do blachy
trapezowej, wykonanie warstwy podktadowej) i korncowemu robét:
— zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,



— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podioza,

— prawidtowos¢ zamocowania ptyt do podioza z blachy trapezowej,

— prawidtowosc¢ i szczelnoS$¢ zgrzania warstw papy i przyklejenia do podioza,
— sprawdzenie szerokosci zakladow papy,

— wykonanie obrobek blacharskich.

2.8. SST B 02.08.00 - MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

2.8.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej w budynku dla inwestycji pn.
rozbudowa budynku przedszkola w ramach zadania pn. ,, Utworzenie pierwszego
miejskiego ztobka w Stupcy

2.8.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce robot
zwigzanych z nastepujgcymi elementami:
— montaz stolarki okiennej i drzwiowej

2.8.3. Materiaty

— Stolarka okienna - stolarka PCW zgodnie z wykazem stolarki w projekcie technicznym.
Stolarka musi spetnia¢ wymagania PN-88/B-10085 oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych wyrdb do stosowania w budownictwie i
posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa B. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla szyb
winien wynosi¢ maks. U = 1,1 W/m?K; dla okna — U = 1,6 W/m?*K. Okna (ramy okienne)
winny by¢é wyposazone w nawiewniki higrosterowane np. Aereco czy Ventair. Kolorystyka
stolarki - dostosowana do catej elewacji zgodnie z projektem technicznym.

— Drzwi zewnetrzne - wzmocnione, PCW Kolorystyka - dostosowana do elewacji i stolarki
okiennej zgodnie z projektem technicznym.

— Stolarka wewnetrzna - plycinowa, fabrycznie wykonczona , okleinowana w kolorze biatym;
drzwi fazienkowe - z szybg i kratkg (tulejami) nawiewna.

— Oéscieznice stalowe typu FD - do montazu w $cianach, wykonczone poprzez malowanie.
Listwy drewniane maskujgce oscieznice w kolorze oscieznic.

— Pianka poliuretanowa.

2.8.4. Sprzet

Specjalistyczne narzedzia montazowe.

2.8.5. Transport

— zatadunek i transport wewnatrz budynku — reczny.

2.8.6. Wykonanie robét

Po wykonaniu otworéw nalezy dokonaé pomiarow celem weryfikacji i zamowienia stolarki. Okna
montujemy tak by lico okna pokrywato sie z zewnetrznym skrajem sciany. Ramy okienne zamontowac
za pomocg blach montazowych (w rozstawie max co 60 cm), klindw i pianki montazowej. Rama



okienna musi opiera¢ sie od spodu na klinach montazowych. Przed uzyciem pianki nalezy
koniecznie stosowac rozpory montazowe zapobiegajgce wypaczeniu ramy. Oscieznice stalowe typu
FD - montowaC do konstrukcji stalowej scian za pomocg blachowkretow. Typ oscieznicy nalezy
dobrac w zaleznosci od catkowitej grubosci Sciany. Zaleca sie stosowac oscieznice z uszczelka.

2.8.7. Kontrola robot

Sprawdzeniu podlega kompletno$¢ wykonanych robdt i jakos¢ ich wykonania w szczegdlnosci
trwato$¢ mocowania, wychylenie z plaszczyzny i w ptaszczyznie okien i drzwi. Stosowac
wymagania PN-88/B-10085.

2.8.8. Obmiar robot

Obmiar robot jak w przedmiarze robét tj. m? montazu.

2.8.9. Odbior robot

Roboty podlegajg odbiorowi korncowemu robét:
— zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng,
— rodzaj i jakos¢ zastosowanych wyrobdw,
—  prawidtowos¢ montazu.

2.9. SST B 02.10.00 - ROBOTY ZEWNETRZNE - OPASKA, CHODNIKI, DOJSCIA

2.9.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z robotami zewnetrznymi wokét budynku dla inwestycji pn. rozbudowa
budynku przedszkola w ramach zadania pn. ,, Utworzenie pierwszego miejskiego
ztobka w Stupcy

2.9.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robot
zwigzanych z nastepujgcymi elementami:

— wykonanie betonowej opaski wokdét budynku,

— podjazdu dla niepetnosprawnych,

— wykonanie dojs¢, chodnikow,

2.9.3. Materialy

— piasek do podsypek,

— Zwiry i mieszanka piaskowa wg PN-B-11111,
— piasek wg PN-B-11113,

— kruszywo famane - wg PN-B-11112,

— cement portlandzki - wg PN-B-19701,

— beton zwykty.
2.9.4. Sprzet

— rowniarki lub spycharki,

— zageszczarka do piasku,

— zageszczarka do kostki brukowej,
— gilotyna do kostki.



2.9.5. Transport

— samochod samowytadowczy
— samochod skrzyniowy

2.9.6. Wykonanie robét

Do wykonywania plantowania, profilowania i zageszczania podtoza pod opaske, chodnik i podjazd
mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot elewacyjnych i bezposrednio przed rozpoczeciem robdt
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni. Profilowanie i zageszczanie nie moze by¢ wykonywane w
warunkach atmosferycznych, ktére nie gwarantujg kompleksowego wykonania wszystkich
elementow robot.

Bezposrednio po profilowaniu i plantowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia przy
pomocy recznych zageszczarek. Warstwy nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci max 15 cm.
Wilgotnos¢ podsypki w czasie zageszczania nie powinna by¢ wieksza od optymalnej o wiecej niz 20
%. Robot betonowych nie mozna wykonywacé w temperaturze ponizej + 5° C. Podbudowy nalezy
wykonywa¢ w jednej warstwie, zageszczajgc w trakcie robdt. Podbudowe nalezy wykonywacé na
catej szerokosci jednoczesnie, w taki sposob by unikng¢ podtuznych spoin roboczych.

Do ukiadania kostki betonowej mozna przystgpi¢ po zakonczeniu i odebraniu wszystkich robot
zwigzanych z wykonaniem podtozy, obrzezy i kraweznikdw.

Betonowe obrzeza nalezy ustawi¢ na wyrdwnanym podtozu, tawie betonowej. Zewnetrzng strone
obrzezy nalezy obsypac ziemig wraz z jej ubiciem. Obrzeza mogg wystawac¢ nad poziom chodnika
na

wysokos¢ 2 cm, natomiast dla opaski budynku znajdowac sie na tym samym poziomie. Spoiny nie
powinny przekraczac | cm.

Na wykonanym podtozu nalezy wykonac podsypke piaskowo-cementowg gr. 4 cm. Podsypka winna
by¢ zageszczona i zwilzona wodg. Kostke betonowg nalezy uklada¢ z zachowaniem podtuznych i
poprzecznych pochylen nawierzchni podjazddw, opaski czy chodnikow. Po utozeniu kostki nalezy jg
ubi€ za pomocg zageszczarki do kostek.

2.10.7. Kontrola robot

Sprawdzeniu podlega kompletnos¢ wykonanych robét i jakosc ich wykonania a w szczegolnosci:
— zageszczenie podsypki,
— spadki powierzchni,
— rownos¢ powierzchni kostki i obrzezy,
— linie obrzezy i kraweznika,
— wypetnienie spoin w kostce i obrzezach.

2.10.8. Obmiar robét

Obmiar robét jak w przedmiarze robaét tj. m2.

2.10.9. Odbior robot

Roboty podlegajg odbiorom robét zanikajgcych (podbudowy i podioza) i korncowemu roboét.



