
27
0

26
8

±  0,00±  0,00

-  0,60

-  1,55-  1,55-  1,55

+  2,68

+  5,70

UWAGA: Rzędne osadzenia nadproży wg. architektury. 
W przypadku nadproży żelbetowych N02 wysokość przekroju
dostosować do wymaganego poziomu osadzenia nadproża.   

95

Istniejący fundament 
bez odsadzki od strony rozbudowy,
poziom posad. 0,95 m p.p. terenu

Strop z płyt 
SPK20

Strop z płyt 
SPK20

Warstwy wykończeniowe
wg. projektu architektury

Podłoga na gruncie
wg. projektu architektury

Warstwy wykończeniowe
wg. projektu architektury

Podciąg żelb. P01 
25x35 cm

Podciąg żelb. P01 
25x35 cm

Wieniec W01
18x20 cm

Wieniec W02
11x20 cm

Wieniec W01
18x20 cm

Wieniec W01
18x20 cm

Wieniec W02
11x20 cm

Wieniec W01
18x20 cm

Nadproże żelb. N02
25x30 cm REI120

Nadproże żelb. N02 
25x30 cm REI120

Istniejące nadproże
żelbetowe

Istniejące nadproże
żelbetowe

Dylatacja 2 cm

Dylatacja 2 cm

Dylatacja 2 cm

Ława fund.
LF01', 60x40 cm

Ława fund.
LF02, 70x40 cm

Ława fund.
LF01, 60x40 cm

Ściany fundamentowe
z bloczków betonowych

60 70 60

PROJEKTANT
KONSTRUKCJI

INWESTOR
LOKALIZACJA

TEMAT

ul. Armii Krajowej 5A, SŁUPCA, dz. nr 3041
GMINA MIEJSKA SŁUPCA

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA W RAMACH 
ZADANIA "MALUCH+"

..........................
PODPIS

WRZESIEŃ
2024

SKALA

RYS. NRmgr inż. Mateusz Gołańczyk
upr. budowl. w specj. konstrukcyjno-budowlanej
nr WKP/0261/POOK/23

..........................
PODPIS

SPRAWDZIŁ
mgr inż. Mieczysław Królak
upr. budowl. w specj. konstrukcyjno-budowlanej
nr G.P.250/7346/II/53/91

K6

1:50

PRZEKRÓJ A-A
MATERIAŁY:
BETON C25/30
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (B500SP)
OTULINA: 25 mm
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