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OPIS TECHNICZNY

1.PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawa projektu to:

- Zlecenie na wykonanie projektu technicznego instalacji sanitarnych i wentylacji mechanicznej
- podktady architektoniczno - budowlane, wykonawcze

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujgce normy i przepisy.

Zakres opracowania obejmuje nastepujace instalacje:

- instalacja wody bytowe;

- instalacje wody ppoz

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja ogrzewcza - instalacja ogrzewania podtogowego

- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewano-wywiewnej z odzyskiem ciepta
- instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej

Projektowane instalacje muszg zapewni¢ spetnienie wymagan w zakresie parametrow higieniczno-sanitarnych
w pomieszczeniach, a takze odpowiednie parametry komfortu cieplnego i akustycznego. Sugerowane nazwy wiasne,
producentéw oraz typdw zaprojektowanych urzadzen stuzg doktadnemu okre$leniu ich parametrow. Istnieje mozliwosé
zastosowania rozwigzan zamiennych réwnowaznych pod wzgledem technicznym. Wszelkie zmiany uzgodni¢ nalezy

z projektantem.

2. TECHNICZNE ROZWIAZANIA ZAGADNIENIA
2.1. INSTALACJE WODY UZYTKOWEJ | PPOZ

Instalacja wody zimnej

Budynek zostanie zaopatrzony w wode z wodociggu miejskiego poprzez niezalezne przytacze, zgodnie z wydanymi

warunkami technicznymi na dostawe wody wydanymi przez gestora sieci.
Przytacze wody jest tematem odrebnego opracowania.

Przeptyw obliczeniowy wody dla potrzeb bytowych-gospodarczych dla budynku wyznaczono zgodnie z normg PN-92 B-

01706:

Tabela. Zestawienie przyboréw sanitarnych.

[szt] Sumagn | >qnCWU >qnZWU

WC 5 0,65 0,00 0,65
NATRYSK 4 1,20 0,60 0,60
ZMYWARKA 1 0,15 0,00 0,15
UMYWALKA 7 0,98 0,49 0,49
ZLEW 4 0,56 0,28 0,28
ZAWOR CZERPALNY BEZ PER-
LATORA 1 0,30 0,00 0,30

3,84 1,37 2,47

Zgn wynosi 3,84
q=1,11dmd/s

Przeptyw obliczeniowy wody dla budynku na cele bytowo-gospodarcze wynosi: 1,11dm?/s
oraz 2 dm3/s na potrzeby p.poz. przy dwoch czynnych hydrantach HP25 2x1,0 dm3/s.

Qp.poz.> qsac-byt.
Dla budynku nalezy zapewni¢ wode w ilosci 2,00 dm?¥/s.

Budynek bedzie zasilany z miejskich sieci wodociggowe;.

2/12



Uktad wodomierzowy dla przedmiotowego budynku zlokalizowany bedzie w studni wodomierzowej na terenie Inwestora.
Projekt przytacza wody wg odrebnego opracowania.

W nowoprojektowanym budynku, woda zostanie rozdzielona na uktady:

- woda na cele bytowe

- woda na cele ppoz

Na instalacji bytowej za odejsciem na instalacje p.poz. nalezy zamontowa¢ zawér pierwszenstwa. Zawdr w warunkach
normalnych jest otwarty i pracuje jak regulator cisnienia utrzymujgc cidnienie w instalacji wodociggowej bytowo-
gospodarczej na statym poziomie niezaleznie od wahar cidnienia wejsciowego. W przypadku pozaru, jezeli w
wewnetrznej instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody do celow gasniczych nastapi spadek cisnienia, zawor
pierwszenstwa natychmiast odcina wode do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej. W ten sposob tylko instalacja
hydrantowa ma zasilanie w wode. Odcinek instalacji wodociagowej w odlegtosci 1 metra od budynku do zaworu
pierwszenstwa nalezy wykonac z rur niepalnych.

Dla ochrony wewnetrznej instalacji wody bytowej, na rozgatezieniach, zalezy zamontowa¢ dodatkowo zawory
antyskazeniowe:

- zasilenie instalacji wodociggowej p.poz - typ EA

- na cele socjalno-bytowe - typ EA

Rurociggi wody bytowej:

Przewody instalacji wody zimnej bytowej wykonane zostang w technologii z rur wielowarstwowych PERT/ALU/PERT.
Odcinki poprowadzone z posadzkach wykona¢ z rur wielowarstwowych PERT/ALU/PERT w zwojach, natomiast
pozostate odcinki prowadzone w bruzdach i $ciankach instalacyjnych z rur wielowarstwowych PERT/ALU/PERT w
sztangach.

W celu umozliwienia witasciwej obstugi i eksploatacji instalacji na odgatezienia nalezy przewidzie¢ montaz zaworow
odcinajacych kulowych.

Rurociagi rozprowadzajgce zimng wode uzytkowa i piony wodociggowe zabezpieczone zostang przeciwroszeniowo przy
zastosowaniu otuliny izolacyjnej gr. 20mm.

W miejscach przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne.

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone zostanie masg ognioochronng o  odpornosci
ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody — rurociagi metalowe obejmami dla rurociggdw z tworzywa z
oznaczeniem trwatym miejsca przejscia zgodnie z instrukcjg producenta zabezpieczenia.

W weztach sanitarnych i pom. socjalnych baterie oraz bialy montaz wg standardu okreslonego przez branze
architektoniczna.

Instalacja wody cieptej i cyrkulacji ]

Ciepta woda uzytkowa zostanie przygotowana w zasobniku cieplej wody uzytkowej o pojemnosci 171 litrow. Zrodtem
ciepta zbiornika bedzie gruntowa pompa ciepta 0 mocy 11 kW. Instalacja wody uzytkowej bedzie zabezpieczona poprzez
przeponowe naczynie wzbiorcze i grupe bezpieczenstwa. Dla utrzymania temperatury cieptej wody uzytkowej w
przewodach cieptej wody zaprojektowano instalacje cyrkulacji c.w.u. W celu ograniczenia cyrkulacji cieptej wody
uzytkowej proponuje sie regulacyjne zawory termostatyczne do cyrkulacji. Zawory te powodujg zmniejszanie przeptywu
w obiegach, w ktérych woda ma wystarczajaco wysokg temperature nie dopuszczajgc tym samym do niepotrzebnego
krazenia goracej wody w instalacji. Zawory termostatyczne umozliwig réwniez automatyczng dezynfekcje oraz okresowe
ptukanie instalacji wody. Zawory nalezy zabezpieczy¢ przed ingerencjg 0séb trzecich.

Catos¢ rurociggdw rozprowadzajacych instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej (poziome przewody rozdzielcze i piony)
wykonane zostang w technologii rur polietylenowych z wktadka aluminiowa PERT/ALU/PERT. Odcinki poprowadzone w
posadzkach wykonac z rur wielowarstwowych PERT/ALU/PERT w zwojach, natomiast pozostate odcinki prowadzone w
bruzdach i $ciankach instalacyjnych z rur wielowarstwowych PERT/ALU/PERT w sztangach.

Sposob rozprowadzenia, zabezpieczenia i montazu, armatura odcinajaca, analogicznie do instalacji wody zimne;.

|zolacja termiczna
Wszystkie rurociagi cieptej wody i cyrkulacji (poziome i pionowe) nalezy zaizolowa¢ stosujac otuliny prefabrykowane.
Minimalna grubos¢ izolacji przewodéw zgodna z wymaganiami Dz.U. poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. [Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, zatacznik nr 2].

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow
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Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolaciji cieplnej

(materiat 0,035W/(mK)!
1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez %2 wymagan z poz. 1-4
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w | %2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi po-
mieszczeniami réznych uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6mm

Wszystkie rurociggi wody cieptej oraz cyrkulacji nalezy zabezpieczy¢ otulinami termoizolacyjnym z pianki PU z
ptaszczem ostonowym z foli PVC w kolorze szarym. Rurociagi wody zimnej nalezy zabezpieczy¢ przed wykraplaniem
otuling izolacyjng o grubosci 20 mm.

Proba szczelnosci

Prébe szczelnoéci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakoriczeniu montazu, przed zalaniem jastrychem
oraz zatozeniem izolacji. Na czas przeprowadzania proby szczelnoSci nalezy zdemontowaC wszystkie przybory
sanitarne, zaslepiajac podejécia korkiem.

Badang instalacje nalezy napetni¢c wodg wodociggowg doktadnie odpowietrzajac w najwyzszych punktach, a nastepnie
sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia przewoddw armatury sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy poddac jg probie podwyzszonego ci$nienia. Wielkos¢ cidnienia prébnego
powinna by¢ 1,5 krotnie wyzsza od cisnienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 1,0 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng,
jezeli w ciggu 30 min. trwania préby manometr kontrolny nie wykaze spadku ci$nienia.

Wszystkie rurociagi instalacyjne przechodzace przez stropy i Sciany oddzielert pozarowych obiektu nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przy uzyciu systemdw przegrdéd ogniowych: ogniochronnych kotnierzy lub opasek ogniochronnych.
Przejscia instalacyjne spetniajg kryteria do klasy odpornosci ogniowej El 120. Przejcia instalacyjne nalezy wykonywaé
zgodnie z wytycznymi stosowania podanymi w instrukcji firmowej producenta.

Przejcia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny byé
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku (przej$cia gazoszczelne).

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw systemem hydrantow wewnetrznych chroniony musi by¢ caty
budynek - kazdy z kompleksu, wg aktualnego operatu pozarowego sporzadzonego dla niniejszej inwestycji przez
uprawnionego rzeczoznawce ds. ppoz.

Zostata zaprojektowana instalacja hydrantowa nawodniona.

Kazdy hydrant wewnetrzny dodatkowo powinien posiada¢ miejsce na gasnice proszkowa. Dla kondygnaciji przewiduje
sie hydranty HP25.

Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej, przeciwpozarowej nie powinno przekracza¢ 0,7 MPa.
Hydranty wewnetrzne powinny spetniac wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen, bedacych
odpowiednikami norm europejskich. Kolor urzadzen nalezy wybra¢ w porozumieniu z Architektem.

Zasilanie poboru wody musi by¢ zapewnione, przez co najmniej 1 godzine.

Sprawdzenie sprawnosci dziatania hydrantéw - minimum raz w roku zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra.

Instalacje wewnetrzng p.poz. zaprojektowano uwzgledniajac jednoczesno$é poboru wody na jednej kondygnacji lub w
jednej strefie pozarowej, z co najmniej z dwdch sasiednich hydrantow

Zasiegiem hydrantéw zewnetrznych powinien by¢ chroniony caty budynek, zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych.

Instalacja zostanie wykonana z rur stalowych ocynkowanych faczonych na gwint lub z rur stalowych ocynkowanych
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cienkosciennych faczonych na ztgczki zaprasowywane. Zawiesia — stalowe ocynkowane na podktadkach gumowych,
atestowane. Maksymalne ci$nienie pracy armatury min. - 1,0 MPa

Wszystkie przejscia przez przegrody p.poz. zabezpieczone zostang masg ognioochronng o odporno$ci ogniowej rowne;
odpornosci przegrody z oznaczeniem trwatym miejsca przej$cia zgodnie z instrukcjg producenta zabezpieczenia.

2.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne zostang odprowadzone do istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji zlokalizowanej na terenie dziatki.
W projektowanym budynku zrodtem powstawania Sciekow sanitarnych beda:

- Scieki sanitarne z toalet, natryskdw, pom. itp. — odprowadzane bezposrednio do kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej bytowej zaprojektowano zgodnie z Polskg Norma nr PN-EN 12056/2002 oraz PN-92/B-
01707.

Tabela. Zestawienie przyboréw sanitarnych.

[szt] DU Suma DU
WC 5 2,5 12,5
NATRYSK 4 0,6 24
ZMYWARKA 1 08 0,8
UMYWALKA 7 0,5 3,5
ZLEW 4 08 3,2
Zawoér czerpalny bez perlatora 1 1,5 15
RAZEM 23,90

Suma réwnowaznikéw odptywu z budynku wynosi 23,90 przeptyw obliczeniowy $ciekdw sanitarnych 2,44 dm?/s.

Piony oraz przewody odptywowe od poszczegdlnych przyborow zostang wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych,
kielichowych fgczonych na uszczelki gumowe, wykonane w technologii rur niskoszumowych.

Instalacja kanalizacji podposadzkowej zostanie wykonana z rur w technologii PVC, z rur i ksztattek kanalizacyjnych,
kielichowych faczonych na uszczelki gumowe o jednolitej strukturze Scianki.

Montaz przyborow sanitarnych w $ciankach lekkiej konstrukcji na systemowych stelazach.

Piony kanalizacyjne zostang zakorczone czesciowo rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach na wys. 0.5-
1.0m.

Instalacja zostanie wyposazona w czyszczaki montowane na pionach instalacji i czeSciowo na poziomych odcinkach rur.
Do montazu rurociggow stosowac zawiesia i uchwyty rurowe z wktadka izolacji dzwiekowej.

Na odcinkach prostych przewoddw odptywowych zaprojektowano czyszczaki, w zaleznosci od $rednicy:

- co 15 mdla d=0,10m do 0,15m

- 0 25 m dla d=0,20m do 0,30m

Poziomy w budynku prowadzi¢ z minimalnymi spadkami:

do d=0,11m-2 %,

dlad=0,16 m- 1,5 %,

dla d=0,20 m- 1,0 %.

Zewnetrzna kanalizacja sanitarna

W celu odprowadzenia Sciekow bytowo-gospodarczych z projektowanego budynku zaprojektowano zewnetrzng
instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzong do istniejacego przytacza zlokalizowanego na terenie inwestora.

Na terenie inwestora projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PVC-u kl. ,S” o jednorodnej strukturze $cianki
o0 sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8 KN/m2 (SN=8) potaczonych poprzez uszczelki gumowe odporne na
dziatanie $ciekow. Na trasie instalacji projektuje sie studnie rewizyjne @1,0 m z betonu B 35 o wspdtczynniku
wodoszczelnosci W10.

MONTAZ RUR:
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Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15cm, odpowiednio zageszczonej do wspotczynnika 0,98 Proctora,
ze spadkiem i na gtebokosci wg planu. W drogach i chodnikach zageszczenie zasypki na pozostatej wysoko$ci wykopu
do wspotczynnika zageszczenia 1.

Zasyp wykopu do powierzchni terenu wykona¢ zwirem lub pospotkg zageszczajac warstwami 30 cm przy uzyciu
zageszczarek. Uktad kanatow wraz ze Srednicami, spadkami, dtugosciami przeset oraz istniejacym i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym pokazano w czesci rysunkowej projektu. (Rzedne wiazéw dostosowa¢ do projektowanej
rzednej terenu wg projektu drogowego).

2.3. INSTALACJA OGRZEWCZA

Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego te =-18°C. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
oraz wtasciwosci ciepine przegrod zewnetrznych, w tym Scian petnych oraz drzwi, przegréd przezroczystych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Warto$ci wspotczynnika przenikania ciepta U [W/m2K] dla wazniejszych przegréd wg danych architektonicznych:
1

R= + R n
2 & 27 [m2K W]
Ri — op6r przejmowania ciepta na wewnetrznej powierzchni przegrody, m2K/W,
Re — opor przejmowania ciepta na zewnetrznej powierzchni przegrody, m2K/W,
R — opdr cieplny warstwy materiatowej lub catej przegrody, m2K/W,

Zestawienie wazniejszych wspdtczynnikéw przenikania ciepta ,U” przegrod budowlanych wg wytycznych projektu
architektonicznego

BILANS CIEPLNY BUDYNKU

Miejscowosc¢: Stupca
Stacja meteorologiczna: Konin
Temperatura zewnetrzna: -18°C
Moc cieplna instalacji ogrzewczej: 11 kW

Zrodto ciepta

Jako Zrédto ciepta dla instalacji ogrzewczej budynku przewidziano gruntowg pompe ciepta, 0 mocy nominainej 11 kW.
Pompa zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu technicznym na parterze.

Jako dolne Zrodto ciepta dla instalacji pomp ciepta zaprojektowano gruntowy wymiennik w oparciu o0 pionowe sondy w
ksztatcie litery ,U”.

Liczba sond pionowych — 5 szt. Dyspozycje odwiertdw pokazano w czesci rysunkowej projektu. Sondy nalezy montowaé
z zachowaniem odlegto$ci pomigdzy odwiertami — min. 8m.

Instalacja centralnego ogrzewania — ogrzewanie podtogowe wodne
Zaprojektowano ogrzewanie podtogowe w systemie Slimakowym. Ptaszczyzny grzejne - rurowe, wodne ogrzewanie
podfogowe wykona¢ na izolacji rolowanej z folig aluminiowa i styropianem.

Zaprojektowano system sktadajacy sie z dwoch rozdzielaczy ogrzewania podtogowego. Rozdzielacze zlokalizowac
nalezy w szafce podtynkowej lub natynkowej (wg rysunku instalacji ogrzewczej). Przed podejSciem do kazdego
rozdzielacza ogrzewania podtogowego zaprojektowano zawory odcinajace (na zasilaniu i powrocie).

Ptaszczyzny grzejne - rurowe, wodne ogrzewanie podfogowe, zaprojektowano w oparciu 0 system ogrzewania
podfogowego z rur SLQ PE-RT 5S o $rednicy 16x2,0.mm Konstrukcje podtogi przewidziano zgodng z wytycznymi
producenta.
Szczeliny dylatacyjne w konstrukcjach podtogowych nalezy sytuowa¢ w nastepujacy sposab:
* nad szczelinami dylatacyjnymi budynku w tym samym miejscu i w tej samej szeroko$ci,
*migdzy poszczegolnymi polami jastrychu przy uzyciu profilu dylatacyjnego samoprzylepnego,
* jako szczeliny skrajne przy wszystkich graniczacych elementach budowli przy pomocy taSmy dylatacyjne;.
6/12



Szczeliny dylatacyjne oddzielajg catg konstrukcje podtogi od folii ochronnej wzgl. od powierzchni elementéw
podstawowych, az do powierzchni pokrycia. Nalezy je sytuowa¢ prostoliniowo i pod katem prostym, a zamykac nalezy je
profilami do spoin lub elastycznymi wypetiaczami. Rury grzejne w tym miejscu prowadzi¢ nalezy w rurze ochronnej
Peschla na dtugosci 30 cm przed i za dylatacja.

W obrebie jednego pomieszczenia lub jednej strefy pracy w przejSciach drzwiowych nalezy w jastrychu umieszczaé
szczeliny dylatacyjne. Szczeliny te nalezy rozmieszcza¢ prostoliniowo i prostopadle, zabezpieczy¢é przed uskokami
wysokosci, a w pokryciu podiogi wykona¢ jako szczeliny dylatacyjne.

Po utozeniu rur grzewczych nalezy przeprowadzi¢ prébe ciSnieniowa. Probe nalezy przeprowadza¢ wedtug normy DIN
4725 T4, przed zalaniem rur jastrychem. Jesli istnieje mozliwo$¢ zamarznigcia wody grzejnej nalezy doda¢ do niej
Srodek antyzamarzajacy.

Szczeliny dylatacyjne ptaszczyzn nalezy wykona¢ tak, aby jednolita powierzchnia nie przekroczyta 40 m?, a diugosé
boku wynosita maksymalnie 8m. Fugi dylatacyjne wykonane z plastycznego materiatu muszg, przebiega¢ od warstwy
izolacyjnej az do warstwy wierzchniej podtogi. Przewody przytaczeniowe ptaszczyzn grzejnych mogg przecina¢ fugi
dylatacyjne tylko, jezeli bedg otulone ptaszczem rurowym.

Rury grzewcze umieszczone zostang bezposrednio w jastrychu cementowym. Po utoZeniu rur grzewczych nalezy
przeprowadzi¢ prébe ciSnieniowa. Probe nalezy przeprowadza¢ wediug normy DIN 4725 T4, przed zalaniem rur
jastrychem. Jesli istnieje mozliwos¢ zamarzniecia wody grzejnej nalezy doda¢ do niej Srodek antyzamarzajacy.

Rozruch systemu ogrzewczego

Rozgrzanie jastrychu cementowego moze nastgpic po 28 dniach od wylania i powinno by¢ poprzedzone
przeprowadzeniem proby szczelnoSci.

Rozgrzewanie jastrychu rozpocza¢ od temperatury wody grzewczej 20°C podnoszac jg zgodnie z wytycznymi
producenta, az do osiggniecia maksymalnej temperatury obliczeniowe;.

Niedopuszczalne jest rozgrzewanie jastrychu w okresie twardnienia.

Uwaga:
Podczas montazu plaszczyzn grzejnych oraz uruchomienia ogrzewania nalezy bezwzglednie stosowaé sie do
wytycznych montazu producenta.

|zolacja termiczna instalacji ogrzewczej

Cato$¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowaé termicznie izolacjg odporng na
temperature 100°C i wspotczynniku przewodnosci cieplnej 1=0,035 W/mK . Minimalna grubo$¢ izolacji przewodow
zgodna z wymaganiami Dz.U. poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. [Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zatgcznik nr 2].

L Srednica wewnetrzna rurociagu Grubos¢ izolacji dla materiatu 0 0,035 W/mK
P DN [mm] [mm]
1 do 22mm 20
2 od 22mm do 35mm 30
3 od 35mm do 100mm réwna srednicy wewnetrznej rur
4 Przewody przech.odzqc'e przez éciqny lub 50% wymagaf z poz. 1-3
stropy, skrzyzowania przewodow
5 Przewody utozone w posadzce pomiedzy 6
pomieszczeniami ogrzewanymi

Rurociagi rozprowadzone podposadzkowo lub w bruzdach $ciennych izolowa¢ otuling prefabrykowang np. otulina
izolacyjna bez naciecia, o przekroju okragtym wykonana z wysokiej jakosci pianki polietylenowej o strukturze drobnych
zamknietych komérek. Laminowana zzewnatrz foliq ze wzmocnionego polietylenu. Przeznaczona do izolacji
przewodow prowadzonych w bruzdach $ciennych i podtogowych.

W przypadku przejécia przez przegrody oddzielania poZzarowego rurociggi powinny by¢ zabezpieczone do odpornosci
réwnej przegrodzie budowlanej z oznaczeniem miejsca przejécia zgodnie z instrukcjg producenta zabezpieczenia.

2.4 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Kubature przedmiotowego budynku projektuje sie wentylowa¢ mechanicznie.
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Bilans powietrza, w tym iloS¢ wymian powietrza przypadajacych na poszczegolne pomieszczenia, wyznaczono
zgodnie z Polskg Norma i podano na rysunkach.

Tab. Bilans powietrza

. .| Powierzchnia wysokosé Krotnos$¢ Stru_mier'l Stru_mier’\
Nr pom. | Typ pomieszczenia . . . . Kubatura . powietrza powietrza
pomieszczenia | pomieszczenia wymian nawiewanego | wywiewanego
[] g [m?] [m] [m?] 1/h [m3/h] [m3/h]
KONDYGNACJA 0
1 wiatrotap 3,96 2,68 10,61 - graw. graw.
klatka

2 schodowa+winda 19,66 2,68 52,69 0,6 30

3 korytarz 3,31 2,68 8,87 9,0 80 -

4 wc ogolnodostepne 4,28 2,68 11,47 44 50

5 kuchnia 7,62 2,68 20,42 1,5 30

6 zmywalnia 6,11 2,68 16,37 3,1 - 50

7 szatnia 16,75 2,68 44,89 2,2 50 100

8 sala 69,45 2,68 186,13 2,1 400 150

9 tazienka 13,68 2,68 36,66 2,7 100
10 pom. porzagdkowe 3,37 2,68 9,03 55 50

KONDYGNACJA 1

1.1. klatka sch. + winda 19,66 2,70 53,08 0,6 30
1.2. korytarz 3,96 2,70 10,69 #ARG! - -
1.3. pokéj kierownika 15,89 2,70 42,90 1,2 50 50
14. pie|¢grr)1?:r(2ki ool 7,86 2,70 21,22 24 50
1.5. szatnia 15,00 2,70 40,50 25 - 100
1.6. sala 69,46 2,70 187,54 2,1 400 100
1.7. tazienka dla dzieci 13,68 2,70 36,94 2,7 100
1.8. pom. porzgdkowe 6,73 2,70 18,17 2,8 50

Montaz urzadzen
Centrale wentylacyjne nalezy montowac zgodnie z instrukcjami montazu dostarczanymi przez producenta.
Centrala wentylacyjna stojgca zewnetrzna zlokalizowana na dachu budynku. Centrale nalezy montowac
zachowujac przestrzen niezbedng dla serwisu i obstugi urzadzenia. Lokalizacje paneli sterujacych centralami

nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na budowie.

Przed zamowieniem centrali nalezy zweryfikowa¢ poprawno$¢ podanej strony inspekcyjnej urzadzenia.
Za centralg na kanatach [nawiewnym i wywiewnym] nalezy zamontowac ttumiki akustyczne. Centrale nalezy
taczy¢ z instalacjg za pomocg elementow elastycznych w celu ograniczenia przenoszenia drgan na instalacje.

Czerpnia i wyrzutnia
Czerpnie i wyrzutnie powietrza projekiuje sie jako zintegrowane na dachu budynku bezpo$rednio przy centrali.
Czerpnie i wyrzutnie zabezpieczy¢ przed oddziatywaniem czynnikow atmosferycznych.
Czerpnie montowa¢ w odlegtosci min. 2,0m od terenu oraz min. 8m od wywiewek kanalizacyjnych. Wyrzutnie

montowa¢ min 3m od krawedzi dachu ponizej ktérej znajdujg sie okna.

Sterowanie praca central

Sterownie pracg central bedzie sie odbywato w oparciu 0 automatyke i panele kontrolne dostarczane przez
producenta.

Opis przyjetych rozwiazan

Temperatura i wilgotno$¢ powietrza
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Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z normg PN-76 B-03420 oraz PN-82/B-02403.
Parametry powietrza wewnetrznego przyjeto zgodnie z normg PN-78 B-03421 — przyjmujac matg aktywno$¢ fizyczng
oraz normg PN-82/B-02402.

Poziomy hatasu w pomieszczeniach

Parametry hatasu w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z normg PN-87/B-02151/02.

W celu spetnienia wymagan dla poszczegélnych pomieszczen, wszystkie centrale wentylacyjne oraz wentylatory
wyposazone sg w ttumiki akustyczne.

Opis projektowanych uktadéw wentylacii

Zadaniem systemow wentylacyjnych jest zapewnienie niezbednych ilosci Swiezego powietrza dla 0séb przebywajacych
w pomieszczeniach. Wentylacja pomieszczen zgodnie z wytycznymi technologicznymi.

Zatozono, ze w pomieszczeniach sal bedzie przebywac 24 dzieci i 2 osoby doroste (opiekunowie).

W pomieszczeniach zastosowano rozdziat powietrza w systemie gora-gora.

Jako koricowe elementy dystrybucji powietrza zaprojektowano kratki prostokatne i anemostaty okragte wirowe.

Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjna obstugiwac¢ bedzie nowoprojektowang czes$¢ budynku z 2 salami przedszkolnymi,
szatniami i pomieszczeniami dodatkowymi. Centrala wentylacyjna o wydajnosci nawiewu Vn=1380m3/h i
sprezu 150Pa oraz wywiewu Vw=1050m3/h i sprezu 150Pa.

Centrale wentylacyjne wyposazone w:

Nawiew:

- przepustnica,

- filtr M5,

- wymiennik obrotowy,

- wentylator nawiewny,

- nagrzewnice elekiryczna,

Wywiew:

- filtr M5,

- wentylator wywiewny,

- wymiennik obrotowy/krzyzowy,

- przepustnica,

Centrale nalezy postawi¢ na ramie pod konstrukcyjnej producenta wg projektu konstrukii.

Wentylatory

Z pomieszczenia toalet nalezy wywiewac powietrze poprzez urzadzenia wentylatorow. Projektuje sie 2
wentylatory o wydajnosciach 200m3/h i 50m3/h zlokalizowane na dachu budynku. Linie wywiewna toalet nalezy
zakonczy¢ wyrzutniami dachowymi.

Dystrybucja powietrza

Przewiduije sie dystrybucje powietrza nawiewanego i wywiewanego w uktadzie kanatowym. Gtowne kanaty
rozdzielcze rozprowadzono w systemie obwodowym pod sufitem pomieszczen oraz w szachtach
instalacyjnych.

Nawiew powietrza $wiezego realizowany bedzie bezposrednio poprzez nawiewniki, anemostaty nawiewne,
izolowane. Wywiew poprzez wywiewniki, anemostaty wywiewne, izolowane.

WYMAGANIA OGOLNE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Kanaty wentylacyjne wentylacji bytowej

rozprowadzenie kanatdw przewidzie¢ z wykorzystaniem ksztattek  wentylacyjnych  blaszanych ocynkowanych
o przekroju prostokatnym z potaczeniami z profili zimnogietych, wykonanych w oparciu o Katalog Urzadzen
Wentylacyjnych wydany przez C.O.B.R.T.I. "INSTAL" w Warszawie oraz kanatbw w technologii SPIRO -
szybkomontowalnych przewodéw i tacznikdw ze szwem spiralnym oraz podwojnym, fabrycznie zamontowanym
uszczelnieniem z gumy EPDM taczonych na uszczelki gumowe — podwojna uszczelka i elastycznych izolowanych.
Kanaty wentylacyjne montowac¢ na wieszakach systemowych do stropu. Do wyttumienia hatasu w instalacji wentylacyjnej
przewidzie¢ montaz ttumikow montowanych w bloku centrali wentylacyjnej po stronie nawiewu i wywiewu.
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Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy uzbroi¢
w przeciwpozarowe klapy odcinajace 0 wymaganej odpornosci ogniowej, z sitownikami 24V. Sterowanie pracg klap
poprzez uktad Sygnalizacji Alarmowej Przeciwpozarowej (SAP). Stan potozenia klap bedzie monitorowany.

Klasa szczelnoSci kanatow ,B”, zgodnie z PN-EN 12237. Klase szczelnoSci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami
zgodnie z norma jw. Klasa pofaczen przepustnic regulacyjnych z systemem min ,B” wg normy jw.

Rewizje
Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji lub
demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych
powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementow nie
umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob.
Otwory rewizyjne wykona¢ zgodnie z: Stawomir Pykacz, Elzbieta Buczyhska — Tytz: ,Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL. Zeszyt 5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. Warszawa 2002 r.
Wg Warunkéw Technicznych nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych
w przewodach urzadzen:

- przepustnice ( z dwdch stron)

- klapy pozarowe (z jednej strony),

- nagrzewnice i chtodnice ( z dwéch stron),

- tumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony),

- tumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwach stron),

- filtry (z dwach stron),

- wentylatory przewodowe (z dwach stron),

- urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwéch stron),

- urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwéch stron).
Powyzsze wymagania nie dotyczg urzadzen, ktdre mozna fatwo zdemontowaé w celu oczyszczenia (z wyjatkiem klap
pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Tablica: Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica przewodu | Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu
[mm] [mm]
d A B
200<d=<315 300 100
315 <d =500 400 200
> 500 500 400
" 600 500
") otwér rewizyjny jako wtaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza
przewodu

Tablica: Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym

Wymiar boku przewodu | Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu
[mm] [mm]
s A B
<200 300 100
200 <s =500 400 200
> 500 500 400
2) 600 500

) wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwor rewizyjny
2 otwor rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza
przewodu

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ montowane wigcej niz 2 kolana, lub tuki o kacie wigkszym niz 45°,
a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.
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Przewody nalezy mocowa¢ do przegrod budynkéw w odleglosci umozliwiajacej szczelne wykonanie pofgczen
poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.
Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych wymiary sg od 50 do 100 mm
wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub przewoddw z izolacja. Przewody na catej grubo$ci przegrody
powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

|zolacja termiczna

Cato$¢ kanatow wentylacyjnych uktadéw nawiewno-wywiewnych rozprowadzonych wewnatrz budynku izolowana
termicznie prefabrykowang wetng mineralng o grubosci 4 cm w plaszczu ochronnym z foli aluminiowej. Kanaty
wentylacyjne prowadzone poza pomieszczeniami ogrzewanymi izolowac termicznie prefabrykowang wetng mineralng
0 grubosci 8cm w ptaszczu ochronnym z blachy ocynkowane;.

Grubosci izolacji termicznej wyznaczono dla wspdtczynnika przewodzenia ciepta 0,035 W/mK.

Kanaty nawiewne i wywiewne nalezy zaizolowac termicznie. Jako izolacje proponuje sie zastosowac otuling z wetny
mineralnej w folii zbrojone;.

Grubosci izolacj:

- Kanaty czerpne-wyrzutowe od urzadzen do odzysku ciepta (wetna mineralna 80 mm) w ptaszczu z folii aluminiowe; -
montowane wewnatrz; w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowanej - montowane na zewnatrz budynku,

- Kanaty wewnetrzne (wetna mineralna 40 mm) - kanaty nawiewne systemu

- Kanaty wewnetrzne prowadzone do urzadzen z odzyskiem ciepta (wetna mineralna 40 mm)

URZADZENIA

Klapy przeciwpozarowe

Na granicy stref pozarowych nalezy zamontowaé klapy przeciwpozarowe odcinajace o odpowiedniej odpornoSci
ogniowej. Klapy p.poz. nalezy zaméwic z wyzwalaczami elekiromagnetycznymi z odpowiednimi typami
elektromagnesow i w razie koniecznosci réwniez sitownikami oraz wskazniki kraicowe [W budynku systemy SAP]

WYTYCZNE BRANZOWE

Wytyczne architektoniczne, konstrukcyjne, budowlane:

- Nalezy wykonac kratki transferowe w drzwiach.

- Nalezy wykona¢ przej$cia przez przegrody budowlane dla prowadzenia kanatow wentylacyjnych itp..

- Nalezy wykona¢ otwory w dachu, oraz cokoty pod podstawy dachowe.

- Nalezy wykona¢ otwory w $cianach zewnetrznych dla przej$¢ kanatdéw/czerpni $ciennych,

- Nalezy przewidzie¢ podwieszanie kanatéw wentylacyjnych do stropu (obcigzenie).

- Nalezy wykonaé otwory rewizyjne w sufitach podwieszonych umozZliwiajace dostep do przepustnic, regulatorow
statego wydatku itp.

- Nalezy wykona¢ podkonstrukcje dla urzadzen na dachu wg wytycznych producenta.

Wytyczne elektryczne:

- Wszystkie urzadzenia nalezy wyposazy¢ w wytgczniki serwisowe.

- Nalezy zaprojektowa¢ zasilenie urzadzen elektrycznych (wentylatorow kanatowych, centrali wentylacyjnej, elementow
regulacyjnych, pompy ciepta).

- Nalezy zblokowa¢ prace centrali wentylacyjnej z pracq wentylatorow kanatowych/dachowych pomieszczen socjalnych

UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg obowigzujacych norm
i przepisow oraz warunkéw technicznych wynikajacych ze stosownych przepisow, jak rowniez wymogow producentow
lub dostawcow poszczegoinych urzadzen. Montaz i uruchomienie poszczegdlnych instalacji oraz urzadzen nalezy zleci¢
wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zapozna¢ si¢ doktadnie z
dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi przepisami, z DTR urzadzer oraz wytycznymi producentéw. Nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ zamowionych i zakupionych elementéw i urzadzen z zawartymi w specyfikacji dokumentacii
technicznej. Nalezy zwrdci¢ uwage na kompletno$¢ dostaw, czy nie maja uszkodzen.

Pod urzadzenia wykona¢ konstrukcje oraz podpory zgodnie z wytycznymi producenta.

Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletnos¢, a takze czy zostaty wykonane zgodnie z projektem oraz
obowigzujacymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga wszystkich urzadzen w celu konserwacji lub ewentualnej naprawy.

W celu obiektywnego sprawdzenia zakoriczenia prac trzeba wykona¢ odpowiednie badania oraz kontrole.
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Wszelkie znaczace zmiany w projekcie wynikajace np. z podmiany urzadzen, zaistnienia probleméw technicznych czy
niejasnosci, nalezy uzgodnic z projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego.

Opis techniczny jest integralng czescig projektu. Nalezy zapozna¢ sie szczegdtowo z dokumentacja: czescig rysunkowg
i opisowg wszystkich branz. Przy wykryciu ewentualnych rozbieznoSci lub niejasnoSci nalezy skontaktowac
z projektantem w celu ich wyeliminowania.
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