
centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna
zewnętrzna stojaca
Vn/w= 1010/760m3/h
spręż:150 Pa

N1

wentylator kanałowy
o wydajności 200m3/h

wyrzutnia dachowa
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wyrzutnia dachowa

W3

czerpnia i wyrzutnia zintegrowana
Vwyrzut =760m3/h
wymiary:300x300mm
v = 3,9m/s
Vczerp = 1010m3/h
wymiary:400x500mm
v = 2,33m/s
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Kanały na zewnątrz budynku prowadzić
w izolacji min 100mm pod płaszczem z
blachy.

Kanały izolować zgodnie z Warunkami
technicznymi, Załącznik 2.

wentylator kanałowy
o wydajności 50m3/h
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INWESTOR
ZAMAWIAJĄCY

PROJEKTANT
B.SANITARNEJ

- KANAŁ WYWIEWNY

- TRANSFER POWIETRZA
40 m3/h

100

40 m3/h
100

- NAWIEWNIK

- WYWIEWNIK

- TŁUMIK KANAŁOWY

- PRZEPUSTNICA REGULACYJNA

- OPIS PIONU NAWIEWUN1

W2 - OPIS PIONU WYWIEWU

- KANAŁ NAWIEWNY


