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DO ROZBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA

1) Dane ogoélne

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlaneg
*Budynek uzytecznosci publicznej- rozbudowa

*Kategoria budynku- IX

1.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Istniejgca zabudowa spehnia funkcje oswiatowa- przedszkole. Po przeprowadzeniu zamierzenia
budowlanego funkcja pozostanie bez zmian. W projektowanej rozbudowie przewidziano:

-w poziomie parteru: wiatrotap, klatke schodowa z winda, korytarz, we ogdlnodostepne, kuchnie,
zmywalnig, szatnig, sal¢ lekcyjna, fazienke, pom. porzadkowe;

-w poziomie pigtra: klatke schodowg z winda, korytarz, pokdj kierownika, pokdj pielegniarki/
potoznej, szatnie, salg lekeyjna, tazienke dla dzieci, pom. porzadkowe.

Elewacja wykoriczona tynkiem w kolorach pastelowych. Stolarka drzwiowa drewniana lub
stalowa.

1.3. Uklad przesirzenny oraz forma architektoniczna obickiu

Projektowane zamierzenie budowlane zaklada rozbudowe budynku przedszkola o ztobek w
ramach zadania ,, Maluch +”. Od strony architektonicznej projektowana rozbudowa nawigzuje do
tradycyjnej zabudowy. Budynek dwukondygnacyjny o dachu plaskich. Elewacja wykonczona
tynkiem w kolorach pastelowych nawiazujacych do istniejacej. Obiekt zostanie wyposazony w
podjazd dla 0séb niepelnosprawnych, ponadto dla 0s6b na wozkach, starszych lub stabo
poruszajacych sig jest przewidziana winda. Po wykonaniu rozbudowy budynku uksztaltowanie
terenu nie zmieni si¢ W sposob znaczacy w stosunku do obecnego stanu. Niweleta terenu
pozostaje bez zmian. Dojazd do dziatki zapewnia droga — ulica Armii Krajowe;j.

1.4.8Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Na dzialce wystgpuje roslinnos¢ wysoka i niska ozdobna. W miejscu rozbudowy nie przewiduje
si¢ zadnych wycinek, natomiast planuje sie wykonanie nasadzen roslinnosci niskiej i wysokiej
ozdobne;j.

2) Charakterystyczne parametry obiektu

2.1. Kubatura budynku - 1180,00 m?
2.2. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia rozbudowy -186,62 m”
Powierzchnia uzytkowa -298.38
2.3. Liczba kondygnacji 2
24. Liczba lokali mieszkalnych 0

3) Rozwigzania konstrukcyjno- materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych.
Konstrukcje¢ rozbudowy budynku stanowia $ciany murowane posadowione bezposrednie na
tawach fundamentowych. Dach plaski pokryty papa, elewacja w kolorach nawiazujacych do
istniejacych.

FUNDAMENTY
Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu C25/30 O WYMIARACH 70x40; 60x40; 50x40

zbrojoner stalg klasy AIIIN(B500SP). Pod szybem windowym ptyta fundamentowa o gr.40cm.

SCLANY FUNDAMENTOWE
Sciany fundamentowe o grubosci 24cm z bloczkow

z bloczkéw szerokosci 24 15 MPa. Na tawach fundamentowych i na wierzchu scian
fundamentowych nalezy wykona¢ izolacje pozioma.
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SCIANY ZEWNETRZNE:

Sciany no$ne zewngtrzne nalezy wykona¢ z pustakéw ceramicznych gr.25cm, murowanych na
zaprawie cementowo wapiennej. Wszystkie $ciany konstrukcyjne nalezy zwieficzy¢ wieficem
zelbetowym. W strefie oparcia nadprozy na murze nalezy przemurowaé 3 warstwy z cegly
ceramicznej peinej lub wykonaé poduszki betonowe.

Podczas wznoszenia $cian nalezy stosowaé si¢ do wytycznych technologicznych i zalecen:
wykonawczych producenta bloczkéw. Pierwsza warstwe muru nalezy wykona¢ na grubszej
warstwie zaprawy cementowo - wapiennej, w celu doktadnego wypoziomowania pustakow
pierwszej warstwy muru. Uprzednio na Scianie fundamentowej nalezy wykonaé izolacje
poziomg. Uktadanie bloczkéw nalezy rozpoczaé od naroznikéw budynku.

Sciany docieplone styropianem gr. 20cm.

SCIANY WEWNETRZNE: murowane z pustakow ceramicznych na grubos$¢ 25 i 12em;
Z betonu C25/30.

WIENIEC: -zelbetowe zbrojone stala klasy AIIIN, dotem 2012, géra 2612, strzemiona St0
(AO) @6 co 20cm wykonany z betonu ¢25/30.

STROPODACH/ STROP: w rozbudowie zaprojektowano stropy z kanatowych phyt
sprezonych grubosci 20cm.

Schody: zelbetowe , monolityczne o grubosci ptyty 16cm z betonu C25/30 zbrojone stala A-
ITIN.

POSADZKI: warstwy pod posadzkowe zgodne w rysunkiem przekroju, jako wykonczenie
przewidziano w pomieszczeniach terakote.

TYNKI, OKLADZINY SCIENNE:

- tynki zewngirzne: mineralne, kolorystyka wg wzornika RAL

- tynki wewngirzne -Wykonac tynki cementowo-wapienne lub gipsowe z ptyt GK mocowanych
do $cian murowanych na plackach gipsowych lub na ruszcie mocowanym do scian i sufitéw
wg wskazan producenta. W pomieszczeniach mokrych stosowaé ptyty GK uodpornione na
wilgot.

- okladziny $cienne - w pomieszczeniach mokrych zaleca sie wylozy¢ $ciany glazurg wg
indywidualnego projektu.

Uwaga: czes¢ istniejgca zostanie otynkowana w kolorach czesci rozbudowywanej.

STOLARKA: - Stosowac¢ stolarke energooszczedna. Okna wyposazone w

nawiewniki okienne i spelniajace wymagania wentylacji pomieszczen przez odpowiednia
przepuszczalnos¢ powietrza. W przypadku zastosowania w budynku wentylacji mechanicznej
zastosowac¢ okna bez nawiewnikow . Wspolczynnik przenikania ciepta okien

Umax < 0,9 W/m2K.

Drzwi typowe, zgodne z katalogiem wybranej firmy lub wg indywidualnego projektu
(wspdlezynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych Umax~ 1,3 W/m2K). W
pomieszczeniach sanitarnych (fazienka, wc) stosowac drzwi z kratkg nawiewows. Drzwi do
pomieszczenia z kottem zaleca sie odporno$¢ ogniowa E130.

MALOWANIE: Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi
w kolorze zgodnym z indywidualnym projektem wnetrza.

OBROBKA BLACHARSKA DACHU ORAZ RYNNY I RURY SPUSTOWE

Obrébka dachu obejmuje opierzenie komina, murkéw ogniowych, wspornikéw antenowych.
Zactocowaé obrébli dachowe systemowe lub wylkonaé indywidusalne = blachy stalowej

ocynkowanej. Rynny i rury spustowe wg. rozwiazan systemowych zgodnych z katalogiem
wybranej firmy.
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[ZOLACJE TERMICZNE:

* Scian fundamentowych - styropian - gr. 15¢m,

* Scian zewnetrznych i elementow konstrukcyjnych - styropian - gr. 20cm,
* posadzki na gruncie - styropian dach/podtoga — gr.15¢m

* stropodachu- wetna mineralna gr. 48-29cm

[ZOLACIJE PRZECIWWILGOCIOWE
a) przeciwwilgociowe poziome
*izolacja na podlozu betonowym pod tawami fundamentowymi - np. 1 x papa
termozgrzewalna,
*izolacja pozioma na tawach fundamentowych np. 2x papa asfaltowa na lepiku,
-warstwa folii PE utoZona pod plyta betonowa posadzki (dla zabezpieczenia odplywu wody w
grunt z mieszanki betonowej),

*izolacja podtogi na gruncie i - jako kontynuacja - izolacja ulozona na $cianie fundamentowe;j
nad terenem (min. 50cm) zwigzana z cokotem budynku - w przypadku wystgpowania
przepuszczalnych gruntéw ziarnistych oraz poziomu wody gruntowej ponizej poziomu
posadowienia budynku: wykona¢ z powlokowych mas bitumicznych (bitumiczno -
polimerowych lub dyspersji asfaltowo - gumowych) nakladanych poprzez malowanie o ar.
min. 2mm lub z 1 warstwy papy termozgrzewalnej lub innych systemowych izolacji rolowych
(folie), w przypadku wystgpowania gruntéw nieprzepuszezalnych lub/i wysokiego poziomu
wody gruntowej izolacje podtogi nalezy wykona¢ z dwoch warstw rolowego materiatu
bitumicznego (papy) lub folii polietylenowej 0,2mm lub PVC 0,5-1,0 mm ulozonych

z odpowiednim zaktadem i sklgjonych lub zgrzewanych (masa klejaca bez rozpuszczalnikow
organicznych);

-warstwa folii PE ulozona na izolacji termicznej posadzki na gruncie

b) przeciwwilgociowe pionowe

Izolacja pionowa $cian fundamentowych do polaczenia z izolacja poziomg w cokole budynku
wykonana z powlokowych mas bitumicznych (bitumiczno - polimerowych lub dyspersji
asfaltowo - gumowych) naktadanych poprzez malowanie o gr. min. 2mm (np. lepik asfaltowy
nakfadany na gorgco, abizol lub dysperbit). W styku ze styropianem stosowa¢ wylacznie
lepiki nie powodujace rozpuszezania styropianu bez wypelniaczy mineralnych (np. dysperbit).
Zatamania izolacji pod katem 90 stopni nalezy wykonaé na wyokragleniach wykonanych w
naroznikach wklestych oraz wypuktych.

4) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez firme GeoRecord Wojciech Majewski z
sierpnia 2024r. stwierdzono, ze na przedmiotowym terenie panuja dobre (proste) warunki
gruntowo-wodne. W rejonie posadowienia projektowanych obiektéw wystepuja proste warunki
gruntowe natomiast projektowane obiekty kwalifikuja sie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.2012 nr. 0 poz. 463 z
pdzniejszymi zmianami) do pierwszej kategorii geotechnicznej

5) Parametry techniczne obicktu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie:

* Zapotrzebowanie i jakos¢é wody oraz ilosci jakosé odprowadzanych sciekow

Obiekt zasilany jest z sieci gminnej. Przewidywane zapotrzebowanie na wode wynosi
3,5m3/dobe. Scieki sanitarne (bytowo- gospodarcze) odprowadzane bedg do kanalizacji
sanitarnej gminne;j.

* Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw, pylowych i plynnych z podamiem ich
rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sie

Eksploatacja budynku ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja zamierzonych robét
budowlanych nie wiaze si¢ z emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych ani plynnych.
Ogroowanic budynku, jaki i vicplcj wody UZ_YLKUWUJ odbywa si¢ dzigKl zastosowania
nowoczesnych rozwigzan w zakresie stosowania pieca centralnego ogrzewania na paliwo
gazowe.



*Rodzaj i ilos¢ odpaddw

Odpady komunalne sa gromadzone w pojemnikach z mozliwoscig segregacjiina ‘terenie dziatki
Inwestora i odbierane na biezaco przez wyspecjalizowane firmy.

*Emisja halasu oraz wibracji

Projektowana rozbudowa budynku nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska higieny i zdrowia
uzytkownikéw oraz otoczenia wokot obiektu. Oddzialywanie zwiazane z projektowana budowa
zamknie si¢ w granicach dziatki objetej opracowaniem. Oddzialywanie halasu spowodowane
procesem eksploatacyjnym zamknie si¢ w obrebie budynku. Profil prowadzonej dziatalnosci nie
spowoduje emisji szczegolnych hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych $rodkéw
zaradczych.

*Wplyw obiektu budowlanego na ismiejqcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Obiekt z uwagi na malg wysokos$é nie powodowat bedzie wiekszego zacienienia otoczenia.
Obiekt nie wprowadza szczegolnych zaklocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy obiektu pozwala na
zachowanie biologiczne czynnego terenu dzialek poza powierzchnig zabudowy i utwardzen.

6) Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.
Teren na ktérym planuje si¢ zamierzenie budowlane znajduje si¢ na terenie uzytecznosci
publicznej. Dla przedmiotowego terenu brak jest map geologicznych z naniesionymi zrédtami
geotermalnymi mozliwych do wykorzystania jako zrédlo energii. Pod wzgledem ekonomicznym
nie ma mozliwosci zastosowania i wykorzystania na dzien dzisiejszy energii stonecznej i
wiatrowej. Jedynym zatem racjonalnym i mozliwym do zrealizowania sposobem zaopatrzenia
budynku w energie elekiryczna i cieplng jest kontynuacja istnigjacych systemow tj. sieci
elektroenergetycznej i cieplowniczej, ktora wystepuje na danym terenie.

7) Zastosowanie urzadzen automatycznej regulacji temperatury
Budynek bedzie wyposazony w instalacje co zasilang przez pompe ciepta. Projektowany
system wyposazony jest w pogodowy sterownik temperatury oraz czujniki temperatury
wewngtrznej. Projektuje si¢ dodatkowa regulacje miejscowg w kazdym pomieszczeniu.

8) Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowalno- instalacyjnych
zapewniajacych uzytkowanie obicktu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

8.1. Instalacje elektryczne wewnetrzne

Niniejszy opracowanie stanowi projekt instalacji elektrycznej rozbudowy budynku przedszkola.
Przewiduje si¢ zasilanie rozbudowy z budynku istniejacego.

A) Zakres opracowania
Ninigjsze opracowanie zawiera rozmieszczenie rozdzielni gléwnej przedstawiono
rozmieszczenie opraw o$wietleniowych, gniazd wtykowych i facznikéw instalacyjnych.

B) Zasilanie i rozdziat energii elektryczne;j

- Zasilanie budynku
Rozbudowe nalezy zasili¢ z istniejgcego ziacza.

- Pomiar energii elektrycznej
W celu pomiaru energii elektrycznej nalezy w projektowanym zlgczu kablowo-pomiarowym
zabudowac 3 — fazowy uktad pomiarowy do pomiaru energii elektrycznej czynne;j.

- Rozdzielnia gléwna
Rozdzielnig gléwng RG zaprojektowano jako rozdzielnice podtynkows.
Zestaw tablicy rozdzielczej RG wykona¢ zgodnie Z NORMA N SEP-E-002 Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Zasilanie tablicy rozdzielczej TR wykonaé¢ w systemie
sieci TN-C, w tablicy dokona¢ rozdzialu przewodu ochronno — neutralnego PEN na przewody
ochronny PE i neutralny N. Instalacje wewnetrzng wykonaé w ukladzie sieci TN-S.
W rozdzielni gtéwnej zabudowad rozlaczniki bezpiecznikowe RBK 00, wytaczniki instalacyjne
typu R303 1 R30Il o charakterystyce C 1 B dla zabezpieczenia obwodow elektrycznych
wyprowadzonych z rozdzielnicy. Wyodrebni¢ nalezy nast¢pujace obwody:
- obwody zasilajace zestawy przylaczowe nN
- obwody gniazd 230V gniazd wtykowych,

N



- obwody gniazd 230 V o$wietleniowe,
W tablicy rozdzielezej wylgcznik glowny z wyzwalaczem p.poz., oraz lampki sygnalizujace
obecnos$¢ napigcia poszezegblnych faz.

C) Instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych

Instalacjg o$wietlenia podstawowego zaprojektowano przewodami YDYt 3x2,5 mm” utozonymi
w tynku oraz w rurkach instalacyjnych na konstrukcji metalowej. Rozmieszczenie opraw
zostanic ustalone na etapie aranzacji wnetrz, propozycje podano na rysunku instalacji
elektrycznej. Nalezy zastosowaé oprawy oswietleniowe 2x58W, ze zrodtami $wiatla o barwie
865. Wylaczniki oswietlenia instalowaé na wysokosci 1,3 m. od powierzchni posadzki.

Do zasilania urzadzen elektrycznych przewidziano zastosowanie zestawéw przylaczeniowych
prod. Spamel Twardogora. Zestaw przylaczeniowy wyposazy¢ w  wylaczniki
przeciwporazeniowe FI-63/4/003-A oraz wylacznik nadpradowy R303 i R301 odpowiedni do
zasilanych urzadzen. Gniazda wtykowe nalezy instalowa¢ na wysokosci przynajmniej 0,3 m. od
powierzchni posadzki.

D) Ochrona przeciwporazeniowa
Jako podstawowy srodek ochrony przeciwporazeniowej w instalacji zastosowaé izolacje
podstawowa.
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemyshu z
dnia 08 pazdziernika 1990r. (Dz. U. nr 81 z dn. 26 listopada 1990 r.) oraz zgodnie z norma PN-
91/E-05009 zrealizowana przy wuzyciu wylgcznikéw przeciwporazeniowych o dziataniu
bezposrednim i pradzie wyzwalania 30mA.
Styki ochronne gniazd wtykowych polgczy¢ przewodem ochronnym PE.
Wykona¢ glowne polaczenie wyréwnawcze z bednarki FeZn 25x4, do ktérego przylaczyé
metalowe czgSci wyposazenia instalacyjnego i polaczy¢ z uziomem ochronnym oraz listwa
ochronna tablicy rozdzielczej.

UWAGA: W przypadku wykonania instalacji wod. — kan, c.o. i c.w.u z rur PCV nie nalezy
przylgczaé elementow tej instalacji do polaczen wyréwnawczych.

Przed przystapieniem do eksploatacji obiektu nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony od
porazen pradem elektrycznym i potwierdzi¢ je stosownymi protokotami.

E) Ochrona przeciwprzepieciowa

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
14.12.1994r. w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, ktore
obowigzuje od 01.04.1995 r. migdzy innymi instalacje i urzadzenia powinny zapewnié¢ ochrone
przed przepigciami 1jczeniowymi i atmosferycznymi. W celu prawidlowej ochrony
przepigciowej projektowanego obiektu zastosowano dwustopniowy ukiad ochrony przed
przepigciami w tablicach rozdzielczych TR, w postaci ogranicznika przepieé firmy Moeller typu
SPB 60/400 . Ograniczniki przepie¢ typu SPB instalowane sg na szynie 35 mm.

8.2. Instalacje teletechniczne
W istniejacym budynku znajduje sig sie¢ teletechniczna, w czesci projektowanej instalacja
bezprzewodowa poprzez wi-fi.

8.3. Instalacje sanitarne

A) Instalacja kanalizacyjna

Scieki sanitarne bgdg odprowadzane poprzez instalacjg do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;j.
Odptywy z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych wykonaé o srednicach:

*umywalek, prysznica- PCV ¢ 50,

*wc-PCV 110

B) Instalacja wodociagowa
Zasilanie w wodg przewiduje sig z istniejacej instalacji wodociagowe;.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji rurami PE-MLC; 32x3,0 25x2.5; 20x2,25; 16x2,0
(Uponer).Przewody wodociggowe prowadsic w Scianach i posadzKach w izolacji z pianki PE,
podejscia pod przybory w $cianach. Na podejsciach pod przybory sanitarne (umywalki, prysznic)
zamontowac katowe zawory odcinajace. Wszystkie podejscia wykonaé o $rednicy 16x2,0. Po



montazu instalacjii wody wykonaé préby na szczelno$¢ i cisnienie zgodnie z wytycznym dla
systeméw z rur PE. Instalacje wykonana z zastosowaniem przewodéw metalowych, a takze
metalowg armaturg oraz urzadzenia w instalacji wykonanej z materiatéw nie przewodzacych pradu
elektrycznego nalezy obja¢ elektrycznymi pofaczeniami wyréwnawczymi, zgodnie z wymaganiami
normy PN-IEC 60364-5-54 :1999

C) Instalacja co

Projektuje si¢ zamontowanie grzejnikéw firmy Purmo lub réwnowazne. Na zasilaniu zamontowaé
zawory grzejnikowe podwadjnej regulacji. Wszystkie zawory oraz wkladki zaworowe nalezy
wyposazy¢ w glowice termostatyczne. Odpowietrzenie instalacji nastepuje poprzez zawory
odpowietrzajace na grzejnikach. Podlaczenia oddolne grzejnikéw nalezy realizowaé za pomoca
zestawu przylgczeniowego z parg zaworow grawitacyjno-spustowych. Przewody nalezy prowadzi¢
w bruzdach podlogowych w rurze w izolacji termicznej rurami PE -MLC (Uponor) o $rednicach
30x3,0 25x2,5 20x2,25,16x2,0.

Proby szczelnosci instalacji na zimno i na goraco nalezy wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi odbioru instalacji. Probe instalacji przeprowadzié przed zamurowaniem bruzd i
zabetonowaniem posadzek.
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