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1. Opis techniczny

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany p.n.;
,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr DW 244 w zakresie budowy oswietlenia
przej$¢ dla pieszych i przejazdow rowerowych” w Strzelcach Gornych, gmina
Dobrcz.

Projektem objeto dziatki o numerach ewid. 104/32,144/2 obreb: Boréwno
i dziatki o nr ewid. 31/3, 36/6, 120/3 obreb; Strzelce Gorne, gmina Dobrcz.

Wszystkie nazwy wiasne elementéw budowlanych, systemow urzgdzen
i wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia
odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma
prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajgcych
tego standardu. Wprowadzone zmiany nie moga pocigga¢ za sobg kosztow
zwigkszenia inwestycji ani zmienia¢ idei projektu. Wszelkie zmiany muszg
uzyska¢ akceptacje projektanta, inwestora i inspektora nadzoru. Jezeli
zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze si¢ z Kkoniecznoscig
wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi peing
odpowiedzialno$é za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koordynacje
miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnieri i pozwolen.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw osprzgtowych instalacji wraz
z dostarczeniem koniecznych materialéw i urzadzen dla kompletnego ich
wykonania i zapewnienia petnej funkcjonalnosci.

1.2.Podstawa opracowania

umowa z inwestorem,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celow projektowych
w skali 1:500

wizja lokalna na terenie inwestycji,

1.3.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ,Przebudowa drogi
wojewaddzkiej nr DW 244 w zakresie budowy o$wietlenia przej$c dla pieszych i
przejazdow rowerowych” w Strzelcach Gérnych, gmina Dobrcz.

1.4.Budowa os$wietlenia hybrydowego

Zgodnie z wytycznymi inwestora zaprojektowano o$wietlenie przejsc dla
pieszych i przejazdéw rowerowych dla $ciezki rowerowej i chodnika na odcinku
Aleksandrowo — Strzelce Garne lampami hybrydowymi. W skiad zestawu
wchodzi:

- fundament prefabrykowany zelbetowy

- slup stalowy ocynkowany solarny o wysokosci h=8,0m

- wysiegnik jednoramienny o kacie nachylenia 10° o dtugosci ramienia

I=0,5i1=1,0m

- oprawa o$wietleniowa solarna LED o mocy P=36W 5700 K dla

o$wietlenia przejscia dla pieszych i przejazdu rowerowego montowana



na stupie na wysokosci 5,8m

- panel fotowoltaiczny 200W

- turbina wiatrowa

- 2 x akumulator zelowy

- 2 x skrzynia do akumulatora

- regulator wiatrowy do turbiny

- regulator fadowania
Wszystkie elementy zestawu muszg by¢ chronione przed czynnikami
atmosferycznymi posiada¢ stopien ochronno$ci min |IP65. Montaz
akumulatoréw przewidziany jest w specjalnych hermetycznych skrzyniach do
zakopania pod ziemia. Akumulatory przechowywane pod ziemig majg stabilne
warunki pracy, ktére korzystnie wplywajg na ich zywotnoé¢. Lampa LED
sterowana jest regulatorem {adowania, ktérym mozna w dowolny sposéb

zaplanowac jej prace.

1.5. Oddziatywanie na srodowisko

1.6.

Obszar oddziatywania zamyka sie w granicach terenu do ktérego
Inwestor ma tytul prawny. Projektowane os$wietlenie terenu nie ma wptywu na
stopien zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wod i gleby. Klasyfikacji
przedsiewzie¢ do grup mogacych zawsze znaczgcg wptywac na srodowisko lub
mogacych potencjalnie wptywac¢ na $rodowisko dokonuje sie na podstawie
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ jakie moga znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 22019
r., poz 1839 ze zm.). Opisane przedsiewzigcie polegajace na budowie
oé$wietlania placu zabaw nie jest wprost wymienione w rozporzadzeniu, nie
nalezy wiec kwalifikowa¢ przedmiotowych robot jako przedsigwzigcia
moggcego znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko.

Warunki geotechniczne posadowienia obiektow

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24.09.1998 w sprawie ustalenia warunkéw posadowienia
obiektow wykopy pod kable energetyczne zalicza si¢ do pierwsze] kategorii
geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statystycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych
dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wiagciwosci gruntu.

Ocena podioza gruntowego dokonana zostala w oparciu o zasady
zalecane w normie PN-81/B-03020. Metoda przyjeta powszechnie w
budownictwie linii energetycznych éredniego i niskiego napigcia polega na
oznaczeniu wartoéci parametrow geotechnicznych na podstawie praktycznych
doswiadczenn z budowy linii na podobnych terenach, ocenianych przy

wyznaczaniu trasy budowy linii.

2. Zestawienie montazowe



Zestawienie montazowe o$wietlenia

1. Lampa hybrydowa z oprawg o$wietleniowa LED - 6 kpl
3. Uwagi koncowe

Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z prawem budowlanym oraz
obowigzujgcymi normami.

Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ kablami na napiecie 1kV. Po
wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw izolacji i skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008 Sprawdzanie.

Aparatura i urzgdzenia elekiroenergetyczne powinny posiadac
certyfikaty stwierdzajgce o dopuszczeniu do stosowania w naszym kraju lub gdy
nie podlegaja temu obowigzkowi, atesty bezpieczenstwa i higieniczne oraz
deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami i wymaganiami wiasciwych
przepisoéw, stanowigce podstawe dopuszczenia do stosowania na terenie
naszego kraju.

Zawarte w projekcie nazwy materialdéw, urzadzen, znaki towarowe,
patenty, pochodzenie lub inne szczegétowe dane podano jako przykiadowe,
bedace podstawg do wykonania obliczen technicznych i okreélajgce ich
standard techniczny i estetyczny. W realizacji dopuszcza sie rozwigzania
rownowazne opisywanym oraz uzycie innych materiatow rownowaznych, ktore
odpowiadajg standardowi okreslonemu w projekcie lub tez standard ten
podwyzszajg oraz spetniajg wskazane parametry. W przypadku gdy
zastosowanie materiatow, urzadzen lub rozwigzan réwnowaznych wymagac
bedzie zmiany dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenia nowych
obliczen konieczne jest uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru.

Opracowat: Projektant:
mgr inz. Grzegorz Gierszewski inz. Roman Kwiatek
: Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjno —

inzynieryjnej w zakresie instalacji elekirycznych
uprawnien WBPP-NB-7210/6/82 w

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

Zakres robot
Prace instalacyjne zwigzane z sieciami elektroenergetycznymi zewngtrznymi

polegac bedg na nastepujgcych robotach:
kopanie rowow,
— utozenie rur ochronnych,
— wecigganie kabli w rury ochronne oraz ukiadanie kabli w rowach kablowych,
—~ zasypanie rowow,
- wszelkich prac w celu zabezpieczenia i ochrony utozonych kabli i przewodow,

- pomiaréw izolacji kabla,



- pomiarow ciggtosci kabla.

Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia i ludzi.

- linie kablowe i urzgdzenia nn-0,4kV;

— linie kablowe i urzadzenia SN-15kV;

~ inne.

Przewidywane zagrozenia
Przewidywane zagrozenia podczas trwania budowy:

— wpadniecie do wykopu — roboty ziemne na terenie budowy,

— porazenie prgdem elektrycznym - elektronarzedzia, niezabezpieczone
przewody, niechlujne potaczenia stykowe przy przediuzaczach itp.,

- uszkodzenia ciala przez ostre i wystajgce przedmioty oraz na czesciach maszyn
bedgcych w ruchu - pity tarczowe i fancuchowe, obracajace sig czesci
betoniarek, zbrojenie konstrukciji, blachy i prety,

— wszystkie zagrozenia wystepujg na terenie budowy i przez caly czas
prowadzenia robot,

— upadek z wysokosci.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac:
— szkolenie wstepne — po przyjeciu pracownika do pracy — inspektor BHP,
— instruktaz stanowiskowy — przed przystapieniem do pracy na placu budowy —
kierownik lub wyznaczona osoba,
— szkolenie podstawowe — w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy,
- szkolenie okresowe — dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku.
Swiadectwa odbycia szkolenia znajdujg sie w aktach osobowych pracownika lub sg
odnotowane w dzienniku szkolen BHP na budowie.

Wskazanie sSrodkow zapobiegajacych zagrozeniu

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, uzywajac sprawnych technicznie narzedzi i
atestowanych materiatéw zgodnie z ich specyfikacjami.
Wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca prowadzenia rob6t budowlanych.
Oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy i przestrzenie otwarte na wysokosciach.
Oznakowac plac manewrowy.

Catos¢ robo6t wykonaé zgodnie z:

- warunkami pozwolenia na budowe,

— warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych
- cz. V ,Instalacje elektryczne”,

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844),

- Rozporzadzeniem MBIPMB z dn. 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych |
rozbiorkowych (Dz. U. nr 13/72 poz. 93),

- instrukcjami montazu i prob opracowanymi przez poszczegolnych producentow.



Przed przystgpieniem pracownikow do robét szczegoélnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie dotyczace w/w zagrozern i sposobu ich uniknigcia,
potwierdzone wpisem do specjalnego zeszytu. Zeszyt ten powinien by¢ zatytulowany
,Szkolenie stanowiskowe” i zawiera¢ m.in. nastepujgce rubryki:

— data szkolenia,

~ nazwisko i imie pracownika poddanego szkoleniu,

— nazwisko, imie oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru,

przeprowadzajgacego szkolenie ze strony wykonawcy,

- tematyka szkolenia,

— podpis szkolonego,

- podpis szkolgcego.

Na terenie budowy powinien przebywacé przez caty czas pracownik nadzoru éredniego
ze strony Wykonawcy. Okresowa kontrole nad prawidiowo$cig wykonawstwa robot
wykonuje inspektor nadzoru ze strony Inwestora.

Przestrzega¢ wytycznych producenta kabli w zakresie transportu, skiadowania,
posadowienia w wykopie montazu itp. W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegac
przepisow BHP w zakresie transportu, montazu, skiadowania materiatow,
zabezpieczenia wykopdw, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp. W miejscach
roboczych, jak rowniez w miejscach sktadowania, muszg by¢ umieszczone napisy
ostrzegawcze p.poz.

Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papierosow
w poblizu wykonywanych prac.

Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p-poz nalezy stosowac niepalne ubrania,
gasnice proszkowe lub $niegowe, koc gasniczy, apteczke przenosnag.

Opracowat: Projektant:

mgr inz. Grzegorz Gierszewski inz. Roman Kwiatek
Uprawnienia budowlane do projekliowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjno -
inzynierskiej w zakresie instalacji
elektrycznych
nr uprawnien WBPP-NB-7210/6/82
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