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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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|:| Nawierzchnia poboczy gruntowych

= =— — —  Kraweznik wtopiony 15x30 cm
—————— Korytko odwadniajace 30x50x10 cm

——— Korytko odwadniajace - zamkniete (zjazdy)

LEGENDA

Nawierzchnia sciezki rowerowej

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - gr.4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie - gr. 15cm

- warstwa odsaczajaca z piasku - gr. 10cm

Nawierzchnia zjazdow do przebudowy-

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - gr.4cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - gr 4 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie - gr. 25cm

- warstwa odsaczajaca z piasku - gr. 10cm

Nawierzchnia chodnikow

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - gr.4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie - gr. 15cm

- warstwa odsaczajaca z piasku - gr. 10cm

Obrzeze hetonowe 8x30 cm

Kraweznik drogowy 15x30 cm

Plyty wskaznikowe

Planowany kanat technologiczny

Linia rozgraniczajaca (w ciagu istniejacej granicy)
----------- Linia rozgraniczajaca (nowoprojektowana granica)

Linia okreslajaca zajecie terenu nieruchomosci, dla ktorej
ustanawia sie ograniczone korzystanie dla realizaciji
inwestyciji - przebudowa infrastruktury skrzyzowania

-o- Projektowane o$wietlenie hybrydowe

Drzewa przeznaczone do wycinki

Numery dzialek objete opracowaniem

Numery dzialek zajetych w ograniczeniu

Numery nowych dzialek po podziale

Bariery drogowe U-11a

|Z| Numery dziatlek przeznaczone do podziatu

Planowane studzienki - kanat technologiczny
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PROJ-BUD Piotr Nowak
I. gen. W. Sikorskiego 18, 88-140 Gniewkowo

Rozbudowa Drogi wo jewbdzkiej nr 244 polega jaca na wykonaniu
Obiekt sciezki rowerowej i chodnkéw na odcinku Aleksandrowo (obreb)
Boréwno - Strzelce Goérne
| Branza DROGOWA
Tyl | pLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENyU | Data | Skala
pracowania 03.2021 | 1:500
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