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OPIS TECHNICZNY

BRANZA DROGOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest : ,,Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 244 polegajaca na
wykonaniu $ciezki rowerowej 1 chodnikow na odcinku Aleksandrowo (obrgb Borowno) —
Strzelce Gorne na dlugosci okoto 1,9 km”.

Celem inwestycji jest zapewnienie obstugi ruchu pieszym i rowerzystom oraz poprawienie

bezpieczenstwa i warunkéw ruchu na przedmiotowym odcinku drogi.

2. Przedmiot opracowania
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane — Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z
2018 r. poz. 12, 317, 352, 650)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie — Dz. U. 2016, poz. 124
- Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. — Dz. U. 2017 r. poz. 1260, 1926
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych — Dz. U. 2017 poz. 2222
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem — Dz. U. 2003, Nr 177, poz. 1729
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego — Dz. U.
2015, poz. 1554,
- mapy sytuacyjno—wysokosciowa do celow projektowych, skala 1:500
- uzgodnienia 1 materialy przekazane przez Zleceniodawce w trakcie projektowania
- wlasne pomiary terenowe 1 inwentaryzacja istniejgcej infrastruktury
- uzgodnienia i decyzje
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3. Parametry techniczne projektowe

- Predkos¢ projektowa $ciezki - Vp=30 km/h

- Szerokos¢ $ciezki rowerowe;j -25m

- Szeroko$¢ chodnika na terenie zabudowanym -20m

- Szeroko$¢ chodnika poza terenem zabudowanym -15m

- Pochylenie poprzeczne $ciezki -2,0%

- Klasa techniczna drogi wojewddzkiej 244 -G

- Pochylenie poprzeczne drogi wojewodzkiej - daszkowe i jednostronne
2%

- Predko$¢ dopuszczalna na drodze wojewddzkiej - 50 km/h

(teren zabudowany)
- Predkos$¢ dopuszczalna na drodze wojewodzkiej - 90 km/h miejscami 50
km/h
(poza terenem zabudowanym)

na analizowanym odcinku

- Szerokos$¢ jezdni  dogi wojewddzkiej -5,5-6,0 m

- Klasa techniczna drogi powiatowej 1507C -Z

- Pochylenie poprzeczne drogi powiatowej - daszkowe 2%
- Predkos$¢ dopuszczalna na drodze powiatowe;j - 50 km/h

na analizowanym odcinku
- Szeroko$¢ jezdni drogi powiatowej -5,0-53m
- Klasa techniczna drég gminnych (ulica Plazowa, - D

ul. Turystyczna)

- Pochylenie poprzeczne dr6g gminnych - daszkowe i jednostronne
2%

- Predkos$¢ dopuszczalna na ulicy Turystycznej - 30 km/h

- Szerokos$¢ jezdni  ulicy Turystycznej -39m

- Predkos$¢ dopuszczalna na ulicy Plazowej - 50 km/h

- Szerokos¢ jezdni  ulicy Plazowej -44m
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4. Zakres opracowania

Branza drogowa — Budowa $ciezki rowerowej i chodnikéw wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 244

w technologii z mieszanki SMA lub asfaltu lanego uktadanej na warstwie podbudowy z
kruszywa lamanego na warstwic odsgczajacej z piasku wraz z wykonaniem przebudowy i
budowy istnicjgcych i nowoprojektowanych zjazdow na przylegajace dziatki w tej samej

technologii w miejscowosci Strzelce Gorne, Borowno, gmina Dobrcz.

5. Stan istniejacy

5.1 Przebieg istniejace] drogi wojewédzkiej w planie

Droga wojewodzka nr 244, przy ktoérej projektuje si¢ budowe Sciezki rowerowej oraz
chodnikow stanowi czg¢$¢ drogi taczacej miejscowosci Strzelce Gorne- Aleksandrowo (obrgb
Boréwno), analizowany fragment potozony jest w miejscowosci Strzelce Gorne,
Aleksandrowo. Uksztaltowanie terenu charakteryzuje si¢ spadkiem w kierunku potudniowym.
W terenie niezabudowanym przy drodze wojewodzkiej nr 244 znajdujg sig¢ istniejace trawiaste
rowy przydrozne jednostronne i dwustronne, do ktorych sa odprowadzane wody spadkami
podtuznymi i poprzecznym. Odprowadzenie wod z drogi odbywa si¢ takze powierzchniowo do
terenow zielonych w pasie drogowym.

W Strzelcach Gérnych na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej 244 z droga powiatowa nr 1507C
znajduje si¢ istniejaca kanalizacja deszczowa, ktora odprowadza wody opadowe przepustem do

istniejgcego rowu.

5.2 Zagospodarowanie terenu na analizowanym obszarze

Teren wokot drogi wojewddzkiej, przy ktorej projektuje si¢ budowe Sciezki rowerowej
stanowig gtdéwnie pola uprawne oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Poczatek opracowania przebiega po terenie zabudowanym (okoto 120 m) dalsza cze$¢
opracowania to tereny niezabudowane, poza obszarem gorniczym i poza obszarem aktywnos$ci
sejsmicznej. Brak wydzielonej $ciezki rowerowej oraz jezdnia bez utwardzonych poboczy
Stanowig zagrozenie dla rowerzystow.

W km 35+621 w pasie drogowym przy skrajni znajduje si¢ stup energetyczny, ktory bedzie

petnit rolg obrzeza.
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W km 34+ 268 znajduje si¢ wlaz okragly oraz zasuwa liniowa. Urzadzenia te nalezy
wyregulowac do poziomu projektowanej $ciezki.

W stanie istniejacym stwierdzono zjazdy o nawierzchni bitumicznej na przylegte tereny
rolnicze oraz tereny zabudowan, ktore zostang przebudowane na potrzeby budowy $ciezki
rowerowej i chodnikow. W przypadku stwierdzenia innych urzadzen infrastruktury technicznej

nalezy wyregulowa¢ do poziomu projektowanej §ciezki.

5.3 Istniejace Kkolizje

Projektowana inwestycja koliduje z istniejaca infrastrukturg techniczng- telekomunikacyjna,
wodociggowa, elektroenergetyczng. Przebieg drogi w odniesieniu do tych sieci zostanie
uzgodniony z odpowiednimi gestorami. Usytuowanie istniejacej infrastruktury technicznej
zostato ukazane na planie sytuacyjnym.

Stwierdzono kolizje z szatkami energetycznymi, ktore sa do przesunigcia poza krawedz Sciezki.
Stwierdzono réwniez kolizj¢ z istniejacymi ogrodzeniami na dziatkach o nr. ewid. 104/14,
104/9, 104/15 w miejscowosci Aleksandrowo (obregb Boréwno). Ogrodzenia zostang

przesunigte 1 odtworzone do pierwotnego stanu za $ciezka rowerowa.

UWAGI:

Sieé elektroenergetyczna:

1. W miejscach skrzyzowan proj. Sciezki rowerowej i wjazdow na posesje z istn. Kablem
energetycznym zatozy¢ na kabel rur¢ ochronng dwudzielna.

2. Prace przy urzadzeniach energetycznych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami 1 przed zasypaniem zglosi¢ do sprawdzenia technicznego.

3. Istniejace zlacze kablowe kolidujace z projektowang $ciezka rowerowa przestawic poza
krawedz $ciezki.

Sie¢ wodociagowa:

1. Na odcinku $ciezki rowerowej w km 35+352 — 35+640 posadowiony jest wodociag
gminny PCV @ 110 mm, w km 35+562 (zjazd indywidualny) znajduje si¢ zasuwa
wodociggowa.

2. W km 34+842 znajduje si¢ rurocigg melioracyjny @ 200 mm.
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3. W km 33+985 — 34+272 posadowiony jest wodocigg gminny PCV @ 90 mm z
zasuwami na odgateziach przytaczy.

4. Wykonawca musi powiadomi¢ ZUK w Dobrczu o terminie rozpoczg¢cia robdt celem
wskazania w terenie w.w. urzadzen.

5. Za uszkodzenia urzadzen wodociggowych i melioracyjnych powstatych w trakcie
prowadzenia robdt odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca robot.

Sie¢ telekomunikacyjna:

1. Nalezy wykona¢ zabezpieczenie w miejscu skrzyzowan z drogami uzbrojenia
telefonicznego OPL oraz przetozenia poza pas chodnika stupa nr ST-1 wraz z kablem
telefonicznym w km 35+621.

2. W miejscach skrzyzowan z drogami, zblizen z innym uzbrojeniem podziemnym,
doziemne uzbrojenie telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ ostonami rurowymi
dzielonymi (konce rur zabezpieczy¢ piankg poliuretanowsg) przez catg szeroko$é.

3. Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢
za pomocg poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i
oznakowaé przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w
trakcie robot ziemnych urzadzef nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczy¢ na
koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczenie 1 Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie, oraz inspektora nadzoru.

Szczegolowe uwagi znajdujag si¢ w poszczegolnych uzgodnieniach zalaczonych w projekcie.

5.4 Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania zamykat si¢ bedzie w granicach dziatek inwestycyjnych (obreb
Strzelce Gorne, dziatki nr ew.: 37/3, 36/1, 21, 31/1, 207, 120/3 (przed podziatem nr 120),
obreb Boréwno dziatki nr ew.: 120/2 (przed podziatem nr 120), 144, 146, 104/14, 104/9,
104/15, 104/12, 104/23 (przed podziatem nr 104/4), 104/24 (przed podziatem nr 104/4)).

Zagospodarowanie na obszarze inwestycji nie ma wptywu na obiekty i interesy osob trzecich.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dost¢pu do drogi publiczne;,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow
tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
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Oddziatywanie okre$lone na podstawie Ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.
U. z 2017r. poz. 1332, 1529, z 2018r. poz. 12, 317, 352, 650- Prawo Budowlane) oraz
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie z dnia 2 marca

1999r. — Dz. U. 2016, poz. 124.

5.5 Charakterystyka podloza gruntowego
W podtozu budowlanym projektowane;j Sciezki rowerowej do glebokosci 2,0 m ppt wystepuja
proste warunki gruntowe, wystepuja grunty spoiste w stanie twardoplastycznym, grunty sypie

w stanie sredniozageszczonym oraz grunty organiczne (gleba).
Na obszarze badan do glebokosci 2,0 m ppt nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Na podstawie wykonanych odwiertow geotechnicznych wystepowanie grunty organiczne z
holocenu (humus). Nizej znajduja si¢ warstwy z piaskow $rednich, glin piaszczystych. Na
poboczach pod warstwg nasypu niebudowlanego sktadajgcego si¢ z mieszanki humusu,
piasku drobnego, kamienia oraz piasku $redniego o migzszosci od 0,4 do 1,3 m stwierdzono

wystgpowanie piaskow drobnych, §rednich oraz glin piaszczystych i piaskow gliniastych.

5.6 Drzewa i krzewy

W stanie istniejagcym w pasie drogowym drogi wojewoddzkiej znajdujg si¢ drzewa i krzewy,
ktore koliduja z projektowang budowa $ciezki rekreacyjnej. Drzewa i krzewy przeznaczone
zostang do wycinki. Inwestor uzyska stosowne pozwolenie na wycinke drzew w ramach decyzji

0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.

6. Stan projektowany

6.1 Przebieg projektowane;j sciezki w planie

Projektowana $ciezka rowerowa (T1) o poczatku przy km 35+523 zgodnie z pikietazem drogi
wojewoddzkiej (program ERGO), w miejscowosci Strzelce Gorne i1 koncu przy km 33+768 na
w miejscowosci Aleksandrowo (obreb Boréwno) ma dtugo$¢ okoto 1,7 km.

Projektowany chodnik (T2) o poczatku przy km 35+560 i koncu przy km 35+527 w
miejscowosci Strzelce Gorne ma dlugo$¢ okoto 33 m.
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Projektowany chodnik (T3) o poczatku przy km 33+794 i koncu przy km 33+717 w
miejscowosci Strzelce Gorne ma dlugo$¢ okoto 72 m.
Pochylenie poprzeczne poczatku i konca $ciezki nalezy dostosowac do pochylenia krawedzi

istniejacych nawierzchni (odpowiednio nawierzchni jezdni oraz chodnika).

W opracowaniu uje¢to rowniez przebudowe i budowe zjazdow o nawierzchni dostosowanej do
projektowanego przebiegu $ciezki rowerowej na calej dtugosci projektowane;j Sciezki i
chodnikéw, a takze przebudowe warstw konstrukcyjnych wlotow skrzyzowan drog gminnych.
Przebudowa zjazdow i1 wlotow skrzyzowan polegaé bedzie na dostosowaniu nawierzchni do
rzednych projektowanego przebiegu niwelety $ciezki rowerowej i drogi wojewodzkiej oraz

zastosowaniu nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

W miejscach przebiegu projektowanej Sciezki rowerowej przez drogi gminne planuje si¢
wykonanie przejazdow dla rowerdéw oraz oswietlenia obustronnego. Projekt uwzglednia
wykonanie przejsécia dla pieszych na drodze wojewoddzkiej w km 35+ 630 i wymuszonego
przejscia w km 33+772, ktore zostanie odpowiednio oznakowane i o§wietlone lampami
solarnymi. Dodatkowo przed przejsciem dla pieszych nalezy zastosowac elementy ryflowane
nawierzchni $ciezki rowerowej w postaci np. ryflowanej kostki chodnikowej o wymiarach
35x35cm.

Planowane jest wprowadzenie zmian w statej organizacji ruchu w zakresie oznakowania
projektowanej $ciezki i chodnikdéw za pomocg znakoéw pionowych i poziomych na przej$ciach
dla pieszych oraz przejazdach rowerowych oraz na poczatku i potaczeniu $ciezki rowerowej ze

sciezka objeta odrebnym postepowaniem.

Droga wojewodzka nr 244, przy ktorej projektuje sie budowg Sciezki rowerowej oraz
chodnikéw stanowi cze$¢ drogi taczacej miejscowosci Strzelce Gorne- Aleksandrowo (obreb

Borowno), analizowany fragment potozony jest w miejscowosci Strzelce Gorne, Borowno.

Opracowanie chronione prawami autorskimi
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Uwzgledniono rowniez instalacje barierek o dtugosci 2x11m oraz 2x8m w przy zjazdach z
drogi ul. Plazowa i Turystyczna. Barierki nalezy zlokalizowa¢ stosujac skrajnie 0,5 m od

jezdni.

W przypadku kolizji z istniejgcymi kablami elektroenergetycznymi nN-04kV nalezy je
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi typu AROT, dostosowanymi do przekroju
kabli.

Szczegoty zagospodarowania oraz charakterystyczne dane konstrukcyjne ukazuja plan

sytuacyjny rys. 02 oraz przekroje konstrukcyjne rys. 04

6.1.1 Sciezka rowerowa
Nawierzchnia z betonu asfaltowego grubosci 4 cm na 15 cm warstwie podbudowy z kruszywa

tamanego utozonego na 10 cm warstwie odsaczajacej o grubos$ci catkowitej 29,0 cm.

6.1.2 Zjazdy do przebudowy
Nawierzchnia z betonu asfaltowego grubosci 8 cm na 25 cm warstwie podbudowy z kruszywa

tamanego utozonego na 10 cm warstwie odsaczajacej o grubosci catkowitej 39,0 cm.

6.1.3 Chodniki
Nawierzchnia z betonu asfaltowego grubosci 4 cm na 15 cm warstwie podbudowy z kruszywa

tamanego utozonego na 10 cm warstwie odsaczajacej o grubosci catkowitej 29,0 cm.

6.2 Konstrukcja nawierzchni

6.2.1 Sciezka rowerowa

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - gr. 4 cm
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
wzmocnionego cementem - gr. 15 cm

- warstwa odsaczajaca z piasku - gr. 10 cm

Opracowanie chronione prawami autorskimi
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6.2.2 Zjazdy i skrzyzowania do przebudowy

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - gr. 4 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - gr. 4 cm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
wzmocnionego cementem - gr. 25 cm

- warstwa odsgczajaca z piasku - gr. 10 cm

6.2.3 Chodniki

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - gr. 4 cm
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
wzmocnionego cementem - gr. 15 cm

- warstwa odsaczajaca z piasku - gr. 10 cm

6.3 Profil podluzny — Niweleta

Profil podtuzny projektowanej Sciezki rowerowej oraz chodnikow nalezy wykonac tak, aby
zapewni¢ prawidlowe odwodnienie oraz nie powodowac zastojow wod opadowych. O$
niwelety przyjeto jako lewa strong Sciezki i chodnikéw (w miejscu kraweznikow oraz
obrzezy)

Niwelete wykona¢ wg rys. 3a i 3b.

6.4 Krawezniki i obrzeza

Cata nawierzchnia $ciezki rowerowej zostanie oddzielona od terenu obrzezami betonowymi
na lawie betonowej z oporem. W miejscach przejs¢ dla pieszych i przejazdéw oraz na
polaczeniach zjazdow z nawierzchnig $ciezki rowerowej zaprojektowano krawezniki
betonowe wtopione. Nawierzchnia zjazdéw zostanie obudowana obrzezami betonowymi,
natomiast potgczenie zjazdu z istniejgcym dojazdem zostanie zakonczone kraweznikami
betonowymi ulozonymi na ptask na tawie betonowe;.

Dodatkowo w miejscowosci Strzelce Gorne w terenie zabudowanym, w Borownie na km

33+795, gdzie Sciezka jest bezposrednio przy jezdni oraz gdy Sciezka jest bezposrednio przy

Opracowanie chronione prawami autorskimi
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zjezdzie z drogi (ul. Turystyczna i1 Plazowa) zaprojektowano od strony jezdni krawezniki

betonowe 15x30x100.

6.5 Regulacja studzienek
W przypadku kolizji z istniejgcymi studzienkami, wtazami i komorami kanalizacyjnymi,

nalezy je wyregulowa¢ do poziomu projektowanej nawierzchni.

6.6 Odwodnienie

Na projektowanym odcinku rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 244 polegajaca na budowie
$ciezki rowerowej przewiduje si¢ powierzchniowe odwodnienie $ciezki rowerowej do rowow
drogowych, powierzchniowo oraz za pomoca spadkow poprzecznych i podtuznych. Spadek
poprzeczny $ciezki rowerowej jednostronny- 2%

Spadek poprzeczny zjazdéw dostosowany do niwelety projektowanej $ciezki rowerowej oraz
krawedzi jezdni drogi wojewddzkie;j.

Na odcinku od 35+518 od 35+341 do 34+739 odwodnienie planuje si¢ poprzez korytka
odwadniajace wprowadzajace wod¢ do wpustow deszczowych z odprowadzeniem wod przez
przykanalik PCV 200 do rowu po przeciwnej stronie.

Na terenie zabudowanym w miejscowos$ci Strzelce Gorne odwodnienie za pomoca spadkow

podhuznych drogi do istniejgcego wpustu deszczowego.

6.7 Wpusty uliczne

Wpusty odprowadzajace wode opadowa na odcinku od 35+341 do 34+739 do istniejacych
rowow poprzez przykanaliki PCV 200.

Whpust uliczny DN 450 mm z osadnikiem, bedzie sktadat si¢ z:

-wpustu zeliwnego z zeliwa szarego, bocznego klasy C-250 z rusztem uchylnym na
zawiasach -z ryglem zabezpieczajacym, o wymiarach 600x400 mm,

-pier§cienia wyroOwnujacego betonowego ¢390/650mm,
-rury posredniej betonowego @450 mm,

-betonowego elementu dennego wpustu 450x330 mm.

Opracowanie chronione prawami autorskimi
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Elementy studzienki wykona¢ z betonu klasy min. C40/50. Sposdb montazu poszczegolnych
elementéw tworzacych studnie.

Sciany zewnetrzne studzienek wpustow nalezy zabezpieczyé powtoka przeciwwilgociowa
Z podwojnej warstwy abizolu.

Podstawowym etapem tych prac bedzie zatem, wykonanie otworow ziemnych pod studzienki
wpustow ulicznych, a nastepnie wykonanie metoda przecisku, otworu pod powierzchnig drogi,
w ktorym umiejscowiony zostanie przykanalik, ktorego zakonczenie stanowi¢ bedzie wylot
wod opadowych i roztopowych do przydroznego rowu. Ostatnim z elementéw prac bedzie
montaz poszczegolnych elementdéw systemu oraz odpowiednie uksztattowanie oraz umocnienie
wylotu w skarpie przydroznego rowu trawiastego. Wickszos¢ wykorzystywanych podczas prac
elementow, stanowi¢ bedg prefabrykowane produkty, dostarczane na teren prac w postaci
gotowej do montazu.

Z uwagi na miejscowe warunki hydrogeologiczne, tj. lokalizacje¢ lustra wod podziemnych, na
glebokosci ponizej 2,0 m p.p.t. (do glebokosci tej nie stwierdzono wdd podziemnych), w trakcie
prac nie beda prowadzone typowe roboty odwodnieniowe. W trakcie prac wykorzystywane
beda typowe maszyny budowlane, np. koparka, maszyny do zageszczania gruntu, oraz
wykonania przecisku pod powierzchnig drogi, a takze $rodki transportowe (materiatow
budowalnych).

W trakcie realizacji inwestycji, w celu ograniczenia mozliwosci wystgpienia oddziatywan

zwigzanych z:
+ ceksploatacja sprzetu budowlanego wykorzystywanego podczas prac,
» prowadzenia rob6t ziemnych podczas budowy,

* magazynowania materiatdw na terenie zaplecza budowy.

W celu zapewnienia maksymalnej ochrony dla srodowiska nalezy odpowiednio zorganizowaé

miejsce robot, tzn. w szczegolnosci:

Opracowanie chronione prawami autorskimi
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- wyznaczy¢ miejsce, w ktorych prowadzone beda pod kontrolg prace zwigzane
z konserwacja sprzgtu (jesli beda przewidziane prowadzenie ich na terenie prac na etapie
realizacji),

- konserwacja sprz¢tu prowadzona bedzie, w miar¢ mozliwo$ci, w miejscach utwardzonych,
a w przypadku ich braku z wykorzystaniem materialdow sorpcyjnych, umozliwiajacych
zebranie ewentualnych rozlewow paliwa,

- teren prac wyposazy¢ w §rodki umozliwiajagce ograniczenie oddzialywania
srodowiskowego, wykorzystywanych w trakcie budowy substancji 1 preparatow
niebezpiecznych,

- sprzet uzywany do prac nalezy kontrolowa¢ na biezaco, w celu niedopuszczenia do
eksploatacji maszyn i urzadzen niesprawnych,

- Nalezy zachowa¢ niezbedng ostrozno$¢ podczas stosowania materiatdw uzywanych podczas
prac, w tym zorganizowana zostanie zbidrka opakowan po materiatach uzywanych podczas

prac.

Prace zwigzane z realizacja przedsigwzigcia, wykonywane bgda na terenie, w ktorym brak jest
jakichkolwiek obiektow infrastrukturalnych. Ewentualne zaplecze prac zorganizowane
zostanie w zwigzku, z tym w oparciu o mobilny kontener. W obszarze prac, na podstawie
umowy z firmg zewnetrzng, zajmujaca si¢ wywozem S$ciekéw bytowych, zlokalizowana

zostanie ponadto przenosna toaleta.

Lokalizacja wpustow deszczowych:

— Km 35+518
-  Km 35+209
—  Km 34+987
—  Km 34+893
— Km 34+739

Opracowanie chronione prawami autorskimi
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6.7.1 Transport materialow

Rury do wykonania przepustu nalezy roztozy¢ rownomiernie na calej powierzchni
tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas
transportu. Nie nalezy dopusci¢, aby wiecej niz 1 m rury wystawat poza obrys $rodka

transportowego.

6.7.2 Skladowanie materialow
Rury betonowe ze stopka oraz §cianki czotowe plaskie nalezy przechowywac tak, aby nie

ulegty mechanicznemu uszkodzeniu.

6.7.3 Wykonanie robét
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu remontéw przepustu obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie wykopow, np. pod tawe,
3. wykonanie fundamentu (fawy) pod rury, ,
4. utozenie przepustu na tawie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajacych
polaczenia kolejnych dwoéch rur, w taki sposob, aby nie zmieniaty swojego potozenia
podczas przysypywania
5.przysypanie przepustu ( w tym zasypka z mieszanki zwirowo-piaskowej)
6. wykonanie $cianek czotowych,

7. roboty wykonczeniowe.

6.8 Roboty ziemne

Roboty ziemne beda polega¢ na wykonaniu wykopu lub przygotowaniu nasypu pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni. Roboty ziemne sprowadzaja si¢ do korytowania na gltebokos¢
zaprojektowanych nawierzchni 1 wywozu urobku. W przypadku wystapienia na spodzie
warstw konstrukcyjnych nawierzchni nasypu niekontrolowanego (gruz, ztom i humus)

uniemozliwiajacego prawidlowe zageszczenie podioza nalezy tenze nasyp wybrac i dotrzeé

Opracowanie chronione prawami autorskimi

16




BIURO PROJEKTOW I REALIZACJI INWESTYCJI
BUDOWLANYCH

PROJ-BUD Piotr Nowak
- ul. gen. W. Sikorskiego 18, 88-140 Gniewkowo
— — tel./fax (52)3527627, kom. 505086966; NIP 556-140-44-76,

do warstwy jednorodnej gruntu rodzimego. Podtoze nalezy wyprofilowac zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz zagesci¢. Na terenie pasa przeciwpozarowego lasu nie
stwierdzono humusu. Humus z pasa drogowego nalezy odpowiednio sktadowac i wykorzystac
do utozenia skarp wykonanej Sciezki. Roboty ziemne w poblizu istniejacej sieci gazowej,

sieci energetycznej oraz sieci telekomunikacyjnej nalezy wykonywac recznie.

6.9 Oswietlenie

Na przedmiotowej inwestycji projektuje si¢ siedem latani hybrydowych zlokalizowanych przy
projektowanym przejsciu dla pieszych w miejscowosci Strzelce Gorne - jednostronne oraz
dwustronne przy przejazdach rowerowych ul Plazowa i Turystyczna oraz przy wymuszonym
przejéciu/przejezdzie rowerowym w miejscowosci Aleksandrowo(obreb Boréwno) 0 mocy
zapewniajacej dobre o§wietlenie przej$cia, w odlegtosci 1 m od krawedzi drogi. Lampy
uliczne hybrydowe zasilane sg panelami fotowoltaicznymi oraz turbina wiatrowa, co

zapewnia mozliwos$¢ nieustannej pracy przez 14 godzin na dobe.

Oswietlenie zrealizowane bedzie poprzez ustawienie dwdoch masztow oswietleniowych z
hybrydowym systemem o$wietlenia, na ktorych zostang zamontowane oprawy oswietleniowe
a asymetrycznym rozsytem $wiatta. Ich celem jest oswietlenie pieszych/rowerzystow
znajdujacych si¢ na przejsciu lub obok niego 1 zwrdcenie uwagi kierowcoOw pojazdow
silnikowych na obecno$¢ przejscia dla pieszych/rowerzystow. Stupy o$wietleniowe projektuje
sie rozmiesci¢ a oprawy o§wietleniowe montowane na nich ukierunkowac tak wzgledem
powierzchni przej$cia dla pieszych aby osiagnac¢ dodatni kontrast i nie powodowac

nadmiernego ol$nienia kierowcow.

Zalety lamp hybrydowych:
- lepsze o$wietlenie przej$cia poprzez zastosowanie opraw LED
- proste programowanie ustawien latarni
- 0szczednos¢ energii
- brak przylaczen do sieci energetycznej

- redukcja CO2

Opracowanie chronione prawami autorskimi
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6.10 Kanal technologiczny

Kanaty technologiczne nalezy budowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ kanaty technologiczne Dz. U. 2015 poz. 680. Wszystkie studnie nalezy
wyposazy¢ w ramy z kotnierzem zeliwnym i pokrywy zeliwne wypetnione betonem
zbrojonym. Konice rur nalezy uszczelni¢ korkami styropianowymi.

Rury powinny by¢ uktadane na glebokosci min. 0,7 m ponizej poziomu gruntu pod zielehcem
i chodnikiem oraz nie mniejszej niz 0,5 m, liczac od goérnej granicy zewngtrznej Scianki
kanatu technologicznego do poziomu dolnej granicy konstrukcji pobocza, chodnika. W
miejscu poprzecznego przejscia pod konstrukejg nawierzchni jezdni kanat technologiczny
nalezy posadowi¢ nie mniej niz 0,5 m, liczac od gornej granicy zewngetrznej Scianki kanatu
technologicznego do poziomu dolnej granicy konstrukcji. Przebieg rur powinien zostaé
oznaczony ta§ma ostrzegawcza w polowie glebokosci utozenia rur. Rury rurociagu w
wykopie nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. UtoZzone warstwy rur
nalezy przysypac warstwa piasku lub piaskowej o grubosci 10 cm. Utozone warstwy rur
nalezy przysypa¢ warstwa piasku lub przesianej ziemi 10 cm ponad poziom rury, nastepnie
dopiero zasypac.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ skorygowania wysokosci montazu wlazow studni w czasie
budowy powierzchni §ciezki rowerowej i chodnikow. Przed przystgpieniem do budowy studni
kablowych wykonawca winien uzyska¢ potwierdzenie pisemne od inwestora i generalnego
wykonawcy o aktualnosci rzednej wykonanych nawierzchni w miejscach posadowienia
studni. Ramy i pokrywy istniejacych studni nalezy wyregulowaé do poziomu terenu
projektowanego. Miejsce wprowadzenia rur powinno zostac¢ uszczelnione wzgledem otworu
w studni zaprawg o odpowiednich parametrach. Uszczelnienie wzgledem $ciany studni
wykona¢ masg bitumiczno-kauczukowsg lub wodoszczelng zaprawa cementowg. Studnie
nalezy umies$ci¢ na chodniku i obok projektowanej §ciezki rowerowej co 600 m. Doktadna

lokalizacja studni po ustaleniu z inwestorem.

Opracowanie chronione prawami autorskimi
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6.11 Zjazdy
Opracowanie uwzglednia wykonanie przebudowy zjazdoéw na wszystkie dziatki przylegajace
do projektowanej $ciezki rekreacyjnej. Przebudowa zjazdow polegac bedzie na dostosowaniu
nawierzchni do rzednych projektowanego przebiegu niwelety $ciezki
rowerowej i drogi powiatowej oraz zastosowaniu nowych warstw konstrukcyjnych
nawierzchni. Lokalizacje zjazdow przedstawiono na planie sytuacyjnym — rys. 02 oraz w
tabeli 1.

Lp. Lokalizacja zjazdu Strona jezdni, po ktérej | Roboty zwigzane
zlokalizowano zjazd ze zjazdem

3 Km 35+525 prawa Przebudowa

4 Km 35+488 prawa Przebudowa

5 Km 35+402 prawa Budowa

6. Km 35+179 prawa Budowa

7 Km 34+674 prawa Budowa

8 Km 34+272 prawa Budowa

9 Km 33+871 prawa Przebudowa

10. Km 33+840 prawa Przebudowa

11. Km 33+817 prawa Budowa

12. Km 33+804 prawa Budowa

Tabela 1 Zestawienie zjazdow

6.12 QOdzialywanie na Srodowisko

Budowa $ciezki rowerowej i chodnikéw nie oddziatuje niekorzystnie na srodowisko.

Opracowanie chronione prawami autorskimi
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Ochrona konserwatorska oraz obiekty archeologiczne

Zgodnie z informacja otrzymang od Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu

Delegatura w Bydgoszczy wynika, ze obszar, na ktorym projektuje si¢ realizacj¢ potozony

jest w obszarze $cistej ochrony archeologicznej ,,W”.

1.

6.14

Prace ziemne przy inwestycji nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem
archeologicznym. W przypadku odstonigcia reliktow zabudowy, obiektow,
nawarstwien kulturowych itp. nalezy przeprowadzi¢ niezbe¢dne badania ratownicze.
Wymagane jest uzyskanie pozwolenia na prowadzenie nadzoru od Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Forma nadzoru powinna sprowadzac¢ si¢ do obserwacji nawarstwien kulturowych oraz
prowadzenia przez archeologa dziennika naukowego prac archeologicznych
prowadzonych w terenie zgodnie z postepem robot ziemnych.

W przypadku odstonig¢cia reliktéw zabudowy, obiektow zabytkowych, nawarstwien
kulturowych itp. archeolog winien przeprowadzi¢ badania ratownicze.

Podczas realizacji prac inwestycyjnych nie wolno naruszy¢ granic zabytkowych

cmentarzy.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczych na dzialki lub teren zamierzenia

budowlanego

Teren na ktorym projektuje si¢ przedmiotowe zadanie nie znajduje si¢ w granicach terenow

gorniczych.

Opracowanie chronione prawami autorskimi
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Uwaga:
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zapoznaé sie z przebiegiem
istniejacego uzbrojenia. W przypadku mozliwego zblizenia si¢ do istniejacej sieci prace

nalezy wykonac re¢cznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

SPRAWDZAJACY: PROJEKTANT:

mgr inz. mgr inz.

Tomasz Wiese Artur Kaminski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej w specjalnosci drogowej

KUP/0040/POOD/10 KUP/0151/PBD/15

podpis: podpis:

Opracowanie jest chronione prawami autorskimi
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INFORMACJA BIOZ

TYTUL OPRACOWANIA

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 244 polegajagca na wykonaniu $ciezki rowerowej i
chodnikéw na odcinku Aleksandrowo (obrgb Boroéwno) — Strzelce Goérne (obreb Strzelce

Gorne) na dtugosci 1,9 km

INWESTOR
Zarzad Drog Wojewddzkich
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz
SPRAWDZAJACY: PROJEKTANT:
mgr inz. mgr inz.

Tomasz Wiese

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

KUP/0040/POOD/10

podpis:

Artur Kaminski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

KUP/0151/PBD/15

podpis:

Opracowanie jest chronione prawami autorskimi
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BIURO PROJEKTOW I REALIZACJI INWESTYCJI

BUDOWLANYCH
: PROJ-BUD Piotr Nowak
Th ¥ "ﬂ[ [EI-_ ul. gen. W. Sikorskiego 18, 88-140 Gniewkowo

tel./fax (52)3527627, kom. 505086966; NIP 556-140-44-76,

1. Podstawa opracowania:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2017 r. poz. 1332),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401)

2. Istniejace obiekty budowlane:

Brak obiektow budowlanych podlegajacych rozbiorce.

3. Zakres oraz kolejno$¢ robét dla calego zamierzenia budowlanego:
Przewiduje si¢ nast¢pujacy zakres oraz kolejnos¢ realizacji robot:

- przygotowanie terenu budowy,

- roboty pomiarowe,

- usuniecie ziemi roslinnej ze sktadowaniem,

- rozbiorki elementow drog (istniejace zjazdy),

- roboty ziemne,

- wykonanie koryta,

- roboty nawierzchniowe,

- roboty wykonczeniowe,

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie dziatki brak elementow zagospodarowania, ktore mogltyby zagraza¢ bezpieczenstwu

i zdrowiu ludzi.

Opracowanie chronione prawami autorskimi
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BIURO PROJEKTOW I REALIZACJI INWESTYCJI
BUDOWLANYCH

PROJ-BUD Piotr Nowak
- ul. gen. W. Sikorskiego 18, 88-140 Gniewkowo
— — tel./fax (52)3527627, kom. 505086966; NIP 556-140-44-76,

5. Przewidywane zagrozenia:

Zagrozenia mogace wystapi¢ przy pracach wymienionych w §6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz 1126)

5.1. Roboty wg § 6 p. 1a — ryzyko przysypania zwiazane z wykonywaniem wykopow o
scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wi¢kszej niz 1,5m

- wykonywanie wykopu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w przypadku wymiany gruntu
do warstwy nos$ne;j.

5.2. Roboty wg § 6 p. 1k — ryzyko porazenia pradem elektrycznym w pasie mniejszym niz
3m od przewodow linii nN

- roboty drogowe.

5.3. Roboty wg § 6 p. 4 - roboty budowlane prowadzone w sasiedztwie paséw ruchu, po
ktorych odbywa si¢ ruch drogowy - ryzyko wypadku

- wszystkie roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie czynnego pasa ruchu drogowego.
5.4. Roboty wg § 6 p. 4 - roboty budowlane prowadzone w sgsiedztwie pasow ruchu, po
ktorych odbywa sie¢ ruch drogowy - ryzyko wypadku

- wszystkie roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie czynnego pasa ruchu drogowego.
5.2. Inne niebezpieczne roboty, nie wymienione w rozporzadzeniu:

5.2.1. Roboty ziemne - liniowe

- porazenie pragdem przy uszkodzeniu kabli

- nagle rozszalowanie obudowy wykopu

- zasypanie podczas prac w wykopie

- urazy powstate przy uzywaniu sprzetu budowlanego - mechanicznego

5.2.2. Transport pionowy i poziomy

- najazd pojazdu na niezabezpieczony wykop

- wysypanie si¢ urobku na pracownika w wykopie

- awaria tyzki koparki, tadowarki lub innej maszyny budowlane;j

5.2.3. Roboty montazowe

- porazenie pradem podczas obrobki elementéw prefabrykowanych drogowych, rur i armatury,

narz¢dziami z zasilaniem elektrycznym o napigciu 230 V,

Opracowanie chronione prawami autorskimi
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BIURO PROJEKTOW I REALIZACJI INWESTYCJI
BUDOWLANYCH

PROJ-BUD Piotr Nowak
- ul. gen. W. Sikorskiego 18, 88-140 Gniewkowo
— — tel./fax (52)3527627, kom. 505086966; NIP 556-140-44-76,

- uszkodzenie ciata podczas obrobki elementow prefabrykowanych drogowych, stalowych i
zeliwnych w czasie uzywania tarcz ciernych,
- urazy mechaniczne podczas wbudowywania elementow prefabrykowanych drogowych,

faczenia elementéw armatury

6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot:

Przed przystapieniem do poszczegdlnych robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow, na ktorym zapoznaja si¢ z projektem wykonawczym oraz zostang
poinformowani o:

-zakresie robdt i mozliwych zagrozeniach zwigzanymi z wykonywaniem tych robot,
-zasadach postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

-koniecznos$ci stosowania srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami
zagrozen,

-zasadach bezposredniego nadzoru nad pracami przez wyznaczone w tym celu osoby,
-instrukcjach stanowiskowych, opracowanych przez stuzby BHP,

-o$wiadczeniach pracownikéw o odpowiedzialno$ci za naruszenie zasad BHP.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych:
*  srodki techniczne:
- praca w odziezy ochronnej,
- stosowanie kaskow ochronnych, paséw, okularow ochronnych, szelek
- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,
- rozciggniecie tasm zabezpieczajacych, ustawienie barier, tablic 1 znakow ostrzegawczych,
- wyposazenie w czujniki napigcia maszyn pracujgcych w strefach niebezpiecznych pod liniami
elektroenergetycznymi,
- zakaz transportu materiatu nad stanowiskiem roboczym,
- stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,

- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonymi drogami,

Opracowanie chronione prawami autorskimi
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BIURO PROJEKTOW I REALIZACJI INWESTYCJI
BUDOWLANYCH

PROJ-BUD Piotr Nowak
ul. gen. W. Sikorskiego 18, 88-140 Gniewkowo
tel./fax (52)3527627, kom. 505086966; NIP 556-140-44-76,

- praca sprze¢tem elektrycznym posiadajgcym zabezpieczenia przed porazeniem oraz znak B
dopuszczajacy ten sprzet do pracy w budownictwie,

- narzedzia uzywane przy kablach muszg mie¢ odpowiednig izolacje elektryczna,

- praca w rekawicach izolacyjnych,

- wykonywanie podwieszenia kabli wylacznie przy uzyciu materialdw izolacyjnych nie
przewodzacych pradu.

-odziez ochronna z uwzglednieniem kamizelek ostrzegawczych dla pracownikoéw narazonych
na potracenia i najechania,

. srodki organizacyjne:

- kwalifikacje pracownikow,

- aktualne $wiadectwa zdrowia,

- aktualne $wiadectwa przydatno$ci do wykonywania danych robét,

- prowadzenie nadzoru nad pracownikami,

- bezposredni nadzor zarzadcOw uzbrojenia lub zgloszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od
warunkow zawartych w uzgodnieniach,

- praca z asekuracjg innego pracownika,

Opracowanie chronione prawami autorskimi
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OSWIADCZENIE

projektantow i sprawdzajgcych
0 sporzagdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Niniejszym os$wiadczamy, ze projekt budowlany ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 244
polegajaca na wykonaniu Sciezki rowerowej i chodnikéw na odcinku Aleksandrowo (obreb
Boréwno) — Strzelce Goérne (obreb Strzelce Goérne) na diugosci 1,9 km” zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data: 12.04.2021 r.

Branza Imig i nazwis k:° Podpis
Nr uprawnien

mgr inz. Artur Kaminski
branza drogowa Uprawnienia nr KUP/0151/PBD/15

(projektant) do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

mgr inz. Tomasz Wiese
branza drogowa Uprawnienia nr KUP/0040/POOD/10
(sprawdzajgcy) do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej




* KUJAWSKO
' POMORSKA
OKREGOWA
I z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 17 grudnia 2015 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0022/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,
Pan Artur Marek Kaminski

magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 17 marca 1982 r. w todzi

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0151/PBD/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej: drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyziji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkoéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjpne

&
mgr inz. Jacek Kotodziej ... ﬁ/? ......
———— { 1/
iz Wajciech Klatecki //7“/\
OtrzmeJa S A : A Zoe—e
“Pan Artur Marek Kamifiski ;, iz, Pawe{lGonczerzeWIcz ce e ST
ul. Igrzyskowa 1/46 | == | } /

85-796 Bydgoszcz \

. Okregowa Rada Izby \

. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

w N



Szczegotowy zakres uprawnienn budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 13 ust. 4
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Pan Artur Marek Kaminski jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej:
drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw inzynierskich

oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej: drogowe;j.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-HIB-CTV-HI9 *

Pan Artur Kaminski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0092/11

adres zamieszkania ul. Igrzyskowa 1/46, 85-796 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-19 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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EESRRiEEEE  BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2010 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0018/10 :

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,
~ inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Tomaszowi Maciejowi Wiese
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 26 czerwca 1976 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0040/POOD/10
do projektowania bez ograniézeﬁ
w specjalnos$ci drogowej
UZASADNIENIE _
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podétéwie art. 107 § 4' K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej |zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kotodziej

| inz. Wojciech Klatecki




Szczego6towy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 15 i § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Pan Tomasz Maciej Wiese jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:-
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektow inzynierskich
oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzgdzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;j.

PR DNICZACY .
KOMISJV K AL’lFIKAP&YJNEg
Kujaws omorskiej Okregowe|
Izby frizyhietow Budownictwa

mgr |nz.\Jégek Kotodziej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-SIQ-B53-H7K *

Pan Tomasz Wiese o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0175/10

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-19 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest prayilitowy




BIURO PROJEKTOW I REALIZACJI INWESTYCJI
BUDOWLANYCH

- PROJ-BUD Piotr Nowak
i

_'_I-| ul. gen. W. Sikorskiego 18, 88-140 Gniewkowo

tel./fax (52)3527627, kom. 505086966; NIP 556-140-44-76,

OBLICZENIA:

TABELA ROBOT ZIEMNYCH TRASA 1

POWIERZCHNIE [m2] ODLEGLOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE

PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR (*) BILANS

04000, 00 0,38 0,00 0,00
25,00 8,01 0,00 0,00 -8,01

0+025, 00 0,26 0,00 -8,01
22,60 6,95 0,00 0,00 -6,95

0+047, 60 0,36 0,00 -14,96
25,00 5,59 0,18 0,18 -5,42

0+072, 60 0,09 0,01 -20,38
23,20 6,16 0,16 0,16 -6,00

04095, 80 0,44 0,00 -26,38
23,10 19,10 0,00 0,00 -19,10

0+118,90 1,21 0,00 -45,48
24,10 31,73 1,79 1,79 -29,95

0+143,00 1,42 0,15 -75,42
25,00 33,46 4,27 4,27 -29,19

0+168,00 1,25 0,19 -104,61
23,60 29,37 5,71 5,71 -23,66

0+191, 60 1,23 0,29 -128,27
19,40 24,18 5,14 5,14 -19,04

0+211,00 1,26 0,24 -147,31
19,00 24,54 4,16 4,16 -20,38

0+230, 00 1,32 0,20 -167,68
23,40 32,83 4,50 4,50 -28,33

0+253,40 1,48 0,19 -196,02
20,80 29,36 7,22 7,22 -22,14

0+274,20 1,34 0,51 -218,15
10,80 15,12 2,92 2,92 -12,20

0+285,00 1,46 0,03 -230,35
9,70 7,07 0,15 0,15 -6,92

0+294,70 0,00 0,00 -237,27
24,30 30,82 0,00 0,00 -30,82

0+319,00 2,54 0,00 -268,09
25,00 65,48 0,00 0,00 -65,48

0+344,00 2,70 0,00 -333,57
29,00 64,74 0,00 0,00 -64,74

0+373,00 1,76 0,00 -398,31
25,00 58,97 0,00 0,00 -58,97

0+398, 00 2,95 0,00 -457,28
9,30 29,34 0,00 0,00 -29,34

0+407, 30 3,35 0,00 -486,62
21,40 78,03 0,00 0,00 -78,03

0+428,70 3,94 0,00 -564,65
24,30 90,77 0,00 0,00 -90,77

0+453, 00 3,53 0,00 -655,42
25,00 96,01 0,00 0,00 -96,01

0+478,00 4,15 0,00 -751,43
22,00 65,30 0,00 0,00 -65,30

0+500, 00 1,79 0,00 -816,73
21,70 53,35 0,00 0,00 -53,35

0+521,70 3,13 0,00 -870,09
19,30 55,38 0,00 0,00 -55,38

0+541,00 2,61 0,00 -925,46
19,60 44,40 0,00 0,00 -44,40

04560, 60 1,92 0,00 -969,86
23,50 47,11 0,00 0,00 -47,11

0+584,10 2,09 0,00 -1016,97
20,90 45,44 0,00 0,00 -45,44

0+605,00 2,26 0,00 -1062,42
21,10 51,31 0,00 0,00 -51,31

Opracowanie chronione prawami autorskimi




T

0+626,10
04645, 00
0+669,10
0+688,50
0+701, 20
0+726,20
0+751,00
0+767,70
0+792,00
0+815, 70
0+836, 40
0+861, 00
0+885, 40
04906, 00
0+925,10
04928, 00
0+953, 00
04978, 00
1+003, 00
14026, 40
1+045, 00
14065, 60
14090, 40
1+110,00
1+132,40
1+157,00
1+163,20
1+189,00
1+214, 90
1+239,00
1+254,70
14270, 00
1+287, 90
1+309, 40

1+331,00

s

BIURO PROJEKTOW I REALIZACJI INWESTYCJI

0,00
18,90

0,00
24,10

0,00
19,40

0,00
12,70

0,00
25,00

0,00
24,80

0,00
16,70

0,00
24,30

0,00
23,70

0,00
20,70

0,00
24,60

0,00
24,40

0,00
20, 60

0,00
19,10

0,00
2,90

0,00
25,00

0,00
25,00

0,00
25,00

0,00
23,40

0,02
18,60

0,02
20, 60

0,02
24,80

0,02
19,60

0,02
22,40

0,02
24,60

0,02
6,20

0,02
25,80

0,02
25,90

0,02
24,10

0,02
15,70

0,02
15,30

0,02
17,90

0,02
21,50

0,02
21,60

0,02

40,56
43,51
41,00
25,99
26,63
33,59
38,35

35,42

BUDOWLANYCH

PROJ-BUD Piotr Nowak

Opracowanie chronione prawami autorskimi

-51,73
-72,69
-49,47
-23,52
-47,67
-73,90
-65,16
-73,15
-45,62
-35,02
-40,76
-42,74
-40,93
-39,28

-5,82
-56,46
-60,48
-51,82
-40,30
-29,76
-32,09
-41,06
-33,42
-35,45
-37,53

-9,46
-39,95
-42,94
-40,48
-25,65
-26,32
-33,28
-37,93

-34,94

ul. gen. W. Sikorskiego 18, 88-140 Gniewkowo
tel./fax (52)3527627, kom. 505086966; NIP 556-140-44-76,

-1113,73
-1165, 45
-1238,14
-1287,62
-1311,14
-1358,81
-1432,71
-1497,87
-1571,02
-1616, 64
-1651, 66
-1692,42
-1735,16
-1776,09
-1815,37
-1821,19
-1877,65
-1938,13
-1989, 96
-2030,26
-2060,02
-2092,11
-2133,17
-2166,58
-2202,04
-2239,57
-2249,02
-2288,97
-2331,091
-2372,38
-2398,03
-2424,35
-2457,63
-2495,56

-2530,51

35




T

14356, 00
1+379, 00
1+398, 60
1+423,00
1+440,00
1+458,10
1+483,00
1+508, 00
14525, 30
1+547, 30
1+572, 30
14596, 00
1+621, 00
14646, 00
1+671, 00
14696, 00
1+721, 00
1+746,00
1+779, 00
14799, 00
1+823,00
1+839,00
1+864, 00

1+888,29

BIURO PROJEKTOW I REALIZACJI INWESTYCJI
BUDOWLANYCH

ul. gen. W. Sikorskiego 18, 88-140 Gniewkowo
tel./fax (52)3527627, kom. 505086966; NIP 556-140-44-76,

- PROJ-BUD Piotr Nowak
i

25,00 40,58 0,57 0,57 -40,01

0,02 -2570,52
23,00 33,73 0,53 0,53 -33,20

0,02 -2603,72
19,60 27,10 0,45 0,45 -26,65

0,02 -2630,37
24,40 36,40 0,58 0,58 -35,83

0,02 -2666,20
17,00 26,62 0,40 0,40 -26,22

0,02 -2692,41
18,10 28,84 0,42 0,42 -28,43

0,02 -2720,84
24,90 39,45 0,57 0,57 -38,88

0,02 -2759,72
25,00 38,75 0,59 0,59 -38,16

0,02 -2797,88
17,30 27,50 0,39 0,39 -27,11

0,02 -2824,99
22,00 36,48 0,48 0,48 -36,01

0,02 -2861,00
25,00 40,55 0,55 0,55 -40,00

0,02 -2900, 99
23,70 37,66 0,54 0,54 -37,12

0,02 -2938,12
25,00 39,85 0,56 0,56 -39,28

0,02 -2977,40
25,00 38,16 0,58 0,58 -37,58

0,02 -3014, 98
25,00 28,69 0,61 0,61 -28,08

0,03 -3043,06
25,00 21,41 0,62 0,62 -20,79

0,02 -3063, 85
25,00 24,55 0,59 0,59 -23,96

0,02 -3087,81
25,00 24,25 0,58 0,58 -23,67

0,02 -3111,48
33,00 28,72 2,58 2,58 -26,13

0,13 -3137, 61
20,00 16,14 2,06 2,06 -14,08

0,07 -3151, 69
24,00 18,71 1,98 1,98 -16,73

0,09 -3168,42
16,00 12,34 1,56 1,56 -10,78

0,10 -3179,20
25,00 10,55 1,27 1,27 -9,28

0,00 -3188,48
24,29 6,29 0,00 0,00 -6,29

0,00 -3194,76

3256, 98 62,22 62,22

Nadmiar NASYP

(*)

3194, 76m3

- wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

Opracowanie chronione prawami autorskimi
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BIURO PROJEKTOW I REALIZACJI INWESTYCJI
BUDOWLANYCH

- PROJ-BUD Piotr Nowak
i

_'_I-| ul. gen. W. Sikorskiego 18, 88-140 Gniewkowo

tel./fax (52)3527627, kom. 505086966; NIP 556-140-44-76,

HUMUS TRASA 1

PIKIETAZ POWIERZCHNIE ODLEGEOSC OBJETOSCI
HUM.ISTN. [m2] HUM.PROJ. [m2] [m] OBJ.HUM.ISTN. [m3]
OBJ.HUM.PROJ. [m3]

0+000, 00 0,59 0,00
25,00 14,66 0,00
0+025, 00 0,59 0,00
22,60 13,17 0,00
0+047, 60 0,58 0,00
25,00 14,83 0,00
0+072, 60 0,61 0,00
23,20 13,49 0,00
0+095, 80 0,56 0,00
23,10 25,58 0,00
0+118, 90 1,66 0,00
24,10 42,59 0,00
0+143,00 1,88 0,00
25,00 46,26 0,00
0+168,00 1,83 0,00
23,60 43,19 0,00
0+191, 60 1,83 0,00
19,40 35,43 0,00
0+211,00 1,82 0,00
19,00 34,74 0,00
0+230, 00 1,84 0,00
23,40 43,48 0,00
0+253, 40 1,88 0,00
20, 80 38,95 0,00
0+274,20 1,87 0,00
10,80 20,35 0,00
0+285,00 1,90 0,00
9,70 9,22 0,00
0+294,70 0,00 0,00
24,30 28,70 0,00
0+319, 00 2,36 0,00
25,00 63,55 0,00
0+344,00 2,72 0,00
29,00 74,78 0,00
0+373,00 2,44 0,00
25,00 65,93 0,00
0+398, 00 2,84 0,00
9,30 26,99 0,00
0+407, 30 2,97 0,00
21,40 65,56 0,00
0+428,70 3,16 0,00
24,30 76,04 0,00
0+453,00 3,10 0,00
25,00 99,43 0,00
0+478,00 4,86 0,00
22,00 79,41 0,00
0+500, 00 2,36 0,00
21,70 57,63 0,00
0+521,70 2,95 0,00
19,30 55,24 0,00

Opracowanie chronione prawami autorskimi




0+541, 00
04560, 60
0+584,10
04605, 00
0+626,10
04645, 00
0+669,10
04688, 50
0+701, 20
0+726,20
0+751,00
0+767,70
0+792,00
0+815, 70
0+836, 40
0+861, 00
0+885, 40
04906, 00
0+925,10
04928, 00
04953, 00
04978, 00
14003, 00
14026, 40
14045, 00
14065, 60
14090, 40
1+110,00
1+132,40
1+157,00
1+163,20
1+189,00
1+214, 90
1+239,00

1+254,70

BIURO PROJEKTOW I REALIZACJI INWESTYCJI
BUDOWLANYCH

ul. gen. W. Sikorskiego 18, 88-140 Gniewkowo
tel./fax (52)3527627, kom. 505086966; NIP 556-140-44-76,

- PROJ-BUD Piotr Nowak
i

2,78 0,00
19,60 50,50 0,00

2,38 0,00
23,50 56,23 0,00

2,41 0,00
20, 90 50,93 0,00

2,47 0,00
21,10 54,84 0,00

2,73 0,00
18,90 52,34 0,00

2,81 0,00
24,10 69,00 0,00

2,92 0,00
19,40 50,76 0,00

2,31 0,00
12,70 29,68 0,00

2,36 0,00
25,00 59,23 0,00

2,38 0,00
24,80 76,59 0,00

3,80 0,00
16,70 63,47 0,00

3,80 0,00
24,30 75,49 0,00

2,41 0,00
23,70 55,83 0,00

2,30 0,00
20,70 48,62 0,00

2,40 0,00
24,60 60,11 0,00

2,49 0,00
24,40 59,07 0,00

2,35 0,00
20, 60 49,28 0,00

2,43 0,00
19,10 44,18 0,00

2,19 0,00
2,90 6,37 0,00

2,20 0,00
25,00 58,95 0,00

2,52 0,00
25,00 62,59 0,00

2,49 0,00
25,00 57,79 0,00

2,14 0,00
23,40 48,07 0,00

1,97 0,00
18,60 36,36 0,00

1,94 0,00
20, 60 39,86 0,00

1,93 0,00
24,80 48,76 0,00

2,00 0,00
19,60 38,94 0,00

1,98 0,00
22,40 43,64 0,00

1,92 0,00
24,60 47,41 0,00

1,93 0,00
6,20 11,96 0,00

1,92 0,00
25,80 49,90 0,00

1,94 0,00
25,90 51,06 0,00

2,00 0,00
24,10 47,68 0,00

1,96 0,00
15,70 30,74 0,00

1,96 0,00

Opracowanie chronione prawami autorskimi
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- PROJ-BUD Piotr Nowak
i

ul. gen. W. Sikorskiego 18, 88-140 Gniewkowo
tel./fax (52)3527627, kom. 505086966; NIP 556-140-44-76,

15,30 30,37 0,00
1+270, 00 2,01 0,00

17,90 36,30 0,00
1+287, 90 2,04 0,00

21,50 43,00 0,00
1+309, 40 1,96 0,00

21,60 42,24 0,00
1+331,00 1,95 0,00

25,00 48,75 0,00
1+356, 00 1,95 0,00

23,00 43,34 0,00
1+379,00 1,82 0,00

19,60 36,15 0,00
1+398, 60 1,87 0,00

24,40 46,26 0,00
1+423,00 1,93 0,00

17,00 32,83 0,00
1+440,00 1,94 0,00

18,10 35,12 0,00
1+458,10 1,94 0,00

24,90 48,18 0,00
1+483,00 1,93 0,00

25,00 48,05 0,00
1+508, 00 1,92 0,00

17,30 33,49 0,00
1+525, 30 1,95 0,00

22,00 43,09 0,00
1+547, 30 1,96 0,00

25,00 48,64 0,00
1+572, 30 1,93 0,00

23,70 45,83 0,00
1+596, 00 1,94 0,00

25,00 48,38 0,00
1+621,00 1,93 0,00

25,00 47,71 0,00
1+646,00 1,89 0,00

25,00 39,33 0,00
1+671,00 1,26 0,00

25,00 31,72 0,00
1+696, 00 1,28 0,00

25,00 32,72 0,00
1+721,00 1,34 0,00

25,00 32,53 0,00
1+746,00 1,26 0,00

33,00 40,79 0,00
1+779, 00 1,21 0,00

20,00 24,37 0,00
1+799, 00 1,23 0,00

24,00 29,25 0,00
1+823,00 1,21 0,00

16,00 19,36 0,00
1+839, 00 1,21 0,00

25,00 24,27 0,00
1+864,00 0,73 0,00

24,29 18,54 0,00
1+888,29 0,80 0,00

SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m3] = 3826,03 PROJEKTOWANY [m3] =

Opracowanie chronione prawami autorskimi




BIURO PROJEKTOW I REALIZACJI INWESTYCJI
BUDOWLANYCH

PROJ-BUD Piotr Nowak
ul. gen. W. Sikorskiego 18, 88-140 Gniewkowo
tel./fax (52)3527627, kom. 505086966; NIP 556-140-44-76,

ROBOTY ZIEMNE TRASA 2 -3 m2

HUMUS TRASA 2 -6 m2

TABELA ROBOT ZIEMNYCH TRASA 3

POWIERZCHNIE [m2] ODLEGEOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE

PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

0+000, 00 0,76 0,97 0,00
25,00 14,35 12,58 12,58 -1,77

0+025, 00 0,39 0,03 -1,77
25,00 10,68 0,71 0,71 -9,97

0+050, 00 0,46 0,02 -11,74
21,00 9,89 0,52 0,52 -9,37

0+071, 00 0,48 0,02 -21,11

RAZEM 34,92 13,81 13,81

Nadmiar NASYP 21,11m3

(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
HUMUS TRASA 3
PIKIETAZ POWIERZCHNIE ODLEGEOSC OBJETOSCI
HUM.ISTN. [m2] HUM.PROJ. [m2] [m] OBJ.HUM.ISTN. [m3]

OBJ.HUM.PROJ. [m3]

0+000, 00 0,95 0,00

25,00 23,46 0,00
0+025, 00 0,93 0,00

25,00 21,93 0,00
0+050, 00 0,82 0,00

21,00 17,32 0,00
0+071,00 0,82 0,00

SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m3] = 62,72 PROJEKTOWANY [m3] =
0,00

Opracowanie chronione prawami autorskimi
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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istnienia w terenie innych, nie wykazanych na ) i
7 2 urzgdzen podziemnych, ktére nie byly zgfoszone o i
do inwentaryzac Ji. \—\.,/
ARKUSZ 1 [ .

Zo. zgodnos¢ z oryginatem
mapy do celow pro jektowych
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|:| Nawierzchnia poboczy gruntowych

= =— — —  Kraweznik wtopiony 15x30 cm
—————— Korytko odwadniajace 30x50x10 cm

——— Korytko odwadniajace - zamkniete (zjazdy)

LEGENDA

Nawierzchnia sciezki rowerowej

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - gr.4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie - gr. 15cm

- warstwa odsaczajaca z piasku - gr. 10cm

Nawierzchnia zjazdow do przebudowy-

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - gr.4cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - gr 4 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie - gr. 25cm

- warstwa odsaczajaca z piasku - gr. 10cm

Nawierzchnia chodnikow

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - gr.4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie - gr. 15cm

- warstwa odsaczajaca z piasku - gr. 10cm

Obrzeze hetonowe 8x30 cm

Kraweznik drogowy 15x30 cm

Plyty wskaznikowe

Planowany kanat technologiczny

Linia rozgraniczajaca (w ciagu istniejacej granicy)
----------- Linia rozgraniczajaca (nowoprojektowana granica)

Linia okreslajaca zajecie terenu nieruchomosci, dla ktorej
ustanawia sie ograniczone korzystanie dla realizaciji
inwestyciji - przebudowa infrastruktury skrzyzowania

-o- Projektowane o$wietlenie hybrydowe

Drzewa przeznaczone do wycinki

Numery dzialek objete opracowaniem

Numery dzialek zajetych w ograniczeniu

Numery nowych dzialek po podziale

Bariery drogowe U-11a

|Z| Numery dziatlek przeznaczone do podziatu

Planowane studzienki - kanat technologiczny
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LEGENDA

| - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - gr.4cm
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie - gr. 15cm
- warstwa odsaczajaca z piasku - gr. 10cm
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Nawierzchnia zjazdow do przebudowy-

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - gr.4cm

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego - gr 4 cm

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie - gr. 25cm

- warstwa odsaczajaca z piasku - gr. 10cm

/ Nawierzchnia chodnikow
/ - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - gr.4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

/ mechanicznie - gr. 15cm
[ - warstwa odsaczajaca z piasku - gr. 10cm

! / I:l Nawierzchnia poboczy gruntowych
I/ .

Obrzeze bet 8x30cm
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Kraweznik drogowy 15x30 cm
Kraweznik wtopiony 15x30 cm
Korytko odwadniajace 30x50x10 cm
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—KUNIEC TERENU ZABUDOWANE

Korytko odwadniajace - zamkniete (zjazdy)

Plyty wskaznikowe

7 przejazd dla roweréw

Planowany kanat technologiczny
Linia rozgraniczajaca (w ciagu istniejacej granicy)
Linia rozgraniczajaca (nowoprojektowana granica)

Linia okreslajaca zajecie terenu nieruchomosci, dla ktorej ustanawia sie
ograniczone korzystanie dla realizacji inwestycji - przebudowa
infrastruktury skrzyzowania

Projektowane oswietlenie hybrydowe

AN
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g4 lampo hybrydowa

Drzewa przeznaczone do wycinki

Numery dzialek objete opracowaniem

WHES Numery dziatek zajetych w ograniczeniu

Numery dzialek przeznaczone do podziatu
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