Przekroj normalny

Droga wojewodzka nr 244
w km 33+800 + 35+335

Skala 1:50
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Warstwa z ttucznia kamignnego

0/31.5 o grubosci 25 cm

Warstwa gruntu o $r. gr. 20 cm

Warstwa $cieralna z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 8 PMB 45/80-55, gr. 4,00 cm

Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W PMB 25/55-60 o gr. 5,00 cm

0/31.5 o grub

Siatka wzmacniajgca do nawierzchni drog - siatka szklana 120/120

Warstwa z ttugznia kamiennego

$ci 25 cm

Warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W $rednio 0,150 Mg/m2

Sfrezowanie nawierzhcni na gtebokosci 4,00 cm - lokalnie

Warstwa $cieralna z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 8 PMB 45/80-55, gr. 4,00 cm

Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W PMB 25/55-60 o gr. 5,00 cm

Siatka wzmacniajgca do nawierzchni drog - siatka szklana 120/120

Warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W $rednio 0,150Mg/m2

Warstwa z ttucznia kamiennego 0/31.5 o grubosci 30,00 cm

Sta

izacja gruntu cementem RM=2,5MPa o gr. 25 cm

Warstwa gruntu o $r. gr. 20 cm
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