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1. OSwiadczenie projektanta.

OSwiadczam, ze projekt

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

telekomunikacyjnej dla femafu : ,Budowa kanatu

technologicznego dla zadania: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 244 polegajaca na wykonaniu Sciezki

rowerowej i chodnikow na odcinku Aleksandrowo (obreb Bordwno) - Strzelce Gorne (obreb Strzelce

Gorne) na dtugosci 1,9 km.” zostat sporzadzony z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant:

mgr inz

e Hr KUP/0168/PWOT/06
fa i kierowania robotami
budowlanymi bgZ ograniczen w specjalnosci

Uprawnienia bu
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2. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 31 maja 2023 r.

Poz. 1039

ROZPORZADZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI"

z dnia 26 maja 2023 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne i ich usytuowanie?

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 5531 967)

zarzadza sie, co nastepuje:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

§ 1. 1. Przepisy rozporzadzenia stosuje si¢ do projektowania, budowy i przebudowy kanatéw technologiczny ch.
2. Przepisow rozporzadzenia nie stosuje si¢ do projektowania, budowy i przebudowy kanalizacji kablowe;j.
§ 2. Uzyte w rozporzadzeniu okre§lenia oznaczaja:

ciag kanatu technologicznego — odcinek utozonych jeden za drugim i potaczonych ze soba elementéw kanatu techno-
logicznego, zakopanych w ziemi lub umieszczonych w konstrukcjach drogowych obiektéw inzynierskich, ktory jest
potozony miedzy sasiednimi studniami kablowymi lub zasobnikami kablowymi;

elementy kanatu technologicznego — ciagi 1 wiazki rur, mikrokanalizacje swiatlowodowe, studnie kablowe lub zasob-
niki kablowe oraz inne obiekty i urzadzenia wchodzace w sktad kanatow technologicznych i ich ciagéw;

kanat technologiczny — kanat technologiczny, o ktérym mowa w art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o dro-
gach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 1 760);

kanal technologiczny przepustowy — ciag kanalu technologicznego przebiegajacy pod przeszkodami terenowymi,
w szczegolnosci pod konstrukeja nawierzchni czesci drogi przeznaczonych do ruchu i postoju pojazdéw silnikowych,
a takze w miejscach zblizen i skizyzowan kanatu technologicznego z innymi obiektami budowlanymi;

kanat technologiczny uliczny — ciag kanatu technologicznego usytuowany w szczegélnosci w miejscach przeznaczo-
nych wylacznie do ruchu pieszych, oséb poruszajacych sie przy uzyciu urzadzenia wspomagajacego ruch, roweréw,
hulajndg elektry cznych lub urzadzen transportu osobistego, a takze w przypadkach wsp otwyk orzy stania kanatu techno-
logicznego z innymi obiektami budowlanymi;

skrzyzowanie kanatu technologicznego z innymi obiektami budowlanymi lub $rédladowymi wodami p owierzchnio-
wymi — odcinek ciagu kanatu technologicznego przebiegajacy w poprzek obszaru innego obiektu budowlanego lub
srédladowych wod powierzchniowych;

wsp 6lwykorzystanie kanalu technologicznego z innymi obiektami budowlanymi — usytuowanie kanahu technologicz-
nego w innym obiekcie budowlanym lub z wykorzystaniem w catosci lub cze$ci innych obiektéw budowlanych;

1)

Minister Cyfryzacji kieruje dziatem administracji rzadowej — informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministréw z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegotowego zakresu dziatania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 792).

Niniejsze rozporzadzenie zostato notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 30 stycznia 2023 r. pod numerem 2023/038/PL, zgodnie
z § 4 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji
norm i aktéw prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), ktére wdraza postanowienia dyrektywy 2015/1535 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 9 wrzesnia 2015 r. ustanawiajacej procedure udzielania informacji w dziedzinie przepisow technicznych
oraz zasad dotyczacy ch uslug spoleczenstwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1-15).
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8)  zasobnik kablowy — pomieszczenie stanowiace ostone dla ztacza kabla telekomunikacyjnego lub mikrokabla $wiatto-
wodowego i ich zapasow,

9) zblizenie kanalu technologicznego z innymi obiektami budowlanymi — odcinek ciagu kanalu technologicznego prze-
biegajacy wzdtuz inny ch obiektéw budowlany ch.

§ 3. Kanaly technologiczne projektuje si¢, buduje oraz przebudowuje z uwzglednieniem:

1) bezpieczenstwa uzytkownikow drég, w szczegolnosci w odniesieniu do usytuowania kanatéw technologicznych w pasie
drogowym oraz wytrzymatosci konstrukcyjnej i materiatowej ich elementéw skladowych;

2) obowiazujacych standardéw i najlepszych praktyk z zakresu ochrony srodowiska;

3) koniecznosci zapewnienia trwato$ci konstrukeji i wyrob 6w zastosowany ch do budowy kanatéw technologiczny ch, do-
stosowanej do przewidywany ch okreséw miedzy remontami drogi;

4) koniecznosci umozliwienia wprowadzenia do kanatu technologicznego i wyprowadzenia z niego telekomunikacyjnych
linii kablowych i linii elektroenergetycznych znajdujacych si¢ poza pasem drogowym;

5) koniecznosci zapewnienia odpowiedniej pojemnos$ci kanatu technologicznego, zwiazanej z potrzebami wynikajacymi
z rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej, z uwzglednieniem potrzeb zarzadcy drogi oraz przewidywanego rozwoju
zagospodarowania kanatu technologicznego;

6) koniecznosci odpowiedniego zabezpieczenia elementéw kanatu technologicznego przed dostepem oséb nieuprawnio-
nych.

§ 4. 1. Ciag kanalu technologicznego zapewnia mozliwos¢ umieszczenia i eksploatacji nastepujacych elementéw linii
telekomunikacyjnych i linii elektroenergetycznych:

1) telekomunikacyjnych linii kablowych, w tym $wiattowodowy ch, oraz linii elektroenergety cznych niezwiazanych z po-
trzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

2) kabli zasilajacych i sygnalizacyjnych w ciagach rur przeznaczonych dla tego rodzaju technologii.

2. Studnie kablowe lub zasobniki kablowe oraz inne obiekty i urzadzenia wchodzace w sktad kanaléw technologicz-
nych zapewniaja mozliwo$¢ umieszczenia w nich i eksploatacji:

1) urzadzen infrastruktury technicznej zwiazanej z potrzebami zarzadzania drogami lub z potrzebami ruchu drogowego;
2) urzadzen systemow sygnalizacji wlamania.

§ 5. Kanaly technologiczne projektuje sie, buduje oraz przebudowuje jako ciagi kanatéw technologicznych ulicznych
albo kanaléw technologicznych przepustowych zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia.

§ 6. 1. Elementy kanatow technologicznych oraz instalacje z nimi zwiazane projektuje sie, buduje oraz przebudowuje
z wykorzy staniem wyrob 6w budowlanych zap ewniajacych trwatos¢ i funkcjonalno$é o standardzie nie nizszym niz standard
okreslony w Polskich Normach, w zakresie:

1)  rur i mikrorur — PN-EN IEC 61386-21:2021-12 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow — Czes¢ 21:
Wymagania szczegotowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych oraz PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyj-
nych do prowadzenia przewodow — Cze$¢ 1: Wymagania ogolne;

2)  studni kablowych i zasobnikéw kablowych — PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustéw $ciekowych i studzienek
wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego — Czeéé¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogdlne zasady projekto-
wania, wha$ciwosci uzytkowe i metody badan, PN-EN 124-4:2015-07 Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek
wiazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Czes¢ 4: Zwienczenia wpustéw $ciekowych i studzienek
wiazowych wykonane z betonu zbrojonego stala, PN-EN 124-5:2015-07 Zwienczenia wpustow §ciekowych i studzie-
nek wlazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego — Czes¢ 5: Zwienczenia wpustow sciekowy ch i studzie-
nek wlazowy ch wykonane z materiatéw kompozytowych oraz PN-EN 206+A2:2021-08 Beton — Wymagania, wiasci-
wosci uzytkowe, produkeja i zgodnose.

2. Wykaz Polskich Norm powotanych w rozporzadzeniu okresla zatacznik nr 2 do rozporzadzenia.

§ 7. W przypadkach wspotwykorzystania kanatow technologicznych z innymi obiektami budowlanymi, zblizen kana-
16w technologicznych z innymi obiektami budowlanymi oraz skrzyzowan kanatéw technologicznych z innymi obiektami
budowlanymi i $rédladowymi wodami powierzchniowymi, kanaly technologiczne projektuje sig i buduje zgodnie z warun-
kami technicznymi dla telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem § 8.
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§ 8. Kanaly technologiczne projektuje sig, buduje i przebudowuje z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w prze-
pisach techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych.

§ 9. Punkt styku kanatu technologicznego z inna kanalizacja kablowa umieszcza si¢ w studni kablowej.

§ 10. Ciagi kanalow technologicznych projektuje sig, buduje i przebudowuje w sposob zapewniajacy zachowanie ich
szczelno$ci zgodnie z wymaganiami technicznymi okre$lonymi w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia.

§ 11. Ciagi kanatéw technologicznych buduje si¢ po jednej stronie drogi. W przypadku braku takiej mozliwosci bu-
dowe ciagu kanatu technologicznego kontynuuje si¢ po drugiej stronie drogi.

§ 12. 1. W przypadku przebudowy kanaléw technologicznych wybudowanych przed dniem wejécia w Zycie niniej-
szego rozporzadzenia stosuje si¢ przepisy dotychczasowe, chyba ze inwestor podejmie decyzje o stosowaniu przepis 6w
niniejszego rozporzadzenia.

2. W przypadku gdy przed dniem wej$cia w Zy cie niniejszego rozporzadzenia:

1) zostal ztozony wniosek o wydanie zezwolenia na realizacje¢ inwestycji drogowej, o ktorej mowa wart. 11a ust. 1
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lny ch zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég pu-
blicznych (Dz. U. 22023 r. poz. 162) lub

2) zostal ztozony wniosek o pozwolenie na budowe lub odrebny wniosek o zatwierdzenie projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, lub

3) zostato dokonane zgloszenie zamiaru wykonania robot budowlany ch jezeli nie jest wymagane uzyskanie decyzji o po-
zwoleniu na budowe

— do projektowania, budowy i przebudowy kanaléw technologicznych stosuje si¢ przepisy dotychczasowe.

§ 13. 1. Do realizacji inwestycji, w odniesieniu do ktérych przed dniem wej$cia w Zycie niniejszego rozporzadzenia
zostalo ogloszone postgpowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego na projekt albo wykonawstwo albo na projekt i wy-
konawstwo, stosuje si¢ przepisy dotychczasowe.

2. W sprawach, o ktérych mowa w ust. 1, za zgoda inwestora stosuje si¢ przepisy niniejszego rozporzadzenia.

§ 14. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 czerwca 2023 r.?

Minister Cyfryzacji: J. Cieszyriski

3 Niniejsze rozporzadzenie byto poprzedzone rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w spra-
wie warunk 6w technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaly technologiczne. (Dz. U. poz. 680), ktore traci moc z dniem wejscia
w Zycie niniejszego rozporzadzenia na podstawie art. 66 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szcze-
golnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).
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Zataczniki do rozporzadzenia Ministra Cyfryzacji
z dnia 26 maja 2023 r. (Dz. U. poz. 1039)

Zalacznik nr 1

WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA, BUDOWY I PRZEBUDOWY
KANALOW TECHNOLOGICZNYCH

1. Ciagi kanaléw technologicznych

1. Kanaly technologiczne, zwane dalej ,, KT, projektuje sie, buduje i przebudowuje jako kanaly technologiczne uliczne,
zwane dalej ,,KTu”, lub kanaly technologiczne przepustowe, zwane dalej ,,KTp”, w zaleznosci od miejsca przebiegu ciagu KT.

2. Profil podstawowy KT wykonuje si¢:
1) w przypadku KTu —z jednej rury ostonowej oraz trzech rur swiatlowodowych i jednej prefabrykowanej wiazki mikrorur;

2) w przypadku KTp — z dwoch rur ostonowych, z czego w jednej z nich instaluje si¢ przynajmniej trzy rury $wiatto-
wodowe i jedna prefabrykowana wiazke mikrorur.

3. Dopuszcza si¢ instalowanie w profilach KTu i KTp zamiast rur $wiattowodowych prefabrykowane wiazki mikrorur.

4. Dopuszcza sig, majac na uwadze rodzaj drogi, rodzaj zabudowy terenu, gestos¢ zaludnienia oraz plany zagospoda-
rowania przestrzennego na danym obszarze, wykonanie profilu minimalnego KTu sktadajacego si¢ z jednej rury ostonowe;j
i jednej prefabrykowanej wiazki mikrorur oraz wykonanie profilu minimalnego KTp sktadajacego sie¢ z dwach rur ostono-
wych, z czego w jednej z nich instaluje sie przynajmniej jedna prefabrykowana wiazke mikrorur.

5. Na potrzeby linii elektroenergetycznych przeznacza si¢ w przypadku KTu i KTp pusta rurg ostonowa.

6. Dopuszcza si¢ instalowanie prefabrykowanych moduléw wielootworowy ch instalowanych w poblizu torowisk oraz
w tunelach.

7. Poszczegdlne rury swiattowodowe oznacza si¢ kolorowymi paskami w celu identyfikacji rury na calej dfugosci KT.

8. Polaczenia rur éwiattowodowych wykonuje si¢ w studniach kablowych za pomoca odpowiednich ztaczek skreca-
nych. Odcinki bez ztaczy powinny by¢ jak najdtuzsze. Dopuszcza sig potaczenie rur swiattowodowych poza studniami.

9. Polaczenia wiazek mikrorur wykonuje sie¢ w studniach kablowych za pomoca odpowiednich obudéw liniowych.
Odcinki bez ztaczy powinny by¢ jak najdiuzsze. Dopuszcza si¢ polaczenie wiazek mikrorur poza studniami.

10. Liczba i wielko$§¢ projektowanych mikrorur w wigzkach na styku faczonych odcinkéw KT powinny by¢ jedna-
kowe.

11. Na odcinkach miedzy studniami kablowymi ciagi rur swiattowodowych oraz wigzek mikrorur powinny zachowy -
wa¢ ciaglos¢ i wykazywac szczelno$¢ pneumatyczng nie mniejsza niz 1 MPa, gazoszczelno$¢ nie mniejsza niz 0,05 MPa
oraz mutoszczelnos¢ stopnia ochrony co najmniej IP 54.

12. Ciagi rur $wiattowodowych przechodzace przez studnie kablowe lub zasobniki kablowe powinny by¢ szczelne
i polaczone oraz zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem.

13. KTu buduje si¢ w postaci odcinkéw prostoliniowych o dlugo$ci nie wigkszej niz 200 m migdzy studniami kablo-
wymi. Jezeli warunki na to pozwalaja dopuszcza sie zwiekszenie dlugosci odcinkéw miedzy sasiednimi studniami oraz
odchylenie trasy ciagu od przebiegu prostoliniowego (zmiang przebiegu trasy).

14. Dopuszcza sig instalacje studni kablowej w miejscach przewidzianych jako styk z istniejaca kanalizacja kablowa.
W takim przypadku ze studni wyprowadza si¢ odcinek rury do granicy pasa drogowego w ilo$ci i srednicy dostosowanej do
ciggu KTu z uszczelnieniem mutoszczelnym koric 6w rur.

15. KTp buduje sie¢ w postaci odcinkéw prostoliniowych o dlugosci zaleznej od dhugosci przepustu. Dopuszcza sie
zastosowanie profilu lukowego trasy o promieniu nie mniejszym niz 20 m.

16. W przypadku budowy KTp w miejscach narazonych na dziatanie promieni UV stosuje si¢ materialy odpome na
ich dzialanie.

17. Tasme ostrzegawcza o szerokosci 100 + 10 mm i grubosci co najmniej 0,8 mm, w kolorze pomaranczowym, z per-
forowanymi otworami o érednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny” umieszcza si¢
nad ciaggami KT w polowie glebokosci ich utozenia.
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18. Taéme ostrzegawczo-lokalizacyjna, zapewniajaca ciagltos¢ elektryczna na calej dlugosci, o szeroko$ei 100 + 10 mm
i grubosci co najmniej 0,8 mm, w kolorze pomaranczowym, z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej
o szerokosci co najmniej 25 mm i grubos$ci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o §rednicy co najmniej 10 mm
i z trwalym napisem ,,Uwaga Kanal Technologiczny”, umieszcza si¢ bezposrednio nad ciagami KT.

19. W miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne ciagéw KT dopuszcza sie stosowanie plyt
ochronnych.

20. Do oznaczania i lokalizacji punktow charaktery stycznych ciagéw KT stosuje si¢ znaczniki elektromagnetyczne.

21. W przypadku zblizenia KT z innymi obiektami budowlanymi lub skrzyzowania KT z innymi obiektami budowla-
nymi dopuszcza si¢ stosowanie tasmy ostrzegawczej ze znacznikami elektromagnetycznymi.

22. W kazdej studni kablowej na ciagach rur KT nalezy instalowac¢ przywieszki identyfikacyjne zawierajace informacje
i ostrzezenia o promieniowaniu laserowym.

23. Studnie kablowe lub zasobniki kablowe zabezpiecza sie przed dostepem osob nieuprawniony ch.

II. Kanaly technologiczne uliczne — KTu

1. Profil podstawowy i profil minimalny:

1) profil podstawowy zostat okreslony w punkcie 1.2;

2) profil minimalny zostat okreslony w punkcie I.4;

3)  wprofilu podstawowym, w zaleznosci od potrzeb, zamiast rur §wiattowodowych instaluje si¢ zamiennie wiazki mikrorur.
2. Wymagania podstawowe dla rur oslonowych:

1) materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m?;

2) zakres $rednic zewnetrznych od 110 mm do 160 mm;

3) sztywno$¢ obwodowa co najmniej zgodnie z PN-EN ISO 9969:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych — Ozna-
czanie sztywnosci obwodowej, w zaleznosci od zastosowania co najmniej 8 kN/m?;

4)  odpormo$¢ na sciskanie o wartosci minimalnej 450, wyznaczonej w prébie odporno$ci na $ciskanie co najmniej zgodnie
z PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw — Czeé¢ 24: Wymagania szczego-
towe — Systemy rur instalacyjny ch uktadany ch w ziemi;

5) wspotczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla rur z warstwa poslizgowa;
6)  kolor czarny lub pomaranczowy z oznaczeniem wlasciciela kanatu technologicznego.
3. Wymagania podstawowe dla rur swiattowodowych:
1) material z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m?;
2) zakres érednic zewnetrznych od 40 mm do 50 mm, grubo$¢ $cianki co najmniej 3,7 mm;

3) sztywno$¢ obwodowa co najmniej zgodnie z PN-EN ISO 9969:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych — Ozna-
czanie sztywnosci obwodowej, w zaleznosci od zastosowania co najmniej 8 kN/m?;

4) odporno$¢ na $ciskanie o warto§ci minimalnej 450, wyznaczonej w probie odpornosci na §ciskanie co najmniej zgodnie
z PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw — Czes¢ 24: Wymagania szczego-
towe — Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi;

5) wspolczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla rur z warstwa poslizgowa;
6) kolor czamy lub pomaranczowy z oznaczeniem wiasciciela kanatu technologicznego.

4. Wymagania podstawowe dla wiazek mikrorur:
1) material z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m?;

2) wiazki mikrorur budowane z prefabrykowanych mikrorur cienko$ciennych o érednicy zewnetrznej od 5,0 mm do
16,0 mm i grubosci $cianki od 0,75 mm do 1,6 mm, instalowanych w ostonach o érednicy od 40 mm do 50 mm;

3) wiazki mikrorur instalowane bezposrednio w ziemi buduje si¢ z prefabrykowanych mikrorur grubosciennych o éred-
nicy zewnegtrznej od 7,0 mm do 16,0 mm i grubosci $cianki od 1,5 mm do 2,5 mm;
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dopuszcza si¢ instalowanie pojedynczy ch mikrorur w rurze $wiatlowodowej metoda wdmuchiwania. Liczbe mikrorur
uzaleznia si¢ od érednicy wewnetrznej rury $wiatlowodowej oraz wolnego miejsca w tej rurze;

kolor czary lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela KT.

5. Konstrukcja KTu:

rury $wiattowodowe 1 wiazki mikrorur uktada si¢ w $ciste wiazki zwiazane opaskami samozaciskowymi w odstepach
nie wigkszych niz 2 m;

w przypadku budowy KTu ztozonego z dwoch lub wigcej profili zachowuje si¢ migdzy nimi odstgp S0 mm; dopuszcza
si¢ stosowanie wktadek dystansowych do uktadania kolejnych profili;

odcinki rur $wiattowodowych i wiazek mikrorur uklada si¢ bez ztaczek miedzy studniami;

wiazki rur $wiattowodowy ch, wiazki mikrorur i rur ostonowych uktada si¢ mozliwie w linii prostej na podsypce pia-
skowej o grubosci minimum 10 cm i przysypuje warstwa przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej niz 10 cm;

rury ostonowe uktada sie nad profilami rur swiattowodowych i wiazek mikrorur i jednoczesnie oddziela od siebie war-
stwa piasku o grubosci 50 mm;

rury ostonowe taczy sie za pomoca zgrzewania lub zlaczkami zewnetrznymi;
rury ostonowe laczy si¢ za pomoca zlaczek skrecanych, a wiazki mikrorur specjalnymi ztaczkami mikrorur;

rury $wiattowodowe moga by¢ puste lub moga by¢ w nich zainstalowane metoda wdmuchiwania wiazki mikrorur luznych.

II1. Kanaly technologiczne przepustowe — KTp

1. Profil podstawowy i profil minimalny:

profil podstawowy zostat okreslony w punkcie 1.2;

profil minimalny zostat okreslony w punkcie 1.4;

w profilu podstawowym, w zaleznosci od potrzeb, zamiast rur $wiattowodowych moga by¢ instalowane wiazki mikrorur.
2. Wymagania podstawowe dla rur ostonowych:

material z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m?;

zakres $rednic zewnetrznych od 110 mm do 160 mm;

sztywno$¢ obwodowa co najmniej zgodnie z PN-EN ISO 9969:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych — Ozna-
czanie sztywnosci obwodowej, w zaleznosci od zastosowania co najmniej 8 kN/m?;

odpornos¢ na $ciskanie o warto$ci minimalnej 750, wyznaczonej w probie odporno$ci na $ciskanie co najmniej zgodnie
z PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw — Czeé¢ 24: Wymagania szczego-
towe — Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi;

kolor czarny lub pomaraiiczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela KT.
3. Wymagania podstawowe dla rur swiattowodowych:

material z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m?;

zakres érednic zewnetrznych od 40 mm do 50 mm, grubos¢ §cianki, co najmniej 3,7 mm;

sztywno$¢ obwodowa co najmniej zgodnie z PN-EN ISO 9969:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych — Ozna-
czanie sztywnosci obwodowej, w zaleznosci od zastosowania co najmniej 8 kN/m?;

odpornos¢ na sciskanie o warto$ci minimalnej 450, wyznaczonej w probie odporno$ci na $ciskanie co najmniej zgodnie
z PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw — Czes¢ 24: Wymagania szczego-
towe — Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi;

wsp 6tczynnik tarcia nie wigkszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej 1 0,1 dla rur z warstwa poslizgowa;
kolor czamy lub pomaraiiczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela KT.
4. Wymagania podstawowe dla wiazek mikrorur $swiattowodowych:

material z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m?;
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2) wiazki mikrorur zbudowane z prefabrykowanych mikrorur cienkosciennych o $rednicy zewnetrznej od 5,0 mm do
16,0 mm i grubosci $cianki od 0,75 mm do 1,0 mm, instalowanych w ostonach o érednicy od 40 mm do 50 mm;

3) wiazki mikrorur instalowane bezposrednio w ziemi buduje si¢ z prefabrykowanych mikrorur grubosciennych o $red-

nicy zewnetrznej od 7,0 mm do 16,0 mm i grubosci §cianki od 1,5 mm do 2,5 mm;

4)  konfiguracja mikrorur w wiazce moze by¢ dowolna, z zastizezeniem, ze wiazka ma okragly ksztalt i maksymalne wy-
peienie wynikajace z wartos$ci srednicy wewnetrznej rury ostonowe;;

5) dopuszcza si¢ instalowanie wiazek mikrorur o ksztalcie wielokata foremnego;

6) dopuszcza sie instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze $wiattowodowej metodq wdmuchiwania. Liczbe mikrorur
uzaleznia si¢ od érednicy wewnetrznej rury $wiatlowodowej oraz wolnego miegjsca w tej rurze;

7)  kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela KT.

5. Konstrukcja KTp:

1) KTp wykonuje sie metoda przecisku lub przewiertu sterowanego;

2)  odcinki rur ostonowych sa zgrzewane w trakcie przecisku;

3) ruy swiattlowodowe i wiazki mikrorur sa instalowane w rurze ostonowej;

4) odcinek rury ostonowej o odpowiedniej dlugosci z zainstalowanymi w $rodku rurami $wiattowodowymi i wiazkami
mikrorur jest weiggany w wykonany przewiert. Wiazka rur $wiattowodowy ch i wiazek mikrorur moze by ¢ instalowana
w odpowiedniej rurze ostonowej po jej weiagnigciu w wykonany przewiert;

5) KTp zakancza si¢ w studniach kablowych lub zasobnikach kablowych;

6) skrzyzowanie KTp z innym obiektem budowlanym wykonuje si¢ w najwezszym miejscu tego obiektu, prostopadle do
jego osi wzdluznej, z dopuszczalnym odchyleniem wynoszacym + 15°, z tym Ze przy skrzyzowaniu z obiektem bu-
dowlanym o szerokosci nie wigkszej niz 1,5 m odchylenie to moze by¢ powigkszone do 40°;

7) naskrzyzowaniach KTp z innymi obiektami budowlanymi stosuje sie profile w rurach ostonowych;

8) metody bezwykopowe stosuje sie wylacznie przy budowie KTp w istniejacych drogach.

IV. Studnie kablowe i zasobniki kablowe
1. Wymagania ogolne:

1) wielko$¢ studni kablowych i zasobnik 6w kablowych dostosowuje sie do rodzaju i typow ciagéw KT, a takze do profilu
ciagéw rur, wielkosci i liczby stelazy zapaséw kabli swiattowodowych i lokalizacji ztaczy kablowych, aby zapewnia¢
ergonomi¢ i bezpieczenstwo pracy monteréw, a takze uporzadkowane i bezpieczne utozenie kabli i ztaczy;

2) studnie kablowe projektuje si¢ i instaluje w miejscach o ograniczonym ryzyku zalania wodami opadowymi i grunto-
wymi;

3) zwienczenia studni kablowych i zasobnikéw kablowy ch odznaczaja sig¢ odpornoscia na nacisk z géry o wartosci mini-
malnej wyrazonej w kiloniutonach (kN) zgodnie z przepisami technicznymi dotyczacymi telekomunikacyjnych obiek-
téw budowlanych;

4) pokrywy studni kablowych i zasobnik 6w kablowych wyposaza si¢ w urzadzenie uniemozliwiajace dostep do ich wne-
trza osobom nieuprawnionym. Zapewnia sie, odpornos¢ zabezpieczen mechaniczny ch, zwlaszcza zamk ow lub ktédek,
na korozje i czynniki atmosferyczne.

2. Materialy do budowy studni kablowych i zasobnikéw kablowych:

1) materialy uzyte do wytworzenia prefabrykatéw studni kablowych i zasobnik 6w kablowych sa zgodne pod wzgledem
rodzaju, gatunku i wlasciwosci z okreslonymi w dokumentacji technicznej producenta;

2)  w przypadku materiatéw, o ktorych mowa w pkt 1, uwzglednia si¢ nastepujace ogolne zalecenia:

a) beton zwykly klasy, co najmniej C35/45 do produkcji zwienczen oraz klasy, co najmniej C30/37 — do produkcji
korpusow SK,

b) prety stalowe do zbrojenia betonu o érednicach od 4,0 mm do 5,5 mm (prety gtadkie) oraz o $rednicach od 6,0 mm
do 12,0 mm (prety zebrowane),

c) stalowe prety konstrukcyjne na ramy i oprawy zwienczen,

10



PROJEKT TECHNICZNY

Dziennik Ustaw —8 — Poz. 1039

1)
2)
3)
4)
5)

9]

2)

3)

d) kruszywo mineralne do betonu, o frakcji do 16 mm lub do 25 mm do produkcji korpuséw,
e) zeliwo szare lub sferoidalne,

f) materialy kompozytowe lub polimerobetonowe — do produkcji zwienczen,

g) ksztattowniki/profile ze stali konstrukcyjne;j,

h) konstrukcyjne tworzywa sztuczne o wysokiej wytrzymato$ci mechanicznej lub materialy kompozytowe —do pro-
dukeji korpusow.

3. Studnie kablowe projektuje sie i instaluje:

na poczatku i koncu ciagéw KT;

na odcinkach prostoliniowy ch KTu jako punkty posrednie umozliwiajace zainstalowanie kabla swiattowodowego;

w punktach zmiany profilu trasy KTu jako punkty posrednie umozliwiajace zainstalowanie kabla swiatlowodowego;
w miejscach przytaczy do budynkéw;

w miejscach styku z istniejaca kanalizacja kablowa z wyprowadzeniem rury do granicy pasa drogowego.

4. Zasobniki kablowe projektuje sie i instaluje:

w celu utozenia oston ztaczowych kabla swiattowodowego oraz niezbednych zapasow kabla swiattowodowego, iden-
tyfikowanych za pomoca przywieszek identyfikacyjnych;

dla kabli éwiattowodowych, w tym dodatkowego kabla $wiattowodowego w razie awarii lub rozbudowy linii tele-
komunikacyjnej;

w miejscach o ograniczonym ryzyku zalania wodami opadowymi i gruntow ymi.

11
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Zalacznik nr 2

WYKAZ POLSKICH NORM POWOLANYCH W ROZPORZADZENIU

Lp.

Przepis
rozporzadzenia

Numer normy

Tytul normy

§ 6 ust. 1 pkt 1

PN-EN IEC 61386-21:2021-12

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewodoéw — Czes¢ 21: Wymagania szczegotowe —
Systemy rur instalacyjnych sztywnych

PN-EN 61386-1:2011

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewodow — Czes¢ 1: Wymagania ogolne

§ 6 ust. 1 pkt 2

PN-EN 124-1:2015-07

Zwienczenia wpustéw $ciekowych i studzienek
wiazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego

i kolowego — Czesc 1: Definicje, klasyfikacja,
ogolne zasady projektowania, wlasciwosci uzytkowe
i metody badan

PN-EN 124-4:2015-07

Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek
wiazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego — Czes¢ 4: Zwienczenia wpustow
$ciekowych i studzienek wtazowy ch wykonane
z betonu zbrojonego stala

PN-EN 124-5:2015-07

Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek
wlazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kolowego — Czes¢ 5: Zwienczenia wpustow
$ciekowych i studzienek wtazowy ch wykonane
z materiatéw kompozytowych

PN-EN 206+A2:2021-08

Beton — Wymagania, wlasciwosci uzytkowe,
produkcja i zgodnos¢

Zatacznik nr 1
:2:3,11:3:3, IIL2:3;
I.3.3

PN-EN ISO 9969:2016-02

Rury z tworzyw termoplastyczny ch — Oznaczanie
sztywnosci obwodowej

Zatacznik nr 1
11.2.4,11.3.4, 111.2 4,
.34

PN-EN 61386-24:2010

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewodoéw — Czes¢ 24: Wymagania szczegotowe —
Systemy rur instalacyjnych uktadany ch w ziemi

12
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3. Uprawnienia budowlane projektanta.

KUJAWSKO
POMORSKA
& OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 15 grudnia 2006 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0060/06
KUPOIIB/KK-0055-0142/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 12 i ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 12, ust. 3i4, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r.
Nr 156, poz. 1118) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. 83, poz. 578) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Romanowi Bronistawowi Glander
magistrowi inzynierowi o kierunku elektronika i telekomunikacja
urodzonemu dnia 02 marca 1976 r. w Tucholi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0168/PWOT/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia
jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifika j
Otrzymuja; [ {
1 b v

. Pan Roman Bronistaw Glander mgr inz. Witold Przybylski
ul. Pocztowa 15E/7
89-500 Tuchola mgr inz. Andrzej Markowski
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor .= Tinz_Franciszek Szyplinski
Nadzoru Budowlanego POl mz\r . s
4. ala S N

(mgr inz. Rgman Glander)

13
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Szczego6towy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Roman Bronistaw Glander

jest upowazniony w specjalnosci telekomunikacyjnej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczer.

Na podstawie § 15 i § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe
do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w
zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnoéci telekomunikacyjnej.

Stwierdzam zgodno$¢ kserokopii z oryginatem

(mgr inz. Rgman Glander)
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@ POLSKA

. | Z B A
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= INZYNIEROW
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-MET-D5Z-3M4 *

Pan Roman Glander o numerze ewidencyjnym KUP/BT/0299/07

adres zamieszkania ul. Wistawy Szymborskiej 19, 89-500 Tuchola

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-08 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v

Stwierdzam zgodno$¢ kserokopii z oryginalem
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L. Decyzja ZRID nr 2/2023.

“B; pArP2
Otrzymano 14 07 2023 g

dnia 1o -

"y ‘/ /) U
MJS&WMMO ;\{J]% /)/ S

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORS

— N 5
Bydgoszcz, dnia 3 lutego 2023 r.
WIR.V.7820.8.2022.MT

DECYZJA nr 2 /2023
o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;j

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zwanej dalej k.p.a., oraz na podstawie
art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 1, art. 16 ust. 2, oraz art. 17 ust. 1, ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176 ze zm.) zwane] dalej specustawa drogowa,
po rozpatrzeniu wniosku ztozonego dnia 6 czerwca 2022 r., uzupelnionego w dniu 26 sierpnia
2022 r., 23 grudnia 2022 r., 10 stycznia 2023 1., oraz 3 lutego 2023 r., przez Pana Przemystawa
Dabrowskiego — Dyrektora Zarzgdu Drég Wojewoddzkich w Bydgoszezy, dzialajacego
z upowaznienia Zarzadu Wojewddztwa Kujawsko - Pomorskiego, o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 244
polegajaca na wykonaniu $ciezki rowerowej i chodnikéw na odcinku Aleksandrowo (obre;b
Boréwno) — Strzelce Gérne (obreb Strzelce Gorne) na dhugosei 1,9 km”,

udzielam zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej
na rzecz
Zarzadu Wojewéddztwa Kujawsko - Pomorskiego

polegajacej na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 244 poprzez budowg Scieki rowerowej
i chodnikéw na odcinku Aleksandrowo (obreb Borowno) — Strzelce Goérne (obrgb Strzelce
Gorne), od km 33+717 do km 35+560, powiat Bydgoski, w wojewddztwie kujawsko-
pomorskim, w zakresie terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych (oznaczonego linia
przerywang koloru niebieskiego, zoltego i fioletowego, na mapie stanowigeej zalgeznik nr 1
do decyzji) obejmujgcego nastepujace nieruchomoscei, badz ich czgéci, oznaczone w ewidencji
gruntow:
Powiat Bydgoski: Jednostka ewidencyjna 040303_2 Dobrcz,
1.Numery dzialek pod inwestycje podlegajace podziatom:
obreb 0001 Boréwno: 104/9(104/30), 104/12(104/26), 104/14(104/32), 104/15(104/28),
104/24(104/34), 144(144/2),
obreb 0011 Strzelce Gorne: 31/1(31/3), 36/1(36/6), 37/3(37/10), 207(207/2).
2 Numery dziatek zajmowanych w catosci pod inwestycje:
Obreb 0001 Bordéwno: 104/23.
3.Dziatki przewidziane na realizacj¢ inwestycji, dla ktérych uzyskano oswiadczenie
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane:
obreb 0001 Boréwno: 146.

obreb 0011 Strzelce Gorne: 21, 120/3,
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I. Wymagania dotyczace powigzania przedmiotu inwestycji z innymi drogami

1.

publicznymi, z okresleniem ich kategorii.

Inwestycje nalezy zrealizowadé tak, aby zapewni¢ powiazanie wszystkich istniejacych drog
publicznych polozonych na terenie objetym inwestycja, z zapewnieniem dostepu
nieruchomosci do drdg publicznych.

. Rozbudowywany fragment drogi wojewd6dzkiej nr 244 zlokalizowany jest w wojewodztwie

kujawsko — pomorskim, w powiecie bydgoskim, na odcinku Aleksandrowo (obreb
Boréwno) — Strzelce Gorne (obreb Strzelece Géme). Projektowana (rozbudowywana) droga
wojewddzka nr 244 w zakresie rozbudowy nie lgczy sie¢ z drogami  gminnymi
i powiatowymi.

Koniec opracowania $ciezki rowerowej wzdluz drogi wojewddzkiej nr 244 dowiazany jest
do wezta Bydgoszcz Péinoc drogi ekspresowej S-5 (dawna droga krajowa nr 5). Chodniki
oraz $ciezka rowerowa kontynuowana jest na przedmiotowym wezle i tworzy ciag
komunikacyjny w przeciwlegly strone wezta.

11. Okreslenie linii rozgraniczajacych teren.

L

Ustalam linie rozgraniczajace teren oznaczone linig przerywang z okraglymi znacznikami
koloru niebieskiego, oznaczonej na mapie zasadniczej do celéw projektowych w skali 1:500,
arkusze nr 1 — 3, identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych 6640.1107.2021 — operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany przez Staroste Bydgoskiego dnia 22 lutego 2021 1.,
stanowigcej zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

. Liniami rozgraniczajgcymi teren objete sg nastepujgce nieruchomosci:

2.1. Nieruchomos$ci powstate w wyniku podziatu oznaczono thustym drukiem w Tabeli nr 1
w pkt V niniejszej decyzji.

2.2. Nieruchomosci, w calosci objete liniami rozgraniczajacymi oznaczono w Tabeli nr 2
w pkt. VI niniejszej decyzji.

HIL Warunki wynikajace z potrzeb ochrony §rodowiska, ochrony zabytkéw i débr kultury
wspélczesnej oraz potrzeb ebronnosci panstwa,

1.

Warunki wynikajgce z ochrony srodowiska

1.1. W trakcie prac budowlanych Zarzgd Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego jest

zobowigzany uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac,
a w szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw
wodnych poprzez wykorzystanie 1 przeksztalcenie wymienionych —elementéw
przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to objete dokumentacja
zatwierdzong w pkt. VII decyzji oraz wymogami instytucji opiniujgcych i uzgadniajacych
projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno —budowlany. Jesli ochrona
elementéw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podjaé dzialania majace na celu
naprawe wyrzadzonych szkdd, w szczegolnosci poprzez kompensacie przyrodnicza.
Wycinke drzew i krzewéw kolidujacych z realizacja planowanego przedsiewzigcia,
prowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw, przypadajgcym od 1 marca do 31 sierpnia.
Prowadzenie przedmiotowych prac w okresie legowym jest mozliwe wylgcznie pod
warunkiem potwierdzenia przez specjaliste przyrodnika — omitologa, braku zajecia objetych
planowana wycinka siedlisk gatunkéw chronionych. Kontrola zajecia siedlisk powinna
zosta¢ przeprowadzona nie wczesniej niz 2 dni przed rozpocze¢ciem prac. W przypadku
wykrycia legéw gatunkéw chronionych wycinka nie moze byé przeprowadzona do czasu
stwierdzenia przez nadzor ornitologiczny wyprowadzenia mtodych z gniazda. Nasadzenia
kompensacyjne drzew Zarzad Wojewddztwa Kujawsko — Pomorskiego zobowigzany jest
wykona¢ w zakresie okreslonym dokumentacijg zatwierdzong w pkt VII decyzji.

1.2 Ustalam obowigzek zachowania warunkéw i wymagan okreslonych w ostatecznej decyzji

Dyrektora Zarzadu Zlewni w Toruniu, Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
2
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Polskie z dnia 15 maja 2018 r., znak: GD.ZUZ.5.421.89.2018.JL. 1 z dnia 5 grudnia 2022 r.,
znak: GD.ZUZ.5.4211.19.2022 MK.

1.3 Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ).

2. Warunki wynikajace z potrzeb ochrony zabytkéw i débr kultury wspélezesnej -
Ustalam obowigzek wykonania inwestycji zgodnie z opinig Kujawsko-Pomorskiego
Konserwatora Zabytkow z dnia 22 czerwea 2022 T, znak:
WUOZ.DB.WZN.ZZ.5183.2.43.2022.GN, opiniujaca planowane przedsiewzigcie.

3. Warunki wynikajace z potrzeb obronnoéci panstwa - nie ustalam.

IV. Wymagania dotyczace ochrony nzasadnionych intereséw oséb trzecich.

Inwestycjg zaprojektowano i nalezy budowac, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo

budowlane w sposéb zapewniajacy poszanowanie uzasadnionych interesow os6b trzecich,

W tym poprzez:

- zapewnienie dostgpu do drogi publicznej,

- zapewnienie doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- zapewnienie mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz
ze $rodkdw lgcznosci,

- ochrong przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakidcenia elektryczne
1 promieniowanie,

- ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,

- zachowanie bezpieczenstwa ludzi i mienia.

V. Zatwierdzenie podzialu nieruchomoSci.

1. Zatwierdzam podzial nieruchomosci przedstawionych w ponizszej Tabeli nr 2, zgodnie
z mapami z projektami podziatu nieruchomosci wykonanymi przez geodete uprawnionego
Pana Piotra Nowakowskiego i Waldemara Saj operaty podziatu nieruchomosci zostaly
wpisane do ewidencji materialow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Starosty Bydgoskiego pod numerem identyfikatora: P.0403.2018.375 w dniu 23 stycznia
2018 r.

2. Mapy z projektami podziatu nieruchomosci stanowia zalacznik nr 2 do ninicjszej decyzji.

3. W Tabeli nr 1 thistym drukiem oznaczone czgSci nieruchomosci objete liniami
rozgraniczajgeymi teren, ustalonymi niniejszg decyzja.

Stan przed Stan po podziale Oznaczenie ksiggi
podzialem wieczystej lub
Numer dzialtki | Numery dziaték Numery dzialek innych
ewidencyjnej | ewidencyjnych ewidencyjnych dokumentéw
przeznaczonych pozostajacych przy
pod inwestycje wlascicielu

Jednostka ewidencyjna 040303 2 Dobrez

Obrgb 0001 Boréwne

104/9 104/30 104/29 BY1B/00141522/2
104/12 104/26 104/25 : KW 136553
104/14 104/32 , 104/31 BY 1B/00105139/6
104/15 104/28 . g 104/27 BY1B/00133654/7
104/24 104/34 104/33 BY1B/00061785/8

144 14472 144/1 BY1B/00007963/4

3
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Obreb 0011 Strzelce Gorne
31/1 31/3 3172 KW 31397
36/1 36/6 ) 36/5 KW 31397
37/3 37/10 37/9 BY1B/00009682/4
207 2072 207/1 BY 1B/00152130/7
Tabelanr 1.

VI. Oznaczenie nieruchomosci lub ich czeéci, wedlug katastru nieruchomosci, ktére staj p;
si¢ wlasnos$cig Wojewodztwa Kujawsko-Pomorsklego

1.

Ustalam, Ze nieruchomosci zawarte w ponizszej Tabeli nr 2, w calodci stajg sie z mocy
prawa wilasnoscig Wojewddztwa Kujawsko - Pomorskiego z dniem, w ktérym niniejsza
decyzja stanie si¢ ostateczna, z zastrzezeniem nieruchomosci stanowigcych juz wiasnosé
Wojewddztwa Kujawsko - Pomorskiego.

. Ustalam, ze czeéci nieruchomosei powstale wskutek podzialu nieruchomodei — oznaczoné

ttustym drukiem w Tabeli nr 1 zawartej w pkt V niniejszej decyzji, staja sie z mocy prawa
wlasnoscia Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego, z dniem w ktérym niniejsza decyzja
stanie sig¢ ostateczna, z zastrzezeniem nieruchomoséci stanowiacych juz wlasnosé
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego.

. Zgodnie z art. 11f ust. 2a specustawy drogowej ninigjsza decyzja o zezwoleniu

na realizacj¢ inwestycji drogowej stanowi podstawe do przekazania wybudowanych
i oddanych do uzytkowania drog, o ktérych mowa w art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g specustawy

. drogowej, wlasciwym zarzadcom drog.

Oznaczenie ksi¢gi wieczystej lub

Numer dzialki- ewidencyjnej fnnyeli dokumenitim

Jednostka ewidencyjna 040303 2 Dobrez

Obreb 0001 Boréwno

104123 [ BY1B/00136735/0

Tabela nr 2.

VII. Zatwierdzenie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno -
budowlanego.

Zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno — budowlany,

»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 244 polegajgca na wykonaniu $ciezki rowerowej

pn.:

i chodnikéw na odcinku Aleksandrowo (obreb Bordwno) — Strzelce Gémne (obreb Strzelce
Gérne) na dlug0501 1,9 km” (dla obiektow kategom IV, XXV XXVI) stanowigcy zalgeznik

nr

3 do niniejszej decyz_]l obejmujgcy:

Tom I Projekt Zagospodarowania Terenu,

Tom II Projekt Architektoniczno - Budowlany — branza drogowa,
Tom IIl Zatgczniki: Opinie, uzgodnienia, decyzje i inne dokumenty.
Opracowany przez:

Projektanci i sprawdzajgcy:

mgr inz. Artur Kaminski, posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosei inzynieryjnej: drogowej nr KUP/0151/PBD/15, nalezacy
do Kujawsko -Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa nr KUP/BD/0092/11,
mgr inz. Jacek Czarnowski posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnodei inzynieryjnej drogowej bez ograniczeni nr KUP/0141/PBD/21, nalezgcy
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do  Kujawsko - Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw  Budownictwa
nr KUP/BD/0]52/21.

VIIL Okreslenie szezegdlnych warunkéw zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia

1.

robot budowlanych.

Budow¢ nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji,
dokumentacjq zatwierdzong w punkcie VII niniejszej decyzji i obowigzujacymi przepisami,
W sposéb niezagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia oraz zapewni¢ dojécie i dojazd
do dziatek, budynkéw i urzadzen z nimi zwigzanych w trakcie wykonywania robot.

. Przed przystgpieniem do robot oraz w trakcie ich wykonywania nalezy przestrzegaé

i spelnia¢ warunki oraz wymogi zawarte w opiniach i uzgodnieniach organéw i instytucji
opiniujacych i uzgadniajgcych dokumentacje zatwierdzong w punkcie VII decyzji.

- Istotne odstgpienie od zatwierdzonej dokumentacji w punkcie VII decyzji lub innych

warunkow decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej jest dopuszczalne jedynie
po uzyskaniu decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej.

. Geodezyjne wyznaczenie obiektu oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej nalezy

powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

- Elementy obiektéw budowlanych, ulegajace zakryciv, podlegaja inwentaryzacji przed ich

zakryciem.

- Kierownik budowy jest zobowigzany prowadzi¢ dziennik budowy lub rozbi6rki, zgodnie

z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r.
w sprawie prowadzenia dziennika budowy, montazu i rozbidrki, (Dz. U. z 2021 r., poz.
1686.) oraz sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu

- bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego

i warunki prowadzenia robét, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwea 2003 1. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

Zarzad Wojewddztwa Kujawsko - Pomorskiego jest zobowigzany zawiadomié
0 zamierzonym terminie rozpoczgcia robét budowlanych Kujawsko - Pomorskiego
Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér
nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, w trybie i na zasadach okreslonych w ustawie
Prawo budowlane,

- Przed przystapieniem do uzytkowania obiektéw budowlanych niewymagajacych uzyskania

decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Zarzad Wojewodztwa Kujawsko - Pomorskiego jest
zobowiazany zawiadomi¢ Kujawsko - Pomorskiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego o zakoriczeniu budowy co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem
przystapienia do uzytkowania,

. Przed wykonaniem wszystkich robot budowlanych, do uzytkowania obiektu budowlanego

Zarzad Wojewodztwa Kujawsko - Pomorskiego moze przystapi¢ po uzyskaniu pozwolenia
na uzytkowanie Kujawsko - Pomorskiego Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego. : o

10. Przed przystapieniem do uzytkowania obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w art. 55

ust. 1 pkt | ustawy Prawo budowlane, Zarzad Wojewodztwa Kujawsko - Pomorskiego jest

" zobowigzany uzyskaé decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

IX. Okreélenie obowigzku budowy i okresu uzytkowania tymczasowych obiektéw

1.
2.

budowlanych.
Nie ustalam obowigzku budowy tymczasowych obiektéw budowlanych.
Ustalam, ze tymezasowe obiekly budowlane moga by¢ uzytkowane nie pézniej niz do dnia
zlozenia zawiadomienia o zakofczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku
o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.
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X. Okreslenie obowigzku i terminéw rozbidérki istnicjgcych obiektéw budowlanych
nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania oraz tymczasowych obiektéw budowlanych.
Ustalam obowiazek rozbiorki istniejgcych obiektow budowlanych nieprzewidzianych
do dalszego uzytkowania oraz tymezasowych obiektow budowlanych nie p6Zniej niz do dnia
zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku
o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.

XI. Okreslenie zakresu inwestycji realizowanej na podstawie o$wiadczenia o prawie
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Okreslam zakres prac na nieruchomosciach dla ktérych Wrioskodawca przedlozyl
o$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, o ktérych mowa
w art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, przedstawionych w ponizszej Tabeli nr 3,
w zakresie oznaczonym linig kreskowa koloru fioletowego w zalgezniku nr 1 do niniejszej
decyzji, zgodnie z dokumentacjg zatwierdzong w punkcie V1I niniejszej decyzji, znajdujacych
si¢ poza linig rozgraniczajacy.

Obreb Numer dzialki Oznaczenie ksiegi wieczystej
ewidencyjnej lub innych dokumentéw
Jednostka ewidencyjna 040303 _2 Dobrez
Obreb
0001 Borowno 146 KKW76938
Obre¢b
0011 Strzelce Gérne 2 KWaagls
Obr¢b
0011 Strzelee Géric 120/3 BY1B/00189360/6
Tabela nr 3.

XIIL Okreslenie szezegélowych wymagan dotyczgcych nadzoru na budowie.

Ustalam obowigzek zapewnienia nadzoru inwestorskiego w specjalnosciach odpowiednich dla
obiektu budowlanego, o ktérym mowa w § 2 ust. | pkt 15 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktérych
realizacji  jest ~wymagane  ustanowienie  inspektora nadzoru  inwestorskiego
(Dz. U. Z 2001 r., Nr 138, poz. 1554).

XIIIL Okreslenie terminu wydania nieruchomosci.
Okreslam termin wydania nieruchomosci i opréznienia lokali oraz innych pomieszczen
na 120 dzien od dnia, w ktérym niniejsza decyzja stanie si¢ ostateczna.

XIV. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalnosci.

Nadaje niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykenalnosci.

Wobec powyzszego, niniejsza decyzja:

- zobowigzuje do niezwlocznego wydania nieruchomosci, opréznienia lokali 1 innych
pomieszezen;

- uprawnia do fakiycznego objecia nieruchomosci w posiadanie przez wiasciwego zarzadce
drogi;

- uprawnia do rozpoczecia robot budowlanych;

- uprawnia do wydania przez wiasciwy organ dziennika budowy.
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UZASADNIENIE

Dnia 6 czerwca 2022 r. Pan Przemystaw Dgbrowski — Dyrektor Zarzadu Droég
‘Wojewodzkich w Bydgoszczy, dziafajacy z upowaznienia nr 22/969/19 i 22/970/19 Zarzadu
Wojewddztwa Kujawsko - Pomorskiega, z dnia 5 czerwea 2019 1., zwany dalej Wnioskodaweyg,
wystapit z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.:
»Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 244 polegajaca na wykonaniu $ciezki IOWEIrOWej
i chodnikéw na odcinku Aleksandrowo (obreb Boréwno) — Strzelce Géme (obreb Strzelce
Gorne) na dtugosei 1,9 km ™.

Wniosek zostat uzupelniony w dniach 26 sierpnia 2022 r., 23 grudnia 2022 r.,

10 stycznia 2023 r. oraz 3 lutego 2023 .

Projektowana inwestycja polega na rozbudowie drogi wojewodzkiej nr 244
poprzez budowg $ciezki rowerowej i chodnika w miejscowosci  Aleksandrowo, powiat
bydgoski w wojewddztwie kujawsko — pomorskim. -

Zgodnie z art. 11b ust. 1 specustawy drogowej, wniosek zostal ztozony po uzyskaniu
opinii:

1. Zarzadu Wojewodztwa Kujawsko - Pomorskiego — uchwata nr 52/2396/17 z dnia 28 grudnia
2017 r. — opinia pozytywna.

2. Zarzadu Powiatu Bydgoskiego — opinia pozytywna z dnia 2 grudnia 2021 r.

3. Wojta Gminy Dobrez — pismo z dnia 14 czerwca 2021 r. — opinia pozytywna.

Zgodnie z art. 11d ust. 1 specustawy drogowej, zlozony wniosek zawierat:

[. Mapg przedstawiajgcg proponowany zakres inwestycji, z zaznaczeniem terenu niezbgdnego
dla obiektéw budowlanych oraz istniejace uzbrojenie terenu, sporzadzong
na kopii mapy zasadniczej do celéw projektowych w skali 1:500, przyjetej do wiasciwego

. zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2. Analiz¢ powigzania drogi z innymi drogami publicznymi.

3. Mapy zawierajace projekty podzialu nieruchomosci sporzadzone zgodnie z odrgbnymi

przepisamii.

4. Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu.

5. Trzy egzemplarze projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-
budowlanego wraz z za$wiadczeniami, o ktérych mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane, aktualnymi na dzien opracowania projektu.

6. Opinie:.

6.1.Kujawsko — Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw -~ pismo
z 22 czerwca 2022 1., znak: WUOW.DB.WZN.ZZ.5183.2.43.2022.GN., ktéry wniost
W opinii 0 skorygowanie projektu przebudowy drogi z zachowaniem drzewostanu wzdhuz
drogi na odcinku inwestycji znajdujacym sie w obrebie miejscowosci Strzelce Gorne.

W zwiazku z powyzszym w punkcie II1.2. niniejszej decyzji ustalono warunki
wynikajace z potrzeb ochrony zabytkéw i dobr kultury wspétczesnej.

6.2.Wojewbdzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy ~ ostateczne postanowienie nr 152/21 .
z dnia 5 lipca 2021 r., stwierdzajgce, ze inwestycja nie koliduje z potrzebami obronnosci
i bezpieczenstwa paiistwa w obszarze odpowiedzialnosci Szefa Wojewodzkiego Sztabu
Wojskowego w Bydgoszczy — opinia pozytywna.

W zwigzku z powyzszym w purikcie I11.3. niniejszej decyzji nie ustalono warunkéw

* wynikajgcych z potrzeb obronnoéci pafistwa.

6.3. Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku, Pafistwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 8 lipca 2021 r., znak: GD.RPP.430.93.2021.LS.

7. Ostateczng decyzj¢ Dyrektora Zarzadu Zlewni w Toruniu, Panstwowego Gospodarstwa

Wodnego Wody Polskie z dnia 15'maja 2018 r., znak: GD.ZUZ.5.421.89.2018.JL i z dnia

5 grudnia 2022 r., znak: GD.ZUZ.5.4211,19,2022. MK.
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W zwigzku z powyzszym w punkeie IIL.1.2 ustalono obowigzek zachowania warunkow
i wymagan okreslonych w ostatecznej decyzji.

Ponadto  Whioskodawca przedlozyl o$wiadczenie o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomosciy na cele budowlane odno$nie dzialek o numerze
ewidencyjnym 146, obreb 0001 Boréwno oraz nr 21 i 120/3. obreb 0011 Strzelce Gorne.

W przedmiotowej sprawie stwierdzono brak obowigzku dolgczenia dokumentéw
wynikajgcych z: art. 11d ust. 1 pkt 7 b oraz pkt 8 lit. a~ ¢, €, g1 ga specustawy drogowe;.

Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe] moze by¢ wydana
po uprzednim przeprowadzeniu oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko, jezeli
jest ono wymagane przepisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. 22022 r., poz. 1029) — zwanej dalej ustawg
o udostgpnianiu informacji o $rodowisku przy czym, zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 9 specustawy
drogowej, wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji zawiera m.in.
wymagane przepisami odrgbnymi decyzje administracyjne.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku
przeprowadzenie oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko wymaga realizacji
nastgpujacych planowanych przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko:

1. Planowanego przedsigwzigcia mogacego  zawsze  znaczgco  oddzialywac
na érodowisko;

2. Planowanego przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywad
na srodowisko, jezeli obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsi¢wzigcia
na srodowisko zostal stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.

Oceng oddzialywania przedsigwzigeia na srodowisko przeprowadza si¢ w ramach
postepowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach lub
postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 141 18,
jezeli koniecznosé przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko
zostala stwierdzona przez organ wladciwy do wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach oraz w przypadku, o ktorym mowa w art. 88 ust. 1.

W zwigzku z art. 96 ust. 1 i 2 ustawy o informacji o $rodowisku rozwazono czy
planowane przedsigwzigcie moze potencjalnie znaczaco oddzialywaé na obszar Natura 2000.
Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi na postawic ustawy o ochronie
przyrody.

Majgc na wzglgdzie lokalizacjg przedsigwzigeia poza obszarami chronionymi, rodzaj
i zakres prac budowlanych zwigzanych z realizacja przedsiewzigcia, nie przewiduje sie
znaczgcego negatywnego oddziatywania przedsigwzigeia na $rodowisko przyrodnicze, w tym
roznorodno$é biologiczna, rozumiang jako liczebnos$é i kondyeje populacji wystepujacych
gatunkow, w szczegolnodei gatunkéw chronionych, rzadkich lub gingeych oraz ich siedliska.
Realizacja przedsigwzigcia nie wplynie takze na obszary chronione, a w szczegdlnosci
na siedliska przyrodnicze, gatunki rolin i zwierzgt oraz ich siedliska, dla ktorych zostaty
wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralnosci obszaréw Natura 2000 lub
powigzania z innymi obszarami,

Z pisma Wojta Gminy Dobrez z dnia 12 sierpnia 2021 r. znak: BNP.6220.19.2021.ES
w sprawie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wynika, ze przedmiotowa inwestycja
nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ wymagajacych przeprowadzenia oceny oddzialywania
na srodowisko i uzyskania przed jego realizacjg decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Stronami niniejszego postgpowania sg wladeiciele i uzytkownicy wieczysci
nieruchomosei, a takze osoby fizyczne i osoby prawne posiadajgce ograniczone prawa
rzeczowe oraz inne prawa do nieruchomoéei objetych niniejszg decyzjg oraz inne osoby,
ktérych interesu prawnego lub obowigzku dotyczy postepowanie.
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Zgodnie z art. 11d ust. 5 specustawy drogowej Wojewoda Kujawsko - Pomorski
pismem z dnia 7 wrze$nia 2022 r., znak: WIR.V.7820.8.2022.MT zawiadomit o wszczeciu
postgpowania w sprawic wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
Wnioskodawce, whasdcicieli lub uzytkownikéw wieczystych nieruchomoéci objetych zlozonym
wnioskiem, na adres wskazany w katastrze nieruchomoéci. Pozostale strony postgpowania,
zgodnie z powyZszym przepisem, zostaly zawiadomione w drodze obwieszczeni Wojewody
Kujawsko — Pomorskiego z dnia 6 wrze$nia 2022 r. na tablicy ogloszen w Kujawsko -
Pomorskim Urzedzie Wojewodzkim w Bydgoszezy w dniach od 7 wrzeénia 2022 r.
do 23 wrzesnia 2022 r., a takZe w urzedzie gminy wlaSciwym ze wzgledu na przebieg drogi,
czyhi w Urzedzie Gminy Dobrez w terminie od 12 wrzesnia 2022 r. do 27 wrzeénia 2022 r. oraz
w urzedowych publikatorach teleinformatycznych — Biuletynie Informacji Publicznej
odpowiednio w dniu 7 wrzesnia 2022 r. i w dniu 12 wrze$nia 2022 r. Obwieszczenie
0 wszczgeiu postepowania zostato réwniez opublikowane w prasie lokalnej (Gazeta Pomorska)
dnia 12 wrze$nia 2022 r.

Zgodnie z art. 11d ust. 6 specustawy drogowej zawiadomienie zawieralo oznaczenie
nieruchomos$ci lub ich czgici, objgtych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej, wedtug katastru nieruchomosci oraz informacje o terminie
1 miejscu, w ktdrym strony moga zapoznaé sie z aktami sprawy.

Po wystaniu zawiadomiefi o wszczgciu postgpowania do stron postepowania,
do przedmiotowej sprawy dnia 23 wrzeénia 2022 r., wplynal wniosek Pana Macieja
Grobelskiego dotyczacy budowy zjazdu na dzialtke nr 104/9, obreb 0001 Boréwno.

Whniosek Pana Macigja Grobelskiego organ prowadzacy postepowanie przekazat
do inwestora pismem z dnia 26 wrze$nia 2022 r., w celu rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi
odnoénie ewentualnego uzupelnienia dokumentacji o przedmiotowy zjazd.

Inwestor pismem z dnia 12 paZdziernika 2022 r., uwzglednil wniosek strony
postgpowania uznajac go za zasadny i uwzgledni! przedmiotowy zjazd w dokumentacji
przesylajac do wojewody 5 egzemplarzy skorygowanego arkusza nr 1 mapy w skali 1: 500
przedstawiajacej proponowany przebieg drogi,

Pismem z dnia 18 pazdziemika 2022 r. znak: WIR.V.7820.8.2022.MT poinformowano
Pana Macieja Grobelskiego, Ze jego wniosek w sprawie zjazdu na jego nieruchomo$é zostat
uwzgledniony i dokonano stosownych zmian w dokumentach dotyczacych powyzszej
inwestycji.

Zgodnie z art. 10 § 1 kp.a wypelniono obowiazek umozliwienia stronom
wypowiedzenia sig co do zebranych dowoddéw i materialéw oraz zgloszonych zadan, poprzez
informacjg w obwieszczeniu o wszczeciu postepowania. Nalezy jednak zaznaczyé, ze zgodnie
z art. 1lc specustawy drogowej w sprawach dotyczacych wydania decyzji o zezwoleniu
na realizacj¢ inwestycji drogowej stosuje sig przepisy k.p.a., z zastrzezeniem specustawy
drogowej. Z powyzszego artykuhu wynika, Ze przepisy k.p.a. stosuje si¢ jedynie, gdy wykiadnia
specustawy drogowej uniemozliwia ustalenie normy postepowania. Zasady czynnego udziahu
strony w postgpowaniu dotyczacym zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej zostaly
uregulowane w specustawie drogowej w sposob pelny, zatem nie ma koniecznoéci stosowania
art. 10 k.p.a. (por. wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia
11 wrzesnia 2013 r., sygn. akt I1 OSK 1757/13).

W odniesieniu do przedioZonego o§wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomo$ciami stwierdzono, co nastgpuje:

Zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 3b specustawy drogowej Wnioskodawca okreéla
nieruchomoéci, z ktorych korzystanie bedzie ograniczone. Organ wydajacy decyzje
o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej zwiazany jest wnioskiem ztozonym przez
zarzadeg drogi i nic jest uprawniony do kwestionowania tego, ze wobec czesci nieruchomoéci
objetych inwestycja nie wnioskowano o ograniczenie w ich korzystaniu, a przediozono
oéwiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

9
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Kwestie zwigzane 2z przedmiotowym o$wiadczeniem nie sa uregulowane
w specustawie drogowej. Zgodnie z art. 11i ust. 1 specustawy drogowej, w sprawach
dotyczacych zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej nieuregulowanych w ninigjszej
ustawie stosuje si¢ odpowiednio przepisy ustawy Prawo budowlane, z wyjatkiem art. 28 ust. 2.
Przepisy ustawy Prawo budowlane w art. 32 ust. 4 stanowia, iz jednym z warunkéw wydania
pozwolenia na budowe jest zlozenie przez Whnioskodawcg o$wiadczenia, pod rygorem
odpowiedzialnoéci karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane.

W ocenie organu dopuszczalne jest zatem zlozenie przez Whnioskodawce
przedmiotowego o$wiadczenia o dysponowaniu nieruchomosciami na cele budowlane
w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 grudnia 2012 r., sygn. akt VII SA/WA
255/12; wyrok WSA w Bialymstoku z dnia 9 kwietnia 2013 r., sygn. akt II SA/Bk 960/12).

W zwigzku z powyZszym w punkcie XI niniejszej decyzji zezwolono na realizacje
inwestycji na nieruchomosciach, dla ktérych przediozono o$wiadczenie o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane. Nieruchomosci wskazane w punkcie XI,
nie znajduja si¢ w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji tj. w granicach istniejacego pasa
drogowego drogi wojewodzkiej nr 244,

W odniesieniu do o$wiadczenia Wnioskodawcy o posiadanym  prawie
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane stwierdzono, iz niniejsza decyzja
nie wywoluje skutkéw w postaci wygasnigcia trwatego zarzadu, wypowiedzenia umowy
dzierzawy, najmu lub uzyczenia oraz ustanowienia trwatego zarzadu oraz skutkéw zwiazanych
z wydaniem nieruchomosci, opréznieniem lokali i innych pomieszezen oraz objeciem
nieruchomos$ci w posiadanie (art. 16 ust. 2, art. 17 ust. 3 pkt 1 i 2, art. 19, art. 20 specustawy
drogowej).

W ocenie tutejszego organu, w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji,
nie nastapi naruszenie uzasadnionych intereséw os6b trzecich, m. in. w zakresie zapewnienia
dostgpu do drég publicznych, mozliwosci korzystania z urzadzen istniejacej infrastruktury
technicznej, a takze nie ograniczy dostepu do $wiatta dziennego do uzytkowanych
nieruchomosci.

Tutejszy organ stwierdzit, Ze przedlozony projekt zagospodarowania terenu oraz projekt
architektoniczno - budowlany spetnia wymagania:

- okreslone w opiniach instytucji i organéw  opiniujacych  inwestycje;
- nafozone w art. 34 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,
- okre§lone w decyzji pozwolenie wodnoprawne znak: GD.ZUZ.5.421.89.2018.JL.
z dnia 15 maja 2018 r. i z dnia 5 grudnia 2022 r., znak: GD.ZUZ.5.4211.19.2022.MK.
- okreslone w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z 11 wrzednia 2020 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U, 2020 r. poz.1609 ze zm.).

Majac na uwadze powyzsze, po sprawdzeniu projektu budowlanego zgodnie z art. 35
ustawy Prawo budowlane, w punkcie VIL niniejszej decyzji dokonano zatwierdzenia
przediozonego projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno —
budowlanego.

Zgodnie z wnioskiem, na podstawie art. 16 ust. 2 specustawy drogowej, w punkcie
XIII. niniejszej decyzji ustalono termin wydania nieruchomoécei i opréznienia lokali oraz innych
pomieszezen na 120 dzien od dnia, w ktérym niniejsza decyzja stanie si¢ ostateczna.

Whrioskodawca powotujac sig na przepis art. 17 ust. 1 specustawy drogowej wystapit
z wnioskiem o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalno$ci. Uzasadniajac Zadanie
wskazal na wazny interes spoleczny i gospodarczy lezacy w jak najszybszej realizacji
inwestycji rozbudowy drogi. Rozbudowa istniejacego ukladu drogowego poprawi
bezpieczenistwo uczestnikéw ruchu drogowego na przedmiotowym odcinku drogi.
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Rozpatrujac  wniosek o nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej
wykonalno$ci, organ uznat go za zasadny.

Dzialajac wige na podstawie art. 17 ust. 1 specustawy drogowej, decyzji nadano rygor
natychmiastowej wykonalnoéci.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stluzy odwotanie do Ministra Rozwoju i Technologii
za posrednictwem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
decyzji przez Wnioskodawce lub zawiadomienia pozostatych stron o jej wydaniu. Zgodnie
zart. 11f ust. 3 specustawy drogowej i art. 49 k.p.a., zawiadomienie stron postgpowania uwaza
si¢ za dokonane po uptywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia poprzez obwieszczenie
w Kujawsko - Pomorskim Urzedzie Wojewddzkim w Bydgoszezy, w urzedach gmin
wiasciwych ze wzgledu na przebieg drogi, w urzedowych publikatorach teleinformatycznych
— Biuletynie Informacji Publicznej tych urzedow, a takze w prasie lokalne;.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania stronom przyshiguje prawo
do zrzeczenia si¢ odwolania. Z dniem doreczenia Wojewodzie Kujawsko — Pomorskiemu
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postgpowania niniejsza decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie si¢ prawa
do wniesienia odwotania skutkuje brakiem mozliwosci odwolania od decyzji oraz jej
zaskarZenia do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego. Ponadto jezeli wszystkie strony
zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwolania niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed
terminem do wniesienia odwolania.

Z uy / JEWODY
VSKOPOMORSKIEGO
/

Nie pobrano optaty skarbowej za dokonanie czynnoéci urzedowej: na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tj. Dz U. z 2021 r., poz. 1923
ze zm.).

Zalaczniki:

1. Mapa zasadnicza w skali 1:500 z zaznaczonymi liniami rozgraniczajacymi teren.

2. Mapy z projektem podziatu nieruchomosci.

3. Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno -budowlany.

Otrzymuja (wraz z zalacznikami):

1. Pan Przemystaw Dabrowski, jako pelnomocnik Zarzadu Wojewddztwa Kujawsko - Pomorskiego

(2egz. zal. nr1i2, 1egz. zal. nr3).

2. Aa.

Do wiadomoéci:

1. Kujawsko-Pomorski Wojew6dzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszezy (wraz
z 1 egz. zatacznika nr 3).

2. Starosta Bydgoski (decyzja ostateczna - wraz z zatacznikami nr 11 2).

11
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3. Sad Rejonowy w Bydgoszezy - Wydziatl Ksigg Wieczystych (decyzja ostateczna - wraz
z zatacznikiem nr 2),
4. Wydzial Infrastruktury i Rolnictwa, Oddziat Odszkodowan w miejscu.

12
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5. Charakterystyka ogdlna.
5.1. Przedmiot opracowania.

Zgodnie z zapisami projektu budowlanego:

"1.4 Kanat technologiczny

Kanaty technologiczne nalezy budowal zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
kanaty fechnologiczne Dz. U. 2015 poz. 680 oraz szftuka budowlana. Dla budowy przedmiotowego
kanatu zaleca sie opracowanie projektu wykonawczego. Wszystkie studnie nalezy wyposazyt w ramy
z kotnierzem zeliwnym i pokrywy zeliwne wypetnione betonem zbrojonym. Doktadng lokalizacje i iloSc
studni ustalic z Inwestorem i Zarzadca Drogi. W przypadku stwierdzenia, w terenie, kolizji
budowanego kanatu technologicznego z urzadzeniami istniejacej infrastruktury, dopuszcza sie zmiane
przebiegu projekfowanego kanatu fechnologicznego, w granicach pasa drogowego, na korzystniejszy,
po uzgodnieniu dokumentacji wykonawczej z Inwestorem i Zarzadca Drogi.”

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest budowa kanatu fechnologicznego dla
zadania: Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 244 polegajgca na wykonaniu Sciezki rowerowej i
chodnikdw na odcinku Aleksandrowo (obreb Bordwno) — Strzelce Gérne (obreb Strzelce Goérne) na
dtugosci 1,9 km.

5.2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora.

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokoSciowa w skali 1:500.

- Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne.

- Decyzja ZRID nr 2/2023 z dnia 8 lutego 2023 wydanej pismem WIR.V.71820.8.2022.MT przez
Wojewode Kujawsko-Pomorskiego.

- Projekt budowlany wielobranzowy.

- Dane uzyskane przez projektanta w ferenie.

5.3. Inwestor i zleceniodawca.
Zarzad Wojewddztwa Kujawsko - Pomorskiego

Plac Teatralny 2
87-100 Torun
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5.4. Zakres opracowania

- Budowa kanatu technologicznego typu KTp: m 221,2

- Budowa kanatu technologicznego ftypu KTu: m 1 498,8
- Budowa studni kablowej typu SKO-2G: szt. 10

- Budowa studni kablowej typu SKR-1: szt. 6

5.5 . Istniejacy stan zagospodarowania terenu oraz wystepujace uzbrojenie.

Obecnie na terenie objetym projektem istnieje doziemna i napowietrzna siet energetyczna,
sieC wodociggowa i kanalizacyjna. Rejon realizacji projektu to teren wiejski.
5.6 . Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane budowle (urzadzenia) teletechniczne uwzgledniaja projektowane elementy
infrastruktury branzy drogowej. Po przeprowadzeniu prac ziemnych fteren zostanie przywrocony do
stanu umozliwiajacego przeprowadzenie prac zwigzanych z rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 244
polegajacej na wykonaniu Sciezki rowerowej i chodnikow na odcinku Aleksandrowo (obreb Borowno) -
Strzelce Gorne (obreb Strzelce Gorne) na dtugosci 1,9 km. wedtug ustalonego przez wykonawce
harmonogramu. Zaprojekfowana budowa kanatu technologicznego umozliwi realizacje funkcji terenu
zgodng z projektem zagospodarowania ferenu branzy drogowej.

Teren rozbudowy nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Budowa kanatu technologicznego nie lezy w strefie objetej ochrong konserwatora zabytkow.

Oryginat mapy do celow projektowych zostat dotaczony do projektu branzy drogowe;j.

5.7 . Oddziatywanie na Srodowisko.

Projekfowana  budowa kanatu technologicznego nie powoduje zanieczyszczeh
atmosferycznych, gleby i wody.

5.8 . Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zgodnie z art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy Prawo
Budowlane.

Z racji charakfteru inwestycji nie wptynie ona na ograniczenie sposobu uzytkowania lub
zagospodarowania sasiednich dziatek. Budowa kanatu technologicznego swoim oddziatywaniem
ogranicza sie do dziatek nr Dz. nr 104/32, 144/2 i 146 obreb Bordwno [0001] oraz 21, 31/3, 36/6,
37/10, 120/3, 207/2 obreb Strzelce Gorne [0011] gm. Dobrcz [040303_2].

5.9 . Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.
Z uwagi na gteboko$t posadowienia obiektu liniowego do 1,2m i stopien jego skomplikowania

oraz warunki geotechniczne przyjmuje sie proste warunki geotechniczne - | kategorie geofechniczna.
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6. Charakterystyka techniczna

6.1. Opis lokalizacji projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej i technologia wykonania.

W celu realizacji zadania wybudowal kanat technologiczny w postaci teletechnicznej
kanalizacji kablowej sktadajacej sie z ciggow typu KTu i KTp zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu pokazanym na rys. nr 1.1 do 1.3 oraz schematem rozwinietym rys nr 2.

Kanat technologiczny typu KTp nalezy budowat pod projektowanymi jezdniami jako ciag
kanalizacji sktadajacy sie z rury HDPE 110/6,3 oraz rury ostonowej typu HDPE 110/6,3 zawierajace;
zestaw jednej rury Swiattowodowej HDPE 40/3,7 oraz jednej wigzki mikrokanalizacji sktadajacej sie z
7 mikrorurek 12/8. Przekroj kanatu technologicznego KTp przedstawia rysunek nr 3.

Kanat technologiczny typu KTu nalezy budowat jako cigg kanalizacji sktadajacy sie z rury
HDPE 110/6,3 oraz zestawu jednej rury Swiattowodowej HDPE 40/3,7 oraz jednej wigzki
mikrokanalizacji sktadajacej sie z 7 mikrorurek 12/8. Przerdj kanatu technologicznego KTu
przedstawia rysunek nr 3.

Rure Swiattowodowg oraz wigzke mikrokanalizacji nalezy co 1m spigc tasma, ktora
zabezpieczy rurociag przed przemieszczeniem sie rur wzgledem siebie.

Rury Swiattowodowe nalezy taczy¢ w studniach kablowych za pomocg ztgczek skrecanych.
Podobnie mikrorurki wigzki mikrokanalizacji nalezy taczyc w studniach kablowych przy pomocy
dedykowanych ztaczek. Na poczatku i na koncu rurociggu nalezy rury Swiattowodowe i
mikrokanalizacji zakonczy¢ zatyczkami. Po wybudowaniu kanatu technologicznego nalezy zbadat
szczelnoSt rury Swiattowodowej i mikrorurek wigzki mikrokanalizacji oraz wykonat kalibracje otworu
rury Srednicy 110.

Rury kanatu technologicznego 110 nalezy uszczelnic w studniach kablowych przed wnikaniem
wody i piasku. Rury 110 uszczelnic dedykowanymi pokrywami a rury ostonowe 110 z zaciggnigtymi
rurami Swiattowodowymi piankg poliuretanowa.

Jako studnie kablowe nalezy zastosowat studnie prefabrykowane typu SK0-2g oraz SKR-1
zgodnie z PZT rys 11 do 1.3 oraz schematem rozwinietym rysunek nr 2. Studnie nalezy wyposazyc
w zabezpieczenie antywtamaniowe oraz logo Inwestora (wzor do ustalenia z Inwestorem na etapie
zamawiania materiatow). Zgodnie z zapisem z projektu budowlanego wszystkie studnie nalezy
wyposazyt w ramy z kotnierzem zeliwnym i pokrywy zeliwne wypetnione betonem zbrojonym

Przesta feletechnicznej kanalizacji kablowej posadowic na gtebokoSci min. 0,7m ponizej

rzednej terenu. PrzejScia pod ulicg wykonat na gtebokosci min. 1,0m ponizej projektowanej rzednej
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nawierzchni jezdni mefoda wykopu ofwartego lub przewierfu sterowanego. Rury teletechnicznej
kanalizacji kablowej nalezy uktadat ze spadkiem nie wiekszym niz 0,1 do 0,3% w kierunku jednej ze
studni w stosunku do uksztattowania terenu.

Zasypywanie rur i kabli doziemnych wykonac warstwa piasku lub przesiang ziemig na grubost
okoto 10cm, nastepnie warstwy do okoto 20cm moga zawierac gruz lub kamienie o Srednicy do 5cm.
Rury zgodnie z normg uszczelnic. Nad kanatem technologicznym utozyc kabel lokalizacyjny typu
XzTKMpw 2x2x0,5. taczenie kabli wykonat w studniach kablowych w puszkach hermetycznych. Na
ciggach kanalizacji utozyt w potowie wykopu, tasme ostrzegawczg koloru pomaranczowego.

6.3. Odtworzenie i uporzadkowanie terenu.

Po zakonczonych pracach teren nalezy uporzadkowal a teren doprowadzic do stanu
umozliwiajacego prowadzenie prac zwigzanych z projektowang rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 244
polegajaca na wykonaniu Sciezki rowerowej i chodnikow na odcinku Aleksandrowo (obreb Borowno) -

Strzelce Gorne (obreb Strzelce Gorne) na dtugosci 1,9 km.

6.3. Uwagi kofncowe.

W trakcie realizacji robot winien byC sprawowany nadzor inwestorski ze strony Inwestora.
Wszelkie uzasadnione zmiany wynikte na etapie wykonawstwa winny byt uzgodnione, wprowadzone
do dokumentacji, by mogta ona stanowit dokument inwentaryzacyjny. Przed przystapieniem do robot
nalezy zapoznat sie z trescig projektu budowlanego objetego decyzjg ZRID. Przed wykonaniem
wykopow nalezy bezwzglednie wytyczyC geodezyjnie projektowang trase budowy kanatu
technologicznego oraz przebudowe istniejacej infrastruktury.

Po zakohczeniu prac nalezy wykonal inwentaryzacje geodezyjng i dokumentacje
powykonawczg oraz przekazat jg do Inwestora.

6.4. Zastosowane normy

Przy budowie kanatu technologicznego nalezy stosowac normy:
IN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogolne wymagania i badania.
IN-96/TPSA-010 Telekomunikacyjne linie kablowe nadziemne osprzet do instalowania kabli
telekomunikacyjnych na podbudowie stupowej felekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania
i badania.
ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne.
ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
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ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-014.Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk). Wymagania i badania.
ZN-95/TP  S.A.-017  Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa. Rury  kanalizacji  wtornej
i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

ZN-95/TP  S.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-019. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-020. Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-021. Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-95/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. TaSmy ostrzegawcze i ostrzegawczo -
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN-95/TP S.A.-02% Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Wymagania i badania.

ZN-95/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i
powtoce poliefylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

ZN-95/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. t3aczniki zyt. Wymagania i badania..
IN-96/TPSA-031.  Ztaczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania
i badania.

ZN-96/TPSA-032. taczowki i gtowice kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-033. Obudowy zakohczehn kablowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-034. taczdowki i zespoty taczowkowe przetgcznicowe. Ogdlne wymagania i badania.
1ZN-96/TPSA-035. Przytacza abonenckie i siet przytaczeniowa. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-036. Urzadzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepieciami
i przetezeniami. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-037. Systemy uziemiajace obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania
i badania.

ZN-96/TPSA-041. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne). Wymagania i

badania.
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1. Informacja BIOZ.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa kanatu technologicznego dla zadania: Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 244
polegajaca na wykonaniu $ciezki rowerowej i chodnikow na odcinku Aleksandrowo

(obreb Borowno) — Strzelce Gorne (obreb Strzelce Gorne) na dtugosci 1,9 km.

Inwestor:

Zarzad Wojewodztwa Kujawsko - Pomorskiego
Plac Teatralny 2
87-100 Torun

Projektant sporzadzajacy informacje:
mgr inz. Roman Glander
ul. Wistawy Szymborskiej 19
89-500 Tuchola

e hr KUP/0168/PWOT/06
do projektowanja i kierowania robotami
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Szczegdtowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia winien byt opracowany przez kierownika
budowy.

Zakres robot i kolejnoSt realizacji prac:

1. Wykonanie wykopow kontrolnych w celu lokalizacji istniejacej infrastruktury doziemnej.
2. Budowa projektowanych elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci kanatu

technologicznego KTp, KTu i studni kablowych.

3. Badanie szczelnosci rurociggow kablowych i mirokanalizacji.

L. Kalibracja ofworu kanalizacji teletechnicznej 110.

5. Zatozenie rur ochronnych na istniejacej infrastrukturze telekomunikacyjnej.
6. Przebudowa istniejacej infrastrukfury telekomunikacyjnej

1. Zasypanie wykopdw z zageszczeniem gruntu.

8. Odfworzenie i uporzadkowanie ferenu.

Rodzaj realizowanych prac:

- roboty ziemne o gteboko$ci do 1,0m (wykopy liniowe)
- roboty montazowe zwigzane z budowa kanalizacji telekomunikacyjnej
- roboty na wysokosci 7m

Zagrozenia zwiazane z prowadzeniem robdt:

- prace w pasie drogowym (ruch kotowy i pieszy)

- prace w wykopach o gtebokoSci do 1,0m

- prace na wysokoSci 7m

- uzywanie narzedzi o ostrych krawedziach

- prace wykonywane w poblizu urzadzef uzbrojenia podziemnego terenu
- prace przy roztadunku materiatow budowlanych

- ograniczone przesfrzenie

- wysitek fizyczny

W celu zminimalizowania skutkow dziatania zagrozeh na budowie bedg stosowane:

- odziez robocza, obuwie robocze

- sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary ochronne, kaski, szelki do pracy na wysokosci)
- sprzet pomiarowy na obecno$¢ napiecia elektrycznego

- zastawy i barierki ochronne, tablice ostrzegawcze

- przerwy w pracy

- system polecen i dopuszczen do pracy przy urzadzeniach pod napieciem.

Przed przystapieniem do prac i w frakcie ich realizacji nalezy:

- przeprowadzit probe techniczng sprawnoSci sprzetu zmechanizowanego i zbadal czy powyzszy

spetnia wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
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- sprzet mechaniczny oraz urzadzenia techniczne powinny mie¢ opracowana instrukcje obstugi oraz
posiadat certyfikat bezpieczenstwa,

- urzadzenia elektryczne powinny byt wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami, a ich konserwacjg powinny sie zajmowal osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia,

- na placu budowy nalezy wyznaczyt miejsce do sktadowania materiatow

- sktadowanie materiatow na placu budowy powinno uniemozliwité ich samoczynne przesuwanie,
wywracanie,

- w przypadku realizacji robét w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy ustalic w
zaleznosci od rodzaju uzbrojenia, bezpieczng odlegtos¢ w pionie i poziomie, w jakiej mogg byt wykonywane
roboty,

- w celu ustalenia doktadnej lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty przeprowadzit
wytacznie recznie bez uzywania kilofow,

- podczas wykonywania robdt w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy budowie ustawit
barierki ochronne z napisem ,osobom postronnym wstep wzbroniony”, w nocy zapewnit¢ $wiatta ostrzegawcze,

- barierki powinny byt umieszczone w odlegtosSci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu.
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8. Zestawienie odcinkow kanatu technologicznego i rodzaje studni:

LP. Poczatek Koniec KTu [m} KTp [m] SKR-1 SK0-2g
1. KT-1/SK0-2G KT-2/SK0-2G 0 83,8 0 2
2. KT-2/SK0-2G KT-3/SK0-2G 0 89,8 0 1
3. KT-3/SK0-2G KT-4/SK0-2G 0 24,2 0 1
L, KT-4/SK0-2G KT-5/SK0-2G 89,2 0 0 1
5. KT-5/SK0-2G KT-6/SK0-2G 187,6 0 0 1
6. KT-6/SK0-2G KT-7/SK0-2G 162,7 0 0 1
7. KT-7/SK0-2G KT-8/SKR-1 126,9 0 1 0
8. KT-8/SKR-1 KT-9/SK0-2G 126,4 0 0 1
9, KT-9/SK0-2G KT-10/SKR-1 195,3 0 1 0
10, KT-10/SKR-1 KT-11/SKR-1 48,2 0 1 0
1. KT-11/SKR-1 KT-12/SKR-1 198,6 0 1 0
12, KT-12/SKR-1 KT-13/SKR-1 50,3 0 1 0
13, KT-13/SKR-1 KT-14/SK0-2G 165,7 0 0 1
14, KT-14/SK0-2G KT-15/SKR-1 0 23,4 1 0
15, KT-15/SKR-1 KT-16/SK0-2G 14,3 0 0 1
1498,2 221,2 6 10

9. Przedmiar robot:

Numer Nazwa Jm llos¢

1 2 3 [A

Budowa kanatu technologicznego dla zadania: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 244 polegajaca
na wykonaniu Sciezki rowerowej i chodnikdw na odcinku Aleksandrowo (obreb Bordwno) -
Strzelce Gorne (obreb Strzelce Goérne) na dtugosci 1,9 km.

1 Budowa kanatu technologicznego

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych

11
dwuelementowych, SKO-2g, grunt kategorii ll

szt 10,00

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR,

1.2
typ SKR-1, grunt kategorii lll

szt 6,00

13 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii |ll, n

. 1 498,80
warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworow: 1

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1'm w wykopie
1.4 wykonanym recznie, grunt kategorii lll, HDPE Fi-40-mm w zwojach,  km
dodatek za kazda nastepng rure w rurociagu

1,4988

Budowa pakietu mikrokanalizacji na gtebokosci 1'm w wykopie
1.5 wykonanym recznie, grunt kategorii |-1V, w zwojach, dodatek za ' km
kazdy nastepny pakiet w wykopie

1,4988

Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym
1.6 recznie, grunt kategorii lll, kabel o Srednicy do 30 mm, kazdy m
nastepny kabel XzTKMXpw 2x2x0,5

1 498,80

17 Wykonanie przepustow pod przeszkodami terenowymi metoda n

47,60
ptuczaco-wiercong sterowana, kategoria gruntu lll, przepust do '
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30-m, rury HDPE 2xFi-110-mm, naktady podstawowe (na 1-m)

Budowa obiektow podziemnych pod drogami i ulicami w gruncie

1.8 kategorii lll, obiekt o 1-warstwie, 2-rury w warsftwie, 2-rury w m 173,60
ciaqu

19 Rec?ne wcnaganle rur kanalizacji wtornej, otwor wolny, rury w n 221,20
zwojach, 1xFi-40-mm
Reczne wcigganie pakietu mikrorurek w ptaszczu elastycznym,

110 , . . . . m 221,20
ofwor czesciowo zajety, pakiet o max. wymiarze do 43,5 mm
Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce fermoplastycznej do

1.1 kanalizacji kablowej, reczne, Srednica kabla do 30 mm, otwor m 221,20
kanalizacji wolny XzTKMXpw 2x2x0,5
Zeszyt & 1994r. Montaz puszek instalacyjnych (pustych) z

112 przygotowaniem podtoza - mechanicznie, przykrecenie puszek do | szf 9,00
kotkéw rozporowych w betonie

113 Wykonanie pr'z'e’fatze'n w otwartym ztaczu kablowym, potaczenie ozt 36,00
proste tacznikiem pojedynczym

114 Montaz zaslepki mikrorurki 12 mm szt 14,00

1.15 Analogis. Montaz zaslepki rury HDPE 40mm szt 2,00

116 M.onfaz ztaczy rlur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE ozt 7.00
Fi-40-mm, ztaczki skrecane

117 Montaz ztaczki mikrorurek 12 mm szt 49,00

118 Uszczelr.nanle ,o’rworow wprowadzen kablowych, do studni ozt 30,00
kablowej, otwor wolny

119 Uszczelr.nanle lofwor?w. wprow.adzen kablowych, do studni ozt 8,00
kablowej, otwor czesciowo zajety

120 Badanie szcz.elnlosu zrrlon’rowanych lodcmkow, do 2-km, rurociagi odcinek 1,00
kablowe w ziemi, sprezarka, rury Fi-40-mm

121 B.adanle stzelnosu zmon’r9wanych odcinkow mikrokanalizacji, za odcinek 1,00
pierwsza mikrorurke - odcinek

122 Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkow mikrokanalizacji, odcinek 6.00

dodatek za kazdy kolejng mikrorurke - odcinek

37



PROJEKT TECHNICZNY

10. Wykaz materiatow podstawowych.

Numer

Nazwa materiatu

Jm

llos¢

1

2

3

A

Budowa kanatu technologicznego dla zadania: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 244 polegajaca
na wykonaniu Sciezki rowerowej i chodnikow na odcinku Aleksandrowo (obreb Borowno) -
Strzelce Gorne (obreb Strzelce Goérne) na dtugosci 1,9 km.

1. Bentonit mielony kg 411,24

2. Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0,30

3 Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszanka 3 0,30
betonowa)

k., Cement porfl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,072

5. Kabel telekom. XzZTKMXpw 2x2x0,5mm m 1 711,60

6. Kapturek ftermokurczliwy szt 1,00

1 Kapturek termokurczliwy KTK 52/25 szt 1,00

8. Kapturek termokurczliwy z zaworem szt 8,00

9. Kotki rozporowe plastykowe szt 18,00

10. Korpus studni 'kablowej typu - SKO-2g jednoelementowy gteboki. <77 10,00
Korpus w klasie - B-125

n Korpus studni kablowej typu - SKR-1 dwuelementowy. Korpus w ozt 6.00
klasie - B-125

12. Lakier asfaltowy ogdlnego stosowania czarny kg 10,694 24

13. tacznik rownolegty zyt UR-2 szt 36,00

14, Opaska kablowa (550x7,6mm) szt 1 543,764

15. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciSnieniowe dm3 0,81844

16. Pianka uszczelniajaca poliuretanowa dm3 4,00

1. Piasek do betonow zwyktych m3 0,10
Pokrywa do studni kablowej ciezka zeliwna z zamkiem

18. rygloywanym 1000X600 3125J szt 16.00

19. Puszka hermetyczna P5 szt 9,00

20. Rama do studni kablowej ciezka zeliwna 1000X600 B125 SZT 16,00

21. Rura ostonowa PP dla kabli $wiattowodowych fi 110x6,3mm m 98,056

22. Rura ostonowa z PE-HD fi 40x3,7mm m 1 713,812

23. Rura ostonowa z polipropyl. fi 110x6,3mm m 1 882,92

24, Rura wspornikowa SKR-1, SKO-2g szt 20,00
Tasma osfrzegawcza pomaranczowa o szerokosci 25cm z

2> nadrukiem "U\SAGA!. KpANAL TECHNOLOGICZNY™ m 1720836

26. Wiazka Scista mikrorurek 7x12/8 m 1 773,812

21. Woda przemystowa m3 8,2348

28. Wspornik 2-kablowy szt 48,848

29. Zaslepka do pustych rur 40mm szt 2,00

30. Zaslepka mikrorurki o Srednicy zewnetrznej Fi 12mm szt 14,00

31 Zaslepka rury Fi 110 szt 30,00

32. Zt3aczka dwukielichowa rury HDPE 110 szt 305,776

33. Ztaczka prosta mikrorurek o Srednicy 12/8 szt 49,00

34, Ztaczka skrecana do rur PE 40mm szt 7,00
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11. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1.1 - 1.3
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Projektowany ciag kanalizacji KTp
— { sktadajacy sie z rury
O® typu HDPE 110/6,3 oraz jednej rury
HDPE 40/3,7 i jednej wiazki
mikrokanalizacji sktadajaca sie z 7

mikrorurek 12/8 umieszczonych
KTP‘9:1m w rurze ochronnej HOPE 110/6,3

Projektowany ciag kanalizacji KTu
éo 8 — skadajacy sie z rury
typu HDPE 110/6,3 oraz jednej rury HOPE
40/3,1 i jednej wigzki
mikrokanalizacji sktadajaca sie z 7
KTu-L1,5m mikrorurek 12/8

Projektowana studnia kablowa typu SKR-1

F SKR-1
Projektowana studnia kablowa typu SK0-2G

Stucnia w ktrej zaplanowano puszke hermetyczna dla ]
PH potaczenia kabla lokalizacyjnego

Studnia w ktorej zaplanowano zatozenie zaslepek na rurach
L ZK12 HDPE 40 i pakiecie mikrokanalizacji Fi 12x?szt.

ZP12 Studnia w ktrej zaplanowano wykonanie ztaczy na pakiecie
|_ mikrokanalizacji #x12 oraz na rurociagu HOPE 40. J

S R R

Adres inwestycji:

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa kanatu technologicznego dla zadania: “Rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 244 polegajacej na wykonaniu Sciezki rowerowej i
chodnika na odcinku Aleksandrowo - Strzelce Gorne”.

Dz. nr 104/32, 164/2 i 146 obreb Bordwno [0001] oraz 21, 31/3, 36/6, 32/10, 120/3, 20/2 obreb

Strzelce Gorne [0011] gm. Dobrez [040303 2],

8.

e

Inwestor: Zarzad Wojewodztwa
Kujawsko - Pomorskiego
Plac Teatralny 2
87-100 Torun

T
/STEN

Roman Glander 89-500 TUChOla

Projektant: Telsystem Roman Glander
ul. Wistawy Szymborskiej 19,

Nazwa rysunku:

Schemat rozwinigty kanatu
technologicznego Nr rys.: 2

‘ Branza ‘ Imie i nazwisko

Uprawnienia bud.nr: ‘ Podpis ‘

Projektant
br. telekom.

mrg inz. Roman
Glander KUP/0168/PWOT/06 W
J

20 lutego 2024r.
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Tasma ostzegawcza koloru pomaranczowego utozona w

K T potowie wykopu z napisem: UWAGA! KANAL
p TECHNOLOGICZNY.

Projektowany ciag kanalizacji KTp1 sktadajacy sie z rury
typu HOPE 110/6,3 oraz rury ostonowej typu HOPE 110/6,3
zawierajacej jedna rure Swiattowodowa HDPE 40/3,7 i
jednej wiazki mikrokanalizacji sktadajaca sie z 7 mikrorurek
12/8.

Kabel lokalizaujacy typu XzTKMXpw 2x2x0,5

Tasma ostzegawcza koloru pomaranczowego utozona w

K T u potowie wykopu z napisem: UWAGA! KANAL
TECHNOLOGICZNY.

Kabel lokalizaujacy typu XzTKMXpw 2x2x0,5

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Cgo /\ Budowa kanatu technologicznego dla zadania: “Rozbudowa drogi

wojewodzkiej nr 244 polegajacej na wykonaniu Sciezki rowerowej i
chodnika na odcinku Aleksandrowo - Strzelce Gérne".
Adres inwestycji:

/\ Dz. nr 104/32, 144/2 i 166 obreb Bordwno [0001] oraz 21, 31/3, 36/6, 37/10, 120/3, 201/2 obreb
Strzelce Gorne [0011] gm. Dobrez (040303 _2),

Inwestor: Zarzad Wojewodztwa
Kujawsko - Pomorskiego
Plac Teatralny 2
87-100 Torun
Projektant: Telsystem Roman Glander

) TEL ol ul. Wistawy Szymborskiej 19,
o e 89-500 Tuchola

Projektowany cigg kanalizacji KTu sktadajacy sie z rury

typu HDPE 110/6,3 oraz jedenj rury $wiattowodowej HOPE

40/3,1 i jednej wiazki mikrokanalizacji sktadajacej sie z #
mikrorurek 12/8.

Nazwa rysunku:
Przekrdj poprzeczny kanatu
technologicznego Nr rys.: 3
‘ Branza ‘ Imie i nazwisko Uprawnienia bud.nr: ‘ Podpis ‘
Projektant mrg inz. Roman
br. telekom. Glander KUP/0168/PW0T/06 W
J

20 lutego 2024r.




