Nazwa uzytkownika - 1 wiersz STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWMS Poznan

Nazwa wytkownika - 2 wiersz Kosztorys nr : 43-01-10 INVEST wer. 1.0

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Odnowa nawierzchni drogi wojewodzkiej
Obiekt: Odnowa drogi wojewodzkiej

Opis robét : Odnowa drogi wojewddzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne
odc. Aleksandrowo-Strzelce Gome km 33+800-35+335 (1,535km)

Inwestor: Rejon Drég Wojewodzkich w Zotedowie

ul. Palacowa 15, 86-031 Osielsko
WYKONawea: .cecmmeenisssnmmmssssmmmssmmnnn
Adres: s
/!
Spozat: S Matkowski ¢/ Data: 2025-01-15

V| }
Sprawdzit : A Paczkowski EDCE o Lot Bl Data: 2025-01-15



J

Budowa: Odnowa nawierzchni drogi wojewodzkiej

Obiekt: Odnowa drogi wojewodzkiej
Opis robét :  Odnowa drogi wojewddzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne
odc. Aleksandrowo-Strzelce Gome km 33+800-35+335 (1,535km)

Data : 202501-16
f T = . B o o ‘{—‘I
Lp. ] Podstawa kalkulagi | llose | Jednostka
[ | Opis pazydji - | miary
ELENVENT A: Naprawa krawedzi nawierzchni
Poz 1. KNR 231-0102-01-00 IGMWarszawa 1473600 m2
Roboty ziemne w celu naprawy kawedzi nawierzchni jezdni w gruncie kategorii II-IV o gtebokosci: 10am
Opis pazysi obmiary Wyrazenie arytmetyczne Winik
147360 = 1473600
Razem obmiar : 1473600
Poz 2 KNR 231-0102-02-00 IGMWarszawa 1473600 m2
Roboty zienne w celu naprawy kawedzi nawierzchni jezdni w gruncie kategorii IHV, o giebokosci: ponad 10
om- dodatek za kazde 5 cm
147360 = 1473600
Razem obmiar : 1473600
Poz 3. KNR 231-0103-04-00 IGMWarszawa 1473600 m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podiaza - kategoria gruntu: I-IV
147360 = 1473600
Razem obmiar : 1473600
Poz 4. KNR 003-0201-02-00 ATHENASOFT Warszawa 1473600 m2
Stabilizacja podiaza cementem przy uyciu zespotu do stabilizagi do RTF2,5 MPa, z pospdiki o grub.warstwy 25
cm
AT roppaardime TTTTE G e et T DT
147360 = 1473600
Razemobmiar : 1473,600
Poz. 5. KNR 231-0107-02-00 IGMWarszawa 442080 m3
Wyrownanie istnigjgosj podbudowy tiuczniem sortowanym z zageszezeniern mechanicznym - $rednia
grubos¢ warstwy po zageszezeniu: 30 cm
L opp st TR L skl R TR T e
44208= 442,080
Razem obmiar : 442,080
ELEMENT B: Roboty nawierzchniowe
5000,000 m2

Poz 6.

KNR 003-0102-01-00 ATHENASOFT Warszawa
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiorki na
odlegtosc do 1 km - grubos¢ frezowania : do4 cm
. Cpspaygicbmigu T N0 ST 0 U Watenieaytreyczne © T DT T TR ek

Razem obmiar : 5000,000



Nazwa wzytkownika - 1 wiersz PRZEDMIAR /OBMIAR ROBOT ORGBUD-SERWMS Poznan

Nazwa uzytkownika - 2 wiersz Kosztorys rr : 43-01-10 INVVEST wer 1077
Opis robét :  Odnowa drogi wojewodzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne
odc. Aleksandrowo-Strzelce Gome km 33+800-35+335 (1,535km)
STAN: |. Roboty drogowe
ELEMENT: B. Roboty nawierzchnione
Deta : 2025-01-16 Str. 2
[ Lp. ‘ Podstawa kalkulagji liose Jednostka
. L Opis pozygi | s S
Poz 7. ICRD-KNR 231-1004-07-00 IGMWarszawa 38033,360 m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
Opis pazygji obmiau Wyrazenie arytmetyczne Winik
38033,36= 38033,360
Razem obmiar : 38 033,360
Poz 8 ICRD-KNR 231-0108-02-00 IGMWarszawa 472780 t
Wyréwnanie wstepne istniejaosj podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa: mechaniczne rozscielenie i
zageszczenie
Opis pazygji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wnik
472,78= 472,780
Razem obmiar : 472,780
Poz. 9. ICRD-KNR 231-0108-02-00 IGMWarszawa 945560 t
Wyréwnanie istniejaosj podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa: mechaniczne rozscielenie i
zageszczenie
Qpis pazygji obmiau : ; Wyrazenie arytmetyczne Wik
945,56 = 945,560
Razem obmiar : 945,560
Poz 10. KNR 003-0203-01-00 ATHENASOFT Warszawa 9492600 m2
Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - - z siatki wzmacniajgosj do nawierzchni drog - siatka
szkana
Opis pazygji obmiary : 5 Wyrazenie arytmetyczne Wmik
9492,60 = 9492600
Razem obmiar : 9492600
Poz 11. KNR 231-0311-01-00 IGMWarszawa 9515200 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca AC16VWPVB25/55-60; po zageszczeniu o
grubosa: 5ecm
Qpis pozygji obmiaru £ Wrazenie arytmetyczne. i Winik
951520 = 9515200
Razem obmiar : 9515200
Poz. 12 ICRD- KNR 231-0311-05-00 IGMWarszawa 9570,000 m2
Nawierzchnia z mieszanek grysowo-meastyksowej SMA 8 PIVB45/80-55 - warstwa Scieralna po zageszczeniu 0
grubosa: 4cm
Qpis pazygji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne - Winik
9570,00 = 9570,000

Razem obmiar : 9 570,000




Nazwa uzytkownika - 1 wiersz PRZEDMIAR /OBMIAR ROBOT ORGBUD-SERMS Poznan
W}Zytkosmnka - 2wiersz ) Kosztorys nr : 43-01-10 B INVEEST wer. 1.0
Opisrobt :  Odnowa drogi wojewodzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne
odc. Aleksandrowo-Strzelce Gome km 33+800-35+335 (1,535km)
STAN: |. Roboty drogowe
ELEMENT: C. Pobocza
Data : 2025-01-16 Str: 3
{ Lp Podstawa kalkuladji T llose Jednostka
Opis pozygji 1 miary
ELEVENT C: Pobocza
Poz 13. ICRD- KNR 231-1402-05-00 IGMWarszawa 2214000 m2
Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm, z zatadowaniem na samochod samowytadowezy i
odwiezieniem nadmiaru $cinki na odlegtos¢: do 1 km
QOpis pazygji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Winik
2214,00= 2214,000
Razem obmiar : 2214,000
Poz 14. KNR 231-0204-05-00 IGMWarszawa 2214000 m2
Nawierzchnie z tucznia kamiennego - warstwa goma z thucznia o grubosc po uwafowaniu: 7 cmranalogia
pobocza
Opis pozygji obmiaru Wrazenie arytmetyczne Winik
22140= 2214,000
Razem obmiar : 2214,000
Poz. 15. KNR 231-0204-06-00 IGM Warszawa 2214000 m2
Nawierzchnie z tiucznia kamiennego - warstwa goma z ttucznia o grubosc po uwatowaniu: ponad 7 om -
dodatek za kazdy dalszy 1 cmranalogia pobocza
QOpis pozygji obmiaru Wrazenie arytmetyczne Wimik
221400 = 2214,000
Razem obmiar : 2214,000
Poz. 16. ICRB- KNR 201-0204-05-00 I0ZEPB ORGBUD W-wa 147,600 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiemymi o poj. tyzki 0,25 m3: grunt kat. Ill -
wykonanie poboczy z gruntu rodzimego
g : Opis pazygjii obmiaru : i Wrazenie arytmetyczne Wnik
738,070,20= 147,600
Razem obmiar : 147,600
ELEMENT D: Nawierzchnie skrzyzowari i zjazdow
Poz 17. ICRD-KNR 231-1004-07-00 IGMWarszawa 64,000 m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
pod profilong i $ceralng: 64,0 = 64,000
Razem obmiar : 64,000
Poz. 18. ICRD- KNR 231-0108-02-00 IGMWarszawa 5600 t
WWyrownanie istniejgoe] podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa; mechaniczne razécielenie i
zageszczenie($rednio 0,175Vg/m2)
QOpis pazygji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wimik
56= 5,600
Razem obmiar : 5,600




Nazwa uzytkownika - 1 wiersz
Nazwa uzytkownika - 2 wiersz

PRZEDMIAR /OBMIAR ROBOT ORGBUD-SERMS Poznan
Kosztorys nr : 43-01-10 INWEST wer. 1.0

Opisrobét:  Odnowa drogi wojewodzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne
odc. Aleksandrowo-Strzelce Gome km 33+800-35+335 (1,535km)
STAN: . Roboty drogowe

ELEMENT: D. Nawierzchnie skrzyzowan i Zazdow
Deta : 2025-01-16 Str. 4
( Lp. ] Podstawa kalkuladji [[[e3 I Jednostka
Opis pozydji miary
Poz 19. ICRD-KNR 231-0310-05-00 IGMWarszawa 32000 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o
grubosci: 3cm
Opis pozygi cbmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wimik
320= 32,000
Razem obmiar : 32,000
Poz. 20. ICRD-KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa 32000 m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o
grubosai: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1.cm

Opis pozygji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Winik
320= 32,000
Razem obmiar : 32,000
Poz 21. ICRD-KNR 231-0102-01-00 IGMWarszawa 326,950 m2
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m' w gruncie kategorii II-V, o glebokosai: 10
cmranalogiaizjazdy
Opis pazygji cbmiaru Wrazenie arytmetyczne Winik
326,95 = 326,950
Razem obmiar : 326,950
Poz 22 KNR 231-0102-02-00 IGM Warszawa 326950 m2
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m' w gruncie kategorii IV, o giebokosdi: ponad 10 cm-
dodatek za kazde 5 cm analogia: zjazdy
326,95= 326,950
Razem obmiar : 326,950
Poz 23. KNR 231-0103-02-00 IGMWarszawa 326,950 m2
Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
v
Qpis pazygji cbmiaru Wyrazenie arytmetyczne : Wnik
326,95= 326,950
Razem obmiar : 326,950
Poz. 24. KNR 231-0104-03-00 IGMWarszawa 326950 m2
W\arstwy odsgczajgoe na poszerzeniach - zageszczenie mechaniczne: grubo$é warstwy po zageszezeniu 10 cm;
analogia: zjazdy
Opis pazygji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wimik
326,95= 326,950

Razem obmiar : 326,950




Nazwa uzytkownika - 1 wiersz

PRZEDMIAR /OBMIAR ROBOT ORGBUD-SERMS Poznan

WNaZV\aLzyr_kmnlkarZwersz Kosztorys nr : 43-01-10 - INVEST wer. 1.0
Opis robct : - Odnowa drogi wojewodzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne
odc. Aleksandrowo-Strzelce Gome km 33+800-35+335 (1,535km)
STAN: |. Roboty drogowe
ELEVENT: D. Nawierzchnie skrzyzowan i Ziazdow
Data : 2025-01-16 . Str: 5
Lp. Podstawa kalkuladji liosé Jednostka W
Opis pozygji ) i miary |
Poz 25. KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa 326950 m2
Nawierzchnie z fucznia kamiennego - warstwa goma z ttucznia o grubosc po iwatowaniu: 7 an
QOpis pozygji obmiaru Wrazenie arytmetyczne Winik
326,95 = 326,950
Razem obmiar : 326,950
Poz. 26. KNR 231-0204-06-00 IGM Warszawa 326950 m2
Nawierzchnie z tiucznia kamiennego - warstwa goma z tiucznia o grubosci po uwatowaniu: ponad 7 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm
Qpis pazygji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Winik
326,95 = 326,950
Razem obmiar : 326,950
Poz 27. ICRD- KNR 231-1004-07-00 IGMWarszawa 653900 m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
Opis pazygji obmiaru Wyrazenie arytretyczne Wik
65390 = 653,900
Razem obmiar : 653,900
Poz. 28. ICRD-KNR 231-0108-02-00 IGMWarszawa 32700 t
VWyréwnanie istnigjaosj podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa: mechaniczne rozscielenie i
zageszczenie
Qpis pazygji obmiary Wyrazenie arytmetyczne Winik
3270= 32,700
Razem obmiar : 32,700
Poz. 29. ICRD-KNR 231-0310-0500 IGMWarszawa 326,950 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa scieralna po zageszczeniu o
grubosci: 3cm
Opis pazysji cbmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wik
326,95= 326,950
Razem obmiar : 326,950
Poz 30. [ICRD-KNR 231-0310-06-00 IGMWarszawa 326,950 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o
grubosai: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
Opis pozygji cbmiau Wyrazenie arytmetyczne Wimik
326,95= 326,950
Rezem obmiar : 326,950




Nazwa uzytkownika - 1 wiersz PRZEDMIAR /OBMIAR ROBOT ORGBUD-SERWMS Poznan
Nazwa wzytkownika - 2 wiersz Kosztorys nr : 43-01-10 INVEST wer. 1.0

Opis robét : - Odnowa drogi wojewodzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne
odc. Aleksandrowo-Strzelce Gome km 33+800-35+335 (1,535km)
STAN: |. Roboty drogowe
ELEMENT:  E. Oznakowanie poziome

Data : 202501-16 Str: 6
[
Lp. Podstawa kalkulacji [ llos¢ Jednostka
Opis pazydji \ miary |

ELEMENT E: Oznakowanie poziome

Poz. 31.  KNR 231-0706-03-00 IGM Warszawa 480,140 m2
Qznakowanie paziome jezdni grubowarstwowe: mechanicznie
Opis pazygji cbmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wmik
480,14 = 480,140
Razem obmiar : 480,140
Poz 32 2310706-01-00 200,000 szt
Montaz punktowych elementéw odblaskowych PEO (barwa: biafa/biata)
Opis pozygji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne : Wimik
200= 200,000
Razem obmiar : 200,000

ELEMENT F: Oznakowanie pionowe

Poz 33. KNR 231-0703-03-00 IGMWarszawa 13,000 szt
Zdjecie niepodéwietionych tablic znakéw drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawezych, informacyjnych)
Qpis pozygji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
13= 13,000
Razem obmiar : 13,000
Poz. 34. KNR 231-0702-02-00 IGMWarszawa 15,000 szt
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm - demontaz rur
Opis pazygji obmiaru ; : Wyrazenie arytetyczne Wik
15= 15,000
Razem obmiar : 15,000
Poz 35. KNR 231-0702-02-00 IGMWarszawa 15,000 szt
Shupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm - montaz rur
Qpis pozygji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wmik
16= 15,000
Razem obmiar : 15,000
Poz 36. KNR 231-0703-02-02 IGMWarszawa 13,000 szt
Przymocowanie niepodéwietionych tablic znakéw drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawezych,
informacyjnych
QOpis pazygji obmiary Wyrazenie arytmetyczne Winik
13= 13,000
Razem obmiar : 13,000
Poz 37. KNR 231-0702-01-00 IGMWarszawa 60,000 szt

Stupki prowadzace U-1a,b



Nazwa uzytkownika - 1 wiersz PRZEDMIAR /OBMIAR ROBOT ORGBUD-SERWS Poznan
Nazwa wzytkownika - 2 wiersz Kosztorys nr : 43-01-10 INVEST wer. 1.0
Opis robct : - Odnowa drogi wojewodzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne
odc. Aleksandrowo-Strzelce Gome km 33+800-35+335 (1,535km)
STAN: |. Roboty drogowe
ELEMVENT:  F. Oznakowanie pionowe
Data : 2025-01-16 Str. 7
Lp. ' Podstawa kalkuladji llose J Jednostka
Opis pozygji miary
Opis pazygji obmiau Wyrazenie arytmetyczne Winik
60,0= 60,000
Razem obmiar : 60,000
Poz 38. KNR 231-0703-01-00 IGMWarszawa 60,000 szt
Przymocowanie do stupkéw prowadzacych Ula,b elementéw odblaskowych tzw. wilczych oczu
Opis pazygii obmiau Wyrazenie arytmefyczne Wimik
60= 60,000
Razem obmiar : 60,000
ELEMENT G: Roboty dodatkowe
Poz. 39. KNR 201-0201-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 60,000 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiemymi o pgj. fyzki 0,25 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t na odlegtos¢ do 1 ke grunt kat. [l
Opis pozygji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Winik
60,0= 60,000
Razem obmiar : 60,000
Poz 40. ICRD- KNR 231-1403-06-00 IGMWarszawa 2952000 m
Regulacja rowmu z wyprdfilowaniem skarp rowu, przy grubosci: 30 cm
Opis pazydji obrmiaru : 5 Wyrazenie arytmetyczne Winik
20520= 2952000
Razem obmiar : 2952,000
Poz. 41. KNR 221-0110-03-00 MBGPiK 8,000 szt
Karczowanie pni wraz z zasypaniem dotéw dostarczong ziemia.
Opis pazygji abmiaru :  Wyrazenie anytretyczne Winik
8= B,O(X)
Razem obmiar : 8,000
Poz 42 kalkul. Wasna 1,000 szt
Roboty pormiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drég w terenie rowninnymwraz z inwentaryzacja
powykonawcza
Poz. 43. KNR 231-0702-04-00 IGMWarszawa 30,000 szt
Stabilizacja granic kamieniami granicznymi z opisem "PAS DROGOWY"
Opis pozygji cbmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
0= 30,0(D
Razem obmiar : 30,000




Nazwa uzytkownika - 1 wiersz PRZEDMIAR /OBMIAR ROBOT ORGBUD-SERMS Poznan
Nazwa wzytkownika - 2 wiersz Kosztorys nr : 43-01-10 INVVEST wer. 1.0

Opis robct :  Odnowa drogi wojewodzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne
odc. Aleksandrowo-Strzelce Gome km 33+800-35+335 (1,535km)
STAN: . Roboty drogowe
ELEMENT: H. Inne

Data : 202501-16 Str. 8
Lp. l Podstawa kalkuladji ' llose } Jednostka
Opis pazydji miary
ELEVENT H: Inne
Poz 44.  kalkul. wiasna 1,000 szt

Roboty nieprzewidziane - 3% z calego kosztorysu

— Koniec wydruku przedmiaru —



