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Rozebranie -skucie betonowych słupków i fundamentów istniejącego ogrodzenia

oraz wyrównanie i profilowanie spadku terenu

ROBOTY BUDOWLANO -MONTAŻOWE  I WYKOŃCZENIOWE

Załadunek , wywóz i utylizacji gruzu betonowego

II

8

I

oraz wyszczególnionych w tabeli 1

KOLEJNOSĆ I ZAKRES WYKONANIA  ROBÓT

wyszczególnienie robótnr

Załadunek , wywóz i utylizacja  drewna (dłużyc,pni, gałęzi , korzeni itd) wyciętych bylin     

Karczowanie pni drzew wyciętych odrębnym postępowaniem4

5 Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi , korzeni i kory

Wycięcie drzew z karczowaniem  pni i korzeni  objętych wnioskiem o wycięcie drzew  

1

w pryzmy w odległości min 2 m od trasy ogrodzenia
Wycięcie krzewów (młodych drzew , bylin typu rdest) z karczowaniem korzeni i ułożeniem  2

3

Wytyczenie lini przebiegu ogrodzenia , fundamentów oraz oznaczenie trasy przebiegu

6

ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

7

TABELA nr 1

suma w [m] 238,33

długość

H

K

40,89

34,77

51,09

B

Typ 1

32,68

Typ 1

Typ 2

[m]

Typ 1

Typ 1

Typ

Typ 1

Typ 1

nazwa
ogrodzeniasegmentu

22,39

J

Typ 1

18,46

Typ 1

Typ 2

33,52

Typ 1

C

A

D

E
F
G

Typ 2

9,41
26,61

15,06

20,49

ZESTAWIENIE   SEGMENTÓW  OGRODZENIA
NIE WYMAGAJĄCYCH  POZWOLENIA NA WYCIĘCIE

WRAZ Z KARCZOWANIEM PNI I KORZENI
ZESTAWIENIE  DRZEW  DO WYCIĘCIA 

ilość
[szt]

w centymetrach

średnica pnia na wysokości
5cm od poziomu terenu

i obwodzie do 49cm

UWAGA

Drzewa o średnicy <5cm oraz byliny typu
rdest należy traktować jako krzewy

2,0

RAZEM 

1,0

273,85

5-15

238,33

33,52

szerokość powierzchnia
[m][m] [m2]

długość

238,33

33,52
2,0

1,0

1,0

POWIERZCHNIA KRZEWÓW DO WYCIĘCIA

15

13

Malowanie należy wykonać po 28 dniach od betonowania fundamentów

Plantowanie terenu - pas o szerokości 1m  na całej trasie ogrodzenia

10

11

12

Załadunek wydobytego gruntu j.w. przewóz ,wbudowanie z zagęszczeniem  w teren przebiegu 

producenta
Montaż elementów prefabrykowanych ogrodzenia zgodnie z technologią i  wytycznymi  

Betonowanie fundamentów  oraz pielęgnacja betonu

Ręczne wykopanie dołów dla fundamentów ogrodzenia  wraz z karczowaniem korzeni

segmentu K ogrodzenia

Malowanie elementów betonowych ogrodzenia dwukrotne farbami silikonowymi do 
podłoży betonowy, farby odporne na warunki atmosferyczne  i promienie UV, kolor  popielaty lub szary14

49

Wbudowany grunt zagęścić mechanicznie  a ogrodzenie montować

Płyty przęsłowe  układać bezwzględnie w pozycji poziomej  i zabezpieczyć 

z uskokami poziomu górnego fundamentów ok.2-4 cm na poszczególnych słupkach
W przypadku dużych różnić w wysokości - duży spadek terenu

spadki podłużne i poprzeczne , przed montażem ogrodzenia
Teren przebiegu ogrodzenia  na części  segmentów  wykazuje 

należy wykonać profilowanie podłoża , zasypanie gruntem z wykopów 
pod fundamenty dołów, szczególnie w obszarze segmentu K

Widok ogrodzenia  przedstawiono od strony  szkoły

UWAGI

zastosować ogrodzenie typ-2 

Wymiary w centymetrach sprawdzić na budowie

na fundamentach 
przed zmianą położenia stosując podkładki betonowe  w miejscach  uskoku

fundament betonowy monolityczny

wysokosć 100cm , posadowienie na głębokości

z dodatkiem mikrozbrojenia 1/50 włókna

100cm poniżej wyprofilowanego terenu

grunt rodzimy

poziom terenu

LEGENDA

stalowe w ilości 30kg/m3 betonu

płyta przęsłowa betonowa prefabrykowana

słupek betonowy prefabrykowany  o przekroju

faktura jednostronna typu deska 

131 numer osi słupka

dwuteowym  i wymiarach 9x12 cm, długosć
dla typ 1- 2,22m, dla typ 2-2,47m
w tym 0,7 m osadzona w fundamencie

dla typ-1 i typ-2

z betonu C30/37 wodoszczelność min. W10

o wymiarach 25x200x4cm (hxlxgr.)

przedstawiono na rys. 1B
Przebieg i usytuowanie poszczególnych segmentów ogrodzenia

Szczegóły  ogrodzenia przedstwiono w załączniku nr 3 i 4

BETON C30/37- WODOSZCZELNOŚĆ MIN.W10

SEGMENT F
WIDOK  OGRODZENIA

SKALA  1:100

Przekrój fundamentu kołowy średnicy 50 i 60 cm 


