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OPIS TECHNICZNY 
2.Przedmiot , zakres opracowania i podstawa opracowania. 
Projekt obejmuje : 
- Remont , przebudowę i rozbudowę istniejącego ogrodzenia wzdłuż ulicy Z.Nałkowskiej 
- Przebudowę ogrodzenia przy rondzie. 
- Przebudowę i rozbudowę ogrodzenia przy ul.Gen.W.Sikorskiego 
- Budowę ogrodzenia od strony wschodniej południowej i zachodniej 
 
Obiekt należy do kat. VII  obiektów bud. 
Obszar oddziaływania  w granicach działki nr 513/30, 514/30 , 515/30, 517/30, 518/30 , 
1780/30, 1782/30, 2094/60 – objęte projektem ogrodzenie  remontowane , przebudowywane  
 i projektowane  jest zgodne z zapisami w Miejscowym planie zagospodarowania , Rozp. 
Min.Infr. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać   budynki i ich 
usytuowanie, Rozp. Rady min.  W sprawie oddziaływania na środowisko  oraz przepisami BHP.   
 
Podstawa opracowania. 
- Umowa  na prace projektowe. 
- normy i przepisy 
- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania 
 
3.Dane podstawowe ogrodzenia  i ekspertyza .. 
3.1.Istniejącego ogrodzenie przy ulicy Z.Nałkowskiej. 
Złożone z słupków i cokołów żelbetowych posadowionych na fundamencie żelbetowym , 
przęsła pomiędzy słupkami  siatka stalowa w ramie z kształtowników stalowych , mocowana do 
słupków oraz półki cokołu za pośrednictwem słupka stalowego. Cokół złożony z podstawy  
i półki. Słupki żelbetowe zwieńczone głowicą o spadku kopertowych. 
 Furtka z elementów stalowych - rury i pręty , brak skrzydeł bramy wjazdowej  ,pozostały tylko 
słupki z rur stalowych .Wszystkie elementy metalowe malowane  farbami ftalowymi , powłoki 
zużyte technicznie , o licznych odspojeniach od podłoża , w 40% skorodowane . 
Przęsła  zdeformowane  o licznych ubytkach siatki . Głowice słupków żelbetowych i słupki  o 
drobnych ubytkach warstwy nawierzchniowej betonu (warstwa wygładzająco- uszczelniająca) , 
słupki żelbetowe o  kilku pęknięciach pionowych – rysy rozwarte z ubytkiem betonu. 
Cokół warstwa górna-półka  o licznych ubytkach betonu , poprzeczne i podłużne rysy rozwarte , 
 z widocznym zbrojeniem , deformacja elementu  na skutek działania ujemnych temperatur 
spękania wysadzinowe. Cokół warstwa dolna - podstawa  o drobnych odspojeniach warstwy 
wierzchniej betonu (warstwa  wygładzająco-uszczelniająca) oraz kilku pęknięciach pionowych 
poprzecznych – rysy o małym rozwarciu.  
Fundamenty żelbetowe stan dobry.   
Ogrodzenie nadaje się do remontu w zakresie  słupków żelbetowych  głowic i podstawy cokołu. 
Półka cokołu  oraz wszystkie elementy stalowe do rozbiórki i wymiany na nowe. 
W aktualnym stanie ogrodzenie nie spełnia warunków bezpieczeństwa w pełnym zakresie.     
 
3.2.Ogrodzenie istniejące przy rondzie. 
Systemowe  prefabrykowane  tzw. Panelowe z podmurówką. Cokół ogrodzenia z 
prefabrykowanych elementów złożony  z płyty podmurówki i łącznika. Słupki stalowe 
ocynkowane  z kształtowników zamkniętych  zabetonowane w fundamencie  betonowym 
monolitycznym .Przęsła ogrodzenia w formie paneli prefabrykowanych - siatka zgrzewana  
z prętów  stalowych fi. 6 i 8 mm  ocynkowanych mocowana do słupków obejmami stalowymi. 
Ogrodzenie o licznych odchyleniach od pionu , korozja słupków i siatki – ogrodzenie  zużyte 
technicznie w 40% nie spełnia warunków bezpieczeństwa. 
  
3.3.Istniejącego ogrodzenie przy  ulicy Gen.W.Sikorskiego. 
Złożone z słupków i cokołów żelbetowych posadowionych na fundamencie żelbetowym ,  
przęsła pomiędzy słupkami  siatka stalowa w ramie z kształtowników stalowych , mocowana do  
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słupków oraz półki cokołu za pośrednictwem słupka stalowego. 
Cokół złożony z podstawy i półki. Słupki żelbetowe zwieńczone głowicą o spadku kopertowych. 
Wszystkie elementy metalowe malowane  farbami ftalowymi , powłoki zużyte technicznie ,  
o bardzo  licznych odspojeniach od podłoża , w 85% skorodowane. 
Przęsła  zdeformowane  o licznych ubytkach siatki, brak 50% przęseł brak. 
Głowice słupków żelbetowych i słupki  o licznych spękaniach  i ubytkach  betonu. 
Słupki żelbetowe o licznych pęknięciach pionowych – rysy rozwarte z ubytkiem betonu. 
Cokół warstwa górna-półka  i podstawa  o licznych ubytkach betonu , poprzeczne i podłużne 
rysy rozwarte , z widocznym zbrojeniem , deformacja elementu  na skutek działania ujemnych 
temperatur spękania wysadzinowe, przemieszczenie elementów .  
Fundamenty żelbetowe o kilku pęknięciach  stan dostateczny .   
W aktualnym stanie technicznym ogrodzenie jest zużyte  technicznie w 85 % , należy zburzyć 
część nadziemną , fundamenty  i przycięty pas podstawy cokołu pozostawić jako mur oporowy 
naziomu od strony ulicy, w aktualnym stanie ogrodzenie nie spełnia warunków bezpieczeństwa 
w pełnym zakresie.     
 
3.4.Ogrodzenia od strony wschodniej , południowej i zachodniej. 
Ogrodzenie betonowe całkowicie zużyte technicznie  , pozostała tylko  70% słupków 
betonowych prefabrykowanego ogrodzenia betonowego, brak płyt przęsłowych. 
Pozostawione słupki betonowe spękane i  zdeformowane do rozbiórki. W takim stanie 
technicznym stwierdza się - brak ogrodzenia , należy wybudować nowe.   
 
Postanowienia końcowe : z uwagi na zużycie techniczne istniejące ogrodzenia  stanowią 
zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, należy bezwzględnie wyremontować , 
przebudować i rozbudować o nowe elementy. 
Szczegółowe wymiary oraz  konstrukcję ogrodzenia  przestawiono na  Rys. nr 2B- 4B. 
 
4.Informacje o działce i wpływie na środowisko. 
Na podstawie Wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania dla działek objętych  
opracowaniem wynika : 
Działki nie są wpisane  do rejestru zabytków   oraz na obszarze nie znajdują się budynki objęte 
ochroną  w miejscowym planie .    
Działki nie znajdują się o obszarze Natura 2000 PLH240003 Podziemia Tarnogórsko –
Bytomskie. 
Działki nie znajdują się w granicach terenów górniczych  , nie zlokalizowano  szybów i  szybów  
wydrążonych za rudami  ,nie prognozuje się wystąpienia wpływów eksploatacji górniczej .  
Działki znajdują się  w granicy obszaru rewitalizacji nr 1 zgodnie z uchwałą  Rady Miasta 
Radzionków  nr XXIV/ 106/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r  w sprawie  wyznaczenia  obszaru 
zdegradowanego  i obszaru rewitalizacji Gminy Radzionków  , nie utworzono specjalnej strefy  
rewitalizacji. 
Zagrożenia istniejące i przewidywane  dla środowiska  oraz higieny  i zdrowia użytkowników :  
brak istniejących zagrożeń, emisja zanieczyszczeń gazowych ( spalin),zapachów – brak 
zagrożeń. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 26 września 2019 r (z późniejszymi 
zmianami)  Remontowane , przebudowywane i projektowane ogrodzenie  nie jest zaliczane do 
przedsięwzięć mogących potencjalnie lub znacząco wpływać na środowisko. 
 
5.0.Plan zagospodarowania Stan istniejący : 
Droga wewnętrzna – istniejące nawierzchnie z kostki betonowej –bez zmian. 
Dojście do budynku – istniejąca nawierzchnia z płytek betonowych i kostki betonowej typu 
polbruk , zmiany w obrębie bramy i furtki objęte odrębnym opracowaniem 
Komunikacja zewnętrzna i dostęp do drogi publicznej, od północnej  zjazd - bez zmian . 
Komunikacja wewnętrzna : istniejąca nawierzchnia z kotki betonowej typu Trylinka  oraz kostki 
betonowej typu polbruk  – zmiana w obrębie bramy objęta odrębnym opracowaniem   
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Powierzchnia biologicznie czynna - zieleń niska i wysoka -trawnik i drzewa liściaste – drzewa 
przeznaczone do wycięcia z uwagi na kolizję z ogrodzeniem nie są objęte  niniejszym 
opracowaniem a odrębnym wnioskiem o wycięcie drzew i krzewów. 
Ogrodzenie terenu działki : Istniejące przy ul. Z.Nałkowskiej  do przebudowy i remontu , 
pozostałe odcinki ogrodzenia  do wykonania jako nowe. 
Projekt nie zmienia istniejącego planu zagospodarowania działki w sposób istotny, 
zmianie podlega tylko ogrodzenie terenu oraz małe fragmenty nawierzchni chodników i 
drogi wewnętrznej (pożarowej) , które są elementem odrębnego opracowania.   
 
6.Roboty ogólnobudowlane. 
Szczegółowy zakres robót, kolejność  i technologię wykonania przedstawiono   
na rys. nr 2B- 8B  oraz  STWiOR .  
Roboty należy wykonać zgodnie z treścią techniczno- technologiczną zawartą w  poniższych 
tabelach : 
6.1.Ogrodzenie przy ulicy Z.Nałkowskiej   
Tabela 6.1.1  
KOLEJNOŚĆ  I ZAKRES  WYKONANIA ROBÓT  

6

ZAKRES ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH I PRZYGOTOWAWCZYCH

5

1

3

oby dwu stronach cokołu , skuć ręcznie  beton półki , odciać pręty  zbrojeniowe  

Skuć ręcznie uszkodzone warstwy  betonu na elementach żelbetowy ch ogrodzenia

na głębokość do ławy  żelbetowej ogrodzenia, kostka betonowa do odzy sku  

Odciąć mechanicznie piłą do betonu półki cokołu  na głębokość min. 5cm po  

2
wy równać górny  poziom cokołu - skuć nierówności na głębokość 1-2cm  

Rozebrać nawierzchnię i podbudowę chodnika przy  ul.Nałkowkiej  pas o szerokości 60cm  

8

7

4

Zdemontować i wy kuć z betonu elementy  metalowe ogrodzenia

Odsłonić powierzchnię cokołu  ogrodzenia od strony  szkoły  - ręczne wy kopy  ziemne  
rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej z podbudową- chodniki , droga wewnętrzna

krawężniki  i obrzeża chodnikowe

Po wy schnięciu zawilgoceń odkry ty ch powierzchni cokołu i słupków żelbetowy ch

strumieniowo- cierną tz. piaskowanie, następnie odkurzy ć z py łu    

powy żej ławy  f undamentowej , powierzchnie oczy ścic mechanicznie metodą

f olią poliety lenową

Oczy szczone i odkurzone elementy  ogrodzenia zabezpieczy ć przed opadami

terenu  wg. uzgodnień z uży tkownikiem
Materiały  z rozbiórki wy wieźć do uty lizacji lub wy korzy stać do zasy pania nierówności

 
 
Tabela 6.1.2  
KOLEJNOŚĆ  I ZAKRES  WYKONANIA ROBÓT  

ZAKRES ROBÓT  REMONTOWO -  MONTAŻOWYCH 

1 Oczyścić dogłębnie rysy i pęknięcia  pozostawionych elementów betonowych i żelbetowych  

2 
Rysy i pęknięcia  elementów betonowych i żelbetowych o rozwarciu do 5 mm naprawić metodą 
iniekcji niskociśnieniowej   roztworem żywicy epoksydowej do iniekcji 
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3 
Rysy i pęknięcia  elementów betonowych i żelbetowych o rozwarciu powyżej  5 mm naprawić  
dwuetapowo , warstwa głębsza  iniekcja  niskociśnieniowa    roztworem żywicy epoksydowej do 
iniekcji, warstwę  płytszą wypełnić   epoksydową masą szpachlową  z dodatkiem pisku kwarcowego 

 4 
Uzupełnić (odtworzyć )  ubytki betonu w elementach betonowych i żelbetowych  specjalistyczną  
zaprawą do napraw betonu wg. rozwiązań  systemowych , zaprawy  drobno i gruboziarniste 

5 

Na suchą i odpyloną powierzchnię  górną podstawy cokołu  zaaplikować grunt z zaprawy 
kontaktowej , następnie wykonać warstwę nadbetonu  gr.7 – 9 cm z betonu C30/37- W10 zbrojoną 
przeciwskurczowo siatką  zgrzewaną  i zbrojeniem rozproszonym z włókien polipropylenowych  
w ilości 0,9 kg/m3  

6 
Wykonać szpachlowanie  , naprawionych   rys i pęknięć  oraz drobne naprawy  powierzchni betonu  
o grubości do  5 mm masą  szpachlową  wg. rozwiązań  systemowych 

7 Osadzić w słupkach stalowe wsporniki do montażu przęseł ogrodzeniowych 

8 
Na najniższych pionowych  powierzchniach  betonowych i żelbetowych   wykonać hydroizolację  
z jednoskładnikowej zaprawy  uszczelniającej minimum 2 warstwy  wg. instrukcji producenta do 
wysokości 5 cm powyżej przyległego  terenu 

9 Zasypać wykopy i odtworzyć nawierzchnię po obydwu stronach ogrodzenia  

10 
Po 28 dniach od  związania betonu wykonać malowanie nadziemnych elementów betonowych  
i żelbetowych , dwie warstwy  farba silikonowa do podłoży betonowych , odporna na warunki 
atmosferyczne , promienie  UV , kolor popielaty  lub szary 

11 
Wykonać fundamenty F4- F7, zamontować bramę B1 z furtką F1 , ogrodzenie z przęsłami P9 – P11, 
odtworzyć przyległe nawierzchnie 

12 Zamontować gotowe przęsła ogrodzeniowe P1- P8  oraz furtkę  F2 

13 Wykonać  prace porządkowanie  przyległego terenu  

 
Konstrukcję nowych przęseł ogrodzenia P1-P11 wykonać jako stalową  prefabrykowaną  
spawaną z kształtowników zamkniętych 60x40x4 mm, 40x40x3 mm, prętów kwadratowy  
10x10 mm  w rozstawie co 10 cm , płaskowników  50x 8 mm oraz 200x8 mm.  
Szczegóły konstrukcji  wraz z zestawieniem materiałów przestawiono na rys. 1T-8T 
Konstrukcję Bramy B1 , furtki F1 i F2  wykonać jako stalowe  prefabrykowane spawane  
 z kształtowników zamkniętych  40x40x3 mm, prętów kwadratowych  10x10 mm  w rozstawie  
 co 10 cm, płaskowników  30x8 mm, 30x8 mm,  40x6 mm ,  50x 8 mm, 60x10 mm, 70x6 mm  
 L80x80x8  mm  
 Szczegóły konstrukcji  wraz z zestawieniem materiałów przestawiono na rys. 1T-8T- Projektu 
Technicznego  
 Konstrukcję Słupków S3-S7 ,S8 i S9  wykonać jako stalowe  prefabrykowane spawane  
 z kształtowników zamkniętych 70x70x3 mm, 140x140x6 mm, płaskowników  50x 10 mm  
 80x6 mm, 160x6 mm, 220x10 mm i  300x10 mm.  
Podstawy słupków  stalowych przęseł P1-P8  do nadbetonu  mocować   kotwami  M16  
 przeznaczone do betonu  , mechaniczne   lub wklejane  o nośności > 10kN.  
Podstawy słupków  stalowych  S3-S9 do fundamentów  mocować   kotwami  M16  i M20 
przeznaczone do betonu  , mechaniczne   lub wklejane  o nośności > 10kN.  
Wsporniki W1  do montażu przęseł ogrodzeniowych w istniejących słupka żelbetowych  
mocować   kotwami M12  przeznaczone do betonu  , mechaniczne lub wklejane  o nośności    
 > 10kN . W1 wykonać jako element spawany z płaskownika  70x 8 mm i 50x10 mm. 
 Do mocowania przęseł ze słupkami stalowymi i wspornikiem W1  stosować śruby M10  
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z łbem kulistym  zabezpieczone przed odkręceniem , wykonane ze stali nierdzewnej   
o nośności min klasa 5.8. , stosować podkładki sprężynujące. 
Do wykonania  elementów stalowych  ogrodzenia  stosować stal S235JR2. 
Szczegóły konstrukcji  wraz z zestawieniem materiałów przestawiono na rys. 1T-8T-projektu 
Technicznego . 
Szczegółowy zakres robót, kolejność  i technologię wykonania przedstawiono   
na rys. nr 1B- 8B- projekt budowlany oraz  STWiOR .  
Wszystkie elementy metalowe  ogrodzeń przed montażem należy zabezpieczyć antykorozyjnie  
zgodnie  z pkt.6.6.  
Materiały budowlane  muszą spełniać  obowiązuje normy  i przepisy  dopuszczenia do 
stosowania zgodne z Prawem Budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych potwierdzone 
stosownymi dokumentami. 
 
6.2.Ogrodzenie przy Rondzie . 
Tabela 6.2.1 
KOLEJNOŚĆ  I ZAKRES  WYKONANIA ROBÓT  

ZAKRES ROBÓT  ROZBIÓRKOWYCH  

1 Zdemontować  prefabrykowane elementy ogrodzenia :siatki, słupki ,łączniki i podmurówkę  

2 Rozebrać - skuć  fundamenty betonowe słupków  

3 Załadunek , wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 

Tabela 6.2.2 
KOLEJNOŚĆ  I ZAKRES  WYKONANIA ROBÓT  

KOLEJNOŚĆ  ROBÓT  BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH  

1 Zdemontować istniejące ogrodzenie łącznie z fundamentami betonowymi i wywieźć do utylizacji  

2 
Wytyczyć geodezyjnie oś podłużną ogrodzenia z podziałem na odcinki pomiędzy słupkami S1- 
przęsła  

3 Z obszaru posadowienia wyciąć pas darni o szerokości 70 cm i zabudować na obszarze terenu 

4 
Wykonać ręcznie wykopy dla posadowienia  F1 , wydobyty grunt wykorzystać do profilowania terenu 
w obrębie słupków 39-42 

5 Wykonać deskowanie górnej części F1 na wysokość 20 cm 

6 Wykonać zbrojenie F1 i betonowanie z zagęszczeniem betonu i pielęgnacją  

7 
Po 28 dniach  od betonowania wykonać izolację wodochronną F1 – górna powierzchnia 
 i formowana  w deskowaniu  

8 
Wykonać ręcznie  wykopy dla osadzenia obrzeży  chodnikowych i nawierzchni  utwardzonej , 
wydobyty grunt rozplantować na terenie działki   

9 Zamontować na ławie betonowej z betonu C15/20 obrzeża chodnikowe 

10 Po 28 dniach od zamontowania obrzeży wykonać  nawierzchnię utwardzoną , zagęścić mechanicznie  

11 
Wykonać montaż  kompletnych przęseł ogrodzenia (słupki z wypełnieniem ) na fundamencie F1  za 
pomocą kotew mechanicznych  lub chemicznych do betonu  

12 Wykonać  geodezyjną  inwentaryzację ogrodzenia oraz  dokumentację powykonawczą 

13 Obsiać trawą powierzchnię  rozplantowanego gruntu  
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Konstrukcję nowych przęseł ogrodzenia P1-P14 i ramkę końcową  i słupkami  wykonać jako 
stalowe  prefabrykowane , spawane z kształtowników zamkniętych 60x60x4 mm, 60x40x4 mm, 
40x40x3 mm, prętów kwadratowy 10x10 mm , płaskowników  80x6 mm,50x8 mm,  50x 10 mm  
oraz 240x8 mm.  
Do mocowania przęseł ze słupkami stalowymi  stosować śruby M10 z łbem kulistym  
zabezpieczone przed odkręceniem , wykonane ze stali nierdzewnej  o nośności min klasa 5.8. 
stosować podkładki sprężynujące. 
Do wykonania  elementów stalowych  ogrodzenia  stosować stal S235JR2. 
Wszystkie elementy metalowe  ogrodzeń przed montażem należy zabezpieczyć antykorozyjnie  
zgodnie  z  pkt.6.6.  
Szczegóły konstrukcji  wraz z zestawieniem materiałów przestawiono na rys. 9T 
Szczegółowy zakres robót, kolejność  i technologię wykonania przedstawiono   
na rys. nr 1B- 8B- projekt budowlany oraz  STWiOR .  
Materiały budowlane  muszą spełniać  obowiązuje normy  i przepisy  dopuszczenia do 
stosowania zgodne z Prawem Budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych potwierdzone 
stosownymi dokumentami. 
 
6.3.Ogrodzenie betonowe prefabrykowane  przy ulicy Gen.W.Sikorskiego – segment L.  
Tabela nr 6.3.1  
KOLEJNOŚĆ  I ZAKRES  WYKONANIA ROBÓT  

ZAKRES ROBÓT  ROZBIÓRKOWYCH I PRZYGOTOWAWCZYCH 

1 Wytyczenie linii przebiegu  ogrodzenia , fundamentów  oraz oznaczenie trasy przebiegu 

2 
Wycięcie  krzewów ( w tym młodych drzew ,bylin typu rdest ) z karczowaniem pni, korzeni  i ułożenie   
w pryzmy wzdłuż  trasy ogrodzenia  

3 
Wycięcie drzew z karczowaniem  pni i korzeni objętych wnioskiem o wycięcie drzew oraz 
wyszczególnionych w  tabeli 1 

4 Przycięcie i formowanie  żywopłotu  liściastego (ligustr) od strony ulicy 

5 Oczyszczenie terenu  po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni  i kory 

6 Załadunek wywóz i utylizacja  drewna (dłużyc, pni,  gałęzi , korzeni  itd.) wyciętych bylin 

7 
Usunięcie z przerzutem warstwy ziemi  urodzajnej  - teren szkoły , pas o szerokości 0,6 do 1m na 
całej długości  ogrodzenia  wraz z niwelacją  terenu (równomierny spadek) 

8 
Usunięcie  naziomu (grunt zalegający na cokole) oraz nadmiaru  gruntu przyległego  do ogrodzenia   
z  przerzutem  na teren szkoły – pas 40 cm i głębokości min. 10 cm poniżej niwelety terenu  od 
strony ulicy wraz z  niwelacją terenu – spadek równomierny  

9 Zdemontować i  wykuć  z betonu  elementy metalowe ogrodzenia  

10 
Na wysokości 10 cm od zniwelowanego  poziomu terenu od ul.Gen.W.Sikorskiego  odciąć piłą 
mechaniczną do betonu istniejące  ogrodzenie , nadmiar betonu  powyżej  cięcia skuć  mechanicznie  
ręcznie nie naruszając  pozostającej (dolnej ) części  ogrodzenia  

11 
Odciąć pręty zbrojeniowe oraz skuć nierówności na głębokość  1- 2 cm na całej powierzchni 
poziomej pozostawionego ogrodzenia  

12 Załadunek,  wywóz i utylizacja gruzu betonowego i prętów zbrojeniowych 
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Tabela nr 6.3.2  
ZAKRES  I KOLEJNOŚĆ  ROBÓT  BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH   
I  WYKOŃCZENIOWYCH 

NR WYSZCZEGÓLNIENIE  ROBÓT  

1 
Oczyścić dogłębnie rysy i pęknięcia  pozostawionych elementów betonowych i żelbetowych  jak 
dolne części słupków  i podstawy cokołów 

2 
Rysy i pęknięcia  elementów betonowych i żelbetowych o rozwarciu do 5 mm naprawić metodą 
iniekcji niskociśnieniowej   roztworem żywicy epoksydowej do iniekcji 

3 
Rysy i pęknięcia  elementów betonowych i żelbetowych o rozwarciu powyżej  5 mm naprawić  
dwuetapowo , warstwa głębsza  iniekcja  niskociśnieniowa    roztworem żywicy epoksydowej do 
iniekcji, warstwę  płytszą wypełnić   epoksydową  masą szpachlową  z dodatkiem pisku kwarcowego 

 4 
Uzupełnić (odtworzyć )  ubytki betonu w elementach betonowych i żelbetowych  specjalistyczną  
zaprawą do napraw betonu wg. rozwiązań  systemowych , zaprawy  drobno i gruboziarniste 

5 
Wykonać szpachlowanie  , naprawionych   rys i pęknięć  oraz drobne naprawy  powierzchni betonu  
o grubości do  5 mm masą  szpachlową  wg. rozwiązań  systemowych 

6 
Na powierzchni istniejących elementów  betonowych i żelbetowych   wykonać hydroizolację  
z jednoskładnikowej zaprawy  uszczelniającej minimum 2 warstwy  wg. instrukcji producenta 

7 Wytyczenie  linii przebiegu ogrodzenia , fundamentów  oznaczenie trasy przebiegu  

8 
Wykopać ręcznie doły pod fundamenty ogrodzenia  wraz z karczowaniem korzeni i rozplantowaniem 
wydobytego gruntu w pasie montażu ogrodzenia 

9 Montaż elementów prefabrykowanych ogrodzenia  zgodnie z technologią i wytycznymi producenta 

10 Betonowanie fundamentów oraz pielęgnacja betonu 

11 
Malowanie części nadziemnej ogrodzenia   dwukrotnie farbami silikonowymi  do podłoży 
betonowych, farba odporna na  warunki atmosferyczne ,  promienie UV , kolor szary lub popielaty – 
malowanie wykonać po 28 dniach od betonowania fundamentów  

12 Uporządkowanie terenu przyległego do ogrodzenia 

 
6.4.Ogrodzenie  betonowe prefabrykowane   segmenty A-K  - strona  zachodnia , 
południowa , wschodnia  i  część  przy ul.Z.Nałkowskiej  Segment A   
Tabela nr 6.4.1  
KOLEJNOŚĆ  I ZAKRES  WYKONANIA ROBÓT  

NR WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT 

I  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 

1 Wytyczenie linii przebiegu  ogrodzenia , fundamentów  oraz oznaczenie trasy przebiegu 

2 
Wycięcie  krzewów ( w tym młodych drzew ,bylin typu rdest ) z karczowaniem pni, korzeni  
 i ułożeniem   w  pryzmy  w odległości  min. 2 m  od  trasy ogrodzenia  

3 
Wycięcie drzew z karczowaniem  pni i korzeni objętych wnioskiem o wycięcie drzew oraz 
wyszczególnionych w  tabeli 1 

4 Karczowanie pni  drzew  wyciętych odrębnym postępowaniem  

5 Oczyszczenie terenu  po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni  i kory 

6 Załadunek wywóz i utylizacja  drewna (dłużyc, pni,  gałęzi , korzeni  itd.) wyciętych bylin 
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7 Rozebranie - skucie  betonowych  słupków  i fundamentów  istniejącego ogrodzenia  

8  Załadunek,  wywóz i utylizacja gruzu betonowego 

II  ROBOTY  BUDOWLANO – MONTAŻOWE I WYKOŃCZENIOWE 

9 
Usunięcie z przerzutem warstwy ziemi  urodzajnej  -  pas  szerokości  1,0 m na całej długości  
ogrodzenia oraz  wyrównanie i profilowanie  spadku terenu  

10 Ręczne  wykopanie  dołów dla  fundamentów  ogrodzenia  wraz z karczowaniem korzeni 

11 
Załadunek wydobytego  gruntu j.w. i przewóz , wbudowanie z zagęszczeniem w teren przebiegu  
segmentu K ogrodzenia  

12 Montaż elementów prefabrykowanych ogrodzenia  zgodnie z technologią i wytycznymi producenta 

13 Betonowanie fundamentów oraz pielęgnacja betonu 

14 
Malowanie części nadziemnej ogrodzenia   dwukrotnie farbami silikonowymi  do podłoży 
betonowych, farby odporne na  warunki atmosferyczne i promienie UV , kolor   lub szary. 
Malowanie należy wykonać po 28 dniach od betonowania fundamentów 

15 Plantowanie terenu – pas szerokości 1 m na całej długości ogrodzenia 

 
Szczegółowe parametry techniczne dla ogrodzeń betonowych prefabrykowanych segmenty A-L 
zawierają załączniki : 
– zał. nr 3 ogrodzenie Typ- 1 
– zał. nr 4  ogrodzenie Typ -2 
– zał. nr 5  ogrodzenie Typ- 3. 
Ogrodzenie betonowe podzielono na segmenty A-H  wykonać jako Typ-1 , segmenty J-K  
wykonać jako Typ-2, segment L wykonać jako Typ-3. 
Segmenty  B-L wzór na płytach przęsłowych jednostronny, segment A wzór na płytach 
przęsłowych dwustronny.  
Segment A zlokalizowany  od ulicy Z.Nałkowskiej  na przedłużeniu istniejącego ogrodzenia do 
remontu i przebudowy. 
Segmenty B-L są zlokalizowane : B - C stron wschodnia terenu ,D -J strona południowa terenu , 
K strona południowo-zachodnia terenu , L od strony ul.Gen.W.Sikorskiego.  
 
Konstrukcja ogrodzenia składa się z prefabrykowanych słupków  oraz płyt przęsłowych , 
montowanych na „sucho” w przestrzeni pomiędzy słupkami. 
Słupki  posiadają obustronnie wyprofilowane wnęki gł. 3-4 cm na wsunięcie płyt przęsłowych. 
Fundamenty  ogrodzenia F2 i F3  wykonać jako stopy fundamentowe   w kształcie walca  
o średnicy 50 i 60 cm , wysokość  min 100cm , beton C37/30 wodoszczelność min.W10  
z dodatkiem mikrozbrojenia – włókna stalowe1/50mm w ilości 30 kg/m3 betonu.  
Słupki i przęsła  po 28 dniach  od montażu i zabetonowania fundamentów  należy zabezpieczyć  
przez malowanie dwukrotne farbami silikonowymi  do podłoży betonowych  w kolorze 
popielatym lub szarym. Farby muszą być odporne na warunki atmosferyczne , promienie UV. 
 
6.5.Fundamenty ogrodzenia  
Fundament  ogrodzenia F1 (ogrodzenie przy rondzie) wykonać jako stopę fundamentową  
kwadratowa 46x46 cm , wysokość  min 105cm , beton C37/30 wodoszczelność min.W10 
 z dodatkiem mikrozbrojenia – włókna stalowe1/50mm w ilości 30 kg/m3 oraz  zbrojone prętami 
śred.6 i 8 mm , stal AIIIN gładka i żebrowana jednoskośnie. 
Szczegóły konstrukcji  wraz z zestawieniem zbrojenia przestawiono na rys. 9T 
Fundamenty  ogrodzenia F2, F3 (ogrodzenia betonowe prefabrykowane) wykonać jako stopy  
fundamentowe   w kształcie walca o średnicy 50 i 60 cm , wysokość  min 100cm , beton C37/30  
wodoszczelność min.W10 z dodatkiem mikrozbrojenia – włókna stalowe1/50mm w ilości  
30 kg/m3 betonu.  
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Szczegóły konstrukcji  przestawiono w zał. 3-5 oraz w projekcie budowlanym i STWiOR. 
Fundamenty  ogrodzenia F4  wykonać jako stopy fundamentowe  kwadratowe 40x40 cm ,  
wysokość  min 100cm , beton C37/30 wodoszczelność min.W10 z dodatkiem mikrozbrojenia – 
włókna stalowe1/50mm w ilości 30 kg/m3 betonu.  
Szczegóły konstrukcji   przestawiono na rys. 2T i 4T oraz w projekcie budowlanym i STWiOR. 
Fundamenty  ogrodzenia F5  wykonać jako stopy fundamentowe  kwadratowe 80x80 cm , 
wysokość  min 100cm , beton C37/30 wodoszczelność min.W10 z dodatkiem mikrozbrojenia – 
włókna stalowe1/50mm w ilości 30 kg/m3 betonu.  
Szczegóły konstrukcji  wraz z zestawieniem zbrojenia przestawiono na rys. 5T , obliczeniach 
konstrukcyjnych   oraz STWiOR. 
Fundamenty  ogrodzenia F6 i F7  wykonać jako stopy fundamentowe prostokątne  80x100 cm , 
i 60x70 cm  , wysokość  min 100cm , beton C37/30 wodoszczelność min.W10 z dodatkiem 
mikrozbrojenia – włókna stalowe1/50mm w ilości 30 kg/m3 betonu.  
Szczegóły konstrukcji  wraz z zestawieniem zbrojenia przestawiono na rys. 5T, obliczeniach 
konstrukcyjnych  oraz STWiOR  . 
Materiały budowlane  muszą spełniać  obowiązuje normy  i przepisy  dopuszczenia do 
stosowania zgodne z Prawem Budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych potwierdzone 
stosownymi dokumentami. 
 
6.6.Roboty malarskie .  
Ogrodzenie istniejące przy ul.Z. Nałkowskiej oraz ogrodzenia betonowe prefabrykowane  :   
Malowanie  części nadziemnej ogrodzenia wykonać po 28 dniach od  związania betonu 
fundamentów , nadbetonu  cokołu ,zabetonowania  ubytków  i mas szpachlowych , wykonać   
dwie warstwy  farba   silikonowa do podłoży betonowych , odporna na warunki atmosferyczne , 
promienie  UV ,  kolor popielaty  lub szary 
Wszystkie elementy metalowe  ogrodzeń przed montażem należy zabezpieczyć antykorozyjnie  
zgodnie  z poniższą technologią: 
1.oczyszczenie mechanicznie (metoda strumieniowo cierną) kompletnych pospawanych 
elementów do czystości  powierzchni Sa3 wg. PN 8501 
2.cynkowanie ogniowe – warstwa min 60 mikronów 
3.podkład z farby epoksydowej gr.40 mikronów – warstwa doszczelniająca 
4.podkład z farby epoksydowej warstwa 2 (Ep) gr.80 mikronów – warstwa właściwa 
5.warstwa nawierzchniowa z farby epoksydowej  gr.60 mikronów – kolor farby czarny 
 
Materiały budowlane  muszą spełniać  obowiązuje normy  i przepisy  dopuszczenia do 
stosowania zgodne z Prawem Budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych potwierdzone 
stosownymi dokumentami. 
Po wykonaniu  wszystkich ogrodzeń należy wykonać geodezyjną dokumentację powykonawczą  
Z wniesieniem wybudowanych ogrodzeń do zasobów mapowych Powiatu Tarnogórskiego. 
 
6.7.Zieleń istniejąca , urządzona oraz nawierzchnie. 
W obrębie  usytuowania ogrodzeń znajdują się  drzewa , krzewy oraz byliny , które należy  
wyciać i wykarczować  zgodnie z zezwoleniem  udzielonym przez  Burmistrza Miasta 
Radzionków . Żywopłot  przy ulicy Gen.W.Sikorskiego przyciąć i uformować. Grunt z wykopów 
dla ogrodzenia przy rondzie po rozplantowaniu należy obsiać trawą. Wykonać nasadzenia 
zastępcze zgodnie z zezwoleniem Burmistrza Miasta Radzionków. Rysunek i załącznikiem  
Zał.nr 1 rysunek – INWENTARYZACJA DRZEW  I KRZEWÓW DO WYCIĘCIA ORAZ 
NASADZENIA ZASTĘPCZE .Nawierzchnie chodników dla pieszych oraz część drogi wjazdowej  
wymagające rozbiórki na etapie budowy  należy odtworzyć do stanu pierwotnego po 
zakończeniu robót.  
 
 
 
Świętochłowice  5.11.2022 r                             podpis projektanta  
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III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY  
     ZDROWIA  -  PLAN  BIOZ. 
 
1. Zakres  robót  dla  zamierzenia  budowlanego  w  kolejności ich realizacji: 
-  zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 
- wycięcie , karczowanie  , wywóz i utylizacja drzew i krzewów 
-  roboty rozbiórkowe  i zabezpieczające 
-  roboty ziemne - wykopy  
-  remont , przebudowa i rozbudowa ogrodzenia przy ul.Z.Nałkowskiej 
- betonowanie i zbrojenie fundamentów 
-  hydroizolacja części nadziemnych  i fundamentów 
-  montaż  ogrodzenia betonowego  prefabrykowanego  i stalowego przy rondzie 
- zasypanie wykopów 
-  malowanie elementów betonowych  
-  rozbiórka i odtworzenie nawierzchni  chodników dla pieszych  
-  uporządkowanie terenu odtworzenie trawników, nasadzenia zastępcze drzew i krzewów . 
 
2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 Ogrodzenie   po obwodzie terenu szkół , budynek  Technikum nr 13 i ZSS . 
 
3.Elementy zagospodarowania  działki,  mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa   
         i ochrony zdrowia: 
 - brak. 
 
4.Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, ich skala, rodzaj,  
         miejsce i część ich wystąpienia: 
-  przygniecenie   pniami drzew w trakcie wycinania 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji  
     robót szczególnie niebezpiecznych. 
Ponieważ wszyscy pracownicy pracujący przy wycinaniu drzew na budowie posiadają 
specjalistyczne przeszkolenie  i kwalifikacje do pracy , instruktaż polegał będzie na 
przypomnieniu podstawowych zasad przy takich pracach, w szczególności: określeniu zasad 
postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, konieczności stasowania przez 
pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 
zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone  
w tym celu osoby.  
Podczas instruktażu pracownicy zapoznają się z regulaminem ppoż i BHP. Instruktaż przepro-
wadzi kierownik budowy. 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  
    z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub  
     w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację,  
     umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 

a) w celu uniknięcia przygniecenia   upadek ściętego drzewa musi być na powierzchnie  
    wolną od osób i mienia lub drzewo należy wycinać odcinkami  
 
6.Postanowienia końcowe. 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych  w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 
   - zapewniać stosowanie odpowiedniego sprzętu, narzędzi i odzieży ochronnej dla   
      pracowników, 
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   - realizować prace zgodnie z proj., sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami . 
Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa    
i higieny pracy, pracownicy wykonujący prace budowlane powinni być przeszkoleni  w zakresie 
przepisów BHP. 
 
Kierownik budowy zobowiązany jest do: 
- przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego pracowników; 
- omówienia warunków szczegółowych i kolejności realizacji robót; 
-  przeszkolenia pracowników o potrzebie zachowania szczególnej ostrożności przy 
prowadzeniu prac w pobliżu lub przy czynnych instalacjach elektrycznych. 
Kierownik budowy zobowiązany jest do zapewnienia: 
-ochrony osobistej pracownikom; 
-przenośnego sprzętu gaśniczego; 
-apteczki pierwszej pomocy; 
-możliwości natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym.                                    
 
 dnia 05.11.2022 r 
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          ZAŁĄCZNIK NR  1/1 
 
 
 

 
Projektant  konstr. bud.:                                                                                    
Bożena Jakimowicz                                    
imię i nazwisko projektanta                                                              
           19/90                     .                                                        
               nr uprawnień                                                                        
 SLK / BO / 6925/02                                                         
nr członkowski  izby zawodowej                                                 

 
 
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA LUB OSOBY 

   SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY 
Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07. 07. 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r.  

Nr  243, poz. 1623 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany. : 
pt:  „REMONT ,PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA  OGRODZENIA TERENU   TECHNIKUM NR 

13 I ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RADZIONKOWIE  U.Z.NAŁKOWSKIEJ 2” 
PROJEKT BUDOWLANY  

………………………………………………………………………………………………….  .                                                       
                                                     (  nazwę projektu budowlanego i adres inwestycji ) 

sporządzony w dniu : 05.11..2022 
dla :    Powiat Tarnogórski, ul.Krłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry      

                                                                                                    (nazwa  inwestora ) 

projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

Administrator Danych Osobowych  organ wydający  pozwolenie na budowę.5. Dane będą przetwarzane w celu spełnienia uprawnień lub 

obowiązków wynikających z przepisów prawa i nie będą udostępniane innym odbiorcom,    z wyjątkiem wskazanych w art. 7 pkt. 6 ustawy. 

Strona posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie Administratorowi Danych Osobowych jest obowiązkowe i 

wynika z art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm. ) oraz art. 63 § 2 Kodeksu 

postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ). 

 
 
 
 
         

……………………………                                  
                                                                           podpis i pieczęć 
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1.Spękany cokół  ogrodzenia przy ul.Gen.W.Sikorskiego 
 
 
 

 
 
2.Spękany cokół  i skorodowane przęsło  ogrodzenia przy ul.Gen.W.Sikorskiego  
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3.Ogrodzenie przy rondzie. 
 

 
4.Skorodowane  przęsła i spękany cokół  ogrodzenia przy ul.Z.Nałkowskiej 
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5.Skorodowane  przęsła i spękany cokół  ogrodzenia przy ul.Z.Nałkowskiej 
 
 

 
6. Skorodowane  przęsło i spękany cokół  ogrodzenia przy ul.Z.Nałkowskiej 
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7. Skorodowane  przęsło , spękany cokół   i ubytki betonu  ogrodzenia przy ul.Z.Nałkowskiej 
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poza zakresem zamówienia


