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Rys. nr 8B - Ogrodzenie betonowe prefabrykowane — segmenty A-K — Stan projektowany

poza zakresem zamowienia
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OPIS TECHNICZNY

2.Przedmiot , zakres opracowania i podstawa opracowania.
PrOJekt Obeijje

- Budowe ogrodzenia od strony wschodniej po"rudnibwéj izachodnie;—

Obiekt nalezy do kat. VIl obiektéw bud.

Obszar oddziatywania w granicach dziatki nr 513/30, 514/30 , 515/30, 517/30, 518/30 ,
1780/30, 1782/30, 2094/60 — objete projektem ogrodzenie remontowane , przebudowywane

i projektowane jest zgodne z zapisami w Miejscowym planie zagospodarowania , Rozp.
Min.Infr. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, Rozp. Rady min. W sprawie oddziatywania na srodowisko oraz przepisami BHP.

Podstawa opracowania. —— poza zakresem zamowienia
- Umowa na prace projektowe.

- normy i przepisy
- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania

3.Dane podstawowe ogrodzenia i ekspertyza ..

3.1.Istniejaceg® ogrodzenie przy ulicy Z.Natkowskiej.

Ztozone z stupkdwi cokotow zelbetowych posadowionych na fundamencie zelbetowym ,
przesta pomiedzy stpkami siatka stalowa w ramie z ksztattownikéw stalowych , mocowana do
stupkéw oraz pétki coRQtu za posrednictwem stupka stalowego. Cokot ztozony z podstawy

i potki. Stupki zelbetowe gwienczone gtowica o spadku kopertowych.

Furtka z elementdw stalowych - rury i prety , brak skrzydet bramy wjazdowej ,pozostaty tylko
stupki z rur stalowych .Wszystkie elementy metalowe malowane farbami ftalowymi , powtoki
zuzyte technicznie , o licznych wdspojeniach od podtoza , w 40% skorodowane .

Przesta zdeformowane o licznyck ubytkach siatki . Gtowice stupkéw zelbetowych i stupki o
drobnych ubytkach warstwy nawierxchniowej betonu (warstwa wygtadzajgco- uszczelniajagca) ,
stupki zelbetowe o kilku peknieciach wionowych — rysy rozwarte z ubytkiem betonu.

Cokot warstwa gérna-potka o licznych tbytkach betonu , poprzeczne i podtuzne rysy rozwarte ,

z widocznym zbrojeniem , deformacja elergentu na skutek dziatania ujemnych temperatur
spekania wysadzinowe. Cokot warstwa dolng - podstawa o drobnych odspojeniach warstwy
wierzchniej betonu (warstwa wygtadzajgco-usgczelniajgca) oraz kilku peknieciach pionowych
poprzecznych — rysy o matym rozwarciu.
Fundamenty Zelbetowe stan dobry.
Ogrodzenie nadaje sie do remontu w zakresie stupk&w zelbetowych gtowic i podstawy cokotu.
Potka cokotu oraz wszystkie elementy stalowe do rozbigrki i wymiany na nowe.

W aktualnym stanie ogrodzenie nie spetnia warunkdéw bexpieczenstwa w petnym zakresie.

3.2.0grodzenie isthiejace przy rondzie.

Systemowe prefabrykdwane tzw. Panelowe z podmuréwka. Cokét ogrodzenia z
prefabrykowanych element@w ztozony z ptyty podmurdwki i tagcznika. Stupki stalowe
ocynkowane z ksztattowniké amknletych zabetonowane w fundamencie betonowym
monolitycznym .Przesta ogrodzeriq w formie paneli prefabrykowanych - siatka zgrzewana

z pretébw stalowych fi. 6 i 8 mm ocynkQwanych mocowana do stupkéw obejmami stalowymi.
Ogrodzenie o] Iicznych odchyleniach od iQnu , kOI’OZJa stupkow i siatki — ogrodzenie zuzyte

Ztozone z stupkdw i cokotow zelbetowych posadowion na fundamencie zelbetowym ,
przesta pomiedzy stupkami siatka stalowa w ramie z ksztatiQwnikéw stalowych , mocowana do
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stupkéw oraz pétki cokotu za\posrednictwem stupka stalowego.

Cokoét ztozony z podstawy i potki. Stupki zelbetowe zwienczone gtowicg o spadku kopertowych.
Wszystkie elementy metalowe ryalowane farbami ftalowymi , powtoki zuzyte technicznie ,

o bardzo licznych odspojeniach ®d podtoza , w 85% skorodowane.

Przesta zdeformowane o licznych\ubytkach siatki, brak 50% przeset brak.

Gtowice stupkow zelbetowych i stupki o licznych spekaniach i ubytkach betonu.

Stupki zelbetowe o licznych peknigciach pionowych — rysy rozwarte z ubytkiem betonu.

Cokot warstwa gérna-potka i podstawa, o licznych ubytkach betonu , poprzeczne i podtuzne
rysy rozwarte , z widocznym zbrojeniem\, deformacja elementu na skutek dziatania ujemnych
temperatur spekania wysadzinowe, przemjeszczenie elementow .

Fundamenty zelbetowe o kilku peknieciach\ stan dostateczny .

W aktualnym stanie technicznym ogrodzenie\jest zuzyte technicznie w 85 % , nalezy zburzy¢
czes¢ nadziemng , fundamenty i przyciety pag podstawy cokotu pozostawic¢ jako mur oporowy
naziomu od strony ulicy, w aktualnym stanie ogtodzenie nie spetnia warunkéw bezpieczenstwa
w petnym zakresie.

3.4.0grodzenia od strony wschodniej , potudniowej i zachodniej.

Ogrodzenie betonowe catkowicie zuzyte technicznie , pozostata tylko 70% stupkéw
betonowych prefabrykowanego ogrodzenia betonowego, brak ptyt przestowych.
Pozostawione stupki betonowe spekane i zdeformowane do rozbiérki. W takim stanie
technicznym stwierdza sie - brak ogrodzenia , nalezy wybudowac nowe.

Postanowienia koncowe : z uwagi na zuzycie techniczne istniejgce ogrodzenia stanowig
zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i mienia, nalezy bezwzglednie wyremontowac ,
przebudowac i rozbudowac o nowe elementy.

Szczegdbtowe wymiary oraz konstrukcje ogrodzenia przestawiono na Rys. nr 2B- 4B.

4.Informacje o dzialce i wptywie na srodowisko.

Na podstawie Wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania dla dziatek objetych
opracowaniem wynika :

Dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkbw oraz na obszarze nie znajdujg sie budynki objete
ochrong w miejscowym planie .

Dziatki nie znajdujg sie o obszarze Natura 2000 PLH240003 Podziemia Tarnogdrsko —
Bytomskie.

Dziatki nie znajdujg sie w granicach terenéw gorniczych , nie zlokalizowano szybow i szybéw
wydrgzonych za rudami ,nie prognozuje sie wystapienia wptywow eksploatacji goérnicze; .
Dziatki znajdujg sie w granicy obszaru rewitalizacji nr 1 zgodnie z uchwatg Rady Miasta
Radzionkéw nr XXIV/ 106/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Radzionkéw , nie utworzono specjalnej strefy
rewitalizacji.

Zagrozenia istniejgce i przewidywane dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow :
brak istniejgcych zagrozen, emisja zanieczyszczen gazowych ( spalin),zapachéw — brak
zagrozen.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 26 wrzesnia 2019 r (z pozniejszymi
zmianami) Remontowane , przebudowywane i projektowane ogrodzenie nie jest zaliczane do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie lub znaczgco wptywac na srodowisko.

5.0.Plan zagospodarowania Stan istniejacy :

Droga wewnetrzna — istniejgce nawierzchnie z kostki betonowej —bez zmian.

Doj$cie do budynku — istniejgca nawierzchnia z ptytek betonowych i kostki betonowej typu
polbruk , zmiany w obrebie bramy i furtki objete odrebnym opracowaniem

Komunikacja zewnetrzna i dostep do drogi publicznej, od pétnocnej zjazd - bez zmian .
Komunikacja wewnetrzna : istniejgca nawierzchnia z kotki betonowej typu Trylinka oraz kostki
betonowej typu polbruk — zmiana w obrebie bramy objeta odrebnym opracowaniem
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Powierzchnia biologicznie czynna - zielen niska i wysoka -trawnik i drzewa lisciaste — drzewa
przeznaczone do wyciecia z uwagi na kolizje z ogrodzeniem nie sg objete niniejszym
opracowaniem a odrebnym wnioskiem o wyciecie drzew i krzewow.

Ogrodzenie terenu dziatki : Istniejgce przy ul. Z.Natkowskiej do przebudowy i remontu ,
pozostate odcinki ogrodzenia do wykonania jako nowe.

Projekt nie zmienia istniejgcego planu zagospodarowania dziatki w sposob istotny,
zmianie podlega tylko ogrodzenie terenu oraz mate fragmenty nawierzchni chodnikoéw i
drogi wewnetrznej (pozarowej) , ktére sa elementem odrebnego opracowania.

6.Roboty ogéinobudowlane.

Szczegotowy zakres robédt, kolejnos¢ i technologie wykonania przedstawiono

na rys. nr 2B- 8B oraz STWIOR .

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z trescig techniczno- technologiczng zawartg w ponizszych
tabelach :

6.1.0grodzenie przy ulicy Z.Natkowskiej

Tabela 6.1.1 )

KOLEJNOSC |1 ZAKRES WYKONANIA ROBOT

ZAKRES ROBOT R\{Z BIORKOWYCH | PRZYGOTOWAWCZYCH

1 | Zdemontowac i wykt}\“ z betonu elementy metalowe ogrodzenia

Odcia¢ mechanicznie pita do betonu pdtki cokotu na gteboko$¢ min. 5ecm po
2 | obydwu stronach cokotty, sku¢ recznie beton potki , odcia¢ prety zbrojeniowe
wy rownac¢ goérny poziom cokotu - skué nieréwnosci na gtebokos¢ 1-2cm

3 | Skué¢ recznie uszkodzone v\rstwy betonu na elementach Zzelbetowy ch ogrodzenia

4 | Rozebra¢ nawierzchnie i podiudowe chodnika przy ul.Natkowkiej pas o szerokosci 60cm
na gtebokos¢ do tawy zelbetowej ogrodzenia, kostka betonowa do odzy sku

Odstoni¢ powierzchnie cokotu ogrodzenia od strony szkoty - reczne wykopy ziemne

S rozbiorka nawierzchni z kostki betpnowej z podbudowa- chodniki , droga wewnetrzna
krawezniki i obrzeza chodnikowe
Po wy schnieciu zawilgocen odkry ty ch powierzchni cokotu i stupkdw zelbetowy ch
6 powy zej fawy fundamentowej , powiergchnie oczy $cic mechanicznie metodg
strumieniowo- cierng tz. piaskowanie, Rastepnie odkurzy ¢ z pytu
5 Oczy szczone i odkurzone elementy ogro§zenia zabezpieczy ¢ przed opadami
folig poliety lenowg

8 Materiaty z rozbi6rki wy wiez¢ do uty lizacji [Up wy korzy sta¢ do zasy pania nieréwnosci
terenu wg. uzgodnien z uzy tkownikiem

Tabela 6.1 .’2’ )
KOLEJNOSC | ZAKRES WYKONANIA ROBO

ZAKRES ROBOT REMONT()\WO - MONTAZOWYCH

1 | Oczysci¢ dogtebnie rysy i pekniecia pozostawionycr1\€lementéw betonowych i zelbetowych

Rysy i pekniecia elementéw betonowych i zelbetowych\o rozwarciu do 5 mm naprawi¢ metodg
iniekcji niskociSnieniowej roztworem zywicy epoksydowej do iniekcji

\
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Rysy i pekniécia elementéw betonowych i zelbetowych o rozwarciu powyzej 5 mm naprawi¢
3 | dwuetapowo , \varstwa gtebsza iniekcja niskocisnieniowa roztworem zywicy epoksydowej do
iniekcji, warstwe, pltytszg wypetni¢ epoksydowg masq szpachlowg z dodatkiem pisku kwarcowego

4 Uzupetni¢ (odtworgy¢ ) ubytki betonu w elementach betonowych i Zelbetowych specjalistyczng
zaprawg do napraw\betonu wg. rozwigzan systemowych , zaprawy drobno i gruboziarniste

Na suchg i odpylong powierzchnie gorng podstawy cokotu zaaplikowa¢ grunt z zaprawy
kontaktowej , nastepnia wykona¢ warstwe nadbetonu gr.7 — 9 cm z betonu C30/37- W10 zbrojong

S przeciwskurczowo siatkd zgrzewang i zbrojeniem rozproszonym z wiokien polipropylenowych
w ilosci 0,9 kg/m3

6 Wykonac¢ szpachlowanie , Naprawionych rys i peknie¢ oraz drobne naprawy powierzchni betonu
0 grubosci do 5 mm masg sgpachlowg wg. rozwigzan systemowych

7 | Osadzi¢ w stupkach stalowe wgqorniki do montazu przeset ogrodzeniowych

Na najnizszych pionowych powietzchniach betonowych i zelbetowych wykonaé hydroizolacje
8 | zjednoskfadnikowej zaprawy uszdgelniajgcej minimum 2 warstwy wg. instrukcji producenta do
wysokos$ci 5 cm powyzej przylegtegy terenu

9 | Zasypac wykopy i odtworzy¢ nawierzchinie po obydwu stronach ogrodzenia

Po 28 dniach od zwigzania betonu wykdna¢ malowanie nadziemnych elementéw betonowych
10 | i zelbetowych , dwie warstwy farba silikonowa do podtozy betonowych , odporna na warunki
atmosferyczne , promienie UV, kolor popiglaty lub szary

11 Wykonac¢ fundamenty F4- F7, zamontowaé &ime B1 z furtkg F1, ogrodzenie z przestami P9 — P11,

odtworzy¢ przylegte nawierzchnie

12 | Zamontowa¢ gotowe przesta ogrodzeniowe P‘I-\RS oraz furtke F2

13 | Wykona¢ prace porzadkowanie przylegtego terebq

Konstrukcje nowych przeset ogrodzenia P1-P11 wyk§nac jako stalowg prefabrykowang
spawang z ksztattownikdédw zamknietych 60x40x4 mm,\40x40x3 mm, pretéw kwadratowy
10x10 mm w rozstawie co 10 cm , ptaskownikéw 50x & mm oraz 200x8 mm.
Szczegoty konstrukcji wraz z zestawieniem materiatow Rrzestawiono na rys. 1T-8T
Konstrukcje Bramy B1 , furtki F1 i F2 wykona¢ jako stalowe prefabrykowane spawane

z ksztattownikow zamknietych 40x40x3 mm, pretow kwadratowych 10x10 mm w rozstawie
co 10 cm, ptaskownikéw 30x8 mm, 30x8 mm, 40x6 mm , \50x 8 mm, 60x10 mm, 70x6 mm
L80x80x8 mm
Szczegoty konstrukcji wraz z zestawieniem materiatéw przestawiono na rys. 1T-8T- Projektu
Technicznego
Konstrukcje Stupkéw S3-S7 ,S8 i S9 wykonac jako stalowe pregfabrykowane spawane
z ksztattownikow zamknietych 70x70x3 mm, 140x140x6 mm, ptaskownikédw 50x 10 mm
80x6 mm, 160x6 mm, 220x10 mm i 300x10 mm.
Podstawy stupkéw stalowych przeset P1-P8 do nadbetonu mocowa¢ kotwami M16
przeznaczone do betonu , mechaniczne lub wklejane o nosnosci\> 10kN.

Podstawy stupkéw stalowych S3-S9 do fundamentéw mocowaé kgtwami M16 i M20
przeznaczone do betonu , mechaniczne lub wklejane o nosnosci > {OkN.

Wsporniki W1 do montazu przeset ogrodzeniowych w istniejgcych stupka zelbetowych
mocowac¢ kotwami M12 przeznaczone do betonu , mechaniczne lub wklejane o nosnosci
> 10kN . W1 wykonac jako element spawany z ptaskownika 70x 8 mm i%60x10 mm.

Do mocowania przeset ze stupkami stalowymi i wspornikiem W1 stosowa¢ sruby M10
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z tbem kulistym zakezpieczone przed odkreceniem , wykonane ze stali nierdzewnej

o nosnosci min klasas8. , stosowaé¢ podktadki sprezynujgce.

Do wykonania elementowstalowych ogrodzenia stosowac stal S235JR2.

Szczegbty konstrukcji wrazZ g zestawieniem materiatow przestawiono na rys. 1T-8T-projektu
Technicznego .
Szczegotowy zakres robédt, kolejnesc i technologie wykonania przedstawiono
na rys. nr 1B- 8B- projekt budowlan
Wszystkie elementy metalowe ogrodzew
zgodnie z pkt.6.6.
Materiaty budowlane muszg spetnia¢ obowi
stosowania zgodne z Prawem Budowlanym i Us
stosownymi dokumentami.

rzed montazem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie

je normy i przepisy dopuszczenia do
3 0 wyrobach budowlanych potwierdzone

6.2.0grodzenie przy Rondzie .
Tabela 6.2.1 ]
KOLEJNOSC | ZAKRES KONANIA ROBOT

ZAK?tF.\s ROBOT ROZBIORKOWYCH

1 | Zdemontowa¢ prefabrykowane el}eﬁQnty ogrodzenia :siatki, stupki }taczniki i podmuréwke

2 | Rozebrac - sku¢ fundamenty betonowé@pkéw

3 | Zatadunek , wywoz i utylizacja materiatow z rzbiorki

Tabela 6.2.2 .
KOLEJNOSC IZAKRES WYKONANIA ROBOT

KOLEJN&SC ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH

1 | Zdemontowac istniejqce\grodzenie tacznie z fundamentami betonowymi i wywiez¢ do utylizacji

Wytyczy¢ geodezyjnie 0$ podtuzng ogrodzenia z podziatem na odcinki pomigdzy stupkami S1-
przesta

3 | Z obszaru posadowienia wyciég’ pas darni o szeroko$ci 70 cm i zabudowac na obszarze terenu

Wykonac recznie wykopy dla posadowienia F1, wydobyty grunt wykorzysta¢ do profilowania terenu
w obrebie stupkow 39-42

5 | Wykona¢ deskowanie gorne; czeé0|\f1 na wysoko$¢ 20 cm

6 | Wykonac¢ zbrojenie F1 i betonowanie X zageszczeniem betonu i pielegnacijg

7 Po 28 dniach od betonowania wykonac\izolacje wodochronng F1 — gorna powierzchnia
i formowana w deskowaniu

8 Wykonac¢ recznie wykopy dla osadzenia obyzezy chodnikowych i nawierzchni utwardzonej ,
wydobyty grunt rozplantowac¢ na terenie dziatki

9 | Zamontowac na tawie betonowej z betonu C1%\QO obrzeza chodnikowe

10 | Po 28 dniach od zamontowania obrzezy wykona\ nawierzchnig utwardzong , zagesci¢ mechanicznie

11 Wykona¢ montaz kompletnych przeset ogrodzenia\xsiupki z wypetnieniem ) na fundamencie F1 za

pomocg kotew mechanicznych lub chemicznych do Retonu

12 | Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje ogrodzenia oraz, dokumentacje powykonawczg

13 | Obsiac trawg powierzchnie rozplantowanego gruntu \



user

user

user


Str. 8 ,Remont przebudowa i rozbudowa ogrodzenia terenu Technikum nr 13 i Zespotu Szkét Specjalnych

w Radzionkowie ul.Z.Natkowskiej 2 ” proj. nr 1D/20/2022/A- PROJEKT BUDOWLANY PB

Konstrukcje nowych przeget ogrodzenia P1-P14 i ramke koncowg i stupkami wykonac¢ jako

stalowe prefabrykowane ,

pawane z ksztattownikow zamknietych 60x60x4 mm, 60x40x4 mm,

40x40x3 mm, pretow kwadratowy 10x10 mm , ptaskownikow 80x6 mm,50x8 mm, 50x 10 mm

oraz 240x8 mm.
Do mocowania przeset ze stupk
zabezpieczone przed odkrecenie
stosowac podktadki sprezynujgce.

i stalowymi stosowac sruby M10 z tbem kulistym
, wykonane ze stali nierdzewnej o nosnosci min klasa 5.8.

Do wykonania elementéw stalowych \ogrodzenia stosowac stal S235JR2.

Wszystkie elementy metalowe ogrodz
zgodnie z pkt.6.6.

przed montazem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie

Szczegbty konstrukcji wraz z zestawieniem\materiatow przestawiono na rys. 9T
Szczegotowy zakres robédt, kolejnos¢ i technglogie wykonania przedstawiono

na rys. nr 1B- 8B- projekt budowlany oraz ST
Materiaty budowlane muszg spetnia¢ obowigzu

normy i przepisy dopuszczenia do

stosowania zgodne z Prawem Budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych potwierdzone

stosownymi dokumentami.

6.3.0grodzenie betopowe prefabrykowane przy ulicy Gen.W.Sikorskiego — segment L.
Tabela nr 6.3.1 ]
KOLEJNOSC | ZAKRES WYKONANIA ROBOT

ZAKRES Ro\i()T ROZBIORKOWYCH | PRZYGOTOWAWCZYCH

1 | Wytyczenie linii przebieg\ ogrodzenia , fundamentéw oraz oznaczenie trasy przebiegu

2 Wyciecie krzewow ( w tym\ntodych drzew ,bylin typu rdest ) z karczowaniem pni, korzeni i utozenie
w pryzmy wzdtuz trasy ogro§zenia

3 Wyciecie drzew z karczowaniexn pni i korzeni objetych wnioskiem o wyciecie drzew oraz
wyszczegdlnionych w tabeli 1

4 | Przycigcie i formowanie zywoptoty liSciastego (ligustr) od strony ulicy

5 | Oczyszczenie terenu po wykarczo»qniu z drobnych gatezi, korzeni i kory

6 | Zatadunek wywoz i utylizacja drewna\d%uiyc, pni, gatezi, korzeni itd.) wycietych bylin

7 Usuniecie z przerzutem warstwy ziemi Ufodzajnej - teren szkoly , pas o szerokosci 0,6 do 1m na
catej dtugosci ogrodzenia wraz z niwelacjg terenu (rownomierny spadek)
Usuniecie naziomu (grunt zalegajacy na cokple) oraz nadmiaru gruntu przylegtego do ogrodzenia

8 | z przerzutem na teren szkoty — pas 40 cm i gtebokosci min. 10 cm ponizej niwelety terenu od
strony ulicy wraz z niwelacjg terenu — spadek Npwnomierny

9 | Zdemontowac¢i wyku¢ z betonu elementy metalpwe ogrodzenia
Na wysoko$ci 10 cm od zniwelowanego poziomu t&renu od ul.Gen.W.Sikorskiego odcig¢ pitg

10 | mechaniczng do betonu istniejace ogrodzenie , nadiiar betonu powyzej ciecia sku¢ mechanicznie
recznie nie naruszajac pozostajgcej (dolnej ) czesci dgrodzenia

11 Odcig¢ prety zbrojeniowe oraz skué¢ nieréwnosci na gtebpko$¢ 1- 2 cm na catej powierzchni
poziomej pozostawionego ogrodzenia

12 | Zatadunek, wywdz i utylizacja gruzu betonowego i pretéwXbrojeniowych

\
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Tabela nr 6.3.2 . ) _
ZAKRES,I KOLEJNQSC ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH
| WYKONCZENIOWYCH

NR \ WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT

1 Oczysci¢ dogtebnie ry§y i pekniecia pozostawionych elementéw betonowych i zelbetowych jak
dolne czesci stupkéw i\podstawy cokotdw
2 Rysy i pekniecia elementéw betonowych i zelbetowych o rozwarciu do 5 mm naprawi¢ metodg

iniekcji niskociSnieniowej \ roztworem zywicy epoksydowej do iniekcji

Rysy i pekniecia elementdly betonowych i Zelbetowych o rozwarciu powyzej 5 mm naprawi¢
3 | dwuetapowo , warstwa gtebsza iniekcja niskocisnieniowa roztworem zywicy epoksydowej do
iniekcji, warstwe plytszg wypgtnic epoksydowg masg szpachlowg z dodatkiem pisku kwarcowego

4 Uzupetni¢ (odtworzy¢ ) ubytki Betonu w elementach betonowych i Zelbetowych specjalistyczng
zaprawg do napraw betonu wg. fozwigzan systemowych , zaprawy drobno i gruboziarniste

5 Wykonac¢ szpachlowanie , naprawjonych rys i peknie¢ oraz drobne naprawy powierzchni betonu
0 grubosci do 5 mm masg szpachlpwg wg. rozwigzan systemowych

6 Na powierzchni istniejacych element§w betonowych i zelbetowych wykonaé hydroizolacje
z jednosktadnikowej zaprawy uszczekiajgcej minimum 2 warstwy wg. instrukcji producenta

7 | Wytyczenie linii przebiegu ogrodzenia\fundamentéw oznaczenie trasy przebiegu

Wykopac¢ recznie doty pod fundamenty ogrodzenia wraz z karczowaniem korzeni i rozplantowaniem
wydobytego gruntu w pasie montazu ogrodzenia

9 | Montaz elementéw prefabrykowanych ogrégzenia zgodnie z technologig i wytycznymi producenta

10 | Betonowanie fundamentow oraz pieIanacja\betonu

Malowanie czesci nadziemnej ogrodzenia dwukrotnie farbami silikonowymi do podtozy
11 | betonowych, farba odporna na warunki atmostgryczne , promienie UV , kolor szary lub popielaty —
malowanie wykonac¢ po 28 dniach od betonowarja fundamentow

12 | Uporzadkowanie terenu przylegtego do ogrodzenk

\
6.4.0grodzenie betonowe prefabrykowane segmenty A-K - strona zachodnia,
potudniowa , wschodnia i czes¢ przy ul.Z.Natkowskiej Segment A
Tabela nr 6.4.1 )
KOLEJNOSC |1 ZAKRES WYKONANIA ROBOT

NR WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT

I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

1 | Wytyczenie linii przebiegu ogrodzenia , fundamentéw oraz oznaczenie trasy przebiegu

Wyciecie krzewow ( w tym miodych drzew ,bylin typu rdest ) z karczowaniem pni, korzeni
i utozeniem w pryzmy w odlegtosci min.2m od trasy ogrodzenia

Wyciecie drzew z karczowaniem pni i korzeni objetych wnioskiem o wyciecie drzew oraz
wyszczegblnionych w tabeli 1

4 | Karczowanie pni drzew wycietych odrebnym postepowaniem

5 | Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gatezi, korzeni i kory

6 | Zatadunek wywoz i utylizacja drewna (dtuzyc, pni, gatezi, korzeni itd.) wycietych bylin
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7 | Rozebranie - skucie betonowych stupkéw ifundamentéw istniejacego ogrodzenia

8 | Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu betonowego

! ROBOTY BUDOWLANO - MONTAZOWE | WYKONCZENIOWE

Usuniecie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - pas szeroko$ci 1,0 m na catej dtugosci

9 . ; C .
ogrodzenia oraz wyrdwnanie i profilowanie spadku terenu

10 | Reczne wykopanie dotow dla fundamentow ogrodzenia wraz z karczowaniem korzeni

Zatadunek wydobytego gruntu j.w. i przewo6z , wbudowanie z zageszczeniem w teren przebiegu

B segmentu K ogrodzenia

12 | Montaz elementéw prefabrykowanych ogrodzenia zgodnie z technologig i wytycznymi producenta

13 | Betonowanie fundamentéw oraz pielegnacja betonu

Malowanie czesci nadziemnej ogrodzenia dwukrotnie farbami silikonowymi do podtozy
14 | betonowych, farby odporne na warunki atmosferyczne i promienie UV, kolor lub szary.
Malowanie nalezy wykona¢ po 28 dniach od betonowania fundamentow

15 | Plantowanie terenu — pas szeroko$ci 1 m na catej dtugosci ogrodzenia

Szczegotowe parametry techniczne dla ogrodzen betonowych prefabrykowanych segmenty A-L
zawierajg zataczniki :

— zat. nr 3 ogrodzenie Typ- 1

—zat.nr4 ogrodzenie Typ -2

Ogrodzenle betonowe pod2|elono na segmenty A-H wykonac jako Typ-1, segmenty J-K
wykonac jako Typ-2, segmenrttwykenatjakoTyp=3——

Segmenty B-L wzor na ptytach przestowych jednostronny, segment A wzér na ptytach
przestowych dwustronny.

Segment A zlokalizowany od ulicy Z.Natkowskiej na przedtuzeniu istniejgcego ogrodzenia do
remontu i przebudowy.

Segmenty B-L sg zlokalizowane : B - C stron wschodnia terenu ,D -J strona potudniowa terenu ,

K strona potudniowo-zachodnia terenu -Eed-shwui-eeﬁW-kam‘shego—

Konstrukcja ogrodzenia sktada sie z prefabrykowanych stupkéw oraz ptyt przestowych ,
montowanych na ,sucho” w przestrzeni pomiedzy stupkami.

Stupki posiadajg obustronnie wyprofilowane wneki gt. 3-4 cm na wsuniecie ptyt przestowych.
Fundamenty ogrodzenia F2 i F3 wykonac jako stopy fundamentowe w ksztatcie walca

o $rednicy 50 i 60 cm , wysokos¢ min 100cm , beton C37/30 wodoszczelnosé min.W10

z dodatkiem mikrozbrojenia — widkna stalowe1/50mm w iloéci 30 kg/m® betonu.

Stupki i przesta po 28 dniach od montazu i zabetonowania fundamentéw nalezy zabezpieczy¢
przez malowanie dwukrotne farbami silikonowymi do podtozy betonowych w kolorze
popielatym lub szarym. Farby muszg by¢ odporne na warunki atmosferyczne , promienie UV.

6.5.Fundamenty ogrodzenia

Fundament ogrodzenia F1 (ogrodzenie przy rondzie) wykona¢ jako stope fundamentowg
kwadratowa 46x46 cm , wysokos¢ min 105¢cm , beton C37/30 wodoszczelnosé min. W10

z dodatkiem mikrozbrojenia — widkna stalowe1/50mm w ilosci 30 kg/m® oraz zbrojone pretami
$red.6 i 8 mm , stal AllIN gtadka i zebrowana jednoskosnie.

SzczegOty konstrukcji wraz z zestawieniem zbrojenia przestawiono na rys. 9T

Fundamenty ogrodzenia F2, F3 (ogrodzenia betonowe prefabrykowane) wykonac jako stopy
fundamentowe w ksztatcie walca o srednicy 50 i 60 cm , wysokos¢ min 100cm , beton C37/30
wodoszczelnos¢é min.W10 z dodatkiem mikrozbrojenia — widkna stalowe1/50mm w ilosci

30 kg/m? betonu.
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Szczegbty konstrukcji przestawiono w zat. 3-5 oraz w projekcie budowlanym i STWIOR.
Fundamenty ogrodzenia F4 wykonac¢ jako stopy fundamentowe kwadratowe 40x40 cm ,
wysokos¢ min 100cm , beton C37/30 wodoszczelnos¢ min.W10 z dodatkiem mikrozbrojenia —
witékna stalowe1/50mm w ilosci 30 kg/m® betonu.

SzczegOty konstrukcji  przestawiono na rys. 2T i 4T oraz w projekcie budowlanym i STWIOR.
Fundamenty ogrodzenia F5 wykonac¢ jako stopy fundamentowe kwadratowe 80x80 cm ,
wysokos¢ min 100cm , beton C37/30 wodoszczelnos¢ min.W10 z dodatkiem mikrozbrojenia —
witékna stalowe1/50mm w ilosci 30 kg/m® betonu.

Szczegoty konstrukcji wraz z zestawieniem zbrojenia przestawiono na rys. 5T , obliczeniach
konstrukcyjnych oraz STWIOR.

Fundamenty ogrodzenia F6 i F7 wykonac jako stopy fundamentowe prostokatne 80x100 cm
i 60x70 cm , wysoko$¢ min 100cm , beton C37/30 wodoszczelnos¢ min.W10 z dodatkiem
mikrozbrojenia — wtékna stalowe1/50mm w iloéci 30 kg/m? betonu.

SzczegOty konstrukcji wraz z zestawieniem zbrojenia przestawiono na rys. 5T, obliczeniach
konstrukcyjnych oraz STWIOR .

Materiaty budowlane muszg spetnia¢ obowigzuje normy i przepisy dopuszczenia do
stosowania zgodne z Prawem Budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych potwierdzone
stosownymi dokumentami.

6.6.Roboty malarskie .

Ogrodzenie istniejace przy ul.Z. Natkowskiej oraz ogrodzenia betonowe prefabrykowane :
Malowanie czesci nadziemnej ogrodzenia wykonac po 28 dniach od zwigzania betonu
fundamentéw , nadbetonu cokotu ,zabetonowania ubytkéw i mas szpachlowych , wykona¢
dwie warstwy farba silikonowa do podtozy betonowych , odporna na warunki atmosferyczne ,
promienie UV, kolor popielaty lub szary

Wszystkie elementy metalowe ogrodzen przed montazem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
zgodnie z ponizsza technologia:

1.0czyszczenie mechanicznie (metoda strumieniowo cierng) kompletnych pospawanych
elementow do czystosci powierzchni Sa3 wg. PN 8501

2.cynkowanie ogniowe — warstwa min 60 mikronow

3.podktad z farby epoksydowej gr.40 mikronéw — warstwa doszczelniajgca

4.podkiad z farby epoksydowej warstwa 2 (Ep) gr.80 mikronéw — warstwa wtasciwa

5.warstwa nawierzchniowa z farby epoksydowej gr.60 mikronéw — kolor farby czarny

Materiaty budowlane muszg spetnia¢ obowigzuje normy i przepisy dopuszczenia do
stosowania zgodne z Prawem Budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych potwierdzone
stosownymi dokumentami.

Po wykonaniu wszystkich ogrodzen nalezy wykonaé geodezyjng dokumentacje powykonawczg
Z wniesieniem wybudowanych ogrodzen do zasobéw mapowych Powiatu Tarnogorskiego.

6.7.Zielen istniejaca , urzadzona oraz nawierzchnie.

W obrebie usytuowania ogrodzen znajdujg sie drzewa , krzewy oraz byliny , ktére nalezy
wyciac i wykarczowac¢ zgodnie z zezwoleniem udzielonym przez Burmistrza Miasta
Radzionkow . Zywoptot przy ulicy Gen.W.Sikorskiego przycig¢ i uformowaé. Grunt z wykopéw
dla ogrodzenia przy rondzie po rozplantowaniu nalezy obsia¢ trawg. Wykonac¢ nasadzenia
zastgpcze zgodnie z zezwoleniem Burmistrza Miasta Radzionkow. Rysunek i zatgcznikiem
Zat.nr 1 rysunek — INWENTARYZACJA DRZEW | KRZEWOW DO WYCIECIA ORAZ
NASADZENIA ZASTEPCZE .Nawierzchnie chodnikéw dla pieszych oraz czes¢ drogi wjazdowej
wymagajgce rozbiorki na etapie budowy nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego po
zakonczeniu robot.

Swietochtowice 5.11.2022 r podpis projektanta
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lIl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA - PLAN BIOZ.

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego w kolejnosci ich realizaciji:
- zabezpieczenie placu budowy przed dostepem osdb niepowotanych,

- wyciecie , karczowanie , wywdz i utylizacja drzew i krzewow

roboty rozbidérkowe i zabezpieczajgce

- roboty ziemne - wykopy

- remont , przebudowa i rozbudowa ogrodzenia przy ul.Z.Natkowskiej

- betonowanie i zbrojenie fundamentow

- hydroizolacja czesci nadziemnych i fundamentow

- montaz ogrodzenia betonowego prefabrykowanego i stalowego przy rondzie
zasypanie wykopéw

- malowanie elementéw betonowych

rozbiérka i odtworzenie nawierzchni chodnikéw dla pieszych

- uporzadkowanie terenu odtworzenie trawnikdéw, nasadzenia zastepcze drzew i krzewow .

2.Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych.
Ogrodzenie po obwodzie terenu szkét , budynek Technikum nr 131 ZSS .

3.Elementy zagospodarowania dziatki, mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia:
- brak.

4.Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, ich skala, rodzaj,
miejsce i czes¢ ich wystapienia:

- przygniecenie pniami drzew w trakcie wycinania

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizaciji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Poniewaz wszyscy pracownicy pracujgcy przy wycinaniu drzew na budowie posiadaja

specjalistyczne przeszkolenie i kwalifikacje do pracy , instruktaz polegat bedzie na

przypomnieniu podstawowych zasad przy takich pracach, w szczegélnosci: okresleniu zasad

postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, konieczno$ci stasowania przez

pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone

w tym celu osoby.

Podczas instruktazu pracownicy zapoznajg sie z regulaminem ppoz i BHP. Instruktaz przepro-

wadzi kierownik budowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) w celu unikniecia przygniecenia upadek Scietego drzewa musi by¢ na powierzchnie
wolng od oséb i mienia lub drzewo nalezy wycinaé odcinkami

6.Postanowienia koncowe.
Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczehstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
- zapewniac stosowanie odpowiedniego sprzetu, narzedzi i odziezy ochronnej dla
pracownikéw,
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- realizowac prace zgodnie z proj., sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami .
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy, pracownicy wykonujgcy prace budowlane powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
przepisow BHP.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

- przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow;

- omowienia warunkow szczegoétowych i kolejnosci realizacji robét;

- przeszkolenia pracownikéw o potrzebie zachowania szczeg6lnej ostroznosci przy
prowadzeniu prac w poblizu lub przy czynnych instalacjach elektrycznych.
Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

-ochrony osobistej pracownikom;

-przenosnego sprzetu gasniczego;

-apteczki pierwszej pomocy;

-mozliwosci natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym.

dnia 05.11.2022 r
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ZALACZNIK NR 1/1

Projektant konstr. bud.:
Bozena Jakimowicz

nr uprawnien

SLK/BQ./6925/02

nr cztonkowski izby zawodowej

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA LUB OSOBY

SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY
Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07. 07. 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) niniejszym oswiadczam, Ze projekt budowlany. :
pt: ,REMONT ,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OGRODZENIA TERENU TECHNIKUM NR

13 1 ZESPOLU SZKOL SPECJALNYCH W RADZIONKOWIE U.Z.NALKOWSKIEJ 2”
PROJEKT BUDOWLANY

( nazwg projektu budowlanego i adres inwestycji )

sporzadzony w dniu : 05.11..2022
dla :__ Powiat Tarnogdrski, ul.Kriuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Gory

(nazwa inwestora )

projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z p6zn. zm.)
Administrator Danych Osobowych organ wydajacy pozwolenie na budowe.5. Dane beda przetwarzane w celu spelnienia uprawnien lub
obowiazkéw wynikajacych z przepiséw prawa i nie beda udost¢pniane innym odbiorcom,  z wyjatkiem wskazanych w art. 7 pkt. 6 ustawy.
Strona posiada prawo dostgpu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie Administratorowi Danych Osobowych jest obowiagzkowe i
wynika z art. 32 1 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm. ) oraz art. 63 § 2 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. ).
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ZALACZNIK NR 1/2

URZAD WOIEWODZKI
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC!I TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawle § Sust. 1, §6ust. 115 5 T1 § 13 ust. 1 pht. 2 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowitka z dmia 20 lutego 1975 r. w sprowie samo-

dzielnych funikc;l techaiczayeh w budownichwie(Dz. U. Nr 8, poz. 48) stwierdza sie, e:

Obywatel L5 Ll o B2 h L2 e e
nzynier budownictwa I T
urodzony. dnis e o oA
pesinda nroygotowanie pwodowe unowoiniojgee do wykonywania samodzielne] fumkeji kie-
rownika budowy 1 rebdt w specizinosc wonstrukey jno-budowlane]j.
Obywatel [ka/ g JAK U e & fest upowaiaiony do:
T o et Sl ————

1) kferowania, nadzorowania | kontrolowonia budowy | robbt, kiefmvan_in .= kunlrt:'.umn}u
wytwarzamia konstrukey jnyeh elementow tudowlanych oraz n:uaﬂlamn i budu?ia s:m:u
technicznego w zakresie wszelkich bud .--;'né:.-.- oraz innyeh budowli, z W FE#“?!E.NL ::;:.
weztbw | stacil kolejowyeh, drbg oras lotniskowyeh drdg startowyeh I mamipuiacy nych,
mostéw, budowli hydrotechnicznych wodmomelioracy jnych,

) sporzgdzaniyg w budownictwle osdb lizyconyeh, profektéw w zakresie rozwlgzan konstruk-
-{:;r‘ﬂn-bud.nrwls.::ych wszetkich budynkéw i budowli,
i

f i fqzafh architek-
3) sporzadzania W budownlctwie osbb fzyezmych nrojektbw w zakresie FORwiy

A i h, adaptacil projektéw typowych i powiarzals
" :::Eﬂ}:::c;m;tgr:i:ﬁh;&:a:,i}r.c: > &.'?:. guspudamwmia dziallel zwigza-
'!L'j"ﬂ;. 2 realizacjq tych budynkbw, ,- AN &
b) budowli nie bedgeyeh budymieami, fj :;1:\. 'l._l.-.- WYDIIA
eF i s/

irze| C:;"_H_;ﬂ
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Faswiadczenie
© PR erzE wenyTi ke
SLE-DPZ-KO5-28M *

Pani BoZena Jakimowicz o numerze ewidencyjnym SLE/BO/6025/02
jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane

adres zamieszkania ul §quan 2017, 41-608 Swistochtowice
sy

ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilng]
MNiniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31
Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
1

icznym wenyfiko

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez
Roman Karwowski, Przewodniczgoy Rady Slgskiej Okrezowej izby Intynierow Budownichwa
¥ PITY pomocy weneso

{2godniz art. 3 ust 2 m'qlzdr-mmnm 2001 r. o podpise elekbtroniczoym (DT, U, 2004 Wr 130 poz. 1430) dane w postad

ﬂclnmtq-uputnmlr::w:mnm podpi
riwnowaine pod wrgisdem siutkdw prawnych Solumentom coEtrzonym odpisami WhEnorECeymi.)

poprawnozd danych w ninicjszym zniwindzeniu modna sprawdzic za pomocy Numery weryfieoinegn mewntzena e

stronie Poiskie] by Infynisrow Budownictwa www.piib org.pl lub komtakiujac sig T Ditrem winscwej Olrggowe] lzby InZynieraw

" Weryfikacjy
Budownichas.
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ZALACZNIK 2

Radzionkéw, dria B wzadnia 20Z2 T

KM aT27.180.2022

Przedsicbiorstwo Tachnologil

i Ekonomiki Budownictwa ,SIGMA™
Bafrena Jakimowicz

ul. Slazan 2017

41-808 Syietochbowice

WYPI5 Z MIEJSCOWEGD PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGD

W odpueicdzi na wnossk T odnia 7 owrzatnin POPY o w Epradie WYplBL 0 wayrysa 2 MEESCOMEGO [RADU
raynspndancwenia preesiveernags gminy Radz onkaw | nforinujy, #& doialki nr 1780050, 17430, 518030, 178430, 51330,
544790, B16/30 @ 20) poioione przy ul. Zofii Natkowsklaj 2 w Radzionkowie rgndnie 2 Misscowym SkEnem
Tagospodarowacis  Proesteennago Smiry Sadzienkder zelwinidzonym Uchwaly N- O0ERE021 Hady MWissla
Fadzionkow = dala 24 czenca 3021 ¢, ogioazong w Deiennbau Urzsdowym  wiojsaddzie Slqeklege Moz 4710 7 dhia
5 lipa 2021 1w sprawie migjseowego planu sagospedarowania peresiizenneqo ginicy FRadzionkéw wykgczenizm
larenu wreonis Wic Staszica i Swiccegn Wopiecha uras Rozstrzygriscem Madzorcym Woewady Slgskivge Znak
IFIL41 31 20,2021  dnig 28 (pea 2021 1, owanas daey plarem’ Zapisans ey

+  wterenie zabudowy ustugowe] oSwiaty, cenacionym Na resURKU pleru gyrmingkan BUOY,

«  dzimki v 517030, BAEA0 ATHOMN czedcowe w liniach rozgraniezajgcych teran drogl publicene) klaey
zhiorcza®, nzraczane] na rysunky plang symbosm SKDT,

»  dzialka nr 17E2IE) credciowo w liniach rozgraniczajgeych teren drani publiczne] kiasy (Zhioreza”, cInaczone|
ma resunka planu evmbolem BRDE,

Ustalenia szozogclawe dla terendw a rdnym przoznacesniu
Iub ré2nych zasadach zagospodarawanla
§ 72. 1. N2 terendw zapudoee uslugowe; oswiaty nZmaczonych na fysunkl planu symbotairi od U0 do $UQ uetala sig:
) prEeznaczern & podskwie:
&y zabucknrd usiug cawisty,
by zabikdows uslug spotecenycn,
b zabudews iRy sporta i rekrescy na faranie BUS,
7] preaenaczenis gapuszezaing.
al £abudowa usheg spenlo 1 rekread]i,
o} zabudewsa yskag Zdrowia,
) urzzdzania sportu i rekeedji
2 Ma lerenach, okiargsh mows wusl 1 usiala zie nastepujqee 2esady hszlofmeania 2abucowy Graz wekaznik
3708 podarowaniy lereice
1) niepreekraczalng linia zabudowy Zoodnie 2 rpsunk 2m planu;
21 rrakzymalny veskadnik powezchni zabudiu: 50%%;
31 minirmalng wekaiix pomicrzch e biclogizznie crynne: 5% teranu deizlki budowansa,
{ 4} wakaznik injensywnotel zabudowy:
y rminirmalny: 0,25,
by maksyrmalny: 1,00
55 wiyac koSE zabudowy
a) vy sckost budynkiue pic wigre| nz 18m
[ weysokogs poraslayoh obiekldw budowisnych: nie wigeej nid 12 m
G} ksztad gachu: dachy plsde, dachy dwu ub wislospedowe, o jediakowym  kgcio nachylens ghiwrych  pelaci
cachowrych od 25° do 255
§ 521, [lla ‘arencw o subfzzaych oenaczonych na mysunkn plang symbclami oo TKEZ do 10802 uesla sin
przeznaczanis podstavcde: droga publicena klasy zhiorczi’
2, Lialals g szackodsl drbg wlinisch resgranic2a goych zgodris rysunkiam plern
%, Ustala sie wysokods o ekiow badcwlanych: nie wises| niz 12 m.

Ustalenia ohowigzujace dla categs obazaru objgtega planem
§ 6. 1. Ushela sie nastapujgos szc2egilows Zssady aohicny i saztatovaniz dadu przesirzennego;
1) zakaz:
&) Tudowy garazy i beeynkiw gosocdarcayeh 2 okladz ¢ blachy 73 wyjatkisn [srandiw aznaczonych symbclami P PU
bi stosovearis na @ewnciach matensiie wyhonczen oaych okiaden | panali ze szbCInyoh tanrmw wiriglawych,
plastikowysh aluiminiowych orez blacy trapeeowsj i faliste), przy ceyn: copuszszs sig nkladsdry syslamowe, w by
pRiy warghwowa 7o saslizezeniem, 19 pslalenle nia dotvory  wadynsdw ckighesh pohrong woplanic oraz TErendw
cznaczanych aymbelami Fi PLL
21 nakaz;
# cehrony istniciaeych oo astig zabyikowyh,
b} sytucwania butyrkaw zgodnic 2 Ustaonymi | wyzneceoneml A2 ysune EAn iieszekracEaingmi i oy
liniamil zabodowy,
o) reslizasi ris 3o de parkowania iz ssmachodiv sgadnle z usalenizmi s agSloerymi zawalyini w 513 est 3

1




Str. 18 ,Remont przebudowa i rozbudowa ogrodzenia terenu Technikum nr 13 i Zespotu Szkét Specjalnych
w Radzionkowie ul.Z.Natkowskiej 2 ” proj. nr 1D/20/2022/A- PROJEKT BUDOWLANY PB

2. W obszarze oojgtym clanem. dia istniejass| zabudovy uatas sia:
1y 42 czlalkach I:udnl.-.'lanyf:h. ma kI ¥ w inomercie wesjscia v dyee plang, preskmorone ac\eat,a{:.. ustalots w niniejezym
planie  dopuszezalne wakainiki zagespodarowsnia forana lue  gabsryly  Budynkdw, wysckosd  Rezl3ll  dachy,
nieprzekraczana linie zabudcwy, chowazujace ins zzbudovy — z zasirzedenisn ustaket phk: 2:
8) dopuszozs sie prebudowy | odbudawy.
by zakazuje sig joj radbudowy i rozbudowy za vyjatsism:
- naakadany i ru.?.hm:y O ek=menty lakes @k v sies e budynso w bvm dia niepsinosp=wnych, zadaszenia, windy.
- swigzangj # wymogami bezmeczatsten uzylkowania, bezneczenetws | higisny pracy oraz ochrony przeciwpokaromees,
preyatosowaniem udynky do potrzeb osdb nispstoaprawnych.
2y roshudowy, o kldeyen e w il Bonie mogs pesancess 5% powiarzchei zabudowy budynicu, Geinisjgee] w dniu
wejscia w Eyoio plan;
Sydopuszczenle presocudowy czeiol obiekiie budowlanych Ziokalzowanysh w ohiaren pomiedey |1i|1|1|7e‘:kr:-|cz,u|nq |iI'IiE|_
gabudowy lub ohowaruiaes linia 2aoodowy a linig ~ocgreniczajaca drogi, pod warankiem ubeymania obrysu budynkd —
warunek uirzymania canved budynku re cbow gzupe dig imsestyc) pelEeagce) ne dacizpleniu 2esnatnym budvnku;
4y dopuszasenie mozlivosa promadeenia przebudowy | odoecowy dia istnicjiacej zabudowy o przezasczeniu innyrm ek
ustalone w olanie.
% Ustzla sle cia wazystkicn terendw wyIznaczonyoh placem dopuszezen i elemenlow ssanssocdasroania niezbednec dia
poprevnago funkcjonowsn s tersndw o ugialonych presznaczenisch podelawoviych (dopuszezainych, w szezegdinede:
1y milejsca do parkowaris;
2) rmicisen do parkowanria dia owerow;
3y dojazdy. aojscia;
A} CIRG EeSEE, PISSI0 — FOWSIIVIE, TOWE "CWiE,
5) zizlen urzgdzong;
Shrelen zolagyna;
Ty infraetrukiura techniczna;
H) mlermenly wpcaakenia migjzkiego
& T. Zasady ochrany Srodowiska, prayrody i krajobrazu kolturowago.,
1.%W zakresie ochrony przed halasem wzglpdnia =g maksymalny — depuszozalny pazoin helasy wyrsiooy
tranowadnym pozlomean dbweki Aow dB. 2goding 2 preopisan repocesgdeensiao w spiain dopuszezaingeh poziomdw
hizlesu w drodowisku ne terenack:
4y Uy — |ak dia terendw zabudowy Teigzane| 2 stedyn | uD czasowyim pooytan dzlec | mindrcy,
2.\ zaxrosic ochrony Srodowiska ustala sig:
1) zakaz:
ay lokelizewania nowsych zaklacdw stwarzejgoych zagrofane dia fyca b zdrowizs ludz), aw szezeghinodo iweyka
wystaplenia oowazrech 2wari grzemysiovygeh
by lckalizacji nowych orzedskwzied mogacych zawsze zraczaco | powengalcie zoaczaso oddziafywss na Srodowisko
wrozumieniu przepistw ustawsy o udostepnianiu infonmaci o dredowissu | jego ochronie, udziake spoleczenstea
wcahiroese siodiiska orar o acenach oddgisheania e Soodowi sk, = easitrereniem pkt 3
5 Zagoapodanwania | uZyliowaria teendw na cale Ivigzana 2 gospodarawstiar cdpadam @ wyjEikism
= wilepneg ||'|.=g|_.|;|.ryr|-:mu||iu ot ity e jich -.-.-y:r.rﬂx-::rr'_
- AagAZYNoWENia cdpediv  niepowodudcyeh ucgzlimodcs zamachowyoh preer prowscsacegn eh preebwarzanic
weosvbasgi, gy preohasreani odpadive swineans 2 eylearsanicrn wyrobde 2 owvkorzysianism materisliw cozyekiwenych
2 ndpadiw T odbywsa sle 2 nleruchomoda, na kidre] nastepuje ch wylwareacis,
- miEgasynowaria cdpadia chojpingd, nin svacsajaoyeh persdnonmabanpch ueazivecsd dla sgeiadnich nisrschomoeci
sgaiednich w zakresie emisji zanieczyszczen cowietrza, wytwarzrania halasu  wiradi, emis)l pola elekiemagnelyarnsgo
nrae ucingliwakel zapachawyeh
dy zagospodarowania | udytkowania terecdw w s00s80 stwarzejgcy  ponadnorrratyane udazliwose ol sasiednich
nigruchemod o, wszszegbinedsl W zakresis amis) Zanisorvszeze’ povdctiza, wilwarzania hatasu i wibragji, emisji pola
slekiromagnetyzznena, wtym lokaizagii exeplogtac)i nstalag) | urzgdzen poreradujgcych ponadnonmstyema ernisg
&) slosowanla komunalsyen 0ERe i SCieRawWyED,
f1 lokalzag:

skmdowiss ndpadiw,
- spalarmi oclnadde
- sortowni ot padov,

preedaswint Dalqzanych z2e Tooaranem | pizeaareaniem adpadce |'.i|1|||:.r5;-i¢q;fr'y:_‘.i| i innych riz I'IiEIbEIIFIiIEIL':Z'E, wyrm
odpaddw kamunalrych, bicodpadb oraz odpaddw powodujgoych ucialiwsdc zapschowe, 2 zaslieedeniam pkl 31 o, lil
r, L =) orsz pki 4,
gy skladowenia ne ctwariej przestreen) surowodar | materaliv pylgoych ber zsberpleczenia lzh ned oylenian
3y dopuszeza She:
a) inweslycje calu publicznego z zaknesu ifrastruktury fechniczne). drogewe] | ko elowe) crae meenodel pubbormg),
&) poszukiwanie, mzpeznawan s | vydowane Dlbd kooalin, z zastmezoniom § 72 ust 3.
2y zabudowe Mieszkan iowg 'WIBEz £ towarzyszgcy jej infrastru=turs,
hy odrodki wygalzynkovwe Uk hotgle, eéntra handlewe omz zabueowy uslugows. wiym szpitsle, plactui edokaoyne,
kira adry, stadiony iine ohigkly sporiowe, wraz z toviarzyszacs im infrasfrukiurg,
Jrdregi, wotym drogl skepresowe, o naswerEer leardeg | abiekly moastows w cagudrog o nawisrzoor weancs],
I turocEg wodndagowe magisiralne,
yurzgdzans umoeliwigjges pobar whd podziem nyah,
) instalaciy do ocspsscsanis Soickdv, w v Sciekdw przamyshowych oraz eisci kanalizzoyhe,
ny instalacje € preesylu pany wodnej Uk degia) wody.
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o} garady, paeking samochodoss ub zespoy paokingdw, oy ng poliedoy plaaessangeh, reallzowanyeh 105
zrealizowanych presdaiewzled mogacych zraczgon oddzlzhpeet na dredovdsko, wrez z lowszyszecy im infrasirukium,
rlzamiang lasu, innsgoe grunts eesndego roslinnoscia ledna lub nisudylku ma uiviek ralny Lk vy eslese majace na cele
EZMIENE BRodnly UXytkawanla teren,
o nospodarowania woda polepaiace ra melioraciach araz realizec]l Zhlamikd wodnyoh lub stawde, = zeairzezeniem
£12 ust 3,
rli mozbudowm przodsicwziod mogacych  zawsze znacraco | posEnciinie sz aodaalywad na arodowisko, ktdre
Lzyskaly dacyzje o érodowskowych uwarunkowaniach b inns decyzje zezwalajgoe na prosssdeenie danej debakalineSel,
el warpigreona ek ma na oely uspranienie procesu echnclogicenego przedsigezigoa pierveinego i ric
zwigkazy jego negabywnego ocodziahwania n\ grodowisko ponad wskszans w udzions decyril Siodow skowe] ol inmych
wepdanych decyzjach,
a)zmiang zrealizowsnych presdaiowzigt zse weglecy na komecznoid dowtosowsnia sin Go wyraean wynikalacych
¥ reniser prawa, snalic pressicacyingch,  peegkscdws ekologicenyen ub poosurrowan wynikove monitorngu
oddzehwaniz na frodowisko preedeicwzigoin zreslizowanssn, = zsstrzedaniom, ze zmiang onosiapi e otghie g
sarnmgo zakkacu lubohiekiu o po jej wprowssdeanio rodes) ::-":Hllsin-‘;.l.l.'zir.-":l.‘ﬂa poenstanle foksamy = dotychozs sowymm.
4y da realizowanych lub zrealzowanyeh proeds ewzigs moggeych zawazs znaczgos | potencjalnic oraczacs eddziabvat
na grockmwisko, ki deyskaly decyie o Srodowissowych teansnkosianiach, inne ascyzje zezvmlajgos na provadzoniz
danaej dzalalnoéci ‘ub wyrmagajg uzyskania nowych docyzii zezwalajaoych na dalsze erowadzerie dane| dzaEinodol,
dopuszezs sle ich dalzze funkcpoowanle z zastrzedeniem, Ze dalsze funkojorowanie peedsiewz ol nig owiskszy ch
negatysnage oddziavwaria na Srodowisko ponad wskazare w udzielone] decyz) srudow skoveg lub rmrych wedanych
decyzjach;
%) dopuszczz sip Iokalizovanic okrendaw akustycznych | inmych budowli sluzyogch coaniczzmu acigd tanio halasewych
na terenach oZnaszonych eymbeem FU,
§ B, Zasady ochrony dziedzichva kullurowego | zabytkdw, w tyim krajobraziw kulturowych, eraz débr kulbury
wapHozasnaj.
1. W granics o obszan ablelege plansm nle wyatzpujg oblekty débr kulury wapdlczesne.
§ &, Wymagania wynikajgee z patrzeb ksstaltowania praosireeni publicznych.
1. ‘Ustalz sk w cbazarze objetym planem prezstroenic publicens oo mujace:
£ lereny drdg publicznyet ozraczene symaclani KOZ, KDL, KDD;
2. JUetalz siz nastzpujace zasady zagaspodarewania orzestrzeni publicenych
1] zaaz:
a) tworzenia przsgrod uniemoziwiajgoych dostge do przestizen publicznych prey ceym nig cemis sig 2a ogrodienie
elamenitw make] arcetekiung w ezczegoinoss: pachotbee:, slupkow betonowych, coszy betongwych . donic 7 ziclenis,
k} bwerzenia bariar przestzenmych ulrudnizjacyzh poruszane sie oschon nispeinosacaanyn, lakeh jak progl, schady,
ki,
o) lokaizaci wolnosiojacych wzgdzer infrasiraclyry ecovione) w srerssinaicl stec)l franaformatorowych, arzgdzen
pomiarearech, slacg recbioyingeh geeu przepompowni dcskdw jeesli islnieje techniczna moZivest realizach bych
wrzgdzen jako podziemmmyeh,
23 nakae! ardinicnwanla lakiury D malacabie nawierzohn dla radych ciggdw komunikacvinych {Eeszve, revwereych),
§10. Granice | sposoby ragospodarowania terendw lub oblektdw podiegajgeych ochronie, ustalonych na
podstawle odrebnych preepisdw, w bym narazonych na nicboz picczenstwo powodsl araz zagrodonych osuwaniem
alo maz Hamnyeh.
1. Bhszar objcty plancm polodory est w granicach s vggi kamisregn.
Ui e Fonistatcdw Slaskicn )
2 Powsstanziw Slaskics 17

| &) Bytom 17
4%, Bytam =1°
2, Dbazar abjply planem, znsdue sig w granicach:
1) ohszar gomiczago Byom VI
2) 1erenu glmiczagn  Bytom VI
3, Dbz obfely planem podmany jest wogranicach:
1) Gkrego Zhiomika \Widd Podziemmych nr 329 Eyiom;
) Grega Ehiomika vead Padzlemnyveh nr 330 Sleice.
&4, W ohseare obgsiym plecein wskasi)e HiEl grarisa obazaru Metura 2000 Podzicmia Tarnngl!lrsw Bytamzkle
FLH2£0003. Dla ckszaru obowigzuje plan zadan cchronryeh dig otszarg Mejurs 2000 Podeicemia Tamogareso—
Eyiomskic PLEZ40003 prycly zarzgdeenom Regonainegn Dyiekioa Ochrany Srodowiaks w Katowicach z dnia
24 kwietnla 2014 row spran e ustanovdania slanu zsdan ochronnysh dis obszan Melure 2000 Padzicmia Tarnogorsko —
Eytomskie PLHZ40002
10. W chszarzs objgtym planem wskazuje 54 sl ogranices nej wysokose zabudowy (oiniczych urzgdzen nazismnych
rurJir_:r.awi;:':-au:.';jrl:,'q;h
11. W obszarze objchym planem wskazuje sle sirelz ograniczeng) wyeokase: zasidowy lolniczych vrzgdzan nazisrmnyc
At alycmnega syslenu pomlanwsse parametrds meteorologiczrych,
§ 11, Szczegotowe zasady | warunki scalania i pedziatu nlieruchomodcl objgtych planem miejscowym
1. Nie wyznacza 31 granic obezaniw wyrnagajgoych przeprowadrecia sualed i podsiabie nisnuchomedet
2. Ustas sic rastepujacs parmetry dzixlek uzyskinanych wwnyniku scslans | podeialu nisruchomogai;
4] na terenach oznaczonyzh eymbclem UKE i UO:
a} minimalna powicrzchnia dzialek: 1000 m®;
o} minimaina ezerokosc fromtu dzakn 20 m
HEukfarl granic ceiatkl prostopadie walosunky do pess drogowaqge, z kiorcoo fasteouis obsluga somunikacyine daiski
z dopuszrzaniem odslgosban ol posgdseo smady do 207
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o) dia pozostalych terendvr. niewymisnionych w okl od 1de 7 nie usiala sie sporegionyeh zasad | warunkdw scalania
i podEiaf nieruchorcsc,

§ 12, Szezegolnge warunki zagospoderowenla terendw oraz ograniczenia woich uzythowaniu, w tym zakaz
zabudowry

1. %V ohezarze objetym planem ustala &g nasaz przestrzegana ogranicren w sagospodan ierende podaeecyn
w sesiedzhuic

1) el | urzgczen infastustuny echniczne) seiazsnych = ssenowanien beepeciedales ideales. 4o slecl 2goans
z warunkami lechnicenymi uayluowanie danej aiec orez zagosgpedarowania tereny | usyluowaniz obickiow budovdarycs
w egeedztvia dangl sioc w zalorwesd ol joj rodeaju | parmetros 2godnis 7 ooowiszugsymi wymagariary przeisow
ustawiy Prowa buaowlans | preapisami wykonswazyri do tej ustawy.

3. strafach oo cmonbaes ograniceajgopch mozilwodcl zagossodarawania, wekazanych 2 rysunku planu zskazuje sie:
2w slreflie o szerokodel 500m od granic cmentarzy budowy vist wody o craraklers rhiomikde wonnyol shidgaych, joho
Fridhy =aogaiiaenia siec wodoclggowe] w waods de picia | potrzeb gospodarczych z ujec

§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy eystemdw kemunikacji.

1, W ohezarze abjetym planem ustsla g nastgpujpoe rasady modemizacl. ro2 budewy | ooy syslembw komuan kse)l:
Zywarunk pow azan ukkacu komunikacyrega obrzan objetego slaner z uksdam zawnglznym poproez

biul. Zofi Mehowskie) o pararedract diogi klasy eoeorcza® cznaczenel symbolam BKDZ - zapewniajges) powigzerns
obezanu obigtego planer ¢ Piekaremi Slaskiml 1 Bytomniem,

¢l ul. Wladyslaws Zixorseieqo o patamatrach drogi klasy (zhiorcza’ cznsczone| eymaolem BKDZ zapewnisjgce)
powiazanie sbseaiu celego plenem 2 Bytoanleam.

2. Klagyfkacja i parametry drég publicznych okredlcre aq wliozdziae 3 (Usiglenie szozegalows dis lerendw o réznym
pravrnaeeneie iuln Wingsl 2asadach zagosocdanoyama), indwaidualnie, dia kazdego 7 wycarshr ionych na resusiku planu

terandw.
3. Ustals sig diz obezani oojgego paneen mnssbapujgoe mirinamne wskadnid mielse do parkewsnia, z zasirzsdenem
ust. 4:

11 ¢ a rabiidawy mieszkaniowe| jednordzinne): 2 mejsca na 1 missranie;

2y dia zabudowy misckanioe] wieloradzinng: 1,5 rriajeca 4& 1 misazkania;

dia lokal| ushugowsch wiocowanysh o parary Budynvow micsekalnych min.t migjste pestolowe na 50 7 ich
powiarzehni uiytkoeej;

£) dla zabudowy uskigower 1 migjsce ne G0 m° P e hini oyl i, pray caym:

aj dia uslug turgstyczrecy = rmin 05 rois sea na 7 pod].

) dia zabudowery uskogowsj kulty religiinego. nein, 08 reiepscs na 10 Migjsc sletzgoycn,

Gy dla rabudiey uslugows] ofwlaly — min. 3 migjsca na 10 r_.?ltrudrucr wih,

df fla amek:u hard ewego o powicrzooni spracdazy powyxe| S000 ' —min. 2 misjsca na 100 m° powisrzchni cstkowitaj;
51 dla pradukejic 1,3 repce na 100 v powierzchni celsowitej lub 1 mizisce ne 4 caliud oy,

6] dla magazynde | sxladdw: 2,15 migjsa na 1[.-[.,'I i sounerzsh v catkowits);

Tl lerana cmentarza C 3 missca na 1990 m'

31 dla ogridkdw sziatkowsch: © 2 migjeca aa 1 &grbdek dziskowry;

11} dia zabudowy wyEzcragainions] w pkt 2 do 10 ustala sie obowinzek zapew enie mlejss do parkowaria dia pojazddw
zaogpatirzonych w ke parkicgows, w ilo8c nis mnisjezej nz 2% cpdlng licZby standwisk, l6ez mis rris nik 1 misjsee;

22, minireaina doé6 migjee do parkewania dlp pojaedier zacpairzonych wkans pacdingowg na drogach publizznyzh.
woshiesfach carmigazkania |w strefach ruchu zgodnic z ustaen © dregach publicznych

4. Dopuszeza sis odslap dnke od reaizacg mizjac do parkowaniz wynikajgoyck z mirimalnych wekaznkow:

2w pryaaein :1|1I|u|'||:|l.'|.'..I :‘r..-ft},'nkl;

5. Migjacs do parkewsnia mings sy realizowane v formie

11 stancwisk pastojonych;

2y pakingdew;

) ga sy wolnostajgovch lub whudowa nven,

T, Ustala sie diz obezaru objetagae planem nasigpujgey minima g Feabg migjse padosania dia 'G'A'E'rl:fl.'l'

2 2l lokali uzyikowych v budynkech mieschalyeh wleleredzinngd — min 0.5 migjsca na 10Cm” powicrzomni uzythowe);

§ 14, Zasady modemizacji, rezbudowy i budowy systemow infrastruktury techniczne).

1. W zakresie zasad modernizac|i, rozbudeowy | budowy systemdw infrastrukbury technicenej ustala big:

1] prznkreg ssc nlrasliukluny teciniczne] nalazy raalzowad w liniach foeg-aniczaaoyeh uis, 2 2astzezeniem pkid 4 a
2) nakaz realizecii mpowo odoeanych sesl Infrastroktuny bechniszne] wylgcanie jako podziemnych z zasieedesiam
ki 31 a

2 dopuszezenia

a) provorenia sied Hfrastiukiuny fechniczne] inecze) niz okroslone wpkt 172, (oSl jest b scheisene weasadnieoes me
FpowodLje cgren Geen i sl preean ezenia podgtswowego terenl,

o) utrzyrnania istrdsigoych sied i urzadzen infrastrukiunge tochnicene) & modvodcy roebudioeg, grebudesy, sazbiced,
wymiany craz zreany izh przebicgu w Sposdb nle ograniczajgsy preeznsczenis podsiawowego erendaw,

o) iasalizsce wizqdzen pozyskiwania ensrgi w oparci © systomy wykorzystigoe cdnawialne ftala energii o warcao
e przekracza oo 100 RN,

2. Uslala =2 naetepujgce zasady acpatrzenia w wade:

1} dla pokrycia potrzet bytewyen, L2ytkowarch | presciwpozarcvrych obsluge = sied wodeciygow;

7! doslosowanie parameidw teciticamych sieci vodociggowe] do wymogie preedwpozarcenych iwyoosazenie siec
whydrandy popoz, Fgodnie 2 eymogami przapisdw W SprEwe DrzaciwDizarowsge Zaopalrzonia w owods oraz dqdg
poanwych

3 clamusizeza sie MoZiwoss rozbudowy | precbudowy fun sciruiaceas Systemu 2aopatrzenta v wode dia pokrycia ootrzeb
bytoweyen, Leylkovwyoh i poeocpnaancwych,
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3 Ustals sio nestepuigi: zasady zaopatrzenia w anergle clepina:

1) slesmyania insywidualmych | grupavwych sysiemsw greswszych oparych o mieska 2da 2czynng sies cleplownicza;

21 dopusecea sle:

3] slosmeanie indywidualngeh i grupoyzch aystenmsw grzewezyeh,

bl razsudows i przatedowy funkdenujasean syskemu zacpaireznia w energic cieplne,

4. Usiala e nastgrs 3ce zasady zaopatrzenia w gaz

1) racpalzenia z isniejges) | raebudowywses) sies garmej;

2) dopuszezs sig zanpalizenio w gar de ol grawszych 2 indyvidus! mech 2ooarmi<ow gaz;

d)dopuszoza sig roztudone | prebudows funkcjanujgeen: sysleny zaopatzenia w gaz, ola pokrvos pobrzeb bybtownych
T uzyikowych,

5. Latala sie naslepujace zasady zaopatzenla w energle elekiryceng:

1) zomtews energn alekiryczng| wgparsiv ¢ isiniciaca | rozougowywana sied alekroenaengatyszng;

Eyaopusaa sy oobudows | przebudowe funkeonuacego evalemy zaopalieenia wenurgin sokreeeng  dia poknyoiz
pobzab bydowych | uzyvthowych,

6. Ustzla sie nasiepulqes zasady dotyczqce infrastruktury odprowadzania dclekdw:

* ) caprowiadzania dcissdw bytewyeh 1owad opadowsch lub rozlopowych popreez istniejgey i rozbudoveywany avatem
kanzlzacji minjskic;

2} dopuzzeze sig coprowadzenie dueki spodnin 7 zasecam’ okrsdlonymi v ustawie o uirzymaciv czystabel | paregdke:
wgminach

I dopaszoza sic rozbucowe | przsbudoe funkgoracego sysiemu cdprowadzan a eciakdw,

4} dopuszoza sl zagospodarcwsnie wid opscowyen | roztopowaech womigjsoy ich powstana przez odprowadzenis oo
ziem! na nieuteardzony terer cziglkl do zxemicow infilbacyingch ok infliracyjno-odprowadzajgovch, z zachowanier
preepisdw ustaun Praws wadne,

T. Ustala e nazlepusse zasady obslugi w zakresie telekomunlkac)l | teletechnlki:

1) dopuszczs sig eoeluge 2 siegl ielekamunikacyinvek;

2] dopusacza sia mozlwoed razbudowy §praebudovy! Tunkooe jarega syslermy oslg mlakomunikazynal;

3) dopugzezs ele lokalizase imrastfukiicy bzlebechniczne; mevdonngy wizyirego Misata,

G 15. Latala sie slawki procentzoen na podstawie kdrych sstala 212 oplate, o kides) mows w art, 38 usl 4 uslaey 2 nia
&7 marca 2003 r. o plarewaniu | 2agospodaroraniu przesiEeanyim o wysokodo 20%%, siownie: trzydzede procent, dia
waZystilch lerendw obgelysd phanam

Zyodmie z Rysunkiem xand stancwizsym zaqrenik o0 1 da ochwaty we. dzislki zrajdujg sie poza obazarem Natura
2000 PLAZ00AT Fodzivmia Tamoodrskc - Bptomakle Ha preedmloiovpesh deiaboodd nic wystepujn budyrki okjze
ockrong w miszoowymi planie Deisdki zrejdujg sie w siefie S00m ed cmentarza. saronlczajge  mozlwosa
carveskavania i zagespodanmwaria terery oraz preehiega pzez nie nkeozekraczalna linia zabudowy

lg oodelawe opracowania awdenfaneracia forendys Easimiczyell WiEz I anaizg ragqeolenia e slong wobisk
aliapealowarenh urig szphdss | srvkivdw wroratonch 28 sdadd na fereoi gy Radzioakow’ wynika, 28 na ferenie
abjetyrmn wypisom nia zlehalzewano szybiw | szyblkigy vwydrzenych za rudarn,

Imformuje, e dziskd nr AT8XE0, S17AE0, S1020, 178200, 513730, S14/30, §1420 Znalduja sie w granicy obszaru
rewitatizacll nr 1, okiesonym w Uchwale Rady Missta FHadaionkew We XX0WA0672010 = ania 73 czerwca 2010 -
¥ Srawic wyznaczenia abszem zdegratinwarego | nbszan rewlalizasy Gminy Fadzionkow Informule prey fm, Beona
terania gminy Kadeonidw nig ubworzono Soecanej Steely Hewilalizan i,

Wiyris 2 planu wydaje a'2 na wniosek sdony prrez Freadsisbiorstao Technologll | Ekonomiki Budoumiclus SIGMA"
Jozens Jakimewicz £ sherba przy ol Slezan 20017 w Swigtochiowicar w el zmiany koncoooji zagespodarowenia
TRIENG Urd DEeprowadzs e remaniu - pressdmey,

Zalaornik: warys 7 plenu wadall 1.2 000

AT
Admaal v
& Khadi Gapaonilal Lugeniass Tamarck i Gaessar )




Str. 22 ,Remont przebudowa i rozbudowa ogrodzenia terenu Technikum nr 13 i Zespotu Szkét Specjalnych
w Radzionkowie ul.Z.Natkowskiej 2 ” proj. nr ID/20/2022/A- PROJEKT BUDOWLANY PB

- |

Burmistrz Miaxka Radzionkow

uls Meicepnikos Dawscimia 42 lel.: (325 205-07-27
41922 Radzionkaw urll-ﬂ.-rud.n:iu'lku'.\'.pl

KM.6727.150, 2022 Radzionkdw, dnia 2022-0%-08
WYRYS Z MIEISCOWEGD PLANU ZAGOSPODAROWANIA PREESTRZENNEGO

Dla deislek nr: 1750/30, 517/50, 518,30, 178230, 513,350, 514,30, 515/30 AR _Z20

SN

. o
Shtﬁi& .

11




Str. 23 ,Remont przebudowa i rozbudowa ogrodzenia terenu Technikum nr 13 i Zespotu Szkét Specjalnych

w Radzionkowie ul.Z.Natkowskiej 2 ”

proj. nr 1D/20/2022/A- PROJEKT BUDOWLANY PB

ZALACZNIK 3

PRZEKROJ PIONOWY 2-2

PRZEKROJ 1-1

SKALA 1:10

DANE TECHNICZNE OGRODZEMIA
BETONOWEGO -PREFABRYKOWANEGOD

PREFABAYKOWANE O WYS. 1,52m- TYL1

nr zakycznika
3

whala Tl

| 1 |Klesa batonu G355

2 |Minimelne obcigZenie niszczace TSON

3 |Masigkliwoss = B5%
FiEmont , prebudows | OTtUdows. aproenia Bmny | 4 | Odparnose na ogen Klasa A1
TIonthupgstamduaﬁnl&:xwwthu Andricrkowia Z gm;ln-ia:i;whmamji.nie.helpieﬁﬂn‘ch nie:rruslqpuje-
o uleni betonem zbrojenia >10mm
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grunt lnlplarncman pazy fondameniach ,jako wyrde nane
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z dodatkiam mikrozbrojenia 1/50 witkna stalows
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ZALACZNIK 4
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ZALACZNIK 5
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ZALACZNIK NR 6

2.Spekany cokot i skorodowane przesto ogrodzenia przy ul.Gen.W.Sikorskiego
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_ w Radzionkowie ul.Z.Natkowskiej 2 " proj. nr ID/20/2022/A- PROJEKT BUDOWLANY PB
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4.Skorodowane przesta i spekany cokot oérddienié przy dl.Z.Na%kowsl{i '



user


Str. 28 ,Remont przebudowa i rozbudowa ogrodzenia terenu Technikum nr 13 i Zespotu Szkét Specjalnych
w Radzionkowie ul.Z.Natkowskiej 2 ” proj. nr 1D/20/2022/A- PROJEKT BUDOWLANY PB
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6. Skorodowane przesto i spekan cokot ogrodzenia przy uI..N’fkowskij



user


Str. 29 ,Remont przebudowa, i rozbudowa ogrodzenia terenu Technikum nr 13 i Zespotu Szkét Specjalnych
w Radzionkowie ul.Z.Natkowskiej 2 ” proj. nr 1D/20/2022/A- PROJEKT BUDOWLANY PB

7. Skorodowane przesto , spekany cokét i ubytki betonu ogrodzenia przy ul.Z.Natkowskiej

poza zakresem zaméwienia


user

user

user
poza zakresem zamówienia


