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1. Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy budowlane
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1.1.Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy jest opracowanie sposobu naprawy uszkodzonego muru oporowego.
1.2.Cel ekspertyzy

Naprawa uszkodzonego muru z uwzglednieniem warunkéw gruntowych.

1.3.Zakres ekspertyzy

Opracowanie dokumentacji wykonania nowego muru oporowego.

1.4. W szczeg6lnosci w zakres ekspertyzy wchodzi:

e opracowanie dokumentacji fotograficznej wskazujacej nieprawidtowosci,

e opracowanie zakresu prac do wykonania.
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2. Podstawa formalna opracowania ekspertyzy budowlanej, wykorzystane materialy.
2.1.Podstawa opracowania ekspertyzy

Ekspertyze opracowano na podstawie umowy z dnia 30.12.2022. zawartej przez Zleceniodawcg z
autorem ekspertyzy — rzeczoznawcg ujetym w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawcow
Budowlanych pod poz. 31/08/R/C.

2.2.Przy opracowaniu wykorzystano:

e dokumentacje fotograficzng opracowang w czasie wizji lokalnych,

informacje udzielone przez Zamawiajacego i pracownikow,

udostgpniona ekspertyza IS Barttomiej Jaskowski — uzupetnienie z 25.11.2022,
wykonane odkrywki sprawdzajace,

zlecone odwierty sprawdzajace,

wyniki pomiarow sprawdzajacych.
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3. Charakterystyka obiektu.
3.1. Lokalizacja.

Przedmiotowy mur oporowy usytuowany jest w Szczecinie przy ul. J.H.Dabrowskiego 24/25.

3.2. Ogolna charakterystyka

Mur z cegly ceramicznej petnej gr. 25 cm przebiegajacy na potaczeniu dwoch budynkow, przy
$cianach szczytowych z wydzieleniem podwoérza, wspierajacy skarpe z gruntu nasypowego od

strony sasiadujacych nieruchomosci.

3.3. Stwierdzone nieprawidlowosci

W trakcie intensywych opadow deszcu skutek podmycia warstwy gruntu i naporu
masy wody na wymurowany mur zawaleniu ulegta §ciana pomigdzy budynkami nr 24 — 25.

Firma budowlana wykonata jako dodatkowe zabezpieczenie przyczotki zelbetonowe przy ptycie
betonowej sasiadujgcych nieruchomosci.
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Pozostale fragmenty muru przy budynkach wykazujg stan techniczny zty, nie nadajacy si¢ do
dalszego pozostawienia.

Konstrukcja przylegajacych budynkow jest ostabiona, zawilgocona i posiada miejscowe
zarysowania powstate wskutek naporu mas ziemi.
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4. BADANIA GRUNOWE

< ¢ T
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Okreslenie budowy geologicznej podtoza i ocena warunkow gruntowo - wodnych
(charakterystyka wytrzymatosciowa podtoza), wyznaczenie podstawowych parametréw
geotechnicznych badanych warstw gruntéw dla potrzeb projektu i odbudowy muru.

Wykonano:

- wiercenie badawcze,

- pomiar poziomu wody gruntowej,

- wykonanie pomiaréw geodezyjnych,

- analiz¢ makroskopowa probek gruntu,

- analize wytrzymato$ciowg podtoza oraz wnioski i zalecenia.

Pod wzgledem fizyczno-geograficznym rozpatrywany teren potozony jest na obszarze
Wzniesien Szczecinskich (313.26) blisko strefy krawedziowej Doliny Dolnej Odry (331.24),
ktore nalezag do makroregionu Pobrzeza Szczecinskiego wchodzacego w sktad Pobrzezy
Potudniowo battyckich, nalezacych do Nizu Srodkowo europejskiego.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren nalezy do rozcigcia wysoczyzny morenowej
zbudowanej z glin zwatowych i piaskéw kremowych, rozcigciem tym prowadzone byly wody
roztopowe 1 w dolinie osadzatly si¢ piaski a miejscach bez odptywu tworzyty bagna.

Na dokumentowanym terenic wykonano 1 otwdr wiertniczy mato Srednicowym
mechanicznym systemem udarowo-obrotowym do glebokosci 7,0 m p.p.t. Lokalizacje
otworu przedstawiono na zalaczonej mapie dokumentacyjnej. Wyniki badan przedstawiono
na karcie dokumentacyjnej otworow badawczych (szt. 1).

Po wykonaniu badan 1 pomiarow otwor zostal zlikwidowany. Likwidacja nastapita poprzez
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warstwowe zasypanie urobkiem z zachowaniem kolejno$ci przewierconych warstw z
ubiciem ich.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych stwierdza sie:

ze podloze zbudowane jest z warstwy nasypowej o migzszosci okoto 3,0 m. Ponizej
wystepuja piaski srednie, a w obrebie tych gruntow wydzielono w otworze dwie gldwne
warstwy geotechniczne.

Warunki wodne okreslono na podstawie przeprowadzonych badan terenowych. Podczas
badan terenowych nawiercono swobodne zwierciadto wody gruntowej na gitebokosci 3,7 m
p.p.t., na powierzchni zalega warstwa gruntu luznego praktycznie nasgczonego woda. Prace
prowadzono po okresie z niewielkich opadow atmosferycznych. Po intensywnych opadach
deszczu mogg pojawia¢ si¢ tymczasowe sgczenia w obrebie warstwy nasypowej. Nie
wiadomo jaka droga sptywa woda z wyzej potozonych terenow z osiedla mieszkalnego. Od
strony poinocnej teren jest zagospodarowany w 100%, znajdujg si¢ tam parkingi dla
samochodow, drogi manewrowe, chodniki (studzienki 1 kratki odprowadzajace wod¢ moga
peti¢ rolg tylko lokalnych studzienek rozsaczajacych).

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych stwierdza si¢, ze dokumentowane
podloze zbudowane jest z warstwy nasypowej, ktora przykrywa piaski srednie.

Kierujgc si¢ geneza gruntéw i jednolito$cig ich parametrow geotechnicznych w podtozu
mozna wydzieli¢ w zakresie opracowania dwie warstwy geotechniczne. Warstwa wierzchnia
- warstwa nasypu niekontrolowanego jako warstwa geotechniczna praktycznie dla tej
warstwy nie mozna ustali¢ parametrow liczbowych.

W uktadzie warstw wydzielono nastgpujace warstwy:

Warstwa |
Warstwa nasypu niekontrolowanego - warstwa glebowa przemieszana z gruzem i piaskiem
gliniastym.

Warstwa |1

Warstwa piaskow S$rednich rozdzielona na podwarstwy. Dla piasku s$redniego s$rednio
zageszczonego o stopniu zageszczenia ID = 0,45 mozna przyja¢ nastgpujgce parametry
geotechniczne: fi = 33°, y = 17,6 KN/m*, M0 = 80 MPa, a dla piasku $redniego nawodnionego
o stopniu zgeszczenia ID = 0,6 mozna przyjaé: fi = 34°, ySAT = 19,6 kN/m?3, M0 = 110 MPa.

WhnioskKi i zalecenia

Podloze gruntowe na dokumentowanej dzialce w obrebie zniszczonego muru przy ul.
Dabrowskiego 24, 25 zbudowane jest z warstwy nasypowej o migzszosci 3,0 m. Ponizej
wystepuja piaski Srednie Srednio zaggszczone a od 3,7 m p.p.t. nawodnione.

Odbudowa muru z uwagi na zakres prac moze zosta¢ zaliczona do pierwszej kategorii
geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem MT, BiGM z dnia 27.04.2012 oraz zgodnie z PN-
B-02479 - Dokumentowanie geotechniczne. Warunki gruntowe z uwagi na charakter obiektu
oraz poziom zwierciadta wody gruntowej zaliczono do prostych (posadowienie powyzej
poziomu wody gruntowej).
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5. ANALIZA | OCENY

Glowng przyczyng powstatego uszkodzenia byt naptyw wody opadowej z dzialki przynaleznej
do Gminy Miasta Szczecin a spowodowany niesprawnoscig Instalacji deszczowej na
sasiadujagcym powyzej osiedlu mieszkaniowym.

Zgodnie z udostepniong eckspertyzg IS Bartlomiej Jaskowski z dnia 25.11.2022. (i
uzupetnieniem) byly to usterki zwigzane z niedrozno$cig kanalizacji deszczowej do ulicy
Kusocinskiego.

Dhugotrwale opady atmosferyczne o duzym natg¢zeniu, przy braku odbioru wod opadowych
przez kanalizacje deszczowg skutkowaly nadmiernym sptywem powierzchniowym
doprowadzajac do zawalenia muru.

Zawalenie muru nastgpito w nocy z 27-28 sierpnia 2022. Po tym okresie oczyszczono studnie
wraz z regulatorem przeptywu.

Jednoczes$nie w ekspertyzie zalecono:

- czyszczenie wpustow deszczowych dwa razy w roku, oraz po kazdym nawalnym deszczu,

- zapewnienie dostgpu do studni D1 z regulatorem przeptywu (dla os6b prowadzacych
czyszczenie),

- zabezpieczy¢ dodatkowo regulator przeptywu poprzez zaprojektowanie 1 montaz osadnika
wod deszczowych.

Wykonane przez firme¢ budowlang wzmocnienia z pilastrow zelbetowych nie spetnig oczekiwan
z uwagi na posadowienie w poziomie gruntow nie nosnych.

Nalezy wigc wykona¢ nowy mur zelbetowy posadowiony na gruncie no$nym. Materiat
zasypowy powinien uwzglednia¢ wystepujace awarie instalacji deszczowe).
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Wysoko$¢ nowego muru bedzie uwzgledniata warstwy no$ne oraz zabudowania istniejace.

10|Strona



EKSPERTYZA TECHNICZNA NAPRAWY USZKODZONEGO MURU OPOROWEGO PRZY UL. J.JH.DABROWSKIEGO 24-25

6. WYKONANIE NOWEGO MURU OPOROWEGO
W celu zapewnienia bezpieczenstwa konstrukcji usytuowanych ponizej zabudowan nalezy
wykona¢ nowy mur o dlugosci obejmujacej rowniez istniejace budynki (jak bylo
dotychczas) lecz posadowi¢ na podlozu nosSnym zgodnie z dokumentacja geologiczng.

Zakres prac:

» Usuna¢ grunt (namul) naniesionego w trakcie ulewy do poziomu plyty podworza.

» Rozebra¢ warstwy betonu do linii uszkodzonej $§ciany muru.

» Wykonac szalunek do wykopow w miejscu planowanej stopy fundamentowej nowego muru.
» Wykona¢ wykop na glebokos¢ 3,1 m (wymiary zgodnie z dokumentacja graficzng).

Uwaga:

» Przy scianach budynkow usuna¢ pozostawiony fragment ceglanego muru oporowego, wykonac
naprawe odkrytej §ciany (wraz z zarysowaniami), wykona¢ izolacje przeciwwodng w systemie
izolacji bitumicznej lub szlamowania. Dociepli¢ Sciang budynku styropianem estrudowanym gr 10
cm z dodatkowym zabezpieczeniem folig kubetkowa systemow3.

» Wyprofilowaé grunt na wykonanej rzgdnej (bez dosypywania gruntu).

» Wyla¢ chudziak pod stope fundamentowa C8/10 gr 10 cm.

» Wykonac szalunek pod stopg fundamentowa.

» Utlozy¢ zbrojenie zgodnie z dokumentacjg graficzna.

P Zabetonowac stope fundamentowg betonem C30/37

» Usuna¢ deskowanie (po 28 dniach).

» Wykona¢ zabezpieczenie stopy masag KMB Iub szlamem cementowym (do izolacji
przeciwwodnych) w systemie.

» Obsypac stope zwirem zasypowym z zageszczeniem do 1d>0,67.

» Przedtuzy¢ szalunek podtrzymujacy skarpe (zaleca si¢ tracony z drewna nie impregnowanego)
do wysokosci docelowe;.

» Ustawi¢ szalunek do wykonania $§ciany muru oporowego.

» Utlozy¢ zbrojenie (zgodnie z dokumentacjg graficzng).

» Utozy¢ przepusty z z rury pcv §r. 50 mm co 50 cm na wysokosci ok. 50 cm nad géra stopy
fundamentowej oraz kontrolne na wys. 2,0 m (ustawi¢c w szalunku pomiedzy pretami
zbrojeniowymi).

» Betonowacé betom C30/37 z wibrowaniem 1 pielegnacja. Po 28 dniach usung¢ deskowanie.

» Wykonac izolacje powtokg masg KMB lub szlamem cementowym.

» Przerwy dylatacyjne zabezpieczy¢ w srodku sznurem dylatacyjnym, na obrzezach zamontowac
gumowe uszczelki do dylatacji grzybkowe (z dwoch stron).

» Obsypywac od strony sasiedniego osiedla oraz $cian szczytowych budynkéw zwirem Srednim
zasypowym do 1d>0,67. Stosowac¢ zageszczanie warstwowe (przy budynkach zageszczarkg do 80
kg) pomiedzy ptyta sasiedniej nieruchomosci a nowym murem 150 kg.

» Warstwe wierzchnig wyprofilowacé, przyjeto poziom jak dotychczas.
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Wykonaé pozostate roboty naprawcze towarzyszace a w tym:

» naprawienie pekni¢é, zarysowan na scianach szczytowych i przylegajacych:

- usung¢ powtoki malarskie (po 50 cm z kazdej strony rysy),

- usungc¢ tynk w strefie peknieé, zarysowan (po 50 cm z kazdej strony rysy),

- usung¢ spoing (zaprawe¢ murarska) na gltebokos¢ ok. 3-4 cm,

- usung¢ luzne frakcje( np. sprezonym powietrzem),

- namoczy¢ przygotowane podtoze,

- wklei¢ pret zebrowany §r 8§ mm na zaprawe w kazdg warstwe w przypadku peknieé (powyzej
1,0 mm), w co trzecig warstwe w przypadku zarysowan powyzej 0,5 mm,

- oczyscic ryse,

- wypei¢ iniekcyjnie ryse elastyczng masg zbrojong (do naprawy zarysowan),

- wklei¢ stalowg ocynkowang siatke cigto-ciggniong szer. 50 cm na zaprawe systemow3 (z pelnym
zatopieniem),

- uzupetnié tynkiem cementowo-wapiennym,

- przygotowac¢ powierzchni¢ do malowania (catg Sciang),

- pomalowac calg ptaszczyzne $ciany.

» Utozy¢ (odtworzy¢) ponownie kostke betonowa polbruk gr 8,0 cm (z demontazu) i nowego
materiatu.

UWAGA:

Wszystkie roboty konstrukcyjne i naprawcze nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia konstrukcyjno-budowlane.
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/. PODSUMOWANIE

7.1. Ceglany mur oporowy przy ul. Dabrowskiego 24-25 w Szczecinie wybudowany w

technologii tradycyjnej ulegt zawaleniu w czgsci pomigdzy budynkami.

7.2. Gléwna przyczyng powstalego uszkodzenia byt naptyw wody opadowej z dzialtki
przynaleznej do Gminy Miasta Szczecin a spowodowany niesprawnoscig instalacji deszczowej

na sagsiadujagcym powyzej osiedlu mieszkaniowym.

7.3. Dodatkowy wpltyw mialo posadowienie na luznych gruntach nasypowych 1 mato stabilna

konstrukcja.

7.4. Po przewroceniu muru na sgsiedniej nieruchomos$ci wybudowano pilastry zelbetowe —

zgodnie z uzyskang informacja zagtebione 1,50 m p.pt.

Jednak badania geologiczne wykazaly stabe grunty nasypowe z domieszka gruzu ceglanego do

glebokosci 3,0 m tym samym takie przyczoiki nie spetnig oczekiwan.

7.5. Wlasciwy poziom posadowienia (grunty nosne) stwierdzono na gltgbokosci -3,0 m ponizej

terenu. Zaplanowano wigc posadowienie muru na takiej gitgbokosci.

7.6. Nowy mur znaczaco odcigzy rowniez konstrukcje a zwlaszcza S$ciany Szczytowe

przylegajacych budynkow.

7.7. Jako warstwe zasypowa przyjeto zwir $redni majacy za zadanie odbior nadmiernego

naptywu wod opadowych.

7.8. Przewidziano rowniez naprawe uszkodzen $cian szczytowych 1 przylegajacych w strefie

uszkodzonego muru.
7.9. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa konstrukcji.
7.10. Zakres prac wskazano w punkcie 6 ekspertyzy.

7.11. Po wykonaniu napraw obiekty bedzie mozna bezpiecznie uzytkowac.

7.12 ‘Ww. prace nalezy zleci¢ do§wiadczonemu wykonawcy pod nadzorem osoby posiadajacej

uprawnienia konstrukcyjno-budowlane.

Pod wzgledem oceny bezpieczenstwa i oceny stanu technicznego ekspertyza zachowuje
wazno$¢ do konca 2023 roku.
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8.Zaswiadczenia
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¢, STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO .
. do peinienla nainodzielnybh funkcjl technicznych w budowniciwié

Na poda!awie 35 us:l‘:_. "§6 usti_l:{.‘?“}_‘ .§w oraz 8 13 usl l pl’l.m.%-

" W, cuiees vOZPOrzadzénia Mlnislru Gospodcrk! Terenowsj | Ochrony '
Srodow!ska z dnia 20 Tutsgo 1975 r. W sprawle samodzielnych funkejl ¢
5 lachnlcznych w budowniciwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) alwlerdza slg, ze: -

3 NOWAK Harek Prze s?.aw
T, Obywale], peeea o - s my

magister 1nzyn1er budownlctwa I.adowego

eenrag nee 4 o8 Vo osen  ye

- L

’ u'rodzony dnla .11 Baj2 1956 re W OLsztyn_e

posladca przyuotowcnie zawodowe do wv;konywunlcx scmodrletnal ]
'._"lupkcu Jkief ‘dnik,a budowy i robét . .. . T

A o

W Bpec’ulncédo konstrukcygno—budowlanej e
* orazjest upowdatniony do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kiero
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjaych elementow :
budowlanych .oraz oceniania i badania stanu technicznego w .za=’
kresie wszelkich budynkéw oraz innych budowli, z wyiaczeniem
linii, weziéw i stacji koLe:jcwych% drég oraz lLotniskowych drég

startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotéchnicznyc
i wodnomelioracyjnych,

2/ sporzadzsnia w budownictwie oséb fizycznych projektéw w kakre—

sie rozwigzad konstrukcyjno-budowlanych wszelkich budynkéw. :

- i budowli, - :

3/ sporzadzania w budownictwie osdb fizycznych projektdw w "akre—
- 8ig rozwigzadi architektonicznych:

a/ budynkow inwentarskich i gospodarczych, adaptacgi pro;;ek‘l:éw
: typowyeh i powtarzalnych innych budynkdéw oraz sporzgdzania

plandéw zagospodarowania dziatki zwiazanych z realtizacja
‘tvch budynkéw,

b/ budowli-nie bzdacych a.:dynkami

DrexiPAP-Urz.%oj.w Szcz.50egz. ,483/06
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 2008-09-) ,

DOA/INN/601/554/08
AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nt 98, poz.1071 z pézn. zm.),

MAREK PRZEMYSEAW NOWAK

magister inzynier budownictwa ladowego
ustanowiony na mocy decyzji

wydanej przez Krajows Komisje Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w dniu 30 czerwca 2008 r. Nt RZE/X/0025/08 znak KK-0056-0022/07/08

Rzeczoznawca Budowlanym

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

obejmujacej wykonawstwo dla budynkéw niskich i éredniowysokich
w zakresie posiadanych uprawnied

zostat wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU RZECZOZNAWCOW BUDOWLANYCH
pod pozycja 31/08/R/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji  technicznych
w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢ na podstawie art. 127 §3
Kpa oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. akt
OPS 4/96 z wnioskiem o ponowne tozpatrzenie Sprawy.

Z ypowazmienia

1}
S o

ANEGO

b

uja:
(l;an Marek Nowak

ul. Pickna 19 Barbara Lasinska
72-123 Kliniska Wielkie

2.Polska Izba Inzynieréw Budownictwa

3.aa
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=l INZYNIEROW
r""},wf*‘-'*l‘
il BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-6V9-CVE-HDQ *

Pan Marek Przemystaw NOWAK o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0519/01

adres zamieszkania ul. Piekna 19, 72-123 KLINISKA WIELKIE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-13 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia /“-(- grudnia 2015 r.

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0058(4)/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 3 iart. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
z pézn. zm.) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Rafal Przemyslaw Nowak
doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budownictwo
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 9 maja 1985 r. w Olsztynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0184/PWBKb/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci konstrukecyjno-budowlanej
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej

doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Jacek Cieslak ..../£..c o

e
inz. Stanistaw Kaminski ..........0= g
. //% i
mgr inZ. Irena ZYWUSZKO ....oevedevee S loiisivsinesssennsnttn
Otrzymuja:

1. Pan Rafal Przemystaw Nowak
ul. Kopernika 14/9, 70-241 Szczecin
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa
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POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-N2H-QMW-5LP *

Pan Rafat Przemystaw NOWAK o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0052/16

adres zamieszkania ul. Kopernika 14/9, 70-241 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-14 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlaiciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v

18|Strona



19






