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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na zlecenie Projektanta dotyczace okreslenia warunkow
gruntowo — wodnych dla potrzeb projektu i odbudowy muru przy ul. Dabrowskiego
24, 25 w Szczecinie.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DO-
KUMENTACJI

2.1 Wizja lokalna terenu.

2.2 Plan sytuacyjno - wysokosciowy skala 1:500.

2.3 Wyniki wiercen kontrolnych wykonanych w 17 stycznia 2023 roku.

2.4 Wyniki pomiaréw geodezyjnych z dnia 17 stycznia 2023 roku.

2.5 Wyniki badan makroskopowych i laboratoryjnych pobranych préb gruntowych.
2.6 PN - 86 / B -02480. Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreglenia.
2.7 PN - 81/ B - 04452. Grunty budowlane. Badania polowe.

2.8 PN - 88 / B - 04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

2.9 PN - 81 / B - 03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Ob-
liczenia statyczne i projektowanie.

2.10 PN-B-02479:1998 Dokumentowanie geotechniczne.

2.11 PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

2.12 PN-B-06050 Geotechnika: Roboty ziemne budowlane.

2.13 PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikowanie gruntow.

2.14 Karczewski A. Geomorfologia. Nizina Szczecinska i Pojezierze My$liborskie. UAM
Poznan 1998 r.

2.15 Dobracki R. Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000 ark. Szczecin
(228). Panstwowy Instytut Geologiczny. Panstwowy Instytut Badawczy. Warszawa
1982 1.

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podtoza i ocena warunkdw
gruntowo - wodnych (charakterystyka wytrzymalosciowa podloza), wyznaczenie pod-
stawowych parametréw geotechnicznych badanych warstw gruntéw dla potrzeb projek-
tu i odbudowy muru przy ul. Dabrowskiego 24, 25 w Szczecinie.

Zakres opracowania obejmuje:

- wykonanie wiercen badawczych,
- wykonanie pomiaréw poziomu wody gruntowej,

- wykonanie pomiaréw geodezyjnych,
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analize makroskopowa prébek gruntu,

opracowanie kameralne,

analize wytrzymalo$ciowa podtoza oraz wnioski i zalecenia.

Odbudowe muru z uwagi na zakres prowadzonych prac zaliczono do I kategorii geotech-
niczne;j.

4. OPIS TERENU

Administracyjnie obszar prac potozony jest w centrum Szczecina przy ul. Dabrow-
skiego 24, 25 niedaleko placu Profesora Jana Szyrockiego. Na dziatkach nr 14/3 1 14/5
obreb Srédmieécie 49 posadowione sg budynki pietrowe sg to biura i warsztaty. Od
strony péinocnej za dziatkami patrzac od ul. Dabrowskiego wybudowano nowe osiedle
mieszkaniowe z budynkami wielokondygnacyjnymi. Dwa budynki oddalone sg od gra-
nicy dziatki nr 14/3 i 14/5 o okolo 11-13 m. Teren osiedla mieszkaniowego znajduje
sie znacznie wyzej niz teren dzialek nr 14/3 i 14/5, poziom tereny przy budynku nr
38 wynosi 13,3 m n.p.m. Na sasiednich dziatkach istnieja budynki mieszkalne, warszta-
ty i budynki administracyjne. Dziatka obecnie jest ogrodzona. Wjazd na teren dziatki
jest mozliwy wylacznie z ul. Dabrowskiego. Teren dziatki jest zagospodarowany rzedne
terenu wynosza okoto 7,4 m n.p.m.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren nalezy do rozciecia wysoczyzny morenowej
zbudowanej z glin zwatowych i piaskéw kemowych, rozcieciem tym prowadzone byty
wody roztopowe i w dolinie osadzaly si¢ piaski a miejscach bez odplywu tworzyly bagna.

Pod wzgledem fizyczno-geograficznym rozpatrywany teren potozony jest na obsza-
rze Wzniesien Szczecinskich (313.26) blisko strefy krawedziowej Doliny Dolnej Odry
(331.24), ktore naleza do makroregionu Pobrzeza Szczecifiskiego wchodzacego w sklad
Pobrzezy Poludniowobaltyckich, nalezacych do Nizu Srodkowoeuropejskiego.

5. BADANIA PODELOZA GRUNTOWEGO

5.1. Badania terenowe

Prace terenowe prowadzone byly 17 stycznia 2023 roku. Na dokumentowanym tere-
nie wykonano 1 otwér wiertniczy matoérednicowy. Otwér wykonano mechaniczny sys-
temem udarowo-obrotowym. Otwér badawczy wykonano zgodnie z zaleceniami pro-
jektanta do glebokoséci 7,0 m p.p.t. Lacznie wykonano 7,0 mb otworéw badawczych.
Lokalizacje otworéw przedstawiono na zalaczonej mapie dokumentacyjnej rys. 1. Wy-
niki badan przedstawiono na karcie dokumentacyjnej otworéw badawczych (szt. 1).

Po wykonaniu badan i pomiaréw otwor zostal zlikwidowany. Likwidacja nastapi-
ta poprzez warstwowe zasypanie urobkiem z zachowaniem kolejnosci przewierconych
warstw z ubiciem ich.

5.2. Prace geodezyjne

Rzedne otworu ustalono poprzez niwelacje techniczna wykonana 17 stycznia 2023
roku w oparciu o plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:500 dostarczony przez
Zleceniodawce i z wykorzystaniem odbiornika GNSS.
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6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA
I GEOTECHNICZNA PODLOZA

6.1. Budowa geologiczna i hydrogeologiczna

Omawiany teren potozony jest na zapleczu strefy krawedziowej Wzniesien Szcze-
cinskich i Doliny Dolnej Odry. Jest to obszar ptaskiej i falistej wysoczyzny morenowe;j
w podlozu zaburzonej glacitektonicznie rozcigtej wodami roztopowymi. Obszar ten po-
wstal podczas rozwoju ladolodu z okresu zlodowacenia srodkowopolskiego a nastepnie
zostal przemodelowany przez ladoléd baltycki. Na obszarze tym osadzone zostaly szare
i ciemnobrazowe gliny morenowe, ktére w czasie wytapiania ladolodu zostaty jasno-
brazowymi i brazowymi glinami wytopieniowymi. W czasie wytapiania ladolodu bar-
dzo czesto powstawaly nierownosci w ksztatcie podtuznych rynien, oczek i rozcieé¢, w
ktorych w okresie holocenskim tworzyly sie torfowiska. Cze$é materialu lodowcowego
i wodnolodowcowego zostala denudowana i zalega w obnizeniach w postaci gruntéw
deluwialnych. Badany obszar stanowi cze$¢ wysoczyzny, ktora zostata w warstwach
przypowierzchniowych w okresie historycznym znacznie zmieniona podczas prowadze-
nia prac budowlanych podczas rozbudowy miasta.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych stwierdza sig, ze podtoze zbu-
dowane jest z warstwy nasypowej o miazszosci okoto 3,0 m. Ponizej wystepuja piaski
Srednie, a w obrebie tych gruntéw wydzielono w otworze dwie gtéwne warstwy geotech-
niczne.

6.2. Warunki wodne

Warunki wodne okreslono na podstawie przeprowadzonych badan terenowych. Pod-
czas badan terenowych nawiercono swobodne zwierciadto wody gruntowej na gtebokosci
3,7 m p.p.t., na powierzchni zalega warstwa gruntu luznego praktycznie nasaczonego
woda. Prace prowadzono po okresie z niewielkich opadéw atmosferycznych. Po inten-
sywnych opadach deszczu moga pojawia¢ si¢ tymczasowe saczenia w obrebie warstwy
nasypowej. Nie wiadomo jaka droga splywa woda z wyzej potozonych terenéw z osiedla
mieszkalnego. Od strony pdélnocnej teren jest zagospodarowany w 100%, znajduja sie
tam parkin dla samochodéw, drogi manewrowe, chodniki (studzienki i kratki odprowa-
dzajace wode moga pelnié role tylko lokalnych studzienek rozsaczajacych).

6.3. Charakterystyka geotechniczna podtoza

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych stwierdza sie, ze dokumentowa-
ne podtoze zbudowane jest z warstwy nasypowej, ktéra przykrywa piaski érednie.

Kierujac sie geneza gruntéow i jednolitoscia ich parametréw geotechnicznych w pod-
tozu mozna wydzieli¢c w zakresie opracowania dwie warstwy geotechniczne. Warstwa
wierzchnia — warstwa nasypu niekontrolowanego jako warstwa geotechniczna praktycz-
nie dla tej warstwy nie mozna ustali¢ parametréw liczbowych.

W uktadzie warstw wydzielono nastepujace warstwy:

- Warstwa I
Warstwa nasypu niekontrolowanego — warstwa glebowa przemieszana z gruzem i
piaskiem gliniastym.

- Warstwa 11
Warstwa piaskéw érednich rozdzielona na podwarstwy. Dla piasku Sredniego $red-
nio zageszczonego o stopniu zageszczenia Ip = 0,45 mozna przyjaé nastepujace
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parametry geotechniczne: ¢ = 33°, v = 17,6 kN/m?3, My = 80 MPa, a dla piasku
Sredniego nawodnionego o stopniu zgeszczenia Ip = 0,6 mozna przyjac: ¢ = 34°,
ysar = 19,6 kN/m?, My = 110 MPa.

7. WNIOSKI I ZALECENIA

7.1

7.2

7.3

Podloze gruntowe na dokumentowanej dzialce w obrebie zniszczonego muru przy
ul. Dabrowskiego 24, 25 zbudowane jest z warstwy nasypowej o migzszosci 3,0 m.
Ponizej wystepuja piaski érednie Srednio zageszczone a od 3,7 m p.p.t. nawodnione.

Warunki wodne okreslono na podstawie przeprowadzonych badan terenowych. Pod-
czas badan terenowych nawiercono swobodnego zwierciadta wody gruntowej w war-
stwie piaskow Srednich na glebokosci 3,7 m p.p.t. Prace prowadzono przy $rednim
stanie wody gruntowej. Intensywne lub ciagle opady deszczu spowoduja pojawienie
sie saczen wody gruntowej w obrebie warstwy nasypowej. Zaleca sie ustali¢ sposob
zbierania i odprowadzania wody na terenie osiedla mieszkalnego i odpowiednio za-
projektowadé zbieranie wody za murem.

Odbudowa muru z uwagi na zakres prac moze zosta¢ zaliczona do pierwszej ka-
tegorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem MT, BiGM z dnia 27.04.2012
oraz zgodnie z PN-B-02479 — Dokumentowanie geotechniczne. Warunki gruntowe z
uwagi na charakter obiektu oraz poziom zwierciadta wody gruntowej zaliczono do
prostych (posadowienie powyzej poziomu wody gruntowej).
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Odbudowa muru
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO NR 1

_ Szczecin, ul. Dabrowskiego 24, 25 RZEDNA:
TEMAT: gz nr 14/3 i 14/5 obreb 1049 76mnpm.
MEJSCOWOSC:  Szczecin WOJ.:  zachodniopomorskie
DATA WIERCENIA:  17.01.2023 . NADZOR: drinz. R. Bednarek
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4a-oznaczenia zgodnie z PN-86/B-02480
4b-oznaczenia zgodnie z PN-EN ISO 14688




