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Dabrowskiego 24-25 - MUR OPOROWY

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 MUR OPOROWY
1|KNR-W 4-01 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 cm- ANALOGIA - |m3
d.1/0101-04 usuniecie namutu z gruzem z obsunietej skarpy z cegta z muru oporowego
analogia
9,0*3,5*0,50 m3 15,750
RAZEM 15,750
2|KNR-W 4-01 |Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej - z pozostawieniem do ponownego |m?2
d.1/0101-02 utozenia
analogia
9,0*3,50 m?2 31,500
RAZEM 31,500
3|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w |m3
d.1/0215-02 z.  |gruncie kat. Il - praca w gruntach oblepiajgcych naczynie robocze
sz.2.3.2
9903-04
312,48 m3 312,480
RAZEM 312,480
4/KNR 4-01 Odeskowanie wykopow szerokoprzestrzennych o szerokosci do 2.5 m na gte- |m2
d.1/0107-06 bokos$¢ do 6 m - dodatkowe zabezpieczenie skarpy od strony sgsiadujgcego
analogia osiedla
180 m?2 180,000
RAZEM 180,000
5|KNR-W 4-01 |Umocnienie petne $cian wykopéw o szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 3.0 m |m?2
d.1/0108-01 wraz z rozbiérkg elementami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun-
analogia tach suchych kat. I-1V (dopuszcza sie szalunki tracone)
(28,0+3,60)*2*6,80 m?2 429,760
RAZEM 429,760
6|KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt |m3
d.1/0109-06 kat. II)
28,0*3,60*3,10+15,750 m3 328,230
RAZEM 328,230
7|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0109-08
328,23*5 m3 1641,150
RAZEM 1641,150
8|KNKRB 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie - kategoria m2
d.1/0101-06 gruntu I-IV
28,0*3,60 m?2 100,800
RAZEM 100,800
9|KNKRB 6 Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana mechanicznie m3
d.1/0102-06
28,0*3,60*0,1 m3 10,080
RAZEM 10,080
10| TZKNBK XI |[Podkfad betonowy na podtozu gruntowym wraz z wyréwnaniem podtoza pod- |m3
d.1/0701-70 kiadem
27,283,001 m3 8,184
RAZEM 8,184
11/KNR 2-13 Deskowanie muréw oporowych o wysokosci 5-10 m m2
d.1/0701-02
(26,2876,0)+26,28"5,40+26,28*0,60+5,40*0,60*2+2,0*0,60*2 m?2 324,240
RAZEM 324,240
12|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1]0259-02 browane o $r. 16-28 mm
13,363 t 13,363
RAZEM 13,363
13 Montaz przepustow $r 50 mm, 0,50 m nad stopg fundamentowg w rozstawie |szt
d.1 co 50,0 m (pomiedzy pretami zbrojenia )
52 szt 52,000
RAZEM 52,000
14|KNR 2-13 Betonowanie muréw oporowych o wysokosci 5-10 m - stopa fundamentowa, |m3
d.1/0703-03 Sciana
analogia
95,46 m3 95,460
RAZEM 95,460
15|KNR 2-13 Izolacja ptaszczyzn pionowych na gtadzi cementowej lepikiem asfaltowym na |m?2
d.1{1002-01 zimno - jedna warstwa - analogia - wykonanie izolacji systemowej np. szlamem
analogia
270,66 m?2 270,660
RAZEM 270,660
16/KNR 2-13 Izolacja ptaszczyzn pionowych na gtadzi cementowej lepikiem asfaltowym na |m?2
d.1/1002-02 zimno - kazda nastepna warstwa
270,77 m?2 270,770
RAZEM 270,770
17|KNR 2-13 Elementy dylatacji - wypetnienia szczelin sznurem smotowanym $r. 5 mm - m
d.1/1006-05 analogia - zastosowanie uszczelki okragtej
analogia
24*2 m 48,000
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RAZEM 48,000
18/KNR 2-13 Elementy dylatacji - tasSmy z PCW o szerokosci 35 cm - abnalogia - uszczelka |m
d.1/1005-06 w ksztalcie grzybka - do zamontowania z dwéch stron
analogia
2+2*6,0 m 24,000
RAZEM 24,000
19|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 1.20 m3 w ziemi kat. |- |[m3
d.1/0209-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
analogia samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - analogia - wypetnienie kruszywem
dowiezionym
217,02 m3 217,020
RAZEM 217,020
20 Dodatek za kruszywo (zwir zasypowy sredni do Id >0,67) m3
d.1
217 m3 217,000
RAZEM 217,000
2 ROBOTY PRZY SCIANACH SZCZYTOWYCH BUDYNKOW
21|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m?2
d.2|0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
22|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
d.2|0348-02
(9,13*6,0+8,176,0)*0,25 m3 25,950
RAZEM 25,950
23 Zatadunek i wywoz gruzu w kontenerach ( kontener 9,0 m3) szt
d.2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
24|KNR-W 4-01 |Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - pow. |m?2
d.2|0610-02 odgrzybiana do 5 m2 - analogia - oczyszzcenie odstonietej Sciany
103,8 m?2 103,800
RAZEM 103,800
25|KNR AT-40 |Usuniecie starych izolacji z papy m2
d.2|0106-01
103,8 m?2 103,800
RAZEM 103,800
26 Doptata za utylizacje kpl
d.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
27 Wykonanie napraw miejscowych - peknie¢ ( z wykorzystaniem pretéw zszywa- |kpl
d.2 jacych) zarysowan, ubytkéw - dla dwoch budynkow
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
28|KNR K-04  |Wykonanie izolacji pionowej przeciwwodnej (woda z naporem) z zaprawy m2
d.2|/0601-06 uszczelniajgcej
103,8 m?2 103,800
RAZEM 103,800
29|KNR AT-51 |Wykonanie izolacji z elastycznego szlamu o grubosci 3 mm m2
d.2|0604-01
103,8 m?2 103,800
RAZEM 103,800
30|KNR AT-39 |Wykonanie termoizolacji z ptyt ze styropianu (EPS) uktadanych w jednej warst-|m?2
d.2|0105-03 wie - ANALOGIA - styropian estrudowany gr 10 cm
analogia
103,8 m?2 103,800
RAZEM 103,800
31|KNR AT-51 |Wykonanie hydroizolacji z folii z tworzyw sztucznych lub kauczuku - montaz fo-|m?2
d.2|0603-01 lii kubetkowej
103,8 m?2 103,800
RAZEM 103,800
3 NAPRAWA ZARYSOWANYCH MUROW W STREFIE USZKODZONEGO MURU
32|KNPnRPDE |Skuwanie tynku z muru o powierzchni do 1.0 m2 (w pasie 50 cm z kazdej stro- |msc.
d.3|72-192c ny)
analogia
12 msc. 12,000
RAZEM 12,000
33| TZKNBK |V -|Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw cegta budowlang z wykuciem m2
d.3|64 strzepi na zaprawie cem.-wap. o powierzchni do 3 m2 i grubosci 1/2 ceg.
, m?2 2,400
RAZEM 2,400
34 Usuniecie spoiny w murze ceglanym na gteboko$¢ ok. 3 cm m
d.3
24 m 24,000
RAZEM 24,000
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35|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa-  |kg
d.3/0202-02 nych o $r. 8 mm
24*0,4 kg 9,600
RAZEM 9,600
36 Wklejenie pretéw zbrojeniowych na zaprawe monterska m
d.3
24 m 24,000
RAZEM 24,000
37|KNR 2-04 Oczyszczenie i uzupetnienie spoin na $cianach m2
d.3/0907-01
48 m?2 48,000
RAZEM 48,000
38|KNR 13-12 |Zbrojenie siatka - analogia - wklejenie siatki stalowej ocynkowanej cigeto-cigg- |m?2
d.3/1002-01 nionej
analogia
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
39|KNR 9-23 Uzupetnienie tynkéw ponad 0,5 m2 w jednym miejscu, grubos¢ do 1,5 cm m2
d.3/0102-03
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
40 Roboty uzupetniajgce malarskie kpl
d.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.3/0511-03 mentowo-piaskowej - kostka z odzysku 50%
9,0*3,50+9,0*1,50 m?2 45,000
RAZEM 45,000
4 Obstuga geodezyjna
42 Obstuga geodezyjna oraz sporzadzenie geodezyjnej mapy powykonawczej kpl.
d.4|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13835 Uzytkownik: ZBiLK




