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Temat/Obiekt

EKSPERTYZA TECHNICZNA

Ekspertyza techniczna uszkodzonego muru oporowego

02. 2023

mgr inż. Marek Nowak 55/Sz/86

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 24/25
70-100 Szczecin

UWAGA:
Zgodność wymiarów oraz ilości 
sprawdzić na budowie.
Wszystkie prace wykonywać zgodnie z 
obowiązującymi normami,przepisami, 
kartami technicznymi, wytycznymi 
producentów oraz sztuką budowlaną
i wiedzą techniczną.
Pozostałe ustalenia zgodnie z opisem.
Średnice zagięć oraz rozmieszczenie prętów 
zweryfikować na budowie. 
Gięcie prętów zgodnie z obowiazującymi normami
w tym tablica 22 norma PN-B-03264.
Pamiętać o dozbrojeniu połączeń oraz naroży.
Beton B37 (C30/37).
Stal zbrojenia BSt500S Spawalna
Otulina zbrojenia: 
- 5 cm do lica pręta.
Połączenia prętów < 70d, łączyć przez spawanie:
a) zakładkowo - pachwina dwustronnie 
L minimum 5-10d,
b) czołowo i nakładka jednostronna - spoina 
czołowa o pełnym przetopie i
spoina pachwinowa dwustronna L minimum 5-10d,
c) zgodnie z PN-EN 1992-1-1.
W żelbecie wykonać przepusty dla wody zgodnie
z opisem ekspertyzy.
Rozwiązanie dylatacji zgodnie z opisem ekspertyzy.
Grunt zasypowy: Żwir średni Id > 0,67.
Kąt zasypu gruntu 60°.
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