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Ekspertyza techniczna uszkodzonego muru oporowego
. UWAGA:
B & - e 31 6 16 c020 Zgodnos¢ wymiarow oraz ilosci
> J L y L ) sprawdzi¢ na budowie.
= : : i ' 2| ' : HH : : : Wszystkie prace wykonywac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami,przepisami,
kartami technicznymi, wytycznymi Adres
producentow oraz sztukg budowlang ul. Generata Jana Henryka Dgbrowskiego 24/25
i wiedzg techniczna. 70-100 Szczecin
Pozostate ustalenia zgodnie z opisem.
31 ¢ 16 co2( © ) Srednice zagie¢ oraz rozmieszczenie pretow Stadium
‘ co % @33 2 16 c020 31 @ 16 c020 31 2 16 co20 @33 3 16 020 § 31 2 16 020 31 2 16 co20 § zweryfikowac¢ na budowie. EKSPERTYZA TECHNICZNA
- 8 @33 2 16 co20 8 Giecie pretow zgodnie z obowiazujgcymi normami =
< e © w tym tablica 22 norma PN-B-03264. Branza KONSTRUKCJA
Q - > Pamieta¢ o dozbrojeniu potgczen oraz narozy.
2 ot Beton B37 (C30/37). rasior
i’) @ @ Stal zbrojenia BSt500S Spawalna Gmina Miasto Szczecin

Otulina zbrojenia:

-5 cm do lica preta.

Potgczenia pretow < 70d, tgczy¢ przez spawanie:
a) zaktadkowo - pachwina dwustronnie Opracowat:
L minimum 5-10d,

b) czotowo i naktadka jednostronna - spoina
czotowa o petnym przetopie i

spoina pachwinowa dwustronna L minimum 5-10d, -
c) zgodnie z PN-EN 1992-1-1. Projektowat:

Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

nr upr. bud. podpis

W Zelbecie wykona¢ przepusty dla wody zgodnie dr inz. Rafat Nowak| ZAP/0184/PWBKb/15
z opisem ekspertyzy. Sprawdzit:
Rozwigzanie dylatacji zgodnie z opisem ekspertyzy. mgr inz. Marek Nowak 55/S2/86
Grunt zasypowy: Zwir sredni Id > 0,67. Tytut rysunku Skala NS,
o .
Kat zasypu gruntu 60 . ZBROJENIE - PRZEKROJE Dalg s | KW03.1
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