
 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW WIERCENIA OTWORU STUDZIENNEGO NR 3 
(Karta otworu wiertniczego)

Lokalizacja otworu - szkic 
orientacyjny w skali 1:50 000
Arkusz: Łódź Wschód M-34-4-C
układ 1942

Miejscowość:   Teolin 9 AB 
Gmina:   Nowosolna
Powiat:   łódzki wschodni
Województwo:   łódzkie
Inwestor bezpośredni (użytkownik) ujęcia:
Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy 
Nowosolna - wodociąg wiejski w Teolinie

Wykonawca (pieczęć)
Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik
25 - 026 Kielce ul. Spacerowa 5

Geolog dokumentator:

mgr inż. Barbara Pęczkowska

Współrzędne geograficzne: 51º48'20" szer.geogr.N; 19º38'22" dł.geogr.E 
Rzędna wysokościowa: 245 m n.p.m. 

Czas trwania robót wiertniczych: 04.03.2022 r.÷26.03.2022 r.
System i sposób wiercenia: mechaniczny, urządzenie wiertnicze H4-1H 
Sposób pobierania próbek skał: z każdej wyróżniająco się makroskopowo warstwy, 
                             przy większych miąższościach co 2 m., z warstwy wodonośnej co 1 m
Miejsce przechowywania próbek skał: magazyn przy wiertnicy 

Wyniki badań i obliczeń hydrogeologicznych dla warstwy wodonośnej ujętej
według niżej przedstawionego szkicu konstrukcyjnego:

3 3Q  = 19,2 m /h      s  = 1,47 m        T  = 12 h          q  = 13,061 m /h/1 m depresji1 1 1 1
3 3Q  = 37,0 m /h      s  = 2,97 m        T  = 16 h          q  = 12,458 m /h/1 m depresji2 2 2 2
3 3Q  = 51,0 m /h      s  = 4,25 m        T  = 12 h          q  = 12,000 m /h/1 m depresji3 3 3 3

k= ----------- m/sek. wyznaczono na podstawie wyników przesiewu wzorem
k= 0,000105 m/sek. wyznaczono na podstawie wyników próbnego pompowania wzorem

3 3Q eksploatacyjne ujęcia Q  = 48,0 m /h            Q filtru= 50,0 m /h; e dop

Przy Q eksploatacyjnym ujęcia: s  = 4,0 m        R = 139,4 me e
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) Inne badania hydrogeologiczne i specjalne, 

rodzaj badania i wyniki, np.: najbardziej
charakterystyczne wskaźniki fizyko-chemiczne 
i bakteriologiczne wody (pH, twardość, 
zawartość Fe, Mn i składników, których ilość 
przekracza wielkość dopuszczalną dla wody do
picia, miano Coli), próbne pompowania i badania 
wody z nie ujętych poziomów wodonośnych, 
badania mikropaleontologiczne, karotaż itp.
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D(3)

piasek drobnoziarnisty, jasnobeżowy

piasek średnioziarnisty ze żwirem, jasnobeżowy

40,0

42,0

piasek gruboziarnisty, żwir drobny, głaziki 
(pospółka), jasnobrązowa

D(3)

70,5

21,5

51,7

rury  ”ø 18
(wyciągnięte)

rury  ”ø 20
(wyciągnięte)

rury  ”ø 16
(wyciągnięte)
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grunt antropogeniczny (nasyp, cegła), zagliniony
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glina pylasta, jasnobrązowa

piasek silnie zagliniony z wkładkami gliny pylastej, 
jasnobrązowy

piasek drobnoziarnisty, jasnobrązowy

52,0

piasek średnioziarnisty, jasnobrązowo-żółty

piasek średnioziarnisty ze żwirem, 
jasnobrązowo-żółty

piasek drobnoziarnisty i średnioziarnisty, 
jasnobrązowy

62,0

rura podfiltrowa PCV
, z denkiem ø 225/200

rura nadfiltrowa PCV
ø 225/200

redukcja  PCV
ø 225/280

rura nadfiltrowa PCV
ø 280/250

filtr PCV szczelinowy 
ø 225/200

szerokość szczeliny
h = 0,75 mm
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compactonit

wypełnienie 
urobkiem

5,0

8,0

obsypka żwirowa
ø 1,4÷2,0 mm

prowadniki
sztuk 7

67,2

58,2

54,2
53,7

Badania Jednostka Wynik

Mętność NTU 0,20±0,04

Barwa mg/l <5(5±1)

Zapach ----- akceptowalny

Smak ----- akceptowalny

Odczyn (pH) ----- 8,4±0,2

Jon amonowy mg/l <0,05(0,05±0,02)

Azotyny mg/l 0,07±0,02

Azotany mg/l 37±9

Siarczany mg/l 34±8

Chlorki mg/l 10±3

Mangan μg/l 0,50±0,06

Żelazo μg/l <5,0(5,0±0,6)

Magnez mg/l 1,4±0,2

Wapń mg/l 46±11

Sód mg/l 6,7±1,5

Potas mg/l 0,93±0,20

Sucha 
pozostałość

mg/l 243±33,9

Przewodność 
elektr. właściwa

μS/cm 240±30

ANALIZA FIZYKOCHEMICZNA
data pobrania prób wody 29.03.20220r.

Wyniki badania wody: analizę fizykochemiczną i 
analizę bakteriologiczną zestawiono na załączniku nr 5

Opracowała: mgr inż. Barbara Pęczkowska

35,51
(26.03.2022 r.)
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ANALIZA  BAKTERIOLOGICZNA

Liczba bakterii z grupy 
coli w 100 ml [jtk/ml]

0

Liczba enterokoków 
kałowych w 100 ml [jtk/ml]

0

Liczba Esterichia coli
w 100 ml [jtk/ml]

0

Liczba Clostridium 
perfringens (łącznie z 
przetrwalnikami) w 100 ml [jtk/ml] 

0


	1: otwór VIII

