
 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW WIERCENIA OTWORU STUDZIENNEGO NR 2 
(Karta otworu wiertniczego)

Lokalizacja otworu - szkic 
orientacyjny w skali 1:50 000

Arkusz: Łódź Wschód
układ 1942 (M-34-4-C)

Miejscowość: Teolin 9AB 
Gmina: Nowosolna
Powiat: łódzki wschodni
Województwo: łódzkie
Inwestor bezpośredni (użytkownik) ujęcia: 
wodociąg wiejski

Wykonawca (pieczęć):
Biuro Projektów Wodnych Melioracji
Pracownia Projektowa Łódź

Geolog dokumentator: 
mgr Andrzej Wolski

Współrzędne geograficzne: 51º48'20" szer.geogr.N;      19º38'25" dł.geogr.E 
Rzędna wysokościowa: 245,4 m n.p.m. 

Czas trwania robót wiertniczych: od 19.04.1982 r. do 30.05.1982 r.
System i sposób wiercenia: mechaniczny, udarowy
Sposób pobierania próbek skał: do skrzynek
Miejsce przechowywania próbek skał: Andrespol ul. Rokicińska 136

Wyniki badań i obliczeń hydrogeologicznych dla warstwy wodonośnej ujętej
według niżej przedstawionego szkicu konstrukcyjnego:

3 3Q  = 16,4 m /h    s  = 1,5 m        T  = 16 h          q  = 10,93 m /h/1 m depresji1 1 1 1
3 3Q  = 29,6 m /h    s  = 3,9 m        T  = 16 h          q  = 10,96 m /h/1 m depresji2 2 2 2
3 3Q  = 55,0 m /h    s  = 5,0 m        T  = 16 h          q  = 11,16 m /h/1 m depresji3 3 3 3

k= 0,00025 m/sek. wyznaczono na podstawie wyników przesiewu wzorem Hazena
k= 0,000204 m/sek. wyznaczono na podstawie wyników próbnego pompowania wzorem

3 3Q eksploatacyjne ujęcia Q  = 43,7 m /h    Q filtru= 43,7 m /h; e dop

Przy Q eksploatacyjnym ujęcia: s  = 3,9 m    R = 190,8 me e
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) Inne badania hydrogeologiczne i specjalne, 

rodzaj badania i wyniki, np.: najbardziej
charakterystyczne wskaźniki fizyko-chemiczne 
i bakteriologiczne wody (pH, twardość, 
zawartość Fe, Mn i składników, których ilość 
przekracza wielkość dopuszczalną dla wody do
picia, miano Coli), próbne pompowania i badania 
wody z nie ujętych poziomów wodonośnych, 
badania mikropaleontologiczne, karotaż itp.
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otwór nr 2 ujęcia Teolin

2

8,0

10,0

16,0

glina piaszczysta, żółto-brązowa

pył zwarty, żółty

piasek drobnoziarnisty, jasnożółty

32,0

36,0

58,0

62,0

pospółka jasnoszara

piasek bardzo drobnoziarnisty, biały

piasek drobnoziarnisty, jasnożółty

70,0

piasek różnoziarnisty, żółto-szary

żwir (pospółka piaszczysto-kamienista), 
żółto-szary
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rura ø 20" 
(508 mm usunięta 

z otworu)

rura ø 16"
(406 mm usunięta 

z otworu)

rura ø 14"
(356 mm)

1
,6

m
2
 m
0
,9

 m
6
 m

6
 m

rura nadfiltrowa
ø 9⅝” (245 mm)

rura podfiltrowa
ø 9⅝” (245 mm)

filtr ø 9⅝” (245 mm) 
z rury wiertniczej 

owinięty siatką S-10

filtr ø 9⅝” (245 mm) 
z rury wiertniczej 

owinięty siatką S-10

rura międzyfiltrowa 
ø 9⅝” (245 mm)

obsypka
ø 1,4÷2,0 mm
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Opracowała: mgr inż. Barbara Pęczkowska


	1: otwór nr 2

