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Projekt pod nazwa: ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie Gminy Nowosolna: zadanie 1 —budowa
kanalizacji w Teolinie (Etap 1), zadanie 2 — modernizacja hydroforni w Teclinie" realizowanego w ramach Programu Rozwoju
Obszardw Wiejskich na lata 2014-2020, typ operacji: "gospodarka wodno-$ciekowa" w ramach poddziatania" Wsparcie
inwestycji zwigzanych z tworzeniem , ulepszeniem lub rozbudowa wszystkich rodzajéow matej infrastruktury, w tym inwestycji
w energie odnawialna i w oszczedzanie energii" nr umowy 00118-65150-UM0500285/20 z dnia 16 marca 2021r.,

£édz, dnia 16 stycznia 2023r.

Wykonawcy bioracy udziat
w postepowaniu przetargowym

Dotyczy: postepowania prowadzone w trybie podstawowym na roboty budowlane polegajgce na
Modernizacja hydroforni w Teolinie w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Modernizacja ujecia
wodociggowego w Teolinie” — w formule ,zaprojektuj i wybuduj” — RI.271.1.1.2023.

Odpowiedzi na pytania wykonawcéw wraz z modyfikacjg SWZ.

Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. — Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz. U. 2 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm. - dalej PZP) Zamawiajacy informuje, ze wplynety
pytania do tresci SWZ. Ponizej Zamawiajgcy udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr1

Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie zbiornika magazynowego wody z elementéw stalowych (stal
niskoweglowa), atestowanych w miejsce zbiornika w wykonaniu ze stali nierdzewnej?
0Od érodka zbiornik malowany bytby farbg z atestem PZH. Wszystkie zewnetrzne elementy zbiornika
malowane sg dwukrotnie uniwersalng farbg podkfadowg oraz lakierem asfaltowym. Drabiny
zewnetrzne wykonywane zostang w wersji ocynkowanej. Drabiny wewnetrzne wykonane zostang ze
stali nierdzewnej. Zbiornik bedzie ocieplony. Poszycie zewnetrzne z blachy trapezowej malowanej w
kolorze RAL.

Ad. 1

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie zbiornika magazynowego wody z atestowanych elementéw
stalowych.

Pytanie nr 2

Zamawiajgcy okreslit objetos¢ zbiornika na poziomie 150 m3. Jaka powinna to by¢ objetos¢- czynna czy
catkowita?

Jest to informacje istotna ze wzgledu na rézne gabaryty takich zbiornikéw co jak wiadomo przektada
sie na szczegétowe rozwigzania techniczne oraz wartos¢ oferty.

Ad. 2

Objetosc¢ czynna

Pytanie nr 3

Czy Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie wiasne Wykonawcy, alternatywne dla wizualizacji przy uzyciu
SCAD-y?

Ad.3

Tak, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie alternatywne.

Pytanie nr 4

Wnosimy aby z tresci PFU dotyczacej zakresu modernizacji hydroforni wykresli¢ zapis:
,Wykonanie rurociggéw obejscia zestawu do podnoszenia ci$nienia tgcznie z automatykg sterowna
pneumatycznie w przypadku zaniku napiecia, powrét do stanu bazowego po przywrdceniu zasilania.
Uktad ten ma zapewni¢ grawitacyjng dostawe wody w przypadku zaniku napiecia”



Rozwigzanie opisane w PFU nie jest w stanie zapewni¢ grawitacyjnej dostawy wody- brak zbiornika
Znaczgco wyniesionego ponad teren.

Ponadto w ramach zadania przewiduje sie wykonanie awaryjnego zasilania elektrycznego w postaci
agregatu pradotworczego stuzacego do zasilania elektrycznego urzadzen technologicznych. Przy
prawidtowe] eksploatacji obiektu zaniki pradu z =zasilania podstawowego nie spowodujg
unieruchomienia obiektu.

Ad. 4

Zamawiajacy dokona odpowiednich zmian w tresci PFU.

Pytanie nr5

Whnosimy aby z tresci PFU wykresli¢ zapisy:

»Zestaw do podnoszenia ci$nienia

Uktad sprezonego powietrza powinien sktada¢ sie z dwdch sprezarek bezolejowych, pracujgcych
naprzemiennie, wolnostojgcego zbiornika sprezonego powietrza, rozdzielacza sprezonego powietrza
stuzgcego do rozdziatu sprezonego powietrza do instalacji pneumatycznej dla przepustnic
automatycznych i do napowietrzania wody w aeratorze. Instalacja sprezonego powietrza winna by¢
wyposazona w armature niezbedng do prawidtowej regulacji i pracy uktadu: zawory odcinajace i
zwrotne, zawdr elektromagnetyczny, rotametr, manometry, zawdr bezpieczeistwa, reduktor
cisnienia.”

oraz

»Armatura zabezpieczajaca

W celu odpowietrzenia instalacji na kazdym filtrze oraz aeratorze nalezy zastosowac odpowietrzniki
automatyczne.

W celu zabezpieczenia instalacji wodnej i powietrznej przed niepozgdanym wzrostem cisnienia nalezy
stosowac zawory bezpieczenstwa.

Do zabezpieczenia instalacji przed przeptywem zwrotnym nalezy stosowad zawory zwrotne
kotnierzowe lub gwintowane.

W celu zabezpieczenia instalacji przed drganiami pochodzacymi od pracujacych urzadzer nalezy
stosowac kotnierzowe kompensatory drgan”.

Powyzsze zapisy nie moga miec zastosowania w przyjetym w PFU uktadzie technologicznym. Wnosimy
o ich wykreslenie.

Ad.5

Zamawiajgcy dokona odpowiednich zmian w tresci PFU.

Pytanie nr 6

Wg zapisu w PFU jako zasilanie awaryjne nalezy zastosowac¢ agregat pradotwoérczy o mocy 160 kVA
(czyli ok. 128kW). Ponadto w dalszej czesci opisu dotyczacego zasilania awaryjnego, przewiduje sie
umieszczenia agregatu w $rodku pomieszczenia hydroforni. Przy obliczeniach wstepnych
sporzadzonych na potrzeby przygotowania oferty szczytowe zapotrzebowanie na moc elektryczng
bedzie na poziomie nie przekraczajagcym 50 -55 kW (czyli max 69 kVA). Zastosowanie agregatu o mocy
160 kVA nie ma uzasadnienia technicznego oraz bedzie rozwigzaniem nieekonomicznym i
nieekologicznym.

Natomiast zapis dotyczacy umieszczenia agregatu w S$rodku w budynku hydroforni
najprawdopodobniej wymusi rozbudowe budynku o wydzielone pomieszczenie oraz wykonanie
dodatkowych  wymaganych instalacji dla potrzeb obstugi agregatu  wewnetrznego.
W zwigzku z powyzszym proponujemy zmieni¢ zapisy w PFU, ktére umozliwig zastosowanie urzadzenia
zewnetrznego posadowionego na ptycie fundamentowej w obudowie zewnetrznej i ogrodzonego o
mocy dobranej do mocy szczytowej pobierane] przez obiekt wynikajacej z obliczer i doboréw urzgdzen
przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.

Ad. 6

Zamawiajgcy przychyla sie do zaproponowanego rozwigzania tj. agregat nalezy dobra¢ o mocy
szczytowej urzadzen technologicznych z projektu. Moc agregatu nalezy dobrac z bezpiecznym zapasem
mocy szczytowej na poziomie ok. 30 %. Agregat w obudowie zewnetrznej nalezy posadowi¢ na
oddylatowanej ptycie zewnetrznej zelbetowej. Teren wokét nalezy ogrodzi¢ i zadaszy¢. Wejscie w
postaci furtki z zamkiem.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiajacy na terenie hydroforni przewiduje zainstalowania monitoringu TV?

Ad.7



Nie

Pytanie nr 8

Czy Zamawiajacy dopusci rozwigzania sieci komunikacyjnej oparte na 1 protokole np. Modbus RTU ale
spetniajace zatozenia wpisane do PFU?

Ad. 8

Tak

Pytanie nr9

Prosimy o zamieszczenie profili geologicznych studninr 2i 3.

Ad.9

Profile geologiczne studni nr 2 i 3 stanowig zataczniki do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie rurociggow ttocznych w studni (pomiedzy pompa gtebinowa a
obudowg napowierzchniowa studni) o potaczeniach innych niz kotnierzowe?

Ad. 10

Tak, Zamawiajacy dopuszcza wykonanie rurociggéw ttocznych w studni o potaczeniach innych niz
kotnierzowe.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiajgcy dopusci podzielenia projektu na 2 czesci tj.

1) Projekt budowy zbiornika magazynowego wody itd.

I1) Projekt nowego odcinka sieci wodociggowe;j fi 225.

oraz uzyskanie oddzielnych uzgodnien i pozwolen na budowe?

Ad. 11

Zamawiajgcy dopusci podzielenia projektu na 2 czesci.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiajacy, na rurociggu zasilajgcym sie¢ wodociggowa, dopusci zastosowanie hydrantéw
podziemnych?

Ad. 12

Zamawiajacy nie dopusci zastosowania hydrantéw podziemnych.

Pytanie nr 13

W jaki sposéb Zamawiajacy uzasadnia zastosowanie hydrantéw dn 100? Czy Zamawiajacy dopusci
zastosowanie hydrantéw dn 807?

Ad. 13

Zamawiajgcy nie dopusci zastosowanie hydrantdw dn80 na zakonczeniu nowego odcinka sieci fi 225 w
gminnym pasie drogowym. Hydranty dn 100 zlokalizowane w tym miejscu majg umozliwia¢ szybki
pobor wody jednostkom strazy pozarnej. W przypadku koniecznosci zastosowanie hydrantu na terenie
ujecia Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie hydrantu dn80.

Pytanie nr 14

Czy droga dojazdowa do dziatki nr 291 na ktérej ma zosta¢ wbudowany zbiornik umozliwia przejazd
transportu ponadgabarytowego szerokosci 5 m?

Ad. 14

Zamawiajgcy umozliwi przejazd do dziatki transportu ponadgabarytowego szerokosci 5 m.

Pytanie nr 15

Przez droge dojazdowg przebiega napowietrzna linii energetyczna. Czy jest ona czynna i
wykorzystywana obecnie? Czy ewentualnie Zamawiajacy przewiduje jej likwidacje?

Ad. 15

Zamawiajgcy nie przewiduje likwidacji napowietrznej linii energetycznej. Linia ta jest obecnie czynna.
Pytanie nr 16

Czy Zamawiajacy przewiduje lub dopuszcza wycinke drzew kolidujacych z inwestycjg?

Zamawiajgcy dopuszcza wycinke drzew kolidujgcych z inwestycja jedynie w przypadku koniecznosci.
Ad. 16

Pytanie nr 17

W drodze gminnej (dz. nr 309) znajduja sie 3 wodociagi: wD160, ktéry czesSciowo przebiega przez dziatki
prywatne wD110 wD100. Do ktérego wodociggu nalezy wykonaé wigczenie nowym rurociagiem fi 225?
Ad. 17

Wtaczenie nalezy dokonaé do wodociggéw fi 160 oraz fi 110 zlokalizowanych w dziatce nr 309 obrebu
Lipiny.



Pytanie nr 18

Czy przedmiotowa inwestycja (dziatka hydroforni, dziatka przez ktéra bedzie przebiegat nowy
wodociag) lezy na:

- terenie objetym ochrong przyrody, Natura 2000 itd.

- terenie lub w poblizu stanowisk archeologicznych,

- terenie podlegajagcym pod konserwatora zabytkéw lub przyrody?

Jesli tak to prosimy to prosimy o zamieszczenie stosowanych informacji.

Ad. 18

Zaréwno dziatka hydroforni, jak i dziatka przez ktéra bedzie przebiegat nowy wodociag nie lezy na:

- terenie objetym ochrong przyrody, Natura 2000 itd.

- terenie lub w poblizu stanowisk archeologicznych,

- terenie podlegajgcym pod konserwatora zabytkéw lub przyrody.

Pytanie nr 19

Czy dla przedmiotowej inwestycji nalezy uzyskaé¢ decyzje srodowiskowg?

Ad. 19

Nie

Pytanie nr 20

Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu stosownych dokumentéw wymaganych do uzytkowania studni nr
3 (tj. decyzji pozwolenia wodnoprawnego na pobdr wody, decyzje wodnoprawng na wykonanie
urzadzenia wodnego)? Jesli tak to prosimy o zamieszczenie stosownych informacji oraz dokumentow.
Ad. 20

Zamawiajacy jest w trakcie procedury uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na pobdr wody.
Zamawiajacy jest w posiadaniu decyzji wodnoprawnej na wykonanie urzadzenia wodnego — studni
zastepczej nr 3 (otwor ten zostat wykonany w 2022r.). Zamawiajgcy zamiesci decyzje na wykonanie
urzadzenia wodnego, decyzje zatwierdzajgcg dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej
ustalajgce zasoby eksploatacyjne otworu studziennego nr 3 oraz zawiadomienie o przyjeciu bez
zastrzezen dokumentacji hydrogeologicznej z likwidacji otworu studziennego nr 1.

Pytanie nr 21

Zamawiajacy przewidziat, ze przedmiot zamdwienia zostanie wykonany w terminie 6 miesigcy od dnia
podpisania umowy.

Z uwagi na charakter (budowa na czynnym obiekcie) i zakres zamoéwienia (projekt i budowa) oraz
biezacy sytuacje gospodarczg i polityczng wnosimy o wydtuzenia terminy wykonania zadania do 10
miesiecy od dnia podpisania umowy (z mozliwoscig wydtuzenia umowy w zaleznosci od charakteru i
zakresu prac dodatkowych wynikajacych z udzielonych odpowiedzi).

Ad. 21

Zamawiajacy dokona stosownych zmian w tym zakresie tj. wydtuzy termin realizacji zadania do 10
miesiecy. Ponadto zamawiajacy dokonat uzupetnienia tresci umowy w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 22

Z uwagi na trudng sytuacje ekonomiczng w kraju oraz wysoka inflacje wnosimy o zwiekszenie ilos¢
pfatnosci czesciowych do 2 za etap 2 - wykonanie robdt budowlanych.

Ad. 22

Zamawiajacy dokona stosownych zmian w tym zakresie tj. dokonata podziatu ptatnosci w projekcie
umowy ktory stanowi zatgcznik do SWZ.

Pytanie nr 23

Jakg obecnie mocg szczytowa dysponuje Zamawiajacy dla obiektu hydroforni w Teolinie?
Jedli bedzie ona niewystarczajaca to trzeba bedzie zwiekszy¢ moc szczytowq, czy Zmawiajacy
analizowat takie rozwigzania w porozumienie z Zaktadem Energetycznym?

Ad. 23

Moc przylaczeniowa oraz umowna wynosi 39kW. Warto$¢ zabezpieczenia przedlicznikowego 63A
(tg=0,4).

Pytanie nr 24

W czasie rozruchu technologicznego nowego uktadu (napetnianie zbiornika i jego dezynfekcja, ilosc
wody ok 300-350 m3) oraz jego poiniejszej eksploatacji nalezy przewidzie¢ system do
zagospodarowania wod z przelewu oraz spustu awaryjnego ze zbiornika. W jaki sposdb Zamawiajgcy
przewiduje to zrealizowac?

Ad. 24



Zamawiajacy zapewni miejsce do odprowadzenia wody z rozruchu technologicznego. Natomiast
zagospodarowanie wod z przelewu oraz spustu awaryjnego Zamawiajgcy planuje kierowac zbiornika
bezodptywowego do momentu wybudowania sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Teolin. Dobranie
wielkos$ci oraz wykonanie przedmiotowego zbiornika jest w zakresie przedmiotu zamdwienia.

Pytanie nr 25

Prosimy o zamieszczenie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Ad. 25

Zataczono wnioskowany dokument.

Pytanie nr 26

Czy zakres prac obejmuje likwidacje ujecia nr 1?

Nie. Likwidacja studni nr 1 zostata wykonana w 2022r.

Ad. 26

Pytanie nr 27

Czy zakres prac obejmuje wymiane ogrodzenia wraz z bramg i furtka?

Ad. 27

Tak.

Zamawiajacy informuje, ze termin skfadania jak i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

W zataczeniu ujednolicona tre$¢ dokumentacji zamoéwienia wraz z uzupetnieniami wynikajacymi z
tresci niniejszego dokumentu.

Z powazaniem







