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1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania

Niniejszg Opinie Geotechniczng wykonata firma GLOBAL GEOLOGIA M. Konopka,
P. Rogowski s.c. na zlecenie Inwestora — Gmina Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1,
32-020 Wieliczka.

Celem opracowania jest udokumentowanie warunkdéw geotechnicznych (gruntowo -
wodnych) wystepujacych w obszarze przeznaczonym pod budowe przedszkola oddziatowego
w zabudowie wraz z zagospodarowaniem terenu, dojsciem i dojazdem, naziemnymi miejscami
postojowymi, na dziatkach nr: 49, 50 obreb 0029, w miejscowosci Zabawa, gmina Wieliczka,
w zakresie wymaganym do opracowania projektu budowlanego i realizacji inwestycji.

Opinie wykonano w oparciu o przepisy PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” i norm zwigzanych oraz na podstawie
wytycznych PN-98/B-02479 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.”;
wykorzystano mapy przedmiotowe i literature fachowa.

Podstawa prawng wykonania tego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27.04.2012 r,
poz. 463).

1.2, Cel i przedmiot opracowania

Celem opracowania  jest udokumentowanie  warunkéw  gruntowo-wodnych
(geotechnicznych) wystepujacych w rejonie planowanej inwestycji, w zakresie wymaganym
do jej wykonania.

Przedmiotem opracowania jest opinia okreslajagca geotechniczne warunki posadowienia

obiektéw budowlanych.

2. LOKALIZACIA I MORFOLOGIA TERENU

Teren badan objety rozpoznaniem zlokalizowany jest na dziatkach nr 49, 50
w miejscowosci Zabawa. Powierzchnia obszaru badan wyraznie zapada w kierunku potudniowo-
wschodnim. Rzedne niwelacyjne w rejonie wykonanych otworéw wiertniczych wynosza od
225,8 (otw. nr 3) do 228,8 (otw.nr 1). Wschodnia cze$¢ terenu sgsiaduje z ciekiem wodnym

Zabawka.

Szczegbdtowqg lokalizacje obszaru badan i wykonanych otwordéw zamieszczono na mapie

dokumentacyjnej stanowigcej zat. nr 3.

3. PRZEBIEG BADAN

Roboty wiertnicze prowadzono w sierpniu 2021 r. Odwiercono 3 otwory badawcze do
gtebokosci 4,0 m ppt. kazdy. taczny metraz wynidst 12,0 m. Wiercenia wykonano przy uzyciu
somojezdnej wiertnicy mechanicznej WGS-160, pod dozorem uprawnionego geologa mgr inz.
Krzysztofa Dasmana.

W terenie wytyczono 3 punkty badawcze metodg domiaréow prostokatnych
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w nawigzaniu do istniejgcej sytuacji. Orientacyjne rzedne niwelacyjne otwordow zostaty

zinterpolowane na podstawie danych graficznych (mapa sytuacyjno - wysokosciowa
dostarczona przez Zleceniodawce) przez autora opracowania.
Podstawowe cechy gruntu takie jak: rodzaj, barwa, wilgotnos¢ i stan okreslano
sukcesywnie, w trakcie wiercen, zgodnie z wytycznymi normy PN-86/B-02480.
Po zakonczonych pracach polowych, otwory badawcze zlikwidowano wydobytym urobkiem

z zachowaniem pierwotnych profili geologicznych.

4. DANE DOTYCZACE WELASCIWOSCI PODLOZA BUDOWLANEGO

4.1. Budowa geologiczna

Wierceniami do gtebokosci 4,0 m ppt. zbadano stropowg partie utworéw stanowigcych
podtoze gruntowe projektowanej inwestycji.

Teren badan (w rejonie wykonanych otworéw wiertniczych) zbudowany jest z osadow
czwartorzedowych tj. plejstocenskich utworow lessopodobnych (gpyQp). Na powierzchni
terenu stwierdzono nasypy niebudowlane (Qhn) i glebe (Qh).

Serie plejstocenskich utworow lessopodobnych (gpyQp) stwierdzono bezposrednio
ponizej nasypow niebudowlanych i gleby. Stanowig gtdowne podtoze pod projektowang
inwestycje. Litologicznie stanowig ja pyly, pyly préchnicze i pyly na granicy gliny pylastej.
Lokalnie w swoim sktadzie zawierajg domieszki humusu.

W otworach nr 1 i 2 w strefie przypowierzchniowej zalegajgq nasypy niebudowlane (Qhn)
o maksymalnej migzszosci do 0,6 m. Nasypy stanowi mieszanina pytu, gruzu, zwiru i okruchow
betonu.

W otworze nr 3 w strefie przypowierzchniowej zalega gleba (Qh) o migzszosci 0,4m.
Budowe podtoza gruntowego rejonu wykonywanych prac badawczych przedstawiajgq

profile otworéw geotechnicznych (zat. nr 1) oraz przekréj geotechniczny (zat. nr 2).

4.2. Warunki hydrogeologiczne
W trakcie wykonywania prac wiertniczych do gtebokosci 4,0 m nie stwierdzono ciggtego

poziomu wdd gruntowych.

4.3. Charakterystyka wydzielonych warstw

W podtozu gruntowym projektowanej inwestycji (wytaczajac nasypy niebudowlane
i glebe) wydzielono jednag serie litologiczno - genetyczng, ktéra dalej nazywa sie warstwg
geotechniczng. W obrebie warstwy I dokonano podziatu na dwie podwarstwy. Dla wydzielonych
podwarstw geotechnicznych podano charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych
okreslone na podstawie badan makroskopowych metodami B i C, wg p. 3.2. PN-81/B-03020
(tabela nr 1). Jako ceche wyrdzniajacq dla gruntéw spoistych przyjeto stopien plastycznosci

I I_(n)

Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych:

I warstwa — plejstocenskich utworéw lessopodobnych (gpyQp)

Serie plejstocenskich utworéw lessopodobnych przypisano do warstwy nr I. Grunty
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warstwy zalegajg bezposrednio ponizej nasypow niekontrolowanych i gleby. Grunty warstwy

roznig sie wilgotnoscig a co za tym idzie stanem oraz witasciwosciami fizyko-mechanicznymi.
Podzielono je na dwie podwarstwy:

IA - do tej podwarstwy zaliczono osady wyksztatcone jako pyty, pyly prdéchnicze i pyty na
granicy gliny pylastej. Lokalnie w swoim sktadzie zawierajg domieszki humusu. Sg to grunty
mato wilgotne w stanie twardoplastycznym. Przyjeto dla nich (na podstawie badan
makroskopowych) charakterystyczng wartos¢ stopnia plastycznosci I.(™ = 0,20.

IB - podwarstwa ta zbudowana jest z pytdw. Sg to grunty wilgotne w stanie plastycznym.
Przyjeto dla nich (na podstawie badan makroskopowych) charakterystyczng wartos¢ stopnia

plastycznosci I.(™W = 0,35.

5. WNIOSKI

1) Zbadany teren (w miejscu wykonywanych wiercen) charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowo-wodnymi. W podfozu gruntowym, ponizej nasypow niebudowalnych
i gleby, wystepuja utwory nosne o korzystnych parametrach geotechnicznych.

2) Od powierzchni terenu stwierdzono wystepowanie nasypdéw antropogenicznych. Ich
migzszos$¢ waha sie od 0,4 do 0,6 m. Z uwagi na niejednorodny sktad oraz nieznany sposéb ich
deponowania, nie podano dla nich parametréw geotechnicznych. Klasyfikowane sg jako
nienosne, nienadajace sie do bezposredniego posadowienia fundamentow.

3) Na podstawie stwierdzonych warunkéw gruntowo - wodnych projektowang inwestycje
mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych ostatecznie
kategorie geotechniczng obiektu okresla jego Projektant.

4) Zbadane grunty (wytaczajac nasypy hiebudowlane i glebe) zostaty ujete w warstwy
i podwarstwy geotechniczne. Dla podwarstw geotechnicznych podano charakterystyczne
wartosci parametrow geotechnicznych, ktére winny sta¢ sie podstawg do obliczen statycznych
przy projektowaniu (Tabela nr 1).

5) W trakcie wykonywania prac wiertniczych do gtebokosci 4,0 m nie stwierdzono ciggtego
poziomu woéd gruntowych.

6) Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej inwestycji
wykonano punktowo (zatacznik nr 3). W zwigzku z tym nie mozna wykluczy¢ zmiennosci
budowy geologicznej i warunkoéw hydrogeologicznych w obszarze poza otworowym.

7) Rozpoznana warstwa nr I charakteryzuje sie wiasnosciami tiksotropowymi, wskutek
drgan grunty uptynniajg sie powodujac znaczne pogorszenie wtasnosci mechanicznych. Przy
wykonywaniu prac budowlanych nalezy zwroci¢ na to szczegdlng uwage.

8) Wykonujac roboty budowlane w obrebie warstw gruntow spoistych, zaleca sie grunty te
(w wykopach) chroni¢ przed przedostaniem sie do nich wdéd opadowych i roztopowych.

Stagnacja wéd w wykopach moze powodowac rozmakanie, uplastycznienie sie itp. gruntéow
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podtoza, a w efekcie pogorszy¢ ich wiasciwosci fizyko-mechaniczne i obnizy¢ ich nosnosc¢.

9) Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy scisle stosowac sie do postanowien normy
PN-B-06050 ze stycznia 1999 r ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.” oraz
do p. 2.4. PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie” i z nimi zwigzanych.
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