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BRANZA Sanitama
ADRES Miejscowos¢: Ptock
| KATEGORIA ul. Wiejska
OBIEKTU Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Jednostka ewidencyjna: Miasto Ptock [146201_1]
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Projektant projektowania w specjalnosci /m { \l/
. . . Andrzej Bieniecki sieci i instalacje sanitarne -no. \
branzy sanitamej KIPNSEE IOSTa 2022 -09- 19
Projektant projektowania w specjalnosci U/
Sprawdzajacy Agnieszka Bieniecka sieci i instalacje sanitame -na-
branzy sanitarnej KUP/0175/PWOS/09 o072 -08- 13 Q e
Projekt zawiera.éé?. ponumerowanych stron
2022 -09- 19
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WRM-III-ZP.7011.1.19.2021.EM

Wydzial Inwestycji i Remontéw
w/m

dotyrzy: wydania warunkow technicznych na odprowadzenie wéd opadowych

i roztopowych z ul. Wiejskiej (odcinek od ul. Borowickiej do ul. Pieszej)
zlokalizowanej na dziatkach o numerach ewidencyjnych gruntéw: 2034/3,
2034/2i 2031/1 obreb 0001 - Podolszyce-Borowiczki.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2.04.2021 r. w sprawie wydania warunkdw

techrlicznych na odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z terenu ww. nieruchomosci,
Referat Polityki Przestrzennej Miasta w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
informuje, iz:

1. wody opadowe i roztopowe odprowadzi¢ do miejskiej kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w ul. Wiejskiej na dz. nr ew. 2034/3, wigczenie wykonac do studni
o rzednych 65.91/62.12;

2. zakazuje sie odprowadzania wodd opadowych i roztopowych do kanalizaci
sanitarnej;

3. kanalizacje deszczowa nalezy zaprojektowaé zgodnie z Wytycznymi do
projektowania, realizacji | odbioru miejskiej sieci oraz przytaczy kanalizacji
deszczowej w zakresie zgodnosci z polityka planowania infrastruktury na terenie
Gminy-Miasto Plock zawartymi w Zarzadzeniu nr 1585/2020 Prezydenta Miasta
Ptocka z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie: ,Wytycznych do projektowania,
realizacji i odbioru miejskiej sieci i przytaczy kanalizacji deszczowej w zakresie
zgodnosdci z polityka planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Ptock”.

Zarzadzenie dostepne jest na stronie internetowej http://bip.ump.pl.

4. w celu wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji migdzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, na podstawie art.
28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, trase
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej uzgodni¢ na naradzie koordynagyjnej
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Zespotu usytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenu w Urzedzie Miasta
Ptocka;

5. projekt techniczny projektowanej kanalizacji deszczowej uzgodni¢ w Referacie
Polityki Przestrzennej Miasta w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta;

6. warunki techniczne wazne sg przez okres trzech lat od daty wydania.

/ Pamiarfowska-Molak

Otrzymuja:
Adresat,
2. WRM-III-ZP - a/a.



F RZAD MIASTA PLOCKA

Biuro Obstug) Klienta

WPLYNELO

2021 -06- 07 Ptock 28.05.2021r.
e Ea o Urzad Miasta Ptocka
Wydziat Inwestycji i Remontow

Stary Rynek1

09-400 Ptock

e

TT/5/2126/2021

W odpowiedzi na pismo Ldz. WIR.7011.9.4.2021.GP w sprawie przegladu technicznego
uzbrojenia w zakresie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej istniejgcego w ulicy
Wiejskiej (na odcinku od ulicy Borowickiej do ulicy Pieszej) w zwiazku 2z planowanym
rozpoczgciem procesu inwestycyjnego zwigzanego z projektowaniem ulicy wraz z brakujaca
infrastrukturg ,Wodociagi Ptockie” Sp. z 0.0. informuja:

- w ulicy Wiejskiej na wskazanym odcinku istnieje sie¢ wodociggowa ¢ 200 mm z rur

zeliwnych. Sie¢ wodociggowa jest Ww dobrym stanie technicznym i nie wymaga

przebudowy,

-w ramach planowanej inwestycji nalezy zaprojektowac przebudowe istniejgcych przyfaczy

wodociaggowych wykonanych z rur stalowych ocynkowanych wraz z wymiang armatury

odcinajacej. Przebudowy wymagaja przytacza do posesji: Wiejskiej 38, Wiejska 40, Wiejska

42. Przytgcza wodociggowe zaprojektowac z rur polietylenowych PE 100 RC, PN 10

z uwzglednieniem  armatury odcinajacej bezdtawicowej z miekkim uszczelnieniem

klina.

Ponadto informujemy, ze na wskazanym odcinku ulicy Wiejskiej istnieje kanalizacja
sanitarna ¢ 0,2 m. Kanalizacja sanitarna zlokalizowana pomiedzy posesjg przy
ul. Wiejskiej 42 a ulicg Pieszg jest w ztym stanie technicznym (na rurach wystepuja
pekniecia, rysy lub wyszczerbienia rur na taczeniach).

Z uwagi na powyisze zaprojektowac nalezy przebudowe istniejgcego kanatu na catej
dtugosci wraz z przytagczami kanalizacyjnymi w obrebie pasa drogowego (z zachowaniem
istniejacej srednicy) ,

- kanalizacje sanitarng oraz przytacza zaprojektowac z  rur kamionkowych
uszczelnianych na uszczelki lub z rur z litego polipropylenu o sztywnosci min. SN 8
spetniajgcych wymagania normy PN EN 1852,

- wiaczenia przytaczy kanalizacji sanitarnej do kanatu w ulicy zaprojektowac poprzez
studnie rewizyjne,

- w pasie drogowym zaprojektowa¢ w studnie zelbetowe ¢ 1,2 m spetniajace
wymagania normy PN-EN 1917:2004, zamontowaé wihazy kanatowe z zeliwa szarego
D400, pokrywa z wypetnieniem betonowym, 2z zabezpieczeniem antyobrotowym
i wktadka ttumiaca umieszczong we frezie w pokrywie na state (nie przyklejong na
pokrywie lub ramie). Wysokos¢ ramy 140mm, érednica pokrywy 680mm. Zgodne z norma
PN EN 124:2000,

- przed przystapieniem do odbioru technicznego sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej
Inwestor winien wykonac inspekcjg¢ TV i zataczy¢ ptyte CD do protokotu odbioru.

Na powyzszy zakres robot opracowaé nalezy dokumentacje techniczng i uzgodnic |3
w ,Wodociagach Ptockich” Sp. z 0.0. Dokumentacja techniczna winna by¢ przedtozona
W wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD w formie jednego pliku
w formacie PDF .
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Bezwzglednie  zabrania  sig wprowadzania ~ wod opadowych i roztopowych
do kanalizacji sanitarnej.

Wszelkie prace zwigzane z budowg uzbrojenia w zakresie infrastruktury wodociaggowej
i kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac zgodnie z LWytycznymi do projektowania,
wykonania i  odbioru sieci oraz przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych”
zatwierdzonych przez Zarzad Spofki uchwata nr 164/2829/2/2020z dnia 24.12.2020r.
Uchwata Zarzadu oraz Wytyczne dostgpne s3 na stronie Wodociagéw Ptockich Sp. z 0.0.
www.wodociagi.pl (link: https://wodociap,i.pl/klient/obsfuga-klienta/wnioski-i—formularze.

W ramach w/w zadania, w trakcie realizacji robot drogowych nalezy dostosowac
rzedne istniejacego uzbrojenia do rzednych wykonywanej nawierzchni, przy zachowaniu
zasady, iz uzbrojenie winno by¢ posadowione ponizej strefy przemarzania gruntu.

Inwestor winien zgtosi¢ inspektorowi nadzoru zamiar prowadzenia robot zwigzanych
z budowa/przebudowg uzbrojenia minimum 5 dni roboczych przed rozpoczgciem prac.

Wtaczenie do czynnych sieci wodociggowych oraz kanalizacji sanitarnej wykonuja
odptatnie stuzby eksploatacyjne ,Wodociggéw Ptockich” Sp. z o.0. Wiaczenie do sieci
kanalizacyjnej moze wykona¢ wykonawca przytacza pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych
,Wodociggow Ptockich” Sp. z 0.0.

Roboty budowlano — montazowe zwigzane z budowa w/w infrastruktury winny by¢
wykonane przez wykonawce posiadajgcego uprawnienia budowlane wykonawcze
w specjalnosci instalacyjnej .

Inwentaryzacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ przed przystapieniem do odbioru
koricowego na tradycyjnej mapie oraz w wersji elektronicznej wektorowej w formacie GML.

Informujemy jednoczesnie, ze w/o warunki techniczne waine s3 przez okres dwoch lat
od daty wydania. W przypadku nie srealizowania inwestycji, po uptywie tego okresu
inwestor obowigzany jest wystapic z wnioskiem o aktualizacje warunkow.

Otrzymuija:
1. Adresat

2. TTa/a
Oprac. M. Olszewska
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PREZYDENT MIASTA PtOCKA

WGD-1-ZK.6630.164.2022

Ptock, dn. 28.07.2022 r.

Znak sprawy: WGD-I-ZK.6630.164.2022.EP

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 28.07.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

przytgcza wodociagowe, przytgcza kanalizacji deszczowej,
sie¢ kanalizacji sanitarnej, przytacza kanalizacji sanitarnej,
sie¢ oswietleniowa, przytacze energetyczne.

Lokalizacja:

m.Ptock ul. Piesza,ul. Wiejska ul. Zakole , ul. Borowicka
Podol-Borowiczki, dz.: 2031/1, 2031/2, 2032/2, 2032/10, 2034/2,
2034/3, 2120, 2166, 2167/7, 2167/8, 2168, 2185

Whioskodawca:

ANDLER MARIUSZ ul. Maslana 8/10, 87-800 Wtoctawek

Inwestor:

GMINA - MIASTO PLOCK pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock

Projektant:

MBZ ANDLER, TOMCZAK SP.J

Przewodniczacy:

Ewa Piasecka Gtowny Specjalista- Koordynator
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Sposdb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

19.07.2022 .

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko . i i
Lp. i ) . Imig i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |Energa Operator SA Stanowisko pozytywne Alicja Sucholas

Odziat w Ptocku
ul.Wyszogrodzka 106
09-400 Ptock
elektroniczny

1. W miejscach zblizen i skrzyzowan z liniami kablowymi prace ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem o0séb posiadajgcych
stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz "Instrukcjg organizacji bezpiecznej
pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych" obowigzujacej na
terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA

2. Powiadomi¢ pisemnie o terminie rozpoczecia prac oraz uzgodnic
harmonogram niezbednych wytaczen linii kablowych , z co najmniej
dwutygodniowym wyprzedzeniem. Kable zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dwudzielnymi (koloru czerwonego - kable SN, koloru
niebieskiego - kable nN)

3. Przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru do ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Ptocku - Dziat Zarzadzania Eksploatacjg Ptock.

Dokument wygenerowat(a): Ewa Piasecka, dn. 28-07-2022 10:26:55

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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WGD-1-ZK.6630.164.2022

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
ul.Rzemiel$nicza 17/19
81-855 Sopot

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Brak uwag.

Maciej Rzymkowski

Fortum Power and Heat
Polska Sp. z 0.0. Ptock
ul.Antoniego Slonimskiego 1a
50-304 Wroctaw
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Orange Polska S.A.

ul. Michata Batuckiego 10/12
93-273 t6di

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
Nadzér Wodny w Ptocku
ul.1-go Maja 7c 09-400 Pfock
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Projektowana inwestycja nie koliduje z urzgdzeniami melioracyjnymi,
brak uwag.

Urszula Cendlewska

Urzad Miasta Ptocka Wydziat

Stanowisko pozytywne

Katarzyna Pernej-

Ksztattowania $rodowiska Przy przystepowaniu do realizacji inwestycji nalezy skoordynowaé | Marzewska
pl. Stary Rynek 1 09-400 Ptock | ochrone istniejacych, przeznaczonych do zachowania roslin z
elektroniczny realizacja inwestycji.
Na etapie realizacji inwestycji nalezy prowadzi¢ prace w taki sposdb,
aby zachowaé¢ =zastane drzewa w jak najlepszej kondycji.
Prace w poblizu drzew i krzewéw wykona¢ przy zachowaniu
standardéw przyjetych Zarzadzeniem Nr 2738/21
z dnia 14 pazdziernika 2021r. w sprawie ustalenia zasad ochrony
zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich. zmienionym
Zarzadzeniami nr: 3257/2022 z dn. 11.04.2022r., nr 3295/2022
z dn. 29.04.2022r.
Urzad Miasta Plocka Wydziat Stanowisko pozytywne Emilia Mréz
Spraw Komunalnych W miejscach zblized i skrzyzowari z istniejagcg siecig kanalizacji
PI. Stary Rynek 1 09-400 Ptock | deszczowej prace ziemne wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu
elektroniczny mechanicznego.
W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag, catos$¢ kosztéw
zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejgcych urzadzen kanalizacyjnych poniesie Inwestor
(Wykonawca).
Urzad Miasta Plocka Wydziat Stanowisko pozytywne Karolina Pierzgalska
Strategii, Architektury i Brak uwag.
Urbanistyki
Referat Administracji
Architektoniczno-Budowlanej
pl. Stary Rynek 1 09-400 Ptock
elektroniczny
Miejski Zarzad Drég w Ptocku Stanowisko pozytywne Czestaw Panek
ul.Bielska 9/1 09-400 Ptock Brak uwag.

elektroniczny

Dokument wygenerowat(a): Ewa Piasecka, dn. 28-07-2022 10:26:55

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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10 | Petrotel Sp. z 0.0. Ptock Stanowisko pozytywne Marek takomy
ul.Chemikow 7 09-411 Ptock | Brak uwag.
elektroniczny
11 | Polska Spétka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Bogustaw Gajewski
sp. 2 0.0. Gazownia w Plocku | yzgadnia sie lokalizacje projektowanego uzbrojenie pod n/w
ul.tukasiewicza 19 warunkami:
09-400 Ptock W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacg siecig gazowa prace
elektroniczny ziemne wykona¢ recznie, przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru do
Gazowni w Ptocku, ul. tukasiewicza 19 i uzyskac stosowny protokot.
O rozpoczeciu robdt w poblizu sieci gazowej powiadomic
z 14 dniowym wyprzedzeniem.
12 | Wodociagi Ptockie Sp. z o0.0. Stanowisko pozytywne Tomasz Strzatkowski
ul. Gradowskiego 11 Brak uwag.
09-402 Ptock
elektroniczny
13 | Przewodniczacy Narady Stanowisko pozytywne Ewa Piasecka
Koordynacyjnej Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle
elektroniczny triangulacyjne podlegajg ochronie w my$l art. 15 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z pdzn.zm.).
Przy punktach osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywacé
recznie bez naruszania ich posadowienia.
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu geodezyjnego nalezy
powiadomi¢ Geodete Miasta poprzez Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej, pl. Stary Rynek 1 09-400 Ptock.
14 | Urzad Miasta Ptocka Stanowisko pozytywne Justyna Gomutka

Wydziat Inwestycji i
Remontow rejerat
Przygotowania Projektow
Inwestycyjnych
elektroniczny

Bez uwag.

Whnioskodawca

ANDLER MARIUSZ

Tresc¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 7.180.10.1.1303.

Z upowaznienia Prezydent Miasta Ptocka
Ewa Piasecka
Gtéwny Specjalista- Koordynator
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

dokument zostat podpisany elektronicznie

Podpis przewodniczqcego narady

Dokument wygenerowat(a): Ewa Piasecka, dn. 28-07-2022 10:26:55

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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WGD-I-ZK.6630.164.2022

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z pdzn.zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogq wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktora moze nie zawieraé projektdw wszystkich
urzagdzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz.U. 2 2021 r. poz. 1990 z pdzn.zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z pdzn.zm.).

Dokument wygenerowat(a): Ewa Piasecka, dn. 28-07-2022 10:26:55
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Stronad4z4



1 T
\\ Prezydeént Miasta Ptocka = — .
N ’:’ N \\\ Dokumepthcja projektowa nr - / / S
o —TT T 1\ \\\ WGD-1-K,6630.164.2022 iXp- 66.06 7
o o _ LA byta prygdmiotem narady N &
D= = _ \ koordynacyj & przeprowadzonej 65.38 K / /
\ P — N\ ) cq $rodkow — !
_ == \ &) 7\ Q\)/)) %6%0 //
\ L/;) \‘ _ == y o)\‘ g.kr:} /I IS ,50 *
\\ . \ Q - /’ //\‘ .\;‘.Q'
\ ‘v “ < Lux} ) /I /I T
\ 9 - / I A9 ]
\ i \ & 8 / DL Y| |2
\ o 4 : 8 / RN oy
\ \ ) ! /S oL
N \\ o \ \ (-\)u ! ! / o;\ A : r
Cy \ - ‘\ = // I/\ 65‘ o 7]
| \ - \ / [T e /
\ v \ - Y Y
\ \ ) AN ¢ gL
\ \ ‘&Q\Q‘ — — Q‘? RN =N X /, I/
) \ N i / g
s \ \\ W I Iy o ! _Y
%‘5 - - I3 1 |
\ (1/06 P A NS | LT (¥ I/.E I/ I/I _f "’1//
\ ¢ (X | / = 8
\ - 2 h A / ! 31
\ () 5, o 9 L& o /<°>° / 8 /
\ 2 | 3 3 = Ll fs S /
o g ‘ N ) e —_projkd 243/09, / - o
\ o | © o ] [ — <
\ -0 o g \ ¥ /. ! N & = & 4
N ) N | = Y / I A 1
B -l - gl 5 |
U TRCE e - 5 D / i | D)
10 L —— T : [ 8] HI s
g N - S \ " . L TTH %
NN = AR e 7 S o o R o/ b
—— R Y o N L —_
- il coon Lo WieJS G4z o (e D e g N == / Pyt &S S
64 83\ p4.85 - N > @ L ) o[ ) OIS L o /
L R W == 7 — ) ) . 6‘666;\‘1, ) N W o ,I &
5,00 s ST X o : SINOMN ST N iy VAN o
& — - — — PR SN /
: - 6579 —————_ 65.82 — VRl e N / S
/ﬁﬁgL 65.59’3 Colkas16 05 — < - g - X X
/ ™ - ———_ 6539 ] 5 o é,yg’\ 2
VS S ——— -
|\ \a Q,bb‘ | T 65, 65,9, 65,96 S
1607 (ST —— 66,0 3 > =
‘ <) N S 1963 > kS Z 60f] o
| A Ay / 3\ \ DA W
o> © > oS Ve - Y Mgz
\ 90 o \ &
| Qb\ &« (7 1NN 3 A
| N\ X /15 v [~ ! SSS—-—
3 o =
’A‘V\\ c_;\ A ) \} o / .b‘cb /=
— Ly D / <) o 64-;'5 /
o A Pl wf 1 N\
N 5 ~ > < g
ol
63\ '\g < ] L S | g2
T 9@ %tx% | ) /
-, | /i ~__ A
>< (0\ o2 ‘g) 4l i = (S} <«
N Y - ~a AR
RIS () - E.I/ /I N N
9 N T~ ok
[ 62"3'\ X N ,’14? /l / o [ 66“"\5 %)
Q\ & i1&[] / PV
o / ¥ !
<) / Iy L 1
A b ] II gg = - A
o N e n & X
o (el / /
> ?
S g /I
. ! 5 | \ .
) g [ e[ /
aN\ 'Q =3 [/ | P . )
- AT isL L © ] Ele &
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
0 Skala 1:500
6%,?« uklad wsp6rzednych plaskich—2000, uklad wysokosciowy-Amsterdam PL~EVRF2007-NH
b:\% Nie wyklucza sig Istnienia w terenie urzqdzef podziemnych nie wykazanych na maple, ktore nie zostafy odnalezione
o) ,’bfbb podezas wykonywania inwentaryzack geodezypych, lub nie zostaly zgloszone do inwentaryzacf przed zasypaniem
© W obszarze oznaczonym liniq przerywanq izac§ mopy dniczej.
Jednostka ewidencyjna: 146201_1-M.Plock
woj. mazowleckie
m. Pfock
obrgb: 0001 - Podolszyce — Borowiczki
dziatka nr : wg zakresu
pofozenie: ul. Wiejska
tyfikator zgloszenia pracy geodezyine) WED~I-6640.816.2022
GEODETA UPRAWNIONY PRACOWNIA USLUG GEODEZYJINYCH "AZYMUT"
Maciej Wieczorkowski MACIEJ WIECZORKOWSKI
Nr upr. GUG 1 K 20101 09-400 Plock, ul. Bielska 1
tel.ffax 24-264-75-64
NIP 774-261-81-18
Oznaczenle | informacie osfuzebnosci gruntowych
majgcych wptyw na zagospodarowanie gruntéw nie dotyczy
zlokalizowanych w granicach projektowane] inwestyc]i
Oznaczenle | symbol konturu uzytku gruntowego,
Kkt6ry nie jest ujawniony w bazie danych brak
ewidenc]l grunt6w | budynksw
Integrainqg czegsciq mapy w formie wydruku jest mapa w postaci
wektorowej (format pliku dxf lub dwg) na ptycie CD.
O Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
¥l prac geodezyjnych, ktérych rezultaty zawiera operat
\© techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, e
jestem Swiadomy odpowledzialnosci karnej za ztozenie fatszywego
oswiadczenia.
= g’::;ﬂ;‘]‘:&'h zgfoszenia prac WGD—1.6640.816.2022. NAZWATNWESTYCT
. LEG EN D A ,Budowa ulicy Wiejskiej- prace przygotowawcze”
otrgan s:uzb¥ geod‘ezyjne_l. ktory Prezydent Miasta Ptocka
rz at z SZ e
otrzymat zgfoszen NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Pracownia Usfug Geodezyjnych E . izacj -
Wykonawca prac Azymut Macie] Wieczorkowski ProjektOWana kanallzaCja deszczowa
o Senaasyinych ul. Bielska 1, 09—400 Ptock o
> . tel. 608485729 nr upr. 20101 - - i i H 1 . .
S & NIP: 774—261—81—18 Regon 611065564 odcinek wymiany kanalizacji sanitarnej
),
\. Nr oraz data sporzqdzenia Protokét nr  WGD—1.6640.816.2022_9118 E projektowana kanalizacja sanitarna GENERALNY PROJEKTANT INWESTOR:
[ dokurmentu zawierajqcego wynik N ) .
\ o L pozytywne] weryfikac]i z dnia 18.07.2022r. o projektowany kabel o$wietleniowy = .)E Z Prezydent Miasta Plocka
O ] 8 oot ||Ul. Stary Rynek 1
i P MBZ Andl ' 09-400 Ptoc
<« /\ ~ Imie | nazwisko oraz nr uprawniefi . GEODET’? UPRAWNIONY E prOJektowana kana'lzaCja deszczowa ' g;f;%rgc@%dsupwet tel. 54 L:JBM%?)‘SSG 8/10 k
O ‘3‘6 ~ zawodowych kierownika prac inz. Maclej Wieczorkowski ST
o o \Q\ Nr upr. 20101 . . : IMIE | NAZWISKO: UPRAWNIENIA PODPIS:
A N wymiana wodociagu .
) N - -
5 PROJEKTANT e do projektowania
. BRANZY Andrzej Bieniecki W spec. sanitamej ’h‘{ . w (¢£‘
® . KUP/0DS8/PWOS/14 g Piw
N projektowane wpusty PROJEKTANT do projektowania 4 {
s A / A Roman Durma w spec. elektroener %
O > . 30/89
662.&5 % ) RS J ~ projektowane rury ostonowe NAZWA ELEMENTU - -
(3 S P : i . . . . | Projekt Architektoniczno Budowlany |
« 2 Q%;J\ a zgodnos¢ z oryginatem mapy do celow projektowych ' projektowany stup, latarnia o$wietleniowa BRANZA
= " projektant: Mariusz Andler X o o | elekiryczna, sanitama |
o likwidacja/usunigcie
- A « o N |TYTUL RYSUNKU Proiekt Z
- roje i |
- “u X drzewo do usuniecia — jekt Zagospodarowania Terenu
o0 ([ s [T, [T
i — 0% ) ! jska.dwg -
\X ZAKRES 2



AutoCAD SHX Text
71642

AutoCAD SHX Text
70032

AutoCAD SHX Text
2216

AutoCAD SHX Text
70028

AutoCAD SHX Text
70066

AutoCAD SHX Text
70033

AutoCAD SHX Text
70079

AutoCAD SHX Text
2215

AutoCAD SHX Text
70065

AutoCAD SHX Text
72024

AutoCAD SHX Text
70064

AutoCAD SHX Text
70063

AutoCAD SHX Text
70062

AutoCAD SHX Text
70060

AutoCAD SHX Text
70055

AutoCAD SHX Text
70061

AutoCAD SHX Text
70667

AutoCAD SHX Text
70048

AutoCAD SHX Text
70484

AutoCAD SHX Text
72882

AutoCAD SHX Text
70669

AutoCAD SHX Text
70483

AutoCAD SHX Text
70650

AutoCAD SHX Text
70649

AutoCAD SHX Text
70651

AutoCAD SHX Text
70054

AutoCAD SHX Text
70053

AutoCAD SHX Text
70652

AutoCAD SHX Text
70668

AutoCAD SHX Text
70482

AutoCAD SHX Text
72708

AutoCAD SHX Text
70653

AutoCAD SHX Text
72705

AutoCAD SHX Text
73488

AutoCAD SHX Text
72572

AutoCAD SHX Text
70654

AutoCAD SHX Text
411962

AutoCAD SHX Text
72571

AutoCAD SHX Text
70051

AutoCAD SHX Text
71810

AutoCAD SHX Text
73499

AutoCAD SHX Text
71777

AutoCAD SHX Text
73500

AutoCAD SHX Text
71778

AutoCAD SHX Text
71779

AutoCAD SHX Text
71771

AutoCAD SHX Text
71800

AutoCAD SHX Text
71772

AutoCAD SHX Text
71773

AutoCAD SHX Text
71774

AutoCAD SHX Text
70621

AutoCAD SHX Text
71775

AutoCAD SHX Text
71809

AutoCAD SHX Text
71802

AutoCAD SHX Text
70624

AutoCAD SHX Text
71776

AutoCAD SHX Text
71803

AutoCAD SHX Text
73501

AutoCAD SHX Text
70612

AutoCAD SHX Text
70609

AutoCAD SHX Text
70601

AutoCAD SHX Text
70606

AutoCAD SHX Text
70599

AutoCAD SHX Text
70600

AutoCAD SHX Text
73502

AutoCAD SHX Text
70607

AutoCAD SHX Text
70598

AutoCAD SHX Text
70597

AutoCAD SHX Text
70608

AutoCAD SHX Text
73503

AutoCAD SHX Text
1400

AutoCAD SHX Text
72170

AutoCAD SHX Text
70596

AutoCAD SHX Text
1401

AutoCAD SHX Text
70671

AutoCAD SHX Text
71805

AutoCAD SHX Text
70670

AutoCAD SHX Text
71806

AutoCAD SHX Text
72236

AutoCAD SHX Text
73504

AutoCAD SHX Text
73031

AutoCAD SHX Text
70848

AutoCAD SHX Text
71807

AutoCAD SHX Text
72862

AutoCAD SHX Text
70674

AutoCAD SHX Text
73030

AutoCAD SHX Text
71640

AutoCAD SHX Text
73029

AutoCAD SHX Text
70673

AutoCAD SHX Text
72902

AutoCAD SHX Text
71641

AutoCAD SHX Text
72861

AutoCAD SHX Text
70807

AutoCAD SHX Text
70808

AutoCAD SHX Text
70803

AutoCAD SHX Text
70804

AutoCAD SHX Text
70812

AutoCAD SHX Text
71643

AutoCAD SHX Text
71644

AutoCAD SHX Text
70814

AutoCAD SHX Text
70815

AutoCAD SHX Text
71645

AutoCAD SHX Text
70819

AutoCAD SHX Text
70795

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
2153

AutoCAD SHX Text
2166

AutoCAD SHX Text
2154/2

AutoCAD SHX Text
2154/1

AutoCAD SHX Text
2167/8

AutoCAD SHX Text
2149

AutoCAD SHX Text
2119/2

AutoCAD SHX Text
2119/1

AutoCAD SHX Text
2167/7

AutoCAD SHX Text
2169/1

AutoCAD SHX Text
2170

AutoCAD SHX Text
2174

AutoCAD SHX Text
2028/12

AutoCAD SHX Text
2173

AutoCAD SHX Text
2034/3

AutoCAD SHX Text
2172

AutoCAD SHX Text
2171

AutoCAD SHX Text
2031/1

AutoCAD SHX Text
2188

AutoCAD SHX Text
2187

AutoCAD SHX Text
2186

AutoCAD SHX Text
2032/2

AutoCAD SHX Text
2193/2

AutoCAD SHX Text
2193/1

AutoCAD SHX Text
2194

AutoCAD SHX Text
2192/1

AutoCAD SHX Text
2195/2

AutoCAD SHX Text
2032/7

AutoCAD SHX Text
2195/1

AutoCAD SHX Text
2032/6

AutoCAD SHX Text
2032/5

AutoCAD SHX Text
2032/10

AutoCAD SHX Text
2318/1

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
Tr

AutoCAD SHX Text
Bp

AutoCAD SHX Text
Tp

AutoCAD SHX Text
s1

AutoCAD SHX Text
2119/1;1

AutoCAD SHX Text
s1

AutoCAD SHX Text
2190;2

AutoCAD SHX Text
mj1

AutoCAD SHX Text
2153;2

AutoCAD SHX Text
t1

AutoCAD SHX Text
2171;2

AutoCAD SHX Text
s1

AutoCAD SHX Text
2194;2

AutoCAD SHX Text
mj1

AutoCAD SHX Text
2153;1

AutoCAD SHX Text
mj2

AutoCAD SHX Text
2171;1

AutoCAD SHX Text
s1

AutoCAD SHX Text
2172;3

AutoCAD SHX Text
t1

AutoCAD SHX Text
2173;2

AutoCAD SHX Text
t1

AutoCAD SHX Text
2174;2

AutoCAD SHX Text
t1

AutoCAD SHX Text
2175;2

AutoCAD SHX Text
t1

AutoCAD SHX Text
2188;2

AutoCAD SHX Text
s1

AutoCAD SHX Text
2191;2

AutoCAD SHX Text
mj1

AutoCAD SHX Text
2193/1;1

AutoCAD SHX Text
mj2

AutoCAD SHX Text
2193/2;1

AutoCAD SHX Text
t1

AutoCAD SHX Text
2193/2;2

AutoCAD SHX Text
s1

AutoCAD SHX Text
2195/1;1

AutoCAD SHX Text
mj2

AutoCAD SHX Text
2195/2;1

AutoCAD SHX Text
s1

AutoCAD SHX Text
2148;2

AutoCAD SHX Text
2028/1;1

AutoCAD SHX Text
mj2

AutoCAD SHX Text
2149;1

AutoCAD SHX Text
t1

AutoCAD SHX Text
2032/6;1

AutoCAD SHX Text
g1

AutoCAD SHX Text
2193/1;2

AutoCAD SHX Text
mj1

AutoCAD SHX Text
2119/2;1

AutoCAD SHX Text
bne

AutoCAD SHX Text
mj1

AutoCAD SHX Text
2154/1;1

AutoCAD SHX Text
mj2

AutoCAD SHX Text
2174;1

AutoCAD SHX Text
mj2

AutoCAD SHX Text
2173;1

AutoCAD SHX Text
mj2

AutoCAD SHX Text
2172;1

AutoCAD SHX Text
t1

AutoCAD SHX Text
2172;2

AutoCAD SHX Text
md2

AutoCAD SHX Text
2186;1

AutoCAD SHX Text
mj1

AutoCAD SHX Text
2187;1

AutoCAD SHX Text
mj2

AutoCAD SHX Text
2194;1

AutoCAD SHX Text
mj1

AutoCAD SHX Text
2192/1;1

AutoCAD SHX Text
bne

AutoCAD SHX Text
mj2

AutoCAD SHX Text
2195/1;2

AutoCAD SHX Text
mj2

AutoCAD SHX Text
2322;1

AutoCAD SHX Text
mj2

AutoCAD SHX Text
2321/1;1

AutoCAD SHX Text
mj1

AutoCAD SHX Text
2154/2;1

AutoCAD SHX Text
2148;1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
bne

AutoCAD SHX Text
Wiązowa

AutoCAD SHX Text
Basenowa

AutoCAD SHX Text
Nowa

AutoCAD SHX Text
Wiejska

AutoCAD SHX Text
Piesza

AutoCAD SHX Text
Wiejska

AutoCAD SHX Text
19a

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7.180.10.1.1303

AutoCAD SHX Text
7.180.10.1.1302_3

AutoCAD SHX Text
7.180.10.1.1302_2

AutoCAD SHX Text
7.180.10.1.1302_6

AutoCAD SHX Text
7.180.10.1.1302_1

AutoCAD SHX Text
7.180.10.1.1302_5

AutoCAD SHX Text
eSN-264/15

AutoCAD SHX Text
proj.kd516/05

AutoCAD SHX Text
eNN-180/12

AutoCAD SHX Text
proj.kd516/05

AutoCAD SHX Text
proj. s.

AutoCAD SHX Text
proj.kd243/09

AutoCAD SHX Text
proj.kd516/05

AutoCAD SHX Text
proj. s.

AutoCAD SHX Text
w-282/16

AutoCAD SHX Text
ks-282/16

AutoCAD SHX Text
proj. s.

AutoCAD SHX Text
proj. s.

AutoCAD SHX Text
proj.kd516/05

AutoCAD SHX Text
proj.kd 243/09

AutoCAD SHX Text
proj. s.

AutoCAD SHX Text
eNN-98/13

AutoCAD SHX Text
proj. s.

AutoCAD SHX Text
proj. w

AutoCAD SHX Text
proj. k

AutoCAD SHX Text
proj. e

AutoCAD SHX Text
proj. e

AutoCAD SHX Text
proj. w

AutoCAD SHX Text
proj. w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
64.88

AutoCAD SHX Text
64.85

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
64.91

AutoCAD SHX Text
64.88

AutoCAD SHX Text
64.89

AutoCAD SHX Text
64.89

AutoCAD SHX Text
63.40

AutoCAD SHX Text
65.52

AutoCAD SHX Text
63.87

AutoCAD SHX Text
65.82

AutoCAD SHX Text
64.47

AutoCAD SHX Text
66.10

AutoCAD SHX Text
65.96

AutoCAD SHX Text
65.96

AutoCAD SHX Text
66.02

AutoCAD SHX Text
64.16

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
63.72

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
65.45

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
66.04

AutoCAD SHX Text
66.05

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
65.97

AutoCAD SHX Text
66.00

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
65.91

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
65.94

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
65.83

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
65.86

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
65.81

AutoCAD SHX Text
65.36

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
65.49

AutoCAD SHX Text
63.33

AutoCAD SHX Text
65.50

AutoCAD SHX Text
63.57

AutoCAD SHX Text
61.70

AutoCAD SHX Text
64.44

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
65.79

AutoCAD SHX Text
64.64

AutoCAD SHX Text
64.43

AutoCAD SHX Text
64.54

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
65.84

AutoCAD SHX Text
64.76

AutoCAD SHX Text
64.55

AutoCAD SHX Text
64.56

AutoCAD SHX Text
65.72

AutoCAD SHX Text
60.72

AutoCAD SHX Text
64.73

AutoCAD SHX Text
65.71

AutoCAD SHX Text
63.68

AutoCAD SHX Text
64.62

AutoCAD SHX Text
65.66

AutoCAD SHX Text
63.66

AutoCAD SHX Text
64.65

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
65.99

AutoCAD SHX Text
64.84

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
65.98

AutoCAD SHX Text
61.79

AutoCAD SHX Text
61.79

AutoCAD SHX Text
64.92

AutoCAD SHX Text
61.75

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
65.89

AutoCAD SHX Text
62.06

AutoCAD SHX Text
61.74

AutoCAD SHX Text
61.96

AutoCAD SHX Text
65.86

AutoCAD SHX Text
60.93

AutoCAD SHX Text
65.86

AutoCAD SHX Text
63.27

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
63.56

AutoCAD SHX Text
62.99

AutoCAD SHX Text
63.13

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
65.79

AutoCAD SHX Text
63.39

AutoCAD SHX Text
65.75

AutoCAD SHX Text
63.45

AutoCAD SHX Text
65.78

AutoCAD SHX Text
63.41

AutoCAD SHX Text
65.80

AutoCAD SHX Text
63.03

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
65.50

AutoCAD SHX Text
64.58

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
65.46

AutoCAD SHX Text
64.76

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
65.44

AutoCAD SHX Text
64.13

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
65.93

AutoCAD SHX Text
64.33

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
65.72

AutoCAD SHX Text
63.72

AutoCAD SHX Text
65.63

AutoCAD SHX Text
63.40

AutoCAD SHX Text
64.15

AutoCAD SHX Text
64.15

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
64.98

AutoCAD SHX Text
64.82

AutoCAD SHX Text
64.82

AutoCAD SHX Text
64.89

AutoCAD SHX Text
66.00

AutoCAD SHX Text
64.32

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
64.95

AutoCAD SHX Text
63.77

AutoCAD SHX Text
64.86

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
64.86

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
64.81

AutoCAD SHX Text
63.13

AutoCAD SHX Text
64.74

AutoCAD SHX Text
64.76

AutoCAD SHX Text
64.71

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
65.04

AutoCAD SHX Text
63.41

AutoCAD SHX Text
63.49

AutoCAD SHX Text
64.94

AutoCAD SHX Text
65.36

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
65.95

AutoCAD SHX Text
65.94

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
65.90

AutoCAD SHX Text
64.43

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
65.29

AutoCAD SHX Text
63.98

AutoCAD SHX Text
65.36

AutoCAD SHX Text
63.74

AutoCAD SHX Text
64.72

AutoCAD SHX Text
64.27

AutoCAD SHX Text
64.68

AutoCAD SHX Text
64.03

AutoCAD SHX Text
64.91

AutoCAD SHX Text
63.81

AutoCAD SHX Text
64.88

AutoCAD SHX Text
63.25

AutoCAD SHX Text
64.79

AutoCAD SHX Text
63.67

AutoCAD SHX Text
64.94

AutoCAD SHX Text
64.90

AutoCAD SHX Text
63.76

AutoCAD SHX Text
64.95

AutoCAD SHX Text
64.90

AutoCAD SHX Text
65.18

AutoCAD SHX Text
63.11

AutoCAD SHX Text
64.73

AutoCAD SHX Text
63.25

AutoCAD SHX Text
64.78

AutoCAD SHX Text
63.86

AutoCAD SHX Text
64.72

AutoCAD SHX Text
63.38

AutoCAD SHX Text
64.70

AutoCAD SHX Text
63.46

AutoCAD SHX Text
64.78

AutoCAD SHX Text
63.94

AutoCAD SHX Text
64.82

AutoCAD SHX Text
63.89

AutoCAD SHX Text
64.77

AutoCAD SHX Text
64.83

AutoCAD SHX Text
64.13

AutoCAD SHX Text
64.01

AutoCAD SHX Text
63.90

AutoCAD SHX Text
63.86

AutoCAD SHX Text
65.01

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
65.41

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
65.71

AutoCAD SHX Text
64.48

AutoCAD SHX Text
60.72

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
64.07

AutoCAD SHX Text
64.85

AutoCAD SHX Text
62.55

AutoCAD SHX Text
64.75

AutoCAD SHX Text
63.90

AutoCAD SHX Text
65.34

AutoCAD SHX Text
63.42

AutoCAD SHX Text
65.24

AutoCAD SHX Text
63.25

AutoCAD SHX Text
65.27

AutoCAD SHX Text
63.18

AutoCAD SHX Text
65.32

AutoCAD SHX Text
63.68

AutoCAD SHX Text
65.36

AutoCAD SHX Text
63.58

AutoCAD SHX Text
65.76

AutoCAD SHX Text
63.51

AutoCAD SHX Text
65.71

AutoCAD SHX Text
63.65

AutoCAD SHX Text
65.76

AutoCAD SHX Text
63.78

AutoCAD SHX Text
65.98

AutoCAD SHX Text
63.59

AutoCAD SHX Text
66.00

AutoCAD SHX Text
64.45

AutoCAD SHX Text
66.02

AutoCAD SHX Text
63.52

AutoCAD SHX Text
63.68

AutoCAD SHX Text
63.68

AutoCAD SHX Text
63.51

AutoCAD SHX Text
63.51

AutoCAD SHX Text
63.48

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
64.94

AutoCAD SHX Text
63.46

AutoCAD SHX Text
64.94

AutoCAD SHX Text
63.32

AutoCAD SHX Text
64.83

AutoCAD SHX Text
63.89

AutoCAD SHX Text
64.87

AutoCAD SHX Text
62.69

AutoCAD SHX Text
65.10

AutoCAD SHX Text
64.10

AutoCAD SHX Text
64.14

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
65.40

AutoCAD SHX Text
63.07

AutoCAD SHX Text
60.95

AutoCAD SHX Text
62.40

AutoCAD SHX Text
63.03

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
65.76

AutoCAD SHX Text
65.17

AutoCAD SHX Text
65.97

AutoCAD SHX Text
65.03

AutoCAD SHX Text
65.83

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
65.48

AutoCAD SHX Text
65.52

AutoCAD SHX Text
64.45

AutoCAD SHX Text
65.66

AutoCAD SHX Text
63.95

AutoCAD SHX Text
63.82

AutoCAD SHX Text
64.90

AutoCAD SHX Text
63.10

AutoCAD SHX Text
64.92

AutoCAD SHX Text
63.33

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
64.62

AutoCAD SHX Text
63.44

AutoCAD SHX Text
64.63

AutoCAD SHX Text
63.82

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
65.17

AutoCAD SHX Text
63.10

AutoCAD SHX Text
65.08

AutoCAD SHX Text
62.97

AutoCAD SHX Text
64.89

AutoCAD SHX Text
61.39

AutoCAD SHX Text
62.97

AutoCAD SHX Text
63.10

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
64.85

AutoCAD SHX Text
63.47

AutoCAD SHX Text
65.32

AutoCAD SHX Text
63.58

AutoCAD SHX Text
63.58

AutoCAD SHX Text
63.48

AutoCAD SHX Text
63.94

AutoCAD SHX Text
65.17

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
65.06

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
64.44

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
64.36

AutoCAD SHX Text
64.19

AutoCAD SHX Text
64.40

AutoCAD SHX Text
64.74

AutoCAD SHX Text
65.39

AutoCAD SHX Text
65.30

AutoCAD SHX Text
64.79

AutoCAD SHX Text
64.00

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
64.08

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
piwn.

AutoCAD SHX Text
66.07

AutoCAD SHX Text
65.75

AutoCAD SHX Text
65.98

AutoCAD SHX Text
65.94

AutoCAD SHX Text
65.82

AutoCAD SHX Text
65.71

AutoCAD SHX Text
65.93

AutoCAD SHX Text
65.93

AutoCAD SHX Text
65.84

AutoCAD SHX Text
65.54

AutoCAD SHX Text
65.92

AutoCAD SHX Text
65.60

AutoCAD SHX Text
65.88

AutoCAD SHX Text
65.53

AutoCAD SHX Text
66.08

AutoCAD SHX Text
66.01

AutoCAD SHX Text
65.96

AutoCAD SHX Text
65.96

AutoCAD SHX Text
65.91

AutoCAD SHX Text
66.04

AutoCAD SHX Text
65.80

AutoCAD SHX Text
65.89

AutoCAD SHX Text
65.84

AutoCAD SHX Text
64.82

AutoCAD SHX Text
64.77

AutoCAD SHX Text
64.86

AutoCAD SHX Text
64.96

AutoCAD SHX Text
64.75

AutoCAD SHX Text
64.88

AutoCAD SHX Text
64.91

AutoCAD SHX Text
65.49

AutoCAD SHX Text
65.46

AutoCAD SHX Text
65.77

AutoCAD SHX Text
65.66

AutoCAD SHX Text
65.73

AutoCAD SHX Text
65.62

AutoCAD SHX Text
65.70

AutoCAD SHX Text
65.64

AutoCAD SHX Text
65.74

AutoCAD SHX Text
65.27

AutoCAD SHX Text
65.16

AutoCAD SHX Text
65.22

AutoCAD SHX Text
65.16

AutoCAD SHX Text
65.28

AutoCAD SHX Text
64.84

AutoCAD SHX Text
64.71

AutoCAD SHX Text
64.79

AutoCAD SHX Text
64.70

AutoCAD SHX Text
64.83

AutoCAD SHX Text
64.6

AutoCAD SHX Text
65.1

AutoCAD SHX Text
65.1

AutoCAD SHX Text
64.9

AutoCAD SHX Text
65.2

AutoCAD SHX Text
64.6

AutoCAD SHX Text
64.8

AutoCAD SHX Text
65.7

AutoCAD SHX Text
65.4

AutoCAD SHX Text
65.6

AutoCAD SHX Text
65.5

AutoCAD SHX Text
66.0

AutoCAD SHX Text
65.1

AutoCAD SHX Text
65.7

AutoCAD SHX Text
64.8

AutoCAD SHX Text
64.8

AutoCAD SHX Text
64.6

AutoCAD SHX Text
64.9

AutoCAD SHX Text
64.8

AutoCAD SHX Text
65.0

AutoCAD SHX Text
64.7

AutoCAD SHX Text
66.7

AutoCAD SHX Text
64.8

AutoCAD SHX Text
64.9

AutoCAD SHX Text
64.6

AutoCAD SHX Text
64.6

AutoCAD SHX Text
64.6

AutoCAD SHX Text
64.6

AutoCAD SHX Text
62.3

AutoCAD SHX Text
64.3

AutoCAD SHX Text
64.5

AutoCAD SHX Text
64.4

AutoCAD SHX Text
64.6

AutoCAD SHX Text
62.6

AutoCAD SHX Text
64.6

AutoCAD SHX Text
64.6

AutoCAD SHX Text
64.3

AutoCAD SHX Text
62.6

AutoCAD SHX Text
64.5

AutoCAD SHX Text
64.6

AutoCAD SHX Text
62.9

AutoCAD SHX Text
64.6

AutoCAD SHX Text
64.9

AutoCAD SHX Text
64.8

AutoCAD SHX Text
64.6

AutoCAD SHX Text
64.6

AutoCAD SHX Text
64.8

AutoCAD SHX Text
64.7

AutoCAD SHX Text
64.7

AutoCAD SHX Text
65.2

AutoCAD SHX Text
63.7

AutoCAD SHX Text
64.5

AutoCAD SHX Text
64.7

AutoCAD SHX Text
64.9

AutoCAD SHX Text
64.8

AutoCAD SHX Text
64.8

AutoCAD SHX Text
64.6

AutoCAD SHX Text
64.6

AutoCAD SHX Text
64.7

AutoCAD SHX Text
64.5

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
63.96

AutoCAD SHX Text
64.15

AutoCAD SHX Text
63.94

AutoCAD SHX Text
66.01

AutoCAD SHX Text
66.13

AutoCAD SHX Text
65.98

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
65.97

AutoCAD SHX Text
64.48

AutoCAD SHX Text
64.98

AutoCAD SHX Text
65.1

AutoCAD SHX Text
65.0

AutoCAD SHX Text
65.2

AutoCAD SHX Text
63.21

AutoCAD SHX Text
64.83

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
67.83

AutoCAD SHX Text
63.66

AutoCAD SHX Text
65.1

AutoCAD SHX Text
64.54

AutoCAD SHX Text
64.68

AutoCAD SHX Text
64.09

AutoCAD SHX Text
64.62

AutoCAD SHX Text
65.18

AutoCAD SHX Text
65.23

AutoCAD SHX Text
65.06

AutoCAD SHX Text
65.10

AutoCAD SHX Text
65.24

AutoCAD SHX Text
65.38

AutoCAD SHX Text
66.06

AutoCAD SHX Text
66.02

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
64.87

AutoCAD SHX Text
63.92

AutoCAD SHX Text
64.84

AutoCAD SHX Text
63.99

AutoCAD SHX Text
64.45

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
65.98

AutoCAD SHX Text
63.95

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
67.28

AutoCAD SHX Text
o.p.

AutoCAD SHX Text
65.12

AutoCAD SHX Text
65.13

AutoCAD SHX Text
65.07

AutoCAD SHX Text
65.19

AutoCAD SHX Text
65.20

AutoCAD SHX Text
65.14

AutoCAD SHX Text
65.32

AutoCAD SHX Text
65.32

AutoCAD SHX Text
65.24

AutoCAD SHX Text
65.40

AutoCAD SHX Text
65.45

AutoCAD SHX Text
65.40

AutoCAD SHX Text
64.80

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
65.17

AutoCAD SHX Text
ch.br.

AutoCAD SHX Text
ch.br.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
2eN

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eWD

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
2eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eNA

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eNN

AutoCAD SHX Text
eNN

AutoCAD SHX Text
2eN

AutoCAD SHX Text
g25

AutoCAD SHX Text
g32

AutoCAD SHX Text
g32

AutoCAD SHX Text
g25

AutoCAD SHX Text
g25

AutoCAD SHX Text
g63

AutoCAD SHX Text
g63

AutoCAD SHX Text
g63

AutoCAD SHX Text
gD25

AutoCAD SHX Text
gD

AutoCAD SHX Text
gD25

AutoCAD SHX Text
g25

AutoCAD SHX Text
g63

AutoCAD SHX Text
gD63

AutoCAD SHX Text
g25

AutoCAD SHX Text
g32

AutoCAD SHX Text
g63

AutoCAD SHX Text
g63

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ksD200

AutoCAD SHX Text
ksD200

AutoCAD SHX Text
koD150

AutoCAD SHX Text
ks100

AutoCAD SHX Text
ks100

AutoCAD SHX Text
klD150

AutoCAD SHX Text
kd315

AutoCAD SHX Text
kd315

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
ksD200

AutoCAD SHX Text
koD

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks400

AutoCAD SHX Text
ks400

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd315

AutoCAD SHX Text
kd315

AutoCAD SHX Text
ks150

AutoCAD SHX Text
klD150

AutoCAD SHX Text
klD150

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks100

AutoCAD SHX Text
koD

AutoCAD SHX Text
ks150

AutoCAD SHX Text
ks

AutoCAD SHX Text
ks150

AutoCAD SHX Text
ks150

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
ko

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
kd200

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kd160

AutoCAD SHX Text
kd500

AutoCAD SHX Text
kd600

AutoCAD SHX Text
kd350

AutoCAD SHX Text
kd350

AutoCAD SHX Text
kd350

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
wo

AutoCAD SHX Text
wo

AutoCAD SHX Text
woD100

AutoCAD SHX Text
woD40

AutoCAD SHX Text
woD100

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
woD100

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
woD200

AutoCAD SHX Text
woD200

AutoCAD SHX Text
woD200

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
woD80

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
woD80

AutoCAD SHX Text
woD100

AutoCAD SHX Text
woD100

AutoCAD SHX Text
woD40

AutoCAD SHX Text
woD40

AutoCAD SHX Text
wlD

AutoCAD SHX Text
woD150

AutoCAD SHX Text
woD40

AutoCAD SHX Text
woA50

AutoCAD SHX Text
wlX

AutoCAD SHX Text
woD150

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
woD40

AutoCAD SHX Text
wlD

AutoCAD SHX Text
wlD

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
wlX

AutoCAD SHX Text
wo

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
wo200

AutoCAD SHX Text
woD200

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
wlD

AutoCAD SHX Text
wlD

AutoCAD SHX Text
woD150

AutoCAD SHX Text
woX

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
o.p.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
j.

AutoCAD SHX Text
o.p.

AutoCAD SHX Text
o.p.

AutoCAD SHX Text
ch.

AutoCAD SHX Text
ch.

AutoCAD SHX Text
j.

AutoCAD SHX Text
bt.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
br.

AutoCAD SHX Text
bt.

AutoCAD SHX Text
pb.

AutoCAD SHX Text
j.kp.

AutoCAD SHX Text
ch.kp.

AutoCAD SHX Text
j.kp.

AutoCAD SHX Text
ch.kp.

AutoCAD SHX Text
sc.mb.

AutoCAD SHX Text
ch.kp.

AutoCAD SHX Text
j.kp.

AutoCAD SHX Text
ch.kp.

AutoCAD SHX Text
ch.kp.

AutoCAD SHX Text
ch.kp.

AutoCAD SHX Text
ch.kp.

AutoCAD SHX Text
sc.mb.

AutoCAD SHX Text
sc.mb.

AutoCAD SHX Text
j.kp.

AutoCAD SHX Text
j.kp.

AutoCAD SHX Text
j.kp.

AutoCAD SHX Text
ch.kp.

AutoCAD SHX Text
ch.kp.

AutoCAD SHX Text
ch.kp.

AutoCAD SHX Text
w.

AutoCAD SHX Text
w.

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
w.

AutoCAD SHX Text
j.

AutoCAD SHX Text
ch.

AutoCAD SHX Text
w150

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
ks100

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
wo90

AutoCAD SHX Text
ch.kp.

AutoCAD SHX Text
ch.kp.

AutoCAD SHX Text
ch.kp.

AutoCAD SHX Text
j.kp.

AutoCAD SHX Text
j.kp.

AutoCAD SHX Text
wo63

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
2eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
gn32

AutoCAD SHX Text
gs25

AutoCAD SHX Text
gs25

AutoCAD SHX Text
o.p.

AutoCAD SHX Text
o.p.

AutoCAD SHX Text
o.p.

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
bt.

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
64.83

AutoCAD SHX Text
64.71

AutoCAD SHX Text
64.94

AutoCAD SHX Text
65.00

AutoCAD SHX Text
65.10

AutoCAD SHX Text
65.06

AutoCAD SHX Text
64.95

AutoCAD SHX Text
64.89

AutoCAD SHX Text
64.89

AutoCAD SHX Text
64.89

AutoCAD SHX Text
64.80

AutoCAD SHX Text
64.87

AutoCAD SHX Text
64.84

AutoCAD SHX Text
64.99

AutoCAD SHX Text
65.14

AutoCAD SHX Text
64.96

AutoCAD SHX Text
64.94

AutoCAD SHX Text
64.96

AutoCAD SHX Text
64.96

AutoCAD SHX Text
64.91

AutoCAD SHX Text
64.90

AutoCAD SHX Text
64.84

AutoCAD SHX Text
64.88

AutoCAD SHX Text
64.81

AutoCAD SHX Text
64.84

AutoCAD SHX Text
64.86

AutoCAD SHX Text
64.92

AutoCAD SHX Text
64.70

AutoCAD SHX Text
64.85

AutoCAD SHX Text
64.85

AutoCAD SHX Text
64.94

AutoCAD SHX Text
64.94

AutoCAD SHX Text
64.93

AutoCAD SHX Text
64.90

AutoCAD SHX Text
65.16

AutoCAD SHX Text
65.14

AutoCAD SHX Text
65.11

AutoCAD SHX Text
65.15

AutoCAD SHX Text
65.34

AutoCAD SHX Text
65.40

AutoCAD SHX Text
65.44

AutoCAD SHX Text
65.49

AutoCAD SHX Text
65.47

AutoCAD SHX Text
65.56

AutoCAD SHX Text
65.66

AutoCAD SHX Text
65.79

AutoCAD SHX Text
65.82

AutoCAD SHX Text
65.89

AutoCAD SHX Text
65.85

AutoCAD SHX Text
65.99

AutoCAD SHX Text
65.92

AutoCAD SHX Text
66.00

AutoCAD SHX Text
66.00

AutoCAD SHX Text
65.99

AutoCAD SHX Text
66.00

AutoCAD SHX Text
66.04

AutoCAD SHX Text
66.03

AutoCAD SHX Text
65.96

AutoCAD SHX Text
65.96

AutoCAD SHX Text
65.89

AutoCAD SHX Text
65.90

AutoCAD SHX Text
65.92

AutoCAD SHX Text
65.92

AutoCAD SHX Text
65.91

AutoCAD SHX Text
65.95

AutoCAD SHX Text
66.00

AutoCAD SHX Text
66.01

AutoCAD SHX Text
66.03

AutoCAD SHX Text
66.03

AutoCAD SHX Text
66.02

AutoCAD SHX Text
66.05

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
94.86

AutoCAD SHX Text
64.45

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
64.93

AutoCAD SHX Text
64.94

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
65.0

AutoCAD SHX Text
65.0

AutoCAD SHX Text
65.0

AutoCAD SHX Text
64.9

AutoCAD SHX Text
64.9

AutoCAD SHX Text
64.9

AutoCAD SHX Text
64.9

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
65.94

AutoCAD SHX Text
66.0

AutoCAD SHX Text
65.2

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
65.1

AutoCAD SHX Text
64.9

AutoCAD SHX Text
64.9

AutoCAD SHX Text
63.24

AutoCAD SHX Text
63.22

AutoCAD SHX Text
64.6

AutoCAD SHX Text
64.7

AutoCAD SHX Text
64.8

AutoCAD SHX Text
64.7

AutoCAD SHX Text
64.8

AutoCAD SHX Text
64.8

AutoCAD SHX Text
65.1

AutoCAD SHX Text
65.0

AutoCAD SHX Text
65.0

AutoCAD SHX Text
65.2

AutoCAD SHX Text
65.3

AutoCAD SHX Text
65.3

AutoCAD SHX Text
65.4

AutoCAD SHX Text
65.4

AutoCAD SHX Text
65.4

AutoCAD SHX Text
65.4

AutoCAD SHX Text
65.3

AutoCAD SHX Text
65.2

AutoCAD SHX Text
65.3

AutoCAD SHX Text
65.32

AutoCAD SHX Text
65.3

AutoCAD SHX Text
65.3

AutoCAD SHX Text
65.4

AutoCAD SHX Text
65.2

AutoCAD SHX Text
65.4

AutoCAD SHX Text
65.4

AutoCAD SHX Text
65.3

AutoCAD SHX Text
65.3

AutoCAD SHX Text
65.4

AutoCAD SHX Text
65.4

AutoCAD SHX Text
65.6

AutoCAD SHX Text
65.8

AutoCAD SHX Text
65.6

AutoCAD SHX Text
65.8

AutoCAD SHX Text
65.8

AutoCAD SHX Text
65.7

AutoCAD SHX Text
66.2

AutoCAD SHX Text
66.0

AutoCAD SHX Text
65.3

AutoCAD SHX Text
65.08

AutoCAD SHX Text
65.4

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
64.90

AutoCAD SHX Text
65.04

AutoCAD SHX Text
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

AutoCAD SHX Text
Skala 1:500

AutoCAD SHX Text
układ wspórzędnych płaskich-2000, układ wysokościowy-Amsterdam PL-EVRF2007-NH

AutoCAD SHX Text
 Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie wykazanych na mapie, które nie zostały odnalezione

AutoCAD SHX Text
podczas wykonywania inwentaryzacji geodezyjnych, lub nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji przed zasypaniem

AutoCAD SHX Text
 W obszarze oznaczonym linią przerywaną dokonano aktualizacji mapy zasadniczej.

AutoCAD SHX Text
   GEODETA UPRAWNIONY

AutoCAD SHX Text
Maciej Wieczorkowski

AutoCAD SHX Text
 Nr upr. GUG i K 20101

AutoCAD SHX Text
Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku

AutoCAD SHX Text
prac geodezyjnych, których rezultaty zawiera operat

AutoCAD SHX Text
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że

AutoCAD SHX Text
jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

AutoCAD SHX Text
oświadczenia.

AutoCAD SHX Text
------------------------------------------------------------

AutoCAD SHX Text
Oznaczenie i informacie osłużebności gruntowych

AutoCAD SHX Text
mających wpływ na zagospodarowanie gruntów            nie dotyczy

AutoCAD SHX Text
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

AutoCAD SHX Text
------------------------------------------------------------------------

AutoCAD SHX Text
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego,

AutoCAD SHX Text
który nie jest ujawniony w bazie danych                    brak

AutoCAD SHX Text
ewidencji gruntów i budynków

AutoCAD SHX Text
------------------------------------------------------------------------

AutoCAD SHX Text
Integralną częścią mapy w formie wydruku jest mapa w postaci

AutoCAD SHX Text
wektorowej (format pliku dxf lub dwg) na płycie CD.

AutoCAD SHX Text
Identyfikator zgłoszenia prac 

AutoCAD SHX Text
geodezyjnych

AutoCAD SHX Text
Wykonawca prac 

AutoCAD SHX Text
geodezyjnych 

AutoCAD SHX Text
tel. 608485729 nr upr. 20101 

AutoCAD SHX Text
WGD-I.6640.816.2022.

AutoCAD SHX Text
Pracownia Usług Geodezyjnych 

AutoCAD SHX Text
Azymut Maciej Wieczorkowski 

AutoCAD SHX Text
ul. Bielska 1, 09-400 Płock 

AutoCAD SHX Text
NIP: 774-261-81-18 Regon 611065564 

AutoCAD SHX Text
Nr oraz data sporządzenia

AutoCAD SHX Text
dokumentu zawierającego wynik

AutoCAD SHX Text
pozytywnej weryfikacji

AutoCAD SHX Text
Protokół nr 

AutoCAD SHX Text
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień

AutoCAD SHX Text
zawodowych kierownika prac

AutoCAD SHX Text
GEODETA UPRAWNIONY

AutoCAD SHX Text
inż. Maciej Wieczorkowski

AutoCAD SHX Text
Nr upr. 20101

AutoCAD SHX Text
z dnia  18.07.2022r. 

AutoCAD SHX Text
Jednostka ewidencyjna: 146201_1-M.Płock woj. mazowieckie m. Płock obręb: 0001 - Podolszyce - Borowiczki działka nr : wg zakresu położenie: ul. Wiejska Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej WGD-I-6640.816.2022

AutoCAD SHX Text
WGD-I.6640.816.2022_9118

AutoCAD SHX Text
Organ służby geodezyjnej, który

AutoCAD SHX Text
otrzymał zgłoszenie

AutoCAD SHX Text
Prezydent Miasta Płocka

AutoCAD SHX Text
MBZ Andler, Tomczak sp. j.       ul. Maślana 8/10

AutoCAD SHX Text
87-800 Włocławek tel. 54 413 6000

Ewa Piasecka,Główny Specjalista- Koordynator


' !
3 7 _
_Wm W SRV i
’ - od | T || zozsoeo | | _
SAH HIANN | | 1My 2N _ ] <>_.,N<zt_ ' VWIS wiva amouajiemso siulee| “fosd - | ”OM _,
# . Aulkoenis ueid (ORISAY T _.>,__ Anojusgaimso jogex foid - | e |
BUIB)UES | Ifoepiyl) op suozorvuzazid Ajusws|e - I
_ ' - reuzokmppele Ezueig X RYSUBS0y D1y i
A 1yoJe piefol | FrctoEo Bin BLisizpIMe - 0¥ = = = 4% b ¢ it |
UB|MOPNQ-OUZ3IUOD| 9. ; _ S 7 ZOLAL-
_ |mopnqg IuopRia)y piolold v . ﬁ AueiwAa op foulepues [oBz)|euey Blupms ‘ujs| - D) .@ESEEQbz%Emﬁ - mu\ @ QAL DU T ,
R P R AueiwAm op euozoeuzezid eoklalust RlUpNIS - MG _ _ oxd o STN U] Hoeeoydsyy RIez3joy \% = m
Ihues o . oulEpLES IfoezZIiEUR) BlUPNIS euemopefoid - ; T A -~ |
~yparegy o i susmopoloid s - s | foipses foe e oup i MOFIIN v iymmas azsavie ke |
e st M”_MM_HM fouseyues _momf_m:mv_ uprys Asido [edkfolnst oisen od [oUrEHUES |[DBZ|[BUBY BUBIUAM - e coe e o, . L N N |
e A R | euEyUES SoPzEUE) BUBMOPISfoId - e wezpIoL )Y G Ot onmundo A |
. 1 fmoBeoopom jozbm - . ' i e : 2T A N
E 4 sweimy eisBuy ZUlIBW | T . : poms b . L 5 AA\\ Ay % _
eskeleuiopo emnsez euemopielosd - zegoz @ [oujeunwoy Anpynnseyug v N\ m (komauoxfn 36pperd | sidpod)
Sla0d VREINAY I COSMZYN LKt PO ezokiAzid oBeckleluis) aisel) od nbkloopom eueuim - —— : neordsyg e 123 — YA 1 AL P o i FIf G R .,ﬂ,%m.hm Aot g
— D000 T17 G ‘P JaR0poof 00878 [ermozozsap ifoezijeuey 1shdm Auemopafold - mm FITRAL TR0 S M NN i - b THEH 1 m i farompy g
20 | OBDEBON D LS UL LEIpY 76K . SR . OFIMODUOY 1 0FAUZIIUYDI] RIOIGPO Op _ . . ¢ . MJ .
muﬁ _,n_h._a%?@. ...y [omozozsep |[oezieuey Blupn)s euemopeloid - O NSOISZ 1 At ek ., o . Sl _ Ny ﬂ\‘ ! ___M
d L QISOIBZ 1 DEMCZAIMIUAIZ 21ud01071 ¢ , g i
£ xowﬁ_ E._HWEW. Nm N euemopyalosd m.__._@;w . za BMOZOZSEP BIOBZI[RURY BUEMOPIOIOI] = e e A HPIUSAILZ SIUDIDIGZN SUBUONAM m X ! Cuortimgad %M, e1epoa)
. - . R TN b = . - A p SRLLATE LHIRALA R AR s
A LN IO AN TN fomozozsap __.om, Ifeuey upnis Asido Buigues ezuelg f9M0LIZsap w.ﬁum\w_._mcsvﬂ LS BL M K e _, A ” ?
, sz /SeaN zoq 2fmiuido _ ,_ 1/
| VANIOTT . 2 o _ j
| Dujeunwoyy Lmpnnselyug i |
| ,
. | . SN A : \ _
- , \ ! / .;.omwmc_auv_uﬁ%;o.w.% ;&mhﬁ dAN %VA \ ‘/ |
. i A 8] NRNETA = i
ODINYIMOCNE YINEZHRINYZ WA /. . 'D N ! |
4 \ & i
BzonemojoBAzid aoeud -flopysfaip Aoin emopng” |
1
POALSANL VMZWN _
. ‘ 1010z udn N
QUW.AN_Cuw_ wcﬂv&N‘_ OM;N._Q Azejeu “ywfupsz | DEsmo3IozoR M (a0 “Zul onad oyumosap yokmopomoz

lwAuepod z elupobz njeury elUSZON 1980Mi|ZOW Nyelq Nypedizid

A DIUSIZDNIS MM BIWZpaIsks m [auemoz|exolz poggom femolBioopom
19918 [eokleiuis! MALIpo sklnuoyop cemoXiifiamz AZeleu eluszomn
azszAimod - Zmg dlupnis ouoigdiBod Z/1L.E0Z JU DIfeIZP 2 MOXS10% NIoIgpo
obamopimeld josomyzow el “oBaskfeluisi npeds op pezimeu Azojeu
Klop Yepeds Zeio JUPN}S Op emolUSZoBIM 2UPSZI Pemodjflamz Zelo
eluazobezid Yoy nosfeiw m yofulepues £zobiAzid HamAnipo geucop
Kzajeu ‘1osoulajoy fezemusld M ‘Bluepez BlUBMAUOYAM S100BI AL

‘wg'L [esobnip 0 QL L@ sulaizpnmp Ainl

yoe|gEy| BU 210831WN AZejeu (wAUlAoey|unwoale) Zeio 1wWAuzoijablous

ysjumoudn gy zpie oysimzou | 81|
ANOINMWY YN V130030

oo . Mooypkam (aumiidzod
g0z Logl vup 2 MUAM 0Ba0blDIBIMOZ NRUSUINYOP

BL187ZZ0T 8187098 I—~COM Ju pexolosd pluszphziods plop ZDJO AN

| v9SE00119 uoboy FL—1E-192 L idIN
’ LOLOZ dn Ju GZ/SRPE0S 193
a0kd 00¥—80 ‘) BHslelg N YohulAzopogb
PsMONI0zoBM (8120 INwhzy seud pomouaNAM
uohUiAzapoan Brsn oiumesply

Iwejgey z 19818 yoAuemopafoid uemozAznis yoeosolw aa awezsabz joukzio
YOV AP0 DISDIY Juaphzaly £101y [aulAzepoeb Aqznis unbug
| .. A aa | yohufAzoposh
-5 | ZZ0z'818'0$99'I-00M 20ad pluszsopbz J0LONYAIUTP)
TG L L=
& - T g [ "DIUBZOPOMSO
Tvx“/ ffx,& e e EE,@LF(VLYLL,__\V W _ obamAzs,n) aluazopz pz [suioy (osoupizpaimodpo AwopDims wWelsal
e ;L_ n@ o e - :/7 LR i ! %%&m% a7 '3[nuioju; ejusezooupap AuomoxyAlamz olumilAzod Auzomyae)
|_\ VA ,:wo.u\ \“l\\ﬂ\\\\\,{‘m\ a 3! - \C 5%&3,&.% | i oJada puempz Ajojnzed yohuoly ‘yoAuldzeposb onud
3 fele) ID&_ .\l\\“h_unm,m\ o %.ﬁw‘// | | afudm m Auomoopsdo ppisoz juswmiop Azs[amiu 87 LLDZOPOIMSO

5%

‘gD e1fkd pu (Bmp gn) gxp nyd 10uUey) [Smosopam
| 1apisod m odow jsaf nynipAm siwloy m Adow biasdzo bupibseiu)

|

MmQuuApng | molunIb ((ouspime
HRAIQ JYAupp alzng m Auolumoln 1saf aiu K191y
‘oBamojunil nyIzA NUnUeN |[0qUWAS | sluazoouzg

akysamul [aunmodelald yooounlb # yafuomoz)|oxe|z
Azakyop alu MgIunlb siubmolppadsobnz ou mfidm yodabiow
yakmounif |950UGIZNISa DL | BIUSZIDUZQ

I e 1 1

7 N

W

18Il dN
PSR E B
| | YO T 0k 60 1010z M 1 ong adn UN
! DISMONHOZOIM FSI0bTY pismoxazasy [sioapy
[ «LNAZY: HOANTAZI0FD BHYZSN VINAOOWS] ANQINMYELN YL3A030
|

2202°018°0p99—1-qom [auAzepoab Kanid puazsez Joyouhyusp|

oys(sp N uszojod

| nsanz Ba 1w oyop
ﬁ PRoM0ING — 3aAzsiopad — LO00 R0
i v_oeué
,
,
”

"M 2202 20°8) VING Z 8LL6 2202'9L8'0v99 I-ODM U
THOAMOIMFrONd MO130 00 YdVIN Z YNAODZ 1831 AdYIN VIdOMX

aaamozow Tom
0} -11028y | toulkouspisie oyisaupen

00S:} VIVMS
ANFADVNLAS NViId

| {azojuposoz Adow onzijonyyo ououoyop bunmdlezid biui wluozobuzo BzIDZSO N

| wandisoz pazid fouzdamuesu op auozsoibz Apysoz siu qn| 'yokUAzapast [aozhaojusmu nuomfucyin sozapod

auazeaupa Ajojsoz s @1 adow ou yofuozonka Ay yoluwaizpod yazpbain auaie] M oluaIs) BIS DZONEM By

i HN—£00Z 48031 WOpJRISuy ~AMDIISOR0SAM Q0PN 0007 -Yapsayd ysiupdzigdss popn
0061 pIxAS

HIAMOLYICd MQT13D 00 VYN




PREZYDENT MIASTA PLOCKA

Ptock, dn. 30.08.2022r.

MZD-DT.432.1.211.2022.BS

DECYZJA Nr 220/22
Na podstawie art. 39 ust.3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (j.t. Dz. U. z 2022r, poz. 1693), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. —
Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 09.08.2022r. przez Pana Mariusza Andler -
wspdlnika spotki jawnej "MBZ Andler, Tomczak"sp.j., ul. Maédlana 8/10, 87-800
Wioctawek dziatajacego z petnomocnictwa Gminy Miasto Ptock, ul. Stary Rynek 1, 09-400
Ptock i uzupetnionego w dniu 25.08.2022r., dziatajac z upowaznienia Prezydenta Miasta
Ptocka

zezwalam

Gminie Miasto Plock na lokalizacje urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym ulicy Wiejskiej w Ptocku
(droga gminna) - dz. nr 2034/3 - sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami (przytacza do
dz. nr 2031/1, 2194, 2193/2, 2193/1); przylacza sieci wodociagowej (do dz. nr 2194,
2193/1, 2186); przytacze kanalizacji deszczowej (do dz. nr 2031/2), zgodnie z
zatacznikiem graficznym, pod nastepujacymi warunkami:
1. Dokumentacje techniczng nalezy opracowaé zgodnie z ustawa z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021r, poz. 1376 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - j.t. Dz.U. z
2016r. poz. 124,
2. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia, koszt
tego przetozenia ponosi jego wiasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach
publicznych.
3. Utrzymanie urzadzenia nalezy do jego posiadacza, zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o
drogach publicznych.
4. Realizacja i koszty budowy powyzszej inwestycji, w tym usuniecie powstatych kolizji w
trakcie prowadzenia robét, nalezg do inwestora. W przypadku naruszenia praw osob
trzecich, spowodowania awarii urzadzen obcych w trakcie prowadzenia robdt, wypadkéw
lub kolizji, skutki ponosi¢ bedzie umieszczajacy w/w urzadzenie.
5. Zezwolenie na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym wygasa, jezeli w ciagu 3 lat
od jego wydania, urzadzenie nie zostato wybudowane.
6. W przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi, wejscie w teren nalezy uzgodnié
z wykonawca prowadzonej inwestycji.
7. W przypadku wystapienia drzew w terenie nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé w
trakcie prac prowadzonych w obrebie bryty korzeniowej oraz nalezy zastosowaé whasciwe
zabezpieczenia istniejgcych drzew i krzewdw.
8. W przypadku wystepowania zieleni w obrebie planowanej inwestycji nalezy stosowa¢d
sie do zarzadzenia: Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 14 paZdziernika
2021r. w sprawie: ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji

Urzad Miasta Plocka . N
8%

Stary Rynek 1, 09-400 PLOCK
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miejskich oraz powotlania Zespolu do spraw gospodarowania zielenia w procesie
inwestycyjnym zmienionym zarzgdzeniem Nr 3257/2022 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia
11 kwietnia 2022r.; zarzadzeniem Nr 3295/2022 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 29
kwietnia 2022r.; zarzadzeniem Nr 3521/2022 z dnia 28.07.2022r. oraz zarzadzenia Nr
2765/2021 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 22 pazdziernika 2021 roku w sprawie
nasadzen zastepczych za usuwanie drzew z terenu Gminy Miasto Plock.

9. Jednoczesnie poucza sie inwestora o obowigzku:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych,

b) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego obiektu
lub urzadzenia.

c) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego dotyczacego
prowadzenia robét w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Powyzsze zezwolenie na lokalizacje obiektu w pasie drogowym jest réwnoznaczne z
przyznaniem inwestorowi prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane,
niezbednego do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia wtasciwemu organowi.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz jest

ona zgodna z wnioskiem strony.
POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stronie stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Ptocku za posrednictwem Dyrektora Miejskiego Zarzadu Draég
w Ptocku ul. Bielska 9/11, 09 - 400 Ptock, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
2. W trakcie biegu terminu na wniesienie odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
3. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu
i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego.
Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwoftania.

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Andler "MBZ Andler, Tomczak" sp.j., ul. Maslana 8/10, 87-800 Wioctawek + zat. mapowy Nrl
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zakres inwestycji

odcinek wymiany kanalizacji sanitamej
projektowana kanalizacja sanitama
projektowany kabel oSwietleniowy
projektowana kanalizacja deszczowa

wymiana wodociagu

istniejace granice dziatek

projektowane wpusty

projektowane rury ostonowe
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likwidacja/usuniecie

drzewo do usunigcia

numery dziatek wchodzacych w zakres inwestyci

MIEJSKI ZARZAD DROG
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NAZWAINNESTYCJ
,Budowa ulicy Wiejskiej- prace przygotowawcze”

NAZWA ZAMIERZEN!A BUDOWLANEGD

Budowa sieci oswietlenia ulicznego.

Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przytaczy

wodociaggowych i kanalizacyjnych

GERERALNY PROJEKTANT: FAVESTOR
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500
ukfod wspbrzgdnych poskich—2000, ukiod wysokosciowy—Amsterdam PL—EVRF2007~NH

Nie wyklucza sig istnienio w terenie urzqdze podziemnych nie wykozanych na mapie, ktére nie zostaty odnalezione
podczas wykonywanio inwentaryzacji geodezyjych, lub nie zostaty zgfoszone do inwentaryzecji przed zasypaniem
W obszarze oznaczonym liniq przerywanq dokonano oktualizacji mapy zasadnicze].

Jednostka ewidencyjna: 146201_1—M.Pfock

woj. mozowieckie

m. Ptock

obrgb: 0001 — Podolszyce ~ Borowiczki

dziotkn nr @ wg zokresu

potozenie: ul. Wiejska

Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej WGD—I-6640.816.2022

GEODETA UPRAWNIONY A "AZYMUT
Maciej Wieczorkowski MACIE] WIECZORKOWSKI
Nr upr. GUG 1 K 20101 08-400 Plock, ul. Bielska 1
24-284-75-64
NIP 774-261-81-18

Oznaczenie i informacie osfuzebnosci gruntowych
majgeych wptyw na zogospodarowanie gruntéw nie dotyczy
zlokalizowanych w granicach projektowane) inwestycji

Oznaczenie 1 symbol konturu uzytku gruntowego,
ktdry nie jest ujowniony w bazie danych brak
ewidencji gruntéw i budynksw

Integralnq czgsciq mapy w formie wydruku jest maopa w postaci
wektorowe] (format pliku dxf lub dwg) na pfycie CD.

Poswiodczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych, ktérych rezultaty zawiera operat

techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze
Jestem swiodomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fafszywego
oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac ) —
geodezyjnych WGD—I1.6640.816,2022.

Organ sfuzby geodezyjnej, ktéry Prezydent Miosta Ptocka
otrzymat zgtoszenie

Pracownia Ustug Geodezyjnych
Wykonawea prac Azymvuf Macie] Wieczorkowski
geodezyjnych ul. Bielska 1, 09—400 Ptfock

tel. 608485729 nr upr. 20101

NIP: 774—-261-81—-18 Regon 611065564

Nr oraz data sporzqdzenia Protokot nr WGD—1.6640.816.2022_9118
dokumentu zawierajgcego wynik - 5
pozytywnej weryfikacji z dnia  18.07.2022r.

GEODETA UPRAWNIONY
inz. Maciej Wieczorkowski
Nr upr. 20101

Imig I nazwisko oraz nr uprawnief
zawodowych kierownika prac
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Branza sanitarna:

T ——
& Wigzowa!

Opisy studni kanalizacji deszczowej:

S e
| PLAN SYTUACYJNY
V SKALA 1:500

KOPIA MAPY JEST ZGODNA Z MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH:
nr WGD-1.6640.816.2022_9118 Z DNIA 18.07.2022 R.

UWAGA:

W miejscach skrzyzowan projektowanych sieci z kablami
energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi nalezy umiesci¢ na kablach
rury dwudzielne @110 o diugosci 1,5m.

W trakcie wykonywania zadania, w pierwszej kolejnosci, nalezy

dokonaé odkrywek przytgczy sanitarnych w miejscu ich przetgczenia
oraz zweryfikowac rzedne wigczeniowe do studni oraz spadek, ktéry
nalezy nawigzac do spadku istniejgcego. Dla mozliwosci prawidiowego
odbioru $ciekéw z dziatki nr 2031/2 pogtebiono studnie Sw2 - powyzsze
utozenia nalezy zweryfikowa¢ dokonujac odkrywki istniejacej sieci
wodociggowej woD200 zlokalizowanej w sasiedztwie wiw studzienki. W
przypadku braku mozliwosci utozenia kanatu zgodnie z podanymi
rzednymi, nalezy przyjaé rzedne istniejace.

NAZWA INWESTYCJ

,Budowa ulicy Wiejskiej- prace przygotowawcze’

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

GENERALNY PROJEKTANT

: ; —
- m— - projektowana kanalizacja deszczowa D2 - studnia projektowana — 3?%
. . ; S ETRE PRGIERTEwE
(@) - projektowana studnia kanalizacji deszczowej o T
| [ . .. . MBZ Andler, Tomczak sp. j. ul. Moslena
' LY o - projektowany wpust kanalizacji deszczowe;j 87-800 Wioclawek tel. 54 ¢13 6000
inz cie] Wiggzorkor & i £ iai ] 3 o = 6 UPRAWNIENIA: PODPIS:
inz. Maciej E‘} o | i BES - — - wymiana wodociagu po trasie istniejacego przytacza FUNKG IMIE| NAZVUSKO: U
whb, geveigayte kv SCIOS | -
g, vy ‘ @® zo0@32 - projektowana zasuwa odcinajaca o ‘
(podpis i pieaze¢ wykonawcy) OPRACOWAL mgr inz. Angelika Kurant y ,%!m)f
w1 - wezet wodociggowy
i PROJEKTANT ¥ o 5 s " KUP/0058/PWOS/14
e - projektowana kanalizacja sanitarna saNzy mgr inz. Andrzej Bieniecki w spec]. slecl / M w&m‘d;ﬁ
. . . . . - i instalacje sanitarne
s we === - Wymiana kanalizacji sanitamej po trasie istniejacej Opisy studni kanallzac.:jl san-liamej. R - e
e) - projektowana studnia kanalizacji sanitarnej o - studnia projektowana ) BRANEY n2. Agnieszka Bieniscka L g L 49 wectv-
Swi1 - studnia istniejaca przeznaczona do wymiany
- istn. i izacji itarnej do wymian = - - -
© tein. studnia kanailzaefi sanftafmie] do wymiany !"” Projekt architektoniczno-budowlany \
= = ZR.O. -dwudzielna rura ostonowa —
. . Branza elektryczna: i ‘
X - elementy przeznaczone do likwidaciji sanitarna
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OPIS TECHNICZNY.

PODSTAWA OPRACOWANIA.
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Umowa z Inwestorem.

Warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych znak WRM-
I11-ZP.7011.1.19.2021.EM z dnia 08.04.2021 roku wydane przez Urzad Miasta
Ptocka.

Warunki techniczne wydane przez Wodociaggi Ptockie Sp. z 0.0. z dnia 28.05.2021
roku.

Notatka ze spotkania z projektantem w sprawie opracowania dokumentacji, ktére
odbyto sie¢ w dniu 05.04.2022 roku w siedzibie Zamawiajacego wraz poézniejsza
korespondencjg e-mailows.

Zarzgdzenie Nr 1585/2020 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie ,,Wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz
przytaczy kanalizacji deszczowej w zakresie zgodnosci z politykg planowania
infrastruktury na terenie Gminy — Miasto Ptock”.

Instrukcja pt. Wytyczne do projektowania, wykonywania iodbioru sieci oraz
przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych” opracowana przez Wodociggi Plockie
Sp.zo.0..

Uchwata Nr 133/VII/2019 Rady Miasta Ptocka z 25 kwietnia 2019 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Borowiczki" w Plocku.
Protokét z Narady Koordynacyjnej nr WGD-I-ZK.6630.164.2022.EP z dnia
28.07.2022r.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng wykonana przez
firme Geotest Sp. z o0.0.

Projekt wykonany przez firme Eliot dla inwestycji:,,Uporzadkowanie gospodarki
wodami opadowymi na terenie osiedli Imielnica i Borowiczki w Ptocku”.

Projekt branzy drogowej wykonywany w ramach niniejszego zadania.

Mapa do celéw projektowych.

Uzgodnienie przebudowy przytgcza kanalizacji deszczowej do boiska sportowego
z MOSIR Ptock.

Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem.

Wytyczne projektowe COBRTI INSTAL.

Normy i przepisy z zakresu budownictwa.

Wizje lokalne.
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2. DANE OGOLNE | ZAKRES OPRACOWANIA.

Zadanie dotyczy budowy odcinka ulicy Wiejskiej w Plocku w ramach zadania
inwestycyjnego pn.:,, Budowa ulicy Wiejskiej — prace przygotowawcze’.

Inwestycja obejmowata bedzie odcinek ulicy Wiejskiej od km 0+010 do km 0+208
do skrzyzowania z ulicg Borowicka.

Niniejsze opracowanie, w zakresie kanalizacji deszczowej, obejmuje odwodnienie
projektowanego odcinka pasa drogowego, z uwzglednieniem projektu budowy sieci
kanalizacji deszczowej wykonanego przez firme Eliot w 2005 r., posiadajgcego wg informacii
od Inwestora, aktualne pozwolenie na budowe oraz wykonanie przytacza grawitacyjnego
kanalizacji deszczowej dla obiektu sportowego Orlik zlokalizowanego na dziatce nr 2031/2
obreb 0001 Podolszyce-Borowiczki.

Wiasciciele prywatni, sagsiadujgcy z projektowang droga, nie wyrazili checi
odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z dachéw oraz powierzchni utwardzonych
do nowoprojektowanej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, w zwigzku z tym w projekcie
nie uwzgledniono budowy dodatkowych przytaczy kanalizacji deszczowe;.

Zgodnie z warunkami technicznymi Wodociggéw Ptockich, w ramach zadania,
przebudowie podlegajg trzy przytagcza wodociggowe oraz sie¢ kanalizacji sanitarne;
wraz z przytgczami na odcinku od ul. Pieszej do posesji przy ul. Wiejskiej 42.

Przebudowa przytaczy wodociggowych oraz kanalizacji sanitarnej zamyka
si¢ w granicach pasa drogowego.

W opracowaniu uwzgledniono warunki techniczne wydane przez Gestoréw sieci
(warunki techniczne wg zatgcznikéw Projektu Budowlanego).

W zakres opracowania wchodza:

Kanalizacja deszczowa

v" Budowa przykanalikéw do wpustdéw deszczowych,
v Przebudowa przytacza kanalizacji deszczowej do boiska sportowego na przytacze
grawitacyjne,
v Budowa studni rewizyjnych @1000mm
v Budowa studni rewizyjnych @1200mm,
v Budowa wpustdéw deszczowych,
v’ Likwidacja przepompowni woéd deszczowych na terenie boiska sportowego
wraz z przytgczem cisnieniowym kd160.
tgcznie:
e Dz250 PP Lite, SN8 -30,5m
e Dz200 PP Lite, SN8 -13,5m
e Studnia @1000mm zelbetowa - 2 kpl.
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e Studnia @1200mm zelbetowa - 2 kpl.

o Wpust @500mm betonowy z osadnikiem gt.1m - 3 kpl.
Uwaga:
Sie¢ kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem firmy Eliot p.n.,Uporzadkowanie
gospodarki wodami opadowymi na terenie osiedli Imielnica i Borowiczki w Ptocku’.
Zwienczenie studni w nawigzaniu do projektowanej niwelety drogi.
Wodociag
v' Przebudowa trzech przytaczy wodociggowych do posesji w obrebie pasa

drogowego.
e Rura Dz40 PE100 RC, SDR17 (PN10) -70m

Kanalizacja sanitarna

v' Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej,
v Wymiana studni rewizyjnych,

v' Przebudowa przytaczy kanalizacji sanitarnej do posesji w obrebie pasa

drogowego.
tgcznie:
e Dz160 PP Lite, SN8 -31,5m
e Dz200 PP Lite, SN8 -104m
e  Studnia @1200mm zelbetowa - 5 kpl.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Stan istniejacy.

Teren planowanej inwestycji to wschodni odcinek ulicy Wiejskiej w Ptocku, ktory
zlokalizowany jest na osiedlu Borowiczki. Na omawianym odcinku ulicy Wiejskiej wystepuje
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny sportu i rekreacji. Przedmiotowy teren
objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwatg
Nr 133/VI1/2019 Rady Miasta Ptocka z 25 kwietnia 2019 roku.

Omawiany odcinek ul. Wiejskiej w chwili obecnej posiada nawierzchnie gruntowa
i nie jest uzbrojony w kanalizacje deszczowa.

Teren wyposazony jest w liczne przewody infrastruktury istniejgcej, m.in.:

v" Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami,

v" Sie¢ wodociggowa wraz z przytagczami,

v' Sie¢ gazowa wraz z przytgczami,

v' Siec¢ energetyczna kablowa i napowietrzna,

v" Odcinki sieci teletechnicznej,

v Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej kd516/05 zaprojektowana przez firme

Eliot w 2005 r.

o U
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Zgodnie informacjg zawartg w warunkach technicznych wydanych przez Wodociagi
Ptockie Sp. z 0.0. zdnia 28.05.2021 roku istniejaca w ulicy Wiejskiej sie¢ wodociggowa
2 200mm jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga przebudowy. Przebudowy
wobregbie pasa drogowego wymagajg natomiast trzy przylacza wodociagowe
do nieruchomosci Wiejska 38, 40 i 42. Dodatkowo przebudowy wymaga istniejgca
kanalizacja sanitarna ks200, zlokalizowana pomiedzy posesjg przy ul. Wiejskiej 42, a ulicg
Piesza, ktéra jest w zlym stanie technicznym wraz z odcinkami przytgczy kanalizagji
sanitarnej w obrebie pasa drogowego.

Rzedne terenu w obrebie inwestycji ksztattujg sie w przedziale 64,6 m n.p.m.+65,94

m n.p.m.

Stan projektowany.

Wschodnia czes¢ ulicy Wiejskiej wyposazona zostanie w nowag nawierzchnie,
zastepujgc dotychczasowg jezdnie gruntows.

W projekcie, zgodnie z ustaleniami, przewidziano odprowadzenie wod opadowych
i roztopowych z przedmiotowego odcinka ul. Wiejskiej do projektowanego kanatu kanalizacii
deszczowej oznaczonego na mapie numerem ewidencyjnym kd516/05. Wiaczenie
niniejszego kanatu nastepuje w studni istniejacego siegacza kd500 z ulicy Borowickie;j.

W trakcie wykonywania zadania, ustalono wykonanie grawitacyjnego przytacza
kanalizacji deszczowej z obiektu sportowego, z likwidacjg istniejacego uktadu pompowego.

W zakresie pasa drogowego, trzy przytacza wodociggowe oraz kanalizacja sanitarna
wraz z przytgczami, zostang przebudowane ze wzgledu na zty stan techniczny.

Zwienczenia studni, wpustéw oraz armatury dostosowane zostang do nowej niwelety
jezdni.

Szczegbtowo Zagospodarowanie terenu wg projektéw branzowych.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA.

Opinia geotechniczna jest cze$cig dokumentacji geologicznej wykonanej przez firme
Geotest Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Noakowskiego 6e we Wioctawku. Z przedmiotowe;j
opinii wynika, ze powierzchnia badanego terenu ukiada sie w przedziale rzednych
64,9 + 657 m n.p.m. Wykonanymi badaniami do gtebokosci 3,0 m p.p.t stwierdzono
wystgpowanie jednego poziomu wod podziemnych zwigzanego z rzecznymi piaskami.
Zwierciadto ma charakter swobodny i stabilizowato sie na gtebokosci 1,4 + 1,6 m p.p.t.,
w okresach bardzo mokrych moze podnies¢ sie o ok. 0,2 + 0,5 m. W podtozu przebadanego
terenu zalegajg grunty mineralne, rodzime inasypowe, niespoiste. Przypowierzchniowa
warstwe stanowi nasyp niebudowlany (piasek z domieszkg humusu) migzszoéci 1,1 + 1,6m.

Gruntami rodzimymi sg $rednio zageszczone i zageszczone piaski.
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Przystepujac do robdt ziemnych nalezy odwodni¢ wykop, a wystepujacy w jego
przestrzeni nasyp z duzg domieszkg humusu nalezy wymieni¢ na nasyp piaszczysty
zageszczony warstwami. Nasyp nieprzeznaczony do wymiany nalezy dogescic.

Zastosowanie wyzej wymienionych zabiegéw inzynierskich pozwoli zaklasyfikowaé
warunki gruntowe na omawianym obszarze jako proste, stosownie do rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. z 2012
r. poz.463).

Dla projektowane;j infrastruktury ustalono Il kategorie geotechniczng zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463).

5. KANALIZACJA DESZCZOWA.

Obecnie wschodni odcinek ulicy Wiejskiej nie posiada kanalizacji deszczowe.

Budowa drogi wymusita konieczno$¢ budowy podtgczen do kanalizacji deszczowej,
ktérej zasadniczym celem bedzie odprowadzenie woéd opadowych oraz roztopowych
z projektowanej jezdni do kanalizacji miejskiej. Ulica Wiejska posiada siegacz kd500 z ulicy
Borowickiej oraz aktualny projekt kanalizacji deszczowej dla ulicy Wiejskiej wykonany przez
firme Eliot w2005 r. Zgodnie z ustaleniami niniejsze opracowanie uwzglednia wigczenia
do w/w projektowanego uktadu dla potrzeb odwodnienia jezdni oraz przepiecia przytacza
kanalizacji deszczowej z przylegtego kompleksu sportowego.

Wiasciciele prywatni, sgsiadujgcy z projektowana droga, nie wyrazili checi
odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z dachéw oraz powierzchni utwardzonych
do nowoprojektowanej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, w zwigzku z tym w projekcie
nie uwzgledniono budowy dodatkowych przytaczy kanalizacji deszczowe;j.

W celu odwodnienia nawierzchni drogi zaprojektowano trzy wpusty deszczowe
z przykanalikami $rednicy Dz200 PP z dwiema dodatkowymi studniami rewizyjnymi
21200mm rozlokowanymi na trasie projektowanego kanatu gtéwnego (kanat gtéwny
wg odrebnego opracowania). Zwienczenie wszystkich studni w obrebie zadania
w nawigzaniu do projektowanej niwelety drogi.

Przytacze grawitacyjne dla kompleksu sportowego zaprojektowano przewodem
o srednicy Dz250mm z ominigciem istniejacej pompowni wod deszczowych. Na trasie
przytgcza zaprojektowano studnie rewizyjne @1000mm. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem
przepompownig¢ wod deszczowych nalezy zlikwidowaé, wiacznie z przytgczem cinieniowym
kd160 wigczonym obecnie do studni rozpreznej na skrzyzowaniu ulic Pieszej i Mokre;.
Forma likwidacji poprzez unieczynnienie z demontazem elementéw kolidujacych

z projektowana infrastrukturg (zakres i forme likwidacji szczegétowo uzgodnié¢ z Inwestorem).
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Dokumentacje w zakresie kanalizacji deszczowej opracowano na podstawie
Zarzadzenia Nr 1585/2020 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie ,,Wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz przytgczy
kanalizacji deszczowej w zakresie zgodnosci z politykg planowania infrastruktury na terenie

Gminy — Miasto Ptock”.

Przewody.

Przykanaliki od wpustéw deszczowych projektuje sie z rur PP litych SN8 $rednicy
Dz200mm, natomiast przytacze do boiska sportowego projektuje sie z rur PP litych SN8
srednicy Dz250mm. Przewody taczone kielichowo na uszczelke gumowa.

Rury zgodne z norma PN-EN 1852.

Kanaty deszczowe nalezy uktadaé w wykopach waskoprzestrzennych szalowanych
na podsypce z drobnego piasku gr. minimum 10 cm odpowiednio zageszczonej. Nad rurami
nalezy wykonac¢ zasypke piaskowg o grubosci warstwy minimum 30 cm i zagescié
do uzyskania wskaznika Is=1,0 z uwzglednieniem wytycznych dotyczgcych zageszczenia
zawartych w projekcie branzy drogowej.

Poziom posadowienia kanatow wytyczyé geodezyjnie, zgodnie z projektem.

Studnie.

Na trasie projektowanej sieci projektuje sie studzienki kontrolne zkregow
zelbetowych @1200mm, ze zwezka prefabrykowang @1200/625, pierscieniami
wyréwnawczymi iwlazem zeliwnym @ 600 mm z wypetnieniem betonowym. Na trasie
projektowanego  przytagcza  projektuje  sie  studzienki  kontrolne z  kregow
zelbetowych @1000mm, ze zwezkg prefabrykowang @1000/625, pierscieniami
wyréwnawczymi i wiazem zeliwnym @& 600 mm z wypetnieniem betonowym. Komory robocze
studni rewizyjnych zaprojektowano z betonu klasy C35/45 wodoszczelnego W-8, mato
nasigkliwego n. ponizej 5%, mrozoodpornego F-150.

Typ zastosowanych wtazow:

v D400 — dla studni umieszczonej w jezdni,

v' C250 — dla studni umieszczonej w terenie zielonym.

Studzienki w wykonaniu szczelnym z kinetg prefabrykowana, monolityczng
z ukierunkowaniem przeptywu. Kinety szczegdtowo wg schematu kinet zawartego
w projekcie wykonawczym. Przed zaméwieniem kinet nalezy sprawdzi¢ stan rzeczywistego
uzbrojenia. Dopuszczalna jest korekta rzednych projektowanych w przypadku réznic w stanie
istniejgcym, a danymi wskazanymi na mapie. Powyzsze nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru.

Studzienka stanowi urzgdzenie kompletne.



Studzienki nalezy posadowi¢ w gruncie na podsypce z piasku zageszczonego
mechanicznie oraz na podbudowie z betonu zgodnie z rysunkiem szczegbétowym.

Usytuowanie studni, posadowienie oraz dane szczegdtowe zgodnie z rysunkami
Planu Sytuacyjnego, profili oraz rysunkéw szczegotowych.

Rzedne wysoko$ciowe wiaczen zgodnie z rysunkami profili oraz schematem kinet
zawartym w projekcie wykonawczym. Rzedne zwiefczen w trakcie wykonywania robét

nalezy skoordynowac¢ z projektem branzy drogowe;.

Wpusty deszczowe.

Zaprojektowano wpusty deszczowe prefabrykowane: dennica, osadnik i trzon
z kregow betonowych @500 mm. Czes$¢ osadnikowa wpustu wysokosci 1,0 m.

Wpusty deszczowe z kompletnym zwieniczeniem i kratg zeliwng klasy D400 uchylng
na zawiasach, montowang z uwzglednieniem kierunku ruchu.

Na potrzeby projektu branzy sanitarnej przyjeto rzedne posadowienia wpustéw,
w czasie realizacji zadania nalezy skoordynowac rzedne posadowienia z branzg drogowg
i rzednymi faktycznymi.

Usytuowanie oraz posadowienie wpustéw oraz dane szczegdtowe zgodnie
zrysunkiem planu sytuacyjnego, profili kanalizacyjnych, rysunku wpustu deszczowego

oraz schematu kinet zawartego w projekcie wykonawczym.

Préby i badania.

Po zakonczeniu robét kanaty nalezy przeptuka¢ dwukrotnie oraz poddaé prébom
na szczelnos¢. Préby wykonaé wg PN-EN 1610, 2002. ,,Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przed odbiorem koricowym nalezy wykona¢ inspekcje TV i przedstawié¢ do wgladu

Inspektorowi Nadzoru.

6. PRZYLACZA WODOCIAGOWE.

Obecnie na wschodnim odcinku ulicy Wiejskiej istnieje sie¢ wodociggowa woD200,
ktéra zasila w wode istniejgce posesje. Zgodnie z warunkami technicznymi Wodociggéow
Ptockich sie¢ wodociggowa, wykonana z rur zeliwnych, jest w dobrym stanie technicznym,
natomiast, w ramach zadania, przebudowie podlegajg trzy przytacza wodociggowe
do posesji: Wiejska 38, Wiejska 40 i Wiejska 42.

Przedmiotowa przebudowa zamyka sie w obrebie pasa drogowego.

Wpiecia do istniejgcego wodociggu realizowa¢ za pomoca zestawu przytgczeniowego
do rur zeliwnych DN200 wyposazonego w opaske do nawiercania z gwintem
przytaczeniowym z kombinacyjng zasuwg do nawiercania DN 1 1/4" oraz zlgczke
przytaczeniowg do rur Dz40 PE100 RC.
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Przewody.

Na przedmiotowej inwestycji zaprojektowano przewody wodociggowe z rur PE100
RC SDR17 (PN10) $rednicy Dz40mm tgczonych przez zgrzewanie elektrooporowe.

Na przytgczach nalezy zamontowaé zasuwy do przytaczy domowych DN32, PN10
bezdtawicowe z miekkim uszczelnieniem klina. Ze wzgledu na zastosowanie rur PE100 RC,
SDR17 rezygnuje sie z wykonania podsypki i zasypki. Grunt pod i nad rurg winien by¢
pozbawiony kamieni i korzenie oraz innych elementéw mogacych uszkodzi¢ przewdd.

Okoto 40cm nad rurg na catej dtugosci wykopu nalezy utozyé tasme ostrzegawczo -
lokalizacyjna koloru niebieskiego z wktadkg metalowa.

Miejsce wbudowania zasuw oznaczy¢ tabliczkg informacyjng z domiarem.

Proby, ptukanie, dezynfekcija.

Po zamontowaniu projektowane;j infrastruktury nalezy wykona¢ ptukanie rurociggéw,
proby szczelnosci i dezynfekcje rurociggow.

Probe szczelnoéci nalezy przeprowadzi¢ na cisnieniu 1,5 raza wiekszym od ci$nienia
roboczego, nie mniej niz 1 MPa. Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie
ciSnienia przez ok. 30 minut.

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopu nalezy wykona¢ dezynfekcje
przewodéw roztworem podchlorynu sodu lub substancjg zamienng w uzgodnieniu
z Gestorem sieci. Po uptywie 24h przewody nalezy podda¢ intensywnemu ptukaniu woda
z predkoscig okoto 1 m/s. Ptukanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem gestora sieci.

Po przeptukaniu przewodu nalezy pobra¢ probe wody w obecnoéci pracownika
Wodociggow Ptockich oraz zleci¢ analize fizyko-chemiczng i bakteriologiczng pobranej wody
do laboratorium posiadajgcego akredytacje lub wdrozony system, jakoéci. Pobrana woda musi
odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

7. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Obecnie na wschodnim odcinku ulicy Wiejskiej istnieje sie¢ kanalizacji sanitarnej
ks200, ktora odprowadza Scieki sanitarne z istniejacych posesji z odptywem do ulicy Zakole.
Zgodnie z warunkami technicznymi Wodociggéw Ptockich sie¢ kanalizacji sanitarne;
wraz z przytgczami, pomiedzy posesjg przy ul. Wiejskiej 42, a ulica Piesza, jest w ztym stanie
technicznym i podlega przebudowie.

Przedmiotowa przebudowa zamyka sie w obrebie pasa drogowego.

W ramach przebudowy zaprojektowano wymiane przewoddw na trasie sieci

na przewody o $rednicy Dz200mm oraz Dz160mm dla przytaczy, ze studniami rewizyjnymi
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21200mm rozlokowanymi na trasie projektowanego kanatu gtownego. Zwiehczenie
wszystkich studni w obrebie zadania w nawigzaniu do projektowanej niwelety drogi.

W trakcie wykonywania zadania, w pierwszej kolejnosci, nalezy dokonac¢ odkrywek
przytaczy sanitarnych w miejscu ich przetaczenia oraz zweryfikowaé rzedne wtaczeniowe
do studni oraz spadek, ktéry nalezy nawigza¢ do spadku istniejgcego. Dla mozliwosci
prawidtowego odbioru $ciekéw z dziatki nr 2031/2 pogtebiono studnie Sw2 — powyzsze
utozenia nalezy zweryfikowa¢ dokonujac odkrywki istniejacej sieci wodociggowej woD200
zlokalizowanej w sasiedztwie w/w studzienki. W przypadku braku mozliwosci utozenia kanatu
zgodnie z podanymi rzednymi, nalezy przyjac rzedne istniejace.

Przewody.

Projektowane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur Dz200 PP lite
SN8 natomiast przytaczy z rur Dz160 PP lite SN8. Przewody tgczone kielichowo
na uszczelke gumowsa.

Rury zgodne z normg PN-EN 1852.

Kanaty sanitarne nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych szalowanych
na podsypce z drobnego piasku gr. minimum 10 cm odpowiednio zageszczonej. Nad rurami
nalezy wykona¢ zasypke piaskowg o grubosci warstwy minimum 30 cm i zagesci¢
do uzyskania wskaznika 1s=1,0 z uwzglednieniem wytycznych dotyczgcych zageszczenia
zawartych w projekcie branzy drogowe;.

Poziom posadowienia kanatow wytyczyé geodezyjnie, zgodnie z projektem.

Studnie.

Na trasie projektowanej sieci projektuje sie studzienki kontrolne z kregéw
zelbetowych @1200mm, ze zwezka prefabrykowang @1200/625, pierscieniami
wyrownawczymi i wiazem zeliwnym @& 600 mm z wypetnieniem betonowym. Komory robocze
studni rewizyjnych zaprojektowano z betonu klasy C35/45 wodoszczelnego W-8, mato
nasigkliwego n. ponizej 5%, mrozoodpornego F-150.

Typ zastosowanych witazow:

v D400 — dla studni umieszczonej w jezdni.

Studzienki w wykonaniu szczelnym 2z kinetg prefabrykowang, monolityczng
z ukierunkowaniem przeptywu. Kinety szczegétowo wg schematu kinet zawartego
w projekcie wykonawczym. Przed zamoéwieniem kinet nalezy sprawdzi¢ stan rzeczywistego
uzbrojenia. Dopuszczalna jest korekta rzednych projektowanych w przypadku réznic w stanie
istniejgcym, a danymi wskazanymi na mapie. Powyzsze nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru.

Studzienka stanowi urzgdzenie kompletne.

Studzienki nalezy posadowi¢ w gruncie na podsypce z piasku zageszczonego

mechanicznie oraz na podbudowie z betonu zgodnie z rysunkiem szczegotowym.



Usytuowanie studni, posadowienie oraz dane szczegotowe zgodnie z rysunkami
Planu Sytuacyjnego, profili oraz rysunkow szczegétowych.

Rzedne wysoko$ciowe wigczen zgodnie z rysunkami profili oraz schematem kinet
zawartym w projekcie wykonawczym. Rzedne zwiefczen w trakcie wykonywania robét

nalezy skoordynowac z projektem branzy drogowe;.

Proby i badania.

Po wykonaniu uktadu kanaty nalezy przeptukaé dwukrotnie.

Kanaty kanalizacyjne nalezy podaé probom na szczelno$¢. Préby wykonaé wg PN-
EN 1610, 2002. ,,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przed odbiorem koricowym nalezy wykonac¢ inspekcje TV i przedstawi¢ do wgladu

Inspektorowi Nadzoru.

8. SKRZYZOWANIA Z INNYMI UZBROJENIEM PODZIEMNYM | NADZIEMNYM.

Wszystkie skrzyzowania projektowanych przewodow z istniejgcymi sieciami
pokazano na rysunkach profili. Rzedne istniejacych sieci pozyskano z mapy do celow
projektowych, jednakze nie wszystkie sieci zostaty opisane w sposdb precyzyjny
i jednoznaczny. Z uwagi na czesty brak konkretnych danych o lokalizacji odcinkow
przewodow istniejgcych ich posadowienia i $rednic, Projektant nie wyklucza odkrycia
rzeczywistego potozenia sieci innego niz zaktadane w projekcie. W takim wypadku nalezy
zgtosi¢ ten fakt do Inspektora Nadzoru i Biura Projektow. We wszystkich miejscach
skrzyzowan z infrastruktura istniejacg nalezy wykonac przekopy kontrolne.

Zabezpieczenie skrzyzowan infrastruktury istniejacej z wykopem nalezy wykonac
poprzez podwieszenie ich do konstrukcji nosnej, ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi i promieniowaniem stonecznym w postaci obudowy oraz ochrone przed ich
Scigciem poprzez zastosowanie szpar w oszalowaniu wykopu. Do zabezpieczen nalezy
stosowac tymczasowg konstrukcje stalowg i drewniang w dostosowaniu do zaplecza budowy
wybranego Wykonawcy robét, jednak z technologig zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru

i Gestoréw infrastruktury istniejgcej w obrebie terenu inwestyciji.

Skrzyzowanie i kolizje z istniejgca siecig wodociggows.

W przypadku ewentualnej kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgca
siecig wodociggowa nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Biuro Projektow
w celu dokonania korekty rzednych wysokosciowych projektowanego kanatu.

W przypadku zblizen do istniejgcej armatury wodociggowej, roboty budowlane nalezy
wykonywac recznie, z zabezpieczeniem tych elementéw na czas budowy.

Roboty ziemne w tych miejscach wykonacé recznie.

Rzeczywiste naktady ewentualnych przebudéw nalezy ustali¢ na etapie realizacji

i uzgodnic¢ z Inspektorem Nadzoru.
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Skrzyzowanie z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach < 0,5 m z kablami roboty ziemne w 100 %

wykonac recznie pod nadzorem Zaktadu Energetycznego i Telekomunikadiji.

Na wszystkich kablach zamontowaé rury dwudzielne ochronne @ 110 mm.

Skrzyzowanie z siecig gazociagowa.

W miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci gazowej nalezy dokonaé przekopy

kontrolne wykonane recznie celem doktadnego zlokalizowania gazociggu. Skrzyzowania

z siecig gazowg wg mapy do celéw projektowych — pokazano na profilach.

W miejscach tych przewody uktadaé¢ w 100% recznie pod nadzorem Zaktadu

Gazowniczego z zachowaniem normatywnej odlegto$ci od przewodéw gazowych.

9. ROBOTY ZIEMNE.

v

v
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Przyjeto 80 % robot ziemnych wykonywanych mechanicznie oraz 20 % robot
wykonywanych recznie, przyjeto wykop waskoprzestrzenny umocniony.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi
normami i przepisami BHP,

W miejscach skrzyzowan i zblizen do innego uzbrojenia podziemnego nalezy

wykonac przekopy kontrolne wykonane recznie z zabezpieczeniem istniejgcego

uzbrojenia,

Zageszczenie gruntu przy krawedziach rurociggu ubijakami typu "skoczek”,
Wymagany wspétczynnik zageszczenia w jezdni i chodnikach 1s=1,0,

Podsypke z piasku pod kanatami gr. minimum 10 cm,

Zasypke z piasku nad kanatami gr. 30 cm,

Grunty nie nadajace si¢ do bezposredniego posadowienia nalezy wymieni¢,
Cate przedsigwzigcie na etapie przygotowania inwestycji i nastepnie realizacji

nalezy zaplanowac i skoordynowaé z branzg drogowa,

Budowe kanatéw grawitacyjnych nalezy rozpoczaé od jej najnizszych
punktow oraz od wykonania odkrywek istniejacej infrastruktury
i potwierdzenia faktycznego posadowienia infrastruktury. Budowe kanalizacji
deszczowej nalezy rozpocza¢ od realizacji projektu firmy ELIOT.

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z wydanymi decyzjami, warunkami
technicznymi, protokotem z narady koordynacyjnej oraz Zarzgdzeniem Prezydenta
Miasta Ptocka w sprawie Wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru
miejskiej sieci oraz przylaczy kanalizacji deszczowej w zakresie zgodnoSci

z polityka planowania infrastruktury na terenie Gminy — Miasto Ptock.
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v' Realizacje rob6t budowlanych, w miare mozliwosci, nalezy wykonywaé w sposob
zapewniajacy ciagtos¢ pracy sieci istniejacych. Harmonogram przetgczenia
odbiorcow uzgodni¢ z Inwestorem.

v Wykonanie wykopu podlega odbiorowi.

v' Kierownik robét winien wykonaé plan BIOZ ze szczegélnym uwzglednieniem

gtebokosci wykopow.

10. ODWODNIENIE WYKOPOW.

Zgodnie z dokumentacjg geologiczng w rejonie prac wystepuje woda gruntowa.
Najwyzszy poziom przy wykonywaniu odwiertéw stwierdzono na gtebokosci 1,1 m p.p.t.

W obszarze wystgpowania gruntéw przepuszczalnych wykop nalezy odwadniaé
za pomocy igtofiltrow rozmieszczonych po obu stronach wykopu w odstepach co 1m.
Igtofiltry nalezy wptukiwaé na gtebokos¢ 1+2m ponizej dna wykopu, przy zatozeniu
wystepowania na catej gtebokosci warstwy wodonosnej.

Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywa¢ na zatozonym poziomie min. 0,5m
pod projektowanym dnem wykopu przez caly okres montazu rurociggu. Zaprzestanie
pompowania moze nastgpi¢ dopiero po przykryciu rurociggdw, szczegdinie
przy posadowieniu elementéw z tworzywa sztucznego (rur).

Wykonawca w kalkulacji kosztéw odwodnienia musi uwzgledni¢é mozliwos¢ wahania
poziomu wdd gruntowych w okresie wiosny lub jesieni w stosunku do podanego wg badan.

Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych warunkéw moze przyjaé w porozumieniu
z Inspektorem Nadzoru inng technologie odwodnienia, o ile zapewni ona prawidtowe
odwodnienie wykopéw w catym okresie trwania robét ziemnych.

Miejsce zrzutu wody z odwadniania wykopéw nalezy uzgodnié Inwestorem

i Gestorem wtasciwej sieci.

11. ROBOTY DEMONTAZOWE.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przepompownie wéd deszczowych nalezy
zlikwidowa¢, wigcznie z przytgczem cisnieniowym kd160 wigczonym obecnie do studni
rozpreznej na skrzyzowaniu ulic Pieszej i Mokrej. Forma likwidacji poprzez unieczynnienie
zdemontazem elementéw kolidujgcych z projektowana infrastrukturg (zakres i forme
likwidacji szczegétowo uzgodni¢ z Inwestorem i Uzytkownikiem).

Zgodnie z warunkami technicznymi Wodociggéw Ptockich, w ramach zadania,
likwidacji podlegajg trzy przytacza wodociggowe oraz sie¢ kanalizacji sanitarne;
wraz z przytgczami na odcinku od ul. Pieszej do posesiji przy ul. Wiejskiej 42.

Przebudowa przytaczy wodociggowych oraz kanalizacji sanitarnej zamyka

sie w granicach pasa drogowego.

3 o
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Wykonawca po realizacji przedmiotowe] inwestycji, winien wykona¢ dokumentacje
powykonawczg geodezyjng z zaznaczeniem wykonanych przewodoéw oraz usunieciem
z mapy zasadniczej zdemontowanych elementéw. Inwentaryzacja ta winna by¢ niezwtocznie
przekazana do Wydziatu Geodezji i Kartografii w celu aktualizacji zasobéw geodezyjnych
oraz przekazana Gestorowi sieci.

Zakres prac demontazowych:

v" Demontaz/unieczynnienie istniejgcej pompowni wod deszczowych kpl. 1
v" Demontaz/unieczynnienie istniejacego przytacza cisnieniowego kd160 mb 130
v' Demontaz istniejacej studni/wymiana kanalizacji sanitarne;j szt. 4
v Demontaz istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej ks200mm mb 104
v" Demontaz istniejacych przykanalikow kanalizaciji sanitarnej ks160mm mb 25
v' Demontaz istniejacych przytaczy wodociggowych w40 wraz z armaturg mb 7

Uwaga:
Szczegdtowy zakres likwidacji zaznaczono na mapie.

Materiaty z demontazu do dyspozycji Inwestora.

12. GOSPODARKA ODPADAMI

Na etapie realizacji powstajg dwie grupy odpadéw, z ktérych jedno to odpady
w postaci mas ziemnych usuwanych w zwigzku z realizacjg inwestycji, a druga to odpady
budowlane takie jak asfalt, gruz betonowy, resztki rurociagéw (z ciecia) materiaty izolacyjne
itp. Odpady z pierwszej grupy nalezy wykorzysta¢ do niwelacji terenu, nadmiar zdeponowaé
na sktadowisku odpadéw komunalnych. Odpady z drugiej grupy powinny byé prowadzone
z zachowaniem zasad segregacji, a nastepnie takze zgromadzone na sktadowisku odpadéw
komunalnych. Na etapie realizacji powstaja takze odpady z eksploatacji sprzetu
budowlanego, ich ilos¢ zalezy od sprawnos$ci technicznej sprzetu oraz prawidtowej obstugi,
do tych odpadoéw mozna =zaliczy¢ odpadowe oleje hydrauliczne, oleje silnikowe,
przektadniowe i smarowe, zaolejong wode, odpady paliw ciektych (olej napedowy, benzyna)

filtry olejowe, opakowania z tworzyw sztucznych.

13. UWAGI KONCOWE.

Dla prawidtowej realizacji zadania nalezy:

v Budowe przytaczy wodociagowych i kanalizacyjnych nalezy zrealizowaé
zgodnie z instrukcja pt »WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA,
WYKONYWANIA | ODBIORU SIECI ORAZ PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH
| KANALIZACYJNYCH” opracowang przez Wodociagi Ptockie Sp. z o.0..

v Zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.,
(tj. Dz.U. z 2020r. poz. 797 z pdézn. zm.) na Wykonawcy spoczywa obowigzek

i koszt zagospodarowania odpadéw powstatych z robot sanitarnych, z wyjatkiem
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stanowigcych wtasno$¢ Zamawiajgcego, ktére Wykonawca przetransportuje
na miejsce wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km.

Wykona¢ szczegGtowy harmonogram realizacji dla kazdego odcinka
przeznaczonego do wykonania z uwzglednieniem planu BIOZ oraz wiaczenia
do czynnych sieci w uzgodnieniu z Gestorami.

Przy wykonaniu robét uwzgledni¢ warunki wiascicieli gruntéw oraz wszystkich
uzytkownikow sieci.

Wykonawstwo robét zaleca sie zlecic¢ firmie specjalizujacej sie w tego typu rodzaju
robotach budowlanych.

Na etapie realizacji sytuacje rozwigzan technicznych inne niz zawarte

w dokumentacji nalezy zgtosi¢ do Inspektora Nadzoru.



14.  OBLICZENIA.

Niniejsze opracowanie nie uwzglednia budowy sieci kanalizacji deszczowe;j,
ktora zostata uwzgledniona w projekcie firmy Eliot. Niniejsze opracowanie, w zakresie
odwodnienia pasa drogowego, nie wplywa na zmiane zlewni wod deszczowych
uwzglednionej w projekcie sieci. Przy uwzglednieniu rur gtadkich o niskiej chropowatosci
przyjetych przez Projektanta sieci gtdwnej oraz przyjecia ilosci wod deszczowych z obiektu
sportowego w ilosci 25 I/s, maksymalne napetnienie kanatu gtéwnego (przy petnej realizacji
uktadu) nie przekroczy 80% napetnienia.

W projekcie uwzgledniono réwniez wymiang sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przytagczami w zakresie pasa drogowego oraz wymiane trzech przytgczy
wodociggowych. Zadne z wiw prac nie wptywa na zmiang poboru wody, ani ilosci $ciekdw
sanitarnych odprowadzanych do sieci miejskiej.

#. Andrzej Bieniecki

may ) | . -

Upr. budowlagé /do projekiowania | Kierowani *r 0“ar‘;

! i/ ofz o Inoscl jhstalacyifer

budowlanym sl & ;
o oyl kadaliz

weniyla
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15. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp | Opis | jm. | llosé | Uwagi
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. | Studnia zelbetowa @1200mm z bet. klasy C35/45
wodoszczelnego W-8 o nasigkliwosci nw ponizej 5 %,
mrozoodpornego F-150 z prefabrykowana, monolityczng kinetg
z osadzonymi przej$ciami szczelnymi. Kragg denny posadowiony kpl. 2
na podbudowie z betonu na kregu redukcyjnym ,,konusie”
(zwezka prefabrykowana @1200/625). Posadowione wtazy

z zeliwa szarego z wypetnieniem betonowym klasy D400

0 $rednicy @600mm, z wktadkg tumigcg zamontowang na state.
2. | Studnia zelbetowa @1000mm z bet. klasy C35/45
wodoszczelnego W-8 o nasigkliwosci nw ponizej 5 %,
mrozoodpornego F-150 z prefabrykowang, monolityczng kinetg
z osadzonymi przej$ciami szczelnymi. Krag denny posadowiony | kpl. 1
na podbudowie z betonu na kregu redukcyjnym , konusie”
(zwezka prefabrykowana @1000/625). Posadowione wiazy

z zeliwa szarego z wypetnieniem betonowym klasy D400

o0 $rednicy @600mm, z wkiadka tlumigcg zamontowang na state.
3. | Studnia zelbetowa @1000mm z bet. klasy C35/45
wodoszczelnego W-8 o nasigkliwosci nw ponizej 5 %,
mrozoodpornego F-150 z prefabrykowana, monolityczng kinetg
z osadzonymi przej$ciami szczelnymi. Krag denny posadowiony kpl. 1
na podbudowie z betonu na kregu redukcyjnym ,,konusie”
(zwezka prefabrykowana @1000/625). Posadowione wtazy

z zeliwa szarego z wypetnieniem betonowym klasy C250

o $rednicy @600mm, z wkiadkg tlumigcg zamontowang na state.
4. | Wpust deszczowy betonowy @500mm prefabrykowany kpl. 3
z osadnikiem h=100cm, kratg zeliwng uchying klasy D400
na zawiasach, montowang z uwzglednieniem kierunku,
opartg na pierscieniu odcigzajgcym z plytg utrzymujgca.

5. | Rura do kanalizacji zewnetrznej Dz250 PP Lite, SN8 mb 30,5
6. | Rura do kanalizacji zewnetrznej Dz200 PP Lite, SN8 mb 13,5
7. | Tasma lokalizacyjna koloru brgzowego szeroko$ci 20 cm mb 44
z nadrukiem ,,KANALIZACJA"
WODOCIAG
1. |Rura Dz40 PE100 RC,SDR17 (PN10) mb 7 atest PZH
2. | Taséma ostrzegawczo-lokalizacyjna koloru niebieskiego mb 7
szerokosci 20 cm z wktadkg stalowg z nadrukiem
,,UWAGA WODOCIAG”
3. | Zestaw przytaczeniowy do rur zeliwnych DN200: kpl. 3 atest PZH
-opaska do nawiercania z gwintem przytgczeniowym
-kombinacyjna zasuwa do nawiercania DN 1 %4”
-ztgczka przytgczeniowa do rur Dz40 PE100 RC
4. | Obudowa teleskopowa dla zasuwy DN32 szt. 3
5. | Skrzynka uliczna do zasuw zeliwa szt. 3
6. | Plyta no$na skrzynki (betonowa) szt. 3
7. | Ksztattki przejsciowe Stal/PE DN40 gwintowano-zaciskana szt. 3

do potgczenia istn .odcinka

KANALIZACJA SANITARNA

1. | Studnia zelbetowa @1200mm z bet. klasy C35/45
wodoszczelnego W-8 o nasigkliwosci nw ponizej 5 %,
mrozoodpornego F-150 z prefabrykowang, monolityczng kinetg
z osadzonymi przejsciami szczelnymi. Krag denny posadowiony kpl. 5
na podbudowie z betonu na kregu redukcyjnym , konusie”
(zwezka prefabrykowana @1200/625). Posadowione wiazy

z zeliwa szarego z wypetnieniem betonowym klasy D400

o $rednicy @600mm, z wkiadkg ttumigcg zamontowang na state.

2. | Rura do kanalizacji zewnetrznej Dz200 PP Lita,SN8 mb 104
3. | Rura do kanalizacji zewnetrznej Dz160 PP Lita,SN8 mb 31,5
4. | Tasma lokalizacyjna koloru bragzowego szerokosci 20 cm mb 135,5

z nadrukiem ,,KANALIZACJA”

€Y €y
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ul. Borowicka

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1: 500

uktad wsporzednych pfaskich—2000, uktad wysokosciawy—Amsterdam PL-EVRF2007-NH

—hd3

PLAN SYTUACYJNY
SKALA 1:500

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzqdzefi podziemnych nie wykazanych na mapie, ktére nie zostaty odnalezione

podczas wykonywania inwentaryzacji geodezyjnych, lub nie zostaty zgfoszone do inwentaryzacji przed zasypaniem

W obszarze oznaczonym linig przerywanq dokonano cktualizacji mapy zasadniczej.

o
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o ,,,grgj.,kd,,zzljxag ‘o

j{eodjnorz;iiwe‘gi‘egtyjm 146201_1-M Plock KOPIA MAPY JEST ZGODNA Z MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH:
m. Plock o nr WGD-1.6640.816.2022_9118 Z DNIA 18.07.2022 R.
obreb: 0001 — Podolszyce — Borowiczki

dziatka nr : wg zokresu

potozenie: ul. Wiejska

Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej WGD-I-6640.816.2022

<

GEODETA UPRAWNIONY PRACOWNIA USLUG GEODEZYJNYCH "AZYMUT"
Macie]j Wieczorkowski MACIEJ WIECZORKOWSKI
Nr upr. GUG i K 20101 09-400 Plock, ul. Bielska 1
tel.ffax 24-264-75-64
NIP 774-261-81-18

QOznaczenie i informacie osfuzebnosci gruntowych
majgeych wptyw na zagospodarowanie gruntéw nie dotyczy
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

k60—

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego,
ktdry nie jest ujawniony w bazie danych brak
ewidencji gruntéw i budynkdw

7 P & 1,,7 !
- ST S T
BE%00 L MOprokdb16/05 6
55 19
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Integralng czescig mapy w formie wydruku jest mapa w postaci
wektorowe| (format pliku dxf lub dwg) na ptycie CD.

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostof opracowany w wyniku
prac geodezyjnych, ktérych rezultaty zawiera operat

techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze
jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fafszywego
oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac

geodezyjnych WGD—1.6640.816.2022.

UWAGA:

W miejscach skrzyzowan projektowanych sieci z kablami
energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi nalezy umiesci¢ na kablach
rury dwudzielne @110 o dtugosci 1,5m.

W trakcie wykonywania zadania, w pierwszej kolejnosci, nalezy
dokonaé odkrywek przylaczy sanitarnych w miejscu ich przetaczenia
oraz zweryfikowac rzedne wigczeniowe do studni oraz spadek, ktory
nalezy nawigza¢ do spadku istniejgcego. Dla mozliwosci prawidtowego
odbioru $ciekéw z dziatki nr 2031/2 pogtebiono studnig Sw2 - powyzsze
utozenia nalezy zweryfikowa¢ dokonujgc odkrywki istniejacej sieci
wodociggowej woD200 zlokalizowanej w sgsiedztwie w/w studzienki. W
przypadku braku mozliwosci utozenia kanatu zgodnie z podanymi
rzednymi, nalezy przyjaé¢ rzedne istniejace.

Organ sfuzby geodezyjnej, ktdry Prezydent Miasta Ptocka
otrzymat zgtoszenie

Pracownia Usfug Geodezyjnych

Azymut Maciej Wieczorkowski

ul. Bielska 1, 09—400 Ptock

tel. 608485729 nr upr. 20101

NIP: 774—261—81-18 Regon 611065564

Wykonawea prac
geodezyjnych

Nr oraz data sporzgdzenia Protokdt nr WGD—1.6640.816.2022_9118

dokumentu zawierajgcego wynik 2 dnia 18.07.2022r
pozytywnej weryfikacji o .

GEODETA UPRAWNIONY
inz. Maciej Wieczorkowski
Nr upr. 20101

Imie i nazwisko oraz nr uprawnief
zawodowych kierownika prac

NAZWA INWESTYCJI

,Budowa ulicy Wiejskiej- prace przygotowawcze”

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Budowa sieci oswietlenia ulicznego.
Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz przytaczy

L E G E N DA wodociggowych i kanalizacyjnych.

i
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NAZWA INWESTYCJI

,Budowa ulicy Wiejskiej- prace przygotowawcze”

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Budowa sieci o$wietlenia ulicznego.
Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz przytaczy
wodociggowych i kanalizacyjnych.

GENERALNY PROJEKTANT: INWESTOR:
EEEEEEEEEEEEEEE PI. Stary Rynek 1 RAR
MBZ Andler, Tomczak sp. j. ul. Maslana 8/10 09-400 P*OCk
87-800 Wioclawek tel. 54 413 6000
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/ .
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BRANZY mgr inz. Andrzej Bieniecki w specj. sieci . IY,W'(
SANITARNEJ i instalacje sanitarne M
PROJEKTANT KUP/0175/PWOS/09
SS’,‘&W‘”‘"Y inz. Agnieszka Bieniecka w specj. sieci 9 e CQ/\/—
SANITARNEJ i instalacje sanitarne . ent
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| Projekt Wykonawczy |
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sanitarna
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Profil kanalizacji deszczowej
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STUDNIA REWIZYJNA

ZELBETOWA 01000
SKALA 1:25

PRZEKROJ

Wiaz z zeliwa szarego klasy D400/C250 srednicy DN680mm
z wypetnieniem betonowym (klasa betonu C35/45)
z wktadka tlumigca umieszczong we frezie pokrywy lub ramie na state

Nawierzchnia utwardzona ierécien wyréwnawczy
wg projektu drogowego \ }Rz.t. wg profil llo¢ pierscieni dostosowaé do lokalizacji
I i rodzaju nawierzchni utwardzonej

/\W':

<é ?é ?é ?é ?é ?é % <é %‘/
%v\v\v\v\v\v\ l KO =@ .|
R Y R Y R R Y - = Ky %7 Lp. | Nrstudni |Rzedna Rﬁgdna dRﬁgdna Igrzlgdna Streéjmca Klasa |Uwagi

7 Z L Rzt |studni |kanatu |kanatu ;eﬁbg{owe' wiazu

7 )
7 625 7 Zwezka zelbetowa @1000/625mm prefabrykowana K2 K
4 // % faczone na systemowa uszczelke gumowg K1 3
/// / // z wbudowanymi klamrami ztazowymi 1. D4 64,94 | 62,85 | --- - @1000 c250 | -
/ A 2. Dw5 65,08 | 62,97 | 63,06 | --- @1000 D400 | weryf.K2

regi zelbetowe @1000mm prefabrykowane
faczone na systemowa uszczelke gumowg
z wbudowanymi klamrami ztazowymi

RZUT

Rura do kanalizacji zewnetrznej
z PP ,SN8 Dz wg profilu

szczelka gumowa systemowa

Przejscie szczelne systemowe

ennica zelbetowa @1000mm prefabrykowana

faczona na systemowa uszczelke gumowg
z wbudowanymi klamrami ztazowymi
Kineta wykonana jako monolit w jednym
procesie produkcyjnym z dennicg

NAZWA INWESTYCJI

Zasypka piaskowa gr.30cm

zgeszczona ,Budowa ulicy Wiejskiej- prace przygotowawcze

/l — 74@-—@3_@% 4 NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO L . .
— ] Budowa sieci oswietlenia ulicznego.

Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz przytaczy

_4>9#%ﬂ@

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:

— | K3 wg profilu — Rura do kanalizacji zewnetrzne] ‘ Q wodociagowych i kanalizacyjnych.
_/ zPP ’SN8 Dz Wg prOf||U \\ GENERALNY PROJEKTANT: INWESTOR:
N \\3\\\ NN S = 32 Gmina Plock .
Podsypka piaskowa gr.10cm \ _ L= ) Pl. Stary Rynek 1
Tl A
rzejscie szczelne 09 400 P* k ‘
zgeszczona g . MBZ Andler, Tomczak sp. o Mashna 8/10 - 0oc
I3 ‘ i 87-800 Wroctawek tel. 54 413 6000
g N i
g

} : \\podbudowa 7 betonu C16/20 Rura do kanalizacji zewnetrznej —————
z PP ,SN8 Dz wg profilu OL_/
i OPRACOWAL. mgr inz. Angelika Kurant 4]% % 1
odsypka z piasku (zageszczona) 4 :

PROJEKTANT - o KUP/0058/PWOS/14
BRANZY mgr inz. Andrzej Bieniecki W specj. sieci . /tw-(
SANITARNEY W,

i instalacje sanitarne

R RAWOZAJACY KUP/0175/PWOS/09
BRANZY inz. Agnieszka Bieniecka w spec. sieci et
SANITARNEJ iinstalacje sanitarne et

| FAZA:

Projekt Wykonawczy |

BRANZA ]
sanitarna

TYTUL RYSUNKU: . P .
| Studnia rewizyjna zelbetowa @1000 |

|DATA‘ 16-08-2022 ||SKALA: 1:25 NAZWA PLIKU: NUMER ARCH: | [NUMERRYS.:

143-Wiejska.dwg -
ZAKRES: 3




Zasypka piaskowa gr.30cm

Podsypka piaskowa gr.10cm

PRZEKROJ

Wiaz z zeliwa szarego klasy D400 srednicy DN680mm
z wypetnieniem betonowym (klasa betonu C35/45)
z wktadka tlumigca umieszczong we frezie pokrywy lub ramie na state

zgeszczona

N . 7
oA 7
///// 70077

00, 200

\\Podbudowa z betonu C16/20
\Podsypka z piasku (zageszczona)

Rura do kanalizacji zewnetrznej
z PP ,SN8 Dz wg profilu

Nawierzchnia utwardzona o . . .
wa projokly drogonego \ Rz, wq profi |e’rISC|.en’W.yro.wnawczy. ] o Lp. | Nrstudni |Rzedna Rﬁaedna Rﬁgdna Rﬁgdna Streéjn'ica Klasa
o _Ilosc pierscieni dostqsowac do Iok_allzaql Rzt |studni |kanatu |kanatu gelfbg{owej wlazu
| i rodzaju nawierzchni utwardzonej K1 K2 K3
. : . i=m 1 D2 64,83 | 6237 | 6261 | —
S i A 21200 | D400
/
1} 7 Sk 3
1/ 3625 7, Zwezka zelbetowa @1200/625mm prefabrykowana
1/ 7 faczone na systemowa uszczelke gumowg Lp. | Nrstudni |Rzedna|Rzedna|Rzedna |Rzedna|Srednica Klasa |Uwagi
1 / 7 z wbudowanymi klamrami ztazowymi R dna ~ |dna dna studni
dh y 7 zt Istudni |kanatu |kanatu |zelbetowej| W@Zzu
/ // K1 K2 K3
‘/ 1. Sw1 64,94 | 63,32 | 63,42 | 63,42 1200 D400 | weryf.K2,K3
\ A 2. Sw2 64,93 | 63,36 | 63,40 | - 1200 D400 | weryf.K2
7 A N 3. Sw3 65,16 | 63,74 | 63,78 | 63,82 1200 D400 | weryf.K2
7 y N\ regi zelbetowe @1200mm prefabrykowane 4. S4 65,25 | 63,86 | 63,90 |- @1200 | D400 | weryf.K2
7 ==
7, ‘ N faczone na systemowa uszczelke gumowa 5. Sw5 | 6559 | 6395 | 64,05 |- @1200 | D400 | weryf.K2
% 21200 N z wbudowanymi klamrami ztazowymi
7 ‘ 3
21470 =\
7 1
7
7 \ = RZUT
7 \ Z
Z ‘ Z 1
// E«///
// | // /_w —Rura do kanalizacji zewnetrznej
% | =7 z PP ,SN8 Dz wg profilu
% ‘ 7 szczelka gumowa systemowa ; ; [
7 7, v 4 Przejscie szczelne systemowe
7 7 | E/ // // = L
7
7 Y/ ennica zelbetowa @1200mm prefabrykowana / //
g ‘ ! faczona na systemowa uszczelke gumowg 7
7 | s z wbudowanymi klamrami ztazowymi 7
7 E//% Kineta wykonana jako monolit w jednym //
Zgeszczona | 7 procesie produkcyjnym z dennicg ‘ \ J
7 Rz, rofilu " |Rz. K1 fil Rz. K3 fil
\ E/ e Rz profiu IRz, 7wqior(;uu 7|\ Rz.K3wgprofiu) _,
‘ 7 i
SPADEK 0.1-19, )
: < sy ] // 97
—t wg/prpf/llu/ 4 . \Rz K3 wyg profilu— Rura do kanalizacji zewnetrznej 7 //
; N ), z PP ,SN8 Dz wg profilu 2
NNz . 7
7 N Z Przejscie szczelne dla rury PP Dz(wg profilu) 2 7 o
// // // (tuleja ochronna ) 7 ~ 7

rzejscie szczelne

STUDNIA REWIZYJNA

ZELBETOWA 01200
SKALA 1:25

NAZWA INWESTYCJI

,Budowa ulicy Wiejskiej- prace przygotowawcze”

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Budowa sieci oswietlenia ulicznego.
Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz przytaczy
wodociggowych i kanalizacyjnych.

GENERALNY PROJEKTANT: INWESTOR:

:}Z Gmina Plock "
Lo~/ —= |[P\. Stary Rynek 1

09-400 Plock et
MBZ Andler, Tomczak sp. j. ul. Maslana 8/10 - oc
87-800 Whoctawek tel. 54 413 6000
FUNKCJA: IMIE T NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:
OPRACOWAL mgr inz. Angelika Kurant 4_7% % 1
/ .
PROJEKTANT .. o KUP/0058/PWOS/14
BRANZY mgr inz. Andrzej Bieniecki w specj. sieci : ,tw,‘
SANITARNEJ i instalacje sanitarne M
PROJEKTANT KUP/0175/PWOS/09
gﬁ’m‘é‘?wm inz. Agnieszka Bieniecka W specj. sieci ECQA/
SANITARNEJ i instalacje sanitarne . ent
FAZA: .
| Projekt Wykonawczy |
BRANZA ]
sanitarna
TYTUL RYSUNKU: R . |
Studnia rewizyjna zelbetowa ©@1200
DATA: SKALA: NAZWA PLIKU: NUMER ARCH: | [NUMER RYS.:
"™ 16.08202 || I |

"4

ZAKRES:




STUDNIA REWIZYJNA

ZELBETOWA 91200
WLACZENIE KASKADOWE
WLACZENIE KASKADOWE (doAstudni wg projektu ELIOT) Z WLACZENIEM

(do studni projektowanej) KASKADOWYM
SKALA 1:25

PRZEKROJ

Wiaz z zeliwa szarego klasy D400 $srednicy DN680mm rzejscie szczelne dla rury PP

z wypetnieniem betonowym (klasa betonu C35/45) j Dz-wg profilu (tuleja ochronna )
z wktadka tlumigca umieszczong we frezie pokrywy lub ramie na state % = = ’
Nawierzchnia utwardzona o RN o .
wg projektu drogowego |Rz.t. wg profil ierscien wyrownawezy. o s e,
o llos¢ pierscieni dostosowac do lokalizacji .
| i rodzaju nawierzchni utwardzonej (3
VAYAN RN
WYKAZ STUDNI PROJEKTOWANYCH Z WEACZENIEM KASKADOWYM \
R Rl Rt Rt i : w0 : Sredni i
K R X YT Y XY ) Sl ed Lp. | Nrstudni |Rzedna|Rzedna|Rzedna |Rzedna |Srednica | Klasa |Uwagi \\M
/ / 7 terenu |dna  dna  idna gglfggtlowej whazu ufa do kanalizacji zewnetrznej
1, ) s 7 Zwezka zelbetowa @1200/625mm prefabrykowana Rzt K1 K2 K3 Dz-wg profilu PP, SN8
1/ ’ 7 taczone na systemowg uszczelke gumowg 1. D3 64,78 | 62,41 | 62,66 | 63,29 31200 D400 | ---------me- . . .
/ / 7 z wbudowanymi klamrami ztazowymi Trojnik kanalizacyjny zewnetrzny
/ / // réwnoprzelotowy-87,3° PP, SN8

Dz-wg profilu

III

SN

ura do kanalizacji zewnetrznej
Dz-wg profilu PP,Lite SN8

M

N
iy N
///J

ol

\2x Kolano kanalizacyjny zewnetrzne -45°
PP, SN8 Dz-wg profilu
(pod kolano przekladka z grubej folii z PE)

regi zelbetowe @1200mm prefabrykowane
faczone na systemowa uszczelke gumowg
z wbudowanymi klamrami ztazowymi

Przejscie szczelne dla rury PP
Dz200 (tuleja ochronna )

Rura do kanalizacji zewnetrznej
z PP ,SN8 Dz wg profilu

Tréjnik kanalizacyjny zewnetrzny
Dz200-87,3° PP, SN8

odbudowa z betonu C12/15

odsypka piaskowa zgeszczona

i
Mufa do kanalizacji zewnetrznej | =" 7 Przejscie szczelne systemowe }
Dz200 PP__’_ SN8 | 7 N WYKAZ KASKAD Z WELACZENIEM DO W STUDNI WG PROJEKTU ELIOT
‘ = // = ; o Lp. | Nrstudni |Rzedna|Rzedna|Rzedna |Rzedna |Srednica Klasa |Uwagi
7 - / ‘ terenu |dna na na studni | oo
\ 7 o ] 7/ %7 kanatu |kanatu |kanatu |Zelbetowej
/. Przejscie szczelne dla rury PP Dz(wg profilu) 7 7 Rz.t K1 K2 K3
| // szczelka gumowa systemowa (tuleja ochronna ) /// | 1. D1.9 6558 | 61,98 | 62,40 | 63,86 | www- | oo | ceeeceeeee NAZWA INWESTYCJI
‘ 7 Rura do kanalizacji zewnetrznej o’ ‘ o 2. D1.12 61,98 | 62,26 62,68 | 63,65 | - | eeem | e ,,BUdOWH ulle Wlejsklej' prace przngtOWHWCZG
| = z PP ,SN8 Dz wg profilu // | T

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

AN

L //
. E T\ N :EKL 7 o Budowa sieci o$wietlenia ulicznego.
i N 7 —1 // Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz przytaczy
\ 7

m\
\\

wodociggowych i kanalizacyjnych.

ennica zelbetowa @1200mm prefabrykowana
faczona na systemowa uszczelke gumowg
z wbudowanymi klamrami ztazowymi %

/ GENERALNY PROJEKTANT: INWESTOR:

/ — Gmina Ptock

NN k\\
N
\\
N

Podbudowa z betonu C12/15

i instalacje sanitarne

Rura do kanalizacji zewnetrznej 7 Kineta wykonana jako monolit w jednym 7 // 7 7 o B2 Andler, Tormezck sp. | T |[09-400 Plock
Dz200 PP, SN8 1 wg profilu 7 procesie produkcyjnym z dennicg /3 rzejscie szczelne 87-800 Wioctawek tel. 54 413 6000
7 ‘ FUNKCIA: IE TNAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:
/ / A > 7 Rura do kanalizacji zewnetrznej H
» N I z PP ,SN8 Dz wg profilu i
o o0 Z ’ gp ‘ inz. Angelika Kurant
Kolano kanaliéaczycj']raeéeménstrsz,r\]; / /// : ;/ 2 // e // ///// O‘k/ OPRACOWAL mgr inz. Angelika Kuran /J%%mmf
z200-45° s
/ . 77 7% 07 Y, 00 1> EENRN;;%E::\: mgr inz. Andrzej Bieniecki SVUSZQS?S@YVOS/M /‘rﬁ(w léltw( %{:

Podsypka piaskowa zgeszczona

00, 200

PROVEKTANT, KUP/0175/PWOS/09

ﬁm@zumﬁr inz. Agnieszka Bieniecka w spegj. sieci EGQ/\f

SANITARNEJ i instalacje sanitarne et
Przejscie szczelne dla rury PP odbudowa z betonu C16/20

Dz200(tuleja ochronna) |FAZA:
odsypka z piasku (zageszczona)

Projekt Wykonawczy |

BRANZA: .
sanitarna

TYTUL RYSUNKU: |

Studnia rewizyjna zelbetowa @1200 z wigczeniem kaskadowym
|DATA: 16-08-2022 | |SKALA: 1:95 NAZWA PLIKU: NUMER ARCH: | [NUMERRYS.:

143-Wiejska.dwg -
ZAKRES: 5




Nawierzchnia utwardzona zgodnie

z projektem branzy drogowej
Ptyta pokrywowa zelbet.
beton.kl. C35/45

A

Zwienczenie wpustu, krata zeliwna
klasy D400,uchylna na zawiasach,
montowana z uwzglednieniem
kierunku ruchu

T

Pierscien fundamentowy
zelbet.beton kl. C35/45

| I—

Wzmocnienie podbudowy warstwa E
betonu C8/10 (chudy beton) gr 30 cm . «\¢ -y« * =
(=
‘ ¥
500
L]
Rura do kanalizac;ji zewnetrznej/
Dz200 mm PP,SN8 regi betonowe @500
L-wg tabeli ™
tgczone na uszczelke
Przejscie szczelne E gumowg
systemowe -~
K X
refabrykowana dennica
z osadnikiem studzienki
c/
7Ly
7 %
-
Podbudowa z betonu 08/10/ g
zageszczona mechanicznie -

Podsypka z piasku
zageszczona mechanicznie

H - ZMIENNE WG PROJEKTU

WPUST DESZCZOWY

SKALA 1:25

Nr wpustu |Rzedna|Rzedna|Rzedna | Srednicai  |Diugosé Numer Rzedna
A" B" c" materiat przykanalika| studni | wigczenia Uwagi
» » ” przykanalika L" wigczeniowej| przykanalika
” do studni
wdl | 6474 6334 |6234 | PF2QEP| 23m | DpoD3 63,29
Dz200 PP
wd2 64,91 | 63,71 | 62,71 Lite,SN8 3,2m D0 D1.12 63,65
wd3 | 6541 64,01 |6301 | PEQE"| 7.6m DO D1.9 63,86
UWAGA:

Elementy betonowe wpustu zabezpieczy¢ od zewnatrz i wewnatrz
przez dwukrotne malowanie srodkiem przeciwilgociowym.

NAZWA INWESTYCJI

,Budowa ulicy Wiejskiej- prace przygotowawcze”

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Budowa sieci o$wietlenia ulicznego.
Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz przytaczy

wodociggowych i kanalizacyjnych.

GENERALNY PROJEKTANT:

MBZ Andler, Tomczak sp.

87-800 Wioctawek tel. 54 413 6000

INWESTOR:

Z Gmina Plock A A
ot | [Pl Stary Rynek 1 TAR
09-400 Ptock

i ul. Maglana 8/10

FUNKCJA: IMIE I NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:
OPRACOWAL mgr inz. Angelika Kurant L]% %na/rﬁ
/ .
PROJEKTANT . e KUP/0058/PWOS/14
BRANZY mgr inz. Andrzej Bieniecki w specj. sieci . A’,Wf
SANITARNEJ i instalacje sanitarne M
PROJEKTANT
sPRaWDZAUACY | . o KUP/0175/PWOS/09
BRANZY inz. Agnieszka Bieniecka W specj. sieci ec
SANITARNEJ i instalacje sanitarne R el
FAZA: .
| Projekt Wykonawczy |
BRANZA: .
sanitarna
TYTUL RYSUNKU:
Whpust deszczowy
DATA: SKALA: NAZWA PLIKU: NUMER ARCH: | [NUMERRYS.
"™ 16.08202 || 1:25 LK

|6

ZAKRES:




.
DN200 zeliwo |

I TTTT

N

Istniejgcy \ 2
1
\lc[> - — istn. WoD

WEZEt w1, w2, w3

SCHEMAT WEZLOW
WODOCIAGOWYCH

NAZWA INWESTYCJI

,Budowa ulicy Wiejskiej- prace przygotowawcze”

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa sieci o$wietlenia ulicznego.
Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz przytaczy
wodociggowych i kanalizacyjnych.

DN200 Zeliwo 3
Istniejgcy
"
~
L.P Wyszczegdlnienie Szt./kpl [Uwagi
Zestaw przytaczeniowy do rur zeliwnych DN200 wyposazony 1
1 w opaske do nawiercania z gwintem przytgczeniowym z kombinacyjng
zasuwg do nawiercania DN 1 1/4" oraz ztgczke przytaczeniowg do rur
Dz40 PE100 RC
2 Obudowa teleskopowa dla zasuwy DN32 1
Skrzynka uliczna do zasuw zeliwna+ptyta no$na skrzynki betonowa
3 Rura z PE100 RC, Dz40, SDR17(PN10) (woda) L-wg profilu 1
4 Ksztattka przej$ciowa PE/STAL DN40 gwintowano-zaciskana 1

GENERALNY PROJEKTANT: INWESTOR:
Gmina Ptock
st | [Pl Stary Rynek 1
MBZ Andler, Tomczak sp. j. ul. Maslana 8/10 09-400 P+OCk
87-800 Wroctawek tel. 54 413 6000
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SCHEMATY KINET

ul.Wiejska ul.Wiejska ul.Wiejska ul. Wiejska ul.Wiejska ul. Wiejska
Numer studni Srednica studni Rzedne studni 6558 Numer studni Srednica studni Rzedne studni 64.98 Numer studni Srednica studni Rzedne studni 64.83 Numer studni Srednica studni Rzedne studni 64.78 Numer studni Srednica studni Rzedne studni 64.94 Numer studni Srednica studni Rzedne studni 65.08
- ) - ) 31200 ) 31200 ) 21000 ) 21000 )
D 1 - 9 Typ wiazu 61 ,98 D 1 - 1 2 Typ wiazu 62,26 D2 Typ wiazu 62,37 D3 Typ wiazu 62,41 D4 Typ wiazu 62,85 DW5 Typ wiazu 62,97
- - D400 D400 C250 D400
kd500 proj. wg kd Dz200 kd500 proj. wg istn. kd160
;8;30C0W3n|a flrmy ELIOT 1R8§ 63.86 opraocowania f|rmy ELIOT kd500 pI'Oj wg kd500 pI'Oj wg kd Dz200 kd Dz250 198
K.00, 179 . e . 135° o . RK63,06
opracowania firmy ELIOT opracowania firmy ELIOT 120 istn.kd 200
R.K.61,98 wd3 R.K.62,26 180° 180° R.K.63,29 R K 6285 246° + ewentualna
;'e‘jvsnk‘ifzana R.K.62,37 R.K.62,41 wd1 ’ R.K.62,97 zeV\l/(r?stl;aga
¢ kd Dz200 kd D250 +kaskada etrzna
118° 90° zewnetrzna
R.K.63,65 R.K.62,61
wd2
+kaskada UWAGA: . o T )
zewnetrzna W trakcie wykonywania zadania, w pierwszej kolejnosci, nalezy dokonac¢
kd Dz516 . kd DZ516 . odkrywek przytaczy sanitarnych w miejscu ich przetaczenia oraz
z proj. wg z proj. wg ) . . . . ,
kd500 proj. wg kd500 proj. wg opracowania firmy ELIOT opracowania firmy ELIOT kd Dz250 kd Dz250 Uwaga: zweryfikowac rzedne wigczeniowe do studni oraz spadek, ktéry nalezy
opracowania firmy ELIOT opracowania firmy ELIOT 0° 0° 0° 0° Weryfikacja nawigza¢ do spadku istniejgcego. Dla mozliwo$ci prawidtowego odbioru
0° 0° R.K.62,37 R.K.62,41 R.K.62,85 R.K.62,97 doptywu $ciekow z dziatki nr 2031/2 pogtebiono studnie Sw2 - powyzsze utozenia
R.K.61,98 R.K.62,26 kd160 nalezy zweryfikowa¢ dokonujgc odkrywki istniejgcej sieci wodociggowej
woD200 zlokalizowanej w sgsiedztwie w/w studzienki. W przypadku braku
mozliwosci utozenia kanatu zgodnie z podanymi rzednymi, nalezy przyjaé
rzedne istniejgce.
ul. Wiejska ul. Wiejska ul. Wiejska ul. Wiejska ul. Wiejska ———
Numer studni Srednica studni Rzedne studni Numer studni Srednica studni Rzedne studni Numer studni Srednica studni Rzedne studni Numer studni Srednica studni Rzedne studni Numer studni Srednica studni Rzedne studni . . ”
@1200 64,94 @1200 64,93 @1200 65,16 @1200 65,25 @1200 65,59 ,Budowa ulicy Wiejskiej- prace przygotowawcze
SW1 Typ whazu 63,32 SW2 Typ wiazu 63,36 SW3 Typ wiazu 63,74 84 Typ whazu 63,86 SW5 Typ wiazu 63,95
D400 D400 D400 D400 D400 NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ks D200 ks D200 Budowa sieci o$wietlenia ulicznego.
ks Dz200 184° 185° Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych oraz przytaczy
ks Dz160 1R6i°63 32 ks Dz160 R.K.63,74 R.K.63,86 ks D160 wodociggowych i kanalizacyjnych.
RK 253° R RK 221° ks D2200 104° GENERALNY PROJEKTANT: INWESTOR:
.K.63,42 .K.63,40 s Dz ks Dz160 Gmina Plock
! ks Dz160 R.K.64,05 (=372~ ||Gmina Ploc
86 g7° L 1 | B N W74 8 | e/ Pl. Stary Rynek 1
R.K.63,36 R.K.63,90 der Tomerok gy 09-400 Plock
R.K.63,82 W d‘ﬁf—goo W(édo&veﬁ tel. 54 4‘1'3M60‘00 o
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:
ks Dz160 l;j 2[221 60 OPRACOWAL. mgr inz. Angelika Kurant /,LJ%,W
ks Dz 200 R.K.63.42 ks Dz 200 RK63,78 EES&:Y:::: mgr inz. Andrzej Bieniecki ;USZQS_S;/:CYV?S/M m‘(’h&, %{Uﬂ“ﬂ
Oo ’ 00 i instalacje sanitarne
ks Dz 2 ks Dz 2 ks Dz 2 PROJEKTANT KUP/0175/PWOS/09
R.K.63,32 R.K.63,36 0? z 200 Of z 200 Of z 200 SPsiNﬁﬁVﬁEZACY inz. Agnieszka Bieniecka i"i'nssp:g;%e:aimtame/ ng eCQA/
R.K.63,74 R.K.63,86 R.K.63,95 : -
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