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Kolejnos¢ prowadzenia robdt przy montazu nadprozy stalowych z ceownikdw:
o Wykucie bruzdy z jednej strony $ciany na gf. ok. 10 cm,

Sciana istniejgca

Przekroj

1:25

wypetni¢ zaprawg montazowg

belka nadproza

BETON: €25/30 (B30), We, F100

— c¢zg$¢ podziemna

BETON: €25/30 (B30),

— czest nadziemna

tynk na siatce

o Wybetonowanie gniazd od poziomu oparcia pierwszej belki,
o Osiatkowanie i obsadzenie pierwszej belki stalowej w bruzdzie, STAL: A-IIIN
¢ Zabetonowanie nadproza (wypelnienie przestrzeni nad pierwszq belkg), OTULINA: 5,0cm — pfyta fundamentowa
¢ Przewiercenie otworéw na Sruby, 3,0cm — ptyta przekrycia i Sciany
o Wykucie bruzdy z drugiej strony Sciany,
¢ Osiatkowanie i obsadzenie drugiej belki stalowej w bruzdzie,
+ Zabetonowanie nadproza (wypetnienie przestrzeni nad drugq belkg),
¢ Przewiercenie drugiej belki, skrecenie belek $rubami,
. wyyie{r.]ierzliebco’feqo nad.pr)ch}lt zoprccliwq,. UWAGI:
o Wykucie (lub poszerzenie) otworu drzwiowego, ) . , T
o Wykonanie tynku na siatce na spodzie nadproza, STAL PROFILOWA: S235 1. Rysunek ro.ZpatrywaC tacznie z czgScia opisowa
o Uzupetnienie tynkdw i prace wykoficzeniowe. 5 S\F;ra‘?owalr"?' ’ -
. Wymiary liniowe podano w [cm].
NR PROFIL szr | DEUG. | - ai'ASA — RAngEM ;;?ATQ UWAGI 3. Rzedne wysokosciowe podano w [m].
mm jednostk. szt. . . : , .
NADPROZE STALOWE | Kpl.i 4. tZatile;meczeme antykorozyjne konstrukcji wg opisu
1_[C100 2 1680 10,60] 17,81] 3562| S235 echnicznego.
RAZEM 35,62 2 71,24

Sciany istniejqce / |

demont{JZ okfadziny
z plaskowca
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PROOBIEKT
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Plyta fundamentowa szt. 1
A-llIN
NR A-llIN | Dhugo$¢| llos¢ 8 12
# m sztuk 0,395 0,888
1 12 4,47 26 116,22
2 12 4,92 22 108,24
3 12 3,10 26 80,60
4 12 3,60 22 79,20
s15 8 1,37 44 60,28
Dtugosc [m] 60,28 | 384,26
Ciezar wg rednic [kg] 23,81 341,22
Ciezar razem dla 1 sztuki [kg] 365,03
Cigzar razem dla 1 sztuk [kg] 365,03

BETON: C25/30 (B30), W6, F100
— cze$¢ podziemna

BETON: C25/30 (B30),
— czes¢ nadziemna

STAL: A-IIN

OTULINA: 5,0cm — pfyta fundamentowa

3,0cm — pfyta przekrycia i Sciany

UWAGI:

1.

o oA WN

Rysunek rozpatrywaé tgcznie z czeScig opisowa
opracowania.

Wymiary liniowe podano w [cm].

Rzedne wysokosciowe podano w [m].

Otuline podano do krawedzi pierwszego preta.
Dtugosci pretéw podano w osiach.

Wymiary, lokalizacja i rzedne otworéw dla przejs¢
instalacyjnych wg projektow branzowych.
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Sciany szybu szt. 1
y 52y A-IlIN

NR A-llIN | Dhugo$¢| llos¢ 8
# m sztuk 0,395

1 8 135520 | 1 1355,20

2 8 1084,16 | 1 1084,16

Diugos¢ [m] 2439,36
Ciezar wg rednic [kg] 963,55
Ciezar razem dla 1 sztuki [kg] 963,55

Ciezar razem dla 1 sztuk [kg]| 963,55

Ptyta przekrycia

Wywietrzak wentylacyjny 1: 50 1448 —

#20cm \ N 15 9,5
LN Y N 0/ 1 [ ]
iR

__M i 55
R SRR
‘ & R o 22
} ~ } o~ r ISR SN
: 1|2
: -
| |
3 i - L J‘
16 e | B N %I=9,5
L 200 L 9
1 1
(31648 =447
50 193
N | — =
- 193
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Ptyta przekrycia szybu szt. 1
'yta przekry / A-IlIN
NR A-lIN | Diugosé| llosé 8
# m sztuk 0,395
3 8 447 | 16 71,52
4 8 494 | 14 69,16
Diugosé [m] 140,68
Cigzar wg $redhnic [kg] 55,57
Ciezar razem dla 1 sztuki [kg] 55,57
Cigzar razem dla 1 sztuk [kg]| 55,57

BETON: C25/30 (B30), W6, F100

— cze$¢ podziemna
BETON: C25/30 (B30),

— czes¢ nadziemna
STAL: A-IIN

OTULINA: 5,0cm — pfyta fundamentowa
3,0cm — pfyta przekrycia i Sciany

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywac tgcznie z czescig opisowg
opracowania.

Wymiary liniowe podano w [cm].

Rzedne wysokosciowe podano w [m].

Otuline podano do krawedzi pierwszego preta.
Dtugosci pretéw podano w osiach.

Wymiary, lokalizacja i rzedne otworéw dla przejs¢
instalacyjnych wg projektow branzowych.
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Poz.3 Podparcie naroznikow budynku
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Kolejnos¢ prowadzenia robdt:

o w pierwszej kolejnosci odcigzy¢ konstrukcje wspornikowq przez skucie okfadziny kamiennej (piaskowiec) i betono—zaprawy mocujgcej kamien do
szczytowej Sciany murowanej;

o rozebra¢ zewnetrze murki oporowe przy budynku;

o wykona¢ wykop wgsko przestrzenny do wierzchu istniejgcych stop fundamentowych;

o oczysci¢ i zgroszkowat powierzchnie boczng stupa (u podstawy) i wierzchu stopy fundamentowej w miejscu projektowanego cokofu;

o nawierci¢ i wklei¢ na zywice prety zbrojeniowe #8 co 15cm (A-IIN) dla zakotwienia cokofu zelbetowego do istniejgce] konstrukeji (gtebokosé wklejenia
min. 8cm);

o ufozy¢ siatke z #8-15/15cm (A-IIIN) na otulinie 3cm od strony zewnetrznej cokofu;

¢ obszalowa¢ i zabetonowaé cokd! (beton C25/30,W8,F100);
o dokona¢ pomiaréw sprawdzajgcych dla konstrukcji stalowej — wysokos¢ od wierzchu cokofu do spodu belki na wsporniku oraz odlegfo$¢ w poziomie od

lica stupa zelbetowego do zewnetrznej powierzchni belki na wsporniku (po zdjeciu okfadziny kamiennej ta powierzchnia powinna byé widoczna);
o wykona¢ konstrukcje wsporcze (4 komplety — dla kazdej wykona¢ pomiary kontrolne);
¢ zamontowaé konstrukcje wsporcze — najpierw do spodu podciggu zamocowaé poprzez blache czofowg zastrzaf ukosny na kotwy wklejane (zywica

HIT-HY 200A Hilti) z pretéw gwintowanych M12 (stal A4), gfeb. wklejenia Bem. Jesli miedzy tq blachq czotowg a spodem belki bedq nieréwnosci na
blasze przed montazem nafozy¢ zaprawe, ktdrg w czasie dokrecania konstrukcji na kotwach szczelnie wypetni nierdwnosci;

o zamocowaé sfupek do sfupa zelbetowego kotwami wklejanymi (zywica HIT-HY 200A Hilti) z pretéw gwintowanych M12 (stal A4), gfeb. wklejenia 8cm;

o na wierzchu sfupka (nad jego blachq czofowq) wypemic przestrzefi zaprawg cementowq M8 (wypetic);

o Po zamocowaniu zastrzatu i stupka podstawa konstrukcji wsporczej powinna byé okofo 2—3cm powyzej wierzchu cokofu zelbetowego — obszalowaé
blache podstawy wokofo i wykonaé podlewke wysokowytrzymatq z Ceresit CX15 (w razie potrzeby doda¢ piasek kwarcowy przy wickszej grubosci podlewki —
wg wymagan z karty katalogowej);

o Po 1 dniu nawierci¢ otwory i zakotwi¢ sie kotwami wklejanymi (zywica HIT-HY 200A Hilti) z pretéw gwintowanych M12 (stal A4) w istniejgcy cokof
(gteb. wklejenia 8cm).

UWAGA:

Na rysunkach pokazano rozwigzanie dla dobranych dfugosci elementdw konstrukcyjnych zgodnych z archiwalng dokumentacjq projektowg [3] W

rzeczywistosci na budowie mogq wystgpi¢ znaczne rozbieznosci w tym zakresie, dlatego Wykonawca bezwzglednie musi dokonaé wstepnych pomiardéw
kontrolnych (po odkopaniu fundamentdw) i dopiero na ich podstawie przygotowaé stalowe konstrukcje wsporcze.

NR PROFIL SZT Drl;lrJnG 'ednosmASAlszt RAl\(gEM S‘IA,ILI UWAGI
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ . — J ' '
Podparcie naroznikow szt.4
Cokot szt. 4 1 |HEA 220 1 1500 | 5050| 7575| 758
_ | AN 1.1 [BI.12x250 2 370 23,55 8,71 17,5
NR | AN | Dhigos¢| llosc 8 1.2 |BI.06x100 8 188 4,71 0,89 7.1
# m__| sztuk | 039 2 |HEA 220 1 6 347 50,50 | 320,52| 320,6
1 8 2613 1 26,13 3 |R.KW.180x180x8zg 1 6 347 41,91| 266,00] 266,1| S235
2_| 8 050] 24 12,00 3.1 [BI.12x100 7 300 942 283 198
Dlugosc [m] 38,13 4_|R.KW.120x120x4zg 1 554 |  1425] 7,89 7.9
Ciezar wg Srednic [kg] 38,13 5 |Bl.16x450 1 450 56,52 | 25,43 255
Cigzar razem dla 1 sztuki [kg] 15,06 SUMA 740,3
Cigzar razem dla 4 sztuk [kg] 60,24 DODATEK NA SPOINY 7.4
RAZEM 747,7 4| 29908
STAI— PROF' I—OWA: 8235 WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA ZASTRZEZONE
ALL RIGHTS FOR THIS PROJECT RESERVED

Firma/firm:

BL.12x250
=370 szt.2

PROOBIEKT

85-360 BYDGOSZCZ , UL.PAGUREK 12C/2 TEL. 608462713 NIP 953-191-26-26

BETON: C€25/30 (B30), W8, F100

STAL: A-IIIN
OTULINA: 3,0cm

Obiekt: Remont budynkéw Galerii Miejskiej BWA

Lokalizacja:

Bydgoszcz ul. Gdanska 20 dz. ew. 25/2, 26/1 obr. 130

Inwestor:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz

UWAGI:

et 1. Rysunek rozpatrywac tacznie z czescig opisowa Faza projet PROJEKT BUDOWLANY
BL.16x450 i ”
szt.7 o] st Opracowania. . o _ cagse KONSTRUKCJA
2. Lokalizacja podparcia naroznikow patrz projekt : — -
) Projektant: mgr inz. Tomasz Skdrcz
+ archltektury_ upr.budowlane do projektowania bez ograniczen »
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej -
'S & i i i A upr. nr: KI-11-7342-90/98 e
o s 7 3 Zabezp|ecizen|e alntykorozyjlne elementow stalowych Pvw— ot inz. Damian VLG -
~| ™ kOﬂStI’UkCJI wg Op|su Techmcznego_ upr budowlane o projektowania bez ograniczen |
i L. wspeqalnos.m konstrukcyjno-budowlanej
+ + 4. Wymiary liniowe podano w [mm]. E— P“"" 3|;(;W’ - o
350 oA i rysuniu: oz. odparcie :;:50/1:25
5 Rzedn'e yvyso!<osmowe podano w [m] naroznikéw budynku |7, ,.0| K4
, 450 | 6. Dtugosci pretow podano w osiach. - cz.1/2 '




Detal "A"

4x pret gwintowany M12+n+p 4x pret gwintowany M12+n+p

(A4 — nierdzewne)
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Detal "B"

podlewka
~Tcm

STAL PROFILOWA:  S235

BETON: C25/30 (B30), W8, F100

STAL: A-IIIN
OTULINA:  3,0cm
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Detal "D"

1:10 2 pret gwintowany M12+n+p

UWAGI:

(A4 - nierdzewne)

1. Rysunek rozpatrywac tacznie z czescig opisowa
opracowania.
2. Lokalizacja podparcia naroznikow patrz projekt
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architektury.
3. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych

konstrukcji wg Opisu Technicznego.

4. Wymiary liniowe podano w [mm].
Rzedne wysokosciowe podano w [m].

o

6. Dtugosci pretdw podano w osiach.
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