PROJEKT BUDOWLANY

Dla inwestycji polegajacej na remoncie budynkow wraz z dociepleniem dachéw i renowacja
oktadziny zewnetrznej oraz rozbudowy budynku wystawowego o zewnetrzna winde i przebudowe
holu wejscia glownego Galerii Miejskiej BWA

1. KARTA INFORMACYJNA

1.1. INWESTYCJA:

Remont budynkéw wraz z dociepleniem dachéw i renowacja oktadziny zewnetrznej oraz rozbudowy budynku
wystawowego o zewnetrzna winde i przebudowe holu wejscia gtéwnego Galerii Miejskiej BWA w ramach zadania
"Modernizacja budynku Galerii Miejskiej BWA przy ul Gdanskiej 20 w Bydgoszczy".

1.2. ADRES INWESTYCJI:
Bydgoszcz ul. Gdanska 20 dziatka nr: 25/2, 26/1, 26/18 obr. 130

1.3. INWESTOR:
Miasto Bydgoszcz
85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1

1.4. PRACOWANIA AUTORSKA DOKUMENTACJI:
Proobiekt
85-360 Bydgoszcz, ul. Pagérek 12c/2

2. DANE OGOLNE

2.1. Zakres projektu budowlanego

Celem opracowania jest projekt budowlany obejmujgcy remont budynkéw wraz z dociepleniem dachéw i renowacjg
okfadziny zewnetrznej oraz rozbudowg budynku wystawowego o zewnetrzng winde Galerii Miejskiej BWA. W ramach
zadania przewiduje sie prace obejmujgce réwniez przebudowe strefy wejscia gtéwnego holu budynku wystawowego
po przez nowg aranzacje i wykonanie wc dla os6b niepetnosprawnych.

Obecnie przedmiotowy budynek jest uzytkowany.

2.2. Wiasnosc terenu.
Teren objety opracowaniem - dziatka nr ew. nr 25/2, 26/1, 26/18 Obr. 130 jest wtasnoscig Inwestora

2.3. Warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie archiwalnej dokumentacji geologiczno - inzynieryjnej wykonanej przez Bydgoskie Przedsigbiorstwo
Badawczo Dokumentacyjne w Bydgoszczy stwierdzono, ze w miejscu planowanej inwestycji wystepujg proste
warunki gruntowe. Przyjeto | kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowo - wodnych.

24. INFORMACJE O INWESTYCJI.

2.4.1. Powierzchnia dziatki Inwestora: -1595,00 m2
2.4.2. Powierzchnia zabudowy: - 628,48 m2 w tym winda 8,48m2
2.4.3. Powierzchnia drég, chodnikéw, parkingow
w granicach dziatki Inwestora tgczna: - 393,00 m2
2.4.4. Powierzchnia biologicznie czynna: - 582,00 m2

2.45 Liczba kondygnacji budynku

budynek gtowny wystawowy: - 3 nadziemne + czesciowe podpiwniczenie
budynek administracyjny: - 4 nadziemne + czesciowe podpiwniczenie
2.4.6. Kubatura budynkow: - 30 900 m3
2.4.7. Liczba miejsc postojowych: - 3 - bez zmiany
2.4.8. Przytgcza - bez zmiany



4.2. Podstawa opracowania:

- Zlecenie i ustalenia z inwestorem,

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1:500,

- UCHWALA NR XXXIX/773/17 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,Srodmiescie - Gdanska - Krasinskiego - 3 Maja - rzeka Brda”

- Obowigzujgce normy oraz przepisy prawa budowlanego.

4.3. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu.
4.3.1. Opis ogolny istniejacego zagospodarowania dziatki.

3.2. ZGODNOSC ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z OBOWIAZUJACYM MPZP

Inwestycja na dziatce nr ew. 30/1 jest zgodna z obowigzujgcym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego - UCHWALA NR XXXIX/773/17 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Srédmiescie - Gdanska - Krasinskiego - 3 Maja - rzeka Brda”
w Bydgoszczy. Przedmiotowe dziatki zawieraja sie w obszarze oznaczonym symbolem 24.UP - tereny zabudowy
ustugowej — budynki uzytecznosci publicznej z zakresu administracji, oswiaty, nauki i szkolnictwa wyzszego, kultury i
sztuki, opieki spotecznej.

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu realizuje ustalenia zawarte w/w MPZP dotyczace:
- przeznaczenia terenu,

- warunkéw ksztaltowania zabudowy i zieleni,

- warunkoéw podtaczenia do zewnetrznych sieci infrastruktury techniczne;j.

3.3. OPIS TERENU OBJETEGO PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA
(STAN ISTNIEJACY)

3.3.1. Lokalizacja i granice terenu.

Dziatka nr 25/2, 26/1, 26/18 stanowigca wtasnos¢ Miasta Bydgoszczy jest zabudowana budynkami uzytecznosci
publicznej Galerii Miejskiej BWA, w sktad ktorej wchodzi: budynek wystawowy oraz budynek administracyjny. Na
terenie dziatki wystepuja nawierzchnie utwardzone takie jak: parkingi, chodniki, drogi, opaski wokot budynku, a w
pozostatej czesci porosnieta jest zielenig - trawg oraz pojedynczymi drzewami. Dzialka jest dziatkg budowlang nie
wymagajaca decyzji o wytgczeniu z produkgcji rolnej.

Powierzchnia dziatki wynosi 1595,0 m2, zgodnie z wypisem z rejestru gruntow.

Dziatka znajduje sie w odlegtosci 35,5 m od ciagu komunikacyjnego tj. ul. Gdanskiej, ktéry stanowi réwniez obstuge
komunikacyjng dziatek 25/2, 26/1, 26/18.

Dojazd i dojscie odbywa sie poprzez dziatke o nr 25/2.

Dziatka ma ksztatt zblizony do czworokata. Jej powierzchnia jest ptaska - rzedne terenu oscylujg w granicach 40.70 m
n.p.m. - 42.16 m.n.p.m. z lekkim pochyleniem w kierunku wschodnim.

Od strony poétnocno - wschodniej teren graniczy dziatkg 62, 63, ktéra zabudowana jest budynkiem kultu religijnego -
kosciotem.

Od potudniowego - wschodu graniczy z terenem parkowym (Park Kazimierza Wielkiego).

Od strony potudniowo - zachodniej z zabudowg mieszkaniowo - ustugowa.

Od pétnocnego - zachodu z budynkiem dydaktycznym Szkoty Muzyczne;.

Dziatki nr 25/2, 26/1, 26/18 sg uzbrojone w siec¢ teletechniczng, wodociggowa, kanalizacyjng i cieptownicza. W
ramach inwestycji nie przewiduje sie ingerencji w przytacza.

3.3.2. Istniejace uzbrojenie techniczne dziatki.
Istniejgce uzbrojenie techniczne dziatki pozostaje bez zmian.

4 . PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.3.3. Zagospodarowanie dziatki — stan projektowany.

Przedmiotem opracowania jest remont budynkéw wchodzacych w sktad Galerii Miejskiej BWA obejmujgcy fragmenty
docieplenia i izolacji dachéw oraz renowacje oktadziny zewnetrznej budynku gtéwnego wystawowego oraz budynku
administracyjnego. W ramach inwestycji przewiduje sie réwniez rozbudowe budynku wystawowego w zakresie obejmujacym
budowe zewnetrznej windy oraz przebudowe strefy wejscia gtéwnego holu po przez nowg aranzacje i wykonanie wc dla oséb
niepetnosprawnych.

Obszar obejmujgcy dziatki o nr 25/2, 26/1, 26/18 nie jest wpisany do ewidencji zabytkéw i lezy poza strefg ochrony
konserwatorskiej.

4.3.4. Uzbrojenie techniczne — projektowane.

Uktad uzbrojenia technicznego (infrastruktury technicznej) budynku na dziatce inwestora przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu. W ramach rozbudowy przewiduje sie¢ zabezpieczenie linii kablowej oSwietlenia rurami
ostonowymi typu Arot lub SRS.



4.2. Komunikacja

Dojazd do dziatki stanowi istniejacy ciag komunikacyjny tj. ul. Gdanska.

Istniejacy zjazd z ulicy Gdanskiej pozostaje bez zmiany.

llos¢ miejsc parkingowych nie ulega zmianie.

Komunikacje na dziafce stanowig ciagi piesze i pieszo-jezdne, ktére zapewniajg dojscia do wej$¢ do budynku oraz
dostep do elewacji budynku na catej ich dtugosci i szerokosci.

W ramach inwestycji przewiduje sie korekte drogi dojazdowej (pozarowej) na odcinku dtugosci elewacji od strony
pétnocnej ze wzgledu na rozbudowe budynku o zewnetrzng winde. Projektowana nawierzchnia ma odpowiednig
wytrzymatosc¢ dla ruchu pieszego i kotowego.

Konstrukcja nawierzchni.
Nawierzchnia drogi:

- kostka betonowa koloru szarego gr. 8 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- podbudowa betonowa C16/20 gr. 15 cm

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm

Powierzchnia przebudowy drogi pozarowej - 95 m2

4.3. Zielen

Na terenie dziatek oprdcz istniejgcego budynku znajduje sie zielen - trawa oraz pojedyncze drzewa.
Rozbudowa budynku wystawowego o winde ingeruje w istniejacg powierzchnie biologicznie czynna.

4.4. Miejsca na odpadki state.

Bez zmiany na dotychczasowych zasadach.

Odpadki sg regularnie wywozone przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo na zasadach okreslonych w umowie z
inwestorem.

4.5. Gospodarka wodno - sciekowa.
bez zmiany

4.7. Zaopatrzenie w energie elektryczna.
bez zmiany

4.8. Zaopatrzenie w energie cieplna.
bez zmiany

4.10. Informacja o zagrozeniu dla srodowiska.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw, nie przekracza
réwniez dopuszczalnych norm hatasu i zanieczyszczen.

4.11. Informacja o zagrozeniu spowodowanym dziatalnoscia gornicza.
Dziatki o nr ew. 25/2, 26/1, 26/18 obr. 130 potozone w Bydgoszczy nie znajduja sie na terenie dziatalnosci gérnicze;.

5. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Zgodnie z przepisami budynek zapewnia dostep osobom niepetnosprawnym, starszym z poziomu wejscia na poziom
przyziemia.

Aby udostepni¢ pozostate kondygnacje, z myslg o osobach niepetnosprawnych i osobach starszych przy budynku
zaprojektowano zewnetrzna winde obstugujgca dwie kondygnacje wystawiennicze.

4.3.5. Okreslenie obszaru oddzialywania projektowanego obiektu.

Planowane roboty budowlane bedg stanowié kontynuacje funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu na
przedmiotowej dziafce, tzn. funkcji - kultury i sztuki - galeria sztuki. W obszarze oddziatywania planowanej inwestyciji
znajduja sie przede wszystkim obiekty zlokalizowane na przedmiotowych dziatkach, obszar oddziatywania zamyka
sie w granicach dziatek inwestora.

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich.
Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tacznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakt6ceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.



Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3, pkt. 20 Prawa budowlanego, ktory stanowi,
ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy
rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno - budowlane (warunki techniczne jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczgce miedzy innymi ochrony przeciwpozarowej,
prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w
mysl| art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sag zrodtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organéw,
ktore je ustanowity.

5. Architektura.

5.1.2. Przedmiot opracowania, cel i zakres.

Celem opracowania jest projekt budowlany obejmujgcy remont budynkéw wraz z dociepleniem dachéw i renowacjg
oktadziny zewnetrznej oraz rozbudowe o zewnetrzng winde Galerii Miejskiej BWA. W ramach zadania przewiduje sie
prace obejmujgce réwniez przebudowe strefy wejscia gtéwnego holu budynku wystawowego po przez nowg
aranzacje i wykonanie wc dla oséb niepetnosprawnych.

Zakres prac budowlanych obejmuije:

a. przebudowe strefy wejscia gtéwnego holu w budynku wystawowym po przez nowg aranzacje i wykonanie wc dla
0s6b niepetnosprawnych.

b. czesciows izolacje cieplng dachéw i stropodachéw,

c. wymiane okien i montaz drzwi.

d. osuszenie oraz usuniecie przyczyn i skutkéw korozji biologicznej $cian piwnicznych,

e. wymiane obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

f. przebudowe instalacji c.0. w wymaganym zakresie,

g. rozbudowe instalacji wewnetrznych zimnej i cieptej wody, kanalizacji sanitarnej w wymaganym zakresie,
h. rozbudowe instalacji elektrycznych i stabopradowych wewnetrznych.

i. serwis (remont) instalacji odgromowe;j,

j- przebudowe wewnetrzna strefy holu gtéwnego wejscia do budynku wystawowego,

k. rozbudowe budynku w zakresie windy zewnetrzne;.

|. renowacje oktadziny zewnetrznej z piaskowca.

m. naprawe i malowanie elewacji budynku administracyjnego.

n. naprawa uszkodzen s$cian nosnych i dziatowych wewnetrznych oraz ich malowanie.

W ramach budowy zewnetrznej windy zakres robo6t ingeruje w konstrukcje budynku.

5.1.3. Stan istniejacy.

5.1.3.1. Ogolna charakterystyka budynku, dane liczbowe.

Budynki Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy zostaty wybudowane w 1975 roku.

Budynki Galerii Miejskiej BWA sktadaja sie z:

a. budynku gtéwnego - wystawowego 3-kondygnacjnego (czesciowo podpiwniczonego), wraz z wiatrotapem - 1
kondygnacyjnym,

b. budynku administracyjnego 4-kondygnacjego podpiwniczonego.

Oba budynki zwienczone sg dachami ptaskimi.

Dane liczbowe:
Powierzchnia dziatki 1.595 m2,

Budynek gtéwny - wystawowy BWA:

- pow. uzytkowa: 1.249,99 m2 w tym winda 7,45m2,
- pow. zabudowy: 484,53 m2 w tym winda 8,48m2,

- kubatura budynku: 3.640,99 m3

Budynek administracyjny BWA - bez zmiany:

- pow. uzytkowa: 567,41 m2,

- pow. zabudowy: 124,31 m2,

- kubatura budynku: 1.532,01 m3

5.1.3.2. Ocena stanu technicznego elementow konstrukcji budynku oraz rozwiazanh materialowych w czesci
objetej zakresem opracowania.

Konstrukcja budynku.

Budynek zrealizowany zostat w technologii tradycyjne;j.

Fundamenty.

Fundamenty budynku gtéwnego i administracyjnego zelbetowe. Nie stwierdzono peknie¢ oraz zarysowan w
konstrukcji budynku, pochodzacych od fundamentow.



Konstrukcja nosna.

Konstrukcja budynku gtéwnego BWA Zelbetowa, stupowa z podciggami, przewieszeniami. Konstrukcja nosna
budynku administracyjnego zelbetowa, stupowa z podciggami. Stan techniczny dobry.

Sciany zewnetrzne.

Murowane z cegty ceramicznej kratowki i betonu komdrkowego gr. 19, 24 cm na zaprawie cementowo - wapiennej z
tynkiem, Sciany nie spetniajg obecnych wymagan normatywnych w zakresie ochrony cieplne;.

Stan techniczny muréw - dobry.

Sciany dzialowe.

Cegta dziurawka, ptyty G-K, gr. 12 cm.

Stropy.

Zelbetowe, plytowe prefabrykowane - stan techniczny dobry.
Nadproza.

Typowe L-19 oraz monolityczne zelbetowe.

Dach.

Dach na budynku gtéwnym - wystawowym BWA o konstrukcji zelbetowej - ptyty prefabrykowane z istniejacym
dociepleniem wetng mineralng ze spadkami i odwodnieniem wewnetrznym, kryty papag.

Na budynku administracyjnym BWA, stropodach wentylowany, z odwodnieniem zewnetrznym, kryty papa.
Stan techniczny dachu wyzszego - dobry, nizszego - dostateczny

Dach strefy wejsciowej (wiatrotap - 1 kondygnacja) do budynku gtéwnego o konstrukcji zelbetowej, ptaski z
odwodnieniem zewnetrznym, kryty papa - Stan techniczny zty.

Izolacje.

W budynku izolacji przeciwwilgociowych nie stwierdzono.

Izolacje termiczne.

Izolacje termiczne wystepujg w $cianach zewnetrznych parteru budynku gtéwnego wystawowego BWA, dach
docieplony jest wetng mineralna.

W budynku administracyjnym BWA $ciany zewnetrzne nie posiadajg izolacji termicznej. Dach budynku jest
niedocieplony.

Stolarka okienna i drzwiowa.

Okna aluminiowe i PCV - czesciowa wymiana.

Drzwi aluminiowe i PCV - bez zmiany.

Rynny i rury spustowe.

Rynny i rury spustowe wykonane zostaty z blach stalowych ocynkowanych - do wymiany.

Parapety zewnetrzne.

Parapety wykonane zostaly z blach stalowych - czesciowa wymiana w zakresie okien przewidzianych do wymiany.
Obrobki blacharskie.

W ramach docieplenia czesci dachéw przewiduje sie wymiane elementéw obrébek blacharskich.

Budynek administracyjny jest w dobrym stanie technicznym umozliwiajgcym jego dalszg eksploatacje.
Budynek wystawowy ogélnie jest w dobrym stanie oprocz elementéw wykazanych w ekspertyzie technicznej
budynku.

5.1.4. Stan projektowany.

5.1.4.1. Rozwiazania materiatlowe, docieplenie budynku, zakres prac budowlanych.

Zakres prac budowlanych zwigzanych z remontem budynkéw wraz z dociepleniem dachéw i rozbudowg budynku o
szyb windowy zewnetrzny ingeruje w istniejgce elementy konstrukcji budynku.

Projekt przewiduje wykonanie nastepujacych rob6t budowlanych:

a. przebudowe strefy wejscia gtéwnego holu w budynku wystawowym po przez nowg aranzacje i wykonanie wc dla
0s06b niepetnosprawnych.

b. czesciows izolacje cieplng dachéw i stropodachéw,

c. wymiane okien i montaz drzwi.

d. osuszenie oraz usunigcie przyczyn i skutkdw korozji biologicznej $cian piwnicznych,

e. wymiane obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

f. przebudowe instalacji c.0. w wymaganym zakresie,

g. rozbudowe instalacji wewnetrznych zimnej i cieptej wody, kanalizacji sanitarnej w wymaganym zakresie,

h. rozbudowe instalacji elektrycznych i stabopradowych wewnetrznych.

i. serwis (remont) instalacji odgromowej,

j- przebudowe wewnetrzna strefy holu gtéwnego wejscia do budynku wystawowego,

k. rozbudowe budynku w zakresie windy zewnetrzne;.

I. renowacje oktadziny zewnetrznej z piaskowca.

m. naprawe i malowanie elewacji budynku administracyjnego.

n. naprawa uszkodzen $cian no$nych i dziatowych wewnetrznych oraz ich malowanie.

Ad. a) izolacja cieplna dachéw i stropodachéw,
- Ocieplenie czesci dachu nad budynkiem gtéwnym BWA (lokalizacja wpustéw dachowych) wykonaé z wetny
mineralnej o fgcznej gr. 25 cm.



-Ocieplenie stropodachu nad budynkiem administracyjnym BWA wykona¢ z granulatu wetny mineralnej o gr. 25 cm
wdmuchiwanej w przestrzen miedzy dachowa.

- Ocieplenie dachu wiatrotapu gtéwnego wejscia do budynku wystawowego nalezy dociepli¢ styropapg dwustronnie
laminowang EPS 100 o gr. 10 cm na styropianie DACH PODLOGA. Mocowanie powierzchniowej izolacji termicznej
poprzez klejenie klejem bitumicznym i kotkowanie (w strefie okapowej 4szt/m2). We wszystkich stykach ocieplonego
dachu ze $ciang budynku stosowac kliny styropianowe oklejone papg. Jako pape nawierzchniowg nalezy stosowac
pape termozgrzewalng wierzchniego krycia gr. min 5mm na osnowie z wtékna szklanego i zastosowania do -20
stopni Celsjusza. Obrébki blacharskie wykonac z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,55 mm na papie
termozgrzewalne;.

W ramach termmodermizacji nalezy zamontowaé¢ nowe rury spustowe i rynny wraz z czyszczakami umozliwiajgcymi
wytapywanie nieczystosci i ich usuwanie z rur spustowych (z sitkiem).

Ad. b) wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej scian piwnic,

Budynek administracyjny

Projektuje sie docieplenie scian zewnetrznych piwnic ptytami styropianowymi ekstrudowanymi XPS, gr. 12 cm do
wysokosci 30 cm ponad grunt. 1zolacja przeciwwilgociowa ponizej terenu zostanie wykonana z masy bitumicznej.
Przy dociepleniu piwnic nalezy wykonaé opaske wzdtuz $cian budynku z koski betonowej gr.6 cm o szerokosci 50 cm
oraz nowe systemowe studzienki doswietlajgce.

Ad. ¢) montaz okien i drzwi

W projekcie przyjeto okna PCV w kolorze jak w czesci graficznej. Okno z profilu pieciokomorowego o wspétczynniku
U = 0,9 W/m2K, Okna z pcv szklone szybami zespolonymi. W niekt6rych oknach przewiduje sie zastosowanie w
profilu okiennym nawiewnikéw higrosterowanych.

Zewnetrzne parapety z blach stalowych powlekanych plastisolem w kolorze jak w czesci graficznej.

Projekt zaktada wykonanie nowych drzwi wewnetrznych w ramach przebudowy holu wejsciowego budynku
wystawowego oraz montaz drzwi EIS30 w klatce schodowej w budynku administracyjnym.

Ad. d) osuszenie oraz usunigecie przyczyn i skutkdw korozji biologicznej scian piwnicznych,

Do hydroizolacji $cian fundamentowych budynku nalezy uzy¢ np. Penetronu lub srodka o podobnym zastosowaniu i
parametrach. Zapewnia on catkowite zabezpieczenie przed woda i wilgocig i dziataniem wigkszosci czynnikow
chemicznych ponad i ponizej poziomu gruntu. Stosowany jest réwniez jako przeciwwilgociowa izolacja muru (wilgo¢
wstepujgca) do naprawy istniejgcych scian.

Z powierzchni muru nalezy usungc¢ tynk. Powierzchnie przed aplikacjg oczysci¢ metodg hydroscierng (cisnienie min.
150 bar przy wydajnosci wodnej min. 14 litréw na minute).

Wykonac pokrycie jedng warstwa srodka do hydroizolacji, a po jej czesciowym wyschnieciu natozy¢ druga.
Szczegdblng uwage nalezy poswieci¢ naniesieniu dostatecznej ilosci Srodka hydroizolacyjnego na szczeliny (fugi).
UWAGA: Aplikacja systemem malarskim jest zalecana wytacznie dla muréw o grubosci do 300 mm i w przypadku,
gdy jako spoiwo dla muru uzyta byta zaprawa cementowa. Dla muréw o wiekszej grubosci nie jest gwarantowana
jednorodnosé spoiwa w catym przekroju i dlatego do aplikowania w tym przypadku nalezy uzy¢ metody iniekcji.

Ad. e) wymiana obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,

Obrdbki blacharskie wykonane zostang z blach stalowych ocynkowanych w kolorze jak czesci graficznej.

Istniejgce rynny i rury spustowe z blach stalowych ocynkowanych zostang wymienione na nowe. Wpusty deszczowki
zostang wymienione na nowe z PVC.

Ad. f-i)

Opis wg branz.

Ad. j) przebudowa wewnetrzna strefy holu gtdwnego wejscia do budynku wystawowego,

Sciany:

Sciany wewnetrzne nowych pomieszczen zaprojektowano z bloczkéw silikatowych typu Silka o grubosci 12 na
zaprawie cementowo-wapiennej marki klasy 10 MPa alternatywnie zastosowaé scianki lekkie na szkielecie stalowym
100 mm oktadane dwustronnie ptytg GK (Certyfikat Zgodnosci CZ ITB-140/1999). Catkowita grubos$¢ $cianki w
Swietle wynosi 125 mm.

W pomieszczeniu toalety dla oséb niepetnosprawych wykonaé np. ptytki na scianach lub materiat zmywalny,
odporny na szorowanie jak farba ceramiczna z przeznaczeniem do pomieszczen mokrych wg projektu wnetrz;
Ptytki utozy¢ do wysokosci min 2.10 m lub do wysokosci sufitu podwieszonego 2,50 m;

Wszystkie sciany holu wejsciowego oraz pomieszczen znajdujgcych sie w tej strefie malowacé farbg emulsyjng na
kolor wg projektu wnetrz.

Posadzka:
W pomieszczeniu toalety dla osob niepetnosprawych

Na catej powierzchni pomieszczenia ptytki ceramiczne np. 60/60 w kolorze ciemnym szarym antyposlizgowe lub w
kolorze ustalonym przez uzytkownika na etapie realizac;ji.



Posadzka w pozostalej czesci objetej zakresem bez zmiany.

Sufity:

W pomieszczeniu toalety - sufit podwieszony np. modutowy 60x60 lub petny z ptyty GKF zawieszony na wysokosci
2,50 m od posadzki.

W pomieszczeniu ochrony - sufit podwieszony np. modutowy 60x60 lub petny z ptyty GKF zawieszony na
wysokosci 2,50 m od posadzki.

Wyposazenie meblarskie:

Wg Uzytkownika obiektu.

Wszystkie meble muszg by¢ wykonane i zamontowane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo dla uzytkownikdw.
Lada informacji wg projektu wnetrz.

Wentylacja projektowanych pomieszczeh

W pomieszczeniu projektowanej toalety projektuje sie odrebng wentylacje wyciggowa grawitacyjng realizowang w
oparciu o wentylator kanatowy uruchamiany swiattem ze zwtokg czasowa.

Pomieszczenie ochrony po przez kanat grawitacyjny.

Pozostate pomieszczenia bez zmiany w oparciu o istniejgcy system wentylacyjny.

Ad. k.) rozbudowa budynku w zakresie windy zewnetrzne;j.

Sciany szybu windowego wylewane zelbetowe z ociepleniem w postaci styropianu gr. 12 ¢cm i tynku mrozoodpornego
na siatce (tynk jako imitacja betonu architektonicznego). Jako element dekoracyjny zewnetrzny proponuje sie
zastosowanie blachy perforowanej lub paneli.

Ad. l.) renowacja oktadziny zewnetrznej budynku wystawowego

Do oczyszczenia elewacji z piaskowca gtéwnego budynku nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie na sucho po przez
piaskowanie. Przeprowadza sig¢ je nowoczesnymi piaskarkami, ktére umozliwiajg regulacje cisnienia, ostrosci i
twardosci $cierniwa.

Aby oczyszczony piaskowiec nie zabrudzit sie szybko ponownie, a tym samym byt trwalszy, warto go zagruntowac,
by wzmocnié ("posklejac") jego strukture, a nastepnie zabezpieczy¢ jego powierzchnig przed wnikaniem wody. Duze
elementy maluje sie pedzlem lub natryskuje odpowiednim preparatem. Do zagruntowania mozna zastosowac¢ na
przyktad Funcosil, a do utworzenia ochronnej warstwy hydrofobowe;j - jeden z preparatéw silikonowych - Sarsil H-
14/R lub Sarsil H-15. Niewielkie detale impregnuje sie kompresami nasgczonymi srodkiem chemicznym.

Ze wzgledu na pojawiajgce sie spekania w naroznikach $cian wspornikowych (nadwieszonych) budynku nalezy
podjg¢ srodki zaradcze jak np. catkowita wymiana istniejgcej oktadziny na nowag w postaci paneli elewacyjnych
odcigzajacych konstrukcje budynku lub wzmocnienie po przez utozenie specjalnego zbrojenia zszywajgcego.

Ad. m.) naprawa i malowanie elewacji budynku administracyjnego

Przewiduje sie usuniecie starej farby naprawe ewentualnych uszkodzenh zabezpieczenie po przez impregnacje oraz
malowanie farbami elewacyjnymi.

Ad. n.) naprawa i malowanie wewnetrzne scian budynku administracyjnego.

Przewiduje sie naprawe uszkodzen $cian tj. powstate pekniecia, zacieki oraz malowanie pomieszczen farbami
emulsyjnymi.

Dla budynku Galerii BWA wykonano ekspertyze o wystepowaniu gatunkéw chronionych zwierzat, ze
szczegolnym uwzglednieniem miejsc ich przebywania, z ktdra nalezy sie zapoznac i wykonac jej
postanowienia.

5.1.4.2. Elewacja - kolorystyka.
Elewacja i kolorystyka wg. projektu elewaciji.

6. OCHRONA POZAROWA.
Dane budynku:
Budynek gtowny - (wystawowy) BWA:

- pow. uzytkowa: 1.249,99 m2 w tym winda 7,45m2,
- pow. zabudowy: 484,53 m2 w tym winda 8,48m2,

- kubatura budynku: 3.640,99 m3,

- dtugos¢ budynku 14,20 - 22,5m

- szerokos¢ budynku 30,50 m



Budynek administracyjny BWA - bez zmiany:

- pow. uzytkowa: 567,41 m2,

- pow. zabudowy: 124,31 m2,

- kubatura budynku: 1.532,01 m3,
- dtugos¢ budynku 21,7m

- szerokos¢ budynku 6,90 m

Budynek gtéwny wystawowy kwalifikuje sie do srednio - wysokich (SW) o wysokosci ok. 16,31 m - jest to budynek o0 3
kondygnacjach nadziemnych + z cze$ciowym podpiwniczeniem i petni funkcje kultury i sztuki.
Budynek administracyjny kwalifikuje sie do $rednio - wysokich (SW) petni funkcje biurowa o wysokosci ok.13,55 m.

Kategoria zagrozenia ludzi:

Zgodnie z § 209 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie budynek gtowny wystawienniczy zalicza sie do kategorii ZL | zagrozenia ludzi a
budynek administracyjny do ZLIlI i posiadajg klase odpornosci ogniowej B.

Klasa odpornosci pozarowej elementow budynku:

- gtéwna konstrukcja nosna (sciany, stupy, podciagi) wymagane R 120, NRO - warunki spetnione,
- stropy REI 60 (stropy zelbetowe) - warunek spetniony,

- konstrukcja dachu R 30 - warunek spetniony,

- sciany dziatowe EIl 30 - warunek spetniony,

Odlegtosc od obiektow sasiednich:

Budynek gtéwny potaczony jest z budynkiem administracyjnym a ten przylega $ciang do sasiedniego budynku
dydaktycznego. Istniejgcy budynek na dziatce nr ew. 25/1 posiada w $cianie stojgcej w granicy dziatki otwory okienne
i drzwiowe.

Od strony poétnocnej odlegtos¢ budynku gtéwnego od budynku kosciota wynosi 18 m, od strony potudniowej odlegtos¢
od zabudowy wynosi 4,7m, a od strony zachodniej od 10-18m od budynku dydaktycznego.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
W budynku nie wystepujg substancje, ktére mogg powodowac zagrozenie wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej, wykohczenie wnetrz i wyposazenie state:
Na podstawie § 212 ust.2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie budynki sklasyfikowano w klasie B odporno$ci ogniowej.

Podziat na strefy pozarowe:
Powierzchnia poszczegdélnych stref pozarowych ponizej dopuszczalnej 5000 m2.
Obiekty stanowig jedng strefe pozarowa.

Warunki ewakuacji:

« Budynek gtéwny wystawowy posiada dwa wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku o szerokosci 120cm.
¢ Budynek administracyjny posiada jedno wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku o szerokosci 120cm.

* Maksymalna dtugos$c¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40m.

Budynek gtéwny wystawowy:

* Maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego okreslona w Rozporzadzeniu dla budynku z kategorig ZL | przy
jednym dojsciu nie moze przekracza¢ 10m, przy co najmniej dwéch dojsciach 40m. Budynek wystawowy stanowi
jedna strefe pozarowa z budynkiem biurowym i budynkiem Opery o powierzchni przekraczajgcej dopuszczalng
powierzchnie strefy pozarowej. W przedmiotowym kompleksie budynek wystawowy BWA jest jedynym obiektem
Sredniowysokim i jedynym kwalifikowanym do ZL I. Ten fakt oraz nie spetniony wymég wykonywania w takich
obiektach klatek schodowych zamknietych i oddymianych spowodowat koniecznosci wydzielenia pozarowego
budynku wystawowego poprzez montaz w wyjsciach na klatke schodowg w czesci biurowej ( budynku
administracyjnego) w drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30, otwierajgcych sie na zewnatrz, pozostawiajgc
jednoczesnie szerokos¢ drzwi w Swietle 0,8m.

Klatka schodowa budynku administracyjnego zostata wyposazona w okno oddymiajace (klape w dachu)
umieszczong na ostatniej kondygnacji oraz w powietrze dolotowe w postaci otwieranych okien umieszczonych na
parterze klatki schodowe;j.

Takie rozwigzanie pozwolito takze na nie rozpatrywanie ewentualnych nieprawidtowosci w oddzielonej pozarowo
czesci poza czescig wystawowg oraz zapewnia poprawe warunkéw ewakuacji na drugiej drodze ewakuacji
pozwalajac przyjmowag, ze jeden z kierunkdw ewakuacji zapewnia spetnienie wymagania nie przekroczenia diugosci
10m dojscia co pozwolito na pozostawienie dotychczasowej drogi ewakuacji bez koniecznosci jej modernizacji mimo
nie spetnienia wymagania obudowy klatki schodowe;j i jej oddymiania oraz znacznego przekroczenia dtugosci dojscia
ewakuacyjnego.




Jako zasadniczy element bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie mozna przyjgé¢ nie wielkg gestos¢ obcigzenia
ogniowego wynoszacag 50 — 100 MJ/m2 oraz staty dozor w trakcie eksploataciji obiektu oraz pozostawienie istniejgcej
sieci hydrantow wewnetrznych. W ramach rekompensaty wskazanych nieprawidtowosci wykonano instalacje
sygnalizacji pozaru oraz zaopatrzono obiekt w wiekszg od wymaganej ilos¢ gasnic, ktére zapewnig wystarczajaca
skutecznosc przy wyzej okreslonej niewielkiej gestosci obcigzenia ogniowego a jednoczesnie dadzg gwarancje nie
ruszczenia zbiorow. Ponadto kazda z kondygnacji zaopatrzona jest w koc gasniczy, ktéry w analizowanej sytuacji
(pojedynczo wiszace prace) jest skutecznym srodkiem gasniczym. Wskazania te sg oczywiscie aktualne przy
stosowaniu wymagan dotyczacych wyposazenia sal wystawowych w postaci ewentualnych dodatkowych przegréd,
podestow itp. ktére powinny by¢ wykonywane z materiatéw przynajmniej trudno zapalnych.

Woydzielenie pozarowe czesci wystawowej stanowi element umozliwiajgcy pominiecie pozostatej czesci kompleksu.
Nie moze to jednak dotyczy¢ dodatkowej drogi ewakuacji dla obiektu wystawowego prowadzgcej przez klatke
schodowa obiektu administracyjnego.

Klatka ta obstuguje budynek niski wiec jedynymi nieprawidtowosciami z takiego punktu widzenia sg zawezone biegi i
spoczniki, oraz dodatkowe stopnie prowadzgce z wyjscia na drugim pietrze budynku wystawowego.

Budynek administracyjny:

* Maksymalna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego okreslona w Rozporzadzeniu dla budynku z kategorig ZL Ill przy
jednym dojsciu nie moze przekracza¢ 30m, w tym 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

W budynku warunek ten zostat spetniony po przez zastosowanie zastepczego rozwigzania w postaci oddzielenia
klatki schodowej drzwiami ppoz EI30 oraz przez zastosowanie klapy oddymiajgcej. Powietrze dolotowe
doprowadzone jest po przez otwierane okna umieszczone na parterze klatki schodowe.

Niniejszy projekt obejmuje montaz 2 szt. drzwi EIS30 oddzielajacych klatke schodowa od komunikacji w strefie
administracyjnej (pietro | i IlI).

Obiekty wyposazone sa oswietlenie awaryjne oraz ewakuacyjne doswietlajace drogi ewakuacyjne oraz
kierunkowe wskazujace kierunek ewakuacji i wyjscia ewakuacyjne.

W odniesieniu do ekspertyzy bezpieczehstwa pozarowego z lipca 2003 roku wykonanej przez rzeczoznawce
zabezpieczen ppoz Pana Andrzeja Slusarka i rzeczoznawce budowlanego Pana Wojciecha Kiihna oraz
wydanego Postanowienia WZ-5597/57/03 z dnia 09.07.2003 odnoszacego sie do w/w ekspertyzy.

Ponizej wymienione zostaly rozwiazania zastepcze, zrealizowane na obiektach:

Sposob zabezpieczenia instalacji i powierzchni uzytkowych: stan istniejacy

« Drogi/przejécia/dojscia ewakuacyjne wyposazone sg w o$wietlenie ewakuacyjne.

» Zamkniete sg wyj$cia z budynku wystawowego na dodatkowg droge ewakuacji drzwiami o klasie odporno$ci
ogniowej EI30.

» Wykonany zostat na drugim pietrze sufit podwieszony z ptyt GKF na ruszcie stalowym.

» Budynki chronione sg instalacjg odgromowa.

« Budynki posiadajg instalacje sygnalizacji pozaru.

« Klatka schodowa budynku administracyjnego wyposazona jest w instalacje oddymiajgca w postaci okna - klapy
dymowej - pow. czynna 1,15m2. Naptyw powietrza do klaki schodowej odbywa sie po przez przystosowane do tego
celu okna znajdujace sie na parterze budynku, ktére wyposazone sg w sitowniki.

« wyposazono klatke schodowa budynku administracyjnego w oswietlenie ewakuacyjne.

Dobér urzadzeh przeciwpozarowych: stan istniejacy

» Hydranty zewnetrzne D80 znajduja sie w odlegto$ci mniejszej niz 75m od granicy dziatki.

« W budynkach znajduja sie hydranty wewnetrzne HP25 zlokalizowane na poszczegélnych kondygnacjach w czesci
ogodlnodostepne;.

Wyposazenie w gasnice: stan istniejacy

Zgodnie z § 28 ust. 1 i 3 rozporzadzenia budynki wyposazone sg w gasnice przenosne, przy czym

jedna jednostka masy srodka gasniczego 4 kg do gaszenia pozaréw typu ABC zawartego w gasnicach powinna
przypadac¢ w czesciach zakwalifikowanych do kategorii ZL Il zagroZenia ludzi na kazde 100 m2 powierzchni, a w
strefach pozarowych PM o gestosci obcigzenia oghiowego < 500 MJ/m2 na kazde 300 m2.

Budynki zakwalifikowano do kategorii kolejno ZL | i Il zagrozenia ludzi i zgodnie z rozporzadzeniem budynki
wyposazono w gasnice w ilosci minimum dwie na kazdej kondygnacji + jeden koc gasniczy.

Drogi pozarowe:

« Droga pozarowa w granicach dziatki jest wymagana.

Droge do budynku stanowi ul. Gdanska zlokalizowana w odlegtosci 48m od budynku, ktéra nie spetnia wymagan.
Zgodnie z wydanym Postanowieniem Kujawsko - Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej WZ.5595.211.13 z dnia 21.06.2013 r wyrazono zgode na dojazd pozarowy do budynku wystawowego
Galerii Miejskiej BWA od ul. Gdanskiej z mozliwosciag przejazdu utwardzong drogg wewnetrzng, usytuowang wzdtuz
petnej sciany szczytowej pétnocno - wschodniej budynku wystawowego, taczaca ul. Gdanskg z utwardzonymi



alejkami kompleksu parkowego prowadzgcymi do ul. Piotra Skargi. Pod warunkiem ochrony budynku wystawowego
instalacjg sygnalizacji pozarowej, oddymiania ewakuacyjnej klatki schodowej w budynku administracyjnym i nie
umieszczania pomiedzy drogg uzgodniona pozarowa a przedmiotowym budynkiem elementéw uniemozliwiajacych
dostep do elewacji budynku.

Ze wzgledu na rozbudowe budynku o zewnetrzna winde wchodzaca swoim zakresem w/w droge pozarowa
zmieniajaca jej przebieg uzyskano stosowna zgode na jej realizacje w postaci Postanowienia Kujawsko -
Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Pahstwowej Strazy Pozarnej z dnia 11.02.2020 WZ.5595.73.2020.

Wymagania ogdlne:

» Budynek jest oznakowany znakami bezpieczenstwa w zakresie ewakuacji i ochrony przeciwpozarowej zgodnie z
Polska Norma.

« Dla budynku jest opracowana instrukcja bezpieczehstwa pozarowego.

Scenariusz na wypadek Pozaru

W przypadku pojawienia sie pozaru powinna zatgczy¢ sie sygnalizacja pozarowa, ktéra uruchomi¢ musi urzgdzenia
oddymiajgce w klatce schodowej - otworzenie klapy oddymiajacej i naptyw powietrza dolotowego po przez
przystosowane do tego okna.

Wytgczy¢ powinna sie wentylacja i klimatyzacja.

Windy powinny zjecha¢ na parter i zosta¢ zablokowane a drzwi pozostawione w pozycji otwartej

Uwagi kohcowe.

Prace nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujagcymi normami i przepisami. Roboty
budowlane nalezy wykonywac¢ pod nadzorem i kierownictwem osoby posiadajgcej wymagane uprawnienia.
Roboty wykonywac zgodnie z przepisami bhp. Teren budowy utrzymywac¢ w nalezytym porzgdku, nalezy zapewni¢
odpowiednig organizacje robo6t budowlanych. Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowad.

5.3. Informacja BiOZ.

Podstawa opracowania - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Remont budynkéw wraz z dociepleniem dachéw i renowacjag oktadziny zewnetrznej Galerii Miejskiej BWA w ramach
zadania " Modernizacja budynku Galerii Miejskiej BWA przy ul Gdanskiej 20 w Bydgoszczy.

Inwestor:

Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
Sporzadzajgcy informacje: arch. Krzysztof Falenczyk

Zakres robot obejmuje:

a. przebudowe strefy wejscia gtéwnego holu w budynku wystawowym po przez nowg aranzacje i wykonanie wc dla
0s06b niepetnosprawnych.

b. czesciows izolacje cieplng dachéw i stropodachéw,

c. wymiane okien i montaz drzwi.

d. osuszenie oraz usunigcie przyczyn i skutkdw korozji biologicznej $cian piwnicznych,

e. wymiane obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

f. przebudowe instalacji c.0. w wymaganym zakresie,

g. rozbudowe instalacji wewnetrznych zimnej i cieptej wody, kanalizacji sanitarnej w wymaganym zakresie,
h. rozbudowe instalacji elektrycznych i stabopradowych wewnetrznych.

i. serwis (remont) instalacji odgromowej,

j- przebudowe wewnetrzna strefy holu gtéwnego wejscia do budynku wystawowego,

k. rozbudowe budynku w zakresie windy zewnetrzne;.

I. renowacje oktadziny zewnetrznej z piaskowca.

m. naprawe i malowanie elewacji budynku administracyjnego,

n. naprawa uszkodzen $cian nosnych i dziatowych wewnetrznych oraz ich malowanie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa, ktérg nalezy oddzieli¢ tasma ostrzegawczg i
zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi. Oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. W czasie prowadzenia rob6t
przestrzega¢ zasad BHP.

Pobor wody (réwniez do celéw p.poz.) i pradu po uzgodnieniu z Inwestorem z istniejgcej instalacji wewnetrznej.
Rusztowanie powinno zosta¢ ustawione przez uprawniong do tego brygade.

Rusztowanie powinno by¢ postawione zgodnie z wytycznymi producenta i uziemione oraz protokolarnie przekazane
brygadom do realizacji robét.
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Wytyczne dla pracodawcy i pracownika.

Pracodawca jest zobowiazany do:

- zorganizowania i podziatu zadan zgodnie z zakresem prac przewidzianych do realizacji,
- zapewnienia sprzetu specjalistycznego i srodkéw ochrony indywidualnej,

- przeszkolenia pracownikéw w zakresie bhp oraz zapoznanie z dokumentacjg projektowa,
- zapewnienia zaplecza sanitarno-higienicznego dla pracownikéw,

- zapewni¢ odpowiednig organizacje placu budowy.

Pracownicy sa zobowiazani do:

- przestrzegania przyjetego trybu prac opisanego w uzgodnionych dokumentach,

- nie wprowadzania bez uzgodnienia z osobami sprawujgcymi nadzér samowolnych zmian lub , ulepszen” w
przyjetych procedurach pracy,

- przestrzegania zasad bhp, w szczegdélnosci stosowania srodkdw ochrony indywidualnej odziezy ochronnej, maski
przeciwpytowej,

- utrzymania sprzetu, a zwtaszcza srodkéw ochrony indywidualnej w czystosci i sprawnosci,

- skutecznej hermetyzacji i segregacji odpadoéw, sktadowania w wydzielonych miejscach przed przekazaniem ich do
transportu na sktadowisko,

- przestrzegania zakazu palenia i spozywania positkbw na stanowiskach pracy,

- uzywania urzadzen i sprzetu sprawnego technicznego.

Zasady wykonywania robét i postepowania z odpadami.

Wykonawca rob6t powinien przestrzegac nastepujacych zasad:

- do prac nalezy uzywac narzedzi recznych lub wolnoobrotowych narzedzi mechanicznych wyposazonych w
miejscowe odciggi pytdw (pity, tarcze szlifierskie, wiertarki),

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie do warunkéw pracy srodki ochrony indywidualnej, odziez i
obuwie robocze,

- prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg i zasadami bhp oraz zgodnie ze sztukg budowlang,
- materiaty rozbiérkowe sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach, usuwaé sukcesywnie do konteneréw na placu
budowy,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ekipy dotyczgcy sposobu i technologii prowadzenia
robdt budowlanych, a takze srodkdéw bezpieczenstwa jakie nalezy zachowaé podczas pracy. Instruktaz powinien
zawiera¢ dane dotyczace elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi oraz informacje na temat przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych z
okresleniem ich skali, rodzaju, miejsca i czasu wystagpienia.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzgdzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Ponadto jest odpowiedzialny za koordynowanie dziatan majgcych na celu
zapewnienie przestrzegania planu BIOZ podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik ma réwniez obowigzek wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w sferach szczegdéinego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje
na wypadek awarii, pozaru czy innych zagrozen.

Pracownicy wykonujacy wszelkie prace na wysokosciach musza sie legitymowac odpowiednimi badaniami,
wyposazeni w kaski i odpowiednig odziez ochronna.

Sprzet i urzadzenia budowlane powinny charakteryzowac sie wtasciwg jakoscia i sprawnoscia techniczna.

Opracowat:

mgr inz. arch. Krzysztof Falerczyk
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