[105mm(1/2 A4)

UWAGA:

Brak wskazania na rysunku technicznym, opisie lub zestawieniu elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej lub jest niezbedne do prawidtowego funkcjonowania
projektowanych rozwigzan nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i
za zgoda inwestora oraz projektanta.

Wszystkie wymiary oraz ilosci przed zaméwieniem zweryfikowaé na budowie.

Wszystkie elementy montowac¢ w sposéb kompletny i zgodne ze stosowanym systemem.

Przy wyborze wyposazenia nalezy stosowac urzgdzenia i produkty z serii obiektowych o podwyzszonej odpornosci na zuzycie,
odpornych na akty wandalizmu

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do przedstawienia do akceptacji probek wszystkich materialow wykonczeniowych i
elementow wyposazenia przed ich zakupem. Dotyczy to w szczegélnosci probek materiatéw okfadzinowych, oktfadzin pionowych i
poziomych plyt elewacyjnych, probek kolorystycznych (malowanie $cian i elewacji, malowanie elementow stolarskich i
$lusarskich), kart katalogowych opraw oswietleniowych, wyposazenia meblowego, elementéw maftej architektury oraz wyposazenia
sportowego boisk. Wybér wybranych materiatéw, koloréw oraz elementéw wyposazenia musi by¢ kazdorazowo potwierdzony przez
projektanta i przedstawiciela inwestora.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do przedstawienia do akceptacji wybranego wyposazenia przed ich zakupem. Dotyczy to
konstrukcji, materiatow i kolorystyki wybranych urzadzen.

- Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej, wykonawcow poszczegdlnych robét obowigzujg: instrukcje
producentéw wyrobéw zastosowanych do realizacji, stosowne normy budowlane, "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych" - wydawnictwa ,Arkady” oraz adekwatne wydawnictwa ITB, ktére to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie niniejszego
opracowania.

- W razie watpliwosci, niejasnosci czy wrecz niescistosci nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem. Kontakt taki powinien miec¢ forme
pisemna, pod rygorem niewazno$ci. Zwtoka w dopetnieniu tego obowigzku nie powoduje utraty praw z tytutu rekojmi, ale projektant nie
odpowiada za jej skutki.

- Niektére wyroby budowlane, ze wzgledéw technicznych i dla okre$lenia ich standardu estetycznego przywotane zostaty w niniejszym projekcie z
nazwy wtasnej. W ramach prac budowlanych Wykonawca ma prawo zastosowac wyroby inne, ale pod warunkiem, iz bedg to wyroby
réownowazne. O tym czy wyréb jest rownowazny, zadecyduje Projektant, po otrzymaniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

- Whasciciel lub Zarzgdca zobowigzany jest uzytkowac zrealizowany obiekt budowlany w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem i rozwigzaniami
przedstawionymi w niniejszej dokumentacji projektowej. Odpowiedzialno$¢ Projektanta wygasa z chwilg wprowadzenia jakichkolwiek zmian,
ktoére nie zostaty z nim uzgodnione

- Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia muszg posiadac atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate techniczng oraz dopuszczenie do
stosowania na terenie polski.

- Wszystkie elementy montowac¢ w sposéb kompletny i zgodne ze stosowanym systemem.

- Wszystkie elementy mogace stwarza¢ zagrozenie urazu muszg by¢ zabezpieczone w odpowiedni sposoéb.

A-LEZAK
4 8ZT.

Wymiary: 163x93x60cm.

Konstrukcja: konstrukcja stalowa potaczona z deskami drewnianymi i lamelami za pomocg
potgczen Srubowych ze stali nierdzewne;j.

Rama nos$na: spawane ramy boczne wykonane z profili stalowych i wycinanych laserowo
ksztaltéw z blachy stalowej; spawana blacha stalowa stolika

Siedzisko: deski i lamele z litego drewna tropikalnego o przekroju prostokgtnym.

Powtoka: konstrukcja stalowa pokryta cynkiem i powtokg proszkowa.

Opcje kolorystyczne: kolory z palety podstawowej palety RAL do ustalenia z projektantem.
Kotwiczenie: kotwienie w podtozu betonowym za pomocg pretéw gwintowanych M8.

B - STOL Z KRZESLAMI
3 8ZT.

Wymiary: 185x185 cm

Konstrukcja: konstrukcja stalowa potaczona z aluminiowymi siedzeniami i stotem za
pomoca potgczen srubowych ze stali nierdzewnej.

Rama nosna: konstrukcja spawana z rur stalowych.

Siedziska i blat stotu: blacha aluminiowa.

Powtoka: konstrukcja stalowa i blacha aluminiowa zabezpieczona cynkiem ochronnym i
powtokg proszkowa.

Warianty kolorystyczne: kolory z palety podstawowej palety RAL do ustalenia z
projektantem.

Kotwienie: zakotwiczenie w podiozu betonowym za pomoca pretéw gwintowanych lub
wolnostojgce na regulowanych nézkach.

C - LAWKA
6 SZT.

tawka L2 z Katalogu Mebli Miejskich Miasta Szczecin.

UWAGA: INWESTOR
typ | - lezak ze stolikiem GMINA MIASTO SZCZECIN — ZAKLAD UStUG KOMUNALNYCH, 70-456 SZCZECIN, UL. KU
typ Il - lezak bez stolika SEONCU 125A, 70-456 SZCZECIN, ul. Ku Stoficu 125A
INWESTYCJA:
kolor I - kolor podstawowy z palety RAL do uzgodnienia z projektantem ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. DEMBOWSKIEGO W SZCZECINIE

kolor Il - kolor podstawowy z palety RAL do uzgodnienia z projektantem

ADRES INWESTYCJI:

kolor 11l - kolor podst lety RAL ia z projek
oloril-kolor poastawowy z palety RAL do uzgodnienia z projekiantem 7, gqq 6707E¢IN, UL. DEMBOWSKIEGO, DZ. NR 15/30, 15/10 Z OBR. 3205, 5/6 Z OBR.

kolor IV - kolor podstawowy z palety RAL do uzgodnienia z projektantem
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