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PROJEKT WYKONAWCZY

AUTOR PROJEKTU:

N01  Nawierzchnia mineralna
3cm Nawierzchnia mineralna 0/8mm
5cm Warstwa dynamiczna 0/16mm
15cm Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
10cm Podsypka z piasku średniego E2min=80 MPa
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N02 Nawierzchnia z kostki betonowej
6cm Kostka betonowa
3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
10cm Podsypka z piasku średniego E2min=80 MPa

Krawężnik betonowy

Ława fundamentowa
z betonu C12/15 z
oporem

Ława fundamentowa z betonu
C12/15 z oporem

Krawężnik betonowy
8x30 cm

Stopień betonowy

N02 Nawierzchnia z kostki betonowej
6cm Kostka betonowa
3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
10cm  Podsypka z piasku średniego E2min=80 MPa

Ława fundamentowa z betonu
C12/15 z oporem

UWAGA: Grubość podbudowy z kruszywa kamiennego należy dostosować go geometrii biegów
schodowych; Nośność podłoża gruntowego nie mniejsza niż G4
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N01  Nawierzchnia mineralna
3cm Nawierzchnia mineralna 0/8mm
5cm Warstwa dynamiczna 0/16mm
15cm Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
10cm Podsypka z piasku średniego E2min=80 MPa

N02 Nawierzchnia z kostki betonowej
6cm Kostka betonowa
3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
10cm  Podsypka z piasku średniego E2min=80 MPa

S3

UWAGA: Grubość podbudowy z kruszywa kamiennego należy dostosować go geometrii biegów
schodowych; Nośność podłoża gruntowego nie mniejsza niż G4
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Ława fundamentowa z betonu
C12/15 z oporem

Krawężnik betonowy 8x30 cm

Ława fundamentowa
zbetonu C12/15 z
oporem

Ława fundamentowa z
betonu C12/15 z oporem

Krawężnik betonowy

Stopień betonowy

Uwaga: Wybór kostki betonowej należy bezwględnie uzgodnić z projektantem.
Należy zastosować kostkę betonową i stopnie monolityczne o tym samym
wybarwieniu i fakturze.

Uwaga: Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Kolor
należy uzgodnić z projektantem.
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S5

S6

S4

S3
Płyty ostrzegawcze 30x30x8cm

Płyty ostrzegawcze 30x30x8cm

Poręcz stalowa  60x20x4mm

Poręcz stalowa  60x20x4mm

Poręcz stalowa  60x20x4mm
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Blacha
150x150x6mm

Słupek
40x60x8mm

Poręcz
60x20x4mm

Płaskownik
50x8mm

S6  Schody
15cm  Monolityczne stopnie betonowe
3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10cm Beton C12/15
15cm Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5mm

N02 Nawierzchnia z kostki betonowej
6cm Kostka betonowa
3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
10cm  Podsypka z piasku średniego E2min=80 MPa

N01  Nawierzchnia mineralna
3cm Nawierzchnia mineralna 0/8mm
5cm Warstwa dynamiczna 0/16mm
15cm Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
10cm Podsypka z piasku średniego E2min=80 MPa
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S6

UWAGA: Grubość podbudowy z kruszywa kamiennego należy dostosować go geometrii biegów
schodowych; Nośność podłoża gruntowego nie mniejsza niż G4
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Ława fundamentowa z betonu
C12/15 z oporem

Krawężnik betonowy 8x30 cm

PRZKERÓJ S1 1:50

RZUT SCHODÓW S1 1:50RZUT SCHODÓW S3 1:50 RZUT SCHODÓW S2 1:50

PRZEKRÓJ S2 1:50

RZUT SCHODÓW  S4, S5, S6 1:50

PRZEKRÓJ S3 1:50
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