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NO02 Nawierzchnia z kostki betonowej
6cm Kostka betonowa
3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
10cm Podsypka z piasku $redniego E2min=80 MPa
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UWAGA:

Szczegdtly wykonania ogrodu deszczowego wg broszury "Ogréd deszczowy w 5

krokach" stanowigcej zatgcznik do projektu. Aranzacja do uzgodnienia z projektantem.

10-20cm  Warstwa dekoracyjna - duze otoczaki (40/80), kamienie polne /
Warstwa antyerozyjna, $ciétka kamienna (kamien / zwir ptukany 30/60)

30-40cm Warstwa wegetacyjna - ziemia zyzna wymieszana z piaskiem w
stosunku 1:3

15cm Warstwa filtrujgca (piasek drobny)
15cm Warstwa drenujgca (zwir ptukany 16/32)
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Uwaga: Wybér kostki betonowej nalezy bezwglednie uzgodnic z projektantem.
Nalezy zastosowac kostke betonowg i stopnie monolityczne o tym samym

wybarwieniu i fakturze.

Uwaga: Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Kolor

nalezy uzgodnic z projektantem.
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Nawierzchnia mineralna 0/8mm
Warstwa dynamiczna 0/16mm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
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Podsypka z piasku $redniego E2min=80 MPa
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Szczegoty wykonania ogrodu deszczowego wg broszury "Ogrod deszczowy w 5 krokach” stanowigcej zatgcznik do projektu. Aranzacja do ‘
uzgodnienia z projektantem. Prefabrykat betonowy 45
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