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Inwentaryzacja istniejacej zieleni, gospodarka drzewostanem, projekt ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym wraz z projektowanymi
nasadzeniami rolinnymi dla zadania: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Edwarda Dembowskiego w Szczecinie."

SPIS TRESCI:

Inwentaryzacja

1) Podstawa i cel opracowania

2) Lokalizacja

3) Metody i zakres inwentaryzacji

Szczegotowa inwentaryzacja dendrologiczna z gospodarkg drzewostanem przedstawiono w tabeli nr 1.
Whioski z wykonanej inwentaryzacji. Inwentaryzacja fotograficzna.

Tabele gospodarki drzewostanem. Zabiegi pielegnacyjne drzew.

WYTYCZNE DO OCHRONY DRZEW NA PLACU BUDOWY. Zatgczniki.

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE ORAZ OPRACOWANIA GRAFICZNE:
Gospodarka drzewostanem (operat dendrologiczny PLANSZA 1, RYSUNEK D1).
Waloryzacja drzew (operat dendrologiczny PLANSZA 2, RYSUNEK D2).

Projekt ochrony zieleni (operat dendrologiczny PLANSZA 3, RYSUNEK D3).

Opis zakresu kolizji wybranego wariantu zagospodarowania terenu drzewami.
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Inwentaryzacja istniejacej zieleni, gospodarka drzewostanem, projekt ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym wraz z projektowanymi
nasadzeniami rolinnymi dla zadania: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Edwarda Dembowskiego w Szczecinie."

Inwentaryzacja

1) Podstawa i cel opracowania:

Podstawe opracowania stanowig uzgodnienia e-mailowe i telefoniczne z dnia 20 lutego 2023 roku zawarte
pomiedzy Panem Karol Barcz z APP Architekt Karol Barcz, ul. Swarozyca 15b/U3, 71-601 Szczecin, a
GREEN-ART Ustugi Ogrodnicze Luiza Nowak na wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z gospodarkg
drzewostanem oraz projektem ochrony zieleni wraz z projektowanymi nasadzeniami roslinnymi.
Opracowanie sporzadzone zostato zgodnie z wymogami :
« Zarzadzenia nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. , w sprawie Standardow

utrzymania, ochrony i rozwoju terendw zieleni Miasta Szczecin oraz obowigzkdw stuzgcych ich wdrozeniu.
* Rozdziatu 4 Ochrona terendw zieleni i zadrzewien, Ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r.
Celem niniejszego opracowania jest zinwentaryzowanie drzew, we wskazanych przez zmawiajacego
obszarach, na potrzeby opracowania zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Dembowskiego w

Szczecinie."
2) Lokalizacja:

Inwentaryzacjg objeto obszar dziatki nr 15/30, 5/6, obr. 3205, 71-899 Szczecin, ul. Edwarda Dembowskiego.

Powierzchnia dziatki wynosi ok. 1 ha 165 m2.
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Inwentaryzacja istniejacej zieleni, gospodarka drzewostanem, projekt ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym wraz z projektowanymi
nasadzeniami rolinnymi dla zadania: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Edwarda Dembowskiego w Szczecinie."

Lokalizacja obszaru zagospodarowania (Zzrodlo.: mapy.geoportal.gov.pl).

3) Metody i zakres inwentaryzacji:

Inwentaryzacje drzew w terenie wykonano w miesigcu kwietniu 2023 r.

Na potrzeby inwentaryzacji korzystano z:

literatury:
Prof. dr hab. Wiadystaw Bugata — Drzewa i krzewy wydanie |ll poprawione i uzupetnione. Panstwowe
Wydawnictwo Rolnicze i Lesne, Warszawa, 2000.
Wiodzimierz Seneta — Drzewa i krzewy iglaste. Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1981.
Jean-Denis Godet — Pedy i pgki rozpoznawanie drzew i krzewéw w okresie spoczynku. MULTICO
Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 1998.
Jean-Denis Godet — Przewodnik do rozpoznawania drzew i krzewéw. Officyna Wydawnicza ,Delta W-
Z’, Warszawa, 1998.
Adam Marosz — Drzewa i krzewy iglaste. Officina Botanica, Krakow, 2006.
Zwigzek Szkotkarzy Polskich — Katalog Roslin: Drzewa Krzewy Byliny. Agencja Promoc;ji Zieleni Sp. z
0.0., Warszawa, 2006.
Prof. dr hab. Jadwiga Wazbinska, Mieczystaw Czekalski — Krzewy Ozdobne Lisciaste o
wrzechstronnym zastosowaniu. Panstwowe Wydawnictwo Rolnicze i Lesne, Poznan, 2006.

aktow prawnych:
Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku z pézn. Zmianami (Dz. Ustaw 2018, poz.
142, 10).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 w sprawie ochrony gatunkowej
grzybow (Dz. Ustaw 2014, poz. 1408).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 w sprawie ochrony gatunkowej ro$lin
(Dz. Ustaw 2014, poz. 1409).
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nasadzeniami rolinnymi dla zadania: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Edwarda Dembowskiego w Szczecinie."

k. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat

(Dz. Ustaw 2016, poz. 2183).

Zakres inwentaryzacji drzew obejmowat pomiar drzew o obwodzie pnia réwniez ponizej 50cm mierzonym na

wysokosci 5 cm wraz z okresleniem niezbednych zabiegéw pielegnacyjnych.

Inwentaryzacje dendrologiczng sporzadzono wediug ponizej przedstawionych zatozen

metodycznych:

A) Pomiaru obwodu pni dokonano za pomocg tasmy geodezyjnej, di. 30m, zgodnie z zasadami
pomiaru zawartymi w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku.

B) W inwentaryzacji ujeto wszystkie istniejgce drzewa i krzewy, ktérych obwod na wysokosci 5cm
od poziomu gruntu przekraczat odpowiednio:

* 80 cm — w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego;

* 65 cm — w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platana
klonolistnego;

* 50 cm — w przypadku pozostatych gatunkéw drzew.

Zgodnie z art. 83f. ust. 15 pkt 4 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku.

C) Okreslenie gatunkéw drzew dokonano w oparciu o posiadang wiedze, doswiadczenie i
kwalifikacje, na podstawie specjalistycznej literatury dendrologicznej (prof. dr hab. Wiadystaw
Bugata — Drzewa i krzewy wydanie |ll poprawione i uzupetnione. Panstwowe Wydawnictwo
Rolnicze i Lesne, Warszawa, 2000.

D) Brak gatunkow chronionych stwierdzono na podstawie wnikliwych ogledzin pni i koron drzew.

E) Nazwy gatunkowe weditug prof. dr hab. Wiadystaw Bugata — Drzewa i krzewy wydanie ||
poprawione i uzupetnione. Panstwowe Wydawnictwo Rolnicze i Le$ne, Warszawa, 2000.

F) Opracowanie graficzne inwentaryzacji wykonano w skali 1:250 za pomocg programu
Vectorworks 2020 (plansza 1-4 format a3).

G) Dokumentacja fotograficzna zostata wykonana i dotgczona jako zatgcznik 1 do opracowania.

H) Inwentaryzacja jest zgodna z aktualnym stanem prawnym, ktérego ewentualna zmiana
spowoduje konieczno$¢ jej aktualizaciji.

W tabeli z inwentaryzacjg znalazly sie ponizsze dane dotyczace kazdego z zinwentaryzowanych drzew,

krzewow lub grup krzewow:

1
2.
3.
4

Liczba porzagdkowa drzewa

Nazwa polska gatunku i odmiany drzewa/krzewu

Nazwa tacinska gatunku drzew/krzewu

Obwdd pnia mierzony na wys. 130 cm n.p.g. [cm], w przypadku drzew wielopniowych, kolejne
obwody oddzielone znakiem: ,;;” przy czym jako pierwszy podaje sie obwdd najgrubszego pnia.
Obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm n.p.g. [cm] w przypadku drzew wielopniowych,

kolejne obwody oddzielone znakiem: ,+” przy czym jako pierwszy podaje sie obwaod

najgrubszego pnia.

Srednica korony drzewa [m]

Wysokos¢ drzewa/krzewu [m]
2

Powierzchnia zajmowana przez krzew/grupe krzewdw/ grupe porostu drzew [m ]
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9. Ogodlny opis stanu zdrowotnego okreslony metodg wizualng, inne uwagi **
10. Ocene witalnosci wykonano wg skali Roloffa (1989).

11. Waloryzacja drzewa/krzewu *****

12. Wskazania do gospodarki drzewostanem™****

13.  Numer dziatki na ktorej znajduje sie drzewo/krzew

**** \We wskazaniach do gospodarki drzewostanem nalezy okresli¢:

1.  Zalecenie dotyczace koniecznosci wykonania oceny specjalistycznej oraz wskazania zakresu oceny
dla drzew w stosunku do ktorych istnieje podejrzenie o stwarzaniu przez nie zagrozenia dla otoczenia.

2. Zalecenia dotyczgce koniecznosci wykonania cie¢ pieleghacyjnych i technicznych nie wymagajacych
poprzedzenia specjalistyczng oceng

3. Zalecenia dotyczgce poprawy warunkoéw siedliskowych, ktére mogg obejmowaé: powiekszenie
objetosci dostepnej gleby, likwidacja lub wymiana nawierzchni na przepuszczalng, podlewanie,

4. nawozenie, napowietrzanie, Sciotkowanie, naprawa lub demontaz systemdéw stabilizujgcych,
mikoryzacja, napowietrzanie gleby i in.

5. Wskazaé do usuniecia drzewa martwe i zamierajgce.

***** Waloryzacja drzew polega na zaliczeniu drzewa/krzewu do jednej z ponizszych kategorii:

A Drzewa szczegdlnie cenne, o obwodach pomnikowych, w dobrym stanie zdrowotnym, cenne przyrodniczo,

okazate,

B Drzewa miode pochodzgce z nasadzenh lub/i drzewa o dobrej zdrowotnosci lub drzewa o ostabionej

zywotnosci: stanowigce czes¢ komponowanego ukfadu zieleni / o obwodach pomnikowych/ szczegdlnie

cenne

C Drzewa o osfabionej zdrowotnosci, nie spetniajgce warunkéw okreslonych w punkcie B

D Drzewa martwe, zamierajgce, gatunki inwazyjne, samosiew o piersnicy <15 cm rosngcy w zageszczeniu.

Ocena witalnosci drzewa wg Roloffa (1989)

. 0 faza eksploracji — intensywnego rozwoju korony

. 1 faza degeneracji - ostabionego rozwoju korony

. 2 faza stagnacji -
brak rozwoju korony

. 3 faza rezygnaciji - zamieranie korony

. 4 faza drzewa martwego
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Szczegotowa inwentaryzacje dendrologiczna i gospodarke drzewostanem przedstawiono w tabeli nr |
Specyfikacja zinwentaryzowanych gatunkow roslin w tabeli nr I.

Okre
Sred sleni .
Obwé | Obwé | nia e Lokali
dpnia | dpnia | szer | \y g Ogoélny opis stanu nwoltsat! Y’vyT: Wskazania do za::ja
Lp. Polska nazwa Nazwa tacinska "(':am1 30 c':: g °l:3°s okos zﬂ;ﬁ;"ﬁ&ﬂ;ﬁresi:?n"ey i cja gospodarki nume
P. g.. P. g.- Kkoro ¢ [m] a uwagi 2 drze drze drzewostanem r
[em] fem] ny vsvlfa‘fi’ wa dznialk
[m]
Rolff
a
delikatnie przechylone, dz.
. 83+7 widoczny odstoniet nr
1 Topola osika Populus tremula 2462 175 6 14 korze¥1, odroste Y 0 A - 15/3
korzeniowy 0
widoczne korzenie po
jednej stronie, w dz.
) ) promieniu ok. 2 m, pien CS drzew nr
2 Klon zwyczajny Acer platanoides 135 174 14 12 prosty, wysoko 0 A dojrzewajacych 15/3
ugatezione, posusz 5%, 0
korona jednostronna
dz.
T mitode nasadzenia, CS mtodych nr
3 Wisnia pitkowana | Cerasus serrulata 15 17 1,2 3 forma pienna 1 B drzew (formujace) | 15/3
0
dz.
- . Robinia stan zdrowotny do CS mtodych nr
4 | Robinia akacjowa pseudoacacia 20 23 1.2 4 obserwagji 1 C | drzew (formujace) | 15/1
0
. dz.
) ) korona wygieta, jedno usung¢ jedno nr
5 Klon zwyczajny Acer platanoides 110 132 10 10 stanowiggfjen{ioiy 0 A stanowisko 15/1
jemioty 0
mtode nasadzenia, dz.
R forma pienna, do CS mtodych nr
6 Wisnia pitkowana | Cerasus serrulata 16 19 1 3 usuniecia suche 1 B drzew (formujace) | 15/3
przemarzniete gatezie 0
dz.
. posusz 10%, odrosty CS drzew nr
7 Topola osika Populus tremula 237 337 20 30 korzeniowe do usuniecia 0 A dojrzewajgcych 15/3
0
dz.
. pien prosty, najnizsze nr
8 Topola osika Populus tremula 171 259 11 28 galezie Usuniete 0 A - 15/3
0
_nabiegi korzeniowe dz.
9 Topola osika Populus tremula | 198 | 277 | 10 | 30 rownag'ﬁg’gisﬁizc"ﬁm“e 0| A - 1873
kierunkach 0
przechylone w strone
ulicy, korona
jednostronna, odrosty w
miejscach usunietych
konaréw, dwa
stanowiska jemioty, 2 dz.
10 |  Topola osika Populus tremula | 186 | 221 | 12 | 26 ﬁg'@@i@ggﬁg%g’g?gg 0 | A dojfziveggg,ch 1873
ziemi, drugie w koronie. 0
Po przycigciu konaréw
drzewo wypuscito wiele
drobnych gatezi przez co
jest chetnie zasiedlane
przez ptaki
dz.
) Pyracantha 33,8 . ! krzewy do nr
" Ognik szkartatny coccinea - - m2 0,6 krzewy w zywoptocie - - przesadzenia 15/3
0
miode nasadzenia, d
forma pienna, odrosty na CS miodvch Z:
12 | Wisnia pitkowana | Cerasus serrulata 15 19 08 | 28 pniu do usuniecia, do 1 B |4 To ye 1253
usuniecia suche rzew (formujace) o

przemarzniete gatezie
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Inwentaryzacja istniejacej zieleni, gospodarka drzewostanem, projekt ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym wraz z projektowanymi
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Szczegotowa inwentaryzacje dendrologiczna i gospodarke drzewostanem przedstawiono w tabeli nr |

Specyfikacja zinwentaryzowanych gatunkow roslin w tabeli nr I.

Okre
Sred sleni .
Obwé | Obwé | nia e Lokali
d pnia | dpnia szer Wys 0Ogolny opis stanu nwo'tsaé \II'\IyazI: Wskazania do za::ja
Lp. Polska nazwa Nazwa tacinska "(':am1 30 c':: g O?S 9kos’ z;g:z’g;'xgz;z;esi:?n"ey i cja gospodarki nume
P.g. P.g. koro | € [m] uwagi g drze drze drzewostanem r
[em] fem] ny vsvlfa‘fi’ wa dznialk
[m]
Rolff
a
odkryte korzenie w ?]Zr
13 Topola osika Populus tremula 197 270 16 30 miejscu przedeptu, 0 A - 15/3
korona jednostronna 0
dz.
e mtode nasadzenia, CS miodych nr
14 | Wisnia pitkowana | Cerasus serrulata 17 21 1 3 forma pienna 1 B drzew (formujace) | 15/3
0
i o dz.
15 Klon zwyczajny Acer platanoides 105 136 12 22 koronfogc:(\;vzr:)%rglerme 0 A - 12;3
0
uszkodzony oderwany d
konar, odrosty CS drzew nzr'
16 Topola osika Populus tremula 215 397 12 28 korzeniowe do 1 A h °
P P usuniecia, jedno dojrzewajgcych 15/3
stanowisko jemioty 0
; usungé dz.
17 | Topolaoska | Populustremula | 195 | 253 | 12 | 28 it 1 A stanowiska | 4o,
jemioty 0
L dz.
do usuniecia odrosty na CS miod
i f P ych nr
18 | Wisnia pitkowana | Cerasus serrulata 15 20 1 4 pglrliécrir?al:zsrl:iglt%céaalséjz(i:ge 1 B drzew (formujace) 1%/3
dz.
korona w 80%
e f CS mtodych nr
19 | Wisénia pitkowana | Cerasus serrulata 16 19 0,8 3,5 Erszljar:?;criéncl)%tradsc:)cl) 1 B drzew (formujace) 1%/3
okoto 10 szt. stanowisk usungé ?]Zr
20 Topola osika Populus tremula 155 189 7 20 | jemioty, gniazdo, wysoko 1 A stanowiska 15/3
ugatezione jemioty 0
podciete gtéwne konary, dnzr
21 Topola osika Populus tremula 223 288 12 29 bez nabiegéw 0 A - 15/3
korzeniowych 0
usungé dz.
22 Topola osika Populus tremula 175 234 7 28 pr%eg?ayggcvﬁslﬁ:%igr;lo 1 A stanowiska 1273
jemioty 0
kilkanascie stanowisk usungé ?\Zr
23 Topola osika Populus tremula 281 391 15 30 jemioty, gtbwne konary 1 A stanowiska 15/3
podciete jemioty 0
; &ai ; usungé dz.
24 | Topolaoska | Populustremula | 181 | 233 | 12 | 28 k"'jg"ma}gﬁ,"egsrf;’;%"g's" 1| A stanowiska 1573
jemioty 0
kilkanascie stanowisk usunaé dz.
25 Topola osika Populus tremula | 213 | 320 | 14 | 30 Jggﬂ'ﬁ;’%ﬁ‘gﬁ‘g@ﬁé"gé 1 A stgnowifka 1573
strony przedeptu Jemioty 0
dz.
26 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 53 67 6 7 - 0 A - 1573
0
odkryte korzenie przy ?]Zr
27 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 53 70 7 7 przedepcie, korowina 0 A - 15/3
uszkodzona 0
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Inwentaryzacja istniejacej zieleni, gospodarka drzewostanem, projekt ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym wraz z projektowanymi
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zczegotowa inw zacj iczna i Zew Z Wi w i
Szczegoto nwentaryzacje dendrologiczn ospodarke drzewostanem przedstawiono w tabeli nr |
Specyfikacja zinwentaryzowanych gatunkoéw roslin w tabeli nr 1.
Okre
Sred sleni .
Obwé | Obwé | nia e Lokali
dpnia | dpnia | szer | \y g Ogoélny opis stanu nwoltsat! Y’vyT: Wskazania do za::ja
Lp. Polska nazwa Nazwa tacinska "(':am1 30 c':: g °l:3°s okos zﬂ;ﬁ;"ﬁ&ﬂ;ﬁresi:?n"ey i cja gospodarki nume
P. g.. P. g.- Kkoro ¢ [m] a uwagi 2 drze drze drzewostanem r
[em] fem] ny vsvlfa‘fi’ wa dznialk
[m] Rolff
a
spekania na konarach,
przychylone w strone dz
; ogrodzenia, odkryte usung¢ odrost: nr
28 Topola osika Populus tremula 99 131 8 12 | korzenie w promieniu 1 1 A p ac odrosty 1573
metra, odrosty orzeniowe 0
korzeniowe do usunigcia
(nieduze)
uszkodzone odtamane d
konary, po niewtasciwych cs d Z.
29 Topola osika Populus tremula 134 204 9 18 | cieciach - do korekty, w 1 A doi rzew h 1253
promieniu 1 m od pnia Ojrzewajgcyct 0
odkryte korzenie
odkryte korzeniew d
promieniu od 0,5m do cs d Z.
30 Topola osika Populus tremula | 143 211 10 18 | 1,5m od pnia, uschniety 1 A doi rzew h 1273
konar, ubytek wgtebny, Ojrzewajgcyc >
podtuzny
dz.
31 brotEarvzv%evata Betula pendula 33 54 5 8 mtode nasadzenia 0 B - 1253
0
dz.
32 brocixrvzvokf)evata Betula pendula 24 36 2,5 7 mtode nasadzenia 0 B - 1273
0
) dz.
33 | Kion pospolity Ag‘f_{nﬁ"sacfﬁ’l‘("i'fgs 19 | 22 2 | 6 miode nasadzenia 0o | B - 1573
0
; Acer platanoides ; dz.
34 Klon pospolity 'Crimson King' 19 24 1,7 6 mtode nasadzenia 0 B - 5r}r6
odkryte korzenie w usunagé dz.
35 Klon zwyczajny Acer platanoides 97 127 9 18 promieniu 1,5m od pnia, 0 A stanowiska nr
3 stanowiska jemioty jemioty 5/6
; ; - odrosty korzeniowe do usung¢ odrosty dz.
36 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 69 88 6 10 Usuniecia 0 A Korzeniowe E%
do usuniecia 3 konary: w dz
. . tym $rodkowy grubszy CS drzew :
37 Klon zwyczajny Acer platanoides 48 60 5 8 konar do usuniecia, 1 C dojrzewajacych 5%
korowina odchodzi
przedept i odkryte
korzenie, w promieniu usungé dz.
38 Klon zwyczajny Acer platanoides 123 169 9 12 3m od pnia, przechylone 0 A stanowiska nr
w strone ulicy, 2 jemioty 5/6
stanowiska jemioty
odrosty korzeniowe do
. . usuniecia, gniazdo usunaé odrost dz.
39 Klon zwyczajny Acer platanoides 137 191 12 14 gotebia, delikatnie 0 A p 4ac o Yy nr
korzenie odstoniete od orzeniowe 5/6
strony przedeptu
Srodkowy pionowy konar
do usuniecia - suchy,
podtuzna listwa, cs d dz.
40 Klon zwyczajny Acer platanoides 148 205 12 18 peknigcia wzdtuz catego 1 C doi rzew h nr
pnia, odkryte korzenie od ojrzewajgcyc 5/6
strony chodnika i z
drugiej strony.
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Szczegotowa inwentaryzacje dendrologiczna i gospodarke drzewostanem przedstawiono w tabeli nr |
Specyfikacja zinwentaryzowanych gatunkow roslin w tabeli nr I.
Okre
Sred sleni .
Obwé | Obwé | nia e Lokali
dpnia | dpnia | szer | \y g Ogoélny opis stanu nwoltsat! Y’vyT: Wskazania do za::ja
Lp. Polska nazwa Nazwa tacinska "(':am1 ﬁo c': g ol:’:os okos z;;zggtrxigzaollr(lresi:lonney i cja gospodarki nume
P. g.. P. g.- Kkoro ¢ [m] a uwagi 2 drze drze drzewostanem r
[em] fem] ny vsvlfa‘fi’ wa dznialk
[m] Rolff
a
dz.
nr
41 | Ligustr pospolity | Ligustrum vulgare - - 475 | o6 - - - krzewy do 5£ i
Y m2 ! przesadzenia nr
15/3
0
dz.
. Pyracantha 61,2 krzewy do nr
42 | Ognik szkartatny coccinea - - m2 | 06 - - - przesadzenia 15/3
0
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Zatagcznik nr 1 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

Zdj. nr 1 widok na skwer, po lewej stronie niski Zdj. nr 2 widok na skwer, po lewej stronie osiedle
zywoptot od strony ulicy. domow w zabudowie wielorodzinne;.

Czes¢ objeta inwentaryzacjg, to teren wydzielony wedtug potrzeb projektowanego terenu
zagospodarowania. Na inwentaryzowanym obszarze warunki glebowe mozna okresli¢ jako dostateczne, ale
gleba wydaje sie by¢ zbita, mato napowietrzona. Teren porosniety, w przewazajgcej czesci, trawg. Teren
lekko ze spadkiem w kierunku ulicy Edwarda Dembowskiego. Skwer otaczajg ze wszystkich czterech stron
budynki w zabudowie wielorodzinne;j.

Ogodlnie teren inwentaryzacji stanowig zadrzewienia lisciaste 39 sztuk. Przewazajg tutaj drzewa
gatunku topola osika Populus tremula 17 sztuk (prawie potowa). Sg najstarszymi drzewami na tym skwerze.
Pozostate drzewa to mtode nasadzenia wisni japonskiej, klona i brzozy i lipy.

Podczas ogledzin nie stwierdzono wystepowania gatunkéw grzybow, porostdw oraz mszakow

objetych ochrong gatunkowa. Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujga gatunki chronionych drzew i

krzewéw. Podczas inwentaryzacji stwierdzam wystepowanie gniazd ptakéw. Szczegdétowe dane w tabeli

inwentaryzaciji nr 1.

WNIOSKI Z WYKONANEJ INWENTARYZACJI:
Po wykonanej inwentaryzacji drzew stwierdzono potrzebe wykonania usuniecia posuszu gateziowo-
konarowego, jemioty wsréd starszych drzew. Nie zachodzi potrzeba usuwania drzew, a jedynie poprawienie
ich warunkow siedliskowych. Wiele drzew ma odstoniete korzenie szczegodlnie w okolicy przedeptéw. Ocena
wizualna zostata wykonana metodg VTA (Visual Tree Assessment). Podczas badania ocenie podlegaty
widoczne symptomy majgce wptyw na stan zdrowotny drzew. Ocena dotyczy systemu korzeniowego, strefy
odziomkowej, pnia i korony.
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4) Inwentaryzacja drzew i krzewéw z gospodarka drzewostanem (PLANSZA 1, RYSUNEK
D1).
Gospodarka zielenig obejmuje czynnosci zwigzane z cieciami strukturalnymi starszych drzew, poprawg
warunkow siedliskowych drzew nowo nasadzonych.

Realizacja inwestycji nie wymaga usuniecia drzew w zwigzku z realizacjg planu zagospodarowania oraz

stwierdzonego po inwentaryzacji stanu zdrowotnego drzew. Drzewa przeznaczone do zachowania na terenie
zagospodarowania i bedacych w poblizu, nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
innymi zagrozeniami zgodnie z projektem SOD.

W ramach prac pielegnhacyjnych wyznaczono drzewa do cie¢ strukturalnych zwigzanych z usunieciem
posuszu gateziowo-konarowego, usunieciem gatezi/konaréw z oznakami chorobowymi, usuniecie m
stanowisk jemioty oraz cieciem formujgcych mtodych drzew, usunieciem odrostéw korzeniowych.

SZCZEGOLOWY OPIS ZAKRESU PRAC, PRZYJETYCH METOD | ZASTOSOWAYCH MATERIALOW
MAJACYCH StUZYC POPRAWIE STANU SIEDLISKA DRZEW ISTNIEJACYCH

Sposoby poprawy warunkéw wzrostu drzew istniejacych

Wiasciwosci gleb NALEZY zmodyfikowaé poprzez zastosowanie metod biologicznych oraz materiatow
organicznych:

. Sciétkowanie (mulczowanie) — ogranicza rozwdj chwastéw, poprawia wiasciwosci sorpcyjne,
przyczynia sie do zmniejszenia zageszczenia gleby itd.; materiat $ciotkujacy — np.
przekompostowana, wolna od patogenéw, grubo mielona kora frakcji 2-6 cm.

. Mikoryzacja* — zaszczepienie grzybni w obrebie systemu korzeniowego, szczegdlnie w przypadku
ostabienia kondycji drzewa oraz gdy gleba jest zageszczona w stopniu ograniczajgcym wzrost

3 3
korzeni (1,4 g/cm w glebie gliniastej i 1,8 g/cm w piaszczystej); szczepionka mikoryzowa powinna

by¢ dobrana do gatunku drzewa; zalecana jest dostosowania szczegdlnie wokot drzew lub krzewdw
nowo posadzonych lub wzglednie miodych (deby).

. Zastosowanie biostymulatoréw** (in. stymulatorow wzrostu; fitostymulatoréw) — substanc;ji
oddziatujgcych na metabolizm organizmow roslin, ktére wspomagajg i stymulujg procesy zyciowe
drzew zwiekszajgc ich odpornos¢ na warunki stresowe, przyspieszajgc regeneracje i odzyskiwanie
wigoru po zadziataniu niekorzystnych czynnikdw oraz stymulujgc rozwoj korzeni, lisci itp. Ze wzgledu
na sposob dziatania sg one bezpieczne dla srodowiska.

. W przypadku gleby skrajnie zageszczonej, nalezy wymieni¢ wierzchnig warstwe gleby do gtebokosci
min. 30 cm; nowe podtoze musi charakteryzowac sie odpowiednig strukturg i zasobnoscia.

* Mikoryzacja poprzez zastosowanie:
GRZYBNI MIKORYZOWEJ DLA DRZEW LISCIASTYCH ptynna szczepionka grzybéw mikoryzowych z
przeznaczeniem: dla wszystkich gatunkéw drzew lisciastych.

Stosowanie:
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Zrobi¢ maty dotek przy mtodych korzeniach rosliny (na ok 15-20 cm gtebokosci).
Wycisnaé okoto 1 tyzeczke (ok 20 ml) mikoryzy na mtode korzenie rosliny przy pomocy aplikatora.
Na koniec zakop dotki i obficie podlej rosline.

STOSUJE SIE RAZ W ZYCIU ROSLINY.

Termin stosowania: od kwietnia do konca pazdziernika (gleba musi by¢ odmarznigta).

Drzewa sadzone w tym lub poprzednim roku (z doniczki albo z gotym korzeniem) po 1 dawce
Drzewa 2-3 lata po posadzeniu po 2-3 dawki

Drzewa duze rosngce pojedynczo 5-6 dawek

Drzewa rosngce w grupie ok 50 miejsc aplikacji

Jak szczepi¢:

Szczepionke mikoryzowa podajemy do szczelin w podiozu w miejscu gdzie wystepujg najciensze korzenie

rosliny. Dla mtodych roslin jest o to okoto odlegtos¢ 10 x srednicy pnia. Dla starszych roslin szczepienie

wykonuje sie na koricu promienia korony.

Pojedyncze szczepienia mozna wykonaé bezposrednio z butelki. Do wigekszej ilo$¢ szczepien zalecamy
stosowac aplikator z rurka.

**Biostymulatory poprzez zastosowanie:

Biostymulatorow zawierajgcych kwasy humusowe. Zastosowany doglebowo istotnie zwieksza jej
pojemnos¢ wodng i sorpcyjng. Biostymulator zawierajgcy kwasy humusowe powinien by¢ zastosowany:

- 2 krotnie w roku doglebowo (pierwszy zabieg wykonujemy wiosng, a drugi jesienig).

- 4-6 razy dolistnie w okresie wegetacji roslin.

SPOSOB UZYCIA:

» Doglebowo — wiosng po ruszeniu wegetacji roslin (I termin) oraz jesienig przed ustaniem wegetacji (Il
termin). Zabieg najlepiej wykona¢ w czasie opadéw deszczu tak aby biostymulator mogt jak najszybciej
przedosta¢ sie do strefy korzeniowej roslin.

* Dolistnie — w okresie wegetacji roslin nalezy wykonywaé opryski. Dokarmianie dolistne stosowaé nie
czesciej niz raz w tygodniu.

Liczba
drzew/
Rodzaj zabiegu Nr drzewa grup
krzewo
w
Sciétkowanie 3,6,12,14, 18, 19, 31, 32, 33, 34 10
Mikoryzacija 3,6,12,14, 18, 19, 31, 32, 33, 34 10
Zastosowanie
3,6,12,14, 18, 19, 31, 32, 33, 34 10

biostymulatoréw
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ZABIEGI PIELEGNACYJNE DRZEW ISTNIEJACYCH
Ciecie drzewa to zabieg, ktéry polega na usunieciu w koronie pedoéw, gatezi lub konaroéw, bedacych z
widocznymi objawami chorobowymi lub jesli do usuniecia sg zdrowe gatezie wytacznie mtode i ostabione,
aby poprawi¢ i nada¢ odpowiednig forme roslinie, jak i dla zintensyfikowania wzrostu mocnych pedéw
krzewow. Ciecie gatezi o Srednicy do 5 cm, nie jest dla dojrzatego drzewa szkodliwe.

RODZAJE CIEC:

CIECIA STRUKTURALNE - polegajg na usunieciu z korony drzewa uschnietych, chorych, martwych lub
potamanych peddw, konarow i gatezi. Ciecia strukturalne zapobiegajg rozprzestrzenianiu sie chorob, ktére
rozwijajg sie na uszkodzonych gateziach. Gatezie uszkodzone, ztamanie to przyszte ognisko infekcji w

roslinie.
Liczba
Rodzaj ciecia Nr drzewa dézrﬁ\g/
krzewow
O3S mieelel 3,6, 12, 14, 18, 19, 31, 32, 33, 34 10
drzew (formujace)
8 el 2,7,10, 16, 29, 30, 37, 40 8
dojrzewajacych
DRSS 5,17, 20, 22, 23, 24, 25, 35, 38 9
stanowisk jemioty
Usuniecie
odrostow 28, 36, 39 3

korzeniowych

Metoda usunigcia jemioly
Jemiote nalezy usung¢ wraz z pedami, na ktérych rosnie, wycinajgc je w odlegtosci od kilku do kilkunastu cm
od miejsca wzrostu. Zaleznie od wielkosci drzewa. Analizujgc przy tym czy wycieliSmy wszystkie widoczne
na przekroju pedy haustoria. W przypadku gatezi o srednicy > niz 5 cm, po usunieciu jemioty miejsce jej
wzrastania zabezpieczy¢ tkaning cieniujgcg. gczna maksymalna objetos¢ cie¢ w koronie drzewa nie moze
przekroczy¢ 30% jej powierzchni.
Terminy ciecia drzew

Najlepszym okresem na wykonywanie cie¢ jest druga potowa lata. Optymalnym czasem jest sezon
wegetacyjny.
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3 2
1
A B
C

Rys. 7. A. Poprawne, sekcyjne cigcie gatezi: 1-ciecie podcinajace (na giebokos¢ 1/4 do 1/3
Srednicy gatezi), 2-ciecie docinajgce (wykonywane praktycznie do chwili oderwania sie od nasady
usuwanej 3-ciecie wyréwnujace (koricowe, usuwajace kikut po gatezi). B. ciecie ,na obraczke”
zywej gatezi. C. ciecie .na ptask™ przy krawedzi korowiny, bez obraczki. D. ciecie ,na obraczke” lub
z tzw. kolnierzem pozegnalnym” martwej gatezi (Zrodio: Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju
terenéw zieleni miasta Szczecin).

&

Dopuszczalnym okresem — jednak nieoptymalnym — jest sezon spoczynku ro$lin. Na optymalng pore
wykonywania cieg¢ moze mie¢ wptyw specyfika gatunkowa, witalno$¢ drzewa, warunki siedliskowe i
kazdorazowo nalezy je oceni¢. Nalezy unikac¢ cie¢ w okresach suszy.

Zalecany i niezalecany termin ciecia dla:

» Topole, najkorzystniej reagujg na ciecia prowadzone w lutym i marcu, gdyz w tym czasie sg najmniej
narazone na straty energetyczne.

» Wisnie, zalecany termin kwiecien - czerwiec, niezalecany termin; pazdziernik - luty

* Lipy bardzo dobrze znoszg ciecie, mozna cig¢ w ciggu catego roku z wyjgtkiem okreséw mrozu i upatéw.

» Klony, brzozy niezalecanym terminem cie¢ zywych gatezi niektorych drzew (np. brzéz, klonéw) jest

wczesna wiosna, ze wzgledu na tzw. ptacz drzew.

Technika wykonywania cie¢

W zaleznosci od $rednicy gatezi mierzonej u nasady (grubos¢ gatezi), ktéra jest wycinana, istniejg
nastepujgce zalecenia:

pedy do 1 cm

. . usuwanie mato szkodliwe dla drzewa; rany
cienkie gatezie od 1 do 3 cm zablizniajg sie dos¢ tatwo

drobne gatezie drobne gatezie od 3 do 5 cm
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przewodniki
wspétdominujace

/ \

ostre rozwidlenie
/ V-ksztaltne

martwe gatezie

martwe galezie 39rosty S

3

_ galezie
“~ zlamane

odrosty z pnia=—*

Najczgstsze powody cigcia drzew
(Zrodto: STANDARDY UTRZYMANIA, OCHRONY I ROZWOJU TERENOW ZIELENI MIASTA SZCZECIN,).

Drzewa o numerach 3, 6, 12, 14, 18, 19, 31, 32, 33, 34, sg z grupy mtodych nasadzen, ale wymagajg cie¢
pielegnacyjnych z powodu odrostéw z pnia, martwych i ztamanych gatezi.

Niedopuszczalne jest:

. - stosowanie drzewofazéw oraz innych narzedzi uszkadzajgcych drzewa,
. - niewfasciwe uzytkowanie lin (np. bez ochraniacza kambium),
. - uszkadzanie innych czesci drzewa oraz obiektéw w sgsiedztwie poprzez niekontrolowane

zrzucanie usunietych fragmentéw,
. - zmiany stanu siedliska w otoczeniu drzewa, w tym zageszczanie gleby przez pojazdy.

WYTYCZNE DO WYKONANIA CIEC TECHNICZNYCH W KORONIE DRZEW

Narzedzia

Do ciecia zywych cze$ci drzewa powinno sig, gdy jest to praktycznie mozliwe, korzystalé z narzedzi
recznych. Narzedzia powinny by¢ ostre, czyste i dezynfekowane oraz dostosowane do wykonywanej
czynnosci.

Pity tancuchowe, ze wzgledu na ograniczone mozliwosci wykonania precyzyjnych cie¢ oraz brak praktycznej
mozliwosci dezynfekcji, powinny by¢ wykorzystywane gtéwnie do Scinki drzew oraz mogg by¢ uzywane do
usuwania suszu.

Do pracy w wierzchotkowych i peryferyjnych czesciach koron, gdzie nie mozna dostac¢ si¢ bezposrednio,
mozna korzysta¢ z sekatorow i pit recznych na wysiegniku.

Pilarki na wysiegnikach nie powinny by¢ wykorzystywane do ciecia zywych gatezi i konaréw drzew.

Rany po cieciach
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Maksymalna srednica ran $rednica (Srednica mierzona w najszerszym miejscu rany), po usuwaniu zywych

gatezi nie powinna przekraczaé:

5 cm dla drzew m.in. jesion, brzoza, kasztanowiec, topola, wierzba, drzewa owocowe).

Podczas wykonywania cie¢ nalezy ograniczaé liczbe usuwanych gatezi. Ciecia gatezi nalezy wykonywac tak,
aby powierzchnia rany byta gtadka oraz wykonana w odpowiednim miejscu i pod odpowiednim kgtem.

W trakcie jednego nawrotu cie¢ nie powinno sie usuwaé gatezi sgsiadujgcych ze sobg, zaréwno obwodowo,
jak i osiowo. Odlegto$¢ miedzy ranami nie powinna by¢ mniejsza niz trzykrotno$¢ $rednicy wigkszej z
usuwanych gatezi.

Jedynie w uzasadnionych przypadkach wielko$¢ usuwanych gatezi moze przekraczaé podane wyzej
wartosci, gtéwnie dotyczy to kategorii drzew zniszczonych.

Dopuszczalne jest pozostawianie suchych gatezi, ktérych s$rednica u nasady nie przekracza 2 cm.
Pozostawianie pozostatych suchych gatezi i konaréw jest dopuszczalne po przeprowadzeniu kontroli ich
stabilnosci.

Stosowanie preparatéw na rany nie jest wymagane.

ZALECENIA OGOLNE

Prowadzenie wszelkich prac zwigzanych z cieciem drzew nalezy powierzyé - specjalistom posiadajacym

odpowiednie uprawnienia z zakresu pielegnaciji i ochrony drzew (arborysta, treeworker, tzw. chirurg drzew),

zaodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (arborystycznej).

Ciecia wykona¢ tak, by nie usunaé¢ wiecej niz 20% masy asymilacyjnej drzewa, ciecie grubych galezi i
konaréw traktowac jako ostatecznosé.

Drzewa dla, ktérych przygotowano ponizsze opracowanie nalezy traktowa¢ indywidualnie. Kazdy
przypadek przed cieciem nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru ds. zieleni.

SPOSOBY CIECIA

Sposob ciecia:

- wieksze gatezie cigé metoda "na trzy etapy” - podcinajgce, docinajace i wyrébwnujgce, czyli koncowe (rys. 7
A),

- gatezie cig¢ na ,obrgczke”, w przypadku, gdy obrgczka nie jest widoczna wykonujemy ciecie przy krawedzi
korowiny (7 B, rys. 7 C),

- przy usuwaniu gatezi i konaréw martwych ciecie wyréwnujgce poprowadzi¢ w takiej odlegtosci od pnia
gldéwnego aby nie uszkodzi¢ nasady (rys. 7 D)

Powierzchnia ciecia powinna by¢ gtadka, bez poszarpanych brzegéw; niedopuszczalne jest powstawanie
odarc¢ i wytaman.

Ciecia muszg by¢ zawsze wykonywane w rozwidleniach, a $rednica pozostawianej gatezi nie powinna by¢
mniejsza niz 1/3 srednicy gatezi usuwane;j (rys. 9).
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Rys. 9. Ciecie korygujace z zachowaniem zasady, wedtug ktérej srednica pozostawianej gatezi (B)
nie powinna by¢ mniejsza niz 1/3 $rednicy gatezi usuwanej (A) (Zrédio: Standardy utrzymania,
ochrony i rozwoju terenéw zieleni miasta Szczecin).

POSTEPOWANIE Z UBYTKAMI | RANAMI NA PNIU ORAZ KONARACH

Rany powstate w sposdb mechaniczny, takie jak odarcia kory i kambium przez przejezdzajgce pojazdy lub
pracujgce maszyny albo upadajace inne drzewa, nalezy zabezpieczy¢ przez:
Wygtadzanie ostrym narzedziem, najlepiej potokragglym szerokim diutem, poszarpanej tkanki i nadanie
ranie ksztattu pionowej elipsy z ostrymi zakornczeniami. Pozwala to na docieranie asymilatéw i wody z
solami mineralnymi do krawedzi rany i szybki przyrost kallusa zablizniajgcego powierzchnie ubytku
wygtadzong wczesniej za pomoca diutowania;
Pokrycie krawedzi tyka preparatem w rodzaju Lac Balsam lub innym podobnym, co zabezpieczy
krawedz rany przed nadmiernym przesychaniem i przyspieszy proces gojenia. Nigdy nie naktadamy
preparatéw na stare rany;
Zabezpieczenie catej powierzchni rany przed przesychaniem ciemna sSwiatloszczelng folig moze
stymulowaé rozwdj kallusa przyrannego i powierzchniowego. Jest to praktykowane z pozytywnymi
efektami w Niemczech i innych krajach europejskich. Koniecznie usungé folie po 3-6 miesigcach od
zalozenia.
Trzeba pamietaé, ze uszkodzenia mechaniczne sg tym bardziej niebezpieczne, im blizej znajdujg sie
szyi korzeniowej. Infekcje najszybciej rozprzestrzeniajag sie i najbardziej negatywnie oddziatujg w strefie
naptywéw korzeniowych. Poprzez duzg ilo$¢ wilgoci przy gruncie moéwimy tutaj o warunkach
sprzyjajgcych inwazji grzybéw, ktére, gdy opanujg czes¢ odziomkowg drzewa, czesto doprowadzajg do
jego wytamania lub koniecznosci wycinki. Dlatego trzeba starannie zabezpieczaé naptywy korzeniowe
podczas prac budowlanych.
Sposéb postepowania z ziemig urodzajng i nieurodzajng z wykopow.
Cenna, zyzna gleba préchnicza to 25-30-centymetrowa wierzchnia warstwa. Zazwyczaj ma ciemniejszg
barwe — jest szarobrgzowawa. Pod nig znajduje sie gleba nieurodzajna (martwica) o barwie zo6ttawej. Przy
zdejmowaniu humusu nalezy uwazaé¢, zeby nie miesza¢ go z podglebiem! Ziemie urodzajng po
przesianiu i zbadaniu pH mozna odtozy¢ na pryzme, aby w pdzniejszym czasie uzy¢ do zaprawiania dotow.
Glebe nieurodzajng natomiast mozemy wykorzysta¢ do wyréwnanie terenu lub ostatecznie wywiez¢.
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Humus gromadzimy w poblizu miejsc jego pozniejszego uzycia. Sktadujemy go w pryzmie nie szerszej niz

3m i nie wyzszej niz 1,5 m. Usypanie ziemi w zbyt duzg pryzme powoduje, Ze traci ona swoje wiasciwosc

biologiczne (do jej wnetrza nie dociera powietrze, a to sprawia e gina pozyteczne mikroorganizmy). Zyzne

ziemie najlepiej tak szybko, jak to mozliwe.

Szczegotowy opis zakresu i czestotliwosci kontroli powotanego inspektora w zakresie nadzoru nad
realizacjg zadan z zakresu gospodarki drzewostanem.

Opis zakresu i czestotliwosci kontroli powotanego inspektora
dendrologicznego w zakresie nadzoru nad ochrong zieleni i realizacja Czestotliwos¢ kontroli:
zieleni projektowanej, etapy:

Kontrola nad prawidiowoscig przebiegu ochrony zieleni
w trakcie robét budowlanych, w tym w szczegdlnosci:
Kontrola zgodnosci zabezpieczenia istniejgcych drzew z
projektem,
kontrola realizacji robét ziemnych w strefach ochrony
drzew,
kontrola poprawno$ci przechowywania zebranej w pryzmy

L o Kontrola w trakcie
ziemi urodzajne;j.

. . L i . wykonywanych
1. Zobowiagzanie dla osoby petnigcej nadzér dendrologiczny o )
. ] . czynnosci celem ich
do sporzadzania i przesylania do Wydzialu Ochrony , )
. zatwierdzenia

Srodowiska kart raportow przygotowanych wedtug
zatacznika nr 10 do Obowiazkéw w terminie do 10 dnia
kazdego miesigca kalendarzoweqo przez caly okres
trwania prac budowlanych w postaci skanéw kart raportéw

Zz podpisem osoby sporzadzajacej na adres
wosr@um.szczecin.pl :

Taka osoba powinna mie¢ wiedze z zakresu: dendrologii,

Kontrola prac zanikajacych. Wykonawca winien z wyprzedzeniem informowaé
inspektora nadzoru o pracach majgcych charakter zanikajgcy.
Do takich prac nalezy:

) ) . o Kontrola po wykonanej
Oczyszczenie terenu z zanieczyszczen, usuniecie o o
. czynnosci, celem jej
chwastow . .
zatwierdzenia

wykopywanie dotéw pod drzewa i ich zaprawianie, kolejno$¢ Kontrola w trakcie
wykonywania czynnosci zwigzanych z posadawianiem| wykonywanej czynnosci

drzew w dotach celem jej zatwierdzenia
2. prace zwigzane ze stabilizowaniem bryt korzeniowych
(palikowanie), test przesigkania dotu (kontrola zageszczenia Kontrola w trakcie

podioza pod sadzonym drzewem), stosowanie $rodkoéw| wykonywanej czynnosci
wspomagajacych dobry rozwdj drzew czy procedury| celem jej zatwierdzenia
zwigzane z bezpiecznym roztadunkiem drzew.
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prace zwigzane z wykonaniem nasadzen dla grupy
projektowanych: krzewdw i bylin.

Kontrola w trakcie
wykonywanej czynnosci
dla kazdej z grup
projektowanych osobno,
celem jej zatwierdzenia

Kontrola podczas zabiegéw pielegnacyjnych drzew i
krzewéw przez doswiadczonego inspektora nadzoru:

- Weryfikacja zgodnosci wykonanego przez wykonawce
oznakowania drzew, ktére bedg objete zabiegami
pielegnacyjnymi z dokumentacjg przed wykonaniem
zabiegow.

- Kontrola prawidiowos$ci wykonania zabiegow
pielegnacyjnych drzew i ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowa.

Taka osoba powinna mie¢ wiedze z zakresu: dendrologii,

Kontrola przed, w trakcie
i po wykonanej
czynnosci, celem jej
zatwierdzenia

Kontrola dostarczonych roslin Roéwniez w tym wypadku
wykonawca winien z wyprzedzeniem poinformowac¢ o
terminie dostawy drzew w celu wykonania tzw. kwalifikacji
materiatu roslinnego przez inspektora nadzoru. Inspektor
powinien oceni¢ zgodnos¢ materialu z dokumentacja
projektowa, specyfikacja zaréwno pod wzgledem liczby,
wielkosci (wskazanych parametréw), gatunku czy odmiany
(czytelne etykiety). W razie stwierdzenia wad
niedopuszczalnych nalezy odrzuci¢ partie materiatu lub jej
czes¢. Dopuszczenie do realizacji roslin stabych, chorych, o
obnizonej zywotnosci, wadliwych jest niedopuszczalne i
nieodpowiedzialne. W konsekwencji naraza inwestora na
4. dalsze koszty lub straty finansowe. Oceny ilosciowe i
jakosciowe roslin dotyczg s$wiadectw, certyfikatéw,
dokumentoéw dostawcy materiatu roslinnego czy paszportéw
roslin. Prowadzona kontrola powinna mie¢ charakter
jakosciowy i ilosciowy. Oznacza to, ze inspektor weryfikuje
zaréwno liczbe dostarczonego materiatu, jak i jego zgodnosé
z wczesniej przygotowang dokumentacjg. Czesto dodatkowo
wymagane sg dokumenty potwierdzajgce jakos¢ ro$lin.
Nalezy do nich m.in. paszport rosliny, w ktérym potwierdzona
zostaje kontrola fitosanitarna prowadzona w trakcie procesu
produkcji. Paszport ma charakter etykiety wraz z
dokumentem handlowym i jest dotgczony do roSlin,
opakowan lub $rodka transportu.

Jednorazowa wizyta
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Kontrola zgodnosci rozmieszczenia projektowanych roslin
z projektem zieleni oraz kontrola w zakresie przygotowania
terenu do nasadzen (oczyszczenie terenu z
zanieczyszczen, usuniecie chwastow itp.)

Kontrola po
przygotowaniu gleby pod
nasadzenia i w trakcie
rozmieszczania roslin
wedtug projektu

Kontrola innych dostarczonych materiatéw, takich jak
paliki, ziemia urodzajna, srodki wspomagajgce wzrost drzew,
tasma, mulcz (Sciotka, kora) i in. Do koncowego odbioru
wykonanych nasadzenh inwestor powinien wymaga¢ réwniez
dokumentoéw potwierdzajgcych jakos¢ i liczbe innych uzytych
(pozaroslinnych) materiatébw niezbednych do realizacji
zadania.

Jednorazowa wizyta

Nadzoér nad realizacjg i pielegnacjg zieleni przez okres 3 lat od
jej wykonania. Zobowigzanie dla osoby petniacej nadzor
dendrologiczny do sporzadzania i przesytania do Wydziatu
Ochrony Srodowiska kart raportéw przygotowanych
wedtug zalgcznika nr 11 do Obowigzkéw w terminie do 10
dnia kazdego miesigca kalendarzowego przez caly okres
trwania prac budowlanych w postaci skanéw kart raportéw

z podpisem osoby sporzadzajacej na adres
wosr@um.szczecin.pl :

Kontrola w trakcie
wykonywanej czynnosci
i raz w roku przez 3 lata

celem jej zatwierdzenia

5) PROJEKT

OCHRONY ZIELENI dla zadania "Zagospodarowanie terenu przy ul. Edwarda

Dembowskiego w Szczecinie".

Projekt ochrony zieleni dla zadania "Zagospodarowanie terenu przy ul. Edwarda Dembowskiego w

Szczecinie", ma na celu przede wszystkim wyeliminowaé wszystkie negatywne dziatania, ktére moga

wydarzy¢ sie podczas realizacji INWESTYCJI. Przede wszystkim dziatania moggce mie¢ negatywny wptyw

na kondycje drzew rosngcych na placu budowy lub w jego sgsiedztwie. Mowa tu o drzewach przewidzianych

w inwentaryzacji zieleni z gospodarkg zieleni, przewidzianych do pozostawienia.

Gléwne zatozenia projektu:

Konieczny jest podziat terenu budowy na trzy strefy:

1.  Infrastruktury (budowlang) - budynki;

2. Robét (teren pod drogi, parkingi ziemne, utozenie instalacji i in. prace wykonywane z naruszeniem

gleby);

3.  Strefe ochrony drzew (SOD) - za strefe ochronng drzewa (SOD) mozna uzna¢ strefe okapu korony

powiekszong o 1 metr. W przypadku ograniczenia rozwoju korzeni lub deformacji korony, strefa

powinna zostac okreslona przez projektanta zieleni lub inspektora nadzoru terenéw zieleni.

4. Nienaruszalng strefe ochrony drzew (NSOD)

Wedtug zatacznikéw: PROJEKT OCHRONY ZIELENI - RZUT Z GORY (operat dendrologiczny PLANSZA 3,

RYSUNEK D3).
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Tabela nr 2:

Oznaczenia w tabeli:

- drzewa bez kolizji z inwestycjg
Strefa NSOD (2 x OBWOD + PROMIEN z obwodu) wyjasnienie * - w przypadku drzew
wielopniowych zasieg NSOD obliczony zostat na podstawie obwodu najgrubszego pnia, a gdy
drzewo ma osadzong korone ponizej 130 cm nad gruntem, to pomiar wykonuje sie na pniu pod
nasada korony.

Obwéd pnia Strefa NSOD $rednia Strefa SOD Wskazania o: braku

Lp. Polska nazwa Nazwa tacinska na130cm 2x obwod Promien (2x OBWQD + szerokos$¢ ($r. Korony + kolizji z inwestycja/ Propo.nowa‘ne
n.p.g. (m) PROMIEN)* korony [m] 2m) kolizja z inwestycja rozwiazanie
1 Topola osika Populus tremula 0,83 1,66 0,13 1,79 6 8 Brak kolizji z inwestycjg,
2 Klon zwyczajny Acer platanoides 1,35 2,7 0,21 2,91 14 16 Uzycie narzedzia
Kolizja strefa SOD typu airspade i
kraweznik mostkowy
3 Wisnia pitkowana Cerasus serrulata 0,15 0,3 0,02 2,00 1,2 3,2 Brak kolizji z inwestycjg,
4 | Robinia akacjowa Robinia 0,20 0,40 0,03 2,00 12 3,2 A .
. Brak kolizji z inwestycja,
pseudoacacia
5  Klon zwyczajny Acer platanoides 1,10 2,20 0,18 2,38 10 12 Uzycie narzedzia
Kolizja strefa SOD typu airspade i
kraweznik mostkowy
6 Winia pitkowana Cerasus serrulata 0,16 0,32 0,03 2,00 1 3 Brak kolizji z inwestycja
7 Topola osika Populus tremula 2,37 4,74 0,38 5,12 20 22 Brak kolizji z inwestycja,
8 | Topola osika Populus tremula 1,71 342 0,27 3,69 1 13 Brak kolizji z inwestycja
9  Topola osika Populus tremula 1,98 3,96 0,32 4,28 10 12 Brak kolizji z inwestycja,
10 Topola osika Populus tremula 1,86 372 0,30 4,02 12 14 Brak kolizji z inwestycja,
11 Ognik szkartatny Pyra;antha - - - - - - Krzewy do przesadzenia
coccinea
12 Wiénia pitkowana Cerasus serrulata 0,15 0,3 0,02 2,00 08 2,8 Brak kolizji z inwestycjg,
13 Topola osika Populus tremula 1,97 3,94 0,31 4,25 16 18 Brak kolizji z inwestycja,
14 Wiénia pitkowana Cerasus serrulata 0,17 0,34 0,03 2,00 1 3 Brak kolizji z inwestycja,
15 Klon zwyczajny Acer platanoides 1,05 2,1 0,17 2,27 12 14 Uzycie narzedzia
Kolizja strefa SOD typu airspade i
kraweznik mostkowy
16 Topola osika Populus tremula 2,15 43 0,34 4,64 12 14 Uzycie narzedzia
Kolizja strefa SOD typu airspade i
kraweznik mostkowy
17 Topola osika Populus tremula 1,95 39 0,31 4,21 12 14 Uzycie narzedzia
Kolizja strefa SOD typu airspade i
kraweznik mostkowy
18  Wiénia pitkowana Cerasus serrulata 0,15 0,3 0,02 2,00 1 3 Brak kolizji z inwestycja,
19 Wisnia pitkowana Cerasus serrulata 0,16 0,32 0,03 2,00 08 28 Brak kolizji z inwestycja
20 Topola osika Populus tremula 1,55 3,1 0,25 3,35 7 9 Uzycie narzedzia
Kolizja strefa SOD typu airspade i
kraweznik mostkowy
21 Topola osika Populus tremula 2,23 4,46 0,35 4,81 12 14 Uzycie narzedzia
Kolizja strefa SOD typu airspade i
kraweznik mostkowy
22 Topola osika Populus tremula 1,75 35 0,28 3,78 7 9 Przesunigcie $ciezki i
Kolizja strefa NSOD i uzycie narzedzia typu
SOD airspade i kraweznik
mostkowy
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Topola osika

Topola osika

Topola osika

Lipa drobnolistna

Lipa drobnolistna

Topola osika

Topola osika

Topola osika

Brzoza
brodawkowata

Brzoza
brodawkowata

Klon pospolity

Klon pospolity

Klon zwyczajny

Lipa drobnolistna

Klon zwyczajny

Klon zwyczajny

Klon zwyczajny

Klon zwyczajny

Ligustr pospolity

Ognik szkartatny

Populus tremula

Populus tremula

Populus tremula

Tilia cordata

Tilia cordata

Populus tremula

Populus tremula

Populus tremula

Betula pendula

Betula pendula

Acer platanoides

‘Crimson King'

Acer platanoides
'Crimson King'

Acer platanoides

Tilia cordata

Acer platanoides

Acer platanoides

Acer platanoides

Acer platanoides

Ligustrum vulgare

Pyracantha
coccinea

2,81

2,13

0,53

0,53

0,99

1,34

1,43

0,33

0,24

0,19

0,97

0,69

0,48

1,23

1,37

148

5,62

4,26

2,68

2,86

0,66

0,48

0,38

0,38

1,94

0,96

2,46

2,74

2,96

0,45

0,34

0,08

0,08

0,16

0,21

0,23

0,05

0,04

0,03

0,03

0,15

0,11

0,08

0,2

0,22

0,24

6,07

46

2,00

2,00

2,14

2,89

3,09

2,00

2,00

2,00

2,09

2,00

2,00

2,66

2,96

3,2

2,5

4,5

3,7

1

14

14

Przesunigcie $ciezki i

Kolizja strefa NSOD i uzycie narzedzia typu

SOD airspade i kraweznik
mostkowy

Uzycie narzedzia
typu airspade i
kraweznik mostkowy

Kolizja strefa SOD

Uzycie narzedzia
typu airspade i
kraweznik mostkowy

Kolizja strefa SOD

Brak kolizji z inwestycjg,

Uzycie narzedzia
typu airspade i
kraweznik mostkowy

Kolizja strefa SOD

Uzycie narzedzia
typu airspade i
kraweznik mostkowy

Kolizja strefa SOD

Uzycie narzedzia
typu airspade i
kraweznik mostkowy

Kolizja strefa SOD

Uzycie narzedzia
typu airspade i
kraweznik mostkowy

Kolizja strefa SOD

Brak kolizji z inwestycja,

Brak kolizji z inwestycjq

Brak kolizji z inwestycja,

Brak kolizji z inwestycjg,

Uzycie narzedzia
typu airspade i
kraweznik mostkowy

Kolizja strefa SOD

Uzycie narzedzia
typu airspade i
kraweznik mostkowy

Kolizja strefa SOD

Uzycie narzedzia
typu airspade i
kraweznik mostkowy

Kolizja strefa SOD

Kolizja strefa SOD Uzycie narzedzia typu
airspade i kraweznik

mostkowy

Kolizja strefa SOD Uzycie narzedzia typu
airspade i kraweznik

mostkowy

Kolizja strefa SOD Uzycie narzedzia typu

airspade i kraweznik
mostkowy

Krzewy do przesadzenia

Krzewy do przesadzenia

WYTYCZNE DO OCHRONY DRZEW NA PLACU BUDOWY

NIENARUSZALNA STREFA OCHRONY DRZEWA (NSOD)

To obszar wokét drzewa, w ktérym niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w system korzeniowy

drzewa. Przyjmuje sie zwykle, ze jest to obszar wokét drzewa (liczac od powierzchni jego pnia) o promieniu

réwnym 2-krotnosci obwodu jego pnia mierzonego na wysokoéci 130 cm nad gruntem. W przypadku drzew
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wielopniowych zasieg NSOD oblicza sie na podstawie obwodu najgrubszego pnia, a gdy drzewo ma
osadzong korone ponizej 130 cm nad gruntem to pomiar wykonuje sie na pniu pod nasadg korony.
Niezaleznie od przewidzianych dziatan minimalizujgcych, niedopuszczalna jest ingerencja w system
korzeniowy w obrebie nienaruszalnej strefy ochrony drzewa NSOD.

Ingerencja w NSOD grozi zamarciem drzewa lub utratg jego stabilnosci w gruncie, co stwarza
niebezpieczenstwo wywrotu pod ciezarem wtasnym lub wptywem parcia wiatru i byloby réwnoznaczne ze
zniszczeniem drzewa.

Na etapie zagospodarowania placu budowy, nalezy zabezpieczy¢ drzewa przed uszkodzeniami. Najlepszym
rozwigzaniem jest ustawienie stabilnego drewnianego ogrodzenia wys. 180-200 cm w odlegtosci ustalonej
indywidualnie od $rodka pnia drzewa. Ogrodzenie mozna zastosowa¢ dla drzew rosngcych w grupie.
Przyktadowe ogrodzenie ochronne Rys. 1 ponizej.:

OGRODZENIE OCHRONNE DRZEWA

Strefa korzeniowa

Ochrona korzeni
za pomocg ogrodzenia

Ogrodzenie NIE MOZE zosta¢ zdjete, przeniesione na czas prac zwigzanych z transportem, przeniesieniem
materiatdw potrzebnych do budowy instalacji elektrycznej, w strefie SOD. Strefe SOD nalezy dodatkowo
oznaczy¢ tablicg informacyjna.

WSZYSTKIE DRZEWA WYSTEPUJACE NA TERENIE INWESTYCJI BEDA CHRONIONE PRZEZ
ZASTOSOWANIE OGRODZENIA OCHRONNEGO. NIE PRZEWIDUJE SIE STOSOWANIA
POJEDYNCZEGO SZALOWANIA PNI.

Wzor etykiety Zatgcznik, przy koncu opracowania, jako zatgcznik nr 12 do obowigzkow.
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WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW | SPRZETU
Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywania robo6t budowlanych nalezy uzy¢ nastepujace materiaty:
deski iglaste obrzynane, kl. 1l, grubo$¢ min. 20 mm;
gwozdzie;
sznur konopny surowy lub drut stalowy okragty, miekki, ocynkowany, maty stomiane (lub
tkanina jutowa);
woda

Przy pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robét nalezy uzyé:

specjalistyczne narzedzia do wyréwnywania i wygtadzania ran;
wode

Do wykonania robot zwigzanych z zabezpieczeniem drzew i krzewdw moze by¢ uzyty nastepujacy sprzet:

samochdd skrzyniowy do transportu materiatow;

reczny sprzet do prac ziemnych;

reczny sprzet do wykonania ogrodzenia;

sprzet do podlewania

oraz inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie prace w zasiequ strefy NSOD nalez konywac¢ recznie. Zastosowanie
jakiegokolwiek sprzetu mechanicznego na tym terenie wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Ochrona korzeni podczas wykopéw.

Usuniecie warstwy gleby nie wigecej niz 5-10 cm, a podczas zdejmowania warstwy gleby urodzajnej nalezy
oming¢ obreb strefy korzeniowej drzewa.

Wykopy w obrebie strefy korzeniowej.

Jezeli nie da sie unikng¢ wykopdw w obrebie strefy korzeniowej, nalezy je wykonywac recznie z nalezytg
uwagg. Odlegtos¢ sciany wykopu od pnia nie powinna by¢ mniejsza niz czterokrotnos¢ piersnicy. W
wykopach dla uzbrojenia podziemnego korzenie o srednicy powyzej 3 cm nie moga by¢ obcinane. W
razie kolizji uzbrojenia z istniejgcym drzewostanem, wykopy nalezy wykonywaé w technologii podziemnych
przewiertow nalezy rozwazy¢ odpowiednio wczesniej, zmiane biegu instalacji podziemne;j.

OCHRONA DRZEW | KRZEWOW PRZY PROWADZENIU WYKOPOW
wykopy powinno sie wykonywaé poza okresem wegetacji drzew i krzewdw, przy zastrzezeniu, ze nie mogg

by¢ wykonywane w okresie mrozéw. Jezeli wykop nalezy wykona¢ latem, to nalezy to zrobi¢ w czasie

pochmurnej i deszczowej pogody, zapewniajgc nawadnianie $ciany wykopu (ochrona przed wysuszeniem)
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przy wykonywaniu prac w okresie wegetacji i upatéw nalezy maksymalnie skroci¢ okres narazenia korzeni
na przesuszenie poprzez regularne podlewanie oraz zabezpieczenie korzeni przez owiniecie ich
przepuszczalnymi materiatami np. matg jutowg (NIE STOSOWAC FOLII)

zakaz wykonywania wykopdw w odlegtoéci blizszej niz 2 m od pnia drzewa

prace w obrebie korzeni nalezy prowadzi¢ tylko recznie (strefa NSOD), z maksymalnym

zachowaniem systemu korzeniowego

zakaz odcinania korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statyke drzewa (o $rednicy

powyzej 3,5 cm)

przy gtebokich wykopach nalezy wykonac¢ ekrany korzeniowe zabezpieczajgce zgodnie z

zasadami pielegnacji drzew

w trakcie prac ziemnych drzewa podlewac, a po zakonczeniu robét drzewa zasilic nawozami
wielosktadnikowymi, a optymalnie zastosowa¢ mikoryzacje korzeni

jezeli zajdzie koniecznos$¢ wykonania wykopu w strefie NSOD zastosowac ekrany

korzeniowe.

w strefie ochrony drzew (SOD) nalezy uktadaé¢ instalacje z zastosowaniem metod

bezwykopowych (przewiertem lub przeciskiem sterowanym)

WSZYSTKIE ODKRYTE W _ WYKOPIE KORZENIE MUSZA BYC ZABEZPIECZONE PRZEL
PRZESYCHANIEM LUB PRZEMRZNIECIEM, A FRONT ROBOT POWINIEN BYC TAK
ZORGANIZOWANY, ZEBY WYKOPY BYtY ZASYPYWANE W PRZECIAGU 48 GODZIN.
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Ochrona systemu korzeniowego w SOD drzew polega na:

A. przycieciu korzeni o $r. do 3 cm (czyste, gladkie cigcie, bez ich
malowania),

B. a nastepnie montazu ekranu korzeniowego i nawadnianiu
korzeni.

Zabezpieczenie przed nadmiernym zageszczaniem gruntu.

Obowiazuje catkowity zakaz lokalizacji sktadowania materialéw budowlanych!
Sktadowanie materiatdw budowlanych dopuszczalne jest poza SOD i ogrodzeniem ochronnym drzewa.

Sktadowanie materiatéw na obszarach innych niz wyznaczone moze odbywac¢ sie wylgcznie na paletach,
poza strefg SOD drzewa i tylko na czas wykonania prac max. do 10h. W przypadku sktadowania materiatow
sypkich wymagane jest dodatkowe utozenie wtdkniny pod paletami.
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w
zasiegu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:
- nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,
- nie powinien poruszac sie sprzet mechaniczny;
- nie zaszly zmiany poziomu gruntu.

Jezeli nie da sie unikngé przejazdow, lub innego czasowego obcigzenia rejonu korzeni nalezy wykonac
tymczasowe drogi technologiczne w zaleznosci od intensywnosci ruchu i masy pojazdéw, drogi powinny byé

wytozone:
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-15-30 cm warstwa Kkory,

-10- 15 cm warstwg zwiru na geowtdkninie (dla ruchu pieszego i lekkiego do 3,5 t)

-lub z warstwa kory, a na niej nawierzchnig drewniang lub z ptyt drogowych.

Do dtugotrwatego ruchu pojazdéw o masie do 30 t stosuje sie specjalistyczne maty geotekstylne i geokraty
lub utozone na zwirze piyty betonowe.

Niedopuszczalne jest lokalizowanie w strefie ochrony drzewa (SOD):

- obiektéw tymczasowych (np. biura i budynkéw socjalnych budowy, toalet, itp.);

- placéw postojowych i sktadowisk materiatéw budowlanych, kruszyw, gruntéw i sSrodkéw chemicznych;

-drég poruszania sie sprzetu, maszyn i pojazdéw obstugujgcych budowe, bez odpowiedniego
zabezpieczenia podtoza przed zageszczaniem i ingerencjg w system korzeniowy drzewa,;

-miejsc wysypywania lub wylewania odpaddéw powstajgcych w procesie budowlanym, w tym z ptukania i
mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji chemicznych wykorzystywanych w procesie budowlanym.
-uszkadzania korzeni (odciecie zbyt blisko pnia, oderwanie lub zmiazdzenie, odkrycie lub

przesuszenie);

-doprowadzania do ubytku tkanek (uszkodzenia pni, odarcia korowiny, ztamania gatezi i

konaréw);

-zZmiany poziomu gruntu

-zmiany w strukturze i wilgotnosci gleby;

-zageszczenia (ubicia) gleby, ktére jest nieodwracalne.

Ochrona przed uszkodzeniem korony drzew

Strefa korzeniowa

__Strefa korzeniowa

Nie nalezy przys wac drzew dodatkowa warstwa ziemi z wykopow.
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Uwaga! Montaz wszelkich obiektow (obrzeza betonowe., ogrodzenia, cokoty. fundamenty, stu

strukturalne. przesuwaé obiekty w celu unikniecia kolizji.

OPIS POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WYSTAPIENIA SZKODY

PIELEGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia roboét nalezy natychmiast poddaé¢ zabiegom pielegnacyjnym:

Przy uszkodzeniu korzeni:
Zdejmowac regularnie wydzielajgce sie martwe gatezie
Wykona¢ ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujgc ich w miejscu, gdzie zaczyna sie korzen
zdrowy (zywy)
Nie nalezy stosowa¢ srodkéw zabezpieczajgcych miejsca ciecia
Uszkodzone i odkryte korzenie niezwiocznie przykry¢ warstwg ziemi urodzajne;j
Zastgpié, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, rodzimg gleba, ziemig bardziej
zasobng
Zastosowac biologiczne metody poprawy warunkéw siedliskowych rozwoju systemu korzeniowego drzew
tj. oprysk powierzchni pod korong drzew kwasami humusowymi, mikoryzacja korzeni, oprysk pod korong
drzewa roztworem cukréw i mineratow.

Przy uszkodzeniu gatezi

Wykonywa¢ ciecia gatezi o srednicy 5 cm zawsze metoda ,na trzy razy” (ciecie

podcinajgce galgz, ciecie docinajgce, ciecie wyrownujgce)

Ciecia zaleca sie wykonywac¢ ostrg pitg reczna; ciecia pitg akumulatorowg lub spalinowg wykonywac tylko
przy gateziach o srednicy powyzej 5 cm

Powierzchni rany (ciecia) nie nalezy zabezpieczaé przez zasmarowywanie preparatami — jest to
nieskuteczne i szkodliwe. Dopuszczalne zabezpieczenie wylgcznie brzegéw swiezej rany nietoksycznym
preparatem petnigcym funkcje tzw. Sztucznej kory (np. Lac Balsam)

Przy ubytkach powierzchniowych pnia:

Swiezo powstate rany (ubytki) bezposrednio po ich powstaniu nalezy pozostawi¢ bez jakiejkolwiek
ingerencji w jej zakres i ksztatt. Jedynie w przypadku rany o brzegach poszarpanych lub zmiazdzonych
nalezy uformowac/ wyréwnaé jej krawedz ostrym narzedziem, tak aby nie uszkodzi¢ funkcjonujgcych
tkanek przewodzacych

Powierzchni nie nalezy powlekaé preparatami. Dopuszczalne zabezpieczenie brzegdéw sSwiezej rany
nietoksycznym preparatem petnigcym funkcje tzw. Sztucznej kory (Lac Balsam)

Zataczniki:
- wzor karty raportu

- wzér etykiety
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Zalacznik nr 9 do Obowigzkow

KARTA RAPORTU

W zakresie oceny prawidlowosci przebiegu realizacji prac z zakresu gospodarki drzewostanem

(Nazwa zadania inwestycyjnego)
Lp. | Data Przedmiot kontroli Ustalenia Zalecenia dla wykonawcy
prac
1
2
3
4
5
Zalaczniki (opcjonalnie)

Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas przeprowadzonych czynnosci

Przewiduje si¢ prowadzenie kontroli w zakresie adekwatnym do przedmiotu inwestycji, pelny zakres

10.

11.

nadzoru moze obejmowac nastgpujgce dziatania:

Weryfikacja zgodno$ci wykonanego przez wykonawcg oznakowania drzew do wycinki i do
przesadzenia z dokumentacja przed ich realizacja

Kontrola zgodnosci miedzy planowang a rzeczywista metoda prowadzenia wycinek i
przesadzen drzew i krzewOw.

Weryfikacja zgodnosci wykonanego przez wykonawce oznakowania drzew, ktére beda objete
zabiegami pielegnacyjnymi z dokumentacja przed ich wykonaniem zabiegow.

Kontrola prawidlowos$ci wykonania zabiegéw pielggnacyjnych drzew i ich zgodnosci z
dokumentacja projektows.

Kontrola pod katem wiasciwego prowadzenia pielggnacji istniejacej zieleni niskiej
przeznaczonej do zachowania.

Kontrola poprawnosci przechowywania zebranej w pryzmy ziemi urodzajnej

Weryfikacja zgodno$ci wykonanego przez wykonawcg oznakowania drzew, ktére bedg objete
dziataniami z zakresu poprawy warunkow siedliskowych przed realizacja tych dziatan.
Kontrola prawidtowosci realizacji zadan z zakresu poprawy warunkow siedliskowych.
Kontrola placu budowy pod katem wystapienia kolizji nie przewidzianych w dokumentacji
projektowe;.

Stwierdzenie pogorszenia siedliska drzew, uszkodzenie, lub zniszczenie zieleni i gleby oraz
naruszenie zakazow obowiazujacych z strefach ochrony drzew i na terenach przeznaczonych do
zagospodarowania w formie zieleni, okreslonych w dokumentacji projektowe;j, ktére moga byé
podstawg natozenia kary umownej.

Identyfikacja sytuacji wystapienia konieczno$ci sporzadzenia przez Wykonawcg planéw
naprawczych shuzacych zabezpieczeniu uszkodzonych drzew i krzewéw lub naprawieniu
szkody.

Id: F3AB9AFAF-866C-49FA-9BSE-D0543259AF4E. Podpisany
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Zatgcznik nr 10 do Obowiazkow

KARTA RAPORTU

W zakresie oceny prawidtowosci przebiegu ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym

(Nazwa zadania inwestycyjnego)
Lp. | Data Przedmiot kontroli Ustalenia Zalecenia dla wykonawcy
prac
1
2
3
4
5
6
Zalgczniki (opcjonalnie)

Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas przeprowadzonych czynnosci

Przewiduje si¢ prowadzenie kontroli w zakresie adekwatnym do przedmiotu inwestycji, pelny zakres
nadzoru moze obejmowac:

1. Przeprowadzenie przez osobg prowadzaca nadzor dendrologiczny szkolenia pracownikow
firmy wykonawczej (0sob nadzorujacych , operatorow sprzetu, osob wykonujacych wykopy)
na temat zasad ochrony drzew na placu budowy przed przystapieniem do robét budowlanych
przez realizujgca nadzor dendrologiczny.

2. Kontrola prawidlowo$ci wykonanych zabezpieczef drzew przed rozpoczg¢ciem rob6t
budowlanych w celu wydania zgody na rozpoczgcie rob6t oraz ich integralnoéci w trakcie
trwania robot.

3. Kontrola prawidtowos$ci wykonania drog technologicznych.

4. Kontrola placu budowy pod katem przestrzegania katalogu dziatan zakazanych w strefach
SOD i NSOD z okre$long w dokumentacji czestotliwos$cia.

5. Kontrola zgodnosci migdzy planowang a rzeczywistg metoda prowadzenia wykopow w SOD
z okre$long z dokumentacji czgstotliwos$cig.

6. Ocena zgodnosci realizowanych robét z projektem rozwigzan technicznych ograniczajacych
ingerencjg¢ w system korzeniowy drzew i krzewow (mostki krawgznikowe, fundamenty
punktowe, podwicszane chodniki itp.)

7. Kontrola placu budowy pod katem wystapienia kolizji nie przewidzianych w dokumentacji
projektowej.

8. Stwierdzenie pogorszenia siedliska drzew, uszkodzenie, lub zniszczenie zieleni 1 gleby oraz
naruszenie zakazow obowigzujacych z strefach ochrony drzew i na terenach przeznaczonych do
zagospodarowania w formic zicleni, okre§lonych w dokumentacji projektowcej, ktore moga byé
podstawa natozenia kary umowne;j.

9. Ocena szkod w siedlisku drzew i krzewow, pod katem wystapienia koniecznosci wykonania
badan stuzacych okreslenie ich rozmiaru (badanie poziomu zageszczenia gleby, badanie
chemiczne gleby w przypadku jej zanieczyszczenia itp.).

Id: F3B9AFAF-866C-49FA-9BSE-D0543259AF4E. Podpisany Strona |
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10. Identyfikacja sytuacji wystgpienia koniecznosci sporzadzenia przez Wykonawce planow
naprawczych stuzacych zabezpieczeniu uszkodzonych drzew i krzewdéw lub naprawieniu
szkody.

Id: F3BYAFAF-866C-49FA-9BSE-D0543259AF4E. Podpisany Strona 2
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Zalgcznik nr 11 do Obowiazkow
KARTA RAPORTU

W zakresie oceny prawidlowosci wykonania i pielggnacji zieleni

(Nazwa zadania inwestycyjnego)
Lp. | Data Przedmiot kontroli Ustalenia Zalecenia dla wykonawcy
prac
1
2
3
4
5
Zatgczniki (opcjonalnie)

Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas przeprowadzonych czynnosci

Przewiduje si¢ prowadzenie kontroli w zakresic adekwatnym do przedmiotu inwestycji, petny zakres
nadzoru moze obejmowac nastgpujace dzialania:

1. Kontrola zgodnosci jakosci materialow (ziemia, paliki, nawozy, geokompozyty, szczepionki
mikoryzowe itp.), ktore b¢da zastosowane do wykonania nasadzen z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji

2. Kontrola zgodnosci jako$ci materiatu szkétkarskiego z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji

3. Kontrola kondycji roslin bedacej wynikiem sposobu transportu i i przechowywania materiatu
szkotkarskiego przed wykonaniem nasadzen

4. Kontrola wlasciwego wytyczenia miejsc do nasadzen przed ich wykonaniem

Kontrola prawidtowosci przygotowania gleby, pod nasadzenia ze szczeg6lnym

uwzglednieniem robot zanikajacych np. glgbokos¢ korytowania, rozmiar dotéw do nasadzen

drzew

6. Kontrola prawidtowosci wykonania nasadzen w zakresie zgodnosci z zawartym w
dokumentacji opisem sposobu wykonania nasadzen

7. Kontrola w zakresic wla§ciwej realizacji przyjetych rozwigzan technicznych stuzacych
stworzeniu wlasciwych warunkow rozwoju drzew i krzewdw na trudnych siedliskach
(mieszanka kamienno- glebowa, system antykompresyjny, misy z warstwa drenazu itp.)

8. Kontrola przestrzegania zapiséw dotyczacych pielggnacji wykonanej zieleni w trakcie
trwania rob6t budowlanych.

ol

Id: F3B9AFAF-866C-49FA-9B5SE-D0543259AF4E. Podpisany Strona |
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SZ cze Ci n Zalycznik nr 12 do Obowiazkéw

INWESTYCUA ...t ceieeeseeessesssssssssssssassssssasasssassasesasessesesessestssssasessasasssseasasssasssessnsnsessnsssns
KIEROWNIK ROBOT....ccciiscurecsmsssssssssssssssssssssssssssssssssassssassssssesasssssssnsssssssssssssssssasssssssssnssssssssssanssss
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO ...cucociurureessrssassssssssmsssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssasssssas
......................................................................................... TEL
INSPEKTOR NADZORU DEDNROLOGICZNEGO.....cceesreumemerssamsessssssssssssssesssssassssssssasssssnssassnsss
.......................................................................................... TEL

UWAGA
STREFA OCHRONY DRZEW | KRZEWOW!

Nie przestawiaj ogrodzenia!

Nie uszkadzaj korzeni, korony i pnia
drzew i krzewow!

Nie wchodz, nie wjezdzaj, nie sktaduj
materiatéw budowlanych!

W razie koniecznosci wejscia do strefy zadzwon do Inspektora
Nadzoru Dendrologicznego tel. .....mmmmmnnmmesmnmmsssmsssnsmssmsnns
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OPIS NASADZEN PROJEKTOWANYCH
Gospodarka zielenig obejmuje czynnosci zwigzane z cieciami sanitarnymi starszych drzew topoli, klona, lipy
oraz mtodszych wisni japonskiej, brzéz, klondw.
Realizacja inwestycji nie wymaga usuniecia DRZEW w zwigzku z realizacjg planu zagospodarowania.

Nowe nasadzenia roslin.

Glowne idee koncepcji nasadzen roslinnych:

Projektowane nasadzenia roslinne w czesci centralnej zatozenia to przede wszystkim zielen ptozaca, o
lisciach wielokolorowych, ozdobna przez caty rok. Nasadzenia w najwyzej potozonej czesci to rozaneczniki.
Krzewy i drzewa od strony ul. Dembowskiego petnig przede wszystkim funkcje ostonowg i ozdobng. Jest to

ogrod deszczowy (byliny i dwie odmiany olszy: 'Laciniata’ i 'Aurea’).

a) Rozstawa sadzenia krzewoéw i bylin.

W zagospodarowaniu terenu nalezy sadzi¢ ro$liny tak, aby omijaty korzenie drzew. W tabeli nasadzen,
podane sg gestos¢ sadzenie okreslona w ilosciach sztuk na m2 lub mozna to réwniez wyczytac z planszy nr
D3 sporzgdzonej odpowiednio w skali.

Przygotowanie miejsc sadzenia
Wyznaczy¢ miejsca sadzenia na podstawie projektu D3 nasadzen, w oparciu o aktualne mapy zasadnicze
do celéw projektowych.
b) Uprawa gleby
Przygotowanie gleby powinno nastapi¢ z wyprzedzeniem —od kilkunastu do minimum kilku dni przed
sadzeniem. W zakres prac przygotowawczych wchodzi:
Nasyci¢ glebe wodg
Usung¢ zanieczyszczenia grubych, np. kamieni, gruzu oraz wszelkich innych odpadéw i
resztek;
Usunaé darn i odchwasci¢ z dostosowaniem technik i narzedzi do uwarunkowan miejsca i potrzeb.
Uzyskanie wtasciwej struktury gleby poprzez zapewnienie odpowiedniego sktadu granulometrycznego
dostosowanie zasobnosci (makroelementy N:P:K i in.) oraz odczynu gleby (pH) do wymagan

sadzonych roslin — nalezy ogranicza¢ do minimum stosowanie torfu;

wyréwnanie powierzchni uprawianej gleby.

c)  Wymiana gleby

Czesciowa z zaprawg dotéw pod drzewa i krzewy i catkowita w obrebie wyznaczonych pdét nasadzen bylin.
Wymiana gleby moze by¢ czesciowa lub catkowita — polega na rozscieleniu, w miejsce gleby zastanej, nowej
warstwy ziemi urodzajnej lub atestowanej mieszanki wegetatywnej. Nowe podtoze podlewamy.

d)  Materiat ro$linny

Materiat szkoétkarski powinien spetnia¢ wymogi jakosciowe okreslone przez Zwigzek Szkoétkarzy Polskich.

Jako$¢ materiatu roslinnego z brytg korzeniows;
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Drzewa z brylg korzeniowg powinny spetnia¢ podstawowe wymogi jakosciowe dla dorostego materiatu
szkotkarskiego (zaleznie od gatunku/odmiany), w tym:

pokréj roslin typowy dla gatunku lub odmiany, prawidtowo uformowany;

korona wiasciwie wyprowadzona: nasada na wys. od 2,0-2,5 m, jeden wyrazny przewodnik oraz boczne
gatezie wyrastajgce pod odpowiednim katem

pien prosty i silny z zabliznionymi miejscami po cieciach formujgcych;

obwody pni na wys. 1,0 m: 16-18 cm i adekwatne do nich rozmiary bryt

bryta korzeniowa — proporcjonalnie uformowana w stosunku do czesci nadziemnej, zwarta,
nieprzesuszona i prawidtowo zapakowana (balot), bgdz korzenie wyksztatcone

proporcjonalnie w stosunku do rozmiaréw pojemnika (kontenery);

liczba szkotkowan (przesadzen w szkétce) — min. 2x, optymalnie: 3x-4x;

brak uszkodzeh mechanicznych i oznak chorobowych czesci nadziemnych i podziemnych.

Krzewy powinny mie¢ nie mniej niz trzy pedy szkieletowe (np. pojemnik C3) z typowymi dla gatunku/odmiany
rozgatezieniami uksztattowanymi w strefie do 10 cm nad szyjkg korzeniowg (w przypadku wiekszych
rozmiaréw pojemnikéw liczba pedéw powinna byé wieksza o jeden: C5 + 1, C7,5 + 2, itd.).

Krzewy powinny odznaczaé si¢ dobrze przeros$nietg brytg korzeniowg, ktéra po wyjeciu z pojemnika nie
moze sie rozpadac.

Kontrola wybranego do nasadzenh materiatu roslinnego powinna by¢ dokonywana przed zakupem
(najlepiej, jesli to mozliwe — w szkétce) i obejmowac:
jakos¢ i stan zdrowotny — brak wad niedopuszczalnych (wg Zwigzku Szkétkarzy Polskich);
uksztattowanie systemu korzeniowego — liczba szkdtkowan

uksztattowanie czesci nadziemnej — prawidtowy pokrdj i forma.

Parametry jakosciowe

Parametry jakosciowe opisujg najwazniejsze cechy materiatu szkétkarskiego. Celem stosowania parametrow
jakosciowych jest opisanie danej rosliny. Precyzyjnie zdefiniowane parametry rosliny pozwalajg na
okreslenie jej wartosci i ceny. W poszczegdlnych grupach roslin brane sg pod uwage odrebne cechy, ktére
pozwalajg okresli¢ rozmaite parametry, takie, jak wielkos¢, liczba pedoéw, liczba szkétkowan, wiek (dotyczy
tylko roslin mtodych) i inne.

DOROSLY MATERIAL SZKOt KARSKI

Do specyfikacji materiatu dorostego uzywane sg parametry: liczba szkotkowan, wysokos¢ rosliny, liczba
pedow, a przy drzewach piennych dodatkowo obwdd i wysokos$¢ pnia, wielko$¢ bryty korzeniowej. Okresla
sie takze, czy rosliny sprzedawane sg z brytg korzeniowg czy w pojemnikach.

Wiek rosliny nie jest parametrem jakosciowym w odniesieniu do dorostego materiatu szkétkarskiego.
Wynika to z faktu, ze ten sam gatunek lub odmiana drzewa czy krzewu w réznych warunkach glebowo-
klimatycznych osigga dane parametry w réznym wieku. Wartosciami decydujgcymi o jakosci sg przede
wszystkim:

m obwdd pnia,

m liczba szkotkowan,

m dtugos¢ pedow (ewentualnie dodatkowo podana moze byc¢ ich liczba),
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m wielkos¢ bryty korzeniowej lub pojemnika.

Rosliny balotowane powinny by¢ wykopane z gruntu w szkdtce najwczeéniej 2 dni przed dniem odbioru
roslin i do tego czasu prawidtowo przechowywane (ochrona przed wysuszeniem, przegrzaniem i in.).

Sposéb przechowania roslin miedzy momentem zakupu a sadzeniem moze zdecydowac¢ o powodzeniu
przyjecia sie roslin na miejscu docelowym. Podstawowymi zagrozeniami materiatu szkotkarskiego,
zwlaszcza tego bez bryly, sg: storice, mroz, wiatr, ale takze nadmiar wody. Czynniki te powodujg wysychanie
badz gnicie korzeni.

W przypadku, kiedy przechowywanie moze potrwac¢ kilka dni materiat szkoétkarski nalezy utozy¢ w cienistym
miejscu i odpowiednio zabezpieczyé przed wysychaniem, bgdz zadotowaé. Wskazane bytoby rowniez
zabezpieczenie korzeni hydrozelem.

W przypadku roslin w pojemnikach lub z brylg korzeniowg nie mozna dopusci¢ do przeschniecia bryly.
Przygotowujgc rosliny do transportu szkotkarze tak dobierajg rodzaj ich pakowania, aby wykluczyé
uszkodzenia mechaniczne, ktére mogtyby powsta¢ podczas zatadunku, przewozu czy wytadunku. W tym
celu uzywane sag skrzyniopalety, wozki, regaty, kartony. Czasami rodliny pakuje sie na samochdd luzem.
Mniejsze partie roslin bez bryty mozemy przewozi¢ w impregnowanych workach papierowych lub z folii, co
zabezpiecza przed wysychaniem.

Wymagania jakosciowe bylin przeznaczonych do sadzenia.

Byliny sprzedawane sg najczesciej w pojemnikach, a wielko$¢ roslin okresla sie na podstawie wielkosci
pojemnika.

Podioze w pojemniku powinno by¢ rbwnomiernie przerosniete korzeniami, bryta korzeniowa ma pozosta¢ w
catosci po usunieciu pojemnika. Na jej spodniej stronie nie moze wystepowac zbytnie zageszczenie
splatanych korzeni, ktérych wierzchotki winny by¢ jasne i zywotne. Na organach trwatych (ktacza, bulwy,
korzenie, zdrewniate nasady tegorocznych pedéw) powinny by¢ widoczne paki odnawiajgce, ewentualnie
przyziemne rozety lisci.

W okresie wegetacji rosliny majg by¢ silne, bez widocznych uszkodzern mechanicznych i objawow
chorobowych, wiasciwie wybarwione (niektére byliny wykazujg duze zmiany, intensywniejsze wybarwienie
mtodych pedbéw wyrastajgcych wiosng, jesienna zmiana zabarwienia lisci) w okresie wegetacji. Do czasu
kwitnienia pedy nie powinny by¢ przycinane, potem dopuszcza sie Sciete pedy, ale muszg sie na nich
znajdowac¢ wzbudzone paki boczne.

Byliny w pojemnikach transportuje sie najczesciej w skrzynkach albo na wozkach.

- ZASADY PIELEGNACJI BIEZACEJ - NAWOZENIE

Wymagania pokarmowe roslin

Wymagania pokarmowe drzew i krzewow rdznig sie w zaleznosci od gatunku, ponadto wahajg sie w
zaleznoéci od wieku poszczegdlnych egzemplarzy:

- zdecydowanie najwigeksze potrzeby (proporcjonalnie do wielkosci) wykazujg drzewa i krzewy
najmtodsze (rosliny powiekszajg swoje rozmiary, przyrosty roczne sg najwieksze) oraz w pierwszych latach
po posadzeniu (intensywny rozwdj systemu korzeniowego, a nastepnie rozrastanie sie catej rosliny) -
nawozenie w tym okresie moze wspomac wzrost roslin i wyksztatcanie sie prawidtowych cech gatunkowych

Strona 38 z 52



Inwentaryzacja istniejacej zieleni, gospodarka drzewostanem, projekt ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym wraz z projektowanymi
nasadzeniami rolinnymi dla zadania: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Edwarda Dembowskiego w Szczecinie."

(pokrdj);

- w nastepnych latach nawozenie ukierunkowane jest na podtrzymywanie i wyeksponowanie
waloréw dekoracyjnych (kwitnienie; wybarwianie sie lisci, kory; wiadciwa wielkos¢ lisci itp.) oraz
utrzymywanie rosliny w dobrym stanie zdrowotnym (wzrost odpornosci na choroby i szkodniki);

- nawozenie powinno byé zawsze wykonywane po silnym cieciu roslin.
Poszczegolne gatunki lub grupy roslin cechujg sie okreslonym zapotrzebowaniem na poszczegdine

sktadniki, co moze by¢ pewng dodatkowg wskazoéwkg przy ustalaniu ich potrzeb nawozowych, np.:

- drzewa lisciaste majg generalnie wieksze wymagania pokarmowe niz drzewa iglaste (potwierdza to
obserwacja drzew w warunkach naturalnych — drzewa lisciaste zwykle rosng na lepszych, bardziej
zasobnych glebach);

- rodliny o szczegdlnych cechach dekoracyjnych np. intensywnie kwitngce krzewy wymagajg zwiekszonych
ilosci potasu i fosforu (nawozenie NPK w proporcji 5:10:10), natomiast krzewy o dekoracyjnych lisciach

wymagajg nawozow z przewagg azotu (NPK 16:8:16).

- Nawozenie krzewow kwitngcych (ré6zaneczniki)

Nie jest wymagane nawozenie drzew i krzewéw posadzonych w odpowiednio przygotowanych i
zaprawionych dotach. Nawozéw nie nalezy tez stosowa¢ podczas sadzenia roslin. Nawozenie w
ierwszym roku po sadzeniu dotyczy giéwnie roslin o duzych potrzebach nawozowych (np. krze
kwitnace). Rosliny posadzone jesienig nalezy nawozi¢ dopiero wiosng nastepnego roku po wystgpieniu
wyraznych oznak wzrostu; rosliny sadzone wiosng mozna nawozi¢ w okresie lata, stosujgc potowe zalecane;j

dawki nawozu, a petne nawozenie rozpoczg¢ wiosng kolejnego roku.

* Nawozenie bylin

W pierwszym roku po posadzeniu nie ma koniecznosci nawozenia bylin. W dalszych latach rosliny mozna
zasila¢ 1-2 razy w roku (wiosng i latem) wielosktadnikowym nawozem mineralnym Ilub nawozem
organicznym (np. kompostem), ktory rozktada sie warstwg 2 cm i miesza z podiozem. Rézne grupy roslin
kwietnikowych/rabatowych nalezy nawozi¢ zgodnie z zaleceniami dotyczgcymi poszczegdlnych gatunkow.

Dla wigkszosci rodlin dozywianie ma sens zwlaszcza w okresie ich wzmozonej aktywnosci, czyli wiosna.
Najkorzystniejsze jest nawozenie przed rozpoczeciem wegetacji roslin, gdy temperatury powietrza nie
spadajg ponizej 5 stopni C. Na glebach lekkich dawke mozna roztozyé na 2 czesci — pierwszg stosuje sie
wczesng wiosng, drugg w czerwcu (do pocz. lipca) lub pdzng jesienig juz po zakonczeniu wegetacji. Drzew/
krzewdéw nie nalezy nawozi¢ latem — mozna spowodowac przedtuzenie wegetacji, w wyniku czego
tegoroczne przyrosty nie zdrewniejg dostatecznie i cate czesci roslin moga przemarzac lub zasycha¢ w

okresie zimowym.

Nawozy i dawki
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Do nawozenia drzew i krzewdw nalezy zastosowa¢ podany rodzaj nawozu:

* w celu podniesienia ogdlnej zasobnosci gleby stosuje sie gtdwnie nawozy wieloskladnikowe,
granulowane, wolnodziatajace.
Ustalenie szczegotowej wysokosci dawki nawozow oraz ilosci i wzajemnych proporcji poszczegélnych
sktadnikoéw zalezy od: gatunku rosliny, jej wieku, stanu zdrowotnego a takze od typu gleby, jej zasobnosci i
odczynu, stopnia zanieczyszczenia (np. zasolenia), rodzaju pokrycia terenu (nawierzchnia, roslinnosé
zielna). Ogoélnie mozna przyjac:

» grupy drzew i krzewow — stosuje sie 4-8 dkg nawozu wielosktadnikowego na 1,0 m2 powierzchni;

» drzewa pojedyncze — 40-60 dkg (w skrajnych przypadkach do 80 dkg) nawozu wielosktadnikowego na 1
cm $rednicy pnia mierzonej na wysokosci 1,3 m (dla roslin mtodych stosuje sie dawke zmniejszong o
potowe) lub 10-20 dkg na 1 m2 powierzchni.

Przy wyborze okreslonych rodzajow nawozow nalezy bra¢ pod uwage ich wptyw na odczyn gleby — niektére
nawozy mineralne sprzyjajg zakwaszaniu gleby np. nawozy potasowe, wiekszo$¢ nawozow azotowych,
superfosfat, siarczany, chlorki.

» Usuwanie zaschnietych czesci naziemnych

Wskazane jest szczegdlnie w przypadku roslin porazonych przez szkodniki i patogeny. Rosliny cebulowe —
po przekwitnieciu nalezy scig¢ kwiaty, liscie natomiast pozostawi¢ az do naturalnego zzotkniecia. Rosliny
wieloletnie — suche liscie usuwa sie wiosng. W przypadku roslin wrazliwych na przemarzanie — suche pedy
powinny pozostawa¢ do wiosny, zapewniajgc roslinie ochrone przed $niegiem i mrozem.

» Zabezpieczanie na okres zimowy

Byliny wrazliwe na przemarzanie, rosliny cebulowe oraz niektére trawy — jesienig nalezy okry¢ okoto 10-
centymetrowg warstwg lisci lub stroiszem. Byliny zimozielone nalezy ostoni¢ matg cieniujgcg, widkning lub
stroiszem iglastym (szczegdlnie wazne podczas zimy bezsnieznej i mroznej).

» Kontrola stanu roslin

Nalezy regularnie monitorowaé uszkodzenia, obecnos¢ szkodnikéw i choréb. Nalezy usuwac rosliny chore,
obumarte czy uszkodzone oraz wymienia¢ je zgodnie z charakterem kompozycji i zaproponowanym
doborem gatunkowym.

e) Terminy sadzenia

Termin wiosenny (najwczesniej k. lutego — pocz. maja) jest wskazany dla wiekszosci gatunkéw i odmian
roslin drzewiastych. Sadzenie wiosng jest zalecane na glebach ciezszych i zageszczonych — zalety:
ograniczenie ryzyka przemarzniecia w okresie zimy stabo ukorzenionych i wrazliwych mtodych roslin;

Termin jesienny (k. sierpnia — k. listopada) zaleca sie stosowac na glebach Izejszych i Sredniociezkich.
Terminy sadzenia nalezy dostosowac¢ do rodzaju materiatu szkétkarskiego i warunkéw pogodowych:

rosliny w pojemnikach — sadzenie mozliwe przez caty okres wegetacyjny (od k. przymrozkow
wiosennych do przymrozkow jesiennych z wyjatkiem okresow niesprzyjajgcych — np. susza);
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rosliny balotowane — wiosna (k. lutego — pot. maja), jesien (k. sierpnia — do przymrozkéw);

f) Miejsca sadzenia

Doty sadzeniowe
Srednica dotéw powinna odpowiadaé rozmiarom bryly korzeniowej z zachowaniem dodatkowej
przestrzeni pomiedzy $cianami dotu a bokami bryty (ok. 10—-20 cm) na wypetnienie nowym podtozem;

Przygotowanie
Rosliny przed sadzeniem nalezy podlewa¢ lub zanurzy¢ w wodzie (dotyczy szczegdlnie matych drzew i
krzewow oraz bylin).
Bezposrednio przed posadzeniem zaleca sie przycinac jedynie gatezie martwe lub uszkodzone — np.
podczas transportu. W przypadku dobrze przygotowanego materiatu szkotkarskiego nie zaleca sie
dokonywac tzw. cie¢ kompensacyjnych lub nadmiernych cie¢ korygujacych.
Rosliny uprawiane w pojemnikach nalezy delikatnie wyjmowaé z opakowan w miejscu sadzenia — tak,
aby nie uszkodzi¢ bryty korzeniowej. Przed umieszczeniem w dole konieczne jest sprawdzenie, czy
wokét bryt nie wytworzyty sie korzenie spiralne. Jesli tak, to nalezy je recznie rozluzni¢ bgdz przycigé
uwazajgc, aby nie naruszy¢ spéjnosci bryly.
Rosliny balotowane mozna sadzi¢ bez opakowania jedynie gdy bryta jest niewielka, dostatecznie zwiezta
i nieprzesuszona. W innych przypadkach nalezy umieszczaé rosliny w dole razem z opakowaniem.
Prace zwigzane z wykonaniem dotéw nalezy odbiera¢ przed ich zasypaniem (prace zanikowe).

Sadzenie
Nalezy przestrzega¢ zasady, aby drzewa lub krzewy byly posadzone tak gteboko, jak rosty uprzednio w
szkotce. W tym celu podczas sadzenia nalezy utrzymywacé poziom szyi korzeniowej rbwno z poziomem
terenu.

Na glebach spulchnionych, gdzie moze dochodzi¢ do osiadania bryty korzeniowej, zaleca sie sadzi¢ ok.
3 cm plycej, co pozwoli zniwelowac ewentualny efekt osiadania bryty.

Podtoze wsypywane do dotu nalezy sukcesywnie zageszcza¢ np. poprzez zalewanie wodg (tzw.
,zamulanie”) i wykonywac je w kilku etapach (np. co 13 gtebokosci), az do catkowitego zapetnienia dotu.

W trakcie zasypywania dotu nalezy stale korygowac¢ ustawienie drzewa w pionie.

W zaleznosci od uwarunkowan miejsca sadzenie powinno byé zakonczone uformowaniem wokét drzewa
ziemnej misy korzeniowej. Powinna mie¢ ona $rednice wiekszg niz sam dét sadzeniowy, a jej brzegi
muszg by¢ tak wyprofilowane, aby zatrzymywaé wode.

Migzszosc¢ Scidtki zalezy od rodzaju sadzonych roslin i gleby — w warunkach przecietnych powinna
osiggac¢ srednio ok. 5 cm (max. do 10 cm). Rozscielona warstwa $cidtki nie powinna przylegac
bezposrednio do nasady pnia — nalezy pozostawi¢ dystans 5-10cm wolnej powierzchni wokdt pnia
drzewa, aby Scibtka nie przykrywata nasady pnia oraz szyi korzeniowe;j.

Po posadzeniu drzewo nalezy obficie podlaé¢ w ilosci ok. do 30-40 | wody (w zaleznosci od rozmiaréw
drzewa i panujgcej pogody), napetniajgc stopniowo mise korzeniowg kolejnymi dawkami, aby bryta i
podtoze wokdt byty rGwnomiernie i dogtebnie nasycone woda.
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Stabilizacja przy palach

Pale jako podpory do stabilizowania drzew zaleca sie stosowa¢ w ilosci 3 lub 4 szt. na jedno drzewo.
Nalezy wykorzystywac¢ pale okorowane, wygtadzone i zaimpregnowane, o diugosci dostosowanej do
sadzonego materiatu.

Pale wokét sadzonego drzewa nalezy rozmieszczaC¢ w takiej odlegtosci, aby nie uszkodzi¢ bryty
korzeniowej i korzeni. Miejsce usytuowania pali i ich odlegto$¢ od pnia powinny wynikaé

z rozmiarow bryty korzeniowej / systemu korzeniowego.

Pale powinny by¢ mocno i stabilnie osadzone w dnie dotu sadzeniowego tak, aby po jego zasypaniu byty
zagtebione w podtozu od ok. 14 diugosci.

Dtugosc¢ pali powinna by¢ dostosowana do catkowitej wysokosci sadzonego materiatu szkétkarskiego —
gorne konce podpdr powinny kohczyé sie maksymalnie na poziomie nasady korony drzewa - nie mogg
dotykaé pnia ani dolnych partii korony.

Pale stabilizujgce nalezy ustawia¢ pionowo i symetrycznie wzgledem drzewa. W celu usztywnienia podpor
zaleca sie taczyc¢ je w gornej partii (ewentualnie dodatkowo u podstawy) za pomoca listew (rygli).

Jako wigzania nalezy wykorzystywaé elastyczne tasmy lub sznury np. z tworzyw sztucznych, witdkien
kokosowych, in.. Wigzania powinno sie umieszcza¢ na ok. 23 wysokosci pnia (liczagc od jego podstawy) i
mocowac¢ w taki sposob, aby nie uszkadzaty kory; w przypadku drzew wysokich zaleca sie stosowaé
wigzanie podwojne — jedno w potowie wysokosci pnia, drugie mozliwie jak najwyzej. Wigzania muszg by¢
zacisniete na tyle mocno, aby nie przesuwaty sie po pniu i uniemozliwiaty przechylanie sie drzewa.
Zastosowanie pali jest formg zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi, ktére mozna
taczy¢ dodatkowo z owinietymi na poziomie nasady pnia siatkami ochronnymi.

W zaleznosci od uwarunkowan miejsca, za kazdym razem nalezy rozwazy¢ takie rozmieszczenie pali
wokot drzewa, aby zapewniaty one jak najlepsze ocienianie pnia z kierunku potudniowego, co stanowi —
zwlaszcza na przedwiosniu — dodatkowg ochrone przed nadmierng insolacjg (pekanie pni, zgorzele i in.).
W miejscach mniej eksponowanych widokowo i dostatecznie rozlegtych mozliwe jest rowniez
zastosowanie do stabilizacji pojedynczych pali ustawionych ukosnie - drzewo nalezy mocowaé do podpory
mniej wiecej w potowie wysokos$ci pnia.

Pale oraz wigzania stabilizujgce nalezy koniecznie usuwac po uptywie od 2 do 4 lat, w zaleznosci od
uwarunkowan lokalnych (np. wiatr) i stanu drzew.

W przypadku wiekszych drzew o duzej bryle korzeniowej np. przesadzonych drzew starszych zaleca sie
stabilizacje poprzez odciagi.

Odciagi nalezy zaktada¢ w liczbie 3 lub 4 na jedno drzewo w postaci sznuréw lub izolowanych linek
stalowych — kazdorazowo z mozliwoscig regulacji naciggu.

Petle odciggéw powinny by¢ umieszczane pod nasada korony lub na 2/3 wysokosci pnia - pomiedzy ling
a korg drzewa nalezy umiesci¢ miekkg podktadke, aby zapobiec otarciom kory.

Punktowe mocowania odciggdéw w postaci kotew powinny by¢ rozmieszczone na planie tréjkata
réwnobocznego lub kwadratu poza obrebem dotu sadzeniowego — kontrujgco do dominujgcych
kierunkow wiatru.
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Odciaggi nalezy usungc¢ po okresie 2-4 lat.

g) Podlewanie

Podstawowym sposobem uzupetniania okresowych niedoboréw wody w glebie jest podlewanie. Jest to
zabieg szczegolnie wazny w przypadku drzew i krzewdw nowo posadzonych.

Gtebokos¢ podlewania
Rosliny nalezy podlewac¢ rzadziej, natomiast stopniowo i przez dtuzszy czas (unika sie strat wody z powodu
sptywu powierzchniowego). Pozgdana gtebokos$¢, do kiérej nalezy nawilzyé glebe, zalezy od gatunkéw
roslin, ich wieku i wielkosci systeméw korzeniowych np.:

rosliny ptytko ukorzeniajgce sie — gtebokos¢ do ok. 15-20 cm;

rosliny gteboko ukorzeniajgce sie — gtebokos$¢ do 35 cm.

Czestotliwosé i intensywno$¢ podlewania
Dokfadne okreslenie czestotliwosci i intensywnosci podlewania uzaleznione jest od warunkéw pogodowych,
rodzaju gleby i stopnia jej uwilgotnienia oraz gatunkéw i faz rozwojowych roslin:

systematycznego podlewania przez caly sezon wegetacyjny wymagajg wszystkie rosliny miode,
zwlaszcza w pierwszym roku po posadzeniu (faza intensywnego rozwoju systemu korzeniowego);

rosliny kwitngce (owocujgce) wymagajg podlewania szczegdlnie w okresie poprzedzajgcym kwitnienie
(owocowanie) oraz w jego poczgtkach;

drzewa i krzewy iglaste oraz rosliny zimozielone nalezy obficie podlewa¢ szczegodlnie jesienig
(przeciwdziatanie zimowej suszy fizjologicznej).

Podlewanie powinno by¢ wykonywane w okreslonych porach doby (wazne w okresach upatéw i
intensywnego nastonecznienia) - nocag lub w ciggu dnia (najkorzystniejsze sg godziny ranne do godz. 10-
tej lub popotudniowe — po godz. 16-tej).

Przy sadzeniu drzew nalezy zamontowaé worek aplikujacy kropelkowe podlewanie i nawadnianie

korzeni drzew. Worek wykonany z polichlorku winylu, w ktérym znajduja sie otwory o matej $rednicy.

Pojemnos$é worka wynosi ok.70 litrow. Czas potrzebny do jego opréznienia wynosi od 5 do 9 godzin
(w zaleznosci od rodzaju podioza). Podlewanie swiezo nasadzonych drzew o Srednicy pnia od 30 do

300 mm.

Do podlewania drzew o wiekszym przekroju pnia, zaleca sie potaczenie dwéch workow.

h) Odchwaszczanie i Sciétkowanie

Odchwaszczanie
w otoczeniu rodlin nowo posadzonych — rosliny zielne stanowig wowczas istotng konkurencje w
pozyskiwaniu sktadnikow pokarmowych i wody — ich korzenie i korzenie mtodych drzew i krzewow
penetrujg gtdwnie wierzchnig warstwe gleby;
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pod okapem istniejgcych drzew odchwaszczanie jest rutynowym zabiegiem poprzedzajgcym
przygotowanie podtoza pod nowe rosliny kwietne lub okrywowe;

Byliny wymagaja odchwaszczania do czasu catkowitego zwarcia masy nadziemnej (pedow i lisci)
minimum 5 razy w sezonie.

Rodzajem odchwaszczania jest tez systematyczne usuwanie siewek roslin drzewiastych, ktére pojawiajg sie
w miejscach niepozgdanych — unika sie pézniejszego problemu wyrastania drzew w miejscach do tego nie
przeznaczonych.

Scistkowanie

Sciétkowanie powinno byé bezwzglednie wykonane w obrebie nowych nasadzen drzew i krzewoéw. Scidtkuje
sie caty obszar, ktéry zajmujg grupy krzewdéw Ilub powierzchnie wokét poszczegdlnych, sadzonych
pojedynczo drzew i krzewow. Scidtke nalezy rozktadaé zaraz po sadzeniu ro$lin, a nastepnie pozostawi¢ na
kilka kolejnych lat, az do czasu, gdy rosliny ustabilizujg sie na nowym miejscu lub osiggng wieksze rozmiary.
W obrebie grup krzewow korzystniej jest pozostawic¢ Scidtke na state (systematycznie uzupetniajgc ubytki),

co zapewni lepszy efekt wizualny i utatwi pielegnacje.

Scidtkujac teren wokét roslin nalezy:

zapewni¢ odpowiednig migzszos¢ warstwy — srednio ok. 5 cm (max. do 10 cm);

pozostawi¢ niewielki dystans ok. 5-10 cm od podstawy pnia drzewa lub miejsca wyrastania
pedow krzewu, zeby nie dopusci¢ do ich ewentualnego gnicia wskutek kontaktu z mokrym

materiatem scidtkujgcym;

Do Sciétkowania nalezy zastosowa¢ materiat organiczny taki jak: rozdrobniona przekompostowana kora
sosnowa.

Przygotowanie bryly korzeniowej do sadzenia (rosliny w pojemnikach)

Rosline ostroznie wyjmujemy z pojemnika tak, aby nie uszkodzi¢ bryly i samych korzeni. Powodzenie
sadzenia i pozniejszego przyjecia sie rosliny zalezy w duzej mierze od jakosci bryty korzeniowej.

Korzenie sg zwykle bardzo delikatne, fatwo sie tamig i rwg. Nie nalezy rosliny na site wycigga¢ z pojemnika
za czes¢ nadziemng. Wieksze pojemniki nalezy delikatnie rozcig¢ i wyjaé z nich rosline, mniejsze mozna po
odwrdceniu lekko stuknagé, wtedy tatwiej wysuniemy rodline z pojemnika. Jezeli korzenie sg poskrecane,
.Sfilcowane” i tworzg zwartg warstwe na obrzezu bryly, cze$¢ z nich przycinamy sekatorem a zewnetrzng
warstwe delikatnie rozluzniamy. Przyczyni sie to do ich rozwoju w kierunku na zewnatrz i utatwi przenikanie
do otaczajgcego podioza. Bywa, ze rosliny w pojemniku sg mocno przesuszone, dobrze jest je przed
posadzeniem zanurzyé¢ na kilka minut w wodzie, aby nasigklty. Bardzo suche bryty Zle przyjmujg nawet obfite
nawadnianie po posadzeniu.

Wymagania krzewow lisciastych przeznaczonych do sadzenia.

Terminy sadzenia
Termin sadzenia zalezy przede wszystkim od tego, w jaki sposob rosliny byly uprawiane w szkétce. Jesli
rosliny byly uprawiane w pojemniku i sg dobrze przekorzenione (co tatwo stwierdzimy wybijajac lekko rosline
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z pojemnika — jesli widzimy dobrze uksztattowang bryte korzeniowg, ktéra sie nie rozpada — bezpiecznie
mozemy jg sadzi¢ do gruntu) to praktycznie mozemy je sadzi¢ przez caty rok, poza okresem zimowym. Jesli
zas rosliny sg sprzedawane w pojemnikach, ale wida¢ gotym okiem, Zze byly do nich niedawno sadzone,
lepiej wstrzymac¢ sie z ich zakupem, do momentu, gdy korzenie zaczng przerastaé podioze, a czesé
nadziemna zacznie rosngé. Szczegolnie istotne przy sadzeniu roslin z pojemnikéw wczesng wiosng jest
sprawdzenie stanu korzeni. Rosliny uprawiane w pojemnikach sg w czasie zimy szczegdlnie narazone na
przemarzanie korzeni. Bryta korzeniowa kupowanych roslin powinna by¢ zdrowa, najlepiej gdy wida¢ juz
miode, jasne przyrosty korzeni.

Jesli zas rosliny byly uprawiane w szkétce polowej, szczegodlnie dotyczy to drzew i krzewdéw o duzych
rozmiarach, sprzedawane sg w formie ,balotowanej’ — to znaczy ze bryta korzeniowa jest zwykle owinieta
druciang lub plastikowg siatkg i zabezpieczona tkaning jutowg. Takie rosliny najlepiej sadzi¢ jesienig -
wowczas zdgzg sie zwykle przekorzenic jeszcze przed zimg — lub wczesng wiosng.Planujgc sadzenie roslin
wrazliwych na niskie temperatury, lepiej z sadzeniem poczekac do wiosny.

Ostatnia metoda produkcji drzew i krzewow lisciastych polega na uprawie w polu i kopanie ich pdzng
jesienig lub wczesng wiosng z tzw. ,gotym korzeniem”. Tak kupowane rosliny sadzimy tylko poza okresem
wegetacji, w stanie bezlistnym, jesienig lub wczesng wiosng, sprawdzajgc jednoczesnie, czy korzenie nie
przeschty. Po zakupie roslin, sadzimy je na wtasciwe miejsce tak szybko, jak to mozliwe, dbajac, by korzenie
nie przeschty (mozna je owija¢ mokrymi szmatami lub zadotowa¢ w ogrodzie i podlac).

Odchwaszczanie przed sadzeniem

Przed sadzeniem roslin najblizszy teren nalezy oczysci¢ z chwastoéw, gdyz konkurujg one z rosling uprawng
o wode, sktadniki pokarmowe, a nawet swiatto.

Szczegolnie trzeba pozby¢ sie chwastéw trwatych (takich jak: mniszek lekarski, perz, powdj).
Oczywiscie niewielkie tereny mozna odchwascié¢ recznie.
Przygotowanie dotu do sadzenia
Dot do sadzenia powinien byé na tyle wiekszy od bryty korzeniowej, by po jej umieszczeniu w dole, mozna
byto swobodnie wypetni¢ powstatg przestrzen ziemig. Jesli gleba jest zbyt uboga w stosunku do wymagan
rosliny, dot powinien by¢ gtebszy i szerszy, a ziemia do jego wypetnienia wzbogacona kompostem, torfem
lub innym, lepszym jako$ciowo podtozem.
Przygotowanie bryly korzeniowej do sadzenia (rosliny w pojemnikach)
Bryla korzeniowa roslin sadzonych z pojemnikéw kwadratowych nie wymaga dodatkowych przygotowan
przed sadzeniem. Niekiedy korzenie roslin uprawianych w pojemnikach okragtych sg spiralnie zwiniete.
Wéwczas nalezy delikatnie je rozluzni¢ lub poprzerywac¢ w 2-3 miejscach na dole bryty korzeniowej. W obu
przypadkach bryte korzeniowg nalezy przed sadzeniem dobrze nawodni¢ (po wyjeciu z pojemnika zanurzy¢
na kilka minut w wodzie).

SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA NASADZEN ROSLINNYCH.

TABELA NASADZEN PROJEKTOWANYCH:
DRZEWA LISCIASTE
LICZBA
LP. NAZWA PARAMETRY ROZSTAWA S7TUK
Olsza szara odm. )
1p 'AUREA' B; wys. 300-40g cm/16-18 _ 4
Alnus incana cmXx
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Olsza czarna odm. )
op 'LACINIATA' B; wys. 300-40g cm/16-18 _ 4
Alnus glutinosa cmXx
Magnolia Soulange'a
Magnolia x )
3P soulangeana B; WPa 3 6-8 — 14-18 x3 - 3
Forma wielopniowa
Kalina hordowina
4P 'Aureum’ C25 - 1
Viburnum lantana
KRZEWY LISCIASTE
Trzmielina Fortune'a
'‘Coloratus'
7P Euonymus fortunei C3 7 szt. I m2 1232
'Coloratus'
ROSLINY WRZOSOWATE
Rézanecznik
Rhododendron
10P 'CUNNINGHAM'S C5 4 szt. / m2 74
WHITE'
Boréwka brusznica
1P Vaccinium vitis-idaea C3 12 szt. / m2 1296
BYLINY OKRYWOWE
Bodziszek korzeniasty
5P Geranium C3 6 szt. / m2 798
macrorrhizum 'Czakor’
6P | Gajowiec Lamiastrum C3 5szt. / m2 665
Przywarka japonska
'BURS OF LIGHTS'
8P Hydrangea C3 5szt./ m2 375
hydrangeoides
ROSLINY CEBULOWE
9P Narcyz cebulki 5szt. / m2 665
OGROD DESZCZOWY (BYLINY)
Liliowiec 'Hall's Pink’
12P Hemerocallis C3 5szt./m2 108
13P Kocimietka Fassena C3 5 szt. / m2 290
Krwawnik 'Desert Eve
14P Yellow' C3 9szt./ m2 405
Jezowka 'Rainbow
15P Apricot C3 7 szt. / m3 161
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SYMBOLE PARAMETROW JAKOSCIOWYCH MATERIALU SZKOtKARSKIEGO*:

* C5, C3, C2 - roslina w pojemniku, pojemnik pieciolitrowy, trzylitrowy lub dwulitrowy;

« B — rodlina kopana z brylg korzeniowg odpowiednio zabezpieczong tkaning jutowg i/lub siatkg druciang
(B+S);

Forma pienna

Pa 120 - Forma pienna krzewu lub drzewa jednokrotnie szkétkowana o wysokosci pnia 120 cm

Pa 100 x 3 - Forma pienna krzewu lub drzewa trzykrotnie szkétkowana

Pa 220, 16-18 - Forma pienna drzewa o wysokosci pnia 220 cm i obwodzie od 16 do 18 cm

»Pa” oznacza forme pienng, a liczba po ,x” krotno$¢ szkotkowania. Przy krzewach podajemy wysoko$é

pnia w cm, a przy drzewach, oprécz wysokosci, takze jego obwod.

* x 3 — minimalna wymagana ilos¢ przesadzen rosliny w procesie szkotkowania; szkdtkowanie trzykrotne;

Forma wielopienna

*» WPa 3 6-8 — 12-14

* Drzewo o 3 pniach, z ktérych najcienszy ma obwdd 6-8 cm, a najgrubszy 12-14 cm

* \WPa” oznacza drzewo w formie wielopiennej, tj. posiadajgce 2 lub wiecej peddéw (pni) rozgatezionych do
wys. 50 cm od powierzchni ziemi.

* Najcienszy pien musi mie¢ obwdéd minimum 6-8 cm. Parametrem jest ilos¢ pni oraz obwdéd najciefszego i
najgrubszego pnia.

taka kwietna 125 m2

Gatunki wieloletnie i dwuletnie dla siedlisk suchych

chaber driakiewnik (Centaurea scabiosa), cieciorka pstra (Securigera varia), cykoria podréznik (Cichorium
intybus), dziewanna pospolita (Verbascum nigrum), dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum), dzwonek
okragtolistny (Campanula rotundifolia), gozdzik kartuzek (Dianthus carthusianorum), komonica zwyczajna
(Lotus corniculatus), krwawnik pospolity (Achillea millefolium), krwiscigg mniejszy (Sanguisorba minor),
lebiodka pospolita (Origanum vulgare), len trwaty (Linum perenne), lepnica rozdeta (Silene vulgaris), Inica
pospolita (Linaria vulgaris), lucerna nerkowata (Medicago lupulina), macierzanka zwyczajna (Thymus
pulegioides), marchew zwyczajna (Daucus carota), nawto¢ pospolita (Solidago virgaurea), przelot pospolity
(Anthyllis vulneraria), przytulia wtasciwa (Galium verum), rumian barwierski (Anthemis tinctoria), rzepik
pospolity (Agrimonia eupatoria), szatwia tgkowa (Salvia pratensis), $laz dziki (Malva sylvestris), $wierzbnica
polna (Knautia arvensis), wiesiotek dwuletni (Oenothera biennis), zawciag pospolity (Armeria maritima),
ztocieh wilasciwy (Leucanthemum vulgare), zmijowiec zwyczajny (Echium vulgare).

Utrzymanie tak kwietnych
Proces powstawania tgki, formowania sie zbiorowiska moze trwa¢ okoto 3-5 lat lub dtuzej. W tym czasie fgka
zmienia sie. Jej wyglad jest funkcjg biologii roslin wystepujgcych na fgce, nastonecznienia, podlewania,
sktadu chemicznego podtoza i zabiegéw pielegnacyjnych. Ta sama mieszanka nasion na réznych podtozach
bedzie dawata r6zne efekty.
Gtéwnymi zadaniami zwigzanymi z utrzymaniem tak sa:

1. Koszenie obszaru.

2. Zbieranie pokosu.
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Odchwaszczanie.

4. Podlewanie! W pierwszych miesigcach po wysiewie nasion nalezy zapewni¢ odpowiednig
wilgotnos¢ podioza. Podlewanie konieczne jest tylko kiedy nasiona wysiewane sg w okresach
letnich- suchych (odradza sie takiego terminu siewu). Teren nalezy podlewaé réwnomiernie,
odpowiednig iloscig wody (gleba po podlaniu powinna byé wilgotna na gtebokos¢ okoto 3-5 cm),
strumieniem uniemozliwiajgcym wyptukanie nasion. By unikng¢ szoku dla roslin oraz ich spalenia

zaleca sie podlewanie w godzinach porannych. tj. w godzinach 4.00-6.00 lub nocnych.

taki nie wymagajg nawozenia.
SPECYFIKACJA MATERIALOW:

Ziemia urodzajna* do zaprawy dotéw roslin i wymiany warstwy piasku ok. 25-30 cm musi by¢ przesiang,
pozbawiona zanieczyszczen i chwastéw, moze pochodzi¢ jedynie z gérnych warstw profilu glebowego, czyli
z warstwy ornej czynnej mikrobiologiczne (okoto 25 cm wierzchniej warstwy). Powinna zapewni¢ roslinom

odpowiednie warunki wzrostu:

Mie¢ optymalne ph 5,7-6,5 (rosliny okrywowe, pngcza, cisy, hortensje i pozostate krzewy lisciaste);
Miec strukture gruzetkowats;

Nie moze by¢ zagruzowana, zasolona, lub zanieczyszczona chemicznie;

Musi by¢ pozbawiona kamieni;

- Wymagane proporcje poszczegdlnych frakcji ziemi urodzajnej:

O Frakcja ilasta - wielko$¢ ponizej 0,002mm - zawarto$¢ 12-18%

O Frakcja pylasta - wielko$¢ 0,002mm - 0,05mm - zawartos¢ 20-30%

O Frakcja piaszczysta - wielko$¢ ponizej 0,05mm - 2mm zawartos¢ 45-70%

O Frakcja zwirowa i kamienista - zawartos¢ <5%

O Nie dopuszcza sie stosowania podioza na bazie torfu;

0 Wymagane fizyczne parametry charakteryzujgce ziemie urodzajng: ciezar objetosciowy 1,3 - 1,6 T/m3,

o Wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajne;:

O Zawartos$¢ materii organicznej 5-7% w stosunku C:N ponizej 30:1; zawarto$¢ mineratéw: N 25-50mg, P205
10-29mg, K20-49mg, MG10-15mg na 100g gleby, odczyn pH5,7-6,5 z zawartoscig Ca nie przekraczajgca
500mg/100g s.m. gleby.

Nie dopuszcza sie do wbudowania ziemii urodzajnej z zawarto$ciami Ca i materii organicznej oraz o wartosci

pH przekraczajgcej wymienione wartosci.

Wymagania dotyczgce roztozenia humusu:

O Doty pod nasadzenia z drzew, krzewodw i bylin nalezy zaprawi¢ w petni z ziemig urodzajng.

O Do zaprawienia dotéw uzywamy ziemi o parametrach okreslonych wyze;.

O Teren musi by¢ wolny od zanieczyszczen gruzu, cementu, wapna itp.

O Forma drzewiasta ciséw i pozostate rosliny nie mogg by¢ sadzone w miejscach, gdzie stagnuje woda.
O Przypadek stagnowania wody musi byé niezwtocznie zgtoszony Zamawiajgcemu.

Warstwa sciotki z kory sosnowej*** frakcja srednia (20-50 mm), przekompostowana.

Worki do podlewania drzew 19 szt.
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Przy sadzeniu drzew nalezy zamontowa¢ worek aplikujacy kropelkowe podlewanie i nawadnianie korzeni
drzew. Worek wykonany z polichlorku winylu, w ktérym znajdujg sie otwory o matej Srednicy. Pojemnos$c¢
worka wynosi 0ok.70 litrow. Czas potrzebny do jego opr6znienia wynosi od 5 do 9 godzin (w zaleznosci od
rodzaju podtoza). Podlewanie $wiezo nasadzonych drzew o $rednicy pnia od 30 do 300 mm.

Do podlewania drzew o wigkszym przekroju pnia, zaleca sig potgczenie dwoch workdw.

WAZNA INFORMACJA!!! WORKI POWINNY BYC ZAMONTOWANE PRZY PALIKU, A NIE PRZY PNIU
DRZEWA

57 sztuk palikéw (3 szt. /drzewo) stabilizujgcych drzewa z poprzeczkami

Pale okorowane, wygtadzone i zaimpregnowane, o dlugosci dostosowanej do sadzonego materiatu.

Pale jako podpory do stabilizowania drzew nalezy zastosowa¢ w ilosci 3 szt. na jedno drzewo. Nalezy
wykorzystywac pale okorowane, wygtadzone i zaimpregnowane ci$nieniowo, o dtugosci 3m, srednicy 6 cm ,
potgczonych potwatkami. Potwatki muszg by¢ umieszczone po 3 w gornej czesci (po jednym z kazdej strony)

i po 12 szt. w dolnej czesci (po cztery z kazdej strony).

3 odciagi / 1 szt. Magnolii (razem 9 odciagéw)

Do drzewa mocuje sie stalowe linki lub tasmy ogrodnicze, ktore przytwierdza sie specjalnymi kotwami do
gruntu (podobnie jak przy rozstawianiu namiotu). W przypadku linek pien musi by¢ dodatkowo
zabezpieczony przed uszkodzeniem korowiny, dlatego mocuje sie je do tasm materiatowych obejmujgcych

pien.
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OGROD DESZCZOWY

1. Nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci 30 cm o powierzchni wyptaszczonego dna niecki. Ziemig usypac na
pryzme, bedzie ona potrzebna do wypetnienia dna wykopu.

2. Nalezy pogtebi¢ wykop o kolejne 30 cm. Wykopang ziemig usungc.

Dot o gtebokosci 60 cm nalezy wypetni¢ ponownie pryzmg ziemi, ktéra powstata, po wydobyciu pierwszych
30 cm ziemi.

3. W ogrodzie deszczowym sadzimy byliny. To ro$liny wieloletnie, ktre nie posiadajg zdrewniatej czesci
naziemnej, w zwigzku z tym po zakoriczeniu wegetacji nalezy usung¢ suche liscie i inne czesci roslinne. Na
Wwiosne wypuszczg nowe.

Nalezy sprawdzaé, czy nurt wody nie poprzesuwat kamieni na powierzchni ogrodu, a takze, czy ogréd nie
zapadt sie nierbwnomiernie. Dzieje sie tak czasami niedtugo po zatozeniu ogrodu. Nalezy woéwczas
uzupeti¢ brakujace warstwy.

Ogrodu deszczowego nie nawozimy! Wowczas, zamiast oczyszczaé wode opadowa, bedziemy ja
dodatkowo wzbogacaé w sktadniki odzywcze. Rosliny sadzone w takim ogrodzie majg za zadanie pobierac
je z przeptywajgcej wody opadowe;.

4. Uzupetniamy ogrdéd zwirem ozdobnym (POWIERZCHNIA 165 M2), dopasowanym do otoczenia, na
grubos¢ 3 do 5 cm. Uwazamy, by nie przysypac lisci roslin i podstawy pedéw. Mozemy tez uzupetnic¢
kompozycje o wieksze kamienie, najlepiej utozone tak, by pomagaly w rdwno- miernym rozlewaniu sie

wody po powierzchni ogrodu.
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Plan pielegnacji nowych nasadzen projektowanych

Instrukcja pielegnaciji roslin ozdobnych i owocowych - OKRES GWARANCJI 3 LATA!

Aby zagwarantowaé dobrg zywotnos¢ ro$lin nalezy przeprowadzac zabiegi pielegnacyjne takie jak
nawadnianie, nawozenie, odchwaszczanie, ochrona przed chorobami i szkodnikami oraz inne zabiegi
agrotechniczne.

Nawadnianie:

- utrzymywanie wilgotnosci gleby na catym przekroju w jakim znajduje sie korzeh w okresie wegetacyjnym
(wiosna-jesien) poprzez system nawadniania lub recznie,

- najlepsza pora dnia do podlewania roslin to poranek lub wieczér,

- czestotliwos¢ oraz obfitos¢ podlewania nalezy dostosowaé do wielkosci roslin oraz warunkéw
atmosferycznych,

- rodliny w pojemnikach nalezy mie¢ pod szczegdélnym nadzorem, gdyz sg bardziej narazone na zmienne
warunki pogodowe jak upaty, ulewne deszcze, ujemne temperatury,

- w przypadku zastosowania pod ro$liny Sciotki ulegajgcej rozktadowi nalezy wiosng uzupetnic jej braki,

- nalezy unika¢ dtuzszego, nadmiernego przemoczenia gleby, ktére pozbawia korzenie tlenu. W nastepstwie
tego dochodzi do duszenia i gnicia korzeni.

Nawozenie:

- co roku nalezy uzupetni¢ niedobory skfadnikéw pokarmowych przez stosowanie nawozéw minimalnych lub
organicznych (np. bezchlorkowy nawéz mineralny NPK + mikroelementy, nawdz organiczny - obornik
granulowany). Nalezy stosowaé¢ dawki wg wskazan producenta.

Odchwaszczanie:

- chwasty przy roslinie konkurujg z nig o wode, sktadniki pokarmowe, a w niektérych przypadkach réwniez o

Swiatto, przyczyniajgc sie przez to do jej ostabienia,

- chwasty nalezy usuwac recznie,

- wzrost chwastéw na rabatach roslinnych NALEZY ograniczy¢ przez zastosowanie $cidtkowania kora.

Ochrona przed chorobami i szkodnikami:

- utrzymanie roslin w dobrej kondycji poprzez nawodnienie, nawozenie i inne zabiegi pielegnacyjne
powoduje lepszg ich odpornosé na choroby i szkodniki. Jednak w razie zaobserwowania
niepokojgcych symptomow na roslinie, nienaturalnych zmian ich wygladu, obumierania czesci lub

catej rosliny, nalezy wezwac firme ogrodnicza.

Inne zabiegi agrotechniczne:

-w zaleznosci od gatunku i odmiany rosliny, nalezy w odpowiednich terminach przeprowadzaé ciecie
formujgce, sanitarne lub odmfadzajace,

- w niektorych przypadkach moze byé konieczne zabezpieczenie roslin przed mrozem,

- poprawianie lub usuwanie podpdér, mocowan lub innych elementéw zainstalowanych podczas sadzenia.

Instrukcja postepowania z nasadzonymi roslinami.

Podstawowym warunkiem utrzymania zywotnosci roslin jest state utrzymanie wilgotnosci gleby w sezonie
wegetacyjnym (kwiecien-wrzesien).
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l. Pierwszy rok po nasadzeniach:

1) podlewanie nalezy wykonywac¢ co dwa tygodnie ,
2) w przypadku pojawienia sie opaddw, nastepne podlewanie nalezy wykona¢ dwa tygodnie po

ostatnim opadzie,
3) w okresach upalnych moze wystgpi¢ koniecznos¢ skrocenia czestotliwosci podlewania do jednego

tygodnia.

1. Drugi rok i kolejne lata po nasadzeniach:

1) podlewanie nalezy wykonywac po stwierdzeniu organoleptycznym za niskiej wilgotnosci w glebie.

UWAGI:
1) Nie nalezy dopusci¢ do catkowitego wysuszenia gleby przy roslinach . Nawet krétkotrwata susza
doprowadzi do uschnigcia rosliny.
2) Szczegdlng kontrolg i uwaga nalezy objg¢ rosliny posadzone na skarpach, gdyz jest to miejsce,
gdzie gleba bedzie przesychata szybciej niz na terenie ptaskim.
3) Warunkiem utrzymania zywotnosci nasadzonych roslin jest réwniez utrzymanie gleby w stanie
odchwaszczonym w bezposrednim ich sgsiedztwie, szczegdlnie w pierwszym roku po posadzeniu.
Uwaga! Rosliny okrywowe wymagajg odchwaszczania do czasu catkowitego zwarcia masy nadziemnej

(pedodw i lisci) minimum 5 razy w sezonie.

Strona 52 z 52



