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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA
PODSTAWA OPRACOWANIA

Wizja lokalna;

Umowa z Inwestorem (umowa z dnia 15.12.2022 r. nr CRU/WIR/319/2022);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065);
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935).

PRZEDMIOT ZAMIERZANIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest inwestycja celu publicznego - zagospodarowanie
terenu przy ul. Dembowskiego w Szczecinie. Zaprojektowano $ciezki piesze, schody
terenowe, nasadzenia oraz elementy matej architektury.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dziatkach nr 15/30 i 5/6 z obr. 3205 nie istnieje zaden obiekt kubaturowy ani nawierzchnia
utwardzona. W obrebie projektowanego zagospodarowania wystepuje sie¢ gazowa,
cieptownicza, elektroenergetyczna, wodociggowa, kanalizacyjna. Wygrodzony obszar
elementow instalacji podziemnych w zachodniej czesci terenu nie jest objetymi obszarem
opracowania. Obstuga komunikacyjna odbywa sie poprzez ul. Edwarda Dembowskiego. Teren
ma zmienng wysokos¢ (spadek w kierunku drogi). Znajdujg sie na nim liczne drzewa o
réznych parametrach. Na wskazanym obszarze istnieje wiele przedeptéw, przy ktérych
rozmieszczone sg elementy matej architektury — tawki, Smietniki. Pozostatg czes¢ terenu
porasta trawa.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

Roboty przygotowawcze i porzgdkowe;

Oczyszczenie terenu i wywo6z odpadow;

Geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewziecia;

Wykonanie prac ziemnych

Wykonanie prac zwigzanych z nasadzeniami i pielegnacjg zieleni;

Wykonanie nawierzchni mineralnej wraz z obrzezami;

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzezami;

Wykonanie schodéw terenowych;

Wykonanie i montaz elementéw matej architektury tj. siedziska, lezaki;

Wykonanie prac zwigzanych z rozbudowg instalacji o$wietleniowe;;

Wykonanie niezbednych robot, zapewniajgcych prawidtowe potgczenie projektowanych
nawierzchni z elementami istniejgcego uktadu komunikacyjnego (np. na granicy dziatek);
Uporzgdkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci zwigzanych z inwestycja.

PRACE ROZBIORKOWE

Rozbidrka elementéw matej architektury np. tawek betonowych.

UKLAD KOMUNIKACYJNY

Obstuga komunikacyjna terenu odbywa sie poprzez ul. Edwarda Dembowskiego - bez zmian.
Nie przewiduje sie wjazdu samochodoéw, w tym réwniez pojazdéw stuzb porzadkowych i
ratowniczych, na teren inwestycji. W ramach inwestycji zaprojektowano dwa ciggi piesze,



biegngce wzdtuz dtuzszej krawedzi dziatki. Pomiedzy nimi znajdujg sie schody zewnetrzne.
Nie przewidziano docelowego wygrodzenia terenu opracowania.

ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998. Jedli istnieje taka
mozliwos$¢, wykopy powinny byé wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Ziemie
urodzajng (humus) nalezy wykorzysta¢ do humusowania terenéw zielonych.

UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE
Drogi piesze nalezy wykona¢ ze spadkami podtuznymi i poprzecznymi, umozliwiajgcymi
skuteczne odprowadzanie wod opadowych na powierzchnie biologicznie czynng. W
przypadku wykazania braku mozliwosci wykonania spadkéw o opisanych wartosciach nalezy
dokonac¢ doktadnej inwentaryzacji wysokosciowej i dalsze dziatania uzgodni¢ z Projektantem.
Zalecane pochylenie poprzeczne wynosi 1-2,5%. Spadek podtuzny nie moze przekracza¢ 6%.

PODBUDOWA
W wyniku prowadzenia wykopu i korygowania powstanie urobek, ktéry powinien by¢é
zagospodarowany do wykonania plantowania terenu. U spodu warstw konstrukcyjnych nalezy
osiggng¢ wartos¢ modutu E2 minimum 80 MPa oraz 1s=1,0. Zarzgdca kompleksu nie
powinien dopuszczac¢ do ruchu pojazdéw o masie wiekszej niz 3,5 tony.

NAWIERZCHNIE
NAWIERZCHNIA MINERALNA

Nawierzchnie nalezy wykonac¢ z nastepujgcych warstw:

« 3cm Nawierzchnia $cieralna z tlucznia kamiennego (®0-8mm)

«  5cm Warstwa dynamiczna (®0-16mm)

* 15cm Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie ($0-31,5mm)
* 10cm Podsypka z piasku sredniego (E2min=80MPa)

Nawierzchnie Scieralng nalezy wykonaé z tlucznia kamiennego, z wysokiej jakosci surowcéw.
Dostawca nawierzchni powinien udokumentowag, certyfikatami z niezaleznych laboratoriow
badawczych, spetnienie kryteriow dotyczgcych wodoprzepuszczalnosci, wytrzymatosci na
Scinanie, zdolnosci pochfaniania wody, maksymalnej pojemnosci kapilarnej, porowatosci
0golnej i objetosci powietrza. W celu zapewnienia jednorodnosci mechanicznej i
kolorystycznej, producent powinien wykazac¢, ze caty material pochodzi z jednego miejsca
produkcji oraz nie zawiera domieszek recyklingowych (kruszony beton, asfalt, domieszki
piasku lub Zzwiru pochodzgce z recyklingu i inne).

UWAGA: Nalezy stosowac rozwigzania systemowe zgodnie z wytycznymi producenta. Kolor
nawierzchni nalezy bezwzglednie ustali¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego na
podstawie probnika lub katalogu nawierzchni wybranego producenta, ktory dostarczy
wykonawca.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

* Nawierzchnie nalezy wykonac¢ z nastepujacych warstw:

* 8cm Kostka betonowa

* 3cm Podsypka cementowo-piaskowa w proporcji 1:4

* 15cm Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (®0-31,5mm)
e 10cm Podsypka z piasku sredniego (E2min=80MPa)



Zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej o nieregularnym ksztatcie zblizonym do
pieciokgta (wymiar boku w zakresie 7,4-14,5cm). Nie dopuszcza sie zastosowania tkz. kostki
postarzanej, o zaoblonych krawedziach, z uszkodzeniami krawedzi lub powierzchni.
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Uwaga: Wybor kostki betonowej nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem.

OBRZEZA | KRAWEZNIKI

Zaprojektowano obrzeza i krawezniki betonowe o wymiarach 8x30x100cm. Nalezy sytuowac
je na swiezym, niezwigzanym betonie klasy C12/15, stanowigcym tawe fundamentowg z
oporem.

SCHODY TERENOWE
SCHODY ZE STOPNI MONOLITYCZNYCH

Nalezy wykona¢ schody terenowe z prefabrykowanych, monolitycznych blokéw betonowych o
wysokosci catkowitej 15cm, posadowionych na podbudowie z betonu C12/15. Grunt pod
schodami nalezy zagesci¢ do Is =0,95 z zachowaniem geometrii, opowiadajgcej
uksztattowaniu schodéw i elementéw kotwigcych na powierzchni gruntu, ktére uniemozliwiajg
zsuwanie sie biegu schodowego. Nalezy stosowac folie chronigcg powierzchnie schoddéw
przez zawilgoceniem i kapilarnym podcigganiem wody z gruntu. Mieszanka betonowa
powinna zawiera¢ domieszki napowietrzajgce, w celu uzyskania odpornosci na mréz. Przy
wybranych biegach schodowych nalezy wykonac¢ porecz stalowg (zgodnie z czescig graficzng
opracowania).

Uwaga: Nalezy zastosowac kostke betonowg oraz stopnie betonowe o takim samym
wybarwieniu i fakturze.

SCHODY W UKtADZIE KASKADOWYM

Zaprojektowano schody w uktadzie kaskadowym z kostki granitowej cigto-tupanej i
monolitycznych blokéw betonowych, posadowionych na podbudowie. Nalezy zastosowac



materiaty i warstwy konstrukcyjne o parametrach wskazanych w punktach SCHODY ZE
STOPNI MONOLITYCZNYCH oraz NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ.

BALUSTRADY

Zaprojektowano balustrady stalowe z profili 40x60x5mm (stupki) i 60x20x4mm (porecze) oraz
ptaskownikow 50x8mm. Stupki nalezy zakotwi¢ do fundamentéw 4. Srubami M16, przy uzyciu
zywicy iniekcyjnej (np. Hilti HIT-HY 200 lub réwnowaznej). Do posadowienia przewidziano
uzycie blachy o wymiarach 150x150x6mm, zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Pomiedzy poszczegdlinymi profilami nalezy wykonaé potgczenia Srubowe (min. kI.8.8) lub
spawane (min. grubos$é spoiny pachwinowej 2,5 mm oraz 0,7 grubosci ciefiszego ztgczonych
elementow). Otwory na $ruby powinny mie¢ srednice o 1,0mm wiekszg niz Srednica Sruby.
Wszystkie elementy nalezy wykonac ze stali S235 oraz zabezpieczy¢ je antykorozyjnie, do
kategorii korozyjnosci C3, poprzez ocynkowanie i malowane proszkowo. W przypadku
stosowania ocynku wykonawca powinien wykonac¢ otwory odptywowe i technologiczne,
umozliwiajgce prawidtowe przeprowadzenie procesu i zabezpieczenie konstrukcji przed
uszkodzeniami.

PODJAZDY

Przy poszczegolnych biegach schodowych przewidziano budowe podjazdéw dla wozkéw,
wykonanych jako elementy monolityczne, betonowe. Geometrie podjazdéw nalezy
dostosowac¢ do wymiaréw stopni.

ZIELEN

Wedtug opracowania ,Projekt Zieleni”.

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
SIEDZISKA BETONOWE PREFABRYKOWANE

Zaprojektowano prefabrykowane siedziska z szczelnego betonu architektonicznego min. W6;
C30/37(B37), odpornego na warunki atmosferyczne. Poszczegdlne elementy nalezy
zabezpieczy¢ przed pyleniem. Wysokos$¢ i ksztatt prefabrykatow przedstawiono w czesci
graficznej opracowania. Wszystkie pétprodukty powinny charakteryzowac sie wysokg
estetyka. Widoczne powierzchnie muszg by¢ gtadkie, pozbawione poréw i przebarwien, a
widoczne krawedzie fazowane. Wszystkie prefabrykaty powinny zostaé wykonane w
jednakowym, jednolitym kolorze (jasnoszary/biaty) i mie¢ takg samg fakture. Zaleca sie
wykonanie wszystkich elementéw przez jeden zaktad prefabrykacji. Prefabrykaty
posadowione na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (frakcja
0/31,5mm) i betonie C12/15. Do zabezpieczenia przeciwwilgociowo w miejscach styku z
gruntem nalezy stosowac preparaty systemowe.

POZOSTALE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

W projekcie zastosowano nastepujgce elementy matej architektury: tawki, Smietniki, kosze na
psie odchody, stoly z krzestami. Zestawienie wyposazenia znajduje sie w czesci graficzne;j
opracowania.

INSTALACJE

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu nie przewidziano prac zwigzanych z
budowa/przebudowg instalacji uzbrojenia terenu.

Uwaga: Roboty budowlane w obrebie istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzic recznie,
zachowujgc szczegdlng ostroznosc.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NAZWA POWIERZCHNIA [m?]




Obszar opracowania 3736,6
Powierzchnia biologicznie 3411,4
czynna

taka kwietna 280,5
Ogrod deszczowy 168,2
Rosliny ptozace 248,1
Trawnik 2604,3
Zielen niska - krzewy 110,3
Powierzchnia utwardzona 604,7
Nawierzchnia mineralna 268,2
Nawierzchnia z kostki betonowej 336,5

UWARUNKOWANIA FORMALNO PRAWNE

UWAGI

Dziatki nr 15/30, 5/6 z obr. 3205 sg objete Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Bolinko-Kadtubka (Uchwata nr X1/223/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 8
wrzesnia 2015 r., teren elementarny S.B.4018.ZP). Obszar nie jest objety ochrong
konserwatorskg, nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego. Projektowana inwestycja
nie wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu otaczajgcego srodowiska oraz nie bedzie
stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i okolicznych mieszkancéw. Nie przewidziano budowy obiektow kubaturowych.
Sposoéb zagospodarowania terenu nie ogranicza mozliwosci ewakuac;ji. Projektowane
zamierzenie budowlane nie wymaga zaprojektowania drogi pozarowej, urzgdzeh
przeciwpozarowych. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na
ktérych zostat zaprojektowany.

Niezaleznie od informaciji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej, wykonawcow
poszczegolnych robot obowigzujg: instrukcje producentéw wyrobéw zastosowanych do
realizacji, stosowne normy budowlane, "Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych" - wydawnictwa ,Arkady” oraz adekwatne wydawnictwa ITB, ktére
to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie niniejszego opracowania.

W razie watpliwosci, niejasnosci czy wrecz niescistosci nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z
projektantem. Kontakt taki powinien mie¢ forme pisemna, pod rygorem niewaznosci. Zwtoka w
dopetnieniu tego obowigzku nie powoduje utraty praw z tytutu rekojmi, ale projektant nie
odpowiada za jej skutki.

Niektére wyroby budowlane, ze wzgledow technicznych i dla okreslenia ich standardu
estetycznego przywotane zostaty w niniejszym projekcie z nazwy wtasnej. W ramach prac
budowlanych Wykonawca ma prawo zastosowac wyroby inne, ale pod warunkiem, iz bedg to
wyroby rownowazne. O tym czy wyréb jest rownowazny, zadecyduje Projektant, po otrzymaniu
pisemnego wniosku Wykonawcy.

Zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu muszg
by¢ oficjalnie uzgadniane z Projektantem. Osoba decydujgca o zmianie bez powiadomienia
Projektanta, albo wbrew jogo zaleceniom, przejmuje na siebie odpowiedzialnos¢ nie tylko za
wybrany fragment, ale za catg inwestycje, gdyz proces budowlany jest ztozony i z pozoru btahe
decyzje mogg miec istotne konsekwencje. Ujawnienie takich nieprawidtowosci skutkowaé moze



koniecznoscig wykonania dodatkowych prac, a w skrajnych wypadkach nawet wstrzymaniem
budowy i rozbiorkg niewtasciwie wykonanych robat.

Uzytkowanie obiektu wymaga utrzymywania go w nalezytym stanie technicznym i estetycznym,
wigczajgc w to (przy zachowaniu nalezytej starannosci) przeciwdziatanie sitom natury, takim jak
deszcz czy $nieg. Obowigzki zwigzane z uzytkowaniem obiektéw budowlanych szczegotowo
oméwione sg w rozdziale 6 ustawy ,Prawo budowlane”.

Niniejszy projekt jest utworem, a obiekt powstaly na jego podstawie bedzie jedng z form
utrwalenia tego utworu. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych chroni prawa autora
wzgledem jego utworu. Nalezy zatem pamietaé, iz wszelkie dokonywanie zmian, a takze
kopiowanie, powielanie, odstepowanie lub inne wykorzystywanie bez zgody autora jest
niedozwolone i moze by¢ egzekwowane z catg surowoscig prawa.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z polskimi normami, "warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opracowanymi przez instytut techniki
budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgoda
inwestora oraz projektanta.

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadaé atesty bezpieczenstwa, higieniczne i
aprobate techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie polski.

Wszystkie wymiary oraz ilosci przed zaméwieniem zweryfikowaé na budowie.

Wszystkie elementy mogace stwarzaé zagrozenie urazu muszg by¢ zabezpieczone w
odpowiedni sposob.

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzgadzeniami odnoszacymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi
Normami, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét” wydanymi przez
Wydawnictwo ,Arkady”, a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci
opisowej i rysunkowej projektu.

W trakcie realizacji wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku jakichkolwiek
rozbieznosci wymiarowo-gabarytowych nalezy bezzwlocznie poinformowaé projektanta.
Wszystkie czesci dokumentacji nalezy czyta¢ jako cato$é, czesci rysunkowa i opisowa
wzajemnie sie uzupetniajg. Przed przystgpieniem do robdt, nalezy zapozna¢ sie z
dokumentacjg wykonawczg. O wszelkich zauwazonych jej defektach nalezy bezzwiocznie
powiadomi¢ nadzér budowy (inwestorski) i nadzér autorski. Projekt konstrukcji stanowi
integralng czes¢ projektu wykonawczego w skiad ktérego wchodzg réwniez projekt
architektoniczny i projekty branzowe. Wykonawca jest odpowiedzialny za catkowitg koordynacje
wykonawczg na budowie.

Na zadanie inspektora nadzoru lub w wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania
dodatkowych projektéw i opracowan lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowigzany jest
we witasnym zakresie opracowa¢ ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe. Wymienione
opracowania winny by¢ przygotowane przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia
projektowe. Kompletne opracowania winny by¢ przedtozone do akceptacji przedstawicielowi
nadzoru inwestorskiego.

Sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta mozliwe jest na zyczenie inwestora i
powinno by¢ ustalone na podstawie odrebnej umowy.

Dodatkowe uwagi zamieszczone na poszczegoélnych rysunkach konstrukcji sg nadrzedne w
stosunku do uwag opisanych w niniejszym opracowaniu.

Wszystkie elementy wchodzgce w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z
materiatéw i wyroboéw budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajgcych
aktualne na dzien oddania do uzytkowania obiektu aprobaty techniczne i $wiadectwa
dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest



uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany wyrdb do jednostkowego stosowania, obowigzek
uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie wykonawcy.

Wykonawca po uzgodnieniu z projektantem moze zastosowaé¢ materiaty zamienne rownowazne
w zakresie parametrow i technologii stosowania z materialami wskazanymi, gwarantujgc
prawidlowos¢ ich stosowania w okreslonej sytuacji budowlanej i warunkach technicznych.
Wszystkie specyfikowane produkty nalezy rozumie¢ jako produkty wzorcowe okreslajgce
minimalne standardy parametréw technicznych i uzytkowych. Cechy produktéw zastosowanych
muszg byé, co najmniej takie, jak wzorcowych. Bezwzglednie nalezy zwrdci¢ uwage na ciezar
stosowanych materiatow zamiennych w stosunku do cigzaru materiatéw przyjetych od obliczen
nosnosci konstrukgciji

Wszystkie roboty a zwilaszcza zanikajgce lub podlegajgce zabudowaniu nalezy przed
zamknieciem przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidtowosci
wykonania i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidlowego wykonania kolejnych
etapow i robot. Odbidr przez inspektora nadzoru czesci lub catosci robét nie zwalnia wykonawcy
od odpowiedzialnosci za jakos¢ i prawidtowe wykonanie cato$ci robot.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy zapewnienie petnej obstuga geodezyjnej i
geotechnicznej/geologicznej inwestycji.

Przejscia instalacyjne przez elementy konstrukcyjne sprawdzi¢ z projektami poszczegdlnych
branz. W przypadku kolizji powiadomi¢ projektanta konstrukcji.

Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu konstrukcji bez pisemnej aprobaty autoréw
niniejszego projektu.

Projekt konstrukcji objety jest prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i
dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone
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