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KODY ROBOT BUDOWLANYCH WG NUMERYCZNEGO SLOWNIKA
GLOWNEGO WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

Zakres prac projektowych

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71320000-7 ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
79930000-2 Specjalne ustugi projektowe

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu realizacji
45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45120000-4 Probne wiercenie i wykopy

45122000-8 Probne wykopy

Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czgsci,
roboty w zakresie inZynierii ladowej i wodnej.

45200000-9 Roboty budowane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czeci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45262000-1 Konstrukcje stalowe

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ 1 konstrukeji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311200-2 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacja elektryczna /
2



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa budynku modulowego dla Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej
w Radziejowie

45316000-5 instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 inne instalacje elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwigkoszczelnych

45232460-4 Roboty sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45232450-1 Roboty budowlane w zakresie budowy upustow

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Roboty wykoficzeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;

45432130-4 Pokrywanie podtog

45431000-7 Kladzenie plytek

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podiég, $cian i tapetowanie $cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0 Roboty szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Kod numeryczny skifada si¢ z 8 cyfr, podzielonych w nastepujacy sposéb:

- Pierwsze dwie cyfry okreslajg dzialy (XX000000-Y);

- pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy(XXX00000-Y);

- pierwsze cztery cyfry okreslaja klasy(XXXX0000-Y)

- pierwsze pig¢ cyfr okreslaja kategorie(XXXXX000-Y)

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopief precyzji w ramach kazdej kategorii.

Dziewiata cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.
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I. CZESC OPISOWA
1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy sporzadzony zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szezegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454 z pézn. zm.) dotyczacy inwestycji pn.: ,,Budowa budynku modutowego dla
Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie”. Program
funkcjonalno-uzytkowy stanowi podstaweg okreslania wartosci zamowienia zgodnie z Ustawa
7z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zam6wien publicznych (Dz.U.2022 poz. 1710) oraz bgdzie
podstawa do opisu czesci przedmiotu zamowienia dotyczacej zakresu obejmujgcego roboty
budowlane.

Program funkcjonalno-uzytkowy zawiera dane okreslajace wlasciwosei planowanego
obiektu oraz szczegdlowe wytyczne opisujgce parametry poszczegdlnych pomieszczen
zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i niezbgdnymi do realizacji przedmiotu

zamowienia.

Definicie wyrazen uzvtych w niniejszym opracowaniu:

—  Przedmiot opracowania: program funkcjonalno — uzytkowy dla potrzeb realizacji
inwestycji pn.: ,,Budowa budynku modutowego dla Samodzielnego Publicznego
Zakladu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie™.

—  Przedmiot zaméwienia: wykonanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na
budowe, projektu wykonawczego oraz prac budowlanych i odbiorowych zwigzanych
z realizacja zadania pn. ,Budowa budynku modulowego dla Samodzielnego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie™

— Zadanie inwestycyjne: Budowa budynku modulowego dla Samodzielnego
Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

—  Wykonawca: firma realizujgca przedmiot zamowienia
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Zamawiajacy/Inwestor: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki  Zdrowotnej
w Radziejowie

PFU: Program funkcjonalno — uzytkowy sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru rob6t budowlanych oraz programu  funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2021 poz. 2454 z pézn. zZm.)

2. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia

2.1 Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie projektu, wykonanie specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, uzyskanie niezbednych decyzji, opinii

i pozwolen w tym decyzji o pozwolenie na budowg i uzytkowanie oraz wykonanie prac

budowlanych dla zadania pod nazwg: ..Budowa budynku modutowego dla Samodzielnego

Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie™, tak, aby finalnie tworzyt jednolity
zespot budynkéw Szpitala.

Niniejszy dokument PFU stanowi podstawe do:

przeprowadzenia procedury wyboru wykonawey w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”

przygotowania oferty przez wykonawce

zawarcie umowy z wykonawcg na wykonanie dokumentacji projektowej i robét

budowlanych

Przedmiot zamdéwienia obejmuie:

Wykonanie prac projektowych, w tym:

pozyskanie mapy zasadniczej,

opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu wykonawczego
wielobranzowego,

sporzadzenie szczegolowych przedmiaréw robét i szczegblowych kosztorysow tj.
kompletnej i skoordynowanej miedzybranzowo dokumentacji  wykonawczej

dotyczacej przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego,

7 #
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uzyskanie w imieniu zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budowe dla inwestycji,
wykonanie wielobranzowych robot budowlanych polegajacych na wzniesieniu
nowych obiektow kubaturowych w tym wykonanie niezbgdnych prac instalacyjnych
oraz zagospodarowania terenu;

prefabrykacje budynkéw modutowych na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej,

dostawe 1 montaz budynkéw prefabrykowanych,

wykonanie fundamentow budynkow,

wykonania elementow zagospodarowania terenu zgodnie z opracowang dokumentacja
projektowa,

wykonanie przytaczy do budynku zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa,
wykonanie wszelkich wymaganych prob i odbiorow obiektéw oraz instalacji,
wykonanie zagospodarowania terenu,

uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie

w/w obiektow.

2.2 Charakterystyczne parametry techniczne i wielkosciowe inwestycji

Budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji stalowej, modutowej, z dachem plaskim

powierzchnia zabudowy - ok. 373m2

powierzchnia uzytkowa — ok. 676,6m?2

wysokos¢ pomieszezen w §wietle — dostosowana do istniejgeego budynku - 2,75m
wysoko$é budynku od poziomu terenu - ok. 7,6m

szeroko$¢ budynku — ok. 23,9 m

dtugo$¢ budynku — okoto 17,5 m

UWARUNKOWANIA REALIZACJI OBIEKTU

Planowane usytuowanie obiektu na dzialce o numerze ewidencyjnym 1-666/13 obreb

001 Radziejow. Obiekt nie jest objety ochrong konserwatorska. Lokalizuje sig¢ go

w kompleksie budynkéow Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotne]

w Radziejowie jako rozbudowe budynku ..D” petnigcym funkcje oddziatu terapii uzaleznien

usytuowanym na parterze budynku oraz oddziatu fizjoterapii na I pietrze budynku. Planowang
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inwestycje przewiduje sie wykona¢ w bezposrednim sasiedztwie budynku ,,D”, przy elewacji
istniejacego budynku. Planuje si¢ dostgp komunikacyjny do obiektu poprzez budynek
sgsiedni, jak réwniez wykorzystanie i rozbudowe istniejacych instalacji:

—  wodnej

— kanalizacyjnej

— elektrycznych i niskopradowych

—  centralnego ogrzewania

Zamawiajacy zobowigzuje sie udostepni¢ do wgladu posiadane dokumentacje
techniczne istniejacych czesci budynkéw, a takze inne opracowania eksperckie
1 dokumentacje istotne z punktu widzenia realizacji zadania. Wykonawcy ubiegajacy sig
0 udzielenie zaméwienia, winni dokonaé wizji lokalnej celem weryfikacji informacji
znajdujgcych sie w  programie funkcjonalno-uzytkowym oraz innej dokumentacji
udostepnionej przez Zamawiajacego.

Zaklada sig, iz projekt powinien obejmowaé pelny zakres realizowanego zadania,
wedlug uzgodnien szczegotowych z Zamawiajgcym.

Nalezy wykona¢ dokumentacje projektowa, kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma shuzyé, oraz spetniajgca obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, przepisy
techniczno- budowlane oraz inne powiazane przepisy i normy, a zwlaszcza przywolane
w tresci niniejszego Programu Funkcjonalno- Uzytkowego.

Obiekt jest uzytkowany publicznie i bedzie funkcjonowal nieprzerwanie w trakcie
prac budowlanych, zatem planowania realizacji inwestycji nalezy dokonaé tak, aby nie

zakloci¢ funkcjonowania poszezegolnych oddziatow szpitala.
2.3 Og6lne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.

Do Projektowanego budynku przewiduje si¢ wejscie z kazdej kondygnacji poprzez
istniejacy budynek ,.D” oraz wejéciem na parterze budynku z poziomu terenu, ktére stanowié
ma rowniez wyjscie ewakuacyjne

Budynek D jest budynkiem dwukondygnacyjnym z czgsciowym podpiwniczeniem. Na
kondygnacji piwnicy znajduja si¢ pomieszczenia techniczne i archiwum. Na kondygnacji
parteru znajduje si¢ oddzial terapii uzaleznien od alkoholu, poradnie specjalistyczne,

centralna rejestracyjna, kaplica szpitalna. Na kondygnacji I pietra znajduje sie fizjoterapia
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i administracja. Projektowany obiekt jest rozbudowa budynku ,,D™ i jest z nim polgczony.

Planowana funkcja budynku obejmuje:

Parter — rozbudowa oddziatu terapii uzaleznien od alkoholu

—  Sale chorych — 9 szt

— Sala wyktadowa — 1 szt

—  Stolowka — 1 szt

— Pomieszczenie sanitarne dla kobiet — 1 szt

— Pomieszczenie sanitarne dla mezczyzn — 1 szt

I pietro — rozbudowa oddziatu fizjoterapii

—  Sale chorych — 9 szt

— Sala ¢wiczen — 1 szt

—  Gabinet zabiegowy — 1 szt

— Pomieszczenie sanitarne dla kobiet — 1 szt

— Pomieszczenie sanitarne dla m¢zczyzn — 1 szt

Dostepnosé dla oséb niepelnosprawnych

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Radziejowie jest dostepny dla
0s6b niepetnosprawnych. Wymaga sie, by pomieszczenia sanitarne w dobudowanym obiekcie
przystosowane byly dla 0séb o ograniczonej mozliwosci poruszania si¢, oraz by czes¢
komunikacyjna wyposazona byla w pochwyty zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznym jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany budynek nalezy zaliczy¢ do Il kategorii zagrozenia ludzi. Na kazde;j
kondygnacji przewiduje si¢ po jednym hydrancie szafkowym fi 25 o odpowiednim ci$nieniu.
Drogi ewakuacyjne wyposazy¢ w os$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne. Opracowanie
szezegblowych warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla projektowanego budynku,

w nawiazaniu do obiektéw istniejacych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
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2.4 Szczegilowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Powierzchnie pomieszezen i ich funkcje:

PARTER

Nazwa pomieszczenia Numer Powierzchnia [m2]
Sala chorych 1 21,4
Sala chorych 2 214
Sala chorych 3 214
Pom. sanitarne dla kobiet 4 24.5
Pom. sanitarne dla m¢zezyzn 5 24.5
Sala wyktadowa 6 2.5
Stoléwka 7 23,7
Komunikacja 8 49,3
Sala chorych 9 21,4
Sala chorych 10 21,4
Sala chorych 11 214
Sala chorych . 214
Sala chorych 13 21,4
Sala chorych 14 214

L.aczna powierzchnia parteru: 338,3 m2

: i
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PIETRO

Nazwa pomieszczenia Numer Powierzchnia [m2]
Sala chorych 1 214
Sala chorych 2 214
Sala chorych 3 21.4
Pom. sanitarne dla kobiet 4 24,5
Pom. sanitarne dla me¢zezyzn 5 24,5
Sala ¢wiczen 6 23.7
Gabinet zabiegowy 7 23,7
Komunikacja 8 49,3
Sala chorych 9 214
Sala chorych 10 214
Sala chorych 11 214
Sala chorych 12 21,4
Sala chorych 13 214
Sala chorych 14 214

L.aczna powierzchnia pietra: 338,3 m2

Uwaga!
Podane wyzej wartosci stanowig szacunek wskaznikow powierzchniowych dla celow
okreslenia wartoéci zadania inwestycyjnego. Dopuszcza si¢ nieznaczne réznice w wielkoscei

pomieszczen.

3. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
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3.1 Cechy obiektu dotyczace rozwiazan konstrukeyjno — budowlanych i wskaznikow

ekonomicznych
3.1.1 Przygotowanie terenu budowy

Przed rozpoczgciem prac Wykonawca zobowigzany jest do wykonania czynnosci tj.:

— Wydzielenie i ogrodzenie placu budowy oraz terenéw skladowych materiatow
budowlanych, wedtug przygotowanego wezesniej projektu organizacji placu budowy,
uzgodnionego z zamawiajgcym;

— oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajacych wedhug wytycznych bioz;

— zapewnienie organizacji transportu materialow budowlanych i dojazdu do
realizowanego budynku w sposob bezszkodowy dla zrealizowanych wczesniej prac

— zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy (podpisanie
i sfinansowanie stosownych uméw);

— oswietlenie placu budowy zgodnie z przyjetym harmonogramem prac (na przyktad
umozliwienie pracy nocnej);

—  przygotowanie zaplecza socjalnego budowy
3.1.2. Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska geodezyjng dokumentacie do celéw

projektowych.
Geodezyjng dokumentacje do celow projektowych stanowia:

— aktualne cyfrowe mapy do celow projektowych, ktére beda wykorzystywane do
opracowania dokumentacji projektowej dla robot wymagajacych pozwolenia na
budowe. Mapa do celéw projektowych powinna zawieraé aktualne, sprawdzone
i zweryfikowane dane ewidencyjne (nr dzialek ewidencyjnych i przebieg granic
dzialek ewidenycjnych);

— inne opracowania na podstawie wynikow dodatkowych pomiaréw geodezyjnych

wykonanych na potrzeby sporzadzenia kompletnej dokumentacji projektowe;.

3.1.3 Badania geotechniczne

Wykonawca rozpozna warunki  gruntowo-wodne w celu  prawidlowego

zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia. Badania podloza gruntowego nalezy
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przeprowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami a wyniki tych badan

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu.

3.1.4 Wymagania w zakresie usuwania drzew i krzewow

— Wykonawca dokona inwentaryzacji drzew i krzewow w zakresie kolidujacym
z realizacja przedsiewziecia. Prezentujac wyniki inwentaryzacji, nalezy wskazac¢, ktore
egzemplarze przeznaczone sa do usunigcia lub przesadzenia, zuwzglednieniem: skladu
ilosciowego i gatunkowego, obwodu pnia drzewa na wysokosci 130 cm, powierzchni
krzewow, stanu zdrowotnego, szacowanego wieku oraz informacji na temat zasiedlenia przez
gatunki chronione ptakéw (gniazda, dziuple itd.) lub innych chronionych gatunkéw zwierzat.
W przypadku, gdy drzewo posiada kilka pni na wysokosci 130 cm — nalezy wskaza¢ obwod
kazdego z tych pni, a w przypadku, gdy drzewo na wysokosci 130 cm pnia nie posiada —
nalezy wskaza¢ obwod pnia bezposrednio ponizej korony drzewa.

— Wyniki inwentaryzacji nalezy przedstawi¢ w formie tabelarycznej oraz graficznej,
przy czym kazdemu egzemplarzowi w tabeli musi odpowiada¢ numer na mapie. W tabeli

nalezy okresli¢ takze przyczyny powodujace koniecznos¢ usunigcia drzewa lub krzewu.

— Wykonawca uzyska zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody zezwolenia na
usuniecie drzew i krzewow, ktérych koniecznos¢ usunigcia wynika z rozwigzan
projektowych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robdt,

o ile uzyskanie zezwolenia okaze si¢ konieczne.

— Przed zlozeniem wniosku o wydanie zezwolenia na usunigcie drzew i krzewow,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacego projekt wniosku wraz z kompletng
dokumentacja, w tym wykaz drzew i krzewoéw planowanych do usunigcia, oraz bedzie
towarzyszyl przedstawicielowi Zamawiajgcego w wizji w terenie w celu sprawdzenia zakresu

wniosku, o ile Zamawiajgcy zglosi takg potrzebe.

— Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu wszystkich
ostatecznych wersji wnioskow oraz uzyskanych zezwolen niezbe¢dnych do dokonania

usunigcia drzew i krzewow.

— Wykonawca dokona usunigcia drzew i krzewow zgodnie z przepisami ochrony
srodowiska, w szczegolnosci zgodnie z warunkami okreslonymi w zezwoleniach na usunigcie

drzew 1 krzewow.
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— W przypadku stwierdzenia gniazd ptasich, drzewa i krzewy wolno usuwaé jedynie
poza okresem lggowym ptakéw, tj. poza okresem: 1 marca — 15 pazdziernika, chyba ze

w zezwoleniu na usunigcie drzew lub krzewéw wskazano inny termin.

— W przypadku koniecznosci wykonania nasadzen drzew lub krzewéw wynikajacej
z zezwolenia, decyzji lub uzgodnienia wlasciwego urzgdu, Wykonawca dokona odpowiednich
nasadzefi we wskazanych miejscach. Drzewa nieprzeznaczone do usunigcia, a znajdujgce sie¢
w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych robét, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Wszystkie roboty zwigzane z zabezpieczeniem drzew i krzewow powinny by¢ wykonywane

W sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne roslin.

— Nalezy usuna¢ drzewa i krzewy, ktérych usuniecie warunkuje prawidlowe wykonanie

przewidzianych prac.

- W przypadku koniecznoséci zniszczenia siedlisk gatunkow dziko wystepujacych
zwierzat, roslin i grzybow objetych ochrona, Wykonawca przygotuje wniosek (wnioski) do
wlasciwego organu ochrony $rodowiska o wydanie zezwolenia na odstepstwo od zakazéw
w stosunku do gatunkéw dziko wystepujacych zwierzat, roslin i grzybow objetych ochrona,
o ktorych mowa w art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

i przedstawi go do akceptacji Zamawiajacego.
Whniosek powinien wskazywaé co najmniej:

— nazwy gatunkow, ktérych beda dotyczyly czynnosci zwigzane z niszczeniem
siedlisk;

—  liczbg osobnikow;

— cel wykonywania czynnosci prowadzacej do zniszczenia siedlisk;

—  opis czynno$ci prowadzacej do zniszczenia siedlisk:

— termin wykonania czynnosci.

— Wniosek o wydanie zezwolenia przed zlozeniem do organu powinien zostaé

uzgodniony z Zamawiajgcym.

3.1.5  Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu

- Miejsca tymezasowego magazynowania wyrobéw budowlanych, postoju maszyn
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i zaplecza socjalno-technicznego majg by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym.

_  Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz na terenach przyleglych

do terenu budowy.

—  Przy pracach zwigzanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem

terenu nalezy mie¢ szczeg6lny wzglad na:

- zachowanie $rodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed
mozliwoscia powstania pozaru, zanieczyszezen powietrza pylami i gazami,
zanieczyszczen zbiornikow wodnych i ciekow substancjami ropopochodnymi

lub toksycznymi;

- przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewni¢

stanowiska do czyszczenia kot pojazdow;

- organizowanie rob6t w taki sposob, by minimalizowa¢ ilos¢ powstajacych
odpadow budowlanych;

- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robét przenosnych toalet oraz

konteneréw umozliwiajacych segregacje odpadow;

—  Nalezy unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob trzecich, wilasnosci spoteczne;
i innej, wynikajacych z zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych podczas

lub w nastepstwie wykonywania robot.

—  Warstwe humusu zdjeta z pasa robot nalezy odpowiednio przechowywaé

tak, aby magazynowany material ponownie wykorzystac.

—  Prace niwelacyjne (wyréwnanie terenu) nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby unikng¢

zmiany istniejacych stosunkéw wodnych.

— Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowaé teren w miejscach prowadzonych prac

w maksymalnym stopniu przywracajac stan sprzed rozpoczgcia robot.

3.1.6 Architektura

Sciany zewnetrzne

Architektura projektowanego budynku winna nawigzywa¢ do istniejgcych budynkow
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Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. Wszystkie detale architektoniczne
tj. obrébki, wykonczenie cokotu i elewacji nalezy wykona¢ w nawigzaniu do istniejacych
obiektow. Styk nowoprojektowanego budynku z budynkiem istniejacym nalezy wykonczy¢
W sposob estetyczny, zgodnie z powyzszymi zalozeniami, pamigtajac jednoczesnie

o wiasciwej dylatacji pomiedzy budynkami.

Sciany wewnetrzne

Scianki dziatowe nalezy wykona¢ w systemie $cian gipsowo-wléknowych o podwyzszonej
odpornosci mechanicznej. Scianki systemowe z izolacjg akustyczna — welng mineralng.
Obudowa ciggéw ewakuacyjnych w wymaganej klasie odpornosci ogniowej. Dla szachtéw
wodno-kanalizacyjnych nalezy stosowaé pltyty wodoodporne. Obudowa wszystkich

szachtow w wymaganej klasie odpornosci ogniowej.

Odwodnienie dachu

Odprowadzenie wod opadowych z dachu - powierzchniowe, wody sprowadzane do
krawedzi dachu i odprowadzane poza obrys budynku poprzez uklad rynien i rur spustowych

do instalacji kanalizacji deszczowej i na tereny zielone na dziatce (trawniki).

Dach

Dach projektowanego obiektu pod wzgledem architektonicznym nalezy dostosowaé do
istniejgcych budynkéw szpitalnych. Urzadzenia montowane na dachu takie jak np. centrale
wentylacyjne, nalezy osloni¢ zaluzjami, $ciankami przestonowymi lub $ciankami
attykowymi tak aby urzadzenia nie byly widoczne z poziomu terenu. Dodatkowo urzadzenia

te nalezy posadowi¢ na niezalezne;j, dedykowanej podkonstrukeji stalowej.

3.1.7 Konstrukcja

Sposdb posadowienia

Posadowienie na fundamentach punktowych zaglebionych w gruncie lub palach; sposéb,
glgbokos¢ posadowienia, rodzaj i uklad fundamentéw okresli projektant na etapie
opracowywania projektu architektoniczno- budowlanego na podstawie badan podloza
gruntowego. Z uwagi na niskg mase konstrukeji modutowych, gabaryt fundamentu nalezy

ograniczy¢ do minimalnych wymiaréw pozwalajacych na przeniesienie obcigzen na grunt.
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Technologia wykonania

Przewidziano zastosowanie technologii modulowej 3D o stalowym szkielecie
konstrukeyjnym. Moduly o mozliwie duzych gabarytach segmentow oraz o wysokim
stopniu prefabrykacji, prace wykonczeniowe na budowie mogg polega¢ jedynie na
resztkowych robotach wykonczeniowych 1 montazu instalacji, ktorych technologia
wykonania wyklucza wykonanie w zakladzie produkcyjnym. Wymagana udokumentowana
odporno$é ogniowa poszczegélnych elementow konstrukeji i wykonczenia budynku zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Zastosowany system modulowy musi posiada¢ certyfikat lub
inny dokument (wydany przez jednostke notyfikowang) potwierdzajacy, ze produkowane
moduly spelniaja odpowiednio wymagania pozarowe dla konstrukcji i przegroéd, w tym
przegrod stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego - zgodnie z klasyfikacja
pozarowa budynku (REI30, REI60, REI120). Wymagane uwzglednienie obcigzen
uzytkowych 5 kN/m?. Zastosowany system modutowy powinien by¢ zaprojektowany w taki
sposob aby umozliwiaé jego tatwy i caloSciowy demontaz, dawaé mozliwo$¢ posortowania
poszczegblnych jego komponentow, oceny mozliwodci ich ponownego uzycia oraz
recykling lub prawidlowa utylizacj¢ — gospodarka materialami o obiegu zamknigtym.

Przegrody zewngtrzne wg aktualnych wymagan w zakresie izolacyjnosci termiczne;.

Nie dopuszcza si¢ spawania elementéw konstrukeji stalowej na budowie.

Konstrukcja modutow

—  gléwna konstrukcja nosna - stalowa rama spawana + shupki narozne i ewent. stupki
posrednie,

—  konstrukcja podtogi: stalowa rama ztozona z belek glownych obwodowych oraz belek
poprzecznych,

_  konstrukcja dachu: stalowa rama obwodowa i poprzeczne stalowe belki/ dzwigary:
wymiary i rozstaw elementow wedlug projektu konstrukcji opracowanego przez
dostawce systemu na etapie projektu budowlanego,

—  konstrukcja o mozliwie niskim wbudowanym sladzie weglowym

—  konstrukcja spawana zgodnie z wymogami normy EN 1090-2:2008+A1:2011
(wymagana certyfikacja zakladu wykonawcy). Udzial materiatow konstrukcyjnych

z recyklingu >20% masy konstrukcji nosnej, potwierdzony deklaracjg producenta.
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Wszystkie materialy uzyte w przegrodach powinny by¢ w klasie reakcji na ogieri A.

W trakeie prac projektowych nalezy uwzgledni¢ wytyczne ujete w MPZP dla tego obszaru.

Wykonanie przegréd

Podloga parteru: warstwa uzytkowa, plyta jastrychowa/konstrukcyjna, hydroizolacja
1 termoizolacja podtogi wg obliczen cieplno-wilgotnosciowych. Szczegétowe parametry wg
wybranego systemu ustali¢ na etapie projektu architektoniczno- technicznego.

Podloga pigtra: warstwa uzytkowa, plyta jastrychowa/konstrukcyjna, hydroizolacja
1 termoizolacja podtogi wg obliczen cieplno-wilgotnosciowych. Szczegétowe parametry wg
wybranego systemu ustali¢ na etapie projektu architektoniczno- technicznego.

Dach: membrana dachowa PVC (montaz poprzez zgrzewanie gorgcym powietrzem,
wytrzymatos¢ na wysokie i niskie temperatury, odpornos¢ na promieniowanie UV oraz na
przebicie, klasyfikacja co najmniej NRO) montowana na warstwach spadkowych, plyta

Jastrychowa/konstrukcyjna, konstrukcja stalowa, paroizolacja, obudowa p.poz konstrukcji

stanowigca sufit modutu

Sciany zewngtrzne: wykonane jako element warstwowy o konstrukeji stalowej

z wypelnieniem z welny mineralnej. Poszycie $cian z plyt cementowo - wiérowych i gipsowo

- widknowych

Zakladane parametry przenikalno$ci cieplnej dla projektowanych przegrod:
- podloga parteru - min. 0,25 W/(m2*K)

- podloga pigtra - min. 0,25 W/(m2*K)

- dach: - min. 0,15 W/(m2#*K)

- Sciany zewnetrzne - min. 0,20 W/(m2*K)

Obiekt powinien by¢ tak zaprojektowany, by na etapie jego eksploatacji nie dochodzilo do
przekroczen dopuszczalnych pozioméw halasu ani do przekroczen normatywnych pozioméw

drgan zgodnie z normg PN-B-02151-4:2015-06
3.1.8 Instalacje budowlane

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacije:

—  instalacje wody zimnej i cieplej wody uzytkowej,
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instalacje kanalizacji sanitarnej,

— instalacje kanalizacji deszczowej,

— Instalacje hydrantowa,

- instalacje centralnego ogrzewania,

— instalacje wentylacji mechanicznej,

— instalacje oswietlenia ogolnego,

- instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
— instalacje gniazd wtyczkowych 230V,

— instalacje ochrony porazeniowej,

— instalacj¢ odgromowa,

— instalacje telewizyjng

Instalacie wody zimnej i cieplej uzytkowej

Przewiduje si¢ doprowadzenie wody zimnej i cieplej uzytkowe; do pomieszczen tj.:
pomieszczenia sanitarne, gabinet zabiegowy oraz stolowka. Nalezy zaprojektowaé instalacje
wodociggowe Zz:
—  rur z sieciowanego polietylenu, faczonych za pomoca zlgcz zaciskowych;
— rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74709 faczonych na gwint (faczniki wg
PN-76/H-74392.
Zrodlem ciepla na cele cieptej wody uzytkowej bedzie instalacja centralnego podgrzewu

wody zlokalizowana na terenie istniejacego budynku szpitalnego.

Instalacje kanalizaciji sanitarnej

Przewiduje sie doprowadzenie kanalizacji sanitarnej do pomieszczen tj.: pomieszczenia
sanitarne, gabinet zabiegowy oraz stolowka. Kanalizacje sanitarng nalezy wykona¢ z rur
z PCV o srednicach i spadkach dobranych do rodzaju sciekow i wielkosci przeptywu.
W wezlach sanitarnych nalezy wykona¢ piony odpowietrzajgce. Zaklada si¢ wlaczenie

kanalizacji sanitarnej do istniejgcego budynku szpitalnego.

Kanalizacja deszczowa
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Wody opadowe odprowadzane poza obrys budynku poprzez uktad rynien i rur spustowych na

tereny zielone

Instalacja hydrantowa

Nalezy zaprojektowaéd instalacje przeciwpozarows z hydrantami przeciwpozarowymi
Dn25mm o wydajnosci 1,0 dm3/s, z wezem polsztywnym L=30m. Zawory hydrantowe
montowa¢ na pionach na wysokosci 1,35m od poziomu podiogi. Skrzynki hydrantowe
licowane ze $ciana.

Instalacja winna spelnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. 2010, nr. 109, poz. 719).

Instalacja centralnego ogrzewania

Zrodlem ciepla na cele grzewcze obiektu bedzie sie¢ cieplna szpitala. Nalezy zweryfikowaé
moc kotlowni w stosunku do planowanej rozbudowy i w razie potrzeby zaprojektowaé jej

rozbudowe.
Jako aparaty grzejne zaprojektowag:
— grzejniki sanitarne z wbudowanym fabrycznie zaworem termostatycznym z glowicg
termostatyczna;

— grzejniki tazienkowe.

Nalezy przewidzie¢ odpowietrzanie grzejnikéw  odpowietrznikami automatycznymi,
zamontowanymi w najwyzszych punktach instalacji oraz za posrednictwem odpowietrznikéw

grzejnikowych i przy urzadzeniach grzewczych.

Wentylacja mechaniczna

Instalacja wentylacji mechanicznej nalezy zaprojektowaé w calym nowobudowanym
obiekcie. Ilo$¢ i rozdzial central wentylacyjnych nalezy ustali¢ na etapie projektowym.

Montaz central wentylacyjnych na dachu budynku.

Instalacja o$wietlenia og6lnego

Dla potrzeb =zasilania planowanej rozbudowy przewiduje si¢ wykorzystanie istniejgcej

u ¢

rozdzielnicy budynku szpitalnego.
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We wszystkich pomieszczeniach nalezy zaprojektowaé o$wietlenie LED dopasowane do

projektowanego sufitu modutowego z zapewnieniem wymaganego natezenia Swiatla.

Oéwietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Nalezy wykona¢ oswietlenie awaryjne spelniajace wymagania Polskiej Normy PN- EN
1838:2013 ,.Zastosowania o$wietlenia — O$wietlenie awaryjne”. Oéwietlenie awaryjne nalezy

zaprojektowa¢ na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych §wiattem sztucznym.

Instalacie gniazd wtyczkowych 230V

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci stosowaé gniazda bryzgoszczelne, o IP44.
Standard dla pokoi t6zkowych i innych Wykonaweca ma obowiazek okreslic na etapie

projektu budowlanego w konsultacji z Zamawiajgcym.

Instalacije ochrony porazeniowej

Zgodnie z norma PN-91/E-05009, jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym
zastosowano samoczynne dostatecznie szybkie wylaczenie zasilania, w przypadku
przekroczenia wartosci napigcia dotykowego bezpiecznego, z wykorzystaniem urzadzen
ochronnych przetgzeniowych. Dostepne czesei przewodzace tj, czgsci metalowe urzadzen,
ktére wskutek uszkodzenia izolacji mogg znalez¢ sig pod napigciem (np. metalowe obudowy
aparatow i urzadzen elektrycznych, kotki ochronne gniazd wtykowych, czy metalowe
obudowy opraw o$wietleniowych) powinny byc polaczone z przewodem ochronnym.
Przewody ochronne powinny posiadac oznaczenia barwne zgodne z norma. Przed oddaniem
instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ sprawdzenia  skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej i pomiar6w rezystancji izolacji.

Instalacje odgromowa

Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i wykonania instalacji zgodnie

z obowiazujacg norma PN-EN 62305 instalacje odgromowe obiektow budowlanych.

Instalacje telewizyjng

Na etapie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym
ostateczng lokalizacje wpiecia do sieci telewizyjnej szpitala.

W obszarze opracowania nie planuje si¢ zamontowania platnego systemu telewizji szpitalnej.
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3.1.9 Wykonczenie obiektu

Sciany zewnetrzne

Wykonane jako $ciany warstwowe z paroizolacjg i wiatroizolacja wraz z wypelnieniem
termoizolacyjnym w przestrzeni pomigdzy profilami. Do poszycia Scian zastosowaé plyty
cementowo - widrowe wykonane zgodnie z norma PN-EN 13986/EN13986. Elewacje
budynku wykona¢ z welny mineralnej skalnej wykonanej w technologii lekkiej - mokre;
z wyprawg elewacyjna z tynku mineralnego, malowanym farba silikonowg. Do wysokosci 2
m, w celu zwigkszenia odpornosci na uszkodzenia mechaniczne, przewiduje si¢ wykonanie

dodatkowej warstwy siatki zbrojace;.

Cokot

Cokot budynku wykona¢ w sposéb jednolity z budynkiem istniejacym. Jako warstwe
wykanczajaca nalezy przyja¢ tynk mozaikowy o fakturze i kolorystyce mozliwie jak
najbardziej zblizonej do cokotu budynku przylegajacego

Posadzki i cokoly

W pomieszczeniach sanitarnych, po wezesniejszym wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej,
posadzke wykona¢ z ptytek ceramicznych antyposlizgowych min R11.

W pozostatych pomieszczeniach, tacznie z komunikacja, planuje si¢ ulozenie wykladziny
rulonowej PCV homogenicznej zgodnie z PN-EN ISO 26987, odpornej na bardzo duze
nat¢Zzenie ruchu, odpornej na zabrudzenia, antystatycznej, niepalnej, nie wydzielajacej
substancji toksycznych, o grubo$ci minimum 2,0mm, zgrzewanej do podloza i wywinietej na
Sciang z zaobleniem min. 10 ecm. Posadzka powinna by¢ polozona scisle wedlug zalecen
producenta tak, by zapewni¢ jej pozadane parametry uzytkowe.

Kolorystyka materialow wykofczeniowych do uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie

realizacji inwestycji

Okladziny $cian

Przewiduje si¢ wykonanie warstwy wierzchniej scian z gladzi z gruntowaniem i malowaniem
pomieszczen. Stosowaé farby dyspersyjno — krzemianowe, przeznaczone do pomieszczen
uzytecznosci  publicznej o zwigkszonej odpornoSci na $cieranie i zmywanie.
W pomieszezeniach sanitarnych nalezy wykona¢ okladziny z plytek ceramicznych na peing

wysokos¢ pomieszczen. Kolorystyka w uzgodnieniu z uzytkownikiem obiektu.
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W salach chorych i na korytarzu przewiduje si¢ réwniez wykonanie odbojnikéw PCV

i naroznikow ochronnych wg rozwiazan systemowych.

Sufity
Przewiduje si¢ wykonanie demontowalnych sufitéw podwieszonych, modutowych

wypelnionych welng mineralng ( skalna lub szklang ). Jako wypelnienie zaleca si¢ plyty
z miekkiej welny mineralnej o wysokich parametrach pochfaniania dzwigku. Konstrukcja
nosna sufitow uwzgledniaé musi montaz elementéw o$wietlenia. Zabrania si¢ montazu ww.
elementéw bezposrednio do plyty mineralnej wypelnienia sufitu. Wymaga si¢ by sufity
wykonane byty z materialéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych
pod wplywem ognia. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci stosowaé plyty g-k

odporne na wilgoé.

Stolarka okienna

Okna uchylno rozwieralne o ksztalcie i podziale dopasowanym do istniejgcej stolarki, okna
z profili PCV wyposazone w mikrowentylacje i rozszczelnienie reczne. w kolorze bialym
o wspdblezynniku max Uw = 0,9 W/m2K

Stolarka wyposazona w rolety okienne, tekstylne, wewnetrzne, rozwijane z rolki
umieszczonej w kasecie, sterowane recznie systemem wyposazonym w samohamujacy
mechanizm lancuszkowy w kolorze bialym, stuzacy do sterowania rozwinigciem rolety.
Roleta wyposazona w belke dolna zaszyta w materiale, roleta z bocznymi prowadnicami
aluminiowymi w ksztalcie litery "u", mocowanymi na ramie okiennej; material rolet - tkanina

100% poliester (kolor do uzgodnienia po podpisaniu umowy).

Drzwi zewnetrzne

Drzwi wejéciowe aluminiowe, zaopatrzone w samozamykacz i zamek - o wspéiczynniku

izolacyjnosci cieplnej max Uw=1,3 W/m2K.

Drzwi wewnetrzne Korvtarzowe

W celu umozliwienia dojscia do nowoprojektowanego budynku, w scianie budynku "D"
wykonaé nalezy otwory drzwiowe. W przygotowanych otworach nalezy zamontowa¢ drzwi
na profilu aluminiowym przeszklone szyba bezpieczng z samozamykaczami. Drzwi

wewnetrzne korytarzowe zaprojektowa¢ jako oddzielenie strefy pozarowej budynku.

24



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa budynku modulowego dla Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej
w Radziejowie

Drzwi do pomieszczen

Skrzydla drzwiowe wewnetrzne przeznaczone dla obiektow uzytecznosci publicznej
wykonane fabrycznie, o grubosci 40mm, powierzchnia z laminatu o grubosci 0,8 mm,
odporna na $cieranie i zarysowania, . Krawedzie w trzech powierzchniach przylegajace do
futryny, zestaw klamek. Drzwi od toalet nalezy zaopatrzy¢ w okucia z oznakowaniem

»wolne" i ,.zajete" oraz podciecia wentylacyjne. Po zewnetrznej stronie nalezy umiesci¢

oznakowania toaleta dla: pan i panow (piktogramy).

Schody Zelbetowe

Schody wejsciowe wykonaé jako betonowe na gruncie z wykonczeniem plytkami gresowymi
lub z systemowej kostki betonowej, z montazem elementéw balustrad i pochwytow
dostosowanych do obowigzujacych przepisow w zakresie dostepnosci dla 0séb
niepelnosprawnych oraz bezpieczenistwa. Zastosowaé réwniez inne elementy wykonczenia

zewngetrznego tj. wycieraczki stalowe, element zadaszenia wejsciowego nad projektowanymi

schodami

Opaska wokol budynku, chodnik

Przewiduje si¢ wykonanie opaski wokét budynku o szer. min 1.5 m oraz chodnik prowadzacy
do istniejagcych drog komunikacyjnych. Element wykona¢ z kostki brukowej betonowe;j

koloru czerwonego grubosci 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. 5 cm.

3.1.10 Zagospodarowanie terenu

W miejscu przewidywanej rozbudowy wystepuja kolizje z siecig kablowg NN, oraz
kanalizacjg teletechniczng. Wykonawca zobowigzany jest do zinwentaryzowania kolizji, oraz
przeprowadzenia wszelkich uzgodnien z gestorami sieci w celu ich przebudowy. Dodatkowo
W miejscu posadowienia wystepuja drzewa. Wykonawca uzyska zgodnie z wymogami
ustawy o ochronie przyrody zezwolenia na usuniccie drzew i krzewow, ktérych koniecznosé
usunigcia wynika z rozwigzan projektowych niezbgdnych do opracowania dokumentacji

projektowej i wykonania robét, o ile uzyskanie zezwolenia okaze si¢ konieczne.

Wokét budynku przewiduje si¢ wykonanie nawierzchni utwardzonych w zakresie

opaski przy budynku i dojécia do parkingu. Na zakoriczenie prac Wykonawca zobowigzany
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jest do przywrécenia nieruchomosci do stanu pierwotnego tzn. przeprowadzenia niwelacji

terenu oraz wysiewu traw wokot budynku.
3.2 Warunki wykonania i odbioru robot
3.2.1 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oznacza cato$¢ dokumentacji (wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych decyzji, pozwolef, technicznych warunkow przylaczenia 1 uzgodnien
dotyczacych tego zamdwienia) niezbednej do realizacji przedmiotu zamowienia, tzn. do
wybudowania, ~skonfigurowania, ~zapewnienia ogolnych  wlasciwosci  funkcjonalno-
uzytkowych oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. W sktad dokumentacji projektowej
wehodza wszystkie opracowania projektowe niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia

zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego ujetymi w PFU.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezyta starannoscia,
zasadami sztuki budowlanej w sposéb zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji

Warunkow Zamowienia (SWZ) oraz wymaganiami Prawa.

Ponadto opracowana dokumentacja musi zawiera¢ wszelkie dane, obliczenia 1 inne
informacje wynikajace z zapiséw odpowiednich Technicznych Specyfikacji lub przepisow

krajowych.

Zamawiajacy wymaga dokumentacji wysokiej jakosci, zaréwno pod wzgledem

merytorycznym jak i redakcyjnym.
3.2.2 Projekt budowlany

Wykonawca opracuje projekty budowlane, ktére umozliwig uzyskanie niezbgdnych
decyzji wymaganych Prawem budowlanym. Zamawiajacy bezwzglednie wymaga
opracowania dokumentacji projektowej, rowniez tej wymagajacej tylko zgloszenia, w oparciu

o aktualne mapy do celow projektowych.

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w sposob zharmonizowany
architektonicznie z istniejacym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami. W przypadku
obiektow wpisanych do rejestru zabytkow, nalezy uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie robot
budowlanych wydane przez whasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow.

W przypadku obiektéw wpisanych do ewidencji zabytkéw oraz obiektow, dla ktorych
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ochrona jest prowadzona w innej formie, nalezy uwzgledni¢ wymagania wlasciwego
konserwatora zabytkéw, bez wzgledu na ich tres¢ i forme. Nalezy przestrzega¢ wymaganego

Prawem budowlanym uzgadniania dokumentacji pomiedzy branzami.

Zatwierdzenie projektu budowlanego odbywa¢ sie bedzie zgodnie z przepisami

obowigzujacymi u Zamawiajacego.

Dokumentacja powinna zawiera¢ réwniez wszystkie inne dokumenty, schematy, plany,

wykazy itp. stuzace do przedstawienia rozwigzan proponowanych przez Wykonawce.

3.2.3 Projekty Wykonawcze

Projekt wykonawczy stanowi uzupetnienie i uszczegGlowienie projektu budowlanego
ipowinien zawiera¢, m.in.: rysunki, opisy, obliczenia, rzuty kondygnacji, przekroje,
opracowanie detali architektonicznych, elewacje

Zatwierdzenie projektu wykonawczego odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami

obowigzujgcymi u Zamawiajgcego.
3.2.4 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB), zawierajacych zbiory wymagan

w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych powinny by¢
opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych obejmowaé
powinny:

— Wymagania techniczne dla materialéw przeznaczonych do wbudowania odnognie rodzaju
i jakosci materialéw, urzadzef, elementéw i konstrukcji dostarczanych przez
Wykonawcedw, w tym zakres i warunki stosowania materiatéw do ponownego uzytku oraz
rodzaj wymaganych dowodow jakosci: atesty, certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia,

aprobaty techniczne i inne oraz wykaz materialéw, surowcow i wyrobow stanowigcych
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przedmiot odbioru przed wbudowaniem;

—  Szczegbélowe warunki wykonania i odbioru poszczegblnych rodzajow robot:

ewentualne zalecenia technologiczne wplywajace na jakos¢ wykonania danej

roboty, dotyczgce sposobu wykonania, uzycia sprzgtu. maszyn, warunki uzyskania

zamknigé drog lub ulic i oznakowanie objazdow na czas robot;

zakres badan kontrolnych do sporzadzenia operatu kolaudacyjnego (odbiorowego),

wymagania jako$ciowe przy odbiorze, niezbgdne dowody jako$ci wykonania robot

oraz dopuszczalne odchylenia od wymagan norm;

wymagania w zakresie kontroli wykonania, badan i odbiorow, prob, rozruchow,

itp.;

zakres niezbednych projektéw wykonawczych i powykonawczych, wraz ze

zlozeniem wnioskdw i uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie obiektow;

wykaz szczegolowy majgcych zastosowanie norm i przepisow.

Wspdlne wymagania dotyczace robot budowlanych objetych przedmiotem Zaméwienia moga

byé ujete w czesei ogolnej STWiIORB.

3.2.5 Wymagania w zakresie formy dokumentacji projektowej

Dokumentacja dostarczana Zamawiajacemu musi by¢ wykonana w nastepujacy sposob:

—  Dokumentacje projektowa nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim;

—  Poszczegdlne dokumentacje projektowe powinny zawierac:

tytul dokumentu;

nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) i jego lokalizacje o ile nie wynika z nazwy
projektu;

etap projektu (jesli dotyczy);

wersje dokumentu;

date powstania dokumentu;

nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autorow dokumentu wraz
z podpisem, kopia uprawnien wraz z aktualnym ubezpieczeniem:

nazwe i adres Zamawiajgcego;

na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu;

pod spisem tresci wykaz uzytych skrotow i oznaczen wraz z objasnieniami;
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- na koncu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepiséw i literatury

przywolanej w dokumencie;

- nagiéwek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytulem dokumentu

1 numerem wersji;

- stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczba stron
kompletnego dokumentu;

- kazda kolejna wersja dokumentu powstajagca w wyniku wprowadzania
poprawek powinna by¢ oznaczona kolejnym numerem;

- zmiany nalezy kazdorazowo zaznaczy¢ na projekcie lub w zalgczniku
—  Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana z podziatem na poszczegolne branze;
- Dokumentacje¢ projektowa po uzyskaniu wszystkich zgod i pozwolen nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu w nastepujacy sposob:
- 1 egz.- oryginal — (ostemplowany zalacznik do PnB — w przypadku realizacji
Projektow budowlanych);
— 4 egz. kopie w formie papierowej (z adnotacja zgodnosci z oryginalem —

zalacznikiem do wydanego PnB w przypadku realizacji Projektéw budowlanych);

- 1 egzemplarz w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD;

- Dokumentacja w formie elektronicznej musi by¢ zapisana w formacie

umozliwiajacym jej otwarcie i edycje

-~ Dokumentacj¢ w formie papierowej nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficzne;,
zlozy¢ w format A4 ioprawi¢ w sposob uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie.

Strony projektéw powinny by¢ ponumerowane;

— Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ 1 dodatkowy
egz. dokumentacji projektowej w formie papierowej z adnotacja zgodnosci

z oryginalem — zalacznikiem do wydanego PnB w przypadku projektéw budowlanych.

3.2.6 Sposéb przygotowania oferty

Wykonawca, przygotowujac oferte, musi wzigé pod uwage calo$¢ prac i robot
budowlanych niezbednych do wykonania, aby uzyskaé¢ parametry okreslone w PFU, a ktorych
wykonanie wynika z uwarunkowan wykonania przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ wszystkie roboty przewidziane w zatwierdzonej
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przez Zamawiajgcego dokumentacji wykonawczej tak, aby osiagna¢ zamierzone parametry

funkcjonalno-uzytkowe.

3.2.7 Dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

W ramach wykonania Umowy Wykonawca bedzie zobowigzany do skompletowania
calej wymaganej prawem dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu 1 przekazanie go Zamawiajgcemu.
3.2.8 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Geodezyjnag dokumentacje powykonawczg stanowi:

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza
z klauzulami przyjecia do zasobu geodezyjnego 2z uwidocznieniem (obiekty
podlegajace budowie wyszczegélnié na mapach odrgbnym kolorem) nowo

wybudowanego obiektu;

Wszelkie czynnoéci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszg by¢

wykonywane zgodnie z Prawem.

Wykonawca wykona mape sytuacyjno-wysokosciowa z geodezyjna inwentaryzacja

powykonawcza, zawierajacg nowowybudowany obiekt.

3.2.9  Ochrona $rodowiska
Wykonawca bedzie postepowal zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony
srodowiska.

Ochrona $rodowiska polega na podjeciu dziatan organizacyjnych w fazie budowy oraz
srodkow technicznych, ktorych celem jest ograniczenie w racjonalny i niezbedny sposéb
negatywnego wplywu na srodowisko planowanego przedsiewzigcia zardwno w czasie

budowy jak i po przekazaniu do uzytkowania.

7. chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za
dziatania i zaniechania wlasne oraz oséb trzecich, ktérymi sie postuguje,
3.2.10 Ochrona przed halasem i drganiami

Obiekt powinien by¢ tak zaprojektowany, by na etapie jego eksploatacji nie
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dochodzito do przekroczeh dopuszczalnych pozioméw hatasu ani do przekroczen

normatywnych poziomow drgan zgodnie z normg PN-B-02151-4:2015-06.

W czasie prowadzenia prac nalezy ogranicza¢é do niezbednego minimum roboty
budowlane, ktére powodowaé mogg powstawanie dokuczliwosci akustycznych dla

okolicznych mieszkancow oraz emisje drgan negatywnie wplywajacych na ludzi i budynki.
3.211 Warunki i wymagania w trakcie realizacji robét

- Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢ robot, za stosowane
metody wykonywania robot, zgodnie z Umowa, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru oraz

za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa.

— Wykonanie robét musi by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg

projektows,

—  Wykonawca jest odpowiedzialny za obstuge geodezyjng inwestycii,

— W okresie realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
1 przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym wszystkich
wymaganych Prawem budowlanym dokumentéw budowy wraz z dokumentacja w zakresie
ochrony Srodowiska. Dokumenty te beda gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajacym

oraz udostgpniane na zgdanie Zamawiajacego i/lub innych przedstawicieli uprawnionych

organow.
Powyzsze dokumenty to przede wszystkim:
- dziennik budowy;

— dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub deklaracje wlasciwosci uzytkowych i certyfikaty zgodnosci wyrobow,

orzeczenia o jakosci wyrobow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan tj. sprawozdania

z badan oraz druki robocze;
- pozostale dokumenty budowy:
- atesty jakoSciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,
- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
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- protokoty odbioru robot,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- geodezyjnej inwentaryzacji robot zanikajacych

W przypadku zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy Wykonawca zobowigzuje sig
do dotozenia wszelkich staran do jego odtworzenia, w szczegdlnosci poprzez zwrdcenia sig
do odpowiednich podmiotéw o wydania na koszt Wykonawcy poswiadczonych kopii

zaginionej dokumentacji.
3.2.12 Wymagania i warunki w stosunku do uzytych wyrobéw budowlanych

Wyr6b budowlany oznacza kazdy wyrob lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do
obrotu w celu trwalego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czgsciach, ktérego
wlasciwosci wplywaja na wilasciwoscei uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do

podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych.

—~  Wyroby budowlane, nadajag si¢ do stosowania w trakcie wykonywania robot
budowlanych, jezeli spelniaja wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004 .

-~ Materialy budowlane niebedace w rozumieniu prawa wyrobami budowlanymi
poddane zostang ocenie w oparciu o wlasciwe dla nich przepisy, wymagania Zamawiajacego
oraz zapisy dokumentacji projektowe;.

- Wykonawca ma zapewni¢ do wbudowania nowe wyroby budowlane, materialy
niebedace wyrobami budowlanymi i urzadzenia, chyba, ze w ninigjszym PFU

wyspecyfikowano inacze;j.

-~  Miejsca magazynowania wyrobow budowlanych, materialdow niebgdacych wyrobami
budowlanymi, urzadzen, postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego musza by¢

zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym.

—~  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane, materiaty
niebedace wyrobami budowlanymi i urzgdzenia do czasu ich wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem i kradzieza, zachowaly swoja jakos¢ 1 wihasciwoscei do

wbudowania i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
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Jakiekolwiek wyroby budowlane, materiaty niebedace wyrobami budowlanymi i urzadzenia,
ktére nie spetniaja powyzszych wymagan, bedg odrzucone.

3.3 Odbiory

Zamawiajacy w trakcie realizacji Zaméwienia przewiduje nastgpujace rodzaje odbioréw:
= odbiory dokumentacji projektowej;
= odbiory czgsciowe (w tym robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu);
— odbiodr konicowy;
— gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne).

3.3.1 Odbiér dokumentacji projektowej

Odbiér dokumentacji projektowej polega na przyjeciu projektu budowlanego oraz projektu

wykonawezego wielobranzowego.
Zatwierdzenie dokumentacji projektowej odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujacymi u Zamawiajacego.

3.3.2  Odbiory czesciowe (w tym robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)

Odbiory czesciowe to odbiory poszczegllnych czesci realizowanych robét. Odbiory

te przeprowadza si¢ m.in. w przypadku gdy:

— wykonawca ubiega si¢ o zaplate za czesciowe wykonanie robét, a zawarta umowa

przewiduje taki sposéb rozliczen;

— wykonawca przystepuje do kolejnej fazy robét i jest potrzeba okreslenia jakosci
1 ilo$ci robot zanikajacych albo ulegajacych zakryciu;

— zachodzi potrzeba oceny jakosci zmontowanego elementu lub urzadzenia.

3.3.3  Odbiér koncowy

Podstawa odbioru robot budowlanych powinna by¢ dokumentacja powykonawcza

zawierajaca m.in. inwentaryzacje geodezyjng, badania i préby wykonane w trakcie realizacji

: :
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3.3.4 Odbiory gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne)

Odbiory (przeglady) gwarancyjne to przeglady dokonywane w okresie gwarancji.

Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory dokonywane w ustalonym w umowie czasie,
w zaleznodei od okresu gwarancji, majace na celu potwierdzenie, iz Wykonawca usunal

wszystkie wykryte i zgloszone wady, a obickt budowlany jest wolny od wad.
3.3.5 Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi :

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy istniejagce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru,

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin
majacych na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ wykonawce na pismie na 7 dni przed
terminem dokonania ogledzin. W protokole musi by¢ wyznaczony przez Zamawiajgcego
termin na usuniecie stwierdzonych wad.

Strony moga ustali¢, ze wady usunie Zamawiajacy W zastepstwie Wykonawcey i na
jego koszt w szczegélowych postanowieniach umowy. Usuniecie wad musi by¢ stwierdzone
protokolarnie.

Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstate w okresie trwania rgkojmi
spowodowane zostaly niewlasciwg eksploatacja przez uzytkownika spowoduje, ze
uprawnienia z tytutu rekojmi wygasng z dniem, w ktorym taka okolicznos¢ strony stwierdzity.
Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu rekojmi zobowigzany szkodg naprawié, za

odrebnym wynagrodzeniem.

Organ moze zleci¢ na koszt sprawcy katastrofy sporzadzenie ekspertyzy, jezeli jest to

niezbedne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.

3.3.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie budowy, w pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach. Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
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wywolanym, jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

3.3.7  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi
1 instalacji podziemnych, takich jak np. kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajae

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

3.3.8  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢  wszystkich
obowiazujacych przepisow Prawa i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz Regulacji Zamawiajacego dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel wykonywal prace zgodnie z obowigzujacymi przepisami
sanitarnymi. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet 1 wyposazy zespoly robocze w odpowiednig odziez i obuwie robocze oraz
srodki ochrony indywidualnej. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia odpowiednich

warunkéw dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.
3.3.9 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— przed przystapieniem do robot, zgodnie z wymogami prawa budowlanego wykonawca
opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przekaze inspektorowi nadzoru

najpozniej 7 dni przed datg przekazania placu budowy,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ aktualizowany w trakcie

realizacji robot.

II. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty i ustawy:

— o$wiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania

: £
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— w posiadaniu zamawiajgcego,
—  przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Dokumentacja projektowa w odniesieniu do projektowanego obiektu budowlanego musi

spetnia¢ wymagania ponizszych aktéw prawnych, najwazniejsze z nich to:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021, poz. 2351 ze zm.),

— Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2022, poz.
1710 ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegolowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2021 poz. 2454 z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie ministra zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dzialalno$¢ leczniczg (Dz. U. 2022, poz. 402 ze zm.,

- Rozporzadzenie ministra zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego
oddziahu ratunkowego (Dz.U. 2021, poz. 2048 ze zm.)

— Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw  technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania
(Dz.U. 2022, poz. 1225 ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeénia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod  wzgledem zgodnosci z wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2021, poz. 1722 ze zm.)

— Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U., 2022, poz. 1385 ze zm.),

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o sposobie oceny zgodnosci (Dz.U. 2023, poz. 215
Ze zm.),

— Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U., 2021, poz. 1213 ze

Zm.),

36



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa budynku modulowego dla Samodzielnego Publicznego Zakiadu Opieki Zdrowotnej
w Radziejowie

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U., 2021, poz.
1990 ze zm.),

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U 2022, poz. 503 ze zm.) polskich norm (obowigzkowych) i przepisow

techniczno-budowlanych oraz zasad wiedzy techniczne;j,

W czasie powstawania dokumentacji projektowej nalezy stosowaé si¢ do aktualnych

przepisow i norm.

2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania
robét budowlanych:
— kopia mapy zasadniczej, mapa do celéw opiniodawczych i projektowych
- uzyskanie w zakresie Wykonawcy;
— wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow
- W zaleznosci od potrzeb technicznych, do opracowania przez Wykonawcg;
— zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
- nie dotyczg;
— inwentaryzacje zieleni
- do opracowania przez Wykonawce;
— dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem
- do uzgodnienia na etapie koncepcji.
Zamawiajacy informuje, ze przedmiotem zaméwienia nie Jjest:
— Wyposazenie meblowe (zabudowy meblowe, biurka, fotele, t6zka itp.),

—  kosze, dozowniki ptynéw w w-c itp.

Zamawiajacy nie posiada aktualnej dokumentacji z badan podloza gruntowego dla

terenu objetego niniejsza inwestycja.

3. Postanowienia koncowe
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zaméwienia, spelniajac wymagania
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pdzniejszymi

zmianami), innych ustaw i rozporzadzefi, Polskich Norm oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy
i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

Po zakohczeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowiazany jest do
uporzadkowania budowy oraz terenow przyleghych i przywrocenia ich do stanu pierwotnego.

W przypadku uszkodzenia sieci, instalacji i urzadzen Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Zamawiajgcego 1 zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspdtpracowal
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie wynikle z jego dziatania szkody. Terminy
realizacji, informacje o sankcjach za opdznienia, usterki, nienalezyte wykonanie umowy -

ustalono w projekcie umowy.

4.Zalgczniki
—  Zalgcznik nr 1 — szKic parteru
—  Zalacznik nr 2 — szkic I pietra

—  Zalacznik nr 3 — szkic usytuowania projektowanego budynku
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