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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wykonawczego na przebudowe drogi powiatowej nr 3383 D
— ul. Dworcowa i ul. Sportowa w Mieroszowie

Odcinki:
A-B - ul. Dworcowa: od km 0+000 — do km 0+667 i A’-B’ - ul. Dworcowa Bis: od km 0+000 — do km
0+120 oraz B-C - ul. Sportowa: od km 0+000 — do km 0+208
Odcinek o dlugosci tacznej : A-B + A’-B’ + B-C - 1,025 km (0,667km+0,120km+0,208km)
Lokalizacja inwestycji: dz. nr 114 127; obreb — 0002, Mieroszéw 2.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 3383D w m. Mieroszow (gmina
Mieroszéw, powiat watbrzyski) polegajgcej na wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni jezdni i
innych elementéw drogi na odcinkach: A-B (ul. Dworcowa) - od km 0+000 + do km 0+667 i A’-B’
(ul. Dworcowa Bis) - od km 0+000 + do km 0+120) oraz B-C (ul. Sportowa) - od km 0+000 + do km
0+208. taczna diugos¢ odcinka drogi przewidzianego do przebudowy wynosi 0,995 km. Ulice
nalezg do kategorii drog powiatowych i znajdujg sie pod zarzgdem Inwestora - POWIATU
WALBRZYSKIEGO (58-300 Watbrzych, Aleja Wyzwolenia 20-24).

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji stanowia:

1. Wyniki wizji lokalnej i pomiarow polowych oraz inwentaryzacji stanu technicznego nawierzchni
odcinkéw drogi o fgcznej diugosci 0,995 km — wykonanych w listopadzie 2019r.

Mapa zasadnicza sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.

Mapa ewidencyjna gruntéw w skali 1:1000.

Ustawa ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 wraz z pozniejszymi zmianami).
Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. Nr 203, p0z.2085 i 2086 z dn. 24.08.2004r. wraz z

a M 0N

pdzniejszymi zmianami).

6. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

7. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
1999 r., Nr 43, poz. 430).

8. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. (Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz.735).

9. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych IBDIM Warszawa 1997r.

10. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2010 — GDDKIA 2010 r.

11. Opinie i uzgodnienia oraz materiaty dotyczace rozwigzan projektowych zawarte z inwestorem

zadania.
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4. Cel opracowania

Projektowane przedsiewziecie jest przebudowa drogi powiatowej nr 3383 D skfadajgcej sie z 3-ch
odcinkéw ulic o tgcznej dtugosci 0,995 km i polega na: wzmocnieniu konstrukcji istniejgcej
nawierzchni jezdni do obcigzen 80 kN/os, przebudowie skrzyzowan i wjazdéw bramowych,
chodnikéw, zatok autobusowych oraz miejsc postojowych, wymianie uszkodzonych przykanalikow
i studzienek sciekowych w istniejgcej kanalizacji deszczowej - w miejscowosci Mieroszow.
Powyzsze zamierzenia budowlane wpltyng na poprawe bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego
oraz zwiekszg walory i przydatnos¢ uzytkowo — funkcjonalng tych odcinkéw drogi, poprzez
wykonanie przebudowy korpusu ulicznego w granicach istniejgcej korony drogi.

Celem opracowanej dokumentacji projektowo-przetargowej, sa:

1. opis przedmiotu zamowienia, w celu udzielenia zamoéwienia publicznego, na wykonanie robét

budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe;

2. rysunki sytuacyjne i konstrukcyjne.

4. Zakres opracowania
Opracowanie zostato wykonane w celu koniecznosci przeprowadzenia przebudowy odcinka drogi
powiatowej nr 3383 D o charakterze miejskim, a polegajgcej gtdwnie na wykonaniu nowych warstw
bitumicznych konstrukcji nawierzchni jezdni oraz innych elementéw tej drogi w miejscowosci
Mieroszéw - w ciggu ulic:

1. Dworcowej na odcinku A-B od km 0+000 do km 0+667 o dtugosci 0,667 km,

2. Dworcowej Bis na odcinku A’-B’ od km 0+000 do km 0+120 o dtugosci 0,12 km,

3. Sportowej na odcinku B-C od km 0+000 do km 0+208 o dtugosci 0,208 km.
taczna dtugo$¢ odcinkéw drogi powiatowej nr 3383 D przewidzianej do przebudowy wynosi
0,995 km (0,667km + 0,120km + 0,208km).
Projekt zaktada przebudowanie istniejgcej konstrukcji bitumicznej nawierzchni ulic z zachowaniem
istniejgcej niwelety drogi, odtworzenie istniejgcego przebiegu trasy drogi w planie oraz
normatywnego rozwigzania geometrii ich wzajemnego skrzyzowania i wtgczenia do wewnetrznego
uktadu ulic tj. elementéw majgcych poprawi¢ wzgledy i cechy eksploatacyjno — uzytkowe drogi
oraz jej stan techniczny. Droga powiatowa - ulice posiada¢ bedg parametry klasy funkcjonalno -
technicznej Z, natomiast konstrukcje ich nawierzchni spetnia¢ bedg wymagania nosnosci dla ruchu
kategorii KR2.
Projekt przewiduje rowniez przebudowe istniejgcych jedno- i obustronnych chodnikéw dla pieszych
zlokalizowanych bezposrednio przy jezdni i za pasem zieleni, zatok autobusowych i miejsc
postojowych oraz wjazdéw indywidualnych do bram na posesje - w granicach pasa drogowego.
Projekt zaktada réwniez koniecznos¢ wprowadzenie nowej organizacji ruchu wraz z
rozmieszczeniem elementéw bezpieczenstwa pieszych i ruchu drogowego.
Waznym celem projektu jest réwniez zapewnienie nalezytego odwodnienia drogi, poprzez

wykonanie przebudowy i wymiany zniszczonych elementéw istniejgcej kanalizacji deszczowej.
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Projektowana przebudowa drogi przewiduje realizacje przedmiotowego zadania w trybie
zgtoszeniowym robot budowlanych i przetargu nieograniczonego.

5. Lokalizacja zadania

5.1. Charakterystyka drogi i terenu

Droga powiatowa nr 3383 D - ulice o tgcznej dtugosci 0,995 km: Dworcowa oraz Sportowa
znajdujg sie na terenie miasta Mieroszéw, w powiecie watbrzyskim i w wojewddztwie dolnoslgskim.
Trasa projektowanej do przebudowy drogi przebiega przez tereny zabudowy rozproszonej i
przylegajgcymi do niej budynkoéw wolnostojgcych oraz obiektow sportowych. Dziatki przylegajgce
do ulic zabudowane sg czesciowo, badz teren nie jest jeszcze uzytkowany.

Projekt obejmuje swoim zakresem przebudowe drogi powiatowej sktadajgcej sie z czesci odcinka
ul. Sportowej oraz catego odcinka ul. Dworcowej i Dworcowej Bis, wraz z ich wzajemnym
skrzyzowaniem oraz witgczeniem do ulic sgsiednich: Mikotaja Kopernika i Wolnosci stanowigcych
cigg drogi krajowej DK nr 35 — odcinek drogi powiatowej nr 3383D o fgcznej dlugosci 0,995 km
obejmuje sumaryczng wielkos¢ odcinkdéw wymienionych wyzej ulic.

Droga powiatowa nr 3383 D na catym odcinku 0,995 km jest drogg ogdlnodostepng
jednojezdniowa, o przekroju ulicznym i pétulicznym, z jezdnig jednopasowa (0,12 km) i dwupasowg
dwukierunkowg (0,875 km) - z typowg funkcjg miejskg jako podstawowego elementu uktadu
komunikacyjnego miasta, charakteryzujgcg sie nastepujgcymi parametrami geometrycznymi:

przekroj uliczny — ul. Dworcowa:

— Jjezdnia dwupasowa o0 szerokosci: 6,0m + 11,0m o nawierzchni bitumicznej, obramowana
kraweznikami betonowymi i kamiennymi;

— chodniki z kostki betonowej, szerokosci - 1,9m + 3,6m;

— zatoki autobusowe — 2 szt./ 0 wym. na jeden autobus;

— miejsca (pasy) postojowe — 2 szt. w tym: 1 zatoka/10 stanowisk dla samochodéw osobowych i
1/3 szt. stanowisk dla oséb z niepetnosprawnosciami, wyznaczone na chodniku.

przekréj poluliczny — ul. Dworcowa Bis (zjazd do zaktadéw wodociggow i posesji nr 2):

— jezdnia jednopasowa o0 szerokoéci: 3,5m + 4,5m o nawierzchni bitumicznej, obramowana
kraweznikami betonowymi i kamiennymi;
— chodniki: brak.

przekroj uliczny — ul. Sportowa:

— jezdnia dwupasowa o0 szerokosci: 6,0m + 11,0m o nawierzchni bitumicznej, obramowana
kraweznikami betonowymi i kamiennymi;

— chodniki obustronne z kostki betonowej o szerokosci: 1,5m + 4,5m;

— zatoki autobusowe: brak, 2 szt. wyznaczone na jezdni z oznakowaniem poziomym linig
przystankowg P-17;

— pas postojowy (miejsca postojowe) — 1 szt.: dla ok. 10 stanowisk dla samochoddéw osobowych,

wyznaczone na chodniku.
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Droga przebiega w terenie w bliskosci zabudowy o charakterze rozproszonej, gdzie wystepujg
Zjazdy bramowe do posesji bezposrednio na chodnik i jezdnie oraz w obszarze przylegtych do nigj
niezagospodarowanych gruntow.

Na calym przedmiotowym odcinku droga znajduje sie w granicach administracyjnych powiatu
watbrzyskiego, gminy Mieroszéw i w obrebie ewidencyjnym 0002 Mieroszow 2.

Planowanymi robotami zwigzanymi z przebudowg objete sg odcinki drogi powiatowej z przyjetymi
kilometrazami roboczymi jak w pkt.4, o przekroju poét- i ulicznym, o nawierzchni bitumicznej.
Odcinek drogi powiatowej posiada obustronne chodniki bitumiczne i z kostki betonowej, o
szerokosci od 1,5m — 45m oraz waski pas umocnhienia przestrzeni za kraweznikami z
powierzchnig gorng utwardzong asfaltem lanym, o szerokosci 0,90m -1,00m.

Pod wzgledem topograficznym teren, przez ktory przebiega trasa drogi powiatowej nr 3383 D jest
terenem pfaskim o pochyleniu podtuznym nie przekraczajgcym 3%, a parametry techniczne i

uzytkowe drogi kwalifikujg jg do kl. Z.

5.2. Wykaz dzialek, na ktérych prowadzone beda roboty budowlane

wojewodztwo: dolnoslgskie

powiat: watbrzyski

gmina: Mieroszow

miejscowosé: Mieroszéw

obreb: 0002, Mieroszéw 2

numer ewidencyjny dziatek: 114 127.

6. Opis stanu istniejgcego drogi.

6.1. Ogodlna charakterystyka stanu elementéw drogi i przylegtego do drogi terenu —
dokumentacja fotograficzna

Droga powiatowa nr 3383 D - ul. Dworcowa i ul. Sportowa, w stanie istniejgcym posiada
nawierzchnie bitumiczng z podbudowg kamienng z brukowca kamiennego i mieszanki kruszywa
niezwigzanego. Jezdnia drogi obramowana jest kraweznikami betonowymi i kamiennymi. Ulice
wyposazone s3g. w chodniki bitumiczne i z kostki betonowej, zatoki autobusowe o0 nawierzchni
bitumicznej i betonowej, pasy postojowe do parkowania prostopadtego i rownolegtego, wjazdy do
bram na zabudowane juz posesje, kanalizacje deszczowg, punktowe os$wietlenie oraz pasy zieleni
czesciowo zadrzewione. Droga sktada sie z odcinkow prostych i tukow poziomych.

Droga - ulice sg czesciowo oswietlone i posiadajg dostatecznie sprawny system odwodnienia,
ktory dla korpusu drogi zapewnia zlokalizowana w nim kanalizacja deszczowa, odcinkowo o
charakterze ogolnosptawnym. Kanalizacja ta po wyposazeniu jej w czesciowo nowe przykanaliki i
wpusty deszczowe umozliwi skuteczne odprowadzenie wody opadowej oraz roztopowej z
przebudowanej korony drogi do istniejgcego kanatu deszczowego.

W czasie dtugoletniej eksploatacji drogi catos¢ konstrukcji nawierzchni bitumicznej jezdni ulegty
zuzyciu i zestarzeniu, sg w dostatecznym oraz lokalnie ztym stanie technicznym, szczegdlnie w

dolnych warstwach bitumicznych nawierzchni - kwalifikujgcym je do przebudowy.
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Istniejgce chodniki o nawierzchni bitumicznej i z kostki betonowej posiadajg znaczne nieréwnosci i
deformacje oraz duzy stopien zuzycia materiatu, szczegdlnie kostki betonowe;.

Przebudowa tych elementéw drogi zgodnie z wymogami normatywnymi umozliwig i zapewnig
odpowiednie warunki bezpieczenstwa dla uzytkownikéw drogi — zmotoryzowanych i pieszych.

Dokumentacja fotograficzna drogi powiatowej na odcinku A-B od km 0+000 do km 0+667
(ul. Dworcowa) — dz. nr 114:

Fot. nr 1 — bitumiczna nawierzchnia jezdni w km 0+030, uszkodzona pojedynczymi peknigeciami poprzecznymi ,
czesciowo rozwartymi i bez wykruszen - nieszczelna i umozliwiajaca przenikanie oraz penetracje wod opadowych w gigb
jej konstrukcji; widoczne lokalnie zanizone i nieréwne oraz spekane krawezniki betonowe stanowigce obramowanie
istniejacej jezdni.

Fot. nr 2 —j/w: bitumiczna nawierzchnia jezdni w km 0+045 — widoczne peknigcia poprzeczne nawierzchni jezdni ze
znacznymi wykruszeniami krawedzi i z rozwinietg siatkg peknieé, nieszczelna i umozliwiajgca przenikanie oraz
penetracje wod opadowych w gtgb jej konstrukciji.
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Fot. nr 3 —j/w: bitumiczna nawierzchnia jezdni i chodnika w km 0+112 — widoczne pekniecie poprzeczne nawierzchni
jezdni oraz krawezniki ze spekaniami i wykruszeniami oraz ubytkami betonu.

Fot. nr 4 — jiw: bitumiczna nawierzchnia jezdni i chodnika w km 0+130 — widoczne pekniecie podiuzne i poprzeczne
nawierzchni jezdni oraz krawezniki ze spekaniami i wykruszeniami oraz ubytkami betonu. Niewtasciwa lokalizacja
przejscia dla pieszych — wyznaczone na skrzyzowaniu z Al. Armii Krajowej (zjazd na posesjeg).

W &

Fot. nr 5 —j/w: bitumiczna nawierzchnia jezdni i zatoki postojowej w km 0+130 — widoczne pekniecie podtuzne i
poprzeczne nawierzchni jezdni z wykruszeniami krawedzi i z rozwinietg siatkg peknie¢ oraz ubytki i nieréwnosci
bitumicznej nawierzchni miejsc postojowych.
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Fot. nr 6 —j/w: bitumiczna nawierzchnia jezdni, chodnika oraz zatoka autobusowa w km 0+160 — widoczne peknigcie
podtuzne nawierzchni jezdni z wykruszeniami krawedzi i z rozwinietg siatkg peknie¢ oraz krawezniki i nawierzchnia
betonowa zatoki autobusowej ze spekaniami i wykruszeniami oraz ubytkami betonu.

Fot. nr 7 — jlw: bitumiczna nawierzchnia jezdni, chodnika oraz zatoka autobusowa w km 0+210 — widoczne peknigcie
podtuzne nawierzchni jezdni z wykruszeniami krawedzi i z rozwinietg siatkg peknie¢ oraz krawezniki i nawierzchnia
bitumiczna zatoki autobusowej ze spekaniami i wykruszeniami oraz ubytkami. Widoczne oznakowane i wyznaczone na
chodniku miejsca postojowe dla oséb z niepetnosprawnoscia (przy dworcu kolejowym).

Fot. nr 8 — j/w: bitumiczna nawierzchnia jezdni, chodnika oraz w km 0+487 — widoczne pekniecie poprzeczne
nawierzchni jezdni z wykruszeniami krawedzi oraz waski pas umocnienia z asfaltu lanego z uszkodzonymi kraweznikami
betonowymi i kamiennymi oraz pochylona balustrada stalowa z niestabilnym fundamentem betonowym.
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Dokumentacja fotograficzna drogi powiatowej na odcinku A’-B’ od km 0+000 do km 0+120
(ul. Dworcowa bis) — dz. nr 114:

Fot. nr 1 — bitumiczna nawierzchnia jezdni w km 0+020, uszkodzona pojedynczymi peknigciami poprzecznymi ,
czesciowo rozwartymi i bez wykruszen - nieszczelna i umozliwiajgca przenikanie oraz penetracje wod opadowych w gtgb
jej konstrukcji; widoczne lokalnie zanizone i nieréwne oraz spekane krawezniki betonowe stanowigce obramowanie
lewej krawedzi jezdni; po str. prawej — niedrozny i poros$niety roslinnosciag sciek korytkowy.

Fot. nr 2 — jiw: bitumiczna nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego w km 0+109 — widoczne lokalne spekania i wykruszenia
nawierzchni jezdni oraz po stronie lewej — zuzyte, spekane i skorodowane elementy prefabrykowane $cieku
korytkowego.



12 Przebudowa drogi powiatowej nr 3383 D — ul. Dworcowa i ul. Sportowa w Mieroszowie

Dokumentacija fotograficzna drogi powiatowej na odcinku B-C od km 0+000 do km 0+208

(ul. Sportowa) — dz. nr 127:

Fot. nr 1 — bitumiczna nawierzchnia jezdni w km 0+039, uszkodzona pojedynczymi peknigciami poprzecznymi oraz

wykruszeniami oraz taty remontowe po uszkodzeniach nawierzchni - nieszczelna i umozliwiajgca przenikanie oraz

penetracje wod opadowych w gtab jej konstrukcji; widoczne lokalnie zanizone i nieréwne oraz spekane krawezniki
kamienne stanowigce obramowanie istniejgcej jezdni.

N g .k d]i:@—,”t [
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Fot. nr 2 — j/lw: bitumiczna nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego w km 0+045 — widoczne peknigcie poprzeczne
nawierzchni jezdni oraz wykruszeniami oraz taty remontu czgstkowego po uszkodzeniach nawierzchni; widoczne
lokalnie nieréwne oraz spekane krawezniki kamienne stanowigce obramowanie istniejgcej jezdni — w czesci pasa

postojowego dla samochodéw osobowych wyznaczonego na chodniku z lewej strony drogi.

Fot. nr 3 —j/w: bitumiczna nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego w km 0+166 — widoczne wykruszenia nawierzchni jezdni
oraz nieréwna, zdeformowana nawierzchnia betonowa chodnika (str. prawa).
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6.1.1. Stan konstrukcji nawierzchni jezdni drogi i chodnikéw, zatok autobusowych i
miejsc postojowych, elementéw odwodnienia oraz urzadzen technicznych,
uzbrojenie inzynieryjne, skrzyzowania

6.1.1.1. Nawierzchnia jezdni

Nawierzchnia jezdni drogi (istniejgca) - w czasie dtugoletniej eksploatacji drogi czes¢ konstrukcji

nawierzchni jezdni, gtéwnie dolne warstwy bitumiczne nawierzchni wykonane z betonu
asfaltowego i smotowego, wskutek systematycznego zuzycia zmeczeniowego od obcigzenia ruchu
pojazdéw samochodowych oraz od dziatania warunkéw atmosferycznych ulegly znacznemu
ostabieniu i zniszczeniu - sg w ztym stanie technicznym, o niejednorodnym wygladzie i kwalifikujg
sie do odnowienia i wymiany. Warstwa Scieralna z asfaltu lanego jest lokalnie porowata z drobnymi
wykruszeniami i ubytkami oraz posiada duzo lokalnych pojedynczych spekan podiuznych i
poprzecznych, czesciowo rozwartych i z wykruszeniami — w tych miejscach jest nieszczelna i
umozliwia przenikanie oraz penetracje wod opadowych w gtgb konstrukcji nawierzchni jezdni.
Wystepujg w niej réwniez spekania siatkowe i liniowe, o réznym stopniu nasilenia, m.in. nieliczne
uszkodzenia o charakterze trwatym — przetomowym tj. uszkodzenia $wiadczgce o ostabieniu oraz
zniszczeniu fizycznym konstrukcji nawierzchni oraz o obnizeniu nosnosci tej nawierzchni. Ponadto
nawierzchnia drogi posiada deformacje trwate lepkoplastyczne warstw $cieralnych z asfaltu
lanego.

Uszkodzenia nawierzchni drogi mozna podzieli¢ na:

spekania poprzeczne oraz podtuzne jedno- i wielowymiarowe zmeczeniowe,

spekania siatkowe,

— taty z mas mineralno-bitumicznych po wykonanych remontach czgstkowych,

— deformacje lepkoplastyczne powierzchniowe,

— deformacje strukturalne,

— pekniecia pojedyncze odbite, drobne wyboje oraz ubytki kruszywa i lepiszcza.

Stan konstrukcji nawierzchni jezdni drogi oraz jej stopien uszkodzenia powierzchniowego nie jest
zbyt zréznicowany - nawierzchnia posiada uszkodzenia i wady trwate opisane ponizej i jej ogolny
stan przedstawia sie nastepujgco:

ul. Dworcowa - przekroj uliczny (odcinek A-B od km 0+000 — do km 0+667):

— na odcinku drogi: od km 0+000 do km 0+667 - w gornej konstrukcji bitumicznych warstw
nawierzchni jezdni drogi wykonanych z asfaltu lanego wystepujg lokalne zniszczenia oraz
deformacje i spekania o charakterze trwalym — tj. uszkodzenia $wiadczgce o ostabieniu oraz
zniszczeniu fizycznym gtéwnie dolnych warstw bitumicznych z betonu smotowego konstrukcji
nawierzchni wymagajgcych napraw wgtebnych, tacznie z ich catkowitym usunigciem i wymiang
na nowe - poprzez sfrezowanie mechaniczne bitumicznych warstw nawierzchni na gtebokos¢
od 12cm do 14cm;

ul. Dworcowa Bis - przekrdj uliczny (odcinek A-B’ od km 0+000 — do km 0+120):

— na odcinku drogi: od km 0+000 do km 0+120 - w gornej konstrukcji bitumicznych warstw

nawierzchni jezdni drogi wykonanych z betonu asfaltowego i asfaltu lanego wystepujg
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pojedyncze zniszczenia oraz deformacje i spekania o charakterze trwatym — tj. uszkodzenia
Swiadczgce o ostabieniu oraz zniszczeniu fizycznym gtéwnie dolnych warstw bitumicznych z
betonu smotowego konstrukcji nawierzchni, wymagajgcych napraw wgtebnych, tgcznie z ich
catkowitym usunieciem i wymiang na nowe - poprzez sfrezowanie mechaniczne bitumicznych

warstw nawierzchni na gtebokos¢ sr.8cm;

ul. Sportowa - przekroj uliczny (odcinek B-C od km 0+000 — do km 0+208):

na odcinku drogi: od km 0+000 do km 0+208 - w gornej konstrukcji bitumicznych warstw
nawierzchni jezdni drogi wykonanych z asfaltu lanego wystepujg lokalne zniszczenia oraz
deformacje i spekania o charakterze trwalym — tj. uszkodzenia $wiadczgce o ostabieniu oraz
zniszczeniu fizycznym gtéwnie dolnych warstw bitumicznych z betonu smotowego konstrukciji
nawierzchni wymagajgcych napraw wgtebnych, fgcznie z ich catkowitym usunieciem i wymiang
na nowe - poprzez sfrezowanie mechaniczne bitumicznych warstw nawierzchni na gtebokos¢

od 8cm do 12cm;

W celu ustalenia rzeczywistej grubosci istniejgcych warstw bitumicznych konstrukcji nawierzchni

jezdni pobrano w ramach badan kontrolnych rdzenie — probki przeprowadzono prostopadle do

goérnej powierzchni drogi, w gtgb nawierzchni do goérnej powierzchni podbudowy kamiennej:

1.

ul. Dworcowa, km 0+220 (str. prawa) — prébka dwuwarstwowa o gr.13cm; widoczne s3g
rozwarstwienia probki pobranej z warstwy Scieralnej z asfaltu lanego gr. 8cm oraz w prébce
dolnej warstwy podbudowy gr. 5cm z betonu smotowego - uszkodzenia zwigzane ze strukturg
kruchg, niespoistg i porowata, z ubytkami ziaren warstwy dolnej. Stan probki z bitumicznych
warstw nawierzchni wskazuje na koniecznos$¢ catkowitego usuniecia istniejgcych warstw
bitumicznych na reprezentatywnym odcinku drogi (zdj. nr 1);

ul. Dworcowa, km 0+520 (str. lewa) — probka dwuwarstwowa o gr.14cm; w tym z dolnej
warstwy podbudowy gr. 5cm z betonu smotowego, o strukturze kruchej, niespoistej i
porowatej, z ubytkami ziaren, jej stan wskazuje na koniecznos¢ catkowitego usuniecia

istniejgcej warstwy bitumicznej na reprezentatywnym odcinku drogi (zdj. nr 2).

Zdj. nr 1-rdzen kontrolny, probka z nawierzchni Zdj. nr 2—-rdzen kontrolny, probka z nawierzchni
bitumicznej jezdni - w km 0+220 (str. prawa) bitumicznej jezdni - w km 0+520 (str. lewa)
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3. ul. Sportowa, km 0+070 (str. prawa) — prébka jednowarstwowa o gr. 8cm/9cm; widoczne sag
rozwarstwienia prébki pobranej z warstw bitumicznych z asfaltu lanego - uszkodzenia
zwigzane ze strukturg kruchg i niespoistg warstwy (rozwarstwienia). Stan prébki z bitumicznych
warstw nawierzchni wskazuje na koniecznos¢ catkowitego usuniecia istniejgcych warstw

bitumicznych na reprezentatywnym odcinku drogi (zdj. nr 3);

Zdj. nr 3 — rdzen wiertniczy, prébka z nawierzchni bitumicznej jezdni — w km 0+070 (str. prawa)

Pomiar_nieréwnos$ci _podtuznej i poprzecznej nawierzchni przeprowadzono co 20 m na kazdym

pasie ruchu tatg o dtugosci 4 lub 2 m. Wyniki pomiarow nieréwnosci pozwolity na okre$lenie

deformacji warstw asfaltowych oraz - podobnie jak ocena wizualna, pozwolity na okreslenie

odcinkéw o zblizonych nieréwnosciach. Dodatkowo pomiary nieréwnosci poprzecznych postuzyty

do okreSlenia gtebokosci frezowania warstw asfaltowych. Decyzja o niezbednej gtebokosci

frezowania wynikata z oceny trzech czynnikow :

— gtebokosci nieréwnoéci,

— niestabilnosci mieszanek mineralno-smotowych w dolnych warstwach bitumicznych istniejgcej
konstrukcji nawierzchni,

— oceny wizualnej.

Nawierzchnia jezdni drogi powiatowej nr 3383D (projektowana) - wymaga przebudowy i

wzmocnienia z zachowaniem istniejgcej niwelety jezdni i chodnikdw, z jej lokalnym minimalnym
uptynnieniem, z odtworzeniem i uksztattowaniem normatywnych pochylen podtuznych oraz
poprzecznych jezdni — jak w stanie istniejgcym. Wymaga rowniez wykonania obramowania nowymi
kraweznikami i przebudowania nawierzchni chodnikow na nowg z kostki betonowe;j.

Nawierzchnie skrzyzowan i zjazdéw — skrzyzowania z drogg krajowg nr DK 35 i zjazdéw na drogi

gminne obstugujgcych ruch lokalny, zlokalizowane w pasie drogi o nawierzchni bitumicznej, z
powodu zestarzenia sie i uszkodzeh zmeczeniowych oraz ubytkdw w nawierzchni wymagajg
remontu i przebudowy. Projektuje sie zachowa¢ istniejgcg geometrie wlotéw drogi powiatowej na
skrzyzowaniach z drogg krajowg DK 35 oraz niewielkg zmiane geometrii potgczeh dogi powiatowej
ze zjazdami na drogi gminne.

Stan konstrukcji wjazdéw do bram na posesje:

Wijazdy do bram na posesje - w granicach pasa drogowego, posiadajg zdeformowang oraz
zniszczong nawierzchnie kostkowg i bitumiczng, wymagajg naprawy i przebudowy.
6.1.1.2. Stan chodnikéw



16 Przebudowa drogi powiatowej nr 3383 D — ul. Dworcowa i ul. Sportowa w Mieroszowie

Chodniki: sg usytuowane obustronnie wzdtuz drogi powiatowej — ul. Dworcowej (A-B) i ul.

Sportowej (B-C) jako jej element przekroju poprzecznego, w bezposrednim sasiedztwie jezdni, od

ktérej oddzielone sg kraweznikami (opornikami) kamiennymi i betonowymi. Ich nawierzchnie sg

bitumiczne i z brukowej kostki betonowej o gr. 8cm i o dlugosci ok. 875 mb z prawej strony drogi
oraz 316 mb z lewej strony, a ich szerokosci mieszczg sie w przedziale od 1,90m do 4,50m. Stan

nawierzchni bitumicznej i betonowej chodnika nie jest zréznicowany, ale przewazajg odcinki w

stanie srednim i ztym, na ktérych:

— nawierzchnia bitumiczna z asfaltu lanego ulegta zestarzeniu i zdeformowaniu,

— kostki nawierzchni betonowej ulegty czesciowemu zniszczeniu i powstaty w nawierzchni
réznice wysokosciowe, zagrazajgce bezpieczenstwu pieszych.

Stan konstrukcji nawierzchni  bitumicznej chodnikbw oraz jej stopien uszkodzenia

powierzchniowego opisane ponizej i jej ogdlny stan przedstawia sie nastepujgco:

4. ul. Dworcowa (A-B), km 0+520 (chodnik str. lewa) - probka jednowarstwowa o gr. 5cm, o
strukturze kruchej powierzchniowo i niespoistej wewnetrznie (rozwarstwienia); jej stan
wskazuje na koniecznos¢ catkowitego usuniecia istniejgcych warstw bitumicznych na
reprezentatywnym odcinku drogi (zdj. nr 5) i wymianie na nawierzchnie z brukowej kostki
betonowe;j.
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Zdj. nr 4 — rdzen wiertniczy, prébka z nawierzchni bitumicznej chodnika

6.1.1.3. Stan zatok autobusowych i miejsc postojowych

Przy jezdni ul. Dworcowej (A-B) - zlokalizowane sg urzgdzenia dla komunikacji autobusowej w

postaci dwéch przystankéw autobusowych usytuowanych w zatokach:

1. str. lewa — od km 0+133 + do km 0+189 o nawierzchni betonowej szer. 2,70 m w czesci
peronowej i krawedzi zatrzymania autobusu, z nienormatywnymi skosami kamiennego
kraweznika wjazdowego i wyjazdowego. Betonowa nawierzchnia zatoki oddzielona jest od
krawedzi jezdni pojedynczym rzedem kostki brukowej kamiennej 18x20cm. Nawierzchnia
posiada otwarte i nieszczelne spekania dylatacyjne poprzeczne oraz wykruszong i
skorodowang powierzchnie betonu. Przystanek z lewej strony drogi wyposazony jest w wiate
ochronng dla pasazerow.

2. str. prawa — od km 0+172 + do km 0+228 - j/w lecz o nawierzchni bitumicznej szer. 3,00m

oddzielonej od krawedzi jezdni pojedynczym rzedem wtopionego opornika kamiennego
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gr.10cm. Nawierzchnia z asfaltu lanego posiada otwarte i nieszczelne spekania podtuzne
siatkowe oraz deformacje trwate lepkoplastyczne warstwy $cieralnej z asfaltu lanego.

Zatoki wymagajg przebudowy konstrukcji ich nawierzchni i uksztalttowania normatywnej geometrii

oraz zmiany szerokosci nawierzchni i dlugosci krawedzi zatrzymania. Réwniez nalezy wprowadzi¢

zmiany w ksztattowaniu geometrii skoséw kraweznikdéw wjazdowych i wyjazdowych z

wyokragleniem ich zataman tukami o promieniu 30 m.

Ponadto w ciggu ulicy Dworcowej (A-B) - zlokalizowany jest pas postojowy bezposrednio przy

jezdni:

1. str. prawa — od km 0+133 + do km 0+167 o nawierzchni bitumicznej i szer. 4,35m oddzielonej
od krawedzi jezdni pojedynczym rzedem wtopionego opornika kamiennego gr.10cm a od
strony chodnika wyniesionymi kraweznikami kamiennymi, bez bocznego pasa dzielgcego
(bezpieczenstwa). Na pasie postojowym usytuowane sg stanowiska postojowe do parkowania
prostopadtego samochodéw osobowych, bez linii wyznaczajgcych te stanowiska. Nawierzchnia
pasa jest z asfaltu lanego i posiada otwarte oraz nieszczelne spekania podtuzne siatkowe i
deformacje trwate lepkoplastyczne warstwy Scieralnej - wymaga przebudowy.

2. na chodniku z lewej strony drogi od km 0+207 + do km 0+225, w rejonie dworca PKP znajdujg
sie wyznaczone i oznakowane liniami poziomymi 3 stanowiska dla pojazdéw o0sob z
niepetnosprawnosciami, chodnik obramowany z wyniesionymi za wysoko kraweznikami
kamiennymi i nieodpowiednig konstrukcjg ich nawierzchni — wymagaja przebudowy.

Przy jezdni ul. Sportowej (B-C) - zlokalizowane s3:

1. pas postojowy dla samochoddéw osobowych wyznaczony malowang linig ciggta na nawierzchni
chodnika, z lewej strony drogi od km 0+020 + do km 0+070, o szerokosci 2,50 m — do
parkowania rownolegtego dla okoto 10 samochoddéw osobowych, bez linii poprzecznych
wyznaczajgcych te stanowiska;

2. urzadzenia dla komunikacji autobusowej - dwa przystanki autobusowe bez zatok, usytuowane
na chodnikach:

— str. lewa i prawa — od km 0+180 + do km 0+197 — stanowiska dla zatrzymania sie
autobuséw wyznaczone sg oznakowaniem poziomym linig przystankowg P-17 na
nawierzchni bitumicznej jezdni. Przystanek z lewej strony drogi wyposazony jest w wiate
ochronng dla pasazerow. Ze wzgledu na brak miejsca oraz wolnego terenu w granicach
pasa drogowego - nie przewiduje sie dla tych przystankéw budowy normatywnych zatok
autobusowych.

6.1.1.4. Stan urzadzen odwadniajacych drogi

Kanalizacia deszczowa — na catym odcinku drogi powiatowej nr 3383D jest czesciowo

ogolnosptawna, a wiekszosc jej elementéw zwigzanych z funkcjonowaniem infrastruktury drogowej
jest zuzyta i czesciowo niedrozna; jej niesprawne elementy wymagajg wymiany — dotyczy to:
wpustébw deszczowych ze studzienkami sciekowymi i przykanalikami z rur betonowych. Remontu i

wymiany wymagajg uszkodzone oraz zniszczone studzienki rewizyjno-przelotowe - zlokalizowane
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w jezdni i w chodnikach drogi oraz kilka studni rewizyjno-przelotowych usytuowanych poza korong
drogi, w granicach pasa drogowego.

Sciek drogowy korytkowy (lukowy) — z prefabrykowanych betonowych plyt $ciekowych,

zlokalizowany w ciggu ul. Dworcowej Bis (A’-B’) z prawej strony drogi od km 0+010 + do km
0+109. Elementy ptytowe scieku wykonane z betonu o niskiej jakosci tj. o duzej nasigkliwosci i
matej mrozoodpornosci, wskutek dlugoletniej eksploatacji uleglty znacznej destrukcji — sg
skorodowane, popekane i posiadajg liczne ubytki materiatu, kwalifikujg sie do wymiany.

6.1.1.5. Stan urzadzen zabezpieczajacych i technicznych drogi

Balustrada z elementéow stalowych — przesta z ptaskownikow, o wysokosci nienormatywnej

$r.1,03 m, zlokalizowana z prawej strony drogi — ul. Dworcowej przy chodniku, od km 0+437 do km
0+577 (z przerwg na wejsciu na schody w km 0+498) i stanowi zabezpieczenie dla ruchu pieszych
przy wysokiej skarpie korpusu drogowego. Posiada uszkodzony fundament betonowy, odchylony
od pionu a jej stalowe przesta sg skorodowane. Wymaga wymiany na nowg o0 wysokosci
normatywnej 1,20 m i usytuowania na nowym fundamencie betonowym lub kamiennym.

Schody — zlokalizowane z prawej strony drogi powiatowej w km 0+492 i spetniajgce funkcje
komunikacyjng pomiedzy ulicami: Dworcowg (A-B) oraz Dworcowg Bis (A’-B’) i stanowig dojscie
do posesji nr 2. Posiadajg nosng konstrukcje stalowg ze stopniami betonowymi, ktére spekane i z
ubytkami betonu wymagajg wymiany na stopnie zelbetowe, stalowe azurowe lub petne ryflowane.
6.1.1.6. Urzadzenia uzbrojenia inzynieryjnego, nie zwigzane z funkcjonowaniem drogi

W obrebie korony drogi powiatowej nr 3383 D - objetej planowanymi robotami drogowymi

zwigzanymi z przebudowg drogi na i pod powierzchnig terenu utozone sg sieci infrastruktury

technicznej takie jak: elektro — energetyczne kablowe i napowietrzne, gazowe, wodociggowe,

teletechniczne, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W korpusie drogi znajdujg sie nastepujgce

istniejgce urzgdzenia uzbrojenia inzynieryjnego, niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi:

I. ul. Dworcowa (A-B) - w korpusie drogi zlokalizowane sg, wzdtuz jezdni, chodnikéw i paséw
zieleni oraz w poprzek korony drogi:

— sieci wodociggowe: wD200, wD150, wD100, wD80, wD32 i wD25 — z wyniesionymi lokalnie
do wysokosci niwelety nawierzchni jezdni i chodnikéw skrzynkami ulicznymi do zasuw oraz
wiazami do studzienek wodowskazowych;

— sieci kanalizacji deszczowej: kdD400, kdD300, wraz wpustami ulicznymi i z przytgczami
kdD200 i kdD150 oraz studniami rewizyjnymi;

— sieci kanalizacji sanitarnej: odcinkowa ksD150 wraz z przytgczami i studniami rewizyjnymi;

— sie¢ kablowa elektryczna doziemna: eWD, eND;

— sie¢ kablowa oswietlenia ulicznego wyposazona w stupy wraz z lampowymi oprawami
oswietleniowymi;

— linia energetyczna napowietrzna;

— kable teletechniczne: t, tD, 2tD, 3tD wraz ze studniami teletechnicznymi wyposazonymi w

nakrywy z wietrznikami - zlokalizowanymi miejscowo w chodnikach.
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II. ul. Dworcowa (A’-B’) - w korpusie drogi zlokalizowane sa, wzdtuz jezdni i pasa zieleni oraz w
poprzek korony drogi:

— sieci wodociggowe: wD25;

— sieci kanalizacji deszczowej: kdD400, kdD300 wraz wpustem deszczowym ulicznym oraz
studniami rewizyjnymi;

— sieci kanalizacji sanitarnej: przytgcze ksD100;

— siec¢ kablowa elektryczna doziemna: eWD.

[ll. ul. Sportowa (B-C) - w korpusie drogi zlokalizowane sg, wzdtuz jezdni, chodnikow i pasow
zieleni oraz w poprzek korony drogi:

— sieci wodociggowe: wD150, woD125, wD50, wD40 i wD32 — z wyniesionymi lokalnie do
wysokosci niwelety nawierzchni jezdni i chodnikéw skrzynkami ulicznymi do zasuw oraz
wtazami do studzienek wodowskazowych;

— sieci kanalizacji ogélnosptawnej: kdD200 ze studniami rewizyjnymi oraz wpustami ulicznymi
i z przytgczami kdD200 oraz ksD150 i ksD200 z budynkéw mieszkalnych;

— linia energetyczna napowietrzna;

— przewody gazowe: gn25 i g160 wzdtuz chodnika, z wyniesionymi lokalnie do wysokosci
niwelety nawierzchni chodnika skrzynkami zaworow gazowych;

— kable teletechniczne: t i tD wraz ze studniami teletechnicznymi wyposazonymi w nakrywy z
wietrznikami - zlokalizowanymi miejscowo w chodnikach.

Istniejgce uzbrojenie podziemne zostato naniesione na plan sytuacyjny przez odpowiednie stuzby
geodezyjne. Trasy czesci naniesionego uzbrojenia na mapie zasadniczej okreslone sg jako
orientacyjne — typu ,n”, dlatego projektowane roboty rozbiérkowe i ziemne nalezy wykonywac
bardzo ostroznie, a w rejonie jego wystepowania wytgcznie systemem recznym. Nie wyklucza sie
istnienia w terenie innych niezinwentaryzowanych sieci, w tym np. drenazu wgtebnego.

Przy zatozeniu, ze minimalna gtebokos$¢ ulokowanych przewoddw sieci urzadzen infrastruktury
podziemnej oraz zabezpieczenie tych urzgdzen w istniejgcym korpusie drogi w granicach pasa
drogowego jest zgodna z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami — nie zachodzi kolizja z

planowanymi robotami zwigzanymi z przebudowg drogi.

6.1.2. Wnioski naprawcze - na podstawie oceny stanu technicznego drogi

Na podstawie dokonanej w listopadzie 2019r. wizji lokalnej elementow odcinkow drogi powiatowej
o fgcznej dtugosci 0,995 km oraz ich przeglgdu przedstawia sie ponizej nastepujgce wnioski oraz
zalecenia, ktore umozliwig przebudowe polegajacg na naprawie uszkodzonych elementow tych
odcinkéw drogi: A-B - ul. Dworcowej, A’-B’ - ul. Dworcowej Bis i B-C - ul. Sportowej, w celu
uzyskania parametrow eksploatacyjnych i technicznych tych elementéw, zgodnych z wymogami
normatywnymi. W ramach przebudowy i robét naprawczych projektuje sie wykonac:

1. usuniecia z korony drogi poszycia i zakrzaczenia porastajgcego obustronnie skarpy przydrozne

oraz pasy zieleni — lokalnie na catym odcinku drogi;
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naprawy zniszczen erozyjnych i plantowania oraz umocnienia powierzchni terendw zielonych,
w tym wysokich skarp korpusu drogowego w przekroju o charakterze nasypu, po ich
oczyszczeniu z krzakéw i samosiejek;

sfrezowanie mechaniczne zniszczonych, wykruszonych i zwietrzalych warstw bitumicznych
istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni drogi na gitebokos¢ srednig 8cm + 14cm oraz
nawierzchni chodnikéw na gtebokos¢ srednig 5¢cm;

przebudowe nawierzchni jezdni drogi sposobem ,w gére”, polegajgcej na utozeniu pakietu
nowych warstw bitumicznych z betonu asfaltowego — warstwy wyréwnawczej i wigzgcej
(AC11/16W) oraz scieralnej (AC11S), o grubo$ciach jak dla KR2;

rozbiorke uszkodzonej oraz zuzytej kostki betonowej i kamiennej nawierzchni chodnikéw oraz
wjazdow do bram i wymiang jej na nowa; rozbiorke i wymiane obrzezy betonowych chodnikow;
lokalne poszerzenie istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni drogi, w ciggu ul. Dworcowej z
lewej strony od km 0+264 do km 0+400 — do szerokoéci 7,50m + 8,50m,;

rozbiérke nawierzchni betonowej i bitumicznej zatok autobusowych oraz miejsc postojowych, z
wykonaniem przebudowy konstrukcji ich nawierzchni na: z kostki kamiennej rzedowej i
brukowej betonowej oraz uksztattowania ich geometrii i zmiany szerokosci nawierzchni do
wielkosci normatywnych;

rozbiorke uszkodzonych elementéw kanalizacji deszczowej w tym: wpustow ulicznych i
przytgczy oraz studni przelotowych i rewizyjnych zwigzanych z funkcjonowaniem infrastruktury
drogowej; z wykonaniem wymiany zniszczonych elementéw kanalizacji deszczowej ha nowe
wpusty uliczne sciekowe kl. D400 osadzone na studzienkach sciekowych wykonanych z
kregéw betonowych @ 50cm, z przykanalikami z rur PVC; wykonaniem przebudowy i wymiany
kilku studni przelotowo - rewizyjnych @ 120cm z wtazami zeliwnymi;

rozbiérke zniszczonych kraweznikéw (opornikéw) kamiennych i betonowych z ich wymiang na
betonowe, w tym najazdowe na zjazdach i wjazdach do bram oraz przy miejscach
postojowych;

rozbiorke zniszczonych elementéw $cieku korytkowego z ich wymiang na nowe
prefabrykowane plyty sciekowe betonowe oraz umocnienie skarpy drogowej nad sciekiem, z
ptyt betonowych azurowych - w ciggu ul. Dworcowej Bis (A’-B’) z prawej strony drogi od km
0+010 + do km 0+109;

wymiane istniejgcych elementéw stalowych balustrad ochronnych zabezpieczajgcych ruch
pieszych w obrebie wysokiej skarpy — na nowe o wysokosci przeset 1,20 m, z wymiang
zniszczonego fundamentu betonowego;

remont schoddéw stalowych polegajacy na wymianie stopni betonowych - na zejsciu z
ul. Dworcowej do budynku nr 2 przy ul. Dworcowej Bis;

niezbedng regulacje pionowg oraz wymiane uszkodzonych elementow uzbrojenia
inzynieryjnego znajdujgcych sie w jezdni drogi oraz w chodnikach: wiazéw studzienek
wodowskazowych oraz skrzynek ulicznych do zasuw wodociggowych i zaworow gazowych

oraz nakryw studni teletechnicznych;
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14. oznakowanie poziome jezdni ul. Dworcowej i Sportowej — grubowarstwowe chemoutwardzalne
gtadkie: elementéw punktowych oraz liniowych segregacyjnych jezdni, w tym linii
wyznaczajgcych lokalizacje dwdch przystankéw komunikacji publicznej oraz czterech przejs¢
dla pieszych;

15. wymiane czesci zuzytego istniejgcego oznakowania pionowego i ustawienie nowych znakéw
pionowych z tarczami z licem z folii odblaskowej typu 2 (znaki srednie ,S”), zamontowanych na
stupkach stalowych ocynkowanych.

7. Rozwigzania naprawcze i remontowe drogi
7.1. Zatozone parametry techniczne drogi powiatowej nr 3383 D na odcinku 0,995 km

7.1.1. Odcinek A-B (ul. Dworcowa) — od km 0+000 + do km 0+667

1. klasa funkcjonalno - techniczna drogi : powiatowa - klasy Z;

2. przekroj poprzeczny drogi: uliczny, jednojezdniowy — z jezdnig dwukierunkowg (1x2), o
szerokosci podstawowej w Swietle kraweznikdw 6,00m i lokalnej od 7,50m do 11,00m, w tym
dwa pasy ruchu po 3,0m; o pochyleniu poprzecznym jezdni dwustronnym wielkosci 2% na
odcinkach prostych i na tukach poziomych;

3. rodzaj nawierzchni jezdni: bitumiczna (warstwa wigzaca AC16W, warstwa $cieralna AC11S) o
konstrukcji jak dla KR2;

4. szerokosc¢ podstawowa nawierzchni jezdni: 6,0 m;
chodniki: o szerokosci zmiennej 2,00m do 4,50m, zlokalizowane przy jezdni zasadniczej, o
nawierzchni z brukowej kostki betonowej, ograniczone od strony jezdni kraweznikami
betonowymi i od zewnetrznej strony obrzezem betonowym; nawierzchnia o pochyleniu
poprzecznym 2% w strone jezdni;

6. odwodnienie drogi: wpusty uliczne $ciekowe kl. D400 potgczone przykanalikami i przytgczami z
elementami sieci istniejgcej kanalizacji deszczowej kdD300 oraz kdD400;

7. dopuszczalne obcigzenie : 80 kN/os;

8. kategoria ruchu : KR2;

9. projektowany okres eksploatacji nawierzchni: 15 lat.

7.1.2. Odcinek A’-B’ (ul. Dworcowa Bis) — od km 0+000 + do km 0+120

1. klasa funkcjonalno - techniczna drogi : powiatowa - klasy Z;

2. przekrgj poprzeczny drogi: potuliczny, jednojezdniowy— z jezdnig jednopasowg dwukierunkowg
o szerokosci 3,50m + 3,70m, o pochyleniu poprzecznym jezdni jednostronnym wielkosci 2% -
w strone scieku drogowego;

3. rodzaj nawierzchni jezdni: bitumiczna (warstwa wigzgca AC11W, warstwa scieralna AC11S) o
konstrukcji jak dla KR1;

4. odwodnienie drogi: sciek korytkowy betonowy i istniejgca kanalizacja deszczowa kdD400;

5. dopuszczalne obcigzenie : 80 kN/os;

6. projektowany okres eksploatacji nawierzchni: 15 lat.

7.1.3. Odcinek B-C (ul. Sportowa) — od km 0+000 + do km 0+208

1. klasa funkcjonalno - techniczna drogi : powiatowa - klasy Z;
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2. przekroj poprzeczny drogi: uliczny, jednojezdniowy — z jezdnig dwukierunkowg (1x2), o
szerokosci podstawowej w swietle kraweznikow: 6,00m i lokalnej do 10,00m, w tym dwa pasy
ruchu po 3,0m, o pochyleniu poprzecznym jezdni dwustronnym wielkosci 2% na odcinkach
prostych;

3. rodzaj nawierzchni jezdni: bitumiczna (warstwa wigzgca AC16W, warstwa $cieralna AC11S) o
konstrukcji jak dla KR2;

7. szerokosc¢ podstawowa nawierzchni jezdni: 6,0 m;

8. chodniki: o szerokosci zmiennej, 1,60m — zlokalizowane za pasem zieleni i od 2,00m + do
4,50m — zlokalizowane przy jezdni zasadniczej, o nawierzchni z brukowej kostki betonowej,
ograniczone od jezdni kraweznikami betonowymi i od zewnetrznej strony obrzezem
betonowym o pochyleniu poprzecznym nawierzchni 2% w strone jezdni; z pasem postojowym
dla samochodéw osobowych do parkowania réwnolegtego zlokalizowanym na chodniku lewym
od km 0+020 do km 0+070;

9. odwodnienie drogi: wpusty uliczne Sciekowe kl. D400 potgczone przykanalikami i przytgczami z
siecig - kanatem istniejgcej kanalizacji deszczowej kdD200;

10. dopuszczalne obcigzenie : 80 kN/os;

11. kategoria ruchu : KR2;

12. projektowany okres eksploatacji nawierzchni: 15 lat.

7.2. Rozwiazanie sytuacyjne trasy, jej przebieg w planie
Zachowano istniejgcg szeroko$¢ jezdni oraz korony drogi na odcinkach z jezdnig o szerokosci

podstawowej nawierzchni: 6,0m — jezdnia zasadnicza w S$wietle kraweznikéw. Zachowano
wszystkie wigczenia drég gminnych miejskich wewnetrznych, z korektg geometrii ich wlotéw do
drogi powiatowej. Zachowano réwniez istniejace wjazdy do bram oraz przejazdy na przylegte do
drogi posesje oraz waski pas umocnienia przestrzeni za kraweznikami z powierzchnig gorng
utwardzong asfaltem lanym - opaske zewnetrzng przy krawezniku z lewej strony drogi od km
0+458 do km 0+667.

Lokalnie na odcinku drogi od km 0+264 do km 0+400 projektowana jest likwidacja chodnika i
wykonanie lokalnego poszerzenie istniejgcej nawierzchni jezdni do szerokosci od 7,50m + do
8,50m — jednostronnie z lewej strony drogi w poblizu dworca PKP, w celu wyznaczenia na jezdni
pasa postojowego i umozliwienia ewentualnego postoju samochodéw osobowych dla kierowcow
korzystajgcych w dalszej podrézy z jazdy pociggiem.

Rozwigzania techniczne zawarte w projekcie budowlanym nawigzujg w sposob bezposredni do
otaczajgcego terenu i stanu istniejgcego elementéw pasa drogowego pod wzgledem sytuacyjnym
jak réwniez wysokosciowym. Rozwigzania geometryczne trzech odcinkéw przebudowywanych ulic
oraz lokalizacja chodnikéw, zatok autobusowych, miejsc postojowych i zjazdéw na drogi gminne
oraz wjazdow do bram dostosowane sg do istniejgcego zagospodarowania terenu i poses;ji

sasiadujgcych z pasem drogowym.
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Pod wzgledem wysokosciowym projektowane niwelety i osie ulic oraz chodnikéw przebiegajg w
poziomie przylegtego terenu, z zachowaniem stanu istniejgcego oraz niezbednymi drobnymi
korektami wynikte po robotach rozbiérkowych.

Zachowano istniejgcg szerokos¢ pasa drogowego odcinka drogi powiatowej przewidzianego do
przebudowy oraz skrzyzowanie zwykte ulic: Dworcowej i Sportowej, ktérych sumaryczna wielkos¢
ich dlugosci stanowi dtugo$¢ przedmiotowego odcinka drogi powiatowej. Trasy ulic objetych
opracowaniem wynikajg scisle z przebiegu dziatek przeznaczonych pod zabudowe drogowg. Ulice
krzyzujg sie wzajemnie w postaci skrzyzowania zwyktego, z petng mozliwoscig zmiany kierunku
jazdy i z nadaniem pierwszenstwa przejazdu dla jednej z ulic (wyeliminowanie skrzyzowania
rownorzednego). Wielkos¢ promieni wyokraglajacych przeciecia sie krawedzi nawierzchni ulic w
obrebie skrzyzowania wynosi 9,0m, dla kazdego skretu.

W _celu odtworzenia istniejgcej trasy drogi i jej elementéw nalezy przed rozpoczeciem roboét

rozbiorkowych wykonaé doktadng inwentaryzacje sytuacyjno — wysokosciowg: osi ulic i ich
niwelety, niwelety chodnikéw i kraweznikéw, kratek Sciekowych oraz wtazéw studni przelotowych
istniejgcej kanalizacji deszczowej zamontowanych w jezdni, chodnikach i pasach zieleni oraz
urzgdzen uzbrojenia inzynieryjnego nie zwigzanego z funkcjonowaniem drogi (skrzynek zasuw
wodnych i zaworéw gazowych, nakryw studni teletechnicznych) - wyniesionego do istniejgcego
poziomu nawierzchni jezdni ulic i chodnikédw. Pomiary te nalezy wykona¢ przez uprawniong
jednostke geodezyjng, z wykorzystaniem zatgczonego do projektu rys. PZT, sporzgdzonego na
podktadzie mapy zasadniczej oraz pomiaréw wysokosciowych elementéw infrastruktury drogowe; i
uzbrojenia inzynieryjnego z tej mapy.

7.3. Przekroj poprzeczny projektowanego odcinka drogi powiatowej nr 3383D

Projektowany przekrdj drogi powiatowej nr 3383D — uliczny, jezdnia zasadnicza z dwoma pasami

ruchu po 3,0m w kazdym kierunku (dla ul. Dworcowej i ul. Sportowej), o szerokosci 6,00 m w
Swietle kraweznikow i z lokalng szeroko$cig jezdni wynoszacg: 7,50m, 8,50m i 11,00m
(ul. Dworcowa). Nawierzchnia jezdni o pochyleniu dwuspadowym wielkosci 2,0% na prostych i na
tukach poziomych, ze spadkami w kierunku wpustow deszczowych zlokalizowanych przy
kraweznikach. Jezdnie ulic obramowane sg kraweznikami betonowymi ulicznymi i najazdowymi o
zasadniczym wyniesieniu ulicznych - 12 cm oraz nhajazdowych - 6cm.

Ulice Dworcowa i ul. Sportowa wyposazone bedg w obustronne chodniki 0 zmiennej szerokosci
nawierzchni: 1,60m — zlokalizowane za pasem zieleni i od 2,00m do 4,50m — zlokalizowane przy
jezdni zasadniczej i miejscach postojowych. Chodniki o pochyleniu poprzecznym nawierzchni
betonowej jednospadowym wielkosci 2.0% w strone jezdni, obramowane od strony jezdni
kraweznikami a od strony paséw zieleni obrzezami betonowymi. O$ odwodnienia chodnikéw i
potowy jezdni przebiega¢ bedzie wzdtuz Scianki wewnetrznej kraweznikow.

W ciggu ul. Dworcowej projektuje sie wykonanie przebudowy pasow postojowych dla samochodéw

osobowych - zlokalizowanych:
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— od km 0+133 + do km 0+167 (str. prawa) w formie zatoki do parkowania prostopadtego
samochodow, oddzielonej od krawedzi jezdni zasadniczej bocznym pasem dzielgcym
(bezpieczenstwa) o szer. 0,50m. Przewiduje sie wykonanie nawierzchni miejsc postojowych o
dtug. 5,0m i szer. 2,80m, z brukowej kostki betonowej koloru zottego, oddzielonej od strony
chodnika wyniesionymi 0 12 cm ponad jezdnie kraweznikami betonowymi ulicznymi 20x30cm —
na ok.11 stanowisk;

— na przebudowanym chodniku z lewej strony drogi od km 0+207 + do km 0+225, w rejonie
dworca PKP przewiduje sie wykonanie nawierzchni o konstrukcji jak dla miejsc postojowych z
brukowej kostki betonowej koloru zottego - o szer. 3,60m, dla mozliwosci postoju krétko
czasowego pojazddéw samochodowych przywozgcych i odwozgcych pasazeréw PKP. Chodnik
zostanie oddzielony od jezdni kraweznikami betonowymi typu najazdowego, wyniesionymi
6 cm ponad nawierzchnie jezdni zasadnicze;.

W cigqu ul. Sportowej projektuje sie wykonanie przebudowy paséw postojowych dla samochoddw

osobowych - zlokalizowanych:

— od km 0+020 + do km 0+070 (str. lewa) na przebudowanym chodniku, do parkowania
réwnolegtego samochodow. Przewiduje sie wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z
brukowej kostki betonowej koloru zéttego, o szerokosci 2,50m, oddzielonej od strony chodnika
wyniesionymi kraweznikami betonowymi typu najazdowego 6 cm ponad nawierzchnie jezdni
zasadniczej — na ok.11l stanowisk, bez wyznaczenia linii poprzecznych wyznaczajgcych te
stanowiska.

Dla ul. Dworcowej Bis zatozono przekrdj pétuliczny, jezdnia z jednym pasem ruchu dla obu

kierunkéw, o szerokosci 3,50m + 3,70m i o pochyleniu jednospadowym 2,0% - w kierunku $cieku
drogowego. Jezdnia drogi obramowana kraweznikiem betonowym z lewej strony i Sciekiem
betonowym korytkowym z prawej strony.

7.4. Profil podtuzny projektowanej drogi

Projekt zaktada poprowadzenie niwelety drogi i chodnikow w taki sposéb, aby zachowa¢ jej stan

istniejgcy. Przed rozpoczeciem robodt rozbidorkowych nawierzchni jezdni i chodnikéw oraz
kraweznikow i wpustow ulicznych nalezy wykona¢ doktadng inwentaryzacje sytuacyjno —
wysokosciowg tych elementéw w celu koordynacji przebiegu osi ulic w planie i przekroju

podtuznym oraz odtworzeniem stanu istniejgcego - przez uprawniong jednostke geodezyjng.

7.5. Jezdnia drogi powiatowej i drég wewnetrznych, zatoki autobusowe, pasy
postojowe i chodniki - konstrukcja nawierzchni

7.5.1. Jezdnia zasadnicza i wloty drég miejskich wewnetrznych, poszerzenie nawierzchni
Projektowana jezdnia drogi powiatowej klasy Z - dwukierunkowa o dwoch pasach ruchu w obu

kierunkach posiada nastepujgce parametry szerokosci i wielkosci pochylen poprzecznych:

1. ul. Dworcowa - odcinek A-B od km 0+000 — do km 0+667 - jezdnia zasadnicza o szerokosci
6,00 m w swietle kraweznikow oraz lokalnie 7,50m, 8,00m i 11,00m, o statym kierunkowo
dwustronnym pochyleniu poprzecznym 2% na odcinkach prostych i tukach poziomych:

Zpowlj_zaS.: 4391,00m2
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2. ul. Sportowa - odcinek B-C od km 0+000 — do km 0+208 - jezdnia zasadnicza o szerokosci
6,00 m w swietle kraweznikdéw, o statym kierunkowo dwustronnym pochyleniu poprzecznym

2% na odcinku prostym — w strone kraweznikdw i wpustow ulicznych: Zpow.jzas.= 1.678 00m?

3. nawierzchnia wlotéw, zjazddéw i poszerzenia drogowych w granicach pasa drogowego:

— km 0+000 wlot drogi powiatowej - ul. Dworcowej do drogi krajowej DK nr 35 (ul. Mikofaja
Kopernika): % powior.= 154,50m?

— km 0+208 wilot drogi powiatowej - ul. Sportowej do drogi krajowej DK nr 35 (ul. Wolnosci):
2 pow.wiot.= M
— od km 0+264 do km 0+400 (ul. Dworcowa) - poszerzenie nawierzchni:
% powposzerz.= 280,00m’
— km 0+130 zjazd z prawej strony na droge gminng (Aleja Armii Krajowej) stanowigcej
potgczenie drogi powiatowej nr 3383D ul. Dworcowej z nieruchomosciami przy drodze
miejskiej: % powz,= 40,00m?
— km 0+169 zjazd z prawej strony na droge gminng (bez nazwy) stanowigcej potaczenie
drogi powiatowej nr 3383D ul. Dworcowej z nieruchomosciami przy drodze miejskiej:
% powz,=30,00m?
Projektuje sie wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni na konstrukcje jak dla drogi o ruchu
kategorii KR2: z warstw betonu asfaltowego wykonanego z mieszanek mineralno — asfaltowych:
AC11W $r. 75 kg/m® — warstwa wyréwnawcza na szerokosci po 1,50m z obu stron drogi, AC16W
gr.7cm — warstwa wigzgca i AC11S gr. 5cm — warstwa scieralna:
% powjzas.= 6.658,50 m®
4. odcinek A’-B’ (ul. Dworcowa Bis) od km 0+000 — do km 0+120 - jezdnia zasadnicza o
szerokosci 3,50m + 3,70m, o statym kierunkowo dwustronnym pochyleniu poprzecznym 2% na
odcinku prostym: % powj.zas.= 520,65m”
Projektuje sie wykonanie gérnych warstw nawierzchni jezdni drogi jak dla drogi o ruchu kategorii
KR1, jako bitumiczne z warstw betonu asfaltowego wykonanego z mieszanki mineralno —
asfaltowej: AC11W gr.4cm — warstwa wigzgca i AC11S gr. 4cm — warstwa $cieralna:
% powj.zas =_520,65m°

7.5.1.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni zasadniczej i zjazdéw na drogi miejskie
wewnetrzne oraz lokalnego poszerzenia jezdni zasadniczej

Przewiduje sie wykonanie przebudowy konstrukcji warstw bitumicznych nawierzchni drogowej na
catym odcinku drogi powiatowej nr 3383D, o fgcznej dlugosci 0,995 km. Przy naprawie i
wzmocnieniu nawierzchni minimalna tgczna grubos¢ nowych warstw bitumicznych uktadanych na
warstwie posredniej z materiatu niezwigzanego asfaltem powinna odpowiada¢ wymaganiom
,=Katalogu wzmocnienn i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych” (wyd. 2001r.) dla
zatozonej kategorii ruchu. Pakiet nowych warstw bitumicznych (wymiennych i/lub wzmacniajgcych
powinien by¢ podzielony na warstwy z uwzglednieniem ich funkcji, uziarnienia i grubosci zgodnie z

zasadami okreslonymi w ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”
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(wyd.1997r.), normie PN-S-96025:2000 oraz w p.10 ,Katalogu wzmocnien i remontéw nawierzchni
podatnych i potsztywnych” (wyd.2001 r.).

Ogodlna powierzchnia jezdni zasadniczej, z uwzglednieniem powierzchni wlotéw drogi powiatowej

do drogi krajowej DK nr 35, skrzyzowan oraz zjazdéw na drogi wewnetrzne (gminne) oraz
poszerzenia nawierzchni: ZpowjzasAB, B-Ccing = [.179,15 m?
Projektuje sie wykonanie konstrukcji nawierzchni na ruch KR2 z nastepujgcymi warstwami:

S pow,.zas.aB i 8-c = 6.378,50 m?

1. odcinki drogi - od km 0+000 do km 0+667 (A-B) i od km 0+000 do km 0+208 (B-C) oraz wloty

drogi powiatowej do drogi krajowej DK nr 35 i zjazdy na drogi wewnetrzne (gminne):

Warstwa Scieralna Beton asfaltowy - AC11S 50/70 5cm
Warstwa skropienia Emulsja szybkorozpadowa 0,3 kg/m?
miedzywarstwowego
Warstwa wigzaca Beton asfaltowy — AC16W 50/70 7cm
Warstwa skropienia Emulsja $redniorozpadowa 0,3-0,6
potaczeniowego kg/m?
Geosyntetyk na spekania odbite Geosiatka z wtdkna szklanego / weglowego

powlekanej warstwg polimeroasfaltu lcm
Warstwa skropienia Asfalt, o penetracji 50-700P, modyfikowany
pofgczeniowego elastomerem 0,2 kg/m2
Warstwa wyrownawcza Beton asfaltowy — AC11W 50/70 $r. 75kg/m?
Podbudowa zasadnicza - istniejgca | Mieszanka kruszywa niezwigzanego 0 uziarnieniu

cigglym 0/31,5mm, oraz brukowiec kamienny

18x20cm 20-25cm

Projektuje sie wykonanie konstrukcji nawierzchni na ruch KR1 z nastepujacymi warstwami:

zpow.j.zas.A’—B’ = 520,65 m?

2. odcinek drogi: od km 0+000 do km 0+120 (A’-B’)

Warstwa Scieralna Beton asfaltowy - AC11S 50/70 4cm
Warstwa skropienia miedzywarstwowego | Emulsja szybkorozpadowa 0,3 kg/m”
Warstwa wigzaca Beton asfaltowy — AC16W 50/70 5cm
Warstwa skropienia potgczeniowego Emulsja sredniorozpadowa 0,3-0,6 kg/m*
Podbudowa zasadnicza - istniejgca Mieszanka kruszywa niezwigzanego o

uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm 20-25cm

Projektuje sie wykonanie konstrukcji poszerzenia nawierzchni jezdni zasadniczej:

Zpow.posz.j.zas.z 280,0m2

3. lokalne poszerzenie istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni zasadniczej drogi z lewej strony,

w ciggu ul. Dworcowej od km 0+264 do km 0+400:

Warstwa Scieralna Beton asfaltowy - AC11S 50/70 5cm
Warstwa skropienia Emulsja szybkorozpadowa 0,3 kg/m2
miedzywarstwowego
Warstwa wigzaca Beton asfaltowy — AC16W 50/70 7cm
Warstwa skropienia Emulsja szybkorozpadowa 0,3-0,6
potaczeniowego kg/m?
Geosyntetyk na spekania odbite Geosiatka z witokna szklanego / weglowego

powlekanej warstwg polimeroasfaltu lcm
Warstwa skropienia Asfalt, o penetracji 50-70°P, modyfikowany
potgczeniowego elastomerem 0,2 kg/m?
Warstwa wyréwnawcza Beton asfaltowy — AC11W 50/70 3cm
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Warstwa skrop. potgczeniowego

Emulsja sredniorozpadowa

0,8 kg/m?

Podbudowa zasadnicza

Mieszanka niezwigzana o uziarnieniu ciggtym
0/31,5mm, z kruszywem grubym Cgoss

20cm

Warstwa mrozoochronna

Warstwa mrozoochronna z gruntu
niewysadzinowego o odpowiednim uziarnieniu
(wg PN-B-11113 Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek) i wspoétczynniku
filtracji kyo = 8m/dobe, stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C,5< 4,0 MPa

20cm

Warstwa wzmacniajgca podtoze
gruntowe

Destrukt bitumiczny (z frezowania nawierzchni)

5-7cm

7.5.1.2. Konstrukcja nawierzchni

zatok autobusowych

Projektuje sie wykonanie nowej geometrii zatok autobusowych o nawierzchni z kostki kamiennej

rzedowej gr. 18cm, szer. 3,00 m w czesci peronowej i krawedzi zatrzymania autobusu, z

normatywnymi skosami betonowego kraweznika wjazdowego (1:8) i wyjazdowego (1:4) oraz z

uksztattowaniem zataman tukami o promieniu R=30m. Do obramowania nawierzchni zatoki

przewiduje sie od strony chodnika i peronu kraweznik betonowy 20x30cm a od strony krawedzi

jezdni odwrocony i wtopiony kraweznik betonowy 20x30cm, ustawione na tawie z betonu

niestezonego C12/15 z oporem.

Projektuje sie wykonanie konstrukcii

kamiennej nawierzchni zatok autobusowych:

Zpow.zat.aut.: 22810m2

1. zatoki autobusowe zlokalizowane w ciggu ul. Dworcowej, o powierzchni 114,0m? kazda:
— str. lewa — od km 0+133 + do km 0+189;
— str. prawa — od km 0+172 + do km 0+228;

Warstwa Scieralna Kostka kamienna rzedowa 18cm
Podsypka Cementowo - piaskowa 1:4 5cm
Podbudowa zasadnicza Beton cementowy C16/20 25cm
Podbudowa pomocnicza - warstwa Warstwa mrozoochronna Z gruntu
mrozoochronna niewysadzinowego o0 odpowiednim uziarnieniu

(wg PN-B-11113 Kruszywo naturalne do

nawierzchni drogowych. Piasek) i wspoétczynniku

filtracji kyo 2 8m/dobe, stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym C,5< 4,0 MPa 15cm
Warstwa wzmacn. podfoze gruntowe Destrukt bitumiczny (z frezowania nawierzchni) 5-7cm

2. konstrukcja obramowania zatok autobusowych:

Kraweznik Betonowy: 20x30cm (uliczny) + skosy na wjezdzie i wyj. 30cm
Wysiewka (podsypka) Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 5cm
tawa z oporem Beton klasy C12/15 z mieszanki gestoplastycznej 30cm
Warstwa wzmacniajgca podtoze | Destrukt bitumiczny (z frezowania nawierzchni) 5-7cm
gruntowe

7.5.2. Konstrukcja nawierzchni paséw postojowych oraz wjazdéw do bram wraz z czescia
przejazdowa przez chodnik

Projektuje sie wykonanie konstrukcji hawierzchni paséw postojowych oraz zjazddéw i wjazdéw do

bram posesji (z czescig przejazdowa przez chodnik) z nastepujgacymi warstwami:

1. pasy postojowe dla samochoddéw osobowych o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm koloru

z06ttego typu HOLLAND - o lokalizacji i powierzchni nawierzchni:
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% pow.pas.post. = 349,0m?, w tym:
od km 0+133 + do km 0+167 w ciggu ul. Dworcowej (str. prawa), w formie zatoki do
parkowania prostopadiego samochodow, oddzielona od krawedzi jezdni zasadniczej
bocznym pasem bezpieczenstwa 0,50m wykonanym 2z wtopionego i odwréconego
kraweznika ulicznego betonowego 20x30cm i dwdéch rzeddéw brukowej kostki betonowej,
utozonych na warstwie betonu niestezonego C12/15: 2 pow.zat.post.= 170,0m2,
od km 0+207 + do km 0+225 w ciggu ul. Dworcowej (str. lewa), na chodniku do postoju
rownolegtego samochodow dla pasazerow PKP: % powm.post = 54,0m?,
od km 0+020 + do km 0+070 w ciggu ul. Sportowej (str. lewa) na przebudowanym

chodniku, do parkowania rownolegtego samochodow: 2 pow.m.post.= 125,0m?%;

. zjazdy i1 wjazdy do bram posesji oraz przejazdy przez chodniki - o nawierzchni z kostki

betonowej czerwonej gr. 8cm typu HOLLAND, o lokalizacji i powierzchni:

2 pow.ziazd.i wiazd. =372,0 m21 w tym:

ul. Dworcowa - strona prawa:

km 0+057 zjazd na parking miejski z kostki brukowej FALA, wymiana na nawierzchnie z
kostki betonowej HOLLAND i wymiana kraweznikow na skosach na fukowe betonowe
15cm, o powierzchni: 45,0 m?,

km 0+102 wjazd bitumiczny do bramy, wymiana na nawierzchnie z kostki betonowej
HOLLAND i wykonanie obramowania oraz skoséw 1:1 z obrzeza betonowego ptaskiego
gr.8cm, o powierzchni: 15,0 m?,

km 0+286 zjazd do bramy towarowej zaktadu meblarskiego, z kostki brukowej FALA,
nawierzchnia do przebrukowania lub wymiany na kostke HOLLAND, z wymiang

kraweznikéw na skosach na tukowe betonowe 15cm, o powierzchni: 80,0 m?,

ul. Sportowa - strona lewa:

km 0+004 zjazd bitumiczny na Stadion Orlika, przebudowa nawierzchni na z kostki
betonowej HOLLAND i wykonanie obramowania oraz skoséw 1:1 z obrzeza betonowego
ptaskiego gr.8cm, o powierzchni: 15,0 m?,

od km 0+148 + do km 184 przejazd przez chodnik bitumiczny wjazdu do bramy poses;ji nr 3
oraz na teren posesji handlowej, przebudowa na nawierzchnie z kostki betonowej
HOLLAND i wykonanie obramowania oraz skoséw 1:1 z obrzeza betonowego ptaskiego

gr.8cm, o powierzchni: 108,0 m?,

ul. Sportowa - strona prawa:

km 0+050 wjazd do bramy (1) Mieroszowskiego Centrum Kultury, z kostki kamiennej i
betonowej, przebudowa na nawierzchnie z kostki betonowej HOLLAND i wykonanie
obramowania oraz skoséw 1:1 z obrzeza betonow. ptask. gr.8cm, o powierzchni: 17,0 m?,

km 0+067 wjazd do bramy (2) Mieroszowskiego Centrum Kultury, z kostki betonowej,
przebudowa na nawierzchnie z kostki betonowej HOLLAND i wykonanie obramowania oraz

skoséw 1:1 z obrzeza betonowego ptaskiego gr.8cm, o powierzchni: 15,0 m?,
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— km 0+086 wjazd do bramy (3) Mieroszowskiego Centrum Kultury, z kostki kamiennej,
przebudowa na nawierzchnie z kostki betonowej HOLLAND i wykonanie obramowania oraz
skoséw 1:1 z obrzeza betonowego ptaskiego gr.8cm, o powierzchni: 25,0 m?,

— km 0+120 wjazd do bramy warsztatow i garazy, z kostki kamiennej i betonowej,
przebudowa na nawierzchnie z kostki betonowej HOLLAND i wykonanie obramowania oraz
skoséw 1:1 z obrzeza betonowego ptaskiego gr.8cm, o powierzchni: 50,0 m?,

— km 0+150 wjazd do bramy posesji nr 2, z kostki betonowej, przebudowa na nawierzchnie z
kostki betonowej HOLLAND i wykonanie obramowania oraz skosow 1:1 z obrzeza
betonowego ptaskiego gr.8cm, o powierzchni: 10,0 m?,

— km 0+171 zjazd na teren poses;ji nr 1 i 2, z kostki betonowej, przebudowa na nawierzchnie
Zz kostki betonowej HOLLAND i wykonanie obramowania oraz skoséw 1:1 z obrzeza

betonowego ptaskiego gr.8cm, o powierzchni: 12,0 m?.

Konstrukcja nawierzchni paséw postojowych oraz zjazddéw i wjazdow do bram posesji (z czescia

przejazdowg przez chodnik ul. Sportowej): % pow.p postzjazd. wiazd = (349,0m*+372,0m?)= 721,0 m
Warstwa Scieralna Brukowa kostka betonowa prostokagtna zétta / czerwona 8cm
Podsypka Cementowo - piaskowa 1:3 3cm
Podbudowa zasadnicza Mieszanka niezwigzana o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm,

Z kruszywem grubym Cggs 20cm
Podbudowa pomocnicza Mieszanka kruszywa zwigzanego cementem C,s MPa 15cm
Warstwa wzmacniajgca Destrukt bitumiczny (z frezowania nawierzchni) 5-7cm
podioze gruntowe

7.5.3. Chodniki, krawezniki i obrzeza — lokalizacja oraz konstrukcja

Projekt przewiduje wykonanie przebudowe chodnikéw usytuowanych bezposrednio przy jezdni
oraz za pasem zieleni drogi powiatowej — ul. Dworcowa i ul. Sportowa. Chodniki

Projektowane sg chodniki o szerokosci nawierzchni zmiennej: od 1,5m do 1,6m — usytuowane za
pasem zieleni oraz od 2,0m do 4,5m usytuowane przy krawedzi jezdni, sg wystarczajgco
dostosowane do istniejgcego natezenia ruchu pieszych.

Nawierzchnie chodnikow z brukowej kostki betonowej szarej gr. 8cm przewidziano o statym
kierunkowo jednostronnym pochyleniu poprzecznym 2% w strone jezdni i oddzielono od jezdni
obramowaniem z kraweznikow betonowych typu ulicznego 15x30cm i najazdowego 15x22cm — w
wiekszosci dtugosci odcinka z obu stron drogi. Krawezniki posadowione bezposrednio na
podsypce cem. piask. 1:3 o gr. w-wy 5 cm i na fawie z betonu (C12/15) o gr. w-wy 15 cm, z
uformowaniem z tytu kraweznikéw oporu z betonu.

Zasadnicze wyniesienie projektowanych kraweznikéw ponad krawedz jezdni wynosi: dla
kraweznikow ulicznych 12 cm oraz dla najazdowych 4-6¢cm, w tym ich obnizenie o 1cm ponizej
nawierzchni chodnika - ze wzgledu na umozliwienie wjazdu pojazdom samochodowym na miejsca
postojowe wyznaczone na chodniku. Natomiast na dtugosci wjazdéw do bram oraz na przejsciach

dla pieszych nastepuje ich obnizenie do 2cm — na szerokosci chodnika i wjazdéw do bram, z
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wykonaniem rampy w celu ptynnego zanizenia nawierzchni chodnika i wjazdu do wysokosci
obnizonego kraweznika.

Od strony terenéw zielonych chodnik zostat obramowany obrzezem betonowym 6/8x20/30cm
uktadanym bezposrednio na tawie betonowej (C12/15). Typowe odstoniecie obrzezy wynosi 3cm
od strony chodnika i 5cm od strony terenu zielonego.

Tereny zielone uszkodzone fragmentarycznie przy rozbiérce obrzezy i kraweznikow betonowych
wzdtuz chodnikéw i jezdni wymagajg odtworzenia i uporzadkowania, poprzez humusowanie i

obsianie tych terendw.

7.5.3.1.Lokalizacja chodnikéw i obrzezy betonowych

Lokalizacja chodnikéw

A-B: (od km 0+000 + do km 0+667) - ul. DWORCOWA

o Szerokosc¢ . Szerokos¢ .
P”L';taz nawierzchni bOE[)rzeze nawierzchni bOi)rzeze
(m) etonowe (m) etonowe
Strona lewa Strona prawa
0+020 2,50 + 2,00 +
0+028 2,50 + 2,00 +
0+040 2,50 + 2,00 +
0+050 2,50 + 2,00 +
0+057 2,50 + Zjazd +
0+082 2,50 + 2,00 +
0+100 2,50 + 2,00 +
0+112 2,50 + 2,00 +
0+125 2,50 + 3,00 +
0+130 3,00 + Zjazd +
0+133 3,00 + 2,00 +
0+156 3,00 + 2,00 +
0,50 + 3,00
0+176 + 0+190 (chodnik na dziatce + 3,00 = 5,00 *
drogowej)
Ciag pieszy (chodnik) na
dziatce PKP przy
0+176 + 0+190 budynku dworca - - -
kolejowego - dla obstugi
podréznych, w stanie
dobrym: 3,50+4,00

0+192 4,00 + 3,00 +
0+200 4,00 + 2,50 +
0+250 4,00 + 2,00 +
0+264 (koniec2 ’c?m%dnika) * 2,00 +
0+277 teren zieleni - 2,00 +
0+300 iw - 2,00 +
0+338 iw - 2,00 +
0+350 jiw - 2,00 +
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0+377 jiw - 2,00 +
0+392 iw - 2,00 +
0+410 iw - 2,00 +
0+417 jw - 2,00 +
0+437 jw - 2,00 +
0,70-(poczatek
0+457 bitumicznej opaski - 2,00 +
zewnetrznej przestrzeni
za kraweznikiem)

. poczatek murka
0+465 0,50 —jiw ) 2,00 beton.(balustrada)
0+487 iw - 2,00 iw
0+500 jiw ) 2,00 jiw

; - koniec murka
0+577 Jw 2,00 (balustrady)
0+585 jlw ) 2,00- koniec "

chodnika

; ) 2,00 — poczatek
0+530 w chodnika "

. - 3,80 - koniec

; - 2,00 — poczatek

+61 +
0+610 i chodnika

0+620 1,00 —jiw - 2,00 +

0+640 iw - 2,00 +

0+648 1,50 —jiw - 2,00 +

jw R 2,00
(KT) - 0+667 (koniec bitumicznej (koniec chodnik) +
opaski zewnetrznej)

Zpowlch,|_=820,00 m2

Zpow.ch.|+n:2 . 178,0m2

% pow.chpr.=1.358,00 m?

B-C: (od km 0+000 + do km 0+208) - ul. SPORTOWA

(PT) - 0+000 2,50 + 3,00 +
0+005 2,50 zjazd 3,00 +
0+009 4,30 murek betonowy 3,00 murek betonowy
0+020 4,50 2,50 (pas postojowy dia 3,00 murek betonowy

sam. osob.) + chodnik 2,00
+ 4 jiw + chodnik 2,00 | Pas zieleni 1,60 jiw
0+039 20 : + chodnik 1,60 :
N . . zjazd 1,60 +
0+050 4,50 jlw + chodnik 2,00 + chodnik 1,60
koniec pasa postojowego zjazd 1,60 +
0+070 4,50 + chodnik 2,00 + chodnik 1,60
+ murek betono pas ziel.1,60+ +
0+086 3,30 i chodnik 2,00
+1 2 murek betonowy pas zieleni 1,60 +
0+100 /90 + chodnik 2,00
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+ k bet zjazd 1,50 +
0+120 2,80 mureicbetonowy + chodnik 1,60
+ murek betono pas ziel.1,50 murek ogrodzenia
0+144 3,10 i + chodnik 1,60 J
chodnik - przejazd dla zjazd 1,50 iw
0+148 2,60 samochodow + chodnik 1,60 :
0+159 2,80 jiw koniec pasa murek ogrodzenia
zieleni;
chodnik - 2,60
0+171 3,10 jiw 2.00 +
0+184 3,10 jiw 2,00 +
0+200 3,40 + 2,00 +
KT - 0+208 3,10 + 2,00 +
Zpow.ch.l.- (m.post.+zjazd):(73514'15a0'108a0)m2 Zpow.ch.pr.:334160 m2
=612,40 m? Zpow.ch.ul.Sporr:947:OO m?
—_ 2_ 2
Zpow.chodn. ul. Dworcowa i ul. Sportowa — (2178-0+947,0)m - 3125,00 m

W planowanych do przebudowy chodnikach usytuowane sg lokalnie odcinki: sieci wodociggowej

ze skrzynkami ulicznymi do zasuw, kanatéw kanalizacji deszczowej ze studniami rewizyjnymi,

doziemne sieci kablowe elektryczne, sieci teletechniczne ze studzienkami i przewody gazowe ze

skrzynkami zaworow gazowych — czes$é uzbrojenia inzynieryjnego opisanego w pkt. 6.1.1.6.

Zalecenia dla wykonawstwa robot drogowych w rejonie przebiegu tych urzgdzen opisane zostaty w

pkt. 7.8.1.

Przewidziano nastepujgcg konstrukcje nawierzchni chodnikow — w czesci przeznaczonej wytgcznie

dla ruchu pieszych.

7.5.3.2. Konstrukcja nawierzchni chodnikéw — dla ruchu pieszych, kraweznikéw i obrzezy

7.5.3.2.1. Konstrukcja nawierzchni chodnika w czesci przeznaczonej tylko dla ruchu pieszego

Warstwa Scieralna Brukowa kostka betonowa prostokgtna koloru
Szarego 8cm
Wysiewka (podsypka) Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa zasadnicza Mieszanka niezwigzana o uziarnieniu ciggtym
0/31,5mm, z kruszywem grubym Cgq3 15 cm
Podbudowa pomocnicza — wzmacniajgca | Destrukt asfaltowy z frezowania istniejgce;j
i odcinajgca podtoze gruntowe nawierzchni jezdni i chodnikéw 5-7cm
1. Ul. Dworcowa: (820,00+1.358,0) m* - ow.chodn.= 2.178,00 m?,
2. Ul Sportowa: (612,40+334,6) m? - % powchodn.= 947,00 m®.
Ogotem powierzchnia chodnikéw o konstrukcji nawierzchni wytgcznie dla ruchu pieszego:
T powch =3.125,00m?>.
7.5.3.2.2. Konstrukcja kraweznikow typu ulicznego i najazdowego
Kraweznik Betonowy: 15x30cm (uliczny) i 15x22cm (najazdowy) 22/30cm
Wysiewka (podsypka) Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 5cm
tawa z oporem Beton klasy C12/15 z mieszanki gestoplastycznej 15cm
Warstwa wzmacniajgca podtoze | Destrukt bitumiczny (z frezowania nawierzchni) 5-7cm
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1. UIl. Dworcowa: 15x30cm - (574,0+633,0) mb - X aw.bet15x30= 1.207,0 mb,
15x22cm - (20,0+7,0) mb - Zyawbet1sx22= 27,0 mb,
20x30cm — (2x 56,0+78,0) Mb - i aw.bet 20x30= 200,0 mb,

2. Ul Dworcowa Bis: 15x30cm - (104,0+18,0) mb - X awbet15x30= 122,0 mb,

3. ULl Sportowa: 15x30cm - (122,0+170,0) mb - Z.awbet.15x30= 292,0 mb,

15x22cm - (93,0+45,0) mb - X aw.bet.15x22= 138,0 mb,
20x30cm — (56,0) mb - Zy aw.pet.20x30= 56,0 mb.
Ogoétem diugosé kraweznikow: 2 rawbet.15x30 = 1.621,0 mb,

zkraw.bet.15x22 = 165,0 mb,
Zyraw.bet20x30 = 256,0 mb.

7.5.3.2.3. Konstrukcja obrzeza chodnikowego niskiego i wysokiego

Obrzeze Betonowe 6/8cmx22/30cmx75/100cm (niskie, wysokie) | 30 cm
tawa z oporem Betonowa C12/15 z mieszanki gestoplastycznej 10 cm
Warstwa wzmacniajgca podtoze Destrukt bitumiczny (z frezowania nawierzchni) 5cm
gruntowe

Ogotem dtugos$c obrzezy betonowych:

2 obrz. betnisk +wys. = (835,0+559,0)= 1.394,0 mb.
7.6. Odwodnienie drogi — powierzchniowe i wgtebne
Zaplanowano przebudowe zuzytych oraz czesciowo niesprawnych elementéw odwodnienia
powierzchniowego i wgtebnego korony drogi powiatowej nr 3383D — przechwytujgcych wody
opadowe i roztopowe z nawierzchni jezdni zasadniczej i chodnikbw oraz z nawierzchni pasow
postojowych i zatok autobusowych, bedgcych wyposazeniem ul. Dworcowej (A-B), ul. Dworcowej
Bis (A’-B’) i ul. Sportowej (B-C). Na koronie tych ulic znajdujg sie Scieki korytkowe oraz utozone i
dziatajgce kanaty deszczowe o srednicach: kdD200, kdD300 i kdD400 — zinwentaryzowane na
mapie zasadniczej. Istniejgce odcinki kanatéw deszczowych sg sprawne technicznie -
dotychczasowa eksploatacja tych kanatdéw nie wykazata nieprawidtowosci w ich funkcjonowaniu,
wymagajg jednak sprawdzenia i biezacej konserwacji oraz oczyszczenia.
Przed przystgpieniem do wykonawstwa robot zwigzanych z naprawg studni potgczeniowych i
rewizyjnych sieci kanalizacji deszczowej celowym jest wykonanie inspekcji TV odcinkow kanatéw
zlokalizowanych gtéwnie w korpusie drogi pod jezdnig oraz chodnikami. Prace te postuzg do
doktadnego zbadania stanu technicznego rur kanatéw eksploatowanych i ewentualnego usuniecia
wad czy uszkodzen w rurach metodg bez wykopowg — przed ufozeniem nowych warstw
bitumicznych jezdni drogi, po decyzji inspektora nadzoru podjetej w trakcie realizacji robét i w
uzgodnieniu ze stuzbami eksploatacyjnymi.
Odwaodnienie powierzchniowe jezdni i chodnikdéw zostanie zapewnione poprzez zastosowanie
odpowiednich pochylen poprzecznych ich nawierzchni — 2% i skierowanie wéd opadowych w
strone projektowanych wpustéw ulicznych i linii kraweznikow, skad wody opadowe i roztopowe
odprowadzone zostang poprzez projektowane wpusty deszczowe - do studni rewizyjnych

istniejgcego kanatu kanalizacji opadowe;.
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Przebudowa i roboty naprawcze istniejgcych elementéw kanalizacji deszczowej bedg polegaty
m.in. na:

1. wymianie wpustéw deszczowych z przykanalikami na catym odcinku drogi powiatowej
nr 3383D — ulice: Dworcowa, Dworcowa Bis i Sportowa;

2. wymianie niesprawnych oraz remoncie uszkodzonych studni rewizyjno — przelotowych
zlokalizowanych na kanatach kanalizacji deszczowej utozonych w pasie drogowym drogi
powiatowej, na odcinkach trzech ulic j/w.

Dodatkowo odwodnienie odcinka drogi A’-B’ (ul. Dworcowa Bis) realizowane bedzie poprzez
wymienione elementy prefabrykowane scieku korytkowego betonowego.

7.6.1. Kanalizacja deszczowa - studzienki rewizyjno-przelotowe i wpusty deszczowe z
przykanalikami, $ciek korytkowy

Na terenie objetym przebudowg odcinkéw drogi powiatowej nr 3383D zostanie wykonana
przebudowa i remont wyeksploatowanych oraz zniszczonych elementéw istniejgcej grawitacyjnej
kanalizacji deszczowe.

W miejscach podtagczenia wpustéw ulicznych do kanatéw istniejgcej kanalizacji deszczowej
wykorzystuje sie studnie rewizyjne istniejgce sprawne oraz uszkodzone po ich naprawie. Studnie
inspekcyjne zlokalizowane sg gtéwnie w jezdni drogi oraz w chodnikach i pasach zieleni. Czes¢
tych studni projektuje sie wymieni¢ na nowe studnie rewizyjne, ze wzgledu na ich zly stan
techniczny. Rozmieszczenie i numeracja wpustow ulicznych zgodnie z projektem drogowym,
montowanych w miejscach istniejgcych wpustow.

Wyremontowana kanalizacja deszczowa drogi powiatowej odprowadzaé bedzie ujete wody
opadowe oraz roztopowe do istniejgcej sieci i w dalszym jej przebiegu przez teren miasta
Mieroszéw do rzeki Scinawki.

Do wymiany przewidziano rowniez zniszczone elementy $cieku betonowego korytkowego
zlokalizowanego przy ul. Dworcowej Bis (A’-B’).

Przed przystgpieniem do robdét zwigzanych z wymiang wszystkich wpustéw deszczowych i
przykanalikéw oraz remontem i wymiang uszkodzonych studni rewizyjno - przelotowych nalezy
zainwentaryzowac¢ faktyczne rzedne tych elementéw kanalizacji oraz ich wylotéw do istniejgcych
dalszych ciggdéw kanalizacji zlokalizowanych poza korong drogi powiatowej i pasem drogowym, w
tym elementow kanalizacji nie objetych remontem. Prace te nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej.

7.6.1.1. Studnie rewizyjno - przelotowe @1200

7.6.1.1.1. Przebudowa oraz regulacja pionowa istniejgcych studni rewizyjnych

W zwigzku ze ztym stanem technicznym kilku studni i utrzymaniem rzednych projektowanych
nawierzchni, w obrebie jezdni i chodnikdw odcinka drogi A-B (ul. Dworcowej) - projektuje sie
przebudowe gérnych czesci uszkodzonych istniejgcych studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej.

Prace remontowe polega¢ bedg na zdemontowaniu uszkodzonych wtazéw zeliwnych oraz ptyt
pokrywowych lub komindéw wiazowych istniejgcych studni, do poziomu minimum 80 cm ponizej

projektowanych - istniejgcych rzednych nawierzchni jezdni i chodnikow.
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Studnie rewizyjno — przelotowe nalezy nadbudowaé kregami betonowymi odpowiedniej srednicy
(przyjeto @1200 mm) o wysokosci 25 i 50 cm do poziomu okoto 50 cm ponizej projektowanych
rzednych nawierzchni jezdni i chodnikéw.

Nastepnie zamontowa¢ nowa ptyte pokrywowg betonowg zbrojong z betonu minimum C35/45, na
posrednim pierscieniu odcigzajgcym zelbetowym - ptyta pokrywowa z otworem pod wiaz i z
witazem zeliwnym typu ciezkiego klasy D400, z pokrywg zebrowang o dopuszczalnym obcigzeniu
400kN, wtaz z uszczelkg mrozoodporng np. Topren. Pokrywa wtazu mocowana do jego korpusu
na zawiasie, z zamknieciem zatrzaskowym lub Srubowym. Grunt wokét studni az do poziomu
posadowienia pierscienia odcigzajgcego nalezy zasypaé piaskiem $rednim stabilizowanym
cementem i zagesci¢ do wskaznika 1,0.

Lokalizacja studni rewizyjnych - przelotowych do przebudowy lub regulacji pionowej

1. ul. Dworcowa (A-B) — odc. od km 0+000 do km 0+667:

- S1- km 0+015 (str. prawa — chodnik): wiaz zeliwny do zlicowania z nawierzchnig chodnika i

regulacji pionowej 1 szt. studni przelotowej @1,2m, h=ca 3,3m - na kanale kdD400;

— S2-km 0+028 (jezdnia): do przebudowy 1 szt. studni przelotowej @1,2m, h=3,3m - na
kanale kdD400;

— S3-km 0+040 (jezdnia): do przebudowy 1 szt. studni rewizyjnej @1,2m, h=3,0m - na kanale
kdD400;

— S4-km 0+064 (jezdnia): do przebudowy 1 szt. studni przelotowej &1,2m, h=3,0m - na
kanale kdD300;

— S5-km 0+113 (jezdnia): do przebudowy 1 szt. studni potgczeniowej @1,2m, h=2,3m - na
kanale kdD300;

— S6-km 0+123 (chodnik prawy): witaz Zeliwny do zlicowania z nawierzchnig chodnika i
regulacji pionowej 1 szt. studni przelotowej @1,2m, h=2,2m - na kanale kdD300;

— S7-km 0+137 (jezdnia/pas postojowy - zatoka): do przebudowy 1 szt. studni rewizyjnej
@1,2m, h=1,2m - na kanale kdD300;

— S8-km 0+137 (chodnik prawy): wiaz zeliwny do zlicowania z nawierzchnig chodnika i
regulacji pionowej 1 szt. studni przelotowej @1,2m, h=2,1m - na kanale kdD300;

— S9-km 0+199 (chodnik prawy): wiaz zeliwny do zlicowania z nawierzchnig chodnika i
regulacji pionowej 1 szt. studni przelotowej @1,2m na kdD300;

— S10-km 0+392 (chodnik prawy): wiaz zeliwny do zlicowania z nawierzchnig chodnika i
regulacji pionowej 1 st. studni przelotowej @1,2m na kdD300;

— S11-km 0+417 (chodnik prawy): wiaz zeliwny do zlicowania z nawierzchnig chodnika i
regulacji pionowej 1 szt. studni przelotowej @1,2m na kdD300;

— S12-km 0+437 (chodnik prawy): wlaz zeliwny do zlicowania z nawierzchnig chodnika i
regulacji pionowej 1 szt. studni przelotowej @1,2m na kdD300.

2. ul. Sportowa (B-C) — odc. od km 0+000 do km 0+208:
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— S13-km 0+004 (chodnik prawy): wtaz zeliwny do wymiany i zlicowania z nawierzchnig
chodnika i regulacji pionowej 1 szt. studni przelotowej &1,0m na kdD200;

— S15-km 0+050 (chodnik prawy): wiaz zeliwny do wymiany i zlicowania z nawierzchnig
chodnika i regulacji pionowej 1 szt. studni przelotowej @1,0m na kdD200, z wymiang wtazu;

— S16-km 0+076 (pas zieleni prawy): wiaz Zeliwny do zlicowania z pasem zieleni 1 szt. studni
przelotowej @1,0m na kdD200;

— S18-km 0+108 (pas zieleni prawy): wtaz zeliwny do zlicowania z pasem zieleni 1 szt. studni
przelotowej @1,0m na kdD200;

— S20-km 0+200 (chodnik prawy): wtaz zeliwny do wymiany i zlicowania z nawierzchnig
chodnika i regulacji pionowej 1 szt. studni przelotowej @1,0m na kdD200;

Zstud.do rem.i requl.. — 1710 szt.

7.6.1.1.2. Wymiana istniejacych studni rewizyjnych na nowe

Wszystkie nowe studnie rewizyjno - przelotowe kanalizacji deszczowej przyjeto z osadnikami o
gtebokosci minimum H=0,5 m.

Na przedmiotowym zadaniu przewidziano do wymiany zniszczone studnie rewizyjno — przelotowe
na kompletne studnie z prefabrykowanych elementéow betonowych i zelbetowych, tgczonych na
uszczelki gumowe i zapewniajgcych catkowitg szczelno$é. Przyjeto studnie @1200 dla kanatu
kdD300 i kdD400 — o rzednych jak w stanie istniejgcym. Studnie rewizyjno-przelotowe na
zatamaniach trasy kanatu przewidziane do wymiany winny odpowiada¢ normie PN-EN 1917. Beton
uzyty do wyrobu studni musi by¢é zgodny z normg PN-EN 206-1. Elementy prefabrykowane studni
powinny by¢ wykonane z betonu min. C35/45, o nasigkliwosci ponizej 5%, wodoszczelnosci min.
W8 i mrozoodpornosci F-150.

Dolng czes¢ studzienek — dennice z kinetg, nalezy wykonac jako z betonu na mokro lub
prefabrykowang, monolityczng z fabrycznie osadzonymi systemowymi przejsciami szczelnymi
dostarczanych przez producenta rur, gwarantujgcymi szczelno$¢ potgczen z rurami. Studnie
rewizyjne nadbudowac nalezy kregami betonowymi odpowiedniej $rednicy (przyjeto 1200 mm) o
wysokosci 25 i 50 cm do poziomu okoto 40 cm ponizej projektowanych (istniejgcych) rzednych
nawierzchni jezdni i chodnikéw. Nastepnie zamontowaé nowg ptyte pokrywowg betonowg zbrojong
z betonu minimum C35/45, ptyta utozona na posrednim pierscieniu odcigzajgcym zelbetowym, z
otworem pod wiaz i wlkazem zeliwnym typu ciezkiego klasy D400 z pokrywg zebrowang o
dopuszczalnym obcigzeniu 400kN (jezdnia) i klasy B125 (chodnik), wtaz z uszczelkg
mrozoodporng np. topren. Pokrywa wilazu mocowana do korpusu wiazu na zawiasie, z
zamknieciem zatrzaskowym lub Srubowym.

W gornej czesci studzienek zlokalizowanych w chodnikach nalezy zastosowac zwezki redukcyjne
niskie (stozki) oraz ptyty pokrywowe betonowe zbrojone z betonu minimum C35/45 mocowane do
korpusu wiazu i utozone na posrednim pierscieniu odcigzajgcym zelbetowym, z otworem pod wtaz,

w razie konieczno$ci w potgczeniu z pierécieniami wyréwnawczymi.
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We wszystkich studniach (w zaleznosci od zagtebienia kanatu) nalezy wykona¢ komore roboczg o
wysokosci jak dla warunkéw istniejgcych.
Poszczegdlne elementy wszystkich studni betonowych powinny posiadaé stopnie ztazowe zeliwne
montowane fabrycznie i na miejscu w rozstawie mijankowym, typu ciezkiego w rytmie co ok. 25cm-
30cm mocowane na kotki stalowe lub wklejane np. systemu Hilti - zgodnie z wymaganiami PN-EN
13101 oraz PN-H-74086. Do przykrycia studzienek zlokalizowanych w jezdni drogi stosowaé wiazy
kanalizacyjne @600 z zeliwa szarego zabezpieczone przed przesuwaniem sie z okragtg pokrywag
dwu lub czterootworowg, z ryglami i betonowym wypetnieniem, na zawiasie i z zamknieciem
zatrzaskowym lub srubowym - uktadanym na warstwie wyrownawczej z cegiet kanalizacyjnych i na
typowej, zelbetowej ptycie pokrywowej z otworem @600mm pod wiaz, zgodnie z PN-EN-124:2000
- klasy D400.
Do regulacji wtazow przewidziano pierscienie wyrownawcze betonowe i cegte kanalizacyjng -
wilazy klasy B125 kN zlicowa¢ z nawierzchnig chodnika stosujgc podmuréwke z cegly
kanalizacyjnej lub prefabrykowanych pierscieni wyrownujgcych.
Elementy betonowe do wysokosci 1,0 m powyzej zwierciadta wody gruntowej powinny byé
odporne na klase ekspozycji XC2, XF4 oraz XA3 wg PN-EN 206-1.
W przypadku uplastycznienia sie podtoza pod studzienka, nalezy wykonaé¢ jego wzmocnienie
przez wcisniecie w grunt warstwy ttucznia o gr. 10cm. Studzienki nalezy rozmieszczaé zgodnie z
dokumentacjg projektowa.
Wykopy obiektowe pod studzienki:

1. studnia DN1200 — szerokos$é 3,00m
Lokalizacja studzienek rewizyjnych - przelotowych do wymiany:
1. ul. Dworcowa (A’-B’) — odc. od km 0+000 do km 0+208:

— S21-km 0+110 (pobocze): do wymiany 1 szt. studni potgczeniowej @1,2m, h=1,4m - na

kanale kdD300;
2. ul. Sportowa (B-C) — odc. od km 0+000 do km 0+208:

— S14-km 0+044 (chodnik prawy): do wymiany 1 szt. studni potgczeniowej &1,0m, h=1,7m -
na kanale kdD200;

— S17-km 0+099 (pas zieleni prawy): do wymiany 1 szt. studni potgczeniowej @1,0m, h=1,5m
- na kanale kdD200;

— S19-km 0+171 (chodnik prawy): do wymiany 1 szt. studni przelotowej @1,0m, h=1,0m - na
kanale kdD200; Zstud.do wymiany —_4.,0 SZt.

7.6.1.1.3. Proéba szczelnosci

Nalezy wykonac¢ sprawdzenia szczelnosci studzienek. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ wg normy
PN-92/B-10735 "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze."
Szczelno$¢ przewoddw winna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut ciSnienia probnego
wywotanego wypetnieniem badanego odcinka woda. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa

i nie wieksze niz 50kPa, liczagc od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczgce szczelnosci sg
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spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczgtkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni
zwilzonej:

1. 0,15 1/m2 dla przewodow,

2. 0,20 I/m2 dla przewodow wraz ze studniami,

3. 0,40 I/m2 dla studni kanalizacyjnych.
7.6.1.2. Wpusty deszczowe z przykanalikami
Na terenie objetym przebudowag jezdni i chodnikdédw zostang wymienione zniszczone elementy
istniejgcej kanalizacji deszczowej takie jak wpusty deszczowe wraz ze studzienkami deszczowymi
I przykanalikami oraz uszkodzone studnie rewizyjne — przelotowe (pkt.7.6.1.1.1/2).
Korona drogi zostanie odwodniona przez nowe wpusty uliczne $ciekowe kotnierzowe typu D400 z
koszem osadczym i kratg uchylng, o wymiarach 420x150x670mm, osadzonych na betonowych
studzienkach deszczowych z kregoéw o srednicy @ 50cm, ktére zostang wigczone bezposrednio
przykanalikami z rur PVC DN160/200mm SN8 i SN4 do studni rewizyjnych istniejacych kanatéw:
kdD200, kdD300 i kdD400 oraz bezposrednio do nich - z zastosowaniem odpowiednich redukciji.
Podigczenie zostanie zrealizowane za pomocg przykanalikbw deszczowych z rur PVC i z
wykorzystaniem tukéw rur DN160 PVC-U - o Scianach gtadkich, kielichowych tgczonych na
uszczelke gumowg za pomocag przytagcza w tulejach ochronnych gumowych, zapewniajgcych
szczelno$é studzienek oraz elastycznosé przejsé np. CONNEX.
W przypadku zagtebienia dna przykanalika mniejszej niz 1,0m przewdd nalezy ocieplic.
Uszczelnienia pomiedzy wpustem deszczowym a kraweznikami powinny byé wykonane z
materiatow zalecanych przez producentéw systeméw odwodnienia lub tez przez zalanie szczelin
bitumiczng masg zalewowg termoplastyczna.
Do osadzenia wpustéw przyjeto studzienki wpustowe z elementdéw prefabrykowanych o $rednicy
DN500 z betonu kl. C30/37. Studzienki nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz lzoplastem R+P.
Studzienki wpustow posadowi¢ nalezy na podtozu betonowym z chudego betonu klasy C12/15
gruboéci 10 cm, ktére zabezpieczy studzienke wpustowg przed osiadaniem. Regulacje wpustow
do poziomu projektowanej nawierzchni bitumicznej przy jezdni wykona¢ nalezy za pomocg
pierscieni polimerowych. Pierscienie odcigzajgce i utrzymujgce powinny by¢é wykonane z betonu
wibroprasowanego kl. C30/37. Studzienki wpustowe wyposazone zostang w czes¢ osadowg o
gtebokosci h=500mm. Pod ptyte denng studzienek wpustéw ulicznych nalezy wykona¢ podsypke
zwirowo—piaskowg o grubosci 15cm, zageszczong do wskaznika 1,00 oraz podtoze z betonu
C8/10 grubosci 10cm. Powyzej osadnika nalezy zamontowac element przytgczeniowy z otworem
dla podtgczenia przykanalika DN160/200.
Wszystkie wpusty uliczne zaprojektowane zostaty z koszami osadczymi i bez zamkniecia wodnego
- syfonu. W przypadku uplastycznienia sie podtoza pod wpust uliczny, nalezy wykonac jego
wzmocnienie przez wcisniecie w grunt warstwy ttucznia o gr. 10cm. Rozmieszczenie wpustow
ulicznych zgodnie z projektem drogowym.
Elementy sieci zaleca sie wykonywa¢ przy temperaturach powietrza od 0° do 30° C. Przebudowe

danego elementu odcinka sieci kanalizacyjnej — przykanalikow, nalezy rozpoczg¢ od studzienek
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kanalizacyjnych. Po wstepnym rozmieszczeniu rur przykanalikow w wykopie nalezy przystgpi¢ do
montazu rurociggu. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z istniejgcym spadkiem od punktu o rzednej
nizszej do wyzszej. Przed potgczeniem rur bose konce nalezy smarowa¢ srodkami utatwiajgcymi
poslizg. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego zigcza, kazda ostatnia rura, do konca
ktérej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna byé uprzednio zastabilizowana przez
wykonanie obsypki.
Przykanaliki projektuje sie z rur PVC SN4/SN8 DN160/200 i usytuowano poprzecznie do osi drogi.
Nalezy stosowac rury i ksztattki strukturalne z polichlorku winylu o Srednicach DN160/200, o
sztywnosci obwodowej nominalnej 4 kN/m? dla usytuowanych w chodnikach i pasach zieleni oraz
8 kN/m? dla usytuowanych pod jezdnig. Rury nalezy tgczy¢ za pomocg tgcznikéw systemowych z
uszczelkami wykonanych przez tego samego producenta, co rury w przypadku zastosowania rur
bosych bgdz poprzez kielichy. Nie dopuszcza sie stosowania rur PVC ze spienionym rdzeniem.
Potgczenia muszg zapewniac szczelnos¢ na eksfiltracje oraz infiltracje.
Minimalny spadek przykanalika: DN160/200 i= 1,0 %.
Wykop nalezy utrzymywaé w stanie odwodnionym. Sciany wykopéw liniowych nalezy
zabezpieczy¢ szalunkami do wykopdéw lub obudowg zmechanizowang — segmentowg ptytowg np.
typu SBH, ktéra przenosi¢ bedzie parcie czynne gruntu rodzimego przy dnie wynoszace:

— ep = 25— 30 kN/m? dla wykopéw o gtebokoéci do 3,0m
Wykop zasypa¢ z zageszczeniem warstwami materiatem niewysadzinowym np. pospétkg. Dla
wykonania zasypki wykopu od 30cm ponad wierzch rury mozna stosowaC zageszczarke
wibracyjng o srednim ciezarze roboczym 0,60kN lub ptytowg wstrzgsowg do S5kN dla uzyskania
stopnia zageszczenia 1s=0,98 do warstwy podbudowy nawierzchni chodnika. Zageszczenia
dokonywac¢ warstwami co 20cm.
W trakcie wykonywania zageszczania nalezy rownolegle wyjmowaé szalunek do wykopdw, celem
nienaruszenia wymaganej struktury obsypki wokét rury.
Wszelkie prace wykonywane na sieci muszg by¢ w stanie zakrytym i odkrytym zgtaszane do
inwentaryzacji geodezyjne;.
Przed przystgpieniem do wykonywania nowych wpustéw nalezy rowniez zainwentaryzowaé
istniejgce rzedne posadowienia sytuacyjno-wysokosciowego w terenie kratek Sciekowych
(rusztow) wpustow deszczowych i pokryw witazéw studzienek rewizyjnych oraz przelotowych
istniejgcej kanalizacji deszczowe;.
Lokalizacja wpustéw ulicznych i przykanalikéw do wymiany:
1. ul. Dworcowa (A-B) — odc. od km 0+000 do km 0+667:

— Wy i W, - km 0+040 (jezdnia - obustronnie), do wymiany: 2szt. wpustéw ulicznych — na
wpusty Sciekowe uliczne kI.D400 o wym. 670x420x150mm oraz wymiang 6,0mb
przykanalikéw betonowych @ 20cm na przykanaliki z rur PVC SN8 DN200;
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W; . km 0+171 i km 0+172 (jezdnia - obustronnie), do wymiany: 2szt. wpustéw oraz
15,0m+5,0m przykanalikéw betonowych & 20cm — na 2 szt. wpustow $ciekowych ulicznych
kl.D400 o wym. 670x420x150mm i na 20,0m przykanalikéw z rur PVC SN8 DN200;

W, i W5 - km 0+171 i km 0+172 (jezdnia - obustronnie), do wymiany: 2szt. wpustéw oraz
15,0m+5,0m przykanalikdw betonowych @ 20cm — na 2 szt. wpustow sciekowych ulicznych
kl.D400 o wym. 670x420x150mm i na 20,0m przykanalikdw z rur PVC SN8 DN200;

Ws i W5 - km 0+218 (jezdnia - obustronnie), do wymiany: 2szt. wpustow oraz 5,5m+5,0m
przykanalikéw betonowych @ 20cm — na 2szt. wpustow $ciekowych ulicznych kl.D400 o
wym. 670x420x150mm i na 10,5m przykanalikow z rur PVC SN8 DN200;

Wg i Wy - km 0+263 i km 0+265 (jezdnia - obustronnie), do wymiany: 2szt. wpustéw oraz
8,0m+7,0m przykanalikdw betonowych & 20cm — na 2szt. wpustow Sciekowych ulicznych
kl.D400 o wym. 670x420x150mm i na 15,0m przykanalikéw z rur PVC SN8 DN200;

W, - km 0+302 (jezdnia — pas prawy), do wymiany 1szt. wpustu oraz 5,5mb przykanalikow
betonowych @15cm - na 1szt. wpustu Sciekowego ulicznego kl.D400 o wym.
670x420x150mm oraz na 3,5mb przykanalika z rur PYC SN8 DN160;

Wy, - km 0+377 (jezdnia — pas prawy), do wymiany 1szt. wpustu oraz 5,0mb przykanalika
betonowych @ 15cm - na 1szt. wpustu $ciekowego ulicznego kI.D400 o wym.
670x420x150mm oraz na 5,0mb przykanalika z rur PVC SN8 DN160;

W, - km 0+437 (jezdnia — pas prawy), do wymiany 1szt. wpustu oraz 3,0mb przykanalika
betonowych @ 15cm - na 1szt. wpustu $ciekowego ulicznego kI.D400 o wym.
670x420x150mm oraz na 3,0mb przykanalika z rur PVC SN8 DN160;

W15 - km 0+465 (jezdnia — pas lewy), do wymiany 1szt. wpustu oraz 8,0mb przykanalika
betonowych @ 15cm — na 1szt. wpustu Sciekowego ulicznego kl.D400 o wym.
670x420x150mm oraz na 8,0mb przykanalika z rur PVC SN8 DN160;

W4 i Wis - km 0+505 i km 0+506 (jezdnia — obustronnie), do wymiany 2szt. wpustow oraz
10,0m+5,0m przykanalikéw betonowych @ 15cm — na 2szt. wpustow sciekowych ulicznych
kl.D400 o wym. 670x420x150mm i na 15,0m przykanalikéw z rur PVC SN8 DN160;

W16 - km 0+584 (jezdnia — pas prawy), do wymiany 1szt. wpustu oraz 4,0m przykanalika
betonowego @15cm — na 1szt. wpustu $ciekowego ulicznego kIl.D400 o wym.
670x420x150mm oraz na 4,0mb przykanalika z rur PVC SN8 DN160;

W1;; - km 0+590 (jezdnia — pas lewy), do wymiany 1szt. wpustu oraz 8,0m przykanalika
betonowego @15cm — na 1szt. wpustu $ciekowego ulicznego kIl.D400 o wym.
670x420x150mm oraz na 8,0mb przykanalika z rur PVC SN8 DN160;

Wi i Wie - km 0+624 (jezdnia - obustronnie), do wymiany 2szt. wpustéw oraz 9,0m
przykanalika betonowego @15cm — na 2szt. wpustéw Sciekowych ulicznych kl.D400 o wym.
670x420x150mm i na 9,0m przykanalikéw z rur PVC SN8 DN160;
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— Wy - km 0+648 (jezdnia — pas lewy), do wymiany 1szt. wpustu oraz 4,0m przykanalika
betonowego @15cm — na 1szt. wpustu $ciekowego ulicznego kI.D400 o wym.
670x420x150mm oraz na 4,0mb przykanalika z rur PYC SN8 DN160;

2. ul. Dworcowa (A’-B’) — odc. od km 0+000 do km 0+120:

- W1, - km 0+010 (jezdnia — pas prawy) — do wymiany: 1szt. wpustu oraz 1,5mb
przykanalika betonowych @ 15cm — na 1szt. wpustu Sciekowego ulicznego kl.D400 o wym.
670x420x150mm oraz na 1,5mb przykanalika z rur PVC SN8 DN160;

— W1, - km 0+109 (zakonczenie Scieku korytkowego — str. prawa), do wymiany 1szt. wpustu
oraz 1,0mb przykanalika betonowego @ 15cm — na 1szt. wpustu $ciekowego ulicznego
kl.D400 o wym. 670x420x150mm oraz na 1,0mb przykanalika z rur PVC SN4 DN200;

3. ul. Sportowa (B-C) — odc. od km 0+000 do km 0+208:

— Wy3 i Wy, - km 0+004 (jezdnia - obustronnie), do wymiany: 2szt. wpustéw ulicznych — na
2szt. wpustéw sciekowych ulicznych kI.D400 o wym. 670x420x150mm oraz 15,0mb
przykanalikéw betonowych @ 15cm na przykanaliki 15,0 m z rur PVC SN8 DN200;

— Wy i Wy - km 0+054 (jezdnia - obustronnie), do wymiany: 2szt. wpustow oraz 6,0mb
przykanalikéw betonowych @ 15cm — na 2szt. wpustow $ciekowych ulicznych kl.D400 o
wym. 670x420x150mm oraz na 6,0m przykanalika z rur PVC SN8 DN160;

— Wy i Wy - km 0+108 (jezdnia - obustronnie), do wymiany: 2szt. wpustéw oraz 7,0mb
przykanalikéw betonowych @ 15cm — na 2szt. wpustéw $ciekowych ulicznych kl.D400 o
wym. 670x420x150mm oraz na 7,0m przykanalika z rur PVC SN8 DN16;

— Wy i W3 - km 0+166 (jezdnia - jednostronnie), do wymiany: 2szt. wpustéw oraz
8,0mb+3,0mb przykanalika betonowego @ 20cm — na 1szt. wpustu $ciekowego ulicznego

kl.D400 o wym. 670x420x150mm oraz nall,0m przykanalika z rur PVC SN4 DN200;

z_wpust.deszcz. do wymiany_— 3010 szt.

Z_Qrzykanalikéw do wymiany. = 17110 mb

7.6.1.3. Scieki korytkowe z umocnieniem skarpy
W ciggu ul. Dworcowej Bis (A’-B’) z prawej strony drogi od km 0+010 + do km 0+109 przewiduje

sie wymiane zniszczonych elementéw $cieku korytkowego na nowe elementy z prefabrykowanych
betonowych ptyt $ciekowych o profilu tukowym 50x60x15cm, posadowionych na tawie betonowej z
betonu klasy C12/15 — gr. 10cm. Skarpe korpusu drogowego przewiduje sie umocnié¢ nad sciekiem
ptytami betonowymi azurowymi 60x40x10cm, utozonymi na podsypce cement. piaskowej 1:2
ogr.5-10cm. S oivtazar = 150,0 m?

Z lewej strony drogi od km 0+000 do km 0+074 jezdnia obramowana bedzie kraweznikami

betonowymi 15x30cm, utozonymi bezposrednio na tawie z oporem z betonu niestezonego klasy
C12/15, gr. 25 — 30 cm oraz lokalnie zachowanym istniejagcym kamiennym. Takie samo
obramowanie projektowane jest na zakonczeniu jezdni (km 0+120) oraz z na odcinku z prawej
strony drogi za $ciekiem korytkowym, od km 0+110 — do km 0+120 — posadowionymi na fawie

betonowej z oporem klasy C12/15, o gr. 10 cm. 2 sciekkorytk = 99,0 mb
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7.7. Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

Projekt zaktada wykonanie zatozeh zwigzanych z organizacjg docelowg ruchu drogowego

opracowanego przez Inwestora a uwzgledniajgcej:

1. przeprowadzenie nadrzednosci drég na skrzyzowaniu odcinkéw A-B i B-C (w km 0+605
ul. Dworcowej i w km 0+000 ul. Sportowej) oraz A-B i A’-B’ (w km 0+597 ul. Dworcowej i w km
0+000 ul. Dworcowej Bis) — jak w stanie istniejgcym;

2. zachowania lokalizacji istniejgcego przejscia dla pieszych, zlokalizowanego w km 0+205
ul. Sportowej (B-C);

3. zmiane lokalizacji przejscia dla pieszych na ul. Dworcowej — z km 0+130 na km 0+123;

4. wykonanie 2 szt. nowych przejs¢ dla pieszych: w rejonie skrzyzowania ul. Dworcowej oraz ul.
Dworcowej Bis, z wyznaczeniem przejscia w km 0+585 ul. Dworcowej oraz w km 0+014
ul. Sportowej — liniami P-10 i P-14, dla ruchu pieszych w poprzek jezdni;

5. zachowania lokalizacji oznakowania poziomego jezdni liniami przystankowymi P-17 w rejonie
przystankow dla komunikacji autobusowej;

6. wykonanie oznakowania poziomego jezdni znakami podtuznymi tj. liniami ciggtymi podwaéjnymi
P-4 oraz przerywanymi — pojedynczymi P-1b jako segregacyjnego, linii warunkowego
zatrzymania ztozonej z prostokatow P-14 i tréjkagtow P-13, linii przystankowych P-17 oraz linii
krawedziowych przerywanych P-7c¢ - jako grubowarstwowego chemoutwardzalnego gtadkiego;

7. zachowania istniejgcego oznakowania pionowego z ustawieniem nowych znakéw pionowych
dla potrzeby oznakowania nowych przejs¢ dla pieszych — z grupy A i D: 5 szt. oraz z grupy B:
szt.4.

Projekt przewiduje réwniez wymiane zniszczonej balustrady stalowej o nienormatywnej wysokoSci

1,03m wraz z pochylonym i niestabilnym fundamentem betonowym — na odcinku A-B ul.
Dworcowej od km 0+437 do km 0+577 (z przerwg na wejsciu na schody w km 0+498),
zlokalizowanej z prawej strony drogi przy chodniku i stanowigcej zabezpieczenie dla ruchu
pieszych przy wysokiej skarpie korpusu drogowego w nasypie.

Projektuje sie wykonanie nowej balustrady o tgcznej dlugosci 138,0mb typu U-11a (bariera lekka) —

z elementéw stalowych ocynkowanych ogniowo i zabezpieczonych antykorozyjnie,

zamontowanych poprzez zabetonowanie stupkéw w fundamencie betonowym (C20/25) o wym.

60x20cm lub na fundamencie z kamienia tamanego jako murku petnego.

Do remontu zakwalifikowane zostaty schody — zlokalizowane z prawej strony drogi powiatowej w

km 0+492 i spetniajace funkcje komunikacyjng pomiedzy ulicami: Dworcowg (A-B) oraz Dworcowg
Bis (A’-B’) i stanowigce dojscie do posesji nr 2. Planowane jest zachowanie istniejgcej nosnej
konstrukcji stalowej i odnowienie jej zabezpieczenia antykorozyjnego. Natomiast wymienione
zostang zuzyte i popekane stopnie betonowe na stopnie zelbetowe bgdz stalowe azurowe lub
petne ryflowane.

7.8. Warunki dla realizacji planowanych robét drogowych
7.8.1. W strefie urzadzen podziemnej infrastruktury technicznej niezwigzanych z
funkcjonowaniem drogi
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Projekt nie przewiduje koniecznosci rozwigzania Kkolizji z istniejgca infrastrukturg, ktore
wymagatyby zmiany lokalizacji sieci lub ich przebudowy. Przewiduje sie natomiast regulacje
pionowg istniejgcych elementéw zabezpieczajgcych te urzadzenia, przy zachowaniu istniejgcych
wysokosci oraz lokalizacji wyniesionych do poziomu nawierzchni jezdni oraz chodnikéw, tj.
wykonanie zlicowania (wyrdéwnania) gérnych powierzchni tych elementéw z poziomem nowej
warstwy sScieralnej jezdni oraz nowg nhawierzchnig z brukowej kostki betonowej chodnikéw i pasow
zZieleni. Dotyczy to istniejgcych i zlokalizowanych w poziomie nawierzchni jezdni i chodnikow:
skrzynek ulicznych do zasuw oraz wlazéw do studzienek wodowskazowych - sieci wodociggowej,
skrzynek zaworow gazowych i nakryw studni teletechnicznych - z wymiang kilku elementow
uszkodzonych.

Prace branzy drogowej beda polegaty gtéwnie na wykonaniu przebudowy konstrukcji nawierzchni
bitumicznych jezdni zasadniczej, zjazdéw na drogi gminne i wjazdow do bram na posesje oraz
przebudowy chodnikéw i zatok autobusowych. Projekt przewiduje wykonanie nowych warstw
bitumicznych jezdni zasadniczej i zjazdéw na drogi miejskie, nowych nawierzchni z brukowej kostki
betonowej chodnikéw, miejsc postojowych, wjazdéw do bram posesji i nawierzchni kamiennych
zatok autobusowych oraz wymiane kraweznikow i obrzezy betonowych.

Z realizacjg tych elementow roboét zwigzane jest min. mechaniczne wykonanie frezowania warstw
bitumicznych jezdni zasadniczej drogi i czesci chodnikéw, zjazdow na drogi gminne, zatoki
autobusowej i miejsc postojowych oraz rozbiorki kraweznikow betonowych i kamiennych
obramowujgcych jezdnie oraz chodniki.

Ponadto projektuje sie wykonanie robdt naprawczych uszkodzonych elementéw istniejgcych
kanalizacji deszczowych: kdD200, kdD300 i kdD400, z wymiang elementéw zniszczonych. Dotyczy
to wpustéw deszczowych ulicznych z przykanalikami i elementami odwodnienia liniowego,
niektorych witazéw studni przewidzianych do wymiana z czescig nadbudowy oraz kilku studni
rewizyjno — potgczeniowych przewidzianych do wymiany.

Przy zatozeniu, ze zachowane sg minimalne gtebokos$ci i odlegto$ci ulokowanych urzadzen w
pasie drogowym pod jezdnig oraz ich zabezpieczenie w istniejgcym korpusie drogi w granicach
pasa drogowego jest zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami - nie zachodzi kolizja ze
wzgledu na planowane do wykonania prace zwigzane z przebudowg nawierzchni drogi oraz
robotami naprawczymi istniejgcych kanalizacji deszczowych.

W przypadku stwierdzenia na mapie, bgdz w terenie podczas wykonywania robét ziemnych
zwigzanych z wykopami lub korytowaniem wystepowania w bezposredniej bliskosci istniejgcych
elementow infrastruktury technicznej takich jak przewody gazowe czy elementy sieci
wodociggowych i sieci kablowej elektrycznej doziemnej oraz przewoddéw gazowych, nalezy
zachowac szczegolng ostroznosc.

Szczegoty dotyczace lokalizacji urzadzen uzbrojenia inzynieryjnego w pasie drogi powiatowej nr
3383D dostepne s3 na:

https://ewid.powiat.walbrzych.pl/e-uslugi/portal-mapowy
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UWAGA !

Jednakze przy wykonaniu robét zwigzanych z realizacjg przewidzianych do wymiany studni

rewizyjno-potgczeniowych i studzienek pod wpusty deszczowe z przykanalikami oraz zwigzanych

z tym robotami ziemnymi - wykopami, w rejonie przebiegu urzadzen podziemnej infrastruktury

podziemnej ulokowanych w korpusie drogi nalezy zachowa¢ szczegolng ostroznosc i dostosowac

sie do ponizszych zalecen:

A. w celu dokladnego zlokalizowania trasy i ulokowania tych urzgdzeh w korpusie drogi w
przypadkach braku wiedzy o doktadnej lokalizacji urzgdzeh, w rejonie prowadzonych robét
przewiduje sie wykonac¢ ich lokalne i kontrolne odkrycie (odkopanie) poprzez wykonanie
miejscowych odkrywek - przekopow kontrolnych recznie, w sposéb zgodny z zaleceniami i pod
nadzorem administratora tych urzgdzen.

W szczegolnosci dotyczy to sieci kablowej elektrycznej doziemnej i przewodow gazowych.

Przebieq sieci gazowej g160 i gn25 w pasie drogi powiatowej nr 3383D i planowane roboty branzy

drogowej w tym rejonie:

Lokalizacja sieci gazowej w pasie drogowym — ul. Sportowa (B-C) —cz. dz. nr 114 i dz. nr 127:

1) od km 0+620 — do km 0+667 (kilometraz z opracowania projektowego dla odcinka A-B ul.
Dworcowej — cz. dz. nr 114) — sie¢ gazowa g160:
a. strona prawa — od km 0+620 — do km 0+656 — poza pasem drogowym i terenem robot,
b. strona prawa — od km 0+656 — do km 0+667 — w pasie drogowym i w obszarze robot
zwigzanych z przebudowg chodnika na odcinku o dt. 4,0m,
2) od km 0+000 — do km 0+207 (kilometraz z opracowania projektowego dla odcinka B-C ul.
Sportowej — dz. nr 127) — sie¢ gazowa g160 i gn25:
a. strona lewa — od km 0+000 — do km 0+006 — poza pasem drogowym i terenem robdét,
b. od km 0+006 + do km 0+070: sie¢ utozona jest wzdtuz chodnika z lewej strony;
planowane roboty drogowe w tym rejonie bedg polegalty na wymianie istniejgce;j
konstrukcji nawierzchni bitumicznej chodnika na nawierzchnie z brukowej kostki

betonowej tj. na rozbidrce istniejgcej konstrukcji nawierzchni na _gtebokos¢ ca 25cm-

50cm i wbudowania nowych warstw;

c. W obrebie jezdni w km 0+004 - obustronnie, przewidziano do wymiany: 2szt. wpustow
ulicznych (W, i Wy4) z przykanalikiem 6,5m oraz w km 0+054 - obustronnie,
przewidziano do wymiany: 2szt. wpustoéw ulicznych (W,s i Wyg) z przykanalikiem 6,5m
— wykopy punktowe do h=2,0m;

d. od km 0+065 + do km 0+070 - sie¢ gazowa gn25 utozona jest w poprzek chodnika i
wzdtluz pasa zieleni; planowane roboty drogowe w tym rejonie bedg polegaty na
wymianie istniejgcej konstrukcji nawierzchni betonowej chodnika i wjazdu na
nawierzchnie z brukowej kostki betonowej tj. na rozbidrce istniejgcej konstrukgji

nawierzchni na gtebokos¢ ca 25cm-50cm i wbudowania nowych warstw;
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km 0+070: sie¢ utozona jest pod jezdnig ulicy prostopadle do osi drogi; planowane
roboty drogowe w tym rejonie bedg polegaty na sfrezowaniu istniejgcych zniszczonych
warstw bitumicznych konstrukcji nawierzchni jezdni gr. 8-9cm i wymianie na nowe;

km 0+070 + do km 0+147: sie¢ utozona jest wzdluz chodnika z prawej strony;
planowane roboty drogowe w tym rejonie bedg polegaly na wymianie istniejgcej
konstrukcji nawierzchni betonowej chodnika oraz wjazdéw do bram na nawierzchnie z
brukowej kostki betonowej tj. na rozbidrce istniejgcej konstrukcji nawierzchni na
gtebokos¢ ca 25cm-50cm i wbudowania nowych warstw;

km 0+044 i km 0+171 (chodnik prawy): do wymiany studnie potgczeniowe h=1,0m-1,7m
(S14) i (S20) — wykopy h=1,3m-2,0m;

km 0+075 (chodnik prawy): do regulacji pionowej wiaz studni rewizyjnej (S16) z
nawierzchnig chodnika;

km 0+076 (pas zieleni prawy): do regulacji pionowej wtaz studni potgczeniowej (S17);
km 0+099 (pas zieleni prawy): do wymiany studnia potgczeniowa h=1,5m (S18), wykop
punktowy h=1,8m;

w obrebie jezdni w km 0+108 - obustronnie, przewidziano do wymiany: 2szt. wpustow
ulicznych (Wy7 i Wyg)— wykopy do h=2,0m;

km 0+147: sie¢ utozona jest pod jezdnig ulicy prostopadle do osi drogi; planowane
roboty drogowe w tym rejonie bedg polegaty na sfrezowaniu istniejgcych zniszczonych

warstw bitumicznych konstrukcji nawierzchni jezdni gr. 8-9cm i wymianie na nowe;

. od km 0+147 + do km 0+208: sie¢ utozona jest wzdtuz chodnika z lewej strony;

planowane roboty drogowe w tym rejonie bedg polegaty na wymianie istniejgcej
konstrukcji nawierzchni bitumicznej chodnika na nawierzchnie z brukowej kostki
betonowej tj. na rozbidrce istniejgcej konstrukcji nawierzchni na gtebokos¢ ca 25cm-
50cm i wbudowania nowych warstw;

w km 0+202 i km 0+204 — chodnik (str. lewa) — do zlicowania z nawierzchnig betonowa
chodnika 2 szt. skrzynek zaworéw gazowych, na istniejgcej wysokosci, bez naruszania
skrzynek;

od km 0+600 + do km 0+663: sie¢ utozona jest wzdtuz chodnika z prawej strony poza
pasem drogowym; planowane roboty drogowe w tym rejonie bedg polegaty na
wymianie istniejgcej konstrukcji nawierzchni betonowej chodnika na nawierzchnie z
brukowej kostki betonowej tj. na rozbiorce istniejgcej konstrukcji nawierzchni na
gtebokos¢ ca 25cm-30cm i wbudowania howych warstw;

od km 0+663 + do km 0+667: sie¢ utozona jest wzdtuz konstrukcji chodnika z prawe;j
strony; planowane roboty drogowe w tym rejonie bedg polegaty na wymianie istniejgce;j
konstrukcji nawierzchni betonowej chodnika na nawierzchnie z brukowej kostki
betonowej tj. na rozbidrce istniejgcej konstrukcji nawierzchni na gtebokos¢ ca 25cm-

30cm i wbudowania nowych warstw.
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Wszystkie planowane do wykonania roboty drogowe nalezy zrealizowa¢ na warunkach

okreslonych przez administratora sieci gazowej pismem PSG sp. z o0.0. Oddzialu Zaktadu
Gazowniczego we Wroctawiu o znaku PSGWR.ZMSZ.763.331.19 z 31 grudnia 2019r.

Przebieqg sieci kablowej elektrycznej doziemnej: eWD, eND w pasie drogi powiatowej nr 3383D i

planowane roboty branzy drogowej w tym rejonie:

Lokalizacja sieci kablowej elektrycznej doziemnej w pasie drogowym — ul. Dworcowa (A-B) —

dz. nr 114:

1. od km 0+000 — do km 0+620 — sie¢ kablowa elektryczna doziemna:

a) sieci kablowe eND i eWD przebiegajg odcinkowo na catej trasie drogi (ul. Dworcowej)

przemiennie i tgcznie po obu stronach, w pasie drogowym drogi — utozone réwnolegle i

prostopadle do osi jezdni i chodnikdw; w szczegdlnosci nalezy zachowac¢ ostroznosc

przy wykonywaniu planowanych robét drogowych:

str. lewa — od km 0+133 + do km 0+189: prace zwigzane z przygotowaniem koryta
ziemnego dla konstrukcji nawierzchni zatoki autobusowej — wykop do gt. ca 0,70m;
str. lewa — od km 0+264 do km 0+400: prace zwigzane z przygotowaniem koryta
ziemnego dla konstrukcji poszerzenia nawierzchni — wykop do gt. ca 0,65m;

str. prawa — km 0+515: roboty zwigzane z wykonaniem wykopu pod fundament
betonowy i murek kamienny dla balustrady - wykop do gt. ca 0,70m;

od km 0+582 do km 0+586: roboty zwigzane z wymiang wpustow deszczowych i
przykanalika — wykopy punktowe i liniowe do gt. ca 1,00m-1,20m;

str. lewa - km 0+624 i km 0+648: wymiana wpustéw deszczowych i przykanalikow -
wykopy punktowe i liniowe do gt. ca 1,00m-1,20m;

przy wszystkich przebiegach kabli elektrycznych w poprzek - prostopadle do osi

jezdni i chodnikow;

Lokalizacja sieci kablowej elektrycznej doziemnej w pasie drogowym — ul. Dworcowa Bis (A’-B’) —

dz. nr 114:

2. od km 0+000 — do km 0+120 — sie¢ kablowa elektryczna doziemna:

b) sieci kablowe eWD przebiega odcinkowo na czesci trasy drogi (ul. Dworcowej Bis) z

lewej strony wzdtuz projektowanego do wymiany kraweznika, w pasie drogowym drogi

— utozony rownolegle i prostopadle do osi jezdni; w szczegolnosci nalezy zachowac

ostroznosc¢ przy wykonywaniu planowanych robot drogowych:

str. lewa - km 0+008 roboty zwigzane z rozbiorkg i wymiang wpustu deszczowego
W,; i wymiang elementéw $cieku betonowego;

str. lewa — od km 0+008 — do km 0+078 prace zwigzane z rozbiorkg i wymiang
kraweznika betonowego i fawy betonowej;

str. prawa — od km 0+077 — do km 0+081 prace zwigzane z rozbiorkg i wymiang

$cieku betonowego i fawy betonowe;j.
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Lokalizacja sieci kablowej elektrycznej doziemnej w pasie drogowym — ul. Sportowa (B-C) —
dz. nr 127:

3. od km 0+000 — do km 0+207 — sie¢ kablowa elektryczna doziemna:

a) sie¢ kablowa eND:

b) od km 0+120 do km 0+130: sie¢ kablowa przebiega prostopadle do osi chodnikow i
jezdni; roboty zwigzane z wymiang konstrukcji warstw bitumicznych nawierzchni jezdni
oraz z wymiang konstrukcji nawierzchni chodnikéw i wymiang obrzezy i kraweznikow—
wykopy do gt. ca 0,35 m;

B. Ponadto zalecenia dotyczgce ukfadania urzadzen w czesciach ulic i drog przeznaczonych do
ruchu kotowego zobowigzujg administratora sieci do ich umieszczenia w ostonach
otaczajacych — rurach ochronnych oraz do wymogu, aby folia lub siatka ostrzegawcza
uktadana w ziemi nad sieciami i kablem (na catej trasie sieci i linii kablowej) wystawata na boki
poza krawedz utozonych sieci i kabli co najmniej 5 cm oraz aby byta utozona nad sieciami i
kablami w przedziale od 25 do 35 cm.

Lokalizacja elementéw urzgdzeh uzbrojenia inzynieryinego do wymiany i regulacii:

1. Ul. Dworcowa (A-B) — od km 0+000 — do km 0+667:

a. sie¢ wodociggowa - do regulacji pionowej skrzynki zasuw i wtazy studzienek: km 0+045
(ch.pr.*), km 0+045 (ch.L.*), km 0+061 (ch.l.), km 0+082 (jezdnia), km 0+130 (ch.l.),
km 0+145 (jezdnia zat.aut.l.), km 0+180 (ch.l.), km 0+196 (ch.l.), km 0+197 (ch.l.),
km 0+350 (jezdnia), km 0+355 (jezdnia), km 0+392 (ch.pr.), km 0+415 (jezdnia),
km 0+464 (jezdnia), km 0+487 (jezdnia), km 0+607 (jezdnia), km 0+608 (jezdnia),
km 0+609 (jezdnia),

b. sie¢ wodociggowa - do wymiany wiazy studzienek wodociggowych @ 600mm:
km 0+614 (jezdnia) i km 0+615 (jezdnia).

c. studnie teletechniczne wyposazonymi we wtazy stalowe @ 600mm — km 0+013 (ch.pr.),
km 0+086 (ch.pr.), km 0+126 (ch.pr.), km 0+225 (ch.pr.) i km 0+225 (ch.l.),

d. studnie teletechniczne: do regulacji i wymiany nakryw z wietrznikami — km 0+002 (ch.l.)
i 2 szt. km 0+667 (ch.l.,pr.),

2. Ul Sportowa (B-C) — od km 0+000 — do km 0+208:

— sie¢ wodociggowa - do regulacji pionowej skrzynki zasuw: km 0+049 (jezdnia),
km 0+049 (zjazd.pr.), km 0+050 (ch.pr.), km 0+051 (jezdnia), km 0+064 (jezdnia),
km 0+068 (ch.l.), km 0+415 (jezdnia), km 0+464 (jezdnia), km 0+487 (jezdnia),
km 0+607 (jezdnia), km 0+608 (jezdnia), km 0+609 (jezdnia),

— sie¢ wodociggowa - do wymiany skrzynki zasuw: jezdnia - km 0+098, , km 0+103,
km 0+124, km 0+139, km 0+148, km 0+184 i km 0+197.

— studnie teletechniczne: do regulacji i wymiany nakryw z wietrznikami — km 0+002 (ch.l.),
km 0+078 (ch.l.), km 0+146 (ch.l.) i km 0+205 (ch.l.),

— studnie teletechniczne: do regulacji bez wymiany nakryw: km 0+069 (ch.l.).
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— nakrywa studzienki i skrzynki zaworéw gazowych do regulacji pionowej: 1szt. nakrywy
studzienki - km 0+075 (ch.pr.), 1szt. skrzynki -km 0+202 (ch.l.) i 2szt. skrzynek - km
0+204 (ch.l.).

ch.l.* — chodnik lewy; ch.pr.* — chodnik prawy

7.9. Roboty porzadkowe

Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowac przylegty do ulic teren, a naruszony obszar zielencow
przekopa¢, usungé zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu grubosci 10cm i obsiac¢
mieszkankami traw niskich odpornymi na czynniki wystepujgce w pasie drogowym. Dotyczy to
pasow zieleni zlokalizowanych za obrzezami ograniczajgcymi chodniki, o szerokosci do 1,0m
wzdtuz ul. Dworcowej oraz paséw zieleni zlokalizowanych przy chodniku z prawej strony

ul. Sportowej o szerokosci do 1,6m.
8. Uwagi koncowe

8.1. Informacja dotyczaca BIOZ ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego.

1. Wszystkie roboty branzy drogowej oraz ich odbiory nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonymi do
projektu szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST), opracowanymi na podstawie
ogolnych specyfikacji technicznych (OST) a wykonanymi przez Branzowy Zakfad
Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego w Warszawie - opracowanie wg stanu
na dzien 31 marca 2002 r. wykonano na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drég
Publicznych i jest ono zalecone do wykorzystania przy zlecaniu i realizacji rob6t na
drogach wojewddzkich, powiatowych i gminnych.

2. Przed wejsciem na plac budowy nalezy szczegdtowo zapoznaé sie z dokumentacjg
projektowg, opiniami, uzgodnieniami itp. zawartymi w czesci formalno — prawnej, w tym z
opinig konserwatora zabytkow.

3. Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby i materiaty budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku, posiadajgce:

a. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

b. deklaracje wtasciwosci uzytkowych, zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag
lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w SST i ktére spetniajg wymogi SST.

4. Wykonywane roboty nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas robo6t — tj. projektem i kompletem oznakowania przygotowanymi
przez wykonawce robét we wiasnym zakresie.

5. Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zapoznaé¢ sie z istniejgcg infrastrukturg

podziemng w pasie drogowym objetym robotami.
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6. Przy odbiorze poszczegdlnych etapow prac budowlanych nalezy stosowac sie do warunkow
bezpieczenstwa BHP, PPOZ.

7. Koszty zwigzane z organizacjg ruchu na czas remontu drogi sg w gestii Wykonawcy. Roéwniez
Wykonawca musi wykona¢ i uzgodnic¢ projekt organizacji ruchu na czas robét oraz na wiasny

koszt musi zapewni¢ statg obstuge geodezyjng budowy jednostki uprawnione;.
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