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PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
ul. Dworcowa km 0+530

balustrada stalowa h=1,2m

OPIS DO PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO

5. KOSTKA BETONOWA PROSTOKATNA TYP HOLLAND -gr. 8cm
5a. NAWIERZCHNIA Z MMA AC 8S -gr. 5cm

6. PODSYPKA CEM. - PIASK 1:4 -gr. 3cm

7. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ 0/31,5mm -gr. 15cm
7a. UMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO DESTRUKTEM BITUMICZNYM -gr. 5-7cm
12. WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S - gr. 5cm

. SKROPIENIE POLACZENIOWE EMULSJA ASFALTOWA - 0,3-0,6 kg/m2
13. WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWGO AC 16 W -gr. 7cm
13a. GEOSIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO/WEGLOWEGO powlekana polimeroasfaltem -gr. 1cm
. SKROPIENIE POLACZENIOWA EMULSJA ASFALTOWA

14. WARSTW WYROWNAWCZA AC 11W - 75kg/m2
15. ISTNIEJACA PODBUDOWA KAMIENNA

17 LAWA Z BETONU CEMENTOWEGO C12/15 -gr.15cm
18. OBRZEZE BETONOWE 6*20%100

19. tAWA Z BETONU CEMENTOWEGO C12/15 -gr. 10 cm
20. KRAWEZNIK BETONOWY 15*30%100

21. KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 20*22*100

23. SCIEK PODLUZNY korytkowy 50*60 NA LAWIE BETONOWEJ

24. PLYTA AZUROWA BETONOWA 60*40*8

25. PODSYPKA CEM. -PIASK. 1:4 -gr.10cm
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granica pasa drogowego

Nazwa i adres
zamawiajgcego

POWIAT WALBRZYSKI z/s w Watbrzychu
Aleja wyzwolenia 20-24 , Watbrzych

Nazwa zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 3383D ul. Dworcowa

i ul. Sportowa w Mieroszowie

Adres obiektu
budowlanego

wojewddztwo: DOLNOSLASKIE powiat: WALBRZYSKI

gmina: Mieroszéw obreb : 0002 Mieroszéw 2,

numer ewidencyjny dziatki 114, 127

Nazwa i adres
jednostki

KRZYSZTOF SZAMBURSKI

projektujacej 58-316 Watbrzych , ul.Forteczna 28/21
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