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Zjazd indywidualny

skala 1:100

nawierzchnia żwirowa

 kruszywo naturalne stabilizowane

mechanicznie

  - 25cm

 kruszywo naturalne stabilizowane

mechanicznie

  - 15cm

przepust z rury HDPE ∅40cm

ułożony na ławie

kruszywowej gr. 15cm

max. 5%

max. 15%

krawędź jezdni
drogi gm

innej

granica pasa
drogowego

500

 kruszywo naturalne stabilizowane

mechanicznie

  - 25cm

przepust z rury HDPE ∅40cm

ułożony na ławie

kruszywowej gr. 15cm

dowiązanie wysokościowe do istn.

terenu - nawierzchnia żwirowa

Przekrój w osi

zjazdu

w nasypie

max. 5%
max. 15%

500

 kruszywo naturalne stabilizowane

mechanicznie

  - 25cm

przepust z rury HDPE ∅40cm

ułożony na ławie

kruszywowej gr. 15cm

dowiązanie wysokościowe do istn.

terenu - nawierzchnia żwirowa

Przekrój w osi

zjazdu

w wykopie

krawędź jezdni
drogi gm

innej

granica pasa
drogowego

Przekroje normalne

skala 1:50

Przekrój normalny nr 1a

skala 1:50

wzmocnienie istniejącej nawierzchni
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kruszywo naturalne stabilizowane

mechanicznie

  - 15cm
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Przekrój normalny nr 1b

skala 1:50

konstrukcja ze spadkiem jednostronnym

550jezdnia jezdnia

i%

w. ścieralna z betonu asfaltowego

  - 4cm

w. wiążąca z betonu asfaltowego

  - 5cm

podbudowa z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie

- śr. 15cm

w. wyrównawcza z kruszywa

naturalnego stabilizowanego

mechanicznie

- śr. 5cm

istn. nawierzchnia żwirowa - 30-35cm
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1:1,5 (1:1)

75

1:1,5 (1:1)
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1:1,5 (1:1)

kruszywo naturalne stabilizowane

mechanicznie

  - 15cm

Konstrukcja poszerzenia jezdni

skala 1:50

2%

1:1,5 (1:1) 6%

w. ścieralna z betonu asfaltowego

  - 4cm

w. wiążąca z betonu asfaltowego

  - 5cm

podbudowa z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie

- śr. 15cm

w. wyrównawcza z kruszywa

naturalnego stabilizowanego

mechanicznie

- śr. 5cm

istn. nawierzchnia żwirowa - 30-35cm

w. ścieralna z betonu asfaltowego

  - 4cm

w. wiążąca z betonu asfaltowego

  - 5cm

podbudowa z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie

  - 20cm

kruszywo naturalne stabilizowane

mechanicznie

  - 15cm

wymiana gruntu organicznego na

niewysadzinowy

- śr. 20 cm

SKALA: NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU:

1:50

Przekroje normalne
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Współpraca:

mgr inż.

40

kruszywo naturalne 12,8/63 

rurka drenarska
  Ø 125 mm

60

m
in.

 2
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geowłóknina

max. 5%
max. 15%

500

 kruszywo naturalne stabilizowane

mechanicznie

  - 25cm

Drenaż (francuski) w

kruszywie z

owinięciem gewłókniną - dren

fi 125, przekroju rowka

drenażoweg 40*60 cm

dowiązanie wysokościowe do istn.

terenu - nawierzchnia żwirowa

Przekrój w osi zjazdu z drenem z kruszywa

krawędź jezdni
drogi gm

innej

granica pasa
drogowego


